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Wymiana instalacji co w budynku Urzgdu Miasta i Gminy STRYKOW

Tabela przedmiaru robot

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. Roboty demontazowe

1. KNR 4-02 0506-0300

Demontaz rurociggu stalowego $rednicy 25mm, o pofaczeniach spawanych
1.Wykucie uchwytéw ze $ciany.2.Przecigcie rur palnikiem i odtozenie na wskazane miejsce.

Jednostka: 1 m 450,00

450 450,0000

2. KNR 4-02W 0506-0500

Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych. Srednica rurociggu 40-50 mm
1.Usuniecie uchwytéw ze Sciany.

2.Przeciecie rur.

3.Demontaz rurociggu.

Jednostka: 1 m 307,00

3. KNR 4-02W 0520-1100
Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego i z rur ozebrowanych. Grzejnik zeliwny z rur ozebrowanych o dtug. 2,0 m
Jednostka: 1 szt 2,00

4. KNR 4-02W 0520-0200

Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego i z rur ozebrowanych. Grzejnik zeliwny cztonowy wielkos¢ 0 typ ST- 15
elem.grzejnych

Jednostka: 1 kpl 75,00

75 75,0000

Dziat nr 2. Instalacja kanalizacyjna

5. KNR 2-01 0307-0300

Reczne roboty ziemne z odspojeniem i przewozem gruntu kat. IV taczkami na odlegto$¢ do 10m

Jednostka: 100 m3 0,04
6,20*0,60%0,60 2,2320
1,0%1,5%1,0 1,5000

6. KNR 2-01 0501-0200

Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem gruntu kat. IV na odlegto$¢ do 3m

Jednostka: 100 m3 0,03

T 6 200,60°0,60-6,20°0, 110,173,144 T T 73]
1,0*1,5*1,0 -0,8*0,8"3,14/4*1,5 0,7464

7. KNR 2-15 0228-0300

Rurociagi z PCV o $rednicy 110mm, w gotowych wykopach wewnatrz budynkow

Jednostka: 1m 6,20

8. KNR 2-15 0212-0100

Wpusty zeliwne podtogowe D=50mm

Jednostka: 1 szt 1,00

X 1,0000




Opis robét llo$¢ robot

9. KNR 2-15W 0224-0200

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw wykonywane w gotowym wykopie. Studnia o $rednicy

800 mm i gtebokosci do 1,5 m

Jednostka: 1 kpl 1,00

Dziat nr 3. Prace antykorozyjne i izolacyjne

10. KNR 7-12 0101-0400

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy: powierzchnia B. Rurociggi o srednicy
zewnetrznej do 57 mm

1.Czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i rurociggéw reczne, szczotkami stalowymi drucianymi i ewentualnie
skrobakami.

Jednostka: m2 0,50

11. KNR 7-12 0201-0400

Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe. Rurociagi o $rednicy zewnetrzej do 57 mm. Farba olejna do

gruntowania przeciwrdzewna

Jednostka: m2 0,50

12. KNZ-15 30-05
Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurociggéw o $r. 50 mm, gr. izolacji 30 mm
Jednostka: m 3,00

13. KNR 0-34 0101-1500
I1zolacja rurociggéw srednicy 28-48mm jednowarstwowymi otulinami Thermaflex FRZ grubosci 25mm (P)
Jednostka: 100 m 1,55

155 155,0000

Dziat nr 4. Roboty budowlane

14. KNR 4-01W 0208-0300
Przebicie otworéw w elementach z betonu o pow. 0,05 m2. Zwirowego o gr. do 30 cm
Jednostka: szt 5,00

15. KNR 2-02 1102-0100 -pom 0.16 (przytacza c.o
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 20mm, zatarte na ostro
Jednostka: 1 m2 7,34

16. KNR 4-01 1202-0900 -pom. 0.16 (przytgcza c.

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5m2

Jednostka: 10 m2 3,21
sufit 7.34 7,3400
ciany (2,05+3,58)*2*2,2 24,7720

17. KNR 4-01 1204-0100 -pom. 0.16 (przytacza c.
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw. Malowanie dwukrotnie tynkéw wewnetrznych sufitow
Jednostka: m2 7,34

18. KNR 2-02W 1519-0100 -pom. 0.16 (przytacza c
Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami. Malowanie farbg emulsyjng
Jednostka: 1 m2 22,77

Sciany | (2,05+3,58)2"2,2-2,0 22,7720




Opis robét llo$¢ robot
19. KNR 2-02W 0840-0600 -pom. 0.16 (przytgcza c
Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Plytki o wymiarach 30 x 30 cm
Jednostka: 1 m2 22,77

Sciany | (2,05+3,58)22,2-2,0 22,7720

20. KNR 2-02 1104-0500 -pom. 0.16 (przytacza c.
Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych (terakotowych) luzem 150x150mm
Jednostka: 1 m2 7,34

21. KNR 2-02 1101-0100-Przytgcze kanalizacyjne
Podktady betonowe na podtozu gruntowym
Jednostka: 1 m3 0,74

‘ 6,270,6%0,2 0,7440

22. KNR 4-01 1202-0900 -KOTLOWNIA (pom.0.2, 0.4

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5m2

Jednostka: 10 m2 22,94
Csciany T o saes a7a 732,08 2080 |
(5,2*3+2,1*2)*2,9 57,4200

(5,28+2,13)*2*2,5 37,0500

sufity 10,52*5,27+5,28*2,13 66,6868

23. KNR 4-01 1204-0200 KOTLOWNIA(pom. 0.2, 0.4,
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian

Jednostka: 10 m2 16,27
lsciany T  osaes 2re 7320 T e8.2080 |

(5,2*3+2,1*2)*2,9 57,4200

(5,28+2,13)*2*2,5 37,0500

24. KNR 4-01 1204-0100 - KOTLOWNIA (pom. 0.2, 0
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
Jednostka: 10 m2 6,67

‘ 10,52*5,27+5,28*2,13 66,6868

25. KNR 4-01W 0207-0200 -tazienki

Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i $cianach. Zwirobetonem bez deskowan i stemplowan. o przekroju do
0.030 m2

Jednostka: 1 m 30,00

30 30,0000

26. KNR 4-01W 0821-0400 -tazienki

Wymiana ptytek oktadzinowych $ciennych uktadanych na kleju o pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu. Kamionkowe i
ceramiczne 20x20 cm

Jednostka: 1 m2 10,80

3*0,3*12 10,8000

27. KNR 4-01W 0210-0200 -tazienki

Wykucie bruzd w elementach betonowych. Z betonu zwirowego o przekroju bruzd do 0,040 m2. poziomych lub

pionowych

Jednostka: 1 m 30,00

28. KNR 4-01 1204-0200 -POKOJE BIUROWE
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
Jednostka: 10 m2 60,60

606 606,0000




Opis robét llo$¢ robot
29. KNR 4-01 0333-0100 -POKOJE BIUROWE
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
Jednostka: 1 szt 18,00

30. KNR 4-01 0325-0100-Pokoje biurowe
Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4 x 1/4 cegty w $cianach z cegiet
Jednostka: 1 m 88,00

S 88,0000

31. KNR 4-01 0339-0100-Pokoje biurowe

Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/4 x 1/2 ceglty w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej

Jednostka: 1 m 88,00

11*2*4 88,0000

Dziat nr 5. Roboty montazowe

32. KNNR 4 0516-0200
Montaz rurociggow stalowych o sredn.40-300 mm. Rurociag o $rednicy nom. 50 mm, grubos¢ scianki 3,6 mm
Jednostka: m 3,00

33. KNNR 4 0514-0100

Rozdzielacze z rury stalowej czarnej fi 80 mm,L=1,0 mb z kré¢cami gwintowanymi pod manomatr, termometr i zawor

spustowy - analogia

Jednostka: 1 m 2,00

34. KNR 0-35 0217-0500

Montaz zawordw kulowych lub zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania; srednica nominalna

zaworu 32 mm; zawory kulowe, przelotowe, mosiezne do wody do 100 st.C

Jednostka: 1 szt 7,00

35. KNR 0-35 0216-0500
Montaz regulatoréw réznicy cisnien ASV-| zasilanie, ASV-PV powrét -Srednica nominalna armatury 20 mm -analogia
Jednostka: 1 szt 12,00

36. KNR 0-35 0216-0900
Montaz regulatoréw réznicy cisnien ASV-| zasilanie, ASV-PV powro6t - Srednica nominalna armatury 15 mm-analogia
Jednostka: 1 szt 10,00

37. KNNR 4 0412-0600
Zawory grzejnikowe i odpowietrzajgce. Zawor odpowietrzajgcy automatyczny D=15mm
Jednostka: 1 szt 22,00

22 22,0000

38. KNR 0-35 0215-0200

Montaz zawordéw grzejnikowych, odpowietrznikéw i kurkéw spustowych, zawory grzejnikowe termostatyczne o
podwadjnej regulacji, proste lub katowe z gtowicami termostatycznymi, srednica nominalna armatury 15 mm-
analogia zawory odcinajagce moduty katowe lub proste

Jednostka: 1 kpl.i1s 75,00

75 75,0000




Opis robét llo$¢ robot

39. KNR 0-35 0214-0100

Podtaczenie grzejnikdw do instalacji centralnego ogrzewania, rodzaj grzejnikoéw i sposéb podtgczenia, ptytowe i

rzedowe V, DF od dotu $rednica nominalna podtaczenia 15 mm

Jednostka: 1 szt 75,00

40. KNR 0-35 0204-0600
Wykonanie i montaz kompensatora U-ksztattowego z ksztattek i rur miedzianych o $rednicy zewnetrznej 35 mm
Jednostka: 1 szt 6,00

41. KNR 0-35 0203-0600
Montaz punktu statego na rurociggu miedzianym o $rednicy zewnetrznej i grubosci scianki 35x1,5 mm
Jednostka: 1 szt 6,00

42. KNR 0-35 0217-0500

Montaz zawordéw kulowych lub zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania; srednica nominalna
zaworu 32 mm; zawory kulowe, przelotowe, mosiezne do wody do 100 st.C

Jednostka: 1 szt 6,00

43. KNR 2-15U 0309-0700
Zawor termostatyczny o Srednicy nominalnej 15mm- analogia montaz gtowic termostatycznych
Jednostka: 1 szt 75,00

44. KNR 2-20 0312-0500
Termometry i manometry. Manometry z rurkg syfonowg
Jednostka: szt 2,00

45. KNR 2-20 0312-0100
Termometry i manometry. Termometry techniczne proste o dtugosci kré¢ca do 30 mm
Jednostka: szt 8,00

46. KNNR 4 0405-0700
Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, o srednicy zewnetrznej 35mm
Jednostka: 100 m 0,90

47. KNNR 4 0405-0600
Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach, o $rednicy zewnetrznej 28mm
Jednostka: 100 m 0,35

48. KNNR 4 0405-0500
Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, o srednicy zewnetrznej 22mm
Jednostka: 100 m 0,46

49. KNNR 4 0405-0400
Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach, o $rednicy zewnetrznej 18mm
Jednostka: 100 m 0,70

50. KNNR 4 0405-0300
Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, o srednicy zewnetrznej 15mm
Jednostka: 100 m 3,04

304 304,0000




Opis robét llo$¢ robot

51. KNNR 4 0418-0100

Grzejniki stalowe ptytowe. Grzejnik jednoptytowy o wysokosci 300-500mm i dtugosci do1600mm
1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw. 2.Wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytéw. 3.Zawieszenie
grzejnika. 4.Potgczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Jednostka: 1 szt 3,00
grzejnik stal.1-ptyt z kpl zawieszen typ 1 1,0000
CV11-30/0,80
grzejnik stal. 1-ptyt. z kpl. zawieszen typ 1 1,0000
CV11-45/1,00
grzejnik stal. 1-ptyt. z kpl. zawieszen typ 1 1,0000

CV11-45/0.80
52. KNNR 4 0418-0300

Grzejniki stalowe ptytowe. Grzejnik jednoptytowy o wysokosci 600-900mm i dtugosci do1600mm
1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw. 2.Wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytéw. 3.Zawieszenie
grzejnika. 4.Potgczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Jednostka: 1 szt 18,00
grzejnik stal. 1-ptyt. z kpl. zawieszen typ 6 6,0000
CV11-60/0,70
grzejnik stal.1-ptyt z kpl zawieszen typ 5 5,0000
CV11-60/0,60
grzejnik stal. 1-ptyt. z kpl. zawieszen typ 4 4,0000
CV11-60/0,80
grzejnik stal. 1-ptyt. z kpl. zawieszen typ 1 1,0000
CV11-60/0,90
grzejnik stal. 1-ptyt. z kpl. zawieszen typ 1 1,0000
CV11-60/1,10
grzejnik stal. 1-ptyt. z kpl. zawieszen typ 1 1,0000
CV11-60/1,20

53. KNNR 4 0418-0700

Grzejniki stalowe ptytowe. Grzejnik dwuptytowy o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm
1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw. 2.Wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytow. 3.Zawieszenie
grzejnika. 4.Potgczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

Jednostka: 1 szt 45,00
grzejnik stal. 2-ptyt. z kpl. zawieszen typ 16 16,0000
CV21S-60/0,80

grzejnik stal. 2-ptyt. z kpl. zawieszen typ 13 13,0000
CV218-60/0,70

grzejnik stal. 2-ptyt. z kpl. zawieszen typ 1 1,0000
CV21S8-60/1,00

grzejnik stal. 2-ptyt. z kpl. zawieszen typ 7 7,0000
CV22-60/0,70

grzejnik stal. 2-ptyt. z kpl. zawieszen typ 7 7,0000
CV22-60/0,80

grzejnik stal. 2-ptyt. z kpl. zawieszen typ 1 1,0000
CV22-60/0,90

54. KNNR 4 0418-0500

Grzejniki stalowe ptytowe. Grzejnik dwuptytowy o wysokosci 300-500mm i dtugosci do 1600mm
1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw. 2.Wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytéw. 3.Zawieszenie
grzejnika. 4.Potgczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

Jednostka: 1 szt 4,00
grzejnik stal. 2-ptyt. z kpl. zawieszen typ 1 1,0000
CV22-50/0,80
grzejnik stal. 2-ptyt. z kpl. zawieszen typ 1 1,0000
CV22-50/0,90
grzejnik stal. 2-ptyt. z kpl. zawieszen typ 1 1,0000
CV22-50/1,00
grzejnik stal. 2-ptyt. z kpl. zawieszen typ 1 1,0000
CV22-50/1,10




Opis robét llo$¢ robot

55. KNNR 4 0418-0900

Grzejniki stalowe ptytowe. Grzejnik trzyptytowy o wysokosci 300-500mm i dtugosci do 1600mm
1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw. 2.Wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytéw. 3.Zawieszenie
grzejnika. 4.Potgczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Jednostka: 1 szt 2,00
grzejnik stal. 3-ptyt. z kpl. zawieszen typ 1 1,0000
CV33-50/0,70

grzejnik stal. 3-ptyt. z kpl. zawieszen typ 1 1,0000

CV33-50/0,80

56. KNNR 4 0418-1100

Grzejniki stalowe ptytowe. Grzejnik trzyptytowy o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm
1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw. 2.Wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytow. 3.Zawieszenie
grzejnika. 4.Potgczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

Jednostka: 1 szt 2,00
grzejnik stal. 3-ptyt. z kpl. zawieszen typ 1 1,0000
CV33-60/0,60

grzejnik stal. 3-ptyt. z kpl. zawieszen typ 1 1,0000

CV33-60/0,80
57. KNR 2-15U 0304-0300

Podejscia do pionéw c.o. o Srednicy zewnetrznej 18mm
Jednostka: 1 szt 4,00

58. KNR 2-15U 0304-0400

Podejscia do pionéw c.o. o srednicy zewnetrznej 22mm
1.Wyznaczenie trasy podejscia . 2.Przeciecie rur . Giecie kolan lub tukéw . 4.Usuniecie gratu i kalibrowanie .
5.Przygotowanie ztgczy do lutowania . 6.Lutowanie kapilarne ztgczy . 7.Nakrecenie dwuztgczki z uszczelnieniem gwintu .

Jednostka: 1 szt 7,00

59. KNR 0-35 0231-0300

Proba szczelnosci instalacji w budynkach niemieszkalnych, rurociggi o srednicy zewnetrznej 10-54 mm; ptukanie
instalacji czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe do wykonania proby

Jednostka: 100 m 5,48

548 548,0000

60. KNR 0-35 0231-0400

Préba szczelno$ci instalacji w budynkach niemieszkalnych, rurociggi o srednicy zewnetrznej 10-54 mm; préba wodna
cisnieniowa
Jednostka: 100 m 5,48

548 548,0000

61. KNR 0-35 0231-0500

Préba instalacji na gorgco, rurociagi o srednicy zewnetrznej 10-54 mm, z dokonaniem regulacji, w budynkach
mieszkalnych i niemieszkalnych

Jednostka: 100 szt grze 0,75

75 75,0000




Wymiana instalacji co w budynku Urzadu Miasta i Gminy STRYKOW

Kosztorys inwestorski

Opis

J.m.

llos¢

Cena

Wartos$¢

Element nr 1. Roboty demontazowe

1. KNR 4-02 0506-0300

Demontaz rurociggu stalowego $rednicy 25mm, o
potaczeniach spawanych

1.Wykucie uchwytéw ze $ciany.2.Przeciecie rur palnikiem i
odiozenie na wskazane miejsce.

450,00

2. KNR 4-02W 0506-0500

Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych.
Srednica rurociggu 40-50 mm

1.Usuniecie uchwytéw ze Sciany.

2.Przeciecie rur.

3.Demontaz rurociggu.

307,00

3. KNR 4-02W 0520-1100

Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego i z rur
ozebrowanych. Grzejnik zeliwny z rur ozebrowanych o
dtug. 2,0 m

1 szt

2,00

4. KNR 4-02W 0520-0200

Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego i z rur
ozebrowanych. Grzejnik zeliwny cztonowy wielkosé 0 typ
ST- 15 elem.grzejnych

1 kpl

75,00

Razem warto$¢ elementu nr 1

Element nr 2. Instalacja kanalizacyjna

5. KNR 2-01 0307-0300

Reczne roboty ziemne z odspojeniem i przewozem gruntu
kat. IV taczkami na odlegto$¢ do 10m

100 m3

0,04

6. KNR 2-01 0501-0200

Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem
gruntu kat. IV na odlegtos¢ do 3m

100 m3

0,03

7. KNR 2-15 0228-0300

Rurociggi z PCV o $rednicy 110mm, w gotowych wykopach
wewnatrz budynkow

1m

6,20

8. KNR 2-15 0212-0100
Wpusty zeliwne podtogowe D=50mm

1 szt

1,00

9. KNR 2-15W 0224-0200

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, wewnatrz
budynkéw wykonywane w gotowym wykopie. Studnia o
srednicy 800 mm i gtebokosci do 1,5 m

1 kpl

1,00

Razem wartos$¢ elementu nr 2

Element nr 3. Prace antykorozyjne i izolacyjne

10. KNR 7-12 0101-0400

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia
czystosci - stan wyjsciowy: powierzchnia B. Rurociggi o
$rednicy zewnetrznej do 57 mm

1.Czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i
rurociggow reczne, szczotkami stalowymi drucianymi i
ewentualnie skrobakami.

m2

0,50

11. KNR 7-12 0201-0400

Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe.
Rurociggi o $rednicy zewnetrzej do 57 mm. Farba olejna
do gruntowania przeciwrdzewna

m2

0,50




Opis

llos¢

Cena

Wartosc¢

12. KNZ-15 30-05

Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M
| P S dla rurociggéw o $r. 50 mm, gr. izolacji 30 mm

3,00

13. KNR 0-34 0101-1500

Izolacja rurociggdéw srednicy 28-48mm jednowarstwowymi
otulinami Thermaflex FRZ grubosci 25mm (P)

100 m

1,55

Razem wartos¢ elementu nr 3

Element nr 4. Roboty budowlane

14. KNR 4-01W 0208-0300

Przebicie otworéw w elementach z betonu o pow. 0,05 m2.
Zwirowego o gr. do 30 cm

szt

5,00

15. KNR 2-02 1102-0100 -pom 0.16 (przytacza c.o.)

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grub. 20mm, zatarte na ostro

1m2

7,34

16. KNR 4-01 1202-0900 -pom. 0.16 (przytacza c.0.)

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow. podtogi ponad 5m2

10 m2

3,21

17. KNR 4-01 1204-0100 -pom. 0.16 (przytacza c.o0.)

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw. Malowanie
dwukrotnie tynkéw wewnetrznych sufitow

m2

7,34

18. KNR 2-02W 1519-0100 -pom. 0.16 (przytgcza c.o.)

Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami. Malowanie farbg
emulsyjng

22,77

19. KNR 2-02W 0840-0600 -pom. 0.16 (przytacza c.o.)

Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie
klejowej. Ptytki o wymiarach 30 x 30 cm

1m2

22,77

20. KNR 2-02 1104-0500 -pom. 0.16 (przytacza c.o.)

Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych
podtogowych (terakotowych) luzem 150x150mm

1m2

7,34

21. KNR 2-02 1101-0100-Przytgcze kanalizacyjne
studzienki schtadzajgce;j

Podktady betonowe na podtozu gruntowym

1m3

0,74

22. KNR 4-01 1202-0900 -KOTEOWNIA (pom.0.2, 0.4,
0.5)

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow. podtogi ponad 5m2

10 m2

22,94

23. KNR 4-01 1204-0200 KOTLOWNIA(pom. 0.2, 0.4,
0.5)

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych $cian

10 m2

16,27

24. KNR 4-01 1204-0100 - KOTLOWNIA (pom. 0.2, 0.4,
0.5)

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych sufitow

10 m2

6,67

25. KNR 4-01W 0207-0200 -tazienki

Zabetonowanie bruzd w podfozach, stropach i $cianach.
Zwirobetonem bez deskowan i stemplowan. o przekroju do
0.030 m2

30,00

26. KNR 4-01W 0821-0400 -tazienki

Wymiana ptytek oktadzinowych Sciennych uktadanych na
kleju o pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu. Kamionkowe i
ceramiczne 20x20 cm

1m2

10,80

27. KNR 4-01W 0210-0200 -tazienki

Wykucie bruzd w elementach betonowych. Z betonu
zwirowego o przekroju bruzd do 0,040 m2. poziomych
lub pionowych

30,00
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28. KNR 4-01 1204-0200 -POKOJE BIUROWE

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych Scian

10 m2

60,60

29. KNR 4-01 0333-0100 -POKOJE BIUROWE

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly
na zaprawie wapienne;j

1 szt

18,00

30. KNR 4-01 0325-0100-Pokoje biurowe

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju
1/4 x 1/4 ceglty w Scianach z cegiet

88,00

31. KNR 4-01 0339-0100-Pokoje biurowe

Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/4 x
1/2 cegly w Scianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej

88,00

Razem wartos$¢ elementu nr 4

Element nr 5. Roboty montazowe

32. KNNR 4 0516-0200

Montaz rurociggéw stalowych o $redn.40-300 mm.
Rurocigg o srednicy nom. 50 mm, grubos$¢ $cianki 3,6 mm

3,00

33. KNNR 4 0514-0100

Rozdzielacze z rury stalowej czarnej fi 80 mm,L=1,0 mb z
kré¢cami gwintowanymi pod manomatr, termometr i zawor
spustowy - analogia

im

2,00

34. KNR 0-35 0217-0500

Montaz zaworéw kulowych lub zwrotnych przelotowych,
gwintowanych do centralnego ogrzewania; srednica
nominalna zaworu 32 mm; zawory kulowe, przelotowe,
mosiezne do wody do 100 st.C

1 szt

7,00

35. KNR 0-35 0216-0500

Montaz regulatorow réznicy cisnien ASV-I zasilanie,
ASV-PV powro6t -$rednica nominalna armatury 20 mm

1 szt

12,00

-analogia
36. KNR 0-35 0216-0900

Montaz regulatoréw réznicy cisnien ASV-I zasilanie,
ASV-PV powr6t - Srednica nominalna armatury 15

1 szt

10,00

mm-analogia
37. KNNR™4 0412-0600

Zawory grzejnikowe i odpowietrzajgce. Zawor
odpowietrzajgcy automatyczny D=15mm

1 szt

22,00

38. KNR 0-35 0215-0200

Montaz zawordéw grzejnikowych, odpowietrznikéw i kurkéw
spustowych, zawory grzejnikowe termostatyczne o
podwaojnej regulaciji, proste lub katowe z gtowicami
termostatycznymi, Srednica nominalna armatury 15 mm-
analogia zawory odcinajgce moduty katowe lub proste

1 kpl. i1

75,00

39. KNR 0-35 0214-0100

Podtgczenie grzejnikdéw do instalacji centralnego
ogrzewania, rodzaj grzejnikéw i sposob podtgczenia,
ptytowe i rzedowe V, DF od dotu $rednica nominalna
podtgczenia 15 mm

1 szt

75,00

40. KNR 0-35 0204-0600

Wykonanie i montaz kompensatora U-ksztattowego z
ksztattek i rur miedzianych o $rednicy zewnetrznej 35

1 szt

6,00

mm
41. KNR 0-35 0203-0600

Montaz punktu statego na rurociggu miedzianym o $rednicy
zewnetrznej i grubosci scianki 35x1,5 mm

1 szt

6,00

42. KNR 0-35 0217-0500

Montaz zaworéw kulowych lub zwrotnych przelotowych,
gwintowanych do centralnego ogrzewania; srednica
nominalna zaworu 32 mm; zawory kulowe, przelotowe,
mosiezne do wody do 100 st.C

1 szt

6,00
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43. KNR 2-15U 0309-0700

Zawor termostatyczny o $rednicy nominalnej 15mm-
analogia montaz gtowic termostatycznych

1 szt

75,00

44. KNR 2-20 0312-0500
Termometry i manometry. Manometry z rurkg syfonowg

szt

2,00

45. KNR 2-20 0312-0100

Termometry i manometry. Termometry techniczne proste o
dtugosci kré¢ca do 30 mm

szt

8,00

46. KNNR 4 0405-0700

Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na
Scianach w budynkach, o srednicy zewnetrznej 35mm

100 m

0,90

47. KNNR 4 0405-0600

Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na
Scianach w budynkach, o srednicy zewnetrznej 28mm

100 m

0,35

48. KNNR 4 0405-0500

Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na
$cianach w budynkach, o srednicy zewnetrznej 22mm

100 m

0,46

49. KNNR 4 0405-0400

Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na
$cianach w budynkach, o srednicy zewnetrznej 18mm

100 m

0,70

50. KNNR 4 0405-0300

Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na
$cianach w budynkach, o srednicy zewnetrznej 15mm

100 m

3,04

51. KNNR 4 0418-0100

Grzejniki stalowe ptytowe. Grzejnik jednoptytowy o
wysokosci 300-500mm i dtugosci do1600mm
1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow.
2.Wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytéw.
3.Zawieszenie grzejnika. 4.Potgczenie grzejnika z
rurami przytgcznymi.

1 szt

3,00

52. KNNR 4 0418-0300

Grzejniki stalowe ptytowe. Grzejnik jednoptytowy o
wysokosci 600-900mm i dtugosci do1600mm
1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow.
2.Wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytéw.
3.Zawieszenie grzejnika. 4.Potgczenie grzejnika z
rurami przytgcznymi.

1 szt

18,00

53. KNNR 4 0418-0700

Grzejniki stalowe ptytowe. Grzejnik dwuptytowy o wysokosci
600-900mm i dtugosci do 1600mm

1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow.
2.Wykonanie otwordéw i obsadzenie uchwytéw.
3.Zawieszenie grzejnika. 4.Potgczenie grzejnika z

rurami przytgcznymi.

1 szt

45,00

54. KNNR 4 0418-0500

Grzejniki stalowe ptytowe. Grzejnik dwuptytowy o wysokosci
300-500mm i diugosci do 1600mm

1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow.
2.Wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytéw.
3.Zawieszenie grzejnika. 4.Potgczenie grzejnika z

rurami przytgcznymi.

1 szt

4,00

55. KNNR 4 0418-0900

Grzejniki stalowe ptytowe. Grzejnik trzyptytowy o wysokosci
300-500mm i dtugosci do 1600mm

1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow.
2.Wykonanie otwordéw i obsadzenie uchwytéw.
3.Zawieszenie grzejnika. 4.Potgczenie grzejnika z

rurami przytgcznymi.

1 szt

2,00

56. KNNR 4 0418-1100

Grzejniki stalowe ptytowe. Grzejnik trzyplytowy o wysokosci
600-900mm i dtugosci do 1600mm

1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow.
2.Wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytéw.

1 szt

2,00
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3.Zawieszenie grzejnika. 4.Potgczenie grzejnika z rurami
przytacznymi.

57. KNR 2-15U 0304-0300 1 szt 4,00

Podejscia do pionéw c.o. o srednicy zewnetrznej 18mm

58. KNR 2-15U 0304-0400 1 szt 7,00

Podejscia do pionéw c.o. o srednicy zewnetrznej 22mm
1.Wyznaczenie trasy podejscia . 2.Przecigcie rur . Gigcie
kolan lub tukéw . 4.Usuniecie gratu i kalibrowanie .
5.Przygotowanie ztgczy do lutowania . 6.Lutowanie kapilarne
ztagczy . 7.Nakrecenie dwuztgczki z uszczelnieniem gwintu .

59. KNR 0-35 0231-0300 100 m 5,48

Préba szczelnosci instalacji w budynkach niemieszkalnych,
rurociagi o $rednicy zewnetrznej 10-54 mm; ptukanie
instalacji czynnosci przygotowawcze i zakofnczeniowe do
wykonania proby

60. KNR 0-35 0231-0400 100 m 5,48

Préba szczelno$ci instalacji w budynkach niemieszkalnych,
rurociagi o $rednicy zewnetrznej 10-54 mm; proba wodna
cisnieniowa

61. KNR 0-35 0231-0500 100 szt 0,75

Proba instalacji na gorgco, rurociggi o srednicy zewnetrznej grze

10-54 mm, z dokonaniem regulacji, w budynkach mieszkalnych i
niemieszkalnych

Razem wartos$¢ elementu nr 5

Wyniki kosztorysu

Razem wartos$¢ pozycji kosztorysu




Wymiana instalacji co w budynku Urzadu Miasta i Gminy STRYKOW

Tabela wartosci elementéw scalonych

Strona 1

Element kosztorysu

Robocizna

Materiaty

Praca sprzetu

Koszty zakupu

Koszty posr.

Zysk

Poz. szczeg

Poz. uprosz.

1. Roboty demontazowe

2. Instalacja kanalizacyjna

3. Prace antykorozyjne i izolacyjne

4. Roboty budowlane

5. Roboty montazowe

Razem

Razem warto$¢ wszystkich pozyciji

Catkowita warto$¢ wyceny

Uwaga: Tabela wartosci elementéw scalonych dla tego typu kosztorysu jest raportem pomocnicznym.
Z uwagi na inng kolejnos¢ zaokraglania, wartos¢ kolumn zaznaczonych gwiazdkg moze nieznacznie odbiega¢ od wynikow kosztorysu.




