Przepompownia sciekow

ksztaltka przejsciowa PE/stal

@40/32

przepompownia $cieku

surowego/oczyszczonego PEHD
@0,6m z pompg do sciekéw

PCVg160

Zbiornik przepompowni z PEHD @600 monolityczny,
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zawor odcinajgcy do Sciekdw

@32

przewdd cisnieniowy PEHD

240

obsypka cementowo-piaskowa

1:4, gr. 15cm

podbudowa suchy beton B7,5

gr. 15cm

- Przepompownia sciekéw surowych pompa zatapialna z ptywakiem do $ciekow sanitarnych wykonana
ze stali nierdzewnej, maks. $r. zan.50 mm, podwdjne uszczelnienie mechaniczne z komory olejowe;,

wirnik typ vortex

I
Obiekt:

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI
SCIEKOW NA TERENIE GMINY STRYKOW

Inwestor:

Miasto i Gmina Strykow
ul. Kosciuszki 27, 95-010 Strykéw

Jednostka
projektowa:

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestyciji
PROSKOL tukasz Skolimowski
ul. Topolowa 132, 08—110 Sijedice

Tytut rys.:

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH

Lokalizacja:

dz. nr 201/1, m. Gozddéw, Gm. Strykdw

Opracawat:

tech. bud. Adam Zawadzki

Projektowat: ~ MJr inZ. kukasz Skolimowski
MAZ/0535/PW0S/10

Branza

Data Skala Faza Nr rysunku

11.2012 - P. B. 5




