PRZEKROJ PIONOWY
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NAWIERZCHNIA
ZIARNISTE, DOBRZE PRZESORTOWANE
MIESZANINY GLEBY/ KRUSZYWA <35%
ZIAREN DROBNYCH, ZAGESZCZONE DO

UZYSKANIA 95% GESTOSCI WG NORMY

RZUT POZIOMY - KOMORA DRENAZOWA

—— WARSTWA WIERZCHNIA

PROCTORA.
i GEOWLOKNINA 200g/m2, przepuszczalno$é >130mm/s
PODLOZE WARSTWY WIERZCHNIEJ
So%
YRS
L ZAGESZCZONE WYPELNIENIE. max
‘ 120 cm
‘ , |
GEOWLOKNINA 200g/m2, przepuszczalno$é >130mm/s 15 cm ‘
: ZASYPKA O GRUBOSCI MIN. 15 cm
'-:\,/ i Z TLUCZNIA PLUKANEGO 20 - 50 mm.
O
)
//z//\\{_ : 32 cm
N X -
?<\\///\\>/4 e — S TLUCZEN PLUKANY O UZIARNIENIU 20 - 50 mm
R D)7 /\/\\\'\\\@ RS PONIZEJ ORAZ WOKOL LOZYSKA KOMOR.
RS RS r
S RS RS —
RSN R RIS SR " GRUBOSG WARSTWY
‘ WARSTWA PODSTAWOWA - min 10 cm. dla Tr
WARSTWA WSPOMAGAJACA - 30cm dla Trw
GEOWLOKNINA POKRYWA SKRAJNA
KOMORA DERENAZOWA

ZWIR PLUKANY LUB TLUCZEN PLUKANY O UZIARNIENIU
20 - 50 mm,

KOMORA FILTRACYJNA
GEOWLOKNINA

POKRYWA SKRAJNA
Tunele filtracyjne + dekle
1,33 |
[
| 120 | Obiekt: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI
‘ ’ SCIEKOW NA TERENIE GMINY STRYKOW
0 Inwestor: Miasto i Gmina Strykéw
M ul. Kosciuszki 27, 95-010 Strykow
0,40 Jednostka  Bjuro Projektow i Realizacji Inwestycji
projektowa: PROSKOL tukasz Skolimowski
ul. Topolowa 132, 08—110 Siedlce
Tytut rys.: TUNELE FILTRACYJNE
Lokalizacja: dz. nr 201/1, m. Gozddw, Gm. Strykdw
|\ Opracawat: Projektowat: ~ MYr inz. kukasz Skolimowski
0,30 0,30 tech. bud. Adam Zawadzki MAZ/0535/PW0S /10
,||/ 0,60 /||, ' 0,60
Branza Data Skala Faza Nr rysunku
S [n.e202] - P. B. 6 |




