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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zgodnie z art. 31.1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo Zamoéwien Publicznych ( z péiniejszymi zmianami) stanowi integralng cze$é
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w zakresie opisu przedmiotu zaméwienia.
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1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa i montaz przydomowych oczyszczalni sciekdow z osadem
czynnym pracujgcych w technologii SBR (Sequential Batch Reactor — Sekwencyjnego Reaktora
Biologicznego). Do oczyszczalni doprowadzony zostanie przykanalikami $ciek surowy z budynkéw
mieszkalnych. Sciek oczyszczony zostanie odprowadzony do gruntu poprzez tunele filtracyjne lub
bezposrednio do rowu przydroznego lub rowu melioracyjnego. Wykonawca zobligowany jest do
przeprowadzenia rozruchu technologicznego i wykonania badan jakosci Sciekéw oczyszczonych.
Zakres robdt zawarty zostat w projekcie budowlanym i dotgczonych do dokumentacji przedmiarach.

1.1. Przedmiot opracowania specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowa przydomowych oczyszczalni Sciekdw na terenie gminy Strykéw
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest integralng czescia dokumentacji przetargowej i w sposéb scisty okresla
potencjalnemu Wykonawcy przygotowanie sie do zlozenia oferty, zastosowania materiatéw i
urzadzen i jakosci wykonania robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacia

Niniejsza dokumentacja techniczna obejmuje catos¢ robodt niezbednych do wykonania zadania
budowlanego stanowigcego przedmiot zamdwienia.

Zakres robot:

a) przejecie i przygotowanie placu budowy,

b) wytyczenie geodezyjne planowanej budowy,

c) dostawa i montaz przydomowej oczyszczalni Sciekow,
d) wykonanie przytacza kanalizacyjnego,

e) roboty ziemne,

f) wykonanie urzadzen do odprowadzenia sciekow,

g) wykonanie przytacza elektrycznego,

h) rozruch techniczny i technologiczny,

i) wykonanie badania $ciekdw oczyszczonych (BZT5, ChZT i zawiesiny),
j) inwentaryzacja powykonawcza,

k) wykonanie dokumentacji zdawczo-odbiorczej,

) przeszkolenie uzytkownikdédw — potwierdzone na pismie,

m) przeglad po roku eksploataciji.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce projektu i wykonywanych robét budowlanych

Na etapie robét budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za:

- ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robdt,
uszkodzone badz zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Przed przystapieniem do realizacji robdét budowlanych nalezy zakonczy¢é wszelkie prace
przygotowawcze okreslone w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdot oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg techniczng,
pozwoleniem na budowe i specyfikacja techniczng. Dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig czed¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chociazby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje nastepujgca kolejnosé ich
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waznosci:

— specyfikacja techniczna,

- dokumentacja projektowa.

- Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow, uproszczen lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek czy uzupetnien. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie materiaty uzyte do robdot winny mieé
Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjami technicznymi i
wptynie to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli materiaty takie beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z robotami. Wykonawca
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypeilnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inwestora o swoich
dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5. Wymagania techniczne

Nadzér moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty, ktore posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymaga bedg odrzucone.

2. MATERIALY

2.1. Rurociggii armatura

Kanat grawitacyjny Sciekdw surowych zaprojektowano z rur PVC. Nalezy zastosowac rury PVC o
srednicy DN = 110, 160 mm o grubosci scianki 3,0 mm, fgczone na uszczelke gumowa.

Kanaly sciekdw oczyszczonych grawitacyjne zaprojektowane sg z rur z PVC o srednicy DN = 110, 160
mm (jak na rys.). Materialy uzyte do wykonania przewodéw nie powinny mieé¢ widocznych
uszkodzen na powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy
producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, Srednicy zewnetrznej w mm, grubosci Scianki,
daty produkcji, obowigzujgcej normy. Uszczelki powinny mieé¢ powierzchnie gtadkie, réwne, bez
zadziorow i wypukifosci.

2.2. Oczyszczalnie Sciekéw

Dopuszcza sie oczyszczalnie Sciekdw posiadajgce zgodnoscé z normg PN-EN 12566-3+A1:2009.
Technologia oczyszczania $ciekdw — osad czynny pracujacy w technologii SBR.

Nie dopuszcza sie zmiany technologii oczyszczania $ciekow.

Zbiorniki oczyszczalni muszg by¢ monolityczne, wykonane z polietylenu wysokiej gestosci PEHD
formowanego metodg wyttaczania z rozdmuchem lub rotomuidingu, zapewniajgc szczelnos$¢ i
trwatosé.
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Nie dopuszcza sie zbiornikdw skrecanych, zgrzewanych lub spawanych z uwagi na to, ze moga
ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu.

Cigg technologiczny musi skfadaé sie z minimum dwodch osobnych zbiornikéw, t/j osadnika a
nastepnie reaktora. Urzadzenia muszg zapewni¢ mozliwos¢ montazu reaktora w pewnej odlegtosci
od osadnika.

Do budowy nalezy zastosowac oczyszczalnie $ciekdw pracujagce w ukiadzie technologicznym
sktadajgcym sie z ustawionych szeregowo komdr realizujacych nastepujace procesy jednostkowe:
a) osadnik (komora beztlenowa),

b) osad czynny (komora tlenowa). _

Osadnik, jako pierwszy element instalacji musi spetnia¢ nastepujace funkcje:

- magazynowanie osadu pierwotnego (pochodzacego z osadnika) i nadmiernego (pochodzacego z
reaktora) oraz funkcje zbiornika buforowego,

- zatrzymanie substancji opadajgcych i zawiesiny,

- magazynowanie $ciekéw bytowo-gospodarczych,

- niwelowanie wahan objetosci i obcigzen doptywajgcych sciekow.

Reaktor, znajdujacy sie za osadnikiem musi spetnia¢ nastepujace funkcje:

- tlenowe oczyszczenie sciekéw bytowo-gospodarczych pochodzacych z osadnika,

- dekantacja osadu i odprowadzenie oczyszczonych Sciekow.

W celu wyeliminowania problemdéw wynikajacych z nieréwnomiernosci w doptywie Sciekéw
osadnik musi posiadac funkcje sekwencyjnego dozowania scieku do bioreaktora.

Minimalne parametry techniczne pokazane s3 w tabeli:
Tabela nr 1. Parametry techniczne oczyszczalni SBR. Dla oczyszczalni o przepustowosci:

Przepustowos¢ Liczba mieszkancow Objetos¢ osadnika Objetos¢ reaktora
Qumax [m*/d] [RLM] [m’] [m’]
do 0,6 1-4 2,5 2,5
do 0,9 5-6 3,5 2,5
do 1,2 7-8 3,5 3,5
do 1,8 9-12 2x3,5 2x2,5

Proces oczyszczania sciekéw odbywa sie w 5-ciu nastepujgcych kolejno po sobie fazach, ktére mogg
powtarza¢ sie kilka razy dziennie (przewaznie 4 razy na dzien). Po zakonczeniu fazy nr 5
(odprowadzenie osadu nadmiernego) cykl wraca do fazy nr 1 (przeptyw $ciekdw z osadnika do
reaktora).

Faza 1. Przeptyw $ciekéw z osadnika do reaktora.

Faza 2. Napowietrzanie wstepnie oczyszczonych $ciekdow pochodzacych z osadnika.

Faza 3. Dekantacja osadéw po napowietrzaniu.

Faza 4. Odprowadzenie oczyszczonych sciekdw.

Faza 5. Odprowadzenie osadu nadmiernego do osadnika.

Scieki podczyszczone w osadniku gnilnym dozowane s3 sekwencyjnie do reaktora SBR, w ktérym s3
napowietrzane i mieszane za pomocg systemu napowietrzania poprzez dyfuzory membranowe,
ktore sg zainstalowane na dnie zbiornika. Napowietrzanie pozwala na jednoczesne uzyskanie
dwoch efektéw: dostarczenie obecnym w osadzie nadmiernym bakteriom tlenu niezbednego do
przemiany materii i do biodegradacji mikroorganizmdéw oraz intensywne mieszanie $ciekéw i osadu
nadmiernego. Nastepnie nastepuje faza spoczynku, bez napowietrzania. Osad nadmierny osadza
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sie przez sedymentacje w dolnej partii zbiornika, natomiast w gérnej czesci pozostaje oczyszczona
woda. Scieki oczyszczone odprowadzane sg z reaktora do odbiornika za pomocg pompy
mamutowej. Za pomocg kolejnej pompy mamutowej czes¢ pozostatego osadu nadmiernego zostaje
przepompowana z dna reaktora do osadnika.

Wazine: Nalezy bezwzglednie wykonaé wentylacje przydomowej oczyszczalni sciekéw SBR. Gazy
fermentacyjne (dwutlenek wegla, siarkowoddr i metan) muszg by¢ odprowadzane za pomocg
systemu wentylacji wyposazonego w wywiewke (w zestawie), znajdujgcego sie minimum 0,40 m
ponad kalenicg dachu i w odlegtosci co najmniej 1 m od otwordow okiennych i pozostatych
wentylacji.

Sterowanie:

Proces oczyszczania sciekow musi byé sterowany automatycznie. Sterownik oczyszczalni musi
posiadac / realizowa¢ nastepujgce funkcje:

- dozowanie sciekdw z osadnika do reaktora,

- recyrkulacja osadu nadmiernego z reaktora do osadnika,

- napowietrzanie $ciekéw w reaktorze,

- wypompowanie oczyszczonych sciekow z oczyszczalni,

- automatyczne lub reczne przejscie sterownika w tryb pracy urlopowej,

- automatyczne przejscie sterownika w stan normalnej pracy po okresie urlopowym,

- rejestrator zdarzen uwzgledniajgcy czas rzeczywisty (uszkodzen, zanikéw pradu, odtaczenia
elementdow systemu),

- licznik czasu pracy wszystkich elementow systemu,

- wewnetrzny czujnik temperatury chronigcy sterowanie przed przegrzaniem,

- wewnetrzny akumulator podtrzymujacy prace sterownika w przypadku braku zasilania,

- stata, programowalna pamie¢ nie wrazliwa na zanik prgdu (bez potrzeby uzycia dodatkowych
urzadzen np.: komputer osobisty, laptop, tablet),

- pomiar rzeczywistego pradu pobieranego przez elementy systemu: dmuchawe, zawory,

- wewnetrzny brzeczek sygnalizujgcy stany alarmowe uszkodzenia, brak zasilania,

- mozliwos¢ rozbudowy sterownika o obstuge pompy koagulantu stracajgcego fosfor,

- mozliwos¢ podtaczenia urzadzenia chtodzgcego lub ogrzewajgcego szafe sterujaca,

- mozliwo$¢ podtaczenia modemu GSM z funkcjg informacji uzytkownika o btedach przy pomocy
wiadomosci tekstowych.

Sterownik musi by¢ znakowany CE. Deklaracje Zgodnosci dotyczacy sterownika nalezy dofaczy¢ do
oferty.

Kompletna oczyszczalnia sciekdw musi spetnia¢ wytyczne normy PN EN 12566-3 i by¢ znakowana
znakiem CE.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne pod warunkiem zachowania podstawowych parametrow
technicznych i jakosciowych proponowanych urzadzen do opisanych w Specyfikacji Technicznej i
dokumentac;ji projektowe;j.

Parametry rownowaznosci:

° Dopuszcza sie oczyszczalnie Sciekow posiadajagce zgodnos$é z normg PN-EN 12566-
3+A1:2009.

. Technologia oczyszczania $ciekdw — osad czynny pracujacy w technologii SBR. Nie dopuszcza
sie zmiany technologii oczyszczania $ciekow.

° Ciagg technologiczny musi sktada¢ sie z minimum dwdch osobnych zbiornikéw, t/j osadnika a
nastepnie reaktora.

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSKOL t.ukasz Skolimowski, tel. 507-429-042, www.proskol.pl
str. 6



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW NA TERENIE GMINY STRYKOW

. Dopuszcza sie tylko zbiorniki monolityczne z PEHD wykonane metodg rozdmuchu lub
rotomuldingu. Nie dopuszcza sie zbiornikéw spawanych, zgrzewanych i skrecanych.

. Oczyszczalnia musi posiadaé system recyrkulacji osadu nadmiernego.

. Oczyszczalnia — rzeczywista pojemnosé osadnika wstepnego 2300 litréow.

. Oczyszczalnia pracujgca w technologii SBR musi posiada¢ system dozowania Scieku z
osadnika do reaktora oraz minimalng pojemnos¢ buforowa.

] Sterownik zapewniajgcy automatyczne zarzadzanie pracg oczyszczalni. Podstawowe

parametry sterownika: odpornos¢ na zaniki pradu, funkcja zarzadzania dozowaniem $cieku,
napowietrzaniem i recyrkulacja osadu, funkcja urlopowa, licznik czasu pracy wszystkich elementéw
systemu, pomiar rzeczywistego pradu pobieranego przez elementy systemu, wewnetrzny
akumulator podtrzymujacy prace sterownika w przypadku braku zasilania, mozliwosé rozbudowy
sterownika o obstuge pompy koagulantu strgcajacego fosfor.

2.3. Studzienki rozdzielcze

Studzienki rozdzielcze muszg by¢ wykonane z wysokiej gestosci polietylenu o srednicy 400 mm i
minimalnej wysokosci h - 400 mm. Studzienki muszg posiada¢ Aprobate Techniczna, ktdra powinna
by¢ dotaczona do oferty przetargowe;j.

Otwory wejscie/wyjscie o $rednicy @ 110 mm.

2.4, Tunele filtracyjne

KOMORY FILTRACYINE to prefabrykowane elementy z polipropylenu wykonane w technologii
wtryskowej. Zastosowanie urzadzen réwnowaznych nie moze zmienia¢ pola powierzchni infiltracji.
Na $cianach bocznych powinny posiada¢ ozebrowania wzmacniajace konstrukcje. Sciany boczne
komory powinny posiada¢ szczeliny poprzeczne, ktére majq za zadanie dostarczenia powietrza do
komory. Po potfaczeniu z DEKLAMI na poczatku i koncu tworzg TUNEL FILTRACYINY. Dtugosé
pojedynczej komory to 1350 mm (po zamontowaniu dtugos¢ robocza to 1220 mm), szeroko$¢ 560
mm, wysokos$¢ 300 mm a pojemnos$¢ 123 litry. Komory filtracyjne stuzg do rozsgczania sciekéw
oczyszczonych (w oczyszczalni z reaktorem) lub doczyszczania sciekéw (w oczyszczalni z drenazem
rozsgczajgcym). Tunele filtracyjne muszg posiadac Aprobate Techniczng uwzgledniajacg, ze produkt
ten jest do wykorzystania w systemach oczyszczania Sciekow.

2.5. Materiaty na podsypke rurociggu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty spetniajacy
wymogi normy PN-EN 1SO 14688.

Grubos¢ podsypki: 20 cm

2.6. Materiaty na obsypke rurociagu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu posadowienia
rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 20cm. Nalezy wykonac¢ ja materiatem identycznym co
podsypke.

Wymagany stopien zageszczenia wg obowigzujagcych norm. Zasypke nalezy wykona¢ w sposéb
zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.

2.7. Beton
Beton uzyty do wykonania elementéw betonowych oraz zelbetowych powinien odpowiadac
wymaganiom normy PN-62/6738-07.

2.8. Materialy elektryczne
Budowa przytacza kablowego YDY min 3 x 2,5 mm2 z istniejacej instalacji za licznikowe] danej

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSKOL Ltukasz Skolimowski, tel. 507-429-042, www.proskol.p!
str. 7



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALN! SCIEKOW NA TERENIE GMINY STRYKOW

posesji, do miejsca lokalizacji przepompowni sciekéw oraz oczyszczalni.

3. SPRZET

Wykaz niezbednego sprzetu do wykonania przedmiotu zaméwienia:

- koparko — tadowarki,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- szpadle, fopaty, wiadra, taczki.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i witasciwosci wykonywanych robot montazowych jak
i zagrozenia przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow, sprzetu, itp. Wykorzystywany sprzet powinien by¢ utrzymywany stale w
dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Transport rur, ksztattek, studzienek i kabli

Rury kanalizacyjne powinny by¢ transportowane w fabrycznie pakowanych wigzkach na
samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i by¢ unieruchomione. Wysokos¢ sktadowania
rur nie moze przekroczy¢ 2 m. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza,
na ktérym sa przewozone. Konce rur powinny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi.
Transport rur powinien odbywac sie w temperaturze powietrza od — 5 do + 302 C. Zaleca sie
szczegdlng ostroznosc przy przewozie rur ponizej 02 C, gdyz ujemna temperatura obniza odpornos¢
mechaniczna.

Studzienki kanalizacyjne, ksztattki kanalizacyjne oraz kable elektryczne nie sg tadunkiem o duzym
gabarycie i nalezy transportowac je zgodnie z DTR producenta.

4.2, Transport kruszyw i piasku

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu srodkéw transportu do tego
celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samotadowczych. Materialy nalezy zabezpieczy¢
przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

Powyisze zasady obowigzujg réwniez przy przewozeniu materiatow izolacyjnych.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzywac srodkéw transportu do tego przeznaczonych,
ktére nie spowoduje segregacji sktadnikdw (rozwarstwienia betonu), zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczania mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w temperaturze zezwalajacej na uzycie
mieszanki betonowej bez narazenia na przekroczenie granic okresSlonych wymaganiami
technologicznymi.

4.4. Transport urzadzen technologicznych
Zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni transportowane sg w cafosci samochodami

skrzyniowymi. Zatadunek i roztadunek naleizy przeprowadza¢ recznie zgodnie z odnosnymi
przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika ze skrzyni fadunkowej samochodu,
przetaczanie po nieréwnosciach, jak réwniez przesuwanie po nierdwnym terenie za pomoca
wozkéw samojezdnych, koparko-tadowarek. Pozostate urzadzenia technologiczne moina przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do gabarytu i ciezaru przewozonych wyrobow.
Przy fadowaniu, przewozeniu i roztadowaniu wszystkich materiatéw nalezy zachowac¢ aktualne
przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy BHP.
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4.5. Sktadowanie

Rury nalezy sktadowac na gtadkiej powierzchni wolnej od ostrych wystepdéw i nieréwnosci w
pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadzaé kielichéw i odkrytych
koncéwek rur.

Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nie przekraczajacej 40°.

Studzienki oraz ksztattki kanalizacyjne nalezy sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta i
dostawcy w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

Kruszywo i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podfozu. Nalezy je zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniem.

Magazynowanie urobku wzdtuz wykopéw w oktadzie spulchnionym.

Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735.

Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z PN-B-10736.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty
geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

a) Wykopy pod kanaty sciekdw surowych i oczyszczonych o szer. 0,6 m w gruntach kategorii Ilf — IV
nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki do 0,6 m®, w
przypadku zwartej zabudowy — recznie. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jednej
stronie wykopu a pozostala po drugiej stronie wykopu. Wykop nalezy wykona¢ o 10 cm glebiej niz
na profilu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyréwnawczg o grubosci 10 cm piasku.

Po utozeniu rurociggu nalezy przystgpi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem o grubosci 15 cm po
zageszczeniu. Pozostatg gleboko$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym w ten sposob, ze ostatnig
wierzchnig warstwa bedzie ziemia urodzajna.

b) Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni Sciekdw surowych i oczyszczonych
wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o szerokosci tyzki 0,6 cm. Warstwe ziemi
urodzajnej nalezy sktadowad po jednej stronie wykopu a pozostatg po drugiej stronie wykopu.
Wykop nalezy wykonaé¢ o 10 cm gtebiej niz na profilu. Nadmiar urobku nalezy rozplantowaé
mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

c) Wykopy pod drenaz rozsgczajacy nalezy wykona¢ mechanicznie z zachowaniem segregacji
urobku.

d) Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni sciekdw surowych i
oczyszczonych wykonac recznie, zgodnie z instrukcjg montazu producenta urzadzen.

5.2. Roboty montazowe

a) Montaz rurociggow

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu ufoiyé rurociggi o pofaczeniach kielichowych z
pierscieniem gumowym nasuwajgac kielich nastepnej rury na odstoniety koniec poprzedniej.

Nalezy pamieta¢ aby kierunek sptywu S$ciekéw kierowany byt w kielich rury. Rury przed
opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i z zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniom mechanicznym. Przed przystgpieniem do wykonania obsypki nalezy sprawdzi¢ czy
rury cafg dolng powierzchnig przylegajg do dna wykopu oraz czy zastosowano spadki zgodne z
wartosciami w dokumentacji projektowej w odpowiednim kierunku.
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b) Montaz oczyszczalni

Na przygotowanej uprzednio ptycie dennej o grubosci ok. 20 cm z betonu klasy C 10 ustawié
zbiornik osadnika gnilnego pamietajgc aby otwdr wlotowy $ciekéw w oczyszczalni byt umieszczony
naprzeciw rury doprowadzajgcej $cieki. Potaczy¢ osadnik z kanalizacjg doprowadzajaca Scieki oraz z
odptywem $cieku oczyszczonego. Ustawi¢ zbiornik reaktora a nastepnie pofaczy¢ zbiorniki.
Zasypywac zbiorniki, rownoczesnie zalewajac woda. Zbiorniki powinny by¢ zamontowane zgodnie z
DTR producenta.

c) Montaz kabli podziemnych

Kabel energetyczny nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci min. 70 cm i oznaczy¢ niebieska folig o
gruboséci min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Skrzyzowania kabla elektrycznego z uzbrojeniem
podziemnym i z jezdnig nalezy wykonaé w rurze ostonowej PVC @50.

d) Montaz tuneli filtracyjnych

Gtebokos¢ posadowienia tuneli filtracyjnych: Optymalna - 50 + 60 cm p.p.t. Maksymalna — 80 cm
p.p.t, wyjgtkowo 100 cm p.p.t (gtebiej nie funkcjonujg mikroorganizmy glebowe, ktére wymagajg
odpowiednich warunkéw tlenowych). Szerokos¢ rowka min. 65 cm. Zalecany spadek utozenia tunel
0,5 % - 1,0%. (optymalnie 0,5%) Odlegtos¢ miedzy ciggami tuneli wynosi 1,5 m.

Dtugosé jednej nitki tunelu filtracyjnego:

Maksymalna - 20 m

Minimalna —6m

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a) Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone materiaty
spetniajg wymogi zawarte w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.

b) Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robét ktére nalezy wykona¢

obejmujac nastepujgcy okres:

. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

. Sprawdzenie prawidtowosci posadowienia kanatéw sciekowych,

. Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,
. Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatéw sciekowych,

. Sprawdzenie prawidtowosci wykonywanych potaczen.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg i specyfikacja techniczng. W trakcie realizacji prac nalezy zachowaé niezbedne
zabezpieczenia i wykorzysta¢ srodki zapewniajace utrzymanie zgodnego z obowigzujacymi
przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.

c) Zakres badan przy odbiorze koicowym ocbejmuje :

° Ogledziny zewnetrzne przy uporzgdkowaniu terenu,

. Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,

] Sprawdzenie dokumentow budowy,

. Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan i pomiarow.
7. ODBIOR ROBOT

a) Odbiory czeéciowe przeprowadza sie w stosunku do robét zanikajacych lub elementow, ktére
podlegaja zakryciu np. podsypki pod rurociagi, ptyty denne pod zbiornik, rurociagi i kable uktadane
w wykopach, itp.

b) Odbiér korncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych z realizacjg
kontraktu.
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Do odbioru koricowego nalezy przedstawié nastepujace dokumenty:

. inwentaryzacja powykonawcza z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonywania robot,

. protokoty odbiorow czesciowych,

° wymagane prawem os$wiadczenia kierownika budowy,

. certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci whbudowanych elementéw i

zamontowanych urzadzen.

Odbiory czesciowe i koricowe powinny by¢ dokonane przez powotang w tym celu komisje, w sktad
ktorej wchodzg przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor Nadzoru, Kierownik
Budowy.

8. UWAGI KONCOWE

Wprowadza sie zasade, iz Wykonawca jest odpowiedzialny za stan placu budowy oraz obiektow i
wykonywanych robét, od dnia przyjecia do dnia odbioru koicowego. Okres odpowiedzialnosci za
skutki ewentualnych wad obiektoéw i robot przenosi sie na okres rekojmi.

9. WYMAGANE ZAtACZNIKI

. Deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 12566-3 + A1:2009 dotyczaca kompletnej oczyszczalni
Sciekéw.

. Protokét z badan przydomowej oczyszczalni sciekéw wystawiony przez notyfikowane
laboratorium.

° W celu potwierdzenia przez producenta wysokich standardéw produkcji nalezy dotgczyé do
oferty Certyfikat DIN EN ISO 9001 : 2009.

. W celu udokumentowania réwnowaznosci proponowanych oczyszczalni $ciekéw do
przedmiotu zamowienia nalezy dofgczy¢ do oferty: karty katalogowe, rysunki i opisy umozliwiajgce
Zamawiajgcemu oceng oferty.

. Deklaracje CE na sterownik oczyszczalni. .

° Aprobate Technicznag dotyczaca tuneli filtracyjnych uwzgledniajacg, ze produkt ten jest do
wykorzystania w systemach oczyszczania $ciekéw.
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