SST - 25 RUSZTOWANIA

CPV 45262110-5 Wznoszenie rusztowar
CPV 45262120-8 Demontaz rusztowar

Rusztowania ramowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z rusztowaniami

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy

I kontraktowy przy montazu oraz wytyczne dotyczace eksploatacji rusztowan metalowych
roboczych

ramowych, oznaczonych symbolem klasyfikacyjnym 0812-722 wg PN-M-47900-1:1996
1.3. Zakres robét ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z montazem oraz eksploatacja rusztowan metalowych roboczych ramowych, oznaczonych
symbolem

klasyfikacyjnym 0812-722 woPN-M-47900-1:1996

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 podstawa:

Rama przestrzenna lub ptaska stawiana na podtozu, o takim rozstawie punktoéw podparcia,
ktore

zapewnia statecznos$¢ zewngetrzng zmontowanemu na niej wolnostojacemu rusztowaniu
ramowemul.

1.4.2 potaczenie czopowe:

Konstrukcja stuzaca do potaczenia dwdch elementdw rusztowania przez natozenie gniazda -
tulei

na czop.

1.4.3 rama pionowa:

Gowny element pracujacy po zmontowaniu w pozycji pionowej, sktadajacy sie z dwoch
stojakdw potaczonych poziomymi poprzeczkami.

1.4.4 rama pozioma:

Element rusztowan pracujacy po zmontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, skfadajacy
si¢ z

dwaoch podtuznie potaczonych poprzeczkami.

1.4.5 rozpora:

Element rusztowania utrzymujacy sie w odpowiedniej odlegtosci od $ciany i przenoszacy
obcigzenie

Z rusztowania na sciang.

1.4.6 wezet rusztowania:

Potaczenie roztgczne elementdw rusztowania (np. ram pionowych i poziomych).



1.4.7 wspornik:

Element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do
uktadania

dodatkowych pomostéw

roboczych lub daszkow ochronnych.

1.4.8 pozostate okreslenia:

Wedtug PN-M-47900-1:1996. PN-M-47900-2:1996.

1.5. Wmagania dotyczace montazu

Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w
zkresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem uprawnionej osoby. Montaz
rusztowan nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja techniczng przeznaczong dla danego
typu rusztowania.

Konstrukcje¢ rusztowania nalezy po zmontowaniu kazdej kondygnacji wyprostowac i
doprowadzi¢ jej elementy do wtasciwego potozenia.

Montaz drugiej kondygnacji rusztowania prowadzi si¢ z pomostu pierwszej kondygnacji
ustawionej na podtozu.

Poczawszy od trzeciej kondygnacji montaz powinien odbywac si¢ z wykonanego uprzednio
pomostu roboczego, zabezpieczonego poreczami, pod ktdrym powinien znajdowac si¢
utozony dodatkowo pomost zabezpieczajacy.

Podwieszanie ram pionowych

W celu zapewnienia komunikacji przez bramy, przeswity, przejscia mozna stosowac
podwieszanie ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania na to pozwala i jesli schemat
podwieszenia ram pionowych podany jest w instrukcji montazu.

Podtoze

Wymagania dotyczace nosnosci, odwodnienia, uksztattowania i wzmocnienia podtoza
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-M-47900-2:1996. Dla rusztowan zmontowanych na
rolkach jezdnych, nachylenie terenu nie powinno przekracza¢ 1%.

Posadowienie rusztowan

Wedtug PN-M-47900-2:1996

Siatka konstrukcyjna

Siatka konstrukcyjna pozioma

Dla rusztowan ramowych rozstaw podtuzny ram pionowych, rozstaw stojakdéw ram w
kieunku

poprzecznym oraz szerokos¢ pomostu w zaleznosci od wielkosci znamionowej wg PNM-
47900-1:1996

Siatka konstrukcyjna pionowa

Wysokos¢ powtarzalnej kondygnacji rusztowan ramowych powinna wynosi¢ 2 m, liczac od
wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu pomostu nastgpnej kondygnacji.
Dopuszcza sie stosowanie rusztowan 0 mniejszej wysokosci kondygnacji, wynikajacej z
koiecznosci

dostosowania wysokosci rusztowania do istniejgcego budynku.

Stezenia

Stezenia rusztowan ramowych powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-M-47900-2:1996.
Kotwienie rusztowan

Kotwienie rusztowan powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-M-47900-2:1996.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanej konstrukcji

Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakow ram pionowych

Dopuszczalne odchytki wierzchotkow stojakéw ram pionowych od pionu wynosza:
maksimum 15 mm - dla rusztowania o wysokosci H < 10,0 m,



maksimum 25 mm - dla rusztowania o wysokosci H > 10,0 m.

Odchylenie od pionu ramy pionowej w poziomie jednej kondygnacji nie moze przekracza¢ 10
mm.

Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznie wzdtuz osi podtuznej

rusztowania

Odchylenie nie powinno przekracza¢ +50 mm na catej dtugosci rusztowania, bez wzgledu na
wielkosc¢ rozstawu ram pionowych.

Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz poprzecznie wzdtuz osi poprzecznej
rusztowania

Odchylenie nie powinno przekracza¢ +20 mm.

Porecze gtowne i posrednie

Odchylenie w rozmieszczeniu poreczy nie moze by¢ wieksze niz £20 mm.

Drabinki rusztowan

Przynajmniej jedna podtuznica drabiny powinna wystawac nie mniej niz 750 mm ponad
poziom pomostu roboczego, chyba ze zastosowano inne srodki umozliwiajace bezpieczne
wchodzenie. Pochylenie drabin powinno by¢ mniejsze niz 65 stopni w stosunku do poziomu
pomostu.

Maksymalna wysoko$¢ rusztowania ramowego nieruchomego

Maksymalna wysokos¢ rusztowania ramowego nieruchomego nie moze by¢ wigksza niz 30,0
m. Wysokos¢ rusztowania ramowego ruchomego przeznaczonego do eksploatacji wewnatrz
budynku nie moze by¢ wigksza niz 12,0 m, natomiast przeznaczonego do eksploatacji w
terenie otwartym i narazonego na dziatanie wiatru nie moze by¢ wigksza niz 8,0 m. W
instrukcji montazu i eksploatacji danego typu rusztowania powinna by¢ okreslona jego
maksymalna wysokos¢, wynikajaca z przyjetego rozwigzania konstrukcyjnego i
przeznaczenia rusztowania. Wysokos¢ ta nie moze by¢ przekroczona bez wykonania
odpowiednich obliczen statycznych.

Pomosty

Pomaosty robocze i zabezpieczajgce

Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ do stosowane do obcigzenia, mie¢
szerokos¢ wg 3.5.1 oraz by¢ wyposazone w porecze gtdwne, posrednie i krawezniki.
Pmosty uktadane z pojedynczych bali (desek)

Pomosty ukfadane z pojedynczych bali (desek) zaleca si¢ opiera¢ na co najmniej trzech
poprzecznicach.

Sztukowanie desek pomostowych moze by¢ wykonane wytacznie na poprzecznicach.
Podczas sztukowania na zaktadke, dtugos¢ zaktadu z kazdej strony poprzecznicy powinno
wynosi¢ co najmniej 20 cm.

Pomosty uktadane ze znormalizowanych ptyt pomostowych

Pomosty uktadane ze znormalizowanych ptyt pomostowych powinny by¢ uktadane na
poprzecznicach lub podtuznicach, jezeli konstrukcja ztacza wzdtuznego w podtuznicach to
umozliwia. Deski i ptyty pomostowe nalezy tak uktada¢, aby szczeliny nie przekraczaty 15
mm. Kazda konstrukcja rusztowania powinna mie¢ co najmniej dwa pomosty - pomost
roboczy i pomost zabezpieczajacy, utozony bezposrednio na nizszej kondygnacji. Najwyzszy
pomost roboczy rusztowania nie moze by¢ utozony nizej niz 1,80 m, liczac od najwyzszego
miejsca pracy do poziomu pomostu.

Na rusztowaniu w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice okreslajaca dopuszczalne
obcigzenie uzytkowe pomostu roboczego.

Komunikacja

Pony komunikacyjne

Piony komunikacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-M-47900-2:1996.
Wysiegniki transportowe



Wysiegniki transportowe powinny by¢ instalowane zgodnie z wymaganiami
PN-M-47900-2:1996. W miejscach zainstalowania wysiegnikdw usztowanie

powinno by¢ mocno zakotwiczone.

Wieze szybowe

Wieze szybdw do transportu materiatdw o masie powyzej 150 kg nalezy wykonywacé

z elementow rusztowan stojakowych zgodnie z wymaganiami wedtug PN-M-47900-
2:1996.

Uzadzenie piorunochronowe

Zgodnie z wymaganiami PN-M-47900-2:1996.

Linie energetyczne

Usytuowanie napowietrznych linii energetycznych, przebiegajacych w poblizu
montowanych lub demontowanych rusztowan oraz przewodow elektrycznych,
znajdujacych sie na rusztowaniu wg wymogow PN-M-47900-2:1996.

Zabezpieczenie rusztowan ramowych

Kazde rusztowanie ruchome na rolkach powinno by¢ zabezpieczone przed samoczynnym
niezamierzonym przemieszczeniem si¢ wzgledem budowli za pomoca urzadzenia
zabezpieczajacego przed obrotem rolek wiasnej osi. Zaleca si¢ takze zabezpieczenie przed
obrotem obsady rolek wokét osi stojaka. Pozostate zabezpieczenia rusztowan -wg PN-M-
47900-2:1996.

Dmontaz rusztowan

Nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Demontaz rusztowania moze nastapié¢
po zakonczeniu robot wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunieciu z konstrukcji i
poostow roboczych wszystkich narzedzi i materiatow. Dopuszcza sie czesciowy demontaz
od gory w miare postepu prac z najwyzszego pomostu. Podczas demontazu rusztowan
nieopuszczalne

jest zrzucanie elementdéw z wysokosci. Po zakonczeniu demontazu, wszystkie

elementy rusztowan powinny by¢ oczyszczone, przejrzane i posegregowane na:

- nadajace si¢ do dalszego uzytku,

- wymagajace naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwatych odksztatcen.
Dokumenty zwigzane

Producent rusztowan zobowigzany jest dostarcza¢ uzytkownikowi wraz z rusztowaniami
wszystkie dokumenty okreslone w PN-M-47900-2:1996.

Pakowanie, przechowywanie i transport czesci rusztowan

Pakowanie, przechowywanie i transport rusztowan - wg PN-M-47900-2:1996.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

2.1 Zgodnos¢ z dokumentacja techniczna

Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan ramowych powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna, wymaganiami norm przedmiotowych i niniejszej normy oraz
powinny gwarantowac petng wymiennosc.

2.2 Rury

Na elementy konstrukcyjne nalezy stosowa¢ rury atestowane, 0 gwarantowanych
wiasciwosciach mechanicznych, ze szwem wg PN-H-74244:1979 (PN-79/H-74244) lub bez
szwu wg PN-H-74219:1980 (PN-80/H-74219), czarne lub malowane, o grubosci scianki co
najmniej 3,2 mm.

Na rury bez szwu nalezy stosowa¢ materiat w gatunku R35, a na rury ze szwem w gatunku
12X wg PN-H-84023-07:1981 (PN-81/H-84023/07). Dopuszcza si¢ stosowanie innej stali o R
min 205 MPa, lub rur ze stopow aluminium o grubosci $cianki nie mniej niz4 mm iR w
granicach 195+260 MPa.



2.3 Ksztattowniki stalowe i blachy

Uzyte do budowy elementéw rusztowan ramowych powinny mie¢ ostre krawedzie stepione, a
ewentualne wady powinny miesci¢ si¢ w granicach ustalonych w odpowiednich normach.
2.4 Spawanie elementow rusztowan ramowych

Wszystkie spoiny elementow rusztowania powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowanych
spawaczy (zdany ponadpodstawowy egzamin spawacza), zgodnie z wymogami PN-M-69900-
03:1987 (PN-87/M-69900/03). Do spawania nalezy stosowac elektrody lub drut spawalniczy
0 wiasnosciach mechanicznych spoiwa (wytrzymatos¢ na rozciagganie, granica plastycznosci,
wydtuzenie) nie gorszych niz wkasnosci elementéw tgczonych.

Powierzchnie, krawedzie potaczen spawanych powinny by¢ gtadkie, rowne, oczyszczone z
rdzy i zgorzeliny.

Spoiny powinny mie¢:

- odpowiednig (wymagana) grubos¢ i by¢ gtadkie (bez porowatosci),

- przejscia od spoiny do materiatu spawanego gtadkie bez kraterow.

Spoiny nie powinny wykazywac takich wad, jak nadlewy, niewtopienia, wtracenia zuzlowe
itp.

2.5 Ciecie na zimno elementow rusztowan ramowych

Ciecie na zimno dopuszczalne jest tylko dla elementdéw o grubosci mniejszej niz 8 mm. W
materiatach gictych na zimno promien zgiecia nie powinien by¢ mniejszy niz grubosé
zgianego

materiatu. Czesci giete na zimno nie powinny wykazywac peknieé, rys, naderwan ani

innych wad mogacych mie¢ wptyw na wytrzymatos¢ elementu zginanego.

2.6 Elementy gwintowane

Elementy gwintowane powinny mie¢ gwint zgrubny, gtadki o petnym profilu, bez wyrw,
wgniotdw oraz innych wad mogacych mie¢ wptyw na wytrzymatos¢.

2.7 Porgcze rozsuwane

Porgcze rozsuwane powinny sie lekko rozsuwac i zsuwac¢, mie¢ ogranicznik maksyalnego
rozsuwu oraz by¢ zabezpieczone przed samoczynnym roztaczeniem.

2.8 Podstawki

Podstawki zwykte i srubowe - wg PN-M-47900-2:1996

2.9 Rolki jezdne

Rolki jezdne powinny lekko obraca¢ sie na wtasnej osi podczas jazdy, jak rowniez w 0si
stojaka w celu obrdcenia rusztowania przejezdnego o wymagany Kat.

2.10 Drabinki

Wedtug PN-M-47900-2:1996

2.11 Phyty podstawowe, krawezniki i podktady

Wedtug PN-M-47900-2:1996

2.12 Zabezpieczenie czg¢sci stalowych przed korozjg

Wedtug PN-M-47900-2:1996

2.13 Ziacza

Jezeli w rusztowaniach ramowych zostang zastosowane ztacza krzyzowe lub wzdtuzne, to
powinny one spetnia¢ wymagania PN-M-47900-4:1996

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Montaz i demontaz rusztowan odbywa sie recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Transport elementdw rusztowan winien odbywac sie samochodami skrzyniowymi w sposob
niepowodujacy uszkodzen i zagie¢ elementdw rusztowaniowych. Wytadunek i zatadunek



winien by¢ reczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Rusztowania winny:

1)posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

2)posiadac konstrukcje dostosowana do przeniesienia dziatajacych obciazen,

3)zapewniac bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,
4)stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku.
Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwarni, a ich montaz
powinien

by¢ dokonywany zgodnie z instrukcja producenta.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.

Przy wykonywaniu robdt na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linka umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczyc¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢

ja w sposob okreslony w przepisach szczegétowych

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

1) o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajacego dobra widocznosé,

2) w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

3) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/sek.

Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych
moze by¢ dokonywane wytgcznie wtedy, gdy linie te sa usytuowane poza strefa
niebezpieczng okreslong w innych przepisach i przed rozpoczeciem robét linie napowietrzne
nalezy wytaczy¢ spod napigcia.

Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokdéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub
podpdr dla pomostow rusztowan jest zabronione.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujacao dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow.

Obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnos¢ i gromadzenie si¢
pracownikdéw na pomostach jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac¢ sie w miejscach do tego
przeznaczonych.

Wspinanie si¢ po stojakach, podtuznicach, lezniach i porgczach rusztowan jest zabronione.
Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac¢ w czystosci, a w
okresie zimy oczyszczac¢ ze sniegu i posypywac piaskiem.

Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan jest zabronione.
Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych si¢ w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego
daszku ochronnego.

Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktorym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego



stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw waéd opadowych od budynku.
Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwiacej nalezy
kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site
jednego zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rbwnomiernie na catej powierzchni sciany, przy
ktorej znajduje si¢ rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢
dosunigte do sciany.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej potozong lini¢ kotew wiecej
niz 3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna
by¢ wigksza niz 20 m.

Nos$no$¢ urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg.

Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do
gabarytu pojazddéw z fadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m.
Znajdujace si¢ przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia
(uderzeniem) za pomocg odbojnic.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow i
przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne wykonane w sposéb okreslony w innych przepisach
Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacj¢ odgromowa.
Rusztowanie na koztach nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.
Opieranie koztdw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach jest zabronione.
Zrzucanie elementdw rozbieranych rusztowan jest zabronione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Badania obejmuja:

- Czgsci rusztowan,

- zmontowane rusztowania.

Badania rusztowan zmontowanych nalezy przeprowadza¢ w 100%.

6.2 Badania czesci rusztowan u wytworcy

6.2.1 Rodzaje badan

W celu stwierdzenia zgodnosci wykonania czesci rusztowan z wymaganiami niniejszej normy
nalezy przeprowadzi¢ u wytworcy, badania wg PN-M-47900-3

6.2.2 Kontrola jakosci

6.2.2.1 Organizacja kontroli oraz skkad i licznos¢ partii

a) Organizacja kontroli nalezy do obowigzkéw wytworcy, ktory powinien przygotowac:

- stanowisko praob,

- przyrzady pomiarowe niezbedne do przeprowadzenia badan,

- komplet dokumentacji technicznej,

- protokoty odbioru Kontroli Jakosci producenta,

- Swiadectwo dopuszczenia wyrobow do produkcji.

b) Skiad licznosci partii. Partia przedstawiona do kontroli powinna zawiera¢ elementy
rusztowan tego samego rodzaju, o tych samych wymiarach.

6.2.2.2 Sposdb pobierania probek

Wedtug PN-83/N-03010:1996.

6.2.2.3 Poziom kontroli

I1 ogbIny wedtug PN-N-03021:1979 (PN-79/N-03021).

Wadliwos¢ dopuszczalna

WYyhbor i stosowanie planow badania



Plany badania przeznaczone do kontroli normalnej - wg tablicy 3. Wybér i stosowanie
planéw badania do kontroli obostrzonej i ulgowej oraz warunki przejscia - wg PN-N-
03021:1979 (PN-79/N-03021).

6.2.3 Opis badan

6.2.3.1 Sprawdzanie materiatow

Skontrolowanie atestow i zaswiadczen materiatowych oraz poréwnanie ich z dokumentacja
techniczna.

6.2.3.2 Ogledziny zewngtrzne

Ogledziny zewngtrzne nalezy przeprowadzi¢ nie uzbrojonym okiem.

6.2.3.3 Sprawdzenie wymiarow

Nalezy przeprowadza¢ na zgodnos¢ z 2.2.1 za pomoca 0golnie stosowanych przyrzadow
mierniczych zapewniajacych doktadnos¢ podang w dokumentacji technicznej. Dopuszcza si¢
stosowanie wzornikow. W czasie tych badan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z 2.2.2 i 2.2.10.
6.2.3.4 Sprawdzenie wykonania czg¢sci rusztowania

Nalezy przeprowadzac na zgodnosc z 2.2.1. W czasie tych badan nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢
wymagan z 2.2.7+2.2.9. Ztacza wg PN-M-47900-4:1996.

6.2.3.5 Proby montaz i demontaz

Nalezy przeprowadzi¢ z kompletu prébek o podstawowej liczbie 32 ram pionowych. W czasie
przeprowadzenia tych czynnosci nalezy sprawdzi¢ wymagania z 2.2.1 a w przypadku
rusztowan ruchomych na rolkach wymaganie z 3.3.

6.2.4 Ocena wynikow badan

Partie elementow rusztowan ramowych nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami, jesli
przejdzie przez wszystkie badania wymienione w 6.2.1 z wynikiem dodatnim. Jezeli co
najmniej jedno z badan da wynik ujemny, parti¢ elementow nalezy uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy. Partia niezgodna z wymaganiami normy moze by¢ poprawiona i po
wtornie poddana badaniom, jednak zakres badan powinien obejmowac te partie elementéw
ktorych badanie dato wynik ujemny, oraz te ktére na skutek naprawienia wad moga dac¢
wyniki inne niz poprzednie.

6.3 Badanie zmontowanych rusztowan u uzytkownika

6.3.1 Przygotowanie rusztowania do badan

Badanie eksploatacyjne rusztowania ramowego nalezy przeprowadza¢ kazdorazowo

przed oddaniem go do eksploatacji, po catkowitym ukonczeniu wszystkich robot
montazowych. Do przeprowadzenia badan nalezy przygotowac.

- komplet dokumentaciji,

- niezbg¢dne przyrzady pomiarowe,

- wyniki badan gruntu, opornosci uziomow i inne, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
techniczne;.

Zageszczenie gruntu podczas zasypywania wykopow moze by¢ potwierdzone przez
technicznego

kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

6.3.2 Rodzaje badan

6.3.3 Opis badan

6.3.3.1 Sprawdzenie stanu podtoza

Jako dowdd sprawdzenia wystarcza zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu
badan stanu podtoza

Sprawdzenie posadowienia rusztowania

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania

Nalezy sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek.



6.3.3.4 Sprawdzenie stgzen

Nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewngtrzne.

6.3.3.5 Sprawdzanie zakotwien

Nalezy przeprowadza¢ metoda préby wyrywania kotwi sciennych za pomoca dzwigni 1:10 z
sitag 25*30 daN, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Liczba badanych kotwi powinna by¢
okreslona w instrukcji montazu rusztowania.

Sprawdzenie pomostéw roboczych i zabezpieczajacych

Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wymagan dotyczacych komunikacji

Sprawdzenie nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewngtrzne. Nosnos¢ wysiegnika
nalezy sprawdza¢ przy obcigzeniu prébnym 200 daN.

Sprawdzenie urzadzen piorunochronowych

Sprawdzenie nalezy przeprowadzaé przez pomiar opornosci.

Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych

Sprawdzenie na zgodnos¢ z 3.11 nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i
pomiary.

6.3.3.10 Sprawdzenie zabezpieczen

Sprawdzenie nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewngtrzne. W przypadku rusztowan
ruchomych nalezy sprawdza¢ dodatkowo wymagania z 3.12.

6.3.3.11 Sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu

Sprawdzenie zmontowanej konstrukcji rusztowania nalezy przeprowadzac przyrzadami
pomiarowymi, zapewniajacymi wymagang doktadnos¢.

6.3.4 Ocena wynikow badan

Badane rusztowanie uwaza si¢ za prawidtowo zmontowane, jezeli przeszto wszystkie badania
wymienione w 6.3.2 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy
usterki usuna¢ i wykonaé¢ ponownie badania.

6.3.5 Poswiadczenie wykonania badan (odbioru rusztowania)

Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokoét.

7 Eksploatacja rusztowan ramowych

7.1 Przeglady rusztowan

W czasie eksploatacji rusztowania podlegaja nastepujacym przegladom:

a) codziennym,

b) dekadowym,

c) doraznym.

Zakres czynnosci obejmujacych poszczegdlne przeglady powinien by¢ ujety w
odpowiednich instrukcjach montazu i eksploatacji danego rusztowania. Za dokonanie
przegladow w zakresie okreslonym w instrukcjach odpowiedzialny jest kierownik budowy
lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
7.2 Obciazenie eksploatacyjne

7.2.10bcigzenie materiatami

Materiaty potrzebne do wykonania rob6t nie moga by¢ gromadzone na pomoscie roboczym w
ilosci przekraczajacej dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostu. Materiaty powinny by¢
roztozone rownomiernie na catej powierzchni

7.2.2 Obcigzenie ludzmi

Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone skupiskami ludzi powyzej
dopuszczalnego obcigzenia do jakiego jest przystosowane rusztowanie. Za mase jednego
pracownika zatrudnionego na rusztowaniu przyjmuje sie 80

kg.

7.2.3 Obciazenie maszynami

Pomaosty robocze nie moga by¢ obcigzone maszynami, ktore w czasie pracy wywotuja



drgania, jezeli nie przewidziano wyttumienia tych drgan za pomoca amortyzatorow. Weze do
ttoczenia zaprawy nalezy podwiesza¢ do elementow konstrukcji rusztowan w sposob
przegubowy.

7.2.4 Paca na dwoch réznych pomostach

Praca na dwoch réznych pomostach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna, jezeli na to
zezwala projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego daszku ochronnego
oddzielajgcego obydwa stanowiska.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogoélne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa jest 1 szt. (sztuka) znaku pionowego i 1 m bariery ochronnej.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru postawionego rusztowania dokonuje inspektor nadzoru lub inzynier budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje :

- 1 m2 zarusztowanej sciany zgodnie z PN-M-47900-3

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-H-74219:1980 (PN-80/H-74219) Rury stalowe bez szwu walcowane na

goraco 0golnego zastosowania

2. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia,

podziat i gtbwne parametry

3. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania

stojakowe z rur

4. PN-H-74244:1979 (PN-79/H-74244) Rury stalowe ze szwem przewodowe

5. PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze.

6. Ztacza PN-M-69900-03:1987 (PN-87/M-69900/03)

7. Spawalnictwo. Ponadpodstawowy egzamin sprawacza PN-N-03021:1979 (PN-
79/N-03021)

8. Statystyczna kontrola jakosci. Kontrola odbiorcza wedtug oceny alternatywnej.

9. Plany badania PN-H-84023-07:1989 (PN-89/H-84023/07)

10. Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki PN-N-03010:1983 (PN-
83/N-03010)

11. Losowy wybor jednostek produktu do probki. Statystyczna kontrola jakosci

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)



