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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kozlu wraz
z instalacjami wewnetrznymi oraz instalacjami zewnetrznymi, przebudows i
rozbudowsg oczyszczalni sciekdw, zjazdem z drogi publicznej, miejscami
postojowymi dla samochoddw osobowych.

Na realizacje przebudowy i rozbudowy budynku OSP wraz z instalacjami
wewnetrznymi, rozbudowe przytacza wodociaggowego, wykonanie miejsc
postojowych dla samochoddw osobowych i zjazdu z drogi wewnetrznej oraz
przebudowe z rozbudowa oczyszczalni sciekow i przebudowe przytacza
kanalizacji lokalnej inwestor uzyskat w dniu 26.05.2010r. pozwolenie na
budowe nr 781/2010 wydane przez Staroste Zgierskiego.

Inwestor rozpoczat roboty budowlane na podstawie uprawomocnionego
pozwolenia na budowe. Waznos¢ pozwolenia na budowe nie wygasta.
Przedmiotem niniejszego projektu zamiennego sa zmiany dotyczace zakresu
rozbudowy i przebudowy budynku wraz z instalacjami.

Pozostate elementy zagospodarowania dziatki i opracowania projektowego sa
zgodne z wydang decyzja nr 781/2010 oraz pierwotng dokumentacja
projektows.

Przytacze napowietrzne energii elektrycznej przewidziano do realizacji
odrebnym opracowaniem.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Aktualnie dziatka zabudowana budynkiem przeznaczonym przebudowy i
rozbudowy.

Na dziatce przytacze napowietrzne energii elektrycznej wymagajace
przebudowy.

Dziatka ogrodzona. Wjazd istniejacy na dziatke z drogi publicznej poprzez
dziatke o nr ewid. 76/2.

Na dzialce istniejaca oczyszczalnia sciekOw z instalacjg zewnetrzna kanalizaciji.
Na dziatce istniejgce utwardzenia terenu z kostki betonowe;.

3. Stan projektowany

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe budynku OSP w zakresie zmienionym w
stosunku do zatwierdzonej pozwoleniem na budowe dokumentacji projektowe;j.
Pozostate elementy zagospodarowania dziatki zgodne z projektem zrodtowym.



4. Zestawienie powierzchni

powierzchnia dziatki 2606 m. kw.

powierzchnia utwardzonych dojs¢ i dojazddéw ok. 500 m. kw.

powierzchnia projektowanej zabudowy 423,25 m. kw.

powierzchnia biologicznie czynna - 1682,75 m. kw.

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 1682,75 : 2606 x 100% = 64,57 % >
40% - z warunkdw miejscowego planu zagospodarowania.

Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki wyniesie
423,25/2606= 16,24 < 20% - z warunkdw miejscowego planu
zagospodarowania.

Teren inwestycji i zlokalizowane obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkow.
Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w obrebie oddziatywan obiektow i
wyrobisk gorniczych.

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania inwestycji na srodowisko
naturalne i zdrowie uzytkownikow.
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1. Inwentaryzacja budowlana

1.1. Opis ogo6lny

Niski, jednokondygnacyjny budynek straznicy OSP, niepodpiwniczony, bez
poddasza.

Dach w czesci frontowej dwuspadowy o nachyleniu potaci 11%, kryty papa na
deskowaniu na deskowych dzwigarach kratowych. Sufit podwieszany, brak
stropu.

W czesci tylnej stropodach betonowy, dwuspadowy o nachyleniu potaci 4,7%
Kryty papa na wylewce betonowej.

Sciany zewnetrzne murowane z pustakow zwirobetonowych gr 25cm i licowane
cegta ceramiczna petna gr 12cm oraz jednowarstwowe, murowane z cegty
ceramicznej petnej.

Sciany wewnetrzne murowane z pustaka betonowego i z cegty.

Kominy z cegty ceramicznej peinej.

Okna PCW, drzwi zewnetrzne PCW, wewnetrzne drewniane.

Podtoga w garazu betonowa na gruncie, w sali narad drewniana z desek na
legarach, w czesci tylnej z ptytek terakoty na gruncie.

Fundamenty zwiro- i gruzobetonowe, w miejscu odkrywki posadowione ok.
80cm ponizej poziomu terenu.

1.2.  Ekspertyza budowlana

- Stan techniczny

Pokrycie papowe dachu w dobrym stanie.

Kominy ponad dachem bez uwag.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy ocynkowanej kwalifikuja sie do
napraw i malowania, lub wymiany.

Konstrukcja dachu drewnianego nie wykazuje nadmiernych ugie¢ i uszkodzen.
Drewno konstrukcji w dobrym stanie.

Konstrukcja stropodachu bez uwag. Sciany bez zwienczenia wieacem
zelbetowym.

Sciany zewnetrzne w miejscach spekan wymagaja napraw konstrukcyjnych
tacznie z naprawg fundamentu.

Sciany w miejscach przemarzania zagrzybione, wymagaja oczyszczenia i
odgrzybienia.

Sciany wewnetrzne budynku w dobrym stanie technicznym.

- Ocena przydatnosci do remontu

Budynek w dobrym stanie technicznym. Po wykonaniu napraw w zakresie
peknieé scian i wzmocnienia fundamentu kwalifikuje sie do projektowanej
przebudowy i rozbudowy.



2. Projekt architektoniczno - budowlany
2.1. Dane ogdlne

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 1

Wysokos¢ budynku 5,04 m

Powierzchnie przed rozbudowa i przebudows :

- powierzchnia zabudowy - 365,55 m kw.
- powierzchnia catkowita - 365,55 m kw.
- powierzchnia uzytkowa - 310,84 m kw.
- kubatura - 1576  m szes¢.

Powierzchnie projektowanej przebudowy i rozbudowy:

- powierzchnia zabudowy - 57,7 mkw.
- powierzchnia catkowita - 57,7 m kw.
- powierzchnia uzytkowa - 39,59 m kw.
- kubatura - 199 m szes¢.

Powierzchnie po przebudowie i rozbudowie:

- powierzchnia zabudowy - 423,25 m kw.
- powierzchnia catkowita - 423,25 m kw.
- powierzchnia uzytkowa - 350,43 m kw.
- kubatura - 1775  mszesé.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il

Budynek nie zawiera stref zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci ogniowej ,,D”.

Maksymalna ilos¢ 0s6b przebywajacych jednoczesnie w budynku ponizej 50.

Budynek w zakresie przebudowy i rozbudowy objety prawomocnym
pozwoleniem na budowg nr 781/2010 z dnia 28.05.2010r., uprawomocnionym w
dniu 24.07.2010r, ktérego waznos¢ nie wygasta.

Pierwotna dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowe obejmowato
rozbudowg z przebudowg budynku OSP w Kozlu wraz z instalacjami
wewngetrznymi, rozbudowe przytacza wodociggowego, wykonanie miejsc
parkingowych dla samochoddw osobowych oraz wjazdu z drogi wewnetrznej,
przebudowe wraz z rozbudowa oczyszczalni sciekow z wyposazeniem w
urzadzenie podczyszczania sciekow technologicznych oraz przebudowa
przytacza kanalizacyjnego.



Inwestor zdecydowat si¢ na zmiane zakresu przebudowy i rozbudowy budynku
OSP pozostawiajac bez zmian pozostate elementy projektu pierwotnego.

Na opracowanie projektu zamiennego przez inng jednostke projektowa inwestor
otrzymat akceptacje autora projektu pierwotnego.

Niniejszy projekt zamienny przewiduje rozbudowe budynku o wiatrotap,
pomieszczenia kottowni i pomieszczenia gospodarcze nie wptywajac na jego
uktad funkcjonalny i dotychczasowe przeznaczenie.

Przebudowa obejmuje demontaz stropodachu w czesci tylnej budynku, montaz
nowego, jednospadowego dachu, zwienczenie $cian w tej czesci oraz wymiang
podtogi na podtoge z izolacja termiczng i p.wilgociows.

W czg¢sci frontowej przewidziano pokrycie dachu balchodachowka na tatach na
istniejagcym pokryciu, podniesienie komindw i murkéw ogniowych wraz z
wymiang obrébek, rynien i rur spustowych.

W czesci tej dla oparcia konstrukcji dachu ze skrzydta poprzecznego budynku
zamontowano w poziomie spodu dolnego pasa dzwigarow kratowych podciag
stalowy obudowany 2 warstwami ptyty GKF na stelazu stalowym.

Przebudowa i rozbudowa w zakresie konstrukcyjno- budowlanym wymusita
rowniez zmiany w zakresie instalacji wewnetrznych wody, kanalizacji i energii
elektrycznej. Dla budynku przewidziano montaz nowej instalacji centralnego
ogrzewania wraz z montazem urzadzen kottowni na paliwo state, ekologiczne.
W zakresie instalacji zewnetrznych, przytaczy, przebudowy i rozbudowy
oczyszczalni sciekow, zjazdu i miejsc parkingowych projekt pierwotny
pozostaje bez zmian.

Przytacze napowietrzne energii elektrycznej ulegnie przebudowie zgodnie z
uzyskanymi warunkami technicznymi przytaczenia i zostanie objete podobnie
jak w projekcie zrédtowym odrebnym opracowaniem.

2.2.  Dane programowe

Budynek przeznaczonych na potrzeby spotkan i zebran cztonkéw Ochotniczej
Strazy Pozarnej oraz zebran lokalnej spotecznosci. W budynku przewidziano
rowniez garazowanie samochoddw pozarniczych, magazynowanie sprzetu i
ubran ochronnych strazakdw, przebieranie sie w przypadku wyjazdu do akcji. W
budynku przewidziano jednoczesne przebywanie do 500s6b.

Budynek nie zawiera pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

2.3.  Rozwiazania funkcjonalo-przestrzenne

Budynek podzielono funkcjonalnie na kilka czesci.

Czes$¢ garazowa, przeznaczona do garazowania i biezacej obstugi wozow
strazackich.

Sala zebran, przeznaczona na organizacje zebran strazackich z mozliwoscia
zebran okolicznosciowych lokalnej spotecznosci.



Czes$¢ szatniowo-socjalna przeznaczona do przebierania si¢ w przypadku akcji
ratunkowej oraz podgrzania i spozycia positkow regeneracyjnych w czasie
dtuzszych akcji ratunkowo-interwencyjnych.

Budynek zawiera rowniez kottownie na ekologiczne paliwo state wraz ze
sktadem opatu oraz ogdlne pomieszczenia gospodarcze.

2.4. Architektura

Budynek zrealizowany w planie litery L. Cz¢s¢ frontowa oznaczona w
projekcie zagospodarowania literg”a” murowana z dachem dwuspadowym,
podlega niewielkim modyfikacjom. Wewnatrz tej czgsci wydziela sie
przedsionek pomigdzy czescig uzytkowa, a garazem z drzwiami pozarowymi El
30. Niewielkiej przebudowie ulega tazienka, a drzwi do tazienki i kabin zostaja
powigkszone.

Wewnatrz, w sali narad nalezy zamontowa¢ podciag stalowy podpierajacy
Istniejace dzwigary kratowe oraz stanowiacy wsparcie dla wigzby fragmentu
wiezby dachowej z czesci ,,b”.

Podciagg obudowany dwoma warstwami ptyty GKF na podwojnym stelazu
stalowym z izolacja termiczna z wetny mineralnej gr 20cm na folii
paroszczelnej.

Zabudowie z jednoczesnym fragmentarycznym opuszczeniem sufitu podlega
caty trojkat wyznaczony przez podciag i obie sciany na ktorych sie wspiera.
Dach czesci ,,a” 0 spadku 11° zostaje dodatkowo pokryty blacho dachowka na
tatach i kontr tatach na istniejgcym pokryci z papy. Blachodachéwka w kolorze
ciemnoczerwonym lub ciemnobrazowym.

Wymienione zostana rynny dachowe i rury spustowe. Rynny i rury spustowe z
blachy ocynkowanej malowanej w kolorze blachodachowki. Obrobki
blacharskie z blachy lakierowanej w kolorze blacho dachdwki.

Do czesci ,,a” zostaje dobudowany wiatrotap ze scianami murowanymi z
pustaka Alfa zwienczonymi wiencem zelbetowym. Strop ptytowy zelbetowy-
phyta jednokierunkowo zbrojona.

Wie¢zba dachowa tradycyjna, drewniana, krokwiowa. Krokwie 7/14 co 100cm
wsparte na wiencach za posrednictwem murtat 12/12 mocowanych w trzech
miejscach kotwami z pretéw gwintowanych M 12 zatapianych w wiencu.

Dach o nachyleniu 25%, kryty blacho dachowka na tatach i kontriatach z
uzyciem folii wysokoparoprzepuszczalne;j.

W przestrzeni miedzy dachem, a stropem wetna mineralna gr. 20cm utozona na
folii paroszczelnej.

Czes¢ tylna oznaczona w projekcie zagospodarowania jako ,,b” podlega
gruntowniejszej przebudowie. Pokrycie i konstrukcja stropodachu wraz z
zelbetowym stropem i stupami wewnetrznymi konstrukcji wsporczej stropu
podlegaja rozbiorce.

Rozbidrce podlegaja rowniez warstwy podtogi betonowej na gruncie.



Dla potaczenia czesci ,,a” z rozbudowa w tej czesci nalezy wyku¢ dodatkowy
otwor w $cianie istniejagcego budynku.

Rozbudowa na fundamentach betonowych i scianach fundamentowych z
bloczka betonowego. Sciany nadziemia rozbudowy murowane z pustaka Alfa gr
25cm. Komin murowany z cegty ceramicznej petnej.

Projektowane podtogi w cze¢sci ,,b” i rozbudowie betonowe na gruncie z izolacja
p.wilgociowa z dwdch warstw papy na lepiku oraz izolacja termiczna ze
styropianu EPS 120 gr 10cm. Konstrukcje¢ nosna podtogi stanowi warstwa
podkiadu z betonu B-15 gr. 12cm utozonego na warstwie ubitego piasku
rzecznego gr 15cm.

Warstwe wierzchnig podtogi stanowia ptytki terakoty utozone na jastrychu
cementowym gr. 5cm zbrojonego p.skurczowo siatkg 15/15cm z drutu @3mm.
W czesci rozbudowy sciany zwienczone wiencami zelbetowymi za
posrednictwem ktdérych nalezy oprzec strop zelbetowy, gesto zebrowy Teriva l.
Sciany przebudowywanej czesci ,,b” nalezy zwienczyé wieacami zelbetowymi
na ktorych oparto deskowe dzwigary kratowe konstrukcji dachu.

W czesci rozbudowy tradycyjna, krokwiowa wiezba dachowa wsparta na
skrajnej 1 posredniej sciance stolcowej oraz murtacie §ciennej, stanowiaca
kontynuacje konstrukcji dachu z dzwigaréw w cze¢sci ,,b”.

Dzwigary i konstrukcje drewniang dachu nalezy zabezpieczy¢ p. ogniowo i p.
grzybicznie. Dach jednospadowy o spadku 7,28°.

Dach pokryty dwoma warstwami papy termozgrzewalnej w systemie NRO na
deskowaniu z ptyt OSB gr 25mm i blachodachowka na tatach i kontrtatach
stanowigcej walor estetyczny.

Blachodachdwka w kolorze jak dla czesci ,,a”.

Rynny, rury spustowe z blachy ocynkowanej malowanej w kolorze blacho
dachdéwki. Obrobki blacharskie z blachy lakierowanej.

W czgsci ,,a” sufit podwieszany z dwoch warstw ptyty GKF na podwojnym
stelazu stalowym mocowanym do dzwigarow kratowych.

Nad sufitem podwieszanym czg¢sci ,,b” i stropem zelbetowym rozbudowy nalezy
zamontowac¢ wetne mineralng gr. 20cm utozong na warstwie izolacji
paroszczelnej.

Dla wentylacji przestrzeni pomiedzy izolacja termiczng a pokryciem dachu
nalezy zamontowac wywietrzaki systemowe pokrycia dachu lub kominki
wentylacyjne ¢100mm z blachy nierdzewnej w ilosci 1 kominek lub wywietrzak
na 25m? potaci dachu.

Zalecenie to dotyczy rowniez czesci ,,a”.

Kominy murowane z cegty.

Od strony sasiada ogniomur z pustaka % Alfa wystawiony min. 30cm ponad
pokrycie dachu.

Scianki dziatowe, projektowane z pustaka potéwkowego Alfa, scianki
wygradzajace kottownie i sktad opatu z cegty ceramicznej petnej gr. 12cm.
Sciany wewnetrzne i sufity rozbudowy pokryte tynkiem cem - wap.



Drzwi do sktadu opatu zewnetrzne stalowe El 30( nie wymagane pozarowo).
Drzwi wewnetrzne do kottowni EI 30, wewnetrzne pomiedzy kottownia a
sktadem opatu EI 60.

Drzwi zewnetrzne rozbudowy w profilach aluminiowych cieptych i okna z
PCW. Drzwi wewnatrzlokalowe drewniane z oscieznicami stalowymi.

Sciany elewacji w catej czesci istniejacej ocieplone warstwa styropianu gr 10cm
z pokryciem tynkiem silikatowo- silikonowym.

W czesci rozbudowy sciany z pustaka Alfa gr. 24cm z dociepleniem
styropianem gr. 12cm.

Sciany fundamentowe na gtebokosé min. 80cm ponizej poziomu gruntu
ocieplone po obwodzie styropianem ekstrudowanym XPS gr. 8cm dla scian
istniejacych i 10cm dla scian fundamentowych projektowanych.

W miejscach nieutwardzonych dookota budynku opaska z gruzobetonu gr 12cm
utozona ze spadkiem 2% od budynku.

Izolacje przeciwwilgociowe poziome posadzek i scian fundamentowych na
Yawach i nad gruntem z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku, izolacje
pionowe taw i $cian fundamentowych z emulsji asfaltowej na bazie wody.
Styrodur klejony do $cian fundamentowych klejem bitumicznym
przeznaczonym do klejenia styropianu.

2.5.  Uwzglednienie potrzeb osob niepetnosprawnych

Zapewniono dostep do budynku z poziomu utwardzen terenu dla oséb
niepetnosprawnych .

Nie przewiduje si¢ korzystania z pomieszczen budynku przez osoby
niepetnosprawne.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Niski budynek w kategorii ZLI11 zagrozenia ludzi.

Klasa odpornosci ogniowej catego budynku ,,D”.

Nie przewiduje sie montazu statych urzadzen gasniczych, oraz hydrantow
pozarowych.

Przegrody budynku spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej.

Scianka dziatowa pomiedzy kottownia a sktadem opatu El 120.

Strop zelbetowy na kottownia i sktadem opatu El 120.

Pomigdzy kottownig a sktadem opatu przewidziano drzwi o odpornosci
ogniowej EI 60.

Drzwi do kottowni EI30.

Pomiedzy salg zebran, a garazem przedsionek z cegty petnej z drzwiami
pozarowymi El 30 do strony garazu i od strony sali.

Przejscia instalacyjne pomiedzy kottownia, sktadem opatu, garazem, a innymi
pomieszczeniami zabezpieczone pozarowo do klasy zgodnej z klasa odpornosci
ogniowej wymaganej dla danej przegrody przez ktora instalacji przechodzi.



Dtugos¢ przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza wartosci normowych.

Pomieszczenia OSP zostang wyposazone w :

- podreczny sprzet gasniczy w ilosci jedna jednostka sprzetu o masie srodka
gasniczego 2kg na kazde 100m2 powierzchni uzytkowej.

- znaki informacyjne fosforyzujace na drogach i kierunkach ewakuacyjnych

- instrukcje bezpieczenstwa pozarowego

Pomieszczenie kottowni zostanie wyposazone w gasnice proszkowa lub

sniegowa 0 masie srodka gasniczego 6kg.

Dla budynku nie wymagana jest instalacja odgromowa.

Przewidziano wykonanie instalacji poprzez wykorzystanie istniejagcego otoku i
zwodow oraz potaczenie ich z blacha pokrycia dachu z zainstalowaniem ztaczy
kontrolnych.

Budynek zostanie wyposazony w gtéwny p.pozarowy wytacznik pradu
umieszczony przy wejsciu gtdownym do budynku.

2.7. Konstrukcja

Grunt w miejscach odkrywek w postaci piasku drobnego. Brak wody
gruntowej w poziomie posadowienia. Proste warunki gruntowe. | kategoria
geotechniczna.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji prac warunkow geotechnicznych
odmiennych niz zaktadane nalezy powiadomi¢ projektanta konstrukcji obiektu
celem wykonania korekty warunkdw posadowienia budynku.

Przed przystagpieniem do zasadniczych prac przebudowy i rozbudowy nalezy
wykonac¢ napraw konstrukcyjnych peknie¢ $cian i fundamentow poprzez
czesciowa rozbiorke i przemurowanie, badz zastosowanie $ciaggow zelbetowych
z beleczek 20/20cm dt. po 60cm od pekniecia w rozstawie co 80cm,
wykonanych z betonu B-15, zbrojonych 4 ¢ 12 18G2 i strzemionami ¢6
15/15¢cm co 15cm.

Przy zatozonych warunkach gruntowych projektuje si¢ fundamenty liniowe w
postaci taw fundamentowych betonowych szer. 40, 45 i 50cm i wys.40cm,
zbrojonych pretami podtuznymi # 12, 2g6ra i 2 dotem, ze strzemionami ¢ 6 co
30cm.

Pod komin projektuje si¢ ptyte betonowa 98/214cm gr. 40cm zbrojona dotem
siatka z preta #12 co 15 34GS.

Sciany fundamentowe z bloczka betonowego gr 25cm  klasy 150MPa.
Projektowane sciany zewnetrzne rozbudowy z pustaka keramzytowego Alfa gr
25cm z dociepleniem ze styropianu EPS 75 gr 12cm.

Sciany zwienczone wiencami zelbetowymi zaréwno w czesci rozbudowy, jak i
w czescei ,,b” budynku w ktorej zaprojektowano demontaz stropodachu wraz ze
stropem. Geometria i zbrojenie wiency zgodnie z czescig rysunkowsa.



Komin i kominy ponad dachem murowane z cegty ceramiczne petnej kl.
15MPa. Na kominach nakrywy zelbetowe z ptyty gr. 7cm zbrojonej siatka @6 co
12cm.

Scianki dziatowe projektowane z pustaka ¥ Alfa, a w kottowni i sktadzie opatu
z cegty ceramicznej petnej.

W budynku w czgsci rozbudowy zastosowano stropy gestozebrowe typu Teriva
I. W $rodku rozpietosci stropu zebro rozdzielcze zbrojone 2 # 12 34GS i
strzemionami typu S z preta ¢6 co 30cm.

Strop dobudowanego wiatrotapu w postaci ptyty zelbetowej jednokierunkowo
zbrojonej gr 8cm, zbrojonej @8 co 10 i przy podporach ¢8 co 20 oraz pregtami
rozdzielczymi 6 co 25, catos¢ stalg klasy St3S.

Nadproza zelbetowe wylewne lub typu L19.

Przy realizacji otworow w istniejacych scianach nadproza na belkach stalowych.
Dla wzmocnienia konstrukcji istniejgcych wigzarow dachowych i oparcia
projektowanego pokrycia dachu na potaczeniu obu czesci budynku
zaprojektowano podciag stalowy BS 2 z 2 x [ 220 taczonego spoing ciagta
doczotows gr. 8mm. Elektrody EB 150.

Podciag oparty na poduszce betonowej scinany w czg¢sci ,,a” i belce zelbetowej
B-1 cze¢sci ,,b” budynku.

Na podciagu ustawiono stupki drewniane 12/12dla podparcia krokwi dachowych
pokrycia tej czesci dachu.

Krokwie 8/16, miecze 6/12cm.

Nad pozostata czescia przebudowywanej czesci ,,b” wigzary dachowe deskowe.
Dzwigary z drewna K-27 impregnowane p.grzybicznie i p. ogniowo.

Elementy dzwigarow taczone z uzyciem gwozdzi.

W czesci rozbudowy geometria dachu nawiazuje do dachu z dzwigarow
deskowych stanowiac jego przedtuzenie.

Dach nad rozbudowg krokwiowy. Krokwie 8/16 oparte na $ciankach stolcowych
i murtacie 14/14. Scianki stolcowe z patwii i podwalin 14/14 oraz stupkow
14/14. Scianki w kierunku podtuznym usztywnione mieczami 10/10 pod katem
45° od dotu stupkdw.

Scianki i murtata mocowane do konstrukcji zelbetowej wienacy i stropu srubami
M16 co 200cm zabetonowanymi w konstrukcji z zastosowaniem petli
kotwiacych.

Drewno konstrukcji klasy C-30, impregnowane p.grzybicznie i p.ogniowo.
Elementy konstrukcji zelbetowych zbrojone stalg klasy A 111 dla zbrojenia
gtownego i klasy A-0 dla strzemion i pretéw rozdzielczych.

2.8. lzolacje

2.8.1. Izolacje termiczne

- izolacja termiczna scian fundamentowych ze styropianu XPS 200 gr. 10 cm
dla scian rozbudowy i 8cm dla $cian fundamentowych przebudowy.



izolacja termiczna $cian nadziemia rozbudowy ze styropianu EPS 75 gr 12cm
izolacja termiczna $cian nadziemia budynku istniejacego ze styropianu EPS
75 gr 10cm.

Izolacja termiczna realizowanych posadzek ze styropianu EPS 120 gr.10cm
izolacja termiczna stropow i sufitu podwieszanego z wetny mineralnej gr
20cm,

2.8.2.1zolacje przeciwwilgociowe

izolacja pozioma taw na chudym betonie z papy podktadowej na lepiku,
izolacja pozioma scian fundamentowych na fawach z dwoch warstw papy
podktadowej,

izolacja pozioma posadzek z papy podktadowej z przesmarowaniem
zaktadow lepikiem,

izolacja pionowa taw i scian fundamentowych powiokowa z dyspersji
bitumicznej na bazie wody,

paroizolacja pod wetng mineralng z folii budowlanej 0,03mm

2.9.  Wykonczenie budynku

2.9.1 Wykonczenie wewngetrzne

Pokrycie scian i sufitdw z tynku cem.wap. kat I11.

Wymalowania wewnetrzne farbami emulsyjnymi.

W WC i pomieszczeniu socjalnym sciany do wysokosci 2,00m pokryte
glazura.

Posadzki w czesci ,,b” 1 realizowanym wiatrotapie z terakoty antyposlizgowej w
IV klasie scieralnosci.

Okna wykonane z PCW z szybami zespolonymi termofloat 1,1 W/m2K.
Drzwi wejsciowe do czesci ,,b” aluminiowe lub PCW 1,6 W/m?K.

Drzwi wewnetrzne drewniane typowe.

Do kottowni drzwi stalowe EI 30, do sktadu opatu drzwi pozarowe EI 60.
Drzwi zewngtrzne do sktadu opatu EI 30, metalowe.

Parapety wewnetrzne z ptyty z konglomeratu. Zewnetrzne z blachy.

2.9.2. Wykonczenie zewngtrzne

Dach pokryty blachodachdéwka na tatach i kontrfatach.

Rynny 150 i rury spustowe 110 z blachy ocynkowanej-malowanej, obrobki
blacharskie z blachy lakierowanej.

Sciany pokryte tynkiem cienkowarstwowym silikatowo-silikonowym.
Schody zewnetrzne z kostki brukowej na podsypce cem.piaskowej gr 5cm i
podbudowie betonowej gr 15cm ograniczone obrzezami trawnikowymi.



2.10. Instalacje

Przewidziano wyposazenie budynku w nastepujace instalacje: instalacja wody
zimnej, instalacja wody cieptej, instalacja CO, instalacja elektryczna, instalacja
kanalizacji sanitarnej, wentylacja grawitacyjna.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej

Kratki wentylacyjne w $cianach z wyprowadzeniem kanatdéw trzonami
kominowymi i wywiewkami dachowymi ponad dach.

W wybranych pomieszczeniach wentylacja wspomagana mechanicznie.
Instalacja wody zimnej

Instalacja zasilana z lokalnej sieci wodociagowej z wykorzystanie istniejagcego
przytacza wody.

Instalacja wody cieptej

Poprowadzona z wymiennika zlokalizowanego w kottowni budynku, do
poszczegblnych punktow czerpalnych.

Wymiennik posiada grzatke elektryczng umozliwiajaca podgrzewanie wody w
okresach gdy nie dziata centralne ogrzewanie.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadza $cieki do lokalnej oczyszczalni sciekOw poprzez rozbudowe
Istniejacego przytacza kanalizacji oraz rozbudowe i przebudowe istniejacej
oczyszczalni sciekow.

Instalacja centralnego ogrzewania

Rozprowadza czynnik cieplny do wymiennika ciepta wody cieptej i do
grzejnikow w catym budynku.

Instalacja elektryczna

Przebudowa istniejagcego przytacza napowietrznego objeta odrebnym
opracowaniem.

Budynek wyposazony w gtowny p.poz. wytacznik pradu.

Zrédio ciepta

Kottownia na ekogroszek z kottem o mocy 25kW zlokalizowana w piwnicy
budynku.




2.11. Zestawienie pomieszczen po rozbudowie i przebudowie

Numer Powierzchnia

. : Nazwa 2 Podtoga
pomieszczenia (m?)
1.1, Garaz 62,55 | Gres
1.2. WC 7,28 | Terakota
1.3. Sala narad 138,70 | Deski podit.
1.4, Szatnia-przebier. 71,65 | Terakota
1.5. Mag.sprzetu podr. 12,68 | Terakota
1.6. Pomieszcz.soc;j. 16,10 | Terakota
1.7. Kotlownia 4,45 | Terakota
1.8. Pom. gospodarcze 16,47 | Terakota
1.9. Komunikacja 5,55 | Terakota
1.10. Pom. gospodarcze 1,92 | Terakota
1.11. Pom. gospodarcze 1,92 | Terakota
1.12, Sien 7,07 | Terakota
1.13. Skiad opatu 4,08 | Pos. cement.
Razem 350,43

2.12. Charakterystyka energetyczna

- bilans mocy energetycznej

Moc poboru zapewniona przez uktad zabezpieczen przedlicznikowych 33 kW
Moc pieca CO 35 kW

Sprawnos¢ pieca 84 %

Straty przeptywu czynnika grzewczego 20 kPa

- obliczenie izolacyjnosci cieplnej i innych parametrow zwigzanych z
0szczednoscia energii

a) wspotczynnik przenikania ciepta przez $ciany, stropy i przegrody

sciany zewnetrzne | - istniejaca

Rt = Rsi + Re + Rse

Rsi=0,13 Rse = 0,04

Pustak betonowy  R=0,25/1,00 = 0,25 m2K/W
Pustka powietrzna R =0,17 m2K/W



Cegtapetnal2cm R=0,12/0,77= 0,156 m2K/W
Styropian 10cm R =0,10/0,04 = 2,5 m2K/W

Rt = 0,13+0,04+0,52+ 0,17 + 0,156+2,5 = 3,52 m2K/W
U= 1R=1/352 = 0,28 Wm2K < Udop = 0,30 W/m2K

sciany zewnetrzne |- istniejaca

Rt = Rsi+ Re + Rse
Rsi =0,13 Rse = 0,04

Cegta petna R=10,42/0,77 = 0,55 m2K/W
Styropian 12cm R =0,10/0,04 =2,50 m2K/W

Rt = 0,13+0,04+0,55+ 2,50 = 3,22 m2K/W
U= 1R=1/322 = 0,31 Wm2K = Udop = 0,30 W/m2K

sciany zewnetrzne — dla rozbudowy

Rt = Rsi+ Re + Rse
Rsi =0,13 Rse = 0,04

Pustak keramzytowy  R=0,24/0,67 = 0,36 m2K/W
Styropian 12cm R =0,12/0,04 = 3,0 m2K/W

Rt = 0,13+0,04+0,36+3,00 = 3,53 m2K/W
U= 1/R=1/353 = 0,28 Wm2K < Udop = 0,30 W/m2K

docieplenie nad stropami i sufitami podwieszanymi

Rsi= 0,10 Rse=0,04 Rsi+ Rse = 0,14

Pokrycie dachu z deskowaniem  0,026/0,20 = 0,13
Weltna mineralna 0,20/0,045= 4,44

Rt =0,14+ 0,44 + 0,13+ 3, = 4,57 m2K/W

U=1/457=022W/m2K < Udop = 0,25W/m2K



okna
U=110W/m2K < Udop= 2,6 W/m2K

podtogi na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych

Ry = 1,5 m* K/IW

Opor cieplny gruntu pominigto

Rsi = 0,17 m* K/IW Rse=0,04m2K/W Rsi +Rse = 0,21 m? K/W
beton 0,12/1,7 = 0,07 m* KIW

styropian 0,10/0,04 = 2,5 m? K/W

gtadzie cem.0,06/0,82 = 0,07 m? K/IW

R =0,21+ 0,07 +2,5+0,07 = 2,85 m* K/W
R >Ry - warunek spetniony

- powierzchnia okien 0 Uk>2,0 W/m2K

A0 = O0m2

AOmax =0,15 Az + 0,03Aw = 0,15 x 404 + 0,03 x 32,1 = 61,56 m2
AOmax > A0

- warunek spetniony

b) wspdtczynnik infiltracji powietrza

I=0,1m3/mhdaPa2/3 < Idop = 0,30 m3/mhdaPa 2/3 - warunek
spetniony

¢) punkt rosy na powierzchni szyb

p = 0,45x1937/100 = 872

ts = 9,6 C — temperatura punktu rosy

ti=20C

te=-20C

vc = 20-1,1(20+20) 0,14 = 13,84 - temperatura na powierzchni szyby

vCc >1ts - warunek spetniony



3. Wptyw obiektu na srodowisko
Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania obiektu na srodowisko.
Elementy nie objete trescig niniejszego projektu budowl anego szczegdlne w

zakresie konstrukcji bedg przedmiotem opracowania w fazie projektu
wykonawczego oraz w zakresie prowadzonego nadzoru autor skiego.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

dla realizacji przebudowy i rozbudowy budynku OSP w Kozlu nr 53 gm.
Strykow

Inwestor : Gmina Strykdw
ul. Kosciuszki 27
95-010 Strykow

Informacje sporzadzit :
Krzysztof Hemka

Gtowno ul.Kopernika 33c bl.21/19
upr. nr LOD/0858/POOK/08

Gtowno, maj 2013r.



1. Informacja dotyczagca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

1.1 Zakres robot i kolejnosc¢ realizacji

Roboty objete niniejszym opracowaniem obejmuja realizacje przebudowy i
rozbudowy budynku OSP w Kozlu gm Strykdw.

Zakonczeniem catosci prac bedzie uporzadkowanie terenu.

1.2. Istniejace elementy budowlane

Na terenie nieruchomosci znajduje si¢ przeznaczony do przebudowy i
rozbudowy budynek, oczyszczalnia sciekdw z drenazem rozsaczajacym,
przytacza wody, kanalizacji, energii elektrycznej i utwardzenia terenu.
Dziatka czesciowo ogrodzona.

1.3. Zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robot

Budynek zlokalizowany w poblizu z granica z dziatka nr 77/4.

Realizacja prac w przy granicy dziatek wymaga wykonania zabezpieczen i
uzgodnien z sgsiadami oraz wygrodzenia stref bezpieczenstwa.

Prace ziemne przy istniejagcych fundamentach nalezy wykonywac ze szczegolng
ostroznoscia, odkrywajac istniejacy fundament odcinkami nie dtuzszymi niz
150cm z przerwami co min. 200cm, nie schodzac z wykopami ponizej ich
posadowienia.

W przypadku koniecznosci zejscia z wykopami ponizej poziomu posadowienia
istniejacych fundamentow nalezy o fakcie tym powiadomi¢ projektanta
konstrukcji i w porozumieniu z nim okresli¢ bezpieczny sposéb prowadzenia
prac.

Poza tym nie przewiduje si¢ wystapienia szczegdlnych zagrozen podczas
realizacji robot.

Nalezy przestrzega¢ ogolnych przepiséw BHP i p.poz. obowiazujacych na
budowie.

Zwroci¢ uwage na odziez ochronna i sprzet ochrony osobistej, uzywanie
sprawnych narzedzi i elektronarzedzi zasilanych pradem zabezpieczonym
bezpiecznikami p.porazeniowymi.

Przewody elektryczne powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
uszkodzeniem.

Do prac na wysokosciach nalezy uzywac¢ atestowanych i odebranych przez
nadzor rusztowan, oraz szelek i lin posiadajacych aktualne swiadectwa
dopuszczenia.

Prace na gtgcbokosciach ponizej 1m nalezy wykonywa¢ przy zastosowaniu
deskowan wykopow. Nie dopuszcza si¢ obcigzenia naziomu ziemig z wykopdow.



1.4.Pracownicy dopuszczeni do pracy powinni posiada¢ aktualne swiadectwa
lekarskie z dopuszczeniem wykonywania prac na wysokosci, oraz posiadac
aktualne swiadectwa szkolen okresowych BHP.

Przy dopuszczeniu do pracy pracownicy powinni posiadac¢ szkolenia
stanowiskowe, przeprowadzane przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy
przez kierownika budowy, fakt ktorych nalezy odnotowac¢ w dzienniku szkolen.
1.5. Stefami szczegoOlnie niebezpiecznymi sa strefy przy granicy z dziatka
sgsiada i przy odkrywaniu istniejacych fundamentow. Nalezy tu zachowaé
szczegblna ostroznosé przy realizacji prac i petne umocnienie scian wykopow
oraz prawidtowo wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa..

Poza tym nie przewiduje si¢ mozliwosci wystapienia stref szczegdlnego
zagrozenia- nie ma potrzeby organizowania specjalistycznego sprzetu, srodkow
technicznych i organizacyjnych umozliwiajacych ewentualna szybka ewakuacje.
Szczegdblng uwage nalezy zwrocic¢ przy realizacji prac ziemnych w poblizu
uzbrojenia podziemnego dziatki. Prace w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od
przewodu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie.



