SST —17 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA
POKRYC DACHOWYCH
- POKRYCIA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

Kod CPV 45260000

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych papa wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i
rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) dotyczy realizacji pokrycia z papy
termozgrzewalnej dla dachu budynku OSP w Kozlu gm. Strykow.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

I majace na celu wykonanie pokrycia i izolacji termicznej dachu budynku.

Opracowanie obejmuje catos¢ zagadnien zwigzanych z przywrdceniem stanu technicznego
dachu do jego prawidtowej funkcjonalnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST
»Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i skfadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.



Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petnag dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Papa termozgrzewalna podktadowa
MATERIAL:

Masa bitumiczna - asfalt oksydowany.

Osnowa-welon szklany 60 g/m2

Wierzchnia strona pokryta posypka drobnoziarnista.

Spodnia strona pokryta tatwotopliwg folig PE.
ZASTOSOWANIE:
Papa podkfadowa w systemach dwuwarstwowych.

MONTAZ:

Zgrzewana do podtoza.

WEASCIWOSCI:
Dhugosc 50m
Szerokos¢ 1,0m
Grubos¢ papy min 5,0 mm
Gramatura papy 3300 g/m?
Gramatura osnowy 60 g/m2
Sita zrywajaca przy rozcigganiu paska 50mm wzdtuz / w poprzek 400/300 N
Wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz / w poprzek >2/2 %
Przesigkliwos¢ 0,2 MPa / 24h nie przesigka
Gietkos$¢ w temperaturze -20st. C 0/30 C/mm
Odpornos¢ na sptywanie 70>C
Stabilnos¢ wymiarow <0,2%
Zawartos¢ asfaltu bez wypetniaczy 2100 g/m2

2.2.3. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

MATERIAL.:

Masa bitumiczna - asfalt oksydowany.

Osnowa-welon szklany 60 g/m2

Wierzchnia strona pokryta mechanicznie wttaczang posypka
mineralng. Spodnia strona pokryta tatwotopliwa folig PE.
ZASTOSOWANIE:

Papa nawierzchniowa w systemach dwuwarstwowych.

MONTAZ:

Zgrzewana do podtoza.

KOLORY:

szary, czerwony, zielony, brazowy

WEASCIWOSCI:
Dtugos¢ 7,5m
Szerokos¢ 1,0m
Grubos¢ papy 4,2 mm
Gramatura papy 4700 g/m2
Gramatura 0Snowy 60 g/m?

- Sita zrywajaca przy rozcigganiu paska 50mm wzdtuz / w poprzek 400/300N

- Wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz / w poprzek >2/2 %

Przesigkliwos¢ 0,2 MPa / 24h nie przesigka



Gietkos¢ w temperaturze -20 st. C 0/30 C/mm

Odpornos¢ na sptywanie 70> C
Stabilnos¢ wymiarow <0,2%
Ubytek posypki <20%
Zawartos¢ asfaltu bez wypetniaczy 2850 g/m?

2 2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2.2.6. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.2.7. Blacha stalowa lakierowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.
Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane i lakierowane w
arkuszach.

Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja nastepujace warunki:
- odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- 53 whasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wihasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie

z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST,,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Lepik asfaltowy i materiaty wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane

i transportowane w sposob wskazany w normach polskich.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny by¢ po srodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm
I zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm,;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w PN-89/B-27617,;

3) rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow;

4) rolki papy nalezy ukfada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy warstwami — 80 cm.

5) styropian laminowany mozna sktadowac¢ w stosach do 12 warstw w miejscu zakrytym, nie

nastonecznionym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie pokrycia dachowego
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- zagruntowac srodkiem gruntujacym cata powierzchnig dachowsa,
- wykona¢ ocieplenie dachu styropianem, grubos¢ styropianu 20 cm,



- wykona¢ warstwe spadkows z gazobetonu z wykonaniem szlichty cementowej gr min
scm

- wykona¢ gruntowanie szlichty masa bitumiczna

- wykona¢ warstwe podktadows termozgrzewalng

- pokryé¢ dach papa termozgrzewalng wierzchniego krycia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania

z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z papy powinna by¢ przeprowadzona przez

Inspektora nadzoru przed przystagpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami

normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania

z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta

przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do whasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezagcym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza si¢ w
sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatéw
I pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowsa robot jest:

— dla robét — Krycie dachu papa — m? pokrytej powierzchni dachu,

— dla rob6t — Obrébki blacharskie — m?

—dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. 1los¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia kazdego przekracza 0,50 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbidr podtoza

8.2.1. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.



8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig, a fata nie powinien przekroczyé¢ 5 mm.
8.3. Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep
poOzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbiodr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podioza ,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) dokfadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,
d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru czegsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior cze¢sciowy podtoza oraz
poszczegblnych warstw lub fragmentow pokrycia,
C) zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatdw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:
- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skiad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia
i obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania
na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:
- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania

I trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,
- w przypadku gdy nie sag mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie

odpowiadajacych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.
8.4. Odbidr pokrycia z papy
8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzié¢
przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy
nalezy naciag¢ nad miejscem przyklejenia papy.
8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.
8.4.3. Sprawdzenie szerokosci zaktaddw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréow
czesciowych i koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach
na kazde 100 m2.
8.5. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementdéw do deskowania lub $cian.



8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.
8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia papa potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawierac:

— oceng wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu papa

Placi sie za ustalona ilos¢ m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej,
ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw i sprzetu,

— przygotowanie lepiku,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

— 0czyszczenie i zagruntowanie podtoza,

— pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na goraco (warstwa dolna i warstwa
wierzchnia),

— 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalona ilos¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na
goraco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywanej.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat

I wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.



