SST-05 ROBOTY MUROWE

KOD CPV45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych .

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie scian murowych .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.4.1. Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w
konstrukcjach budowlanych do spajania elementéw murowych.

1.4.2. Element murowy jest to drobno- lub sredniowymiarowy wyréb budowlany
przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji murowych. Np. cegta ceramiczna petna,
kamien naturalny

granitowy ciosany podczas obrobki kamieniarskiej, pustak ceramiczny, keramzytowy,
bloczek z betonu komérkowego

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Roboty murowe winne byc wykonane scisle wg dokumentacji technicznej. Przy
wykonywaniu prac nalezy przestrzegac przepiséw BHP i przeciwpozarowych
obowiazujacych w budownictwie przy

robotach murowych.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomic z catoscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy
wyjasnic z autorami poszczegolnych opracowan.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace Materiatow podano w Czesci ogolne;j.

2.1. cegta ceramiczna :250*12*6 cm

2.2. pustak alfa kl.15 24/24/49¢cm

2.4. zaprawa murarska.

Do wykonania muréw nalezy stosowac gotowa zaprawe murarska dostepna w workach w
ogoélnodostepnej sieci sprzedazy. Zaprawa ta sprzedawana jest w workach jako sucha
mieszankado zarabiania woda na placu budowy.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byc wykonane mechanicznie.



Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byc wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna byc zuzyta w czasie 2 godzin. Zaprawa musi miec
konsystencje wilgotnej ziemi. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt murowych
nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalny. Woda do zapraw powinna spetniac wymagania
PN-C-04630.

3.SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace Sprzetu podano w Czesci 0ogolnej.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w Czesci ogdlnej.

4.1. Transport.

Cegta ceramiczna i pustak Alfa dostarczane sa na plac budowy w pakietach opietych tasma
lub opakowanych folia na paletach. Etykiety na paletyzowanych pakietach i swiadectwa
dostawy powinny zawierac:

- znak firmowy producenta,

- nazwe i adres producenta,

- nazwe i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary
elementow,

- date produkcji i nr partii produkcyjnej,

- symbol Aprobaty Technicznej ITB,

- mase poszczegolnych pakietow (w swiadectwie dostawy).

Sucha mieszanka zaprawy powinna byc pakowana w impregnowane worki papierowe. Kazdy
worek powinien posiadac nadruk lub etykiete zawierajace co najmniej dane jw. W czasie
transportu sucha mieszanke nalezy chronic przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
4.2. Magazynowanie.

Sucha mieszanke w czasie przechowywania nalezy chronic przed zawilgoceniem i
uszkodzeniami workow.

Cegte ceramiczna i pustaki nalezy ochronic folia w okresie zimowym.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace Wykonania Rob6t podano w Czesci ogdlinej.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.1. Wymagania przy wykonywaniu robdt murowych.

Mury z elementéw murowych z cegty ceramicznej i pustaka Alfa nalezy wykonac zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej z uwzglednieniem firmowych wytycznych producenta.

1. Przed przystapieniem do wykonania robot murowych nalezy sprawdzic pionowosé,
wymiary, oraz ,katy skrzyzowan scian .

2. Roboty murowe nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego

wiazania i grubosci spoin, do pionu i sznura, zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokdow, otworow itp.

3. Sciany nalezy wznosic mozliwie rownomierni na catej ich dtugosci. Rdznica pozioméw
poszczegblnych czesci murow nie powinna przekraczac 2cm dla murow z cegiet i bloczkdw.
4. Elementy ukfadane na zaprawie powinny byc czyste i wolne od kurzu.

5. Kazda sciana powinna byc wykonana z cegty lub ptytek w jednego wymiaru i jednej
klasy.

6. W czasie murowania nalezy mieszac cegty z kilku palet.

7. Roboty murowe mozna prowadzic w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem
stosowania srodkdw umozliwiajacych wiazanie i twardnienie zaprawy w warunkach



zimowych, okreslonych w odpowiednich przepisach.

8. W przypadku przerwania robot na dtuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny
byc zabezpieczone przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

9. Spoiny pionowe i poziome powinny dobrze przylegac do elementu murowego. Resztki
zaprawy, ktore

wystapity ze spin nalezy natychmiast usunac na sucho.

10. Natychmiast po stezeniu zaprawy spoine nalezy wyréwnac kielnia spoindwka.

11. Spoinowanie nalezy wykonywac od gory do dotu.

12. Nie powinno sie murowac w czasie deszczu i mrozu. Nie mozna dopuscic do
wyptukiwania zaprawy ze spin na lico muru.

6.KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace Kontroli Jakosci podano w Czgsci ogdlinej.

6.1.Cegta, pustaki keramzytowe

Dostarczone na budowe ceglty musza spetniac wymagania okreslone w niniejszej ST oraz byc
zabezpieczone przed dziataniem warunkdw atmosferycznych. Odbioru dokonuje sie
komisyjnie. Do kazdej partii dostarczonych materiatow powinno byc dotaczone prze
producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

6.2. Zaprawa cementowo wapienna

Badanie zaprawy budowlanej.

- Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza sie wg PN-B-04500. Badanie
polega na okresleniu gtebokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie.

- Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza sie zgodnie z PN-B-04500. Badanie
polega na pomiarze wytrzymatosci na sciskanie w MPa na probkach w formie

beleczek o wymiarach 4x4x16cm

6.3 Elementy murowe .

6.3.1 Badania kontrolne.

Biezace badania kontrolne obejmuja sprawdzenie:

- ksztattu i wymiardw,

- uszkodzen,

- gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowej,

- sredniej wytrzymatosci na sciskanie,

- cechowanie.

Biezace badania kontrolne powinny byc wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru
partii

wyrobow.

631.2. Tolerancja wymiarow.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykonac za pomoca szablonu i
przyrzaddéw pomiarowych.

Pomiarowych z doktadnoscia do 1mm.

Ksztatt — wg normy BN-90/66745-01

Dopuszczalne wady ksztattu:

- odchylenia od kata prostego sasiednich powierzchni (nieprostopadtosciennosc) [mm] <1,
- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny [mm] <1

-dopuszczalne uszkodzenia — wg normy BN-90/6745-01.

6.3.3. Badania innych wiasciwosci technicznych.

- stezenie naturalnych pierwiastkéw promieniotwdrczych — wg instrukcji ITB nr 234/95.
6.4. Zaprawa murarska do cienkich spoin.

6.4.1. Badania kontrolne.



Badania kontrolne obejmuja sprawdzenie:

- wygladu suchej mieszanki,

- maksymalne srednice ziaren wypetniacza,

- gestosci nasypowej,

- wygladu swiezej zaprawy,

- konsystencji,

- Zmiany objetosci,

- biezace badania powinny byc wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii suchej
mieszanki.

6.4.2. Wihasciwosci wyrobu i metody badan.

Wyglad suchej mieszanki - sypka, miatka mieszanina bez zbrylen i zanieczyszczen o barwie
cementu — ogledziny,

Gestosc nasypowa — [kg/m?] — 1300 + 1500 — wg normy PN-77/B-06714/07

Proporcje mieszania suchej mieszanki z woda; sucha mieszanka; woda (wagowo) — 1 : 0,32,
Wyglad swiezej zaprawy — jednorodna masa bez zbrylen i zanieczyszczen — ogledziny.
6.243. Oznakowanie.

Oznaczenie powinno zawierac:

- nazwe adres oraz znak firmowy producenta,

- kod producenta,

- nazwe wyrobu,

- date produkcji i nr partii produkcyjnej,

- termin przydatnosci do stosowania,

- mase netto,

- proporcje mieszania z woda,

- symbol Aprobaty Technicznej,

- 0znaczenie powinno byc umieszczone na kazdym opakowania suchej mieszanki.
7.0BMIAR ROBOT

Obowiazuja ogolne ustalenia zawarte w Czesci ogolnej ST.

7.1. Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanego muru

7.2. llosc robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace Odbioru Robot podano w Czesci ogolnej ST.

Odbiédr robot przeprowadza sie przez sprawdzenia na podstawie ogledzin i pomiarow
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i
obowiazujacymi zasadami wiazania. W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodnosc ksztattdéw i gtownych wymiaréw muru z dokumentacja techniczna,

- grubosc muru,

- wymiaru otworow okiennych i drzwiowych,

- pionowosc powierzchni i krawedzi,

- poziomosc warstw bloczkéw

Odbior koncowy zakonczony winien byc sporzadzeniem protokotu, do ktérego winny byc
dotaczone wszelkie niezbedne dokumenty ( atesty, protokoty badan itp.), a takze swiadectwo
jakosci wykonania wystawione przez wytwarce.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g04Ine zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z ST Cze$¢ ogolna.

9.2 cena jednostki obmiarowe;j.

Placi sie za ustalona ilosc m2 wykonanego muru ,oktadziny zewnetrznej muru ,ktéra
obejmuje:



- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu.,

- wykonanie muru z cegty,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podioza,

- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiarow i testow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.



