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I. OPIS TECHNICZNY

|.1Podstawa opracowania.

-Zlecenie Inwestora.

-Projekt architektoniczno- konstrukcyjny.
-Projekty instalacyjne.

12 Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie zawiera :
1,Zasilanie instalagji

2.Projekt instalacji oiwietlenia
3.Projekt instalac)i gniazd wtykowych
4.Projekt rozdzielnic.

5.Projekt ochrony przeciwporazeniowe;j.
6.Projekt ochrony przepigciowej.

Ad.10pracowaniezawieraprojekt instalacji wewngtrznej w
budynkuwraz z szafka zlagczowo- pomiarowg zlokalizowana
przyscianie budynku od strony ulicy. Zgodnie z ustaleniem Z
|nwestorem przytacze stanowi oddzielne opracowanie

po wystapieniu przez Inwestorado Zaktadu Energetycznego
z wnioskiem o zwigkszenie mocy dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego ktory jest wynikiem zmiany Sposobu
uzytkowania istniejacego budynku biurowego.

Projektowane rozdzielnice mieszkanioweT1, T2, T3, T4
oraz administracyjna ,TA” zasilane beda z tablicy ziaczowo —
pomiarowej typuSKV-2/5/5P wg katalogu ,,Sypniewski”™.

Ad2.Projekt instalacji oswietlenia.

Instal acje o$wietlenia zaprojektowano przewodem

YDY 3x1.5 p.t Migsca zainstalowaniaopraw oraz facznikow
pokazano narzucieinstalagji.

W trakcie wykonywaniainstalacji nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem dokladne migjsca zainstalowania opraw.

Ad3.Projekt instalacji gniazd wtykowych.



Instalacje gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami
YDY 3x2.5 p.t Stosowaé gniazda wtykowe z kotkiem
uziemiajacym. 110s¢ i migsce rozmieszczenia gniazd
wtykowych uzgodni¢ z Inwestorem w trakcie wykonywania
prac instalacyjnych.

Ad4.Rozdzielnice W poszczegdlnych mieszkaniach
zaprojektowano jako wngkowe RW 2x12, rozdzielnica
administracyjna RW1x12 F-my ,,FAEL LEGRAND”.
Miejsce zainstalowaniarozdzielnic pokazano na rzucie
instalacji rys.4/E.

Ad5.Projekt ochrony przeciwporazeniowej.

Jako ochroneg przeciwporazeniowg zastosowano szybkie
wylaczanie ktore zredizowanebedzie przez wylaczniki
przeciwporazeniowe i wylaczniki nadmiarowo-pradowe.
Instalacj¢ wykona¢ nalezy 3 przewodowa W ukladzie TNS.
Cdem ograniczeniado wartosci bezpiecznych napigc
wystepujacych pomigdzy poszczegdlnymi przewodzacymi
nalezy wykona¢ polaczenia wyréwnawcze. W kotlowni wykonad
nalezy szyng wyrownawczqz ptaskownika FeZn 25x4 do ktorej
przylaczy¢ przewod ochronny z szafki zlaczowo-pomiarowe;j
Jmetalowe rurociagi i inne masy metalowe.Szyne¢ uziemic.

W fazienkach i pralni wykona¢ polaczenia wyréwnawcze
miejscowe.Potaczenia wykona¢ przewodem DY 2.5
wRVKL15p.t. laczac cz¢séci przewodzace dostepne i przewod
ochronny PE z czg¢$ciami przewodzacymi obcymi /rury
metalowe, wannai inne wystepujace czesci przewodzace/

AD.6 Projekt ochrony przepiqgciows.
W cdlu zapewnieniaochrony przepigciowg W rozdzielnicach
mieszkaniowych nalezy zastosowa¢ ochronniki przepigciowe

Typu ON32L

Uwaga. Calos¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami.




I.OBLICZENIA.
-ZAPOTRZEBOWANIE MOCY:

P=P1+M+P2 /kW/

GDZIE:

P1-MOC W kW NAJWIEKSZEGO ODBIORNIKA ENERGII ELEKTRYCZNEY /3 kW/
P2- ZAPOTRZEBOWANIE MOCY NA JEDNA OSOBE W MIESZK ANIU /1kW/

M- ILOSC OSOB PRZEWIDYWANA W MIESZKANIU /4 osoby/

P=30+4x1=70kW MOC SZCZYTOWA DLA JEDNEGO MIESZKANIA P5=7x0,9=5.6 kW

PRZYIMUIJE, ZABEZPIECZENIE PRZEDLICZNIKOWE WKLADKA BEZPIECZNIKOWA W
ROZEACZNIKU BEZPIECZNIKOWYM O PRADZIE 25A

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY DLA CALEGO BUDYNKU: P=7x4 + 6.0= 340 kW
MOC SZCZYTOWA DLA CALEGO BUDYNKU P5=134.0x 0.7=23,82 kW

DOBOR PRZEWODOW 1 ZABEZPIECZEN.

-PRZEWODY | ZABEZPIECZENIA DOBRANO ZGODNIE Z NORMA PN-IEC60364-5-52
1 PN-TEC 60364-5-523

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZED PORAZENIEM
DLA WYLACZNIKA ROZNICOWO- PRADOWEGO | WARUNKOW SRODXOWISKOWYCH
2 NAPIECIE BEZPIECZNE Ui=25V.
Ra- rezystancja uziemienia
|a -wartosc pradu wylgczajacego
la=kxIn Dla In=0,03A Ja=1,2x0 03=0,036A
Ul 25
Ra = —= — <6945 oma /1/
Ia 0,036
Dla zlacza Raz <30 omow /z przepisow/
A wigc Ra < 30 omow —zaleznosé /1/ et spelniona

- PO WYKONANIU INSTALACHT WYKONAC POMIARY PRADU UPLYWU POMIARY PETLI

ZWARCIOWEJ , WYMUSIC ZA WYLACZNIKAMI ROZNICO}VO— PRADOWYMI
PRADY ZADZIALANIA | WYNIKI POMIAROW ZAPROTOKOLOWAC.

OPRACOWAL




ZASTOSOWANE OPRAWY OSWIETLENIOWE

1.PRALNIA KOTLOWNIA ,LAZIENKI, PODDASZE- OPRAWY TYP WOS1(0
2.GANEK, SIEN-OPRAWY TYP PLAFONIERA P-020

3. KUCHNIA- OPRAWA WIESZAKOWA TYP 0Z-210.8
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