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1. Warunki formalno - prawne

Opis techniczny sporzgdzono wedtug Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowla-
nego (Dz. U. Nr 12012003, poz. 1133).

Dane ogodlne:

1.1. Inwestor: Miasto Gmina Strykow
95-020 Strykow, ul. Kosciuszki 27
1.2. Adres inwestyciji: Strykow, ul. Sowinskiego 10
1.3. Temat: Projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania

budynku biurowego na budynek mieszkalny wielo-

rodzinny.
1.4. Branza: Instalacje grzewcze
1.5. Podstawy opracowania: zlecenie Inwestora na wykonania dokumentaciji,

PB architektoniczno — budowlany wlw obiektu,
przepisy, normy i literatura techniczna.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania budynku
biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny. Zakres niniejszego opracowania
obejmuje projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych wodno - kanaliza-
cyjnych w wiw obiekcie.

3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem istniejgcym, ktory z uwagi na zmiane je-
go funkcji podlega przebudowie. Budynek posiada podtqczenia wodociaggowe i kana-
lizacyjne do sieci miejskich.



4. Opis rozwiazan projektowych

Z uwagi na planowanq przebudowe (zmiane sposobu uzytkowania) budynku
projektuje sie demontaz starych oraz wykonanie nowych instalacji wewnetrznych wo-

dy zimnej i cieplej uzytkowej oraz kanalizacji sanitarnej.

4.1. Instalacia kanalizacii sanitarnej

Przewiduje sie odprowadzenie sciekow bytowo — gospodarczych do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym poprzez istniejqce do obiektu
podlgczenie kanalizacyjne. Podlgczenie kanalizacyjne jest wystarczajgce dla potrzeb
po przebudowie. Lokalizacja wyjscia kanalizacyjnego zgodna z czescig graficznq
opracowania.

Wszystkie piony kanalizacyjne wyposazyc w czyszczaki kanalizacyjne. Piony
kanalizacyjne w lazienkach wykonac o srednicy 0 110 mm, w pozostatych pomiesz-
czeniach 075 mm, wszystkie piony wyposazyc w czyszczaki kanalizacyjne, wypro-
wadzic ponad dach i zakonczyc przy pomocy wywiewek kanalizacyjnych. Podejscia
do przyborow wykonac o srednicy kroccow przylgczeniowych, ze spadkiem w kierun-
ku odptywu sciekow.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek PCV ta-
czonych na wecisk z uszczelnieniem przy pomocy pierscieni gumowych. Instalacje w
rejonie pieca weglowego wykonac z rur i ksztattek zeliwnych o polgczeniach kielicho-
wych uszczelnionych zacementowanym sznurem konopnym.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonywac w rurach ochronnych (osto-
nowych). Przejscia i bruzdy dla rurociqggow prowadzqce do ingerencji w konstrukcje
nosng budynku wykonywac po uprzednim uzgodnieniu z osobq uprawnionq z branzy
konstrukcyjnej. Przejscia rurociqgow przez strop nad piwnicq zabezpieczyc przeciw-
pozarowo w klasie odpornosci ogniowej EI1120.



4 2. Instalacje wodne

Przewiduje sie zasilenie projektowanych lokali mieszkalnych z istniejgcego do
budynku podigczenia wodociggowego. Wodomierz glowny zlokalizowany jest poza
budynkiem i nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Lokalizacjq wejscia
instalacji wody zimnej do budynku podano w czgsci graficznej opracowania.

Przewiduje siq opomiarowanie ilosci zuzytej wody indywidualnie dla kazdego
lokalu mieszkalnego przy pomocy zestawow wodomierzowych z wodomierzami
skrzydelkowymi typu JS 2,5 DN20. Bezposrednio za wodomierzem zamontowac za-
wor kulowy odcinajgcy DN20. Zestawy wodomierzowe zlokalizowane w podpiwnicze-
niu budynku, zgodnie z czqsciq graficzng opracowania.

Projektuje sie lokalne przygotowane cieplej wody uzytkowej — indywidualne
dla kazdego mieszkania. Przewiduje sig zastosowanie elektrycznych podgrzewaczy
pojemnosciowych o pojemnosci 100 dm® z grzatkami o mocy 1500W zlokalizowa-
nych wlazienkach, zgodnie z czgsciqgraficzng opracowania.

Przewody wody zimnej i cieplej wykonac z rur stalowych podwojnie ocynkowa-
nych o potaczeniach gwintowanych uszczelnionych tasmq teflonowq. Rurociqgi wy-
konac o srednicach zgodnych z czqsciq rysunkowq.

Przewody instalacyjne prowadzic u gory pomieszczen, na wysokosci od podto-
gi okolo 2,5 m, podtynkowo i (lub) ukryte w sciankach gipsowo - kartonowych.
Przejscia i bruzdy scienne dla rurociggow prowadzqce do ingerencji w konstrukcjq
nosng budynku wykonywac po uprzednim uzgodnieniu z osobq uprawnionq z branzy
konstrukcyjnej. Przejscia rurociggow przez strop nad piwnicq zabezpieczyc przeciw-
pozarowo w klasie odpornosci ogniowej E1120.

Podejscia do przyborow wyposazyc w indywidualne zawory odcinajqce. Jako
armature czerpalng do zlewozmywakow, wanien, umywalek zastosowac baterie sto-
jgce zgodne z Katalogiem Armatury Domowej podtgczane do instalacji przy pomocy
przewodow elastycznych.
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1. Warunki formalno - prawne

Opis techniczny sporzqdzono wedtug Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowla-
nego (Dz. U. Nr 12012003, poz. 1133).

Dane ogolne:

1 _ lowestor: Miasto Gmina Strykow
95-020 Strykow, ul. Kosciuszki 27
1.2. Adres inwestycji: Strykow, ul. Sowinskiego 10
1.3. Temat: Projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania

budynku biurowego na budynek mieszkalny wielo-

rodzinny.
1.4. Branza: Instalacje grzewcze
1.5. Podstawy opracowania: zlecenie Inwestora na wykonania dokumentaciji,

PB architektoniczno — budowlany wlw obiektu,
przepisy, normy i literatura techniczna.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania budynku biurowego
na budynek mieszkalny wielorodzinny. Zakres niniejszego opracowania obejmuje
projekt instalacji grzewczej centralnego ogrzewania systemu grzejnikowego w prze-
budowywanym obiekcie. Zrodto ciepta nie wchodzi w zakres niniejszego opracowa-

nia.

3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem istniejgcym, ktdéry z uwagi na zmiane je-
go funkcji podlega przebudowie. Budynek posiada kottowniq wqglowq, ktorej moc
jest wystarczajqca dla potrzeb po przebudowie obiektu.



4. Opis rozwiazan projektowych

Projektuje sie demontaz starej oraz wykonanie nowej instalacji centralnego
ogrzewania systemu grzejnikowego dostosowanej do potrzeb przebudowie.

4.1. Zrédto ciepta

Jako zrodla ciepla przewiduje sie wykorzystanie istniejqcej kotlowni weglowej
znajdujgcej sie w podpiwniczeniu budynku. Moc kotlowni jest wystarczajgca dla po-
trzeb po przebudowie.

Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla instalacji: 30 kPa
Zapotrzebowanie mocy cieplnej: 12,5 kW

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania jest instalacjq pompowq sys-
t e m etwartego zabezpieczonqg naczyniem wzbiorczym otwartym zlokalizowanym na
poddaszu budynku. Uklady zabezpieczenia stanowiq integralny element kotlowni i

nie wchodzqw zakres niniejszego opracowania.

Z uwagi na przeprowadzanq przebudowe projektuje sie wymiane rury wzbior-
czej, powrotnej z naczynia, spustowej oraz kontrolnej. Na przewodzie Igczqgcym ko-
ciol grzewczy z naczyniem wzbiorczym zabrania sie instalowania armatury zaporo-

wej. Calosc wykonac zgodnie z cze$cig graficzngniniejszego opracowania.

Na wyjsciu rurociggdéw z pomieszczenia kotlowni stosowaé przepusty przeciw-

pozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI120.

4.2. Rurociaqi instalacji grzewczych

Przewody instalacji centralnego ogrzewania wykonac z rur stalowych czarnych
o0 polgczeniach spawanych o srednicach zgodnych z czescig rysunkowq. Calosc ins-
talacji wykonanej z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Powierzchnie
metalowe po oczyszczeniu do 2-go stopnia czystosci, pomalowac dwukrotnie farbq
antykorozyjnq podktadowa, a nastepnie dwukrotnie emalig nawierzchniowq. Rurocia-
gi izolowac termicznie otulingz pianki polietylenowej grubosci 25 mm.



-4-

Przewody poziome rozprowadzajqce projektuje prowadzi¢ w przestrzeni nad
sufitami podwieszanymi. Glowne piony instalacyjne prowadzi¢ w obudowach z plyt
GKF. Pozostale przewody prowadzic w miare mozliwosci podtynkowo, w sciankach
lub obudowach z plyt GKF.

Przy przejsciach rurociggow przez przegrody budowlane dla rurociqgow stalo-
wych stosowac rury ochronne. Przejscia i bruzdy scienne dla rurociqggow prowadzqce
do ingerencji w konstrukcjg nosng budynku wykonywac po uprzednim uzgodnieniu z
osobqguprawnionqz branzy konstrukcyjnej.

4.3. Cziony grzejne

Jako czlony grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe z podejsciem ,z boku"
typu Cosmo Nova produkcji VNH o okreslonych w czqgsci obliczeniowej i rysunkowej
wielkosciach. Dla pomieszczen sanitarnych projektuje sie zastosowanie grzejnikow
lazienkowych tego samego producenta. Wszystkie grzejniki doposazone w zawory
termostatyczne ze wstgpng nastawq pozwalajgce na regulacjq hydraulicznq oraz
wydajnosci ukladu.

4.4. Odpowietrzanie instalacji grzewczych

Do odpowietrzania instalacji przewidziano automatyczne zawory odpowietrza-
jgce montowane w najwyzszych punktach instalacji, w tym na pionach, oraz indywi-
dualne odpowietrzniki reczne przy grzejnikach. Ponadto, w najnizszych punktach ins-
talacji nalezy zamontowac zawory spustowe pozwalajgce na oproznienie instalacji z

wody na okres ewentualnego remontu.

5. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z aktualnymi ,Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru robot budowlano — montazowych" — czes¢ 1l oraz przepisami BHP.



OBLICZENIA STRAT CIEPLA BUDYNKU

Projekt

| e e e i o e S— -
Nurner projektu 474 Wersja projektu:

IOpis PB zrniany sposobu uzytkowania budynku biurowego na budynek rnieszkalny wielorodzinny
Ulica ul. Sowiriskiego 10

Kod 1 rniasto: Strykow

iInwestor

iNazwa: Miasto Grnina Strykow

Ulica: Kosciuszki 27

'Kod i miasto: Strykéw

‘ - LTI LD - . o N - -
Projektant

Nazwa:

Ulica:

|Kod i miasto:
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Numer projektu 474
Projektant

Zestawienie mieszkan i pomieszczen

Nazwa kondygnacji 0
Kubatura ogrzewana 84,7 m*
Strata ciepta calkowita 2389 W
Strata ciepla przez przenikanie 1799 W
Strata ciepta na went 405 W
poml;lel;szrenia t Qrozdz Qw.mech QT Qnetto Opis
103 24.0 0 68 144 224 tazienka
101 20.0 0 186 898 1178 Pokoj mieszkalny
102 20,0 0 151 757 987 Kuchma
Kubatura ogrzewana 81,2 m?
Strata ciepla calkowita 2373 W
Strata ciepla przez przenikanie 1799 W
Strata ciepla na went. 389 W
Numer N )
pomieuszczenia l Qrozaz  Qu.mech QT Qnetto Opis
2.01 20,0 0 170 898 1162 Pokoj mieszkalny
202 20.0 0 151 757 987 Kuchnia
2.03 240 0 68 144 224 tazienka
Kubatura ogrzewana 76,8 m°
Strata ciepla calkowita 2297 W
Strata ciepla przez przenikanie 1749 W
Strata ciepta na went. 369 W
Numer 1 Q Q Q et Opis
pomieszczenia i rozdz w.maclfr T Nettf: p
301 20.0 0 175 908 1178 Pokoj mieszkalny
302 20.0 0 125 656 850 Kuchnia
303 24.0 0 69 186 269 tazienka
Kubatura ogrzewana 88,8 m3
Strata ciepta calkowita 2458 W
Strata ciepla przez przenikanie 1846 W
Strata ciepla na went. 425 W
Numer .
pomieszczenia t Qrozaz  Qu.mecn Q QNetto Opis
401 20,0 0 203 987 1294 Pokoj mieszkainy
402 20.0 0 149 751 979 Kuchnia
4.03 240 0 73 107 185 tazienka
Kubatura ogrzewana 96,3 m°
Strata ciepla calkowita 2750 W
Strata ciepla przez przenikanie 2402 W
Strata ciepla na went. 96 W
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Numer projiktu, 474

Projektant

Lista grzejnikow w pomieszczeniach

Numer
pomiesz.

1.01
1.03
2.01
2.02
203
1.02
3.01
3.02
3.03
4.01
4.02
4.03
St

S2

S3

S4

4
[C]

20,0
240
200
20.0
240
20,0
20,0
20.0
240
20,0
20,0
240

8,0

8.0

8.0
16,0

Qdane
[(WJ

1178
224
1162
987
224
987
1178
850
269
1294
979
185
614
379
872
506

G
(kg/h]

50. 6
9.61
49.9
42,3
9,61
42.3
50.5
36,5
11,5
55.5
42
7.96
26.3
16,3
37.4
21,7

tz
[C]

80.0
80,0
80,0
80.0
80,0
80,0
80,0
80.0
80,0
80,0
80.0
80,0
80,0
80.0
80,0
80,0

tp Typ

{«C] 9rzejnika

58. 6 VNH CosmoNova
51,6 BERLIN

58,4 VNH CosmoNova
58.7 VNH CosmoNova
51,6 BERLIN

58. 7VNH CosmoNova
58,6 VNH CosmoNova
56,3 VNH CosmoNova
54,9 BERLIN

58,4 VNH CosmoNova
58,5 VNH CosmoNova
48,1 BERLIN

57,3 VNH CosmoNova
42,2 VNH CosmoNova
58,1 VNH CosmoNova
55. 8BERLIN

Wielko$¢
gtzejnika

22K/600 720 mm
Berlin_800 500 mm
22K/600 720 mm
22K/600 600 mm
Berlin_800 500 mm
22K/600 600 mm
22K/600 720 mm
22K/600 600 mm
Berlin_800 500 mm
22K/600 800 mm
22K/600 600 mm
Berlin_800 500 mm
22K/400 400 mm
22K/400 520 mm
22K/600 400 mm
Berlin_800 750 mm
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130,65 mkw.

32.40 m.k W.

35V.4Lm.kw.

RZEJSCIA RUKROCIAGOW PRZEZ STROP NAD PIWNICA

ZABEZPIN ¢/ Y(C

PRZECIWPOZAROWO W KLASIE EI120

Nuiwo inwestycii:

LEGENDA:

= T = INSTAIACJA C.O.

INSTAI ACJA C.O. -

4"'/1,' ol /‘N/IL
- POWRA!

I'trebudowa ze zmianq sposobu

w

budynku biurowego no mieszkainy

Inwestor:

Miasto—Gmina Strykéw

Naswa rysunku:

nel

Jednostka projektowa :
Biuro P'rojektowo—Inwestycyjne
PAMAR" 95-015 Glowno

ul Kopernika 33C m 19

ul. Kosciuszki 27
“rykowie ul. Sowinskiego 10 95-010 Strykéw
Skala : Nr rysunku :
Rrut in ji C.
stalacji c.o. 1: 100
parterze
Opracowanie:

mgr in2. Mirostaw Tomala
uw. bud. 122/97/W

Styczen 2013r.




