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Strykow nakadczy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1KNR 4-01  |Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm wraz zim- |m
0413-01 pregnacja drewna
19.2 m 19.200
RAZEM 19.200
2KNR 4-01  |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie wraz z impregnacja drewna/m
0412-05
4.8 m 4.800
RAZEM 4.800
3KNR 4-01  |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy, wraz z impregnacja drewna |m
0412-06
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
4KNR 4-01  |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty m
0412-07
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
5lKNR 4-01  |Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
0408-02
109.07 m 109.070
RAZEM 109.070
6/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m?2
0348-03
51.27 m2 51.270
RAZEM 51.270
7KNR 4-01  |Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0349-02
3.48 m3 3.480
RAZEM 3.480
8KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien zbrojonych bednarkg otworéw w $cianach z cegiel m3
0313-01
0.58 m3 0.580
RAZEM 0.580,
9KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek |m
0313-04 stalowych do | NP 180 mm
15.30 m 15.300
RAZEM 15.300
10KNR 4-01  |Rozebranie podtog biatych na pétwpust m2
0428-02
193.15 m2 193.150
RAZEM 193.150
11KNR 4-01 Rozebranie legarow m
0428-04
94.1 m 94.100
RAZEM 94.100
12KNR 4-01  |Wyjecie oscieznicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze $cian drewnianych szt.
0432-02
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
13KNR 4-01  |Wyjecie oscieznicy o pow. ponad 2 m2 ze $cian drewnianych m2
0432-03
66.48 m2 66.480
RAZEM 66.480
14KSNR 3 Uzupeienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie |m3
0302-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
6.31 m3 6.310
RAZEM 6.310
15KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm |m3
0212-02 - rozbiorka schodow wejsciowych
15 m3 1.500
RAZEM 1.500
16KSNR 3 \Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie wa- |m3
0305-01 piennej i cementowo-wapiennej - bruzdy pod instalacje
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400,
17KSNR 3 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill o pow.do 5 m2 z zaprawy m2
0602-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-cem.,zagrunt.sia:
tkach
49.52 m2 49.520
RAZEM 49.520
18Kalkulacja in-|Zabezpieczenie stopek belek stalowych stropow piwnic do EI 60 i EI 120 w skla- |kpl
dywidualna |dzie opalu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19Kalkulacja |Przepusty instalacyjne do El 120 i El 60 dla instalacji elektrycznych- doszczelnie- |kpl
ndywidualna |nia masa ogniowa oraz przepustami dla instalacji kanalizaciji
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Strykow nakadczy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20KNR 4-01  \Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
0108-17 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
25.66 m3 25.660
RAZEM 25.660
21KNR 4-01  \Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
0108-20 - za kazdy nast. 1 km
14 m3 14.000
RAZEM 14.000
22|Kalkulacja |Oplata za wysypisko m3
whasna
25.66 m3 25.660
RAZEM 25.660
23[KSNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
0403-02
290.55 m?2 290.550
RAZEM 290.550
24KNNR-W 2  |Pokrycia dachu blachg dachéwkopodobna - ptyty dachowe m2
WO0504-01
290.55 m?2 290.550
RAZEM 290.550
25KNNR-W 2  |Pokrycia dachu blachg dachéwkopodobna - gasiory szt.
W0504-02
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
26 KNNR-W 2  |Pokrycia dachu blachg dachéwkopodobna - blachy okapowe szt.
'W0504-03
126 szt. 126.000
RAZEM 126.000
27KNNR-W 2  |Pokrycia dachu blachg dachéwkopodobna - wiatrownice boczne szt.
W0504-04
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
28KSNR 2 Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm. Blacha powleka-|m?2
0504-02 na.Kominy, ogniomury, polaczenia wtynkowe.
16.15 m?2 16.150
RAZEM 16.150
29KSNR 2 Rynny dachowe z PCV m
0503-03
53.4 m 53.400
RAZEM 53.400
30KSNR 2 Rury spustowe z PCV m
0503-05
36 m 36.000
RAZEM 36.000
31KNR 2-22  |Podsufitki drewniane - szkielet z tat- analogia ruszt pod podbitke okapu dachu m3
0602-01
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
32KNR 2-22 Podsufitki drewniane z desek grubosci 19 mm- listwy drewniane strugane szer 10 |m?2
0602-02 cm i impregnowane p.ogniowo i p. grzyb oraz lakierowane 3krotnie- analogia -
podbitka okapu dachu z listew drewnianych
28 m2 28.000
RAZEM 28.000
33 KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do |m?2
1023-03 1.0 m2
0,80x0,80 2szt
1.28 m?2 1.280
RAZEM 1.280
34KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obréb- |m?2
1023-08 kg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
0.93x1,58 2szt
0,7x1,80 2szt
0,97x1,27 4szt
10.39 m2 10.390
RAZEM 10.390
35KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obréb- |m?2
1023-10 ka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1,42x1,55 1szt
2.20 m?2 2.200
RAZEM 2.200,
36/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obréb- |m?2
1023-11 ka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
2,15x1,55 6szt
1,77x1,55 1szt
24.29 m?2 24.290
RAZEM 24.290
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m2
1024-08 1,3x2,6 2szt
1,3x2,05 2szt
12.09 m?2 12.090
RAZEM 12.090
38KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malo- |szt.
1025-02 wane dwukrotnie na budowie
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
39KNR-W 2-02 \Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o pow. ponad |m2
1027-02 1.5 m2-kpl z okuciami ,zamkami i szyldami- drzwi zewnetrzne do czesci gospodar
czej, podwyzszonej izolacyjnosci
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
40KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne wejsiowe do lokali, wzmacniane petne je-m2
1020-01 dnoskrzydtowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie kpl z okuciami, za-
mkami i szyldami
- drzwi wejciowe do mieszkan
- drzwi na poddasze. i do pralni
104 m?2 10.400
RAZEM 10.400
41| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o pow. do 1.6  |m2
1020-03 m2 oszklone szybg o pow. do 0.25 m2 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycz-
nie, kpl z okuciami, zamkami i szyldami- dzrzwi do lazienek
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
42|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o pow. do 1.6  |m?2
1020-04 m2 oszklone szyba o pow. ponad 0.25 m2 jednokrotnie malowane i oszklone fa-
brycznie, kpl z okuciami,zamkami i szyldami- dzrwi do pokoi
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
43KNR-W 2-02 |Drzwi piwniczne azurowe m2
1037-01
6.4 m?2 6.400
RAZEM 6.400
44 KSNR 3 Wymiana drzwi stalowych- drzwi pozarowe w piwnicy- wymiana wraz z przystoso- |m2
0703-06 waniem otworow i obrobka po montazu
EI0,5h-1kpl
El1h-1kpl
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600]
45KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw m
0354-12
24.29 m 24.290
RAZEM 24.290
46|NNRNKB (z.11) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt ponad 1 m - podokiennikiszt
202 0161-02 |z konglomeratu
8 szt 8.000
RAZEM 8.000]
47NNRNKB (z.11) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt do 1 m- podokienniki z  |szt
202 0161-01 |konglomeratu
5 szt 5.000
RAZEM 5.000]
48KSNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
1101-03
20.18 m3 20.180
RAZEM 20.180
49IKSNR 2 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki- kruszywo lekkie z |m3
1101-03 cementem- wyrownanie na stropie piwnicy
5.88 m3 5.880
RAZEM 5.880
50KSNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
1101-01
12.14 m3 12.140
RAZEM 12.140
51KNR 0-14  |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych 100 zjm2
2010-03 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe, wypenienie z wenlny min. 10cm
116.14 m?2 116.140
RAZEM 116.140
52KNR 2-02 Scianki dziatowe piwniczne o gr.1/2ceg.do 1m,wyzej gr.1/4ceg.,azurowe z m2
0120-08 fund.szer.25cm z dwoch warstw cegiet
29.22 m?2 29.220
RAZEM 29.220
53 KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie m2
0120-09
29.22 m?2 29.220
RAZEM 29.220
-4 -
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
54/KSNR 3 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na $cianach i stupach bez osiatkowa-|m2
0603-01 nia
21.22 m?2 21.220
RAZEM 21.220
55|KSNR 3 Uzupeienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il z zapr.cem-wap.o pow.do 5 |m?2
0604-01 m2
28.16 m?2 28.160
RAZEM 28.160
56KNR 0-14  |Oktadziny strop6w ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwojnym, podwie-m?2
2012-03 szanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD- pyty GKF w pokojach- z uloze-
niem folii paroizolacyjnej i welny mineralnej 15cm
63.85 m?2 63.850
RAZEM 63.850
57KNR 0-14  |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztat-m2
2012-04 townikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe pyty zwykej
63.65 m?2 63.650
RAZEM 63.650
58KNR 0-14  |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwojnym, podwie-m?2
2012-03 szanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - zwyka GKB, z ulozeniam folii pa-
roizolacyjnej i welny mineralnej 15cm
113.99 m?2 113.990
RAZEM 113.990
59KNR 0-14  |Oktadziny strop6w plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztat-jm2
2012-04 townikéw CD i UD - dodatek za druga warstwe z plyty wodo i ognioodporna
113.99 m?2 113.990
RAZEM 113.990
60KSNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym- -be-m3
0104-01 tonowanie schodow zewnetrznych i pochylni-analogia- pozycja zawiera wykona-
nie i zasypanie wykopu oraz deskowanie
16.42 m3 16.420
RAZEM 16.420
61KSNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierz- |m2
0602-02 chu konstrukcji na zaprawie
177.44 m?2 177.440
RAZEM 177.440
62KNNR-W 2 |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
WO0601-01
177.44 m?2 177.440
RAZEM 177.440
63 KSNR 2 \Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. |m2
1102-01 20 mm- posadzka zazbrojona siatkg 15/15 fi 2,5
157.25 m?2 157.250
RAZEM 157.250
64/KSNR 2 \Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, |m2
1102-02 gr. 20 mm- posadzka zazbrojona p.skurczowo
20.19 m?2 20.190
RAZEM 20.190
65/|KSNR 2 \Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o |m2
1102-03 10 mm
Krotnosé = 3
177.4 m?2 177.400
RAZEM 177.400
66/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
1118-03
44.51 m?2 44.510
RAZEM 44.510
67|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
1119-01
88.02 m 88.020
RAZEM 88.020
68 KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg-|m?2
1120-03 plytki na schodach i pochylni, mrozoodporne i antyposlizgowe, na zaprawie elasty
cznej
35.27 m?2 35.270
RAZEM 35.270
69 KNR-W 4-01 \Uzupetnienie brakujacych stopni schodowych Szt.
0205-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
70KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz bu- |m?2
1208-01 dynkéw pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
113.70 m?2 113.700
RAZEM 113.700
71KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - |m?2
1206-02 klejone do podloza - wyktadziny wielowarstwowe gr 2mm typu Gamrat Rekord 42
PUR
113.70 m?2 113.700
RAZEM 113.700
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
72IKNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane m
1206-05
134.97 m 134.970
RAZEM 134.970
73 KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
1206-07
113.70 m2 113.700
RAZEM 113.700
74KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 |m2
1202-09
592.20 m2 592.200
RAZEM 592.200
75NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku |m?2
202 2013-01 \w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
596.2 m2 596.200
RAZEM 596.200
76/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej m2
0829-02
72.17 m2 72.170
RAZEM 72.170
77KSNR 2 Malowanie farbg emulsyjna trzykrotnie podtozy gipsowych- sciany i sufity m2
1302-04
375.33 m2 375.330
RAZEM 375.330
78KSNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z m2
0605-05 przetarciem tynkéw
596.2 m2 596.200
RAZEM 596.200
79KSNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farba silikatowa (lam- |m?2
0605-05 perie komunikacji wspolnej)
56.6 m2 56.600
RAZEM 56.600
80KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodéw murowanych szt.
0137-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
81KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,docieplone welna minetalna na calejm?2
0120-02 dlugosci
9.04 m2 9.040
RAZEM 9.040
82KNR 2-17 Kratki wentylacyjne wspomagane elektrycznie do lazienek szt.
0137-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
83 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw z cegtyptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg  |m?2
2610-02 wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
mieszanki (naklady zawieraja dodatkowe prace zwiazane z odtworzeniem w styro-
pianie gzymsow, pilastrow i innych elementow ozdobnych i montaz listwy starto-
wej)
Styropian Fasada gr 8cm. Tynk silikatowo-silikonowy
255.06 m2 255.060
RAZEM 255.060
84/KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 15 cm Ocieplenie $cian budynkéw plytami  |m?2
2610-05 styropianowymi metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wypra-
wy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. mieszanki. Styropian 2cm. Tynk silikato-
wo-silikonowy
20.08 m2 20.080
RAZEM 20.080
85KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow pltytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyim
2609-08 ciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem me-
talowym
358.73 m 358.730
RAZEM 358.730
86/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie me- |m2
2608-01 chaniczne i zmycie(ganki)
59.72 m2 59.720
RAZEM 59.720
87|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie prepa- |m?2
2608-03 ratem wzmachniajgcym CT 17 jednokrotnie
59.72 m2 59.720
RAZEM 59.720
88KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - natoze- |m2
0926-01 nie na podtoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa- analogia tynk silikato-
wo-silikonowy
59.72 m2 59.720
RAZEM 59.720
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
89KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego baranek |m?2
0926-03 1,5 mm z gotowej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu-
ganki(naklady zawieraja dodatkowe prace zwiazane z odtworzeniem w tynku ele-
mentow ozdobnych)
59.72 m2 59.720
RAZEM 59.720
90KNR-W 4-01 Wymiana obrébek z wykonaniem i montazem podokiennikéw o szerokosci 25 - |m2
0543-02 50 cm z blachy miedzianej- analogia z blachy lakierowanej
7.21 m2 7.210
RAZEM 7.210
91KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5 m|m3
0102-02 w gr.kat. Il
45.86 m3 45.860
RAZEM 45.860
92 KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem m2
0603-04
50.96 m2 50.960
RAZEM 50.960
93INNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkow z przyklejeniem jednej warstwy siatki- |m?2
202 2608-01 |styropian XPS ekstrudowany gr 8cm
50.96 m2 50.960
RAZEM 50.960
94KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podioze farby gruntujacej |m?2
0930-01
50.96 m2 50.960
RAZEM 50.960
95KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznego m2
0930-03
31.85 m2 31.850
RAZEM 31.850
96KNR 4-01  |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do3mi |m3
0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
41.78 m3 41.780
RAZEM 41.780
97|KNR 4-01  \Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. |m3
0108-06 ]
4.08 m3 4.080
RAZEM 4.080
98KNR 4-01  |Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie ~ |m2
0213-01 grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
51 m2 51.000
RAZEM 51.000
99 KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
1501-01
87 m2 87.000
RAZEM 87.000
100[KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-01
87 m2 87.000
RAZEM 87.000
101/KNNR 2 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim stomm
1301-01 pniu jednoptaszczyznowe- balustrady pochykini ze stali nierdzewnej
26.14 m 26.140
RAZEM 26.140
102IKNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie kat. IlI-IV na catej szerokosci jez-m?2
0101-08 dni i chodnikéw
24 m2 24.000
RAZEM 24.000
103 KNNR 6 Warstwy odsaczajagce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
0104-02
24 m2 24.000
RAZEM 24.000
104KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
0511-03 piaskowej
24 m2 24.000
RAZEM 24.000
105KNR 4-01  |Wyw0z ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi m3
0108-06
11 m3 11.000
RAZEM 11.000
-7 -
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KOSZTORYS UPROSZCZO

NY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
1KNR 4-01 0413- |Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek |m 19.2 0.00 0.00
01 grub. 32 mm wraz z impregnacja drewna
2|KNR 4-01 0412- Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m 4.8 0.00 0.00
05 wraz z impregnacja drewna
3KNR 4-01 0412- Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - stupy, wraz |[m 2.7 0.00 0.00
06 z impregnacja drewna
4KNR 4-01 0412- [Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - miecze lub |[m 1.8 0.00 0.00
07 zastrzaly
5/KNR 4-01 0408- [Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowychim 109.07 0.00 0.00
02
6/KNR 4-01 0348- |[Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m?2 51.27 0.00 0.00
03 cementowo-wapiennej
7/KNR 4-01 0349- |[Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie ce-jm3 3.48 0.00 0.00
02 mentowo-wapiennej
8KNR 4-01 0313- Wykonanie przesklepien zbrojonych bednarka otworéw w |m3 0.58 0.00 0.00
01 Scianach z cegiel
9KNR 4-01 0313- Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - |m 15.30 0.00 0.00
04 dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm
10KNR 4-01 0428- |Rozebranie podtég biatych na potwpust m2 193.15 0.00 0.00
02
11KNR 4-01 0428- |Rozebranie legarow m 94.1 0.00 0.00
04
12KNR 4-01 0432- |Wyjecie oscieznicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze $cian drew;szt. 17 0.00 0.00
02 nianych
13 KNR 4-01 0432- Wyjecie oscieznicy o pow. ponad 2 m2 ze $cian drewnia- |m?2 66.48 0.00 0.00
03 nych
14KSNR 3 0302- |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cia- m3 6.31 0.00 0.00
01 nach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien-
nej
15KNR 4-01 0212- [Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 15 0.00 0.00
02 nych o grub.ponad 15 cm - rozbiorka schodow wejscio-
wych
16/KSNR 3 0305- |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z |m3 0.4 0.00 0.00
01 cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - bru-
zdy pod instalacje
17|KSNR 3 0602- |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.l1l o m2 49.52 0.00 0.00
01 pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na $cianach ceramicz-
nych,betonowych,z ptyt wiérowo-cem.,zagrunt.siatkach
18Kalkulacja indy- [Zabezpieczenie stopek belek stalowych stropow piwnic do |kpl 1 0.00 0.00
widualna El 60 EI 120 w skladzie opalu
19 Kalkulacja ndywi:Przepusty instalacyjne do El 120 i El 60 dla instalacji elek- |kpl 1 0.00 0.00
dualna trycznych- doszczelnienia masa ogniowa oraz przepusta-
mi dla instalacji kanalizacji
20KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuz |m3 25.66 0.00 0.00
17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
21KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuz |m3 14 0.00 0.00
20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
22Kalkulacja wias- |Oplata za wysypisko m3 25.66 0.00 0.00
na
23KSNR 2 0403- |tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 290.55 0.00 0.00
02
24KNNR-W 2 Pokrycia dachu blachg dachéwkopodobna - ptyty dachowe/m?2 290.55 0.00 0.00
W0504-01
25KNNR-W 2 Pokrycia dachu blachg dachéwkopodobna - gasiory szt. 22 0.00 0.00
W0504-02
26/KNNR-W 2 Pokrycia dachu blachg dachéwkopodobna - blachy okapo-|szt. 126 0.00 0.00
W0504-03 we
27KNNR-W 2 Pokrycia dachu blachg dachéwkopodobna - wiatrownice |szt. 29 0.00 0.00
W0504-04 boczne
28KSNR 2 0504- |Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad |m2 16.15 0.00 0.00
02 25 cm. Blacha powlekana.Kominy, ogniomury, polaczenia
wtynkowe.
29KSNR 2 0503- |Rynny dachowe z PCV m 53.4 0.00 0.00
03
30|lKSNR 2 0503- |Rury spustowe z PCV m 36 0.00 0.00
05
31KNR 2-22 0602- |Podsufitki drewniane - szkielet z tat- analogia ruszt pod  |m3 0.4 0.00 0.00
01 podbitke okapu dachu
32KNR 2-22 0602- |Podsufitki drewniane z desek grubosci 19 mm- listwy drewim?2 28 0.00 0.00
02 niane strugane szer 10 cm i impregnowane p.ogniowo i p.
grzyb oraz lakierowane 3krotnie- analogia - podbitka oka-
pu dachu z listew drewnianych
33 KNR 0-19 1023- [Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg |m?2 1.28 0.00 0.00
03 obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0,80x0,80 2szt
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
34/KNR 0-19 1023- [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- |m?2 10.39 0.00 0.00
08 dzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
0.93x1,58 2szt
0,7x1,80 2szt
0,97x1,27 4szt
35KNR 0-19 1023- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- |m?2 2.20 0.00 0.00
10 dzielnych z PCV z obrdbkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1,42x1,55 1szt
36/KNR 0-19 1023- [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- |m?2 24.29 0.00 0.00
11 dzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5
m2
2,15x1,55 6szt
1,77x1,55 1szt
37/KNR 0-19 1024- Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych |m?2 12.09 0.00 0.00
08 na budowie
1,3x2,6 2szt
1,3x2,05 2szt
38KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejs- |szt. 19 0.00 0.00
1025-02 ciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
39KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydiowe bez  |m2 1.8 0.00 0.00
1027-02 naswietli o pow. ponad 1.5 m2-kpl z okuciami ,zamkami i
szyldami- drzwi zewnetrzne do czesci gospodarczej, pod-
wyzszonej izolacyjnosci
40 KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejsiowe do m2 104 0.00 0.00
1020-01 lokali, wzmacniane petne jednoskrzydtowe jednokrotnie
malowane i oszklone fabrycznie kpl z okuciami, zamkami i
szyldami
- drzwi wejciowe do mieszkan
- drzwi na poddasze. i do pralni
41 KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednos- |m2 7.2 0.00 0.00
1020-03 krzydtowe o pow. do 1.6 m2 oszklone szybg o pow. do
0.25 m2 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie, kpl
z okuciami, zamkami i szyldami- dzrzwi do lazienek
42 KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednos- |m2 7.2 0.00 0.00
1020-04 krzydiowe o pow. do 1.6 m2 oszklone szybg o pow. ponad
0.25 m2 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie, kpl
z okuciami,zamkami i szyldami- dzrwi do pokoi
43 KNR-W 2-02 Drzwi piwniczne azurowe m2 6.4 0.00 0.00
1037-01
44KSNR 3 0703- |Wymiana drzwi stalowych- drzwi pozarowe w piwnicy- wy- |m2 3.6 0.00 0.00
06 miana wraz z przystosowaniem otworow i obrobka po mon
tazu
EI0,5h-1kpl
El1h-1kpl
45KNR 4-01 0354- \Wykucie z muru podokiennikéw m 24.29 0.00 0.00
12
46NNRNKB 202  |(z.ll) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt |szt 8 0.00 0.00
0161-02 ponad 1 m - podokienniki z konglomeratu
47NNRNKB 202  |(z.ll) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt |szt 5 0.00 0.00
0161-01 do 1 m- podokienniki z konglomeratu
48KSNR 2 1101- |Podkiady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i posa-|m3 20.18 0.00 0.00
03 dzki
49KSNR 2 1101- |Podkiady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i posa-|m3 5.88 0.00 0.00
03 dzki- kruszywo lekkie z cementem- wyrownanie na stropie
piwnicy
50KSNR 2 1101- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3 12.14 0.00 0.00
01
51 KNR 0-14 2010- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusz{m?2 116.14 0.00 0.00
03 tach metalowych 100 z pokryciem obustronnym, jednowa-
rstwowe, wypenienie z wenlny min. 10cm
52/KNR 2-02 0120- |Scianki dziatowe piwniczne o gr.1/2ceg.do 1m,wyzej gr.1/ |m2 29.22 0.00 0.00
08 4ceq.,azurowe z fund.szer.25cm z dwoch warstw cegiet
53KNR 2-02 0120- |Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie m2 29.22 0.00 0.00
09
54KSNR 3 0603- |Tynki wewn.zwykle kat. 11l wykonyw.recznie na $cianach i |m?2 21.22 0.00 0.00
01 stupach bez osiatkowania
55KSNR 3 0604- |Uzupeienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l z m2 28.16 0.00 0.00
01 zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2
56/KNR 0-14 2012- |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na rusz-m2 63.85 0.00 0.00
03 cie podwdéjnym, podwieszanym, metalowym z ksztattowni-
kéw CD i UD- pyty GKF w pokojach- z ulozeniem folii paro
izolacyjnej i welny mineralnej 15cm
57|KNR 0-14 2012- |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na rusz-m2 63.65 0.00 0.00

04

cie metalowym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek za dru
gaq warstwe pyty zwykej
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58KNR 0-14 2012- |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na rusz-m2 113.99 0.00 0.00
03 cie podwdjnym, podwieszanym, metalowym z ksztattowni-
kéw CD i UD - zwyka GKB, z ulozeniam folii paroizolacyj-
nej i welny mineralnej 15cm
59)KNR 0-14 2012- |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na rusz-m2 113.99 0.00 0.00
04 cie metalowym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek za dru
gaq warstwe z plyty wodo i ognioodporna
60KSNR 2 0104- |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w desko{m3 16.42 0.00 0.00
01 waniu tradycyjnym- -betonowanie schodow zewnetrznych i
pochylni-analogia- pozycja zawiera wykonanie i zasypanie
wykopu oraz deskowanie
61KSNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych |m2 177.44 0.00 0.00
02 uktadanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie
62 KNNR-W 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2 177.44 0.00 0.00
W0601-01
63KSNR 2 1102- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posa- |m2 157.25 0.00 0.00
01 dzki zatarte na ostro, gr. 20 mm- posadzka zazbrojona sia-
tkg 15/15 fi 2,5
64KSNR 2 1102- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posa- |m2 20.19 0.00 0.00
02 dzki zatarte na gtadko, gr. 20 mm- posadzka zazbrojona
p.skurczowo
65KSNR 2 1102- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posa- |m2 177.4 0.00 0.00
03 dzki - zmiana grubosci o0 10 mm
Krotnosé = 3
66/KNR 0-12 1118- |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych  |m2 44.51 0.00 0.00
03 metodg zwyktg
67|KNR 0-12 1119- |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci co- |m 88.02 0.00 0.00
01 kolika réwnej 10 cm
68/KNR 0-12 1120- |Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktaim?2 35.27 0.00 0.00
03 danych metoda zwykla- plytki na schodach i pochylni,
mrozoodporne i antyposlizgowe, na zaprawie elastycznej
69KNR-W 4-01 Uzupetnienie brakujacych stopni schodowych szt. 4 0.00 0.00
0205-06
70KNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N  |m2 113.70 0.00 0.00
01 gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni sztu-
cznych, wykiadziny i parkiet
71KNNR 2 1206- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych  |m2 113.70 0.00 0.00
02 bez warstwy izolacyjnej - klejone do podloza - wyktadziny
wielowarstwowe gr 2mm typu Gamrat Rekord 42 PUR
72KNNR 2 1206- |Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu zgrzeim 134.97 0.00 0.00
05 wane
73KNNR 2 1206- |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych |m2 113.70 0.00 0.00
07
74KNR 4-01 1202- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniacho  |m2 592.20 0.00 0.00
09 pow.podtogi ponad 5 m2
75NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cia- |m?2 596.2 0.00 0.00
2013-01 nach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podio-|
gi ponad 5 m2
76/KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klejjm2 72.17 0.00 0.00
02
77KSNR 2 1302- |Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie podtozy gipsowych-m2 375.33 0.00 0.00
04 sciany i sufity
78KSNR 3 0605- |Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych $cian i sufi- |m?2 596.2 0.00 0.00
05 téw farbg emulsyjng z przetarciem tynkéw
79KSNR 3 0605- |Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych $cian i sufi- |m?2 56.6 0.00 0.00
05 tow farba silikatowa (lamperie komunikacji wspolnej)
80KNR 2-17 0137- |Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewo- |szt. 8 0.00 0.00
01 déw murowanych
81KNR 2-17 0120- |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,docieplone |m?2 9.04 0.00 0.00
02 welna minetalna na calej dlugosci
82KNR 2-17 0137- |Kratki wentylacyjne wspomagane elektrycznie do lazienek |szt. 4 0.00 0.00
01
83KNR 0-17 2610- |Ocieplenie scian budynkéw z cegtyptytami styropianowymijm?2 255.06 0.00 0.00
02 metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. mieszanki (
naklady zawieraja dodatkowe prace zwiazane z odtworze-
niem w styropianie gzymsow, pilastrow i innych elemen-
tow ozdobnych i montaz listwy startowej)
Styropian Fasada gr 8cm. Tynk silikatowo-silikonowy
84 KNR 0-17 2610- |Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 15 cm Ocieplenie  |m?2 20.08 0.00 0.00
05 $cian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mo-
krg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyj-
nej cienkowarstwowej z got. mieszanki. Styropian 2cm.
Tynk silikatowo-silikonowy
85KNR 0-17 2609- |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi meto- |m 358.73 0.00 0.00

08

da lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
ochrona naroznikéw wypukiych kgtownikiem metalowym
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86/KNR 0-17 2608- |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mo- |m?2 59.72 0.00 0.00
01 krag - oczyszczenie mechaniczne i zmycie(ganki)
87KNR 0-17 2608- |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mo- |m?2 59.72 0.00 0.00
03 krg - gruntowanie preparatem wzmachiajacym CT 17 jed-
nokrotnie
88KNR 0-17 0926- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne-jm?2 59.72 0.00 0.00
01 go CERESIT - natozenie na podtoze farby gruntujacej CT
16 - pierwsza warstwa- analogia tynk silikatowo-silikonowy
89KNR 0-17 0926- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-|m?2 59.72 0.00 0.00
03 silikonowego baranek 1,5 mm z gotowej mieszanki wyk. rer
cznie na uprzednio przygotowanym podtozu- ganki(nakla-
dy zawieraja dodatkowe prace zwiazane z odtworzeniem
w tynku elementow ozdobnych)
90KNR-W 4-01 \Wymiana obrébek z wykonaniem i montazem podokienni- |m2 7.21 0.00 0.00
0543-02 koéw o szerokosci 25 - 50 cm z blachy miedzianej- analo-
gia z blachy lakierowanej
91 KNR 4-01 0102- |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do |m3 45.86 0.00 0.00
02 1.5 m i gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Ill
92/KNR 4-01 0603- |Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych le- |m2 50.96 0.00 0.00
04 pikiem
93INNRNKB 202 |(z.VII) docieplenie scian zewn. budynkdéw z przyklejeniem |m2 50.96 0.00 0.00
2608-01 jednej warstwy siatki- styropian XPS ekstrudowany gr 8cm
94 KNR 0-17 0930- (Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na m2 50.96 0.00 0.00
01 podtoze farby gruntujgcej
95KNR 0-17 0930- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywiczne- |m2 31.85 0.00 0.00
03 go
96/KNR 4-01 0105- |Zasypanie wykopOw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi |m3 41.78 0.00 0.00
02 na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. 1l
97|KNR 4-01 0108- Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg-m3 4.08 0.00 0.00
06 to$¢ do 1 km grunt.kat. 11l
98KNR 4-01 0213- |Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i |m2 51 0.00 0.00
01 wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym
przy budynku
99KNNR 2 1501- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2 87 0.00 0.00
01
100 KNNR 2 1505- |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 87 0.00 0.00
01
101KNNR 2 1301- |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzane i zabe-m 26.14 0.00 0.00
01 tonowane w trzecim stopniu jednoptaszczyznowe- balustrar
dy pochykini ze stali nierdzewnej
102KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie kat. lll-IV |m2 24 0.00 0.00
08 na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
103 KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 m2 24 0.00 0.00
02 cm
104 KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na |m2 24 0.00 0.00
03 podsypce cementowo-piaskowej
105/KNR 4-01 0108- Wyw0z ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi  |m3 11 0.00 0.00
06
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

Norma

3.11

zero i 00/100 zt
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