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1. Warunki formalno - prawne -.-- 

Opis techniczny sporzqdzono wedtug Rozporzqdzenia Ministra lnfrastruktury z 

dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowla- 

nego (Dz. U. Nr 12012003, poz. 1133). 

Dane ogolne: 

1.1. Inwestor: Miasto Gmina Strykow 

95-020 Strykow, ul. Kosciuszki 27 

1.2. Adres inwestycji: Strykow, ul. Sowinskiego 10 

1.3. Temat: Projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania 

budynku biurowego na budynek mieszkalny wielo- 

rodzinny. 

1.4. Branza: lnstalacje grzewcze 

1.5. Podstawy opracowania: zlecenie lnwestora na wykonania dokumentacji, 

PB architektoniczno - budowlany wlw obiektu, 

przepisy, normy i literatura techniczna. 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania budynku 

biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny. Zakres niniejszego opracowania 

obejmuje projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych wodno - kanaliza- 

cyjnych w wlw obiekcie. 

3. Opis stanu istnieiqceqo 

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem istniejqcym, ktory z uwagi na zmiane je- 

go funkcji podlega przebudowie. Budynek posiada podtqczenia wodociqgowe i kana- 

lizacyjne do sieci miejskich. 



Z uwagi na planowanq przebudowe (zmiane sposobu uzytkowania) budynku 

projektuje sie demontaz starych oraz wykonanie nowych instalacji wewnetrznych wo- 

dy zimnej i cieplej uzytkowej oraz kanalizacji sanitarnej. 

4.1. Instalacia kanalizacii sanitarnej 

Przewiduje sie odprowadzenie sciekow bytowo - gospodarczych do miejskiej 

sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym poprzez istniejqce do obiektu 

podlqczenie kanalizacyjne. Podlqczenie kanalizacyjne jest wystarczajqce dla potrzeb 

po przebudowie. Lokalizacja wyjscia kanalizacyjnego zgodna z czesciq graficznq 

opracowania. 

Wszystkie piony kanalizacyjne wyposazyc w czyszczaki kanalizacyjne. Piony 

kanalizacyjne w lazienkach wykonac o srednicy 0 1  10 mm, w pozostalych pomiesz- 

czeniach 075 mm, wszystkie piony wyposazyc w czyszczaki kanalizacyjne, wypro- 

wadzic ponad dach i zakonczyc przy pomocy wywiewek kanalizacyjnych. Podejscia 

do przyborow wykonac o srednicy kroccow przylqczeniowych, ze spadkiem w kierun- 

ku odplywu sciekow. 

Wewnetrznq instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek PCV lq- 

czonych na wcisk z uszczelnieniem przy pomocy pierscieni gumowych. lnstalacje w 

rejonie pieca weglowego wykonac z rur i ksztattek zeliwnych o polqczeniach kielicho- 

wych uszczelnionych zacementowanym sznurem konopnym. 

Przejscia przez przegrody budowlane wykonywac w rurach ochronnych (oslo- 

nowych). Przejscia i bruzdy dla rurociqgow prowadzqce do ingerencji w konstrukcje 

nosnq budynku wykonywac po uprzednim uzgodnieniu z osobq uprawnionq z branzy 

konstrukcyjnej. Przejscia rurociqgow przez strop nad piwnicq zabezpieczyc przeciw- 

pozarowo w klasie odpornosci ogniowej El 120. 



4.2. lnstalacje wodne -- 

Przewiduje siq zasilenie projektowanych lokali mieszkalnych z istniejqcego do 

budynku podlqczenia wodociqgowego. Wodomierz glowny zlokalizowany jest poza 

budyn kiem i nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Lokalizacjq wejscia 

instalacji wody zimnej do budyn ku podano w czqsci graficznej opracowania. 

Przewiduje siq opomiarowanie ilosci zuzytej wody indywidualnie dla kaidego 

lokalu mieszkalnego przy pomocy zestawow wodomierzowych z wodomierzami 

skrzydelkowymi typu JS 2,5 DN20. Bezposrednio za wodomierzem zamontowac za- 

wor kulowy odcinajqcy DN20. Zestawy wodomierzowe zlokalizowane w podpiwnicze- 

niu budynku, zgodnie z czqsciq graficznq opracowania. 

Projektuje siq lokalne przygotowane cieplej wody uzytkowej - indywidualne 

dla kazdego mieszkania. Przewiduje siq zastosowanie elektrycznych podgrzewaczy 

pojemnosciowych o pojemnosci 100 dm3 z grzalkami o mocy 1500W zlokalizowa- 

nych w lazienkach, zgodnie z czqsciq graficznq opracowania. 

Przewody wody zimnej i cieplej wykonac z rur stalowych podwojnie ocynkowa- 

nych o pdqczeniach gwintowanych uszczelnionych tasmq teflonowq. Rurociqgi wy- 

konac o srednicach zgodnych z czqsciq rysunkowq. 

Przewody instalacyjne prowadzic u gory pomieszczen, na wysokosci od podb- 

gi okolo 2,5 m, podtynkowo i (lub) ukryte w sciankach gipsowo - kartonowych. 

Przejscia i bruzdy scienne dla rurociqgow prowadzqce do ingerencji w konstrukcjq 

nosnq budynku wykonywac po uprzednim uzgodnieniu z osobq uprawnionq z branzy 

konstrukcyjnej. Przejscia rurociqgow przez strop nad piwnicq zabezpieczyc przeciw- 

pozarowo w klasie odpornosci ogniowej E1120. 

Podejscia do przyborow wyposazyc w indywidualne zawory odcinajqce. Jako 

armature czerpalnq do zlewozmywakow, wanien, umywalek zastosowac baterie sto- 

jqce zgodne z Katalogiem Armatury Domowej podlqczane do instalacji przy pomocy 

przewodow elastycznych. 
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?, WarunM formalno - prawne 

Opis techniczny sporzqdzono wedtug Rozporzqdzenia Ministra lnfrastruktury z 

dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowla- 

nego (Dz. U. Nr 12012003, poz. 1 133). 

Dane ogolne: 

1 .l. I nwestor: Miasto Gmina Strykow 

95-020 Strykow, ul. Kosciuszki 27 

1.2. Adres inwestycji: Strykow, ul. Sowinskiego 10 

1.3. Temat: Projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania 

budynku biurowego na budynek mieszkalny wielo- 

rodzinny. 

1.4. Branza: lnstalacje grzewcze 

1.5. Podstawy opracowania: zlecenie lnwestora na wykonania dokumentacji, 

PB architektoniczno - budowlany wlw obiektu, 

przepisy, normy i literatura techniczna. 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uiytkowania budynku biurowego 

na budynek mieszkalny wielorodzinny. Zakres niniejszego opracowania obejmuje 

projekt instalacji grzewczej centralnego ogrzewania systemu grzejnikowego w prze- 

budowywanym obiekcie. trodto ciepta nie wchodzi w zakres niniejszego opracowa- 

nia. 

3. Opis stanu istnieiaceqo 

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem istniejqcym, ktory z uwagi na zmianq je- 

go funkcji podlega przebudowie. Budynek posiada kottowniq wqglowq, ktorej moc 

jest wystarczajqca dla potrzeb po przebudowie obiektu. 



4. Qp& rozwiazan proiektowych 

Projektuje sie demontaz starej oraz wykonanie nowej instalacji centralnego 

ogrzewania systemu grzejnikowego dostosowanej do potrzeb przebudowie. 

4.1. irodto ciepla 

Jako zrodla ciepla przewiduje siq wykorzystanie istniejqcej kotlowni weglowej 

znajdujqcej sie w podpiwniczeniu budynku. Moc kotlowni jest wystarczajqca dla po- 

trzeb po przebudowie. 

Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla instalacji: 30 kPa 

Zapotrzebowanie mocy cieplnej: 12,5 kW 

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania jest instalacjq pompowq sys- 

t e m ~  otwartego zabezpieczonq naczyniem wzbiorczym otwartym zlokalizowanym na 

poddaszu budynku. Uklady zabezpieczenia stanowiq integralny element kotlowni i 

nie wchodzq w zakres niniejszego opracowania. 

Z uwagi na przeprowadzanq przebudowe projektuje sie wymiane rury wzbior- 

czej, powrotnej z naczynia, spustowej oraz kontrolnej. Na przewodzie lqczqcym ko- 

ciol grzewczy z naczyniem wzbiorczym zabrania sie instalowania armatury zaporo- 

wej. Calosc wykonac zgodnie z czesciq graficznq niniejszego opracowania. 

Na wyjsciu rurociqgow z pomieszczenia kotlowni stosowac przepusty przeciw- 

pozarowe o klasie odpornosci ogniowej El1 20. 

4.2. Rurociaqi instalacii nrzewczvch 

Przewody instalacji centralnego ogrzewania wykonac z rur stalowych czarnych 

o polqczeniach spawanych o srednicach zgodnych z czesciq rysunkowq. Calosc ins- 

talacji wykonanej z rur stalowych nalezy zabezpieczyc antykorozyjnie. Powierzchnie 

metalowe po oczyszczeniu do 2-go stopnia czystosci, pomalowac dwukrotnie farbq 

antykorozyjnq podkladowq, a nastepnie dwukrotnie emaliq nawierzchniowq. Rurociq- 

gi izolowac termicznie otulinqz pianki polietylenowej grubosci 25 mm. 



Przewody poziome rozprowadzajqce projektuje prowadzic w przestrzeni nad 

sufitami podwieszanymi. Glowne piony instalacyjne prowadzic w obudowach z plyt 

GKF. Pozostale przewody prowadzic w miarq mozliwosci podtynkowo, w sciankach 

lub obudowach z plyt GKF. 

Przy przejsciach rurociqgow przez przegrody budowlane dla rurociqgow stalo- 

wych stosowac rury ochronne. Przejscia i bruzdy scienne dla rurociqgow prowadzqce 

do ingerencji w konstrukcjq nosnq budynku wykonywac po uprzednim uzgodnieniu z 

osobq uprawnionq z branzy konstrukcyjnej. 

Jako czlony grzejne zaprojektowano grzejniki plytowe z podejsciem ,,z boku" 

typu Cosmo Nova produkcji VNH o okreslonych w czqsci obliczeniowej i rysunkowej 

wielkosciach. Dla pomieszczeri sanitarnych projektuje siq zastosowanie grzejnikow 

Iazienkowych tego samego producenta. Wszystkie grzejniki doposazone w zawory 

termostatyczne ze wstqpnq nastawq pozwalajqce na regulacjq hydraulicznq oraz 

wydajnosci ukladu. 

4.4. Odpowietrzanie instalacii nrzewczvch 

Do odpowietrzania instalacji przewidziano automatyczne zawory odpowietrza- 

jqce montowane w najwyzszych punktach instalacji, w tym na pionach, oraz indywi- 

dualne odpowietrzniki reczne przy grzejnikach. Ponadto, w najnizszych punktach ins- 

talacji nalezy zamontowac zawory spustowe pozwalajqce na oproznienie instalacji z 

wody na okres ewentualnego remontu. 

5. Uwaqi koncowe 

CaIosc prac wykonac zgodnie z aktualnymi ,,Warunkami technicznymi wyko- 

nania i odbioru robot budowlano - montazowych" - czqsk II oraz przepisami BHP. 
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Zestawienie mieszkan i pomieszczen 

Nazwa kondygnacji 0 

Kubatura ogrzewana 

Strata clepla calkowita 

Strata ciepla przez przenlkanie 

Strata clepla na went 

Numer 
pomieszczenia 11 Q'OZ~Z Qw.mech QT QN~IIO Opis 

1 03 24.0 0 68 144 224 taz~enka 

101 20.0 0 186 898 1 178 Pokoj rn~eszkalny 

1 02 20,O 0 151 757 987 Kuchn~a 

Kubatura ogrzewana 

Strata ciepla calkowita 

Strata ciepla przez przenikanie 

Strata ciepla na went. 

Numer 
pomieszczenia 1, Qrozdz Qw.mech QT 

Kubatura ogrzewana 

Strata ciepla calkowita 

Strata ciepla przez przenikanie 

Strata ciepta na went. 

Numer 
pomieszczenia 

Opis 

1162 Pokoj mieszkalny 

987 Kuchnia 

Opis 

3 01 20.0 0 175 908 1 178 Pokoj mleszkalny 

3 02 20.0 0 125 656 850 Kuchn~a 

3 03 24.0 0 69 186 269 taz~enka 

Kubatura ogrzewana 88,8 m3 

Strata ciepla calkowita 2458 w 
Strata ciepla przez przenikanie 1846 W 

Strata ciepla na went. 425 w 

Numer pomieszczenia 11 Qmzdz Qw.mech Ql Opis 

4 01 20,O 0 203 987 1294 Pokoj m~eszkalny 

4 02 20.0 0 149 75 1 979 Kuchnla 

4.03 24,O 0 73 107 185 tazienka 

Kubatura ogrzewana 

Strata ciepla calkowita 

Strata ciepla przez przenikanie 

Strata ciepla na went. 96 w 
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Lista grzejnikow w pomieszczeniach 

Numer Qdane G 1, t p  Typ 

porntesz. [ C ]  [WJ [kgihj [@I [ C ]  gneJnika 

50.6 80,O 58.6 VNH CosmoNova 

9.61 80,O 51,6 BERLIN 

49.9 80,O 58,4 VNH CosmoNova 

42,3 80.0 58,7 VNH CosmoNova 

9,61 80,O 51,6 BERLIN 

42.3 80,0 58.7 VNH CosmoNova 

50.5 80,O 58,6 VNH CosmoNova 

36,5 80.0 56,3 VNH CosmoNova 

1 1,5 80,O 54,9 BERLIN 

55.5 80,O 58,4 VNH CosmoNova 

42 80.0 58,5 VNH CosmoNova 

7.96 80,O 48,l BERLIN 

26.3 80,O 57,3 VNH CosmoNova 

16,3 80.0 42,2 VNH CosmoNova 

37,4 80,O 58.1 VNH CosmoNova 

21,7 80,O 55.8 BERLIN 

WielkoSC 
gtzejnika 
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