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Tymianka 1 przedmiar TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycie | Nazwa Wartosé Jedn. llogé Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | t pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
3 1 1-9 ROBOTY DROGOWE ] i o
2 10-21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
o ZIEMNE _ o
3 3 22 -45 ROBOTY KANALIZACYJNE i ] N
4 46 - 59 PRZYLACZA ] S P R )
RAZEM
Wartos$é kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Nerma PRO Wersja 4 40 Nr seryjny: 6938



Tymianka 1 przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
1 ROBOTY DROGOWE »
1|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m?
d.1/0802-04 nicznie
p2-p8
(18.80+39.80+9.50+38.20+14.30+59.00+58.00+59.80)*2.00 m?2 594.80
p11-p24
(1076.40-499.90)*2.00 m?2 1153.00
RAZEM 1747.80
2|KNR AT-03 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wy- [m2
d.1(0102-04 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
p32-p8-p10
(153.00+52.50+53.80)2.00 m2 518.60
p10-p11
72.6072.00 m2 145.20
RAZEM 663.80
3|KNNR 6 Rozebranie podbudowy mechanicznie m?2
d.1|0801-06
poz.1 m?2 1747.80
RAZEM 1747.80
4|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie m2
d.1,0103-03 kat. II-IV pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
poz.1+poz.2 m2 2411.60
RAZEM 2411.60
5/KNNR 6 Warstwa gorna pedbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm m2
d.1/0113-05
p32-p8-p10-p11
(153.00+52.50+53.80)*2.00 m2 518.60
72.60%2.00 m2 145.20
p11-p24
{1076.40-499.90)*2.00 m2 1153.00
RAZEM 1816.80
B/KNNR 6 Warstwa géra podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m?2
d.1/0113-06
p2-p8
(18.80+39.80+9.50+38.20+14.30+59.00+58.00+59.80)*2.00 m?2 594.80
RAZEM 594.80
7|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci [m2
d.110308-01 4 cm (warstwa wiazaca)
p2-p8
(1 8.80+39.80+9.50+38.20+14.30+59.00+58.00+59‘80)*2.00 m2 594.80
p11-p24
{1076.40-499.90)*2.00 m? 1153.00
RAZEM 1747.80
8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci [m2
d.1/0308-03 6 cm (warstwa wigzgca)
p32-p8-p10-p11
(153.00+52.50+53.80)*2.00 m?2 518.60
72.60*2.00 m2 145.20
RAZEM 663.80
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubogci |m2
d.1|0309-02 4 cm (warstwa $cieralna)
p2-p8
(1 8.80+39.80+9.50+38.20+14.30+59.00+58.00+59.80)*2.00 m?2 554.80
p11-p24
(1076.40-499.90)*2.00 m2 1153.00
p32-p8-p10-p11
(153.00+52.50+53.80)*2.00 m?2 518.60
72.60*2.00 m?2 145.20
RAZEM | 2411.60
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
10/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.2|/0111-01 réwninnym.
1501.20/1000 km 1.50
RAZEM 1.50
11/KNR 2-25  [Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych z odwietleniem - bu- |m
d.2|0417-01 dowa i rozebranie
analogia
1501.20*2 m 3002.40
RAZEM 3002.40
12/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | telekomunikacyj- kpl.
d.2|/0528-01 + [nych typ ciezki; element o rozpietosci 4 m
KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-
|0528-06 nych typ cigzki; element o rozpietosci 4 m
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Tymianka 1 przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
23+4 kpl. 27.00]
RAZEM 27.00
13 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 |/m3
d.2{0202-10 w gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odleglog¢ 5 km po drogach o na-
0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
(271.80-20.00)*1.00*2.50 ms3 629.50|
(153.00-12.00)"1.00*3.27 m3 461.07
(1076.40-(48.00+18.80+49.30+24.00+48.00*2+50.00+47.00+28.50+50.00+ | m3 2029.30
35.00+50.00))*1.00*3.50
RAZEM 3119.87
14/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o Scianach  |m?
d.2|0307-06 pionowych w gruntach suchych kat. 1V z recznym wydobyciem urobku
((271.80+153.00+1076.40)-(20.00+12.00+48.00+18.80+49.30+24.00+ m3 48.63
48.00*2+50.00+47.00+28.50+50.00*2+35.00))*1.00*0.05
RAZEM 48.63
15/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, m3
d.2{0214-02 wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spy-
2.0.2.11.4.  |charkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu -1V - wspét-
9911-03 czynnik zageszczenia Js=1.00) piaskiem
poz.13+poz.14 m3 3168.50
-3.14"0.2070.20/4*1501.20 m3 -47.14
-3.14%1.20*1.20/4*2.00%7 m3 -15.83
-3.14*1.20*1.20/4*3.50*22 m3 -87.04
-3.14"1.20*1.20/4*4.00 m?3 -4.52
RAZEM 3013.97
16| KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez szt,
d.2]0605-01 opsypki do giebokosci 4 m.
(3.50+32.50+10.00+35.50+14.50+33.50+16.50+7.60*2+5.40+29,40)/2 szt. 98.00
271/80/2 szt. 1.69
153.00/2 szt. 76.50
RAZEM 176.19
17 /KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez ob-  |szt.
d.2|0605-02 sypki do gtebokosci 6 m.
5.15+38.20+14.30+2.50+3.45+16.55+8.50+2.00+15.20+10.80+58.00+ szt. 307.05
59.80+49.60+4.50+1.40+17.10
RAZEM 307.05
18|KNNR 1 Kolektor zbiorczy do odprowadzania wody z iglofiltréw {tymczasowe) z rur |m
d.2|0611-01 0 $r.nom. 100 mm
100.00 m 100.00
RAZEM 100.00
19/KNNR 1 Pompowanie wody z wykopu godz.
d.2|0603-01
500 godz. 500.00
RAZEM 500.00
20/KNNR 1 Peine umacnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka szalunkami zblokowa- |m2
d.2/0313-01 nymi w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci do 3.0
m; grunt kat. |-IV
(271.80-20.00)*2.50"2 m2 1259.00
RAZEM 1259.00
21|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg szalunkami zblokowa- |m2
d.2|0313-02 nymi w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci do 6.0
m; grunt kat. I-IV
(153.00-12.00)*3.27*2 m?2 922.14
(1076.40-(48.00+18.80+49.30+24.00+48.00*2+50.00+47.00+28.50+50.00+ | m2 4058.60
35.00+50.00))*3.50*2
| RAZEM 4980.74
3 ROBOTY KANALIZACYJNE
22|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3/1411-01
(271.80+153.00+1076.40)-(80.00+18.80+49.30+24.00+48.00+50.00+ m2 1448.34
48.00+47.00+28.50+50.00%2+35.00)*1.00*0.10
RAZEM 1448.34
23|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm pod studnie m3
d.3[1410-02
3.14*1.20%1.20/40.10*33 m3 3.73
RAZEM 3.73
24 KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczanych na weisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umoc- |m
d.3/1308-03 nione
z2.52.3.4.
9913-2
(271.80+153.00+1076.40)-(80.00+18.80+49.30+24.00+48.00*2+50.00+ m 972.60
47.00+28.50+50.00*2+35.00)
RAZEM 972.60
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Tymianka 1 przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz Razem
25|KNNR 4 Tréjniki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk o &r. zewn. szt
d.3{1321-03 200/160 mm - wykopy umocnione
z.82.3.4.
9913-3
29+6 szt 35.00
RAZEM 35.00
26 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa  |szt
d.3/1413-08 studni prefabrykowana
kalk. wiasna
33.00 szt 33.00
RAZEM 33.00
27|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.3|1413-03 pie o gfebok. 3m
studnie do 2,00 m
7 stud. 7.00
RAZEM 7.00
28|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wyko- [[0.5 m]
d.3{1413-04 pie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-14 [0.5m] -14.00
stud.
RAZEM -14.00
29|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud,
d.3/1413-03 pie o giebok. 3m
studnie do 3,00
19 stud. 19.00
RAZEM 19.00
30/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o &r. 1200 mm w gotowym wyko- [stud.
d.3|1413-03 pie o gtebok. 3m
studnie ponad 3,00
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
31|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.3|1413-04 pie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
6 [0.5m] 6.00
stud.
RAZEM 6.00
32|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wyko- [stud.
d.3(1413-03 pie o giebok. 3m
studnie ponad 4,00 m
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
33 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o &r. 1200 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.3(1413-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
8 [0.5m] 8.00
stud.
RAZEM 8.00
34/KNNR 4 Ksztattki zel kanalizacyjne jednokielichowe o $r. zewn. 200 mm - przepad |szt
d.3{1321-02+ |Trojniki zel. proste dwukielichowe o $r. zewn. 200 mm
KNNR 4 Kolana zel. kanalizacyjne jednokielichowe o $r. zewn. 200 mm
1322-02 + | Krocce zel.kanalizacyjne 200 mm
KNNR 4
1321-02
przepad 2 szt 2.00
RAZEM 2.00
35/KNNR 1 Przywiezienie i zasypanie gruzobetonem, studni z zageszczeniem m3
d.3|kalk. wiasna
3.14*1.20*1.20/4*1.50 m3 1.70
RAZEM 1.70
36|KNNR 4 Wykonanie kinety betonowej w istniejacej studni 1200 wraz z wyprofilowa- |m?2
d.3/1430-01 niem i wylozeniem cegtg klinkierowg
analiza
wiasna
3.14*1.20*1.20/4*0.20 m3 0.23
RAZEM 0.23
37 /KNNR 4 Pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1400 mm szt.
d.3|0227-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38/KNNR 4 Wiazy kanalowe zeliwne okragle typu ciezkiego szt.
d.3|0227-05
1 szt 1.00
| RAZEM 1.00
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Tymianka 1 przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
39/KNNR 4 Osadzenie stopni ptaskich w studzienkach |szt
d.3|1429-04
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
40|KNNR 4 Przepompownia np.Corol wraz ze studnia zelbet.2500 mm stud.
d.3|1413-05
kalk. wiasna
1 stud. | 1.00
RAZEM 1.00
41/KNNR 1 Rurociag tymczasowy do przepompowywania $ciekow m
d.3/0611-01
kalk. wiasna
300.00 m 300.00
RAZEM 300.00
42|KNR 2-11  |Mury oporowe na przepadach m3
d.3(0208-01
((0.15*2+0.20)*0.90"0.35)*2 m3 0.32
RAZEM 0.32
43| KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 |m
d.3|1207-08 rurami o $r.300-600mm w gruntach kat.lll-1V
80+18.80+49.30+24.00+48.00*2+50.00+47.00+28.50+50.00*2+35.00 m 528.60
RAZEM 528.60
44 KNNR 4 Przeciaganie rurociggdw kamionkowych o ér.nominalnej 200 mm w rurach |m
d.3(1209-01 ochronnych
poz.43 m 528.60
RAZEM 528.60
45/KNNR 4 Wypetnienie rur ochronnych betonem m3
d.3(1210-01
3.14*0.315*0.315/4*poz.44 m3 4117
-3.14*0.20%0.20/4*poz.44 m3 -16.60
RAZEM 24.57
4 PRZYLACZA
46|KNNR 1 Raboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.4/0111-01 réwninnym.
(2.27+9.50+1.70+4.40*2+4.45+9.70+4 60+4.25+8.25+7.05+9,35+3,10+ km 022
9.10+6.55+7.00+9.15+7.40+3.30+7.85+10.45+4 15+5.15+6.15+4.65+
3.60+0.85+7.30+4.30+3.75+2.05+4.00+3.75+3.80+1.30+2.70+2.30+6.95+
7.20+2.00+1.65+7.00+1.30)/1000
RAZEM 0.22
47|KNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych z oswietleniem - bu- |m
d.4/0417-01 dowa i rozebranie
analogia
220.00*2 m 440.00
RAZEM 440.00
48| KNNR 1 Montaz rur arota na istniejacych instalacjach kpl.
d.4|0528-01 +
KNNR 1
0528-06
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
49 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3|m?3
d.4{0202-04 w gr.kat. 1ll z transportem urobku na odlegtoéé 15 km po drogach o na-
0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
(220.00-16.50)*0.90*3.00 m3 549.45
RAZEM 549.45
50/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach  |m3
d.4|0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. lil-IV z recznym wydobyciem urobku -
2.0.2.10.1. |strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01
(220.00-16.50)*0.90*0.05 m3 9.16
RAZEM 9.16
51|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5m i m3
d.4|0318-03 gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.96) pias-
z.0.2.11.4. |kiem
9911-01
poz.49+poz.50 m3 558.61
-3.14*1.60%1.60/4*203.50 m3 -408.95
3.14*0.425*0.425/4*3.00*17 m3 7.23
RAZEM 156.89
52|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka szalunkami zblokowa- |m2
d.4|0313-01 nymiw gruntach suchych ; wykopy.o szerokoéci do 1 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. I-IV
(220.00-16.50)*3.00*2 m2 1221.00
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Tymianka 1 przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1221.00
53|KNNR 4 Przewierty o diugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 |m
d.4|1206-02 rurami o $r.200 mm w gruntach kat.1I-IV
3.00+8.50+5.00 m 16.50
RAZEM 16.50
54|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 160 mm w rurach |m
d.4/1209-01 ochronnych
poz.53 m 16.50
RAZEM 16.50
55/KNNR 4 Przylacza z rur PVC {gczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.4/1308-02 umocnione
2.52.3.4.
9913-2
4.40%2+4 45+4 60+4.25+8.25+7.05+9.35+3.1049.10+6.55+7.00+9.15+ m 180.05
3.30+7.85+4.15+5.15+6.15+4.65+3.60+0.85+7.30+4.30+3.75+2.05+4.00+
3.75+3.80+1.30+2.70+2.30+6.95+7.20+2.00+1.65+2.00+1.30+4.40+1.95
RAZEM 180.05
56| KSNR 4 Studzienki inspekcyjne systemowe o §r,415-425 mm kpl.
d.4|1417-02
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
57|KNNR 8 Demontaz przylacza m
d.4/0223-02
9.50 m 9.50
RAZEM 9.50
58/ KNNR 4 Przytacze z rur zeliwnych kielichowych uszczelnianych zaprawa cemento- |m
d.4/1314-02 w3 0 sr. 150 mm - wykopy umocnione
z.52.34.
9913-1
poz.57 m 9.50
RAZEM 9.50
59|KNR 4-02  |Zakarkowanie przytacza D=160 PVC szt.
d.4/0112-03
analogia
|23 szt. 23,00
I RAZEM 23.00
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