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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

- Umowa nr[ZP.272.77.2012. z dn. 14.09.2012 z Gming Strykdw;

- Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w m. Tymianka gm. Strykow.

- Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegObtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220 poz.2181 z 2003 r.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem drogowym oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz.1729 z 2003 r.).

2.0pis stanu istniejacego
Kanalizacja sanitarna w Tymiance Lipie zlokalizowana jest w nastepujacych dziatkach
drogowych.
Dziatka nr 196 jest droga powiatowa przebiegajaca w obszarze zabudowanym wsi
Tymianka. Droga posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej szerokosci 5,5-6,0 m. oraz
pobocza ziemne przenosi ruch lokalny pojazdéw do gospodarstw zlokalizowanych na
tym odcinku wsi oraz do wsi Osse i Kozle. Droga posiada chodniki z ptyt betonowych
dla pieszych.
Dzialki nr 61, 169, 183, 197 sg lokalnymi drogami gminnymi w Tymiance Lipie. Drogi
posiadaja jezdnie asfaltowe szerokosci 4,0-4,5 m lub jezdnie ziemne o podobne;j
szerokosci, oraz pobocza ziemne i przenosza lokalny ruch pojazdéw do posesji
zlokalizowanych we wsi. Drogi nie posiadaja chodnikéw dla pieszych.
Dziatka nr 166/8 jest droga prywatng z jezdnig ziemna bez chodnikow o szer. 8,0m.

3. Cel i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz
zabezpieczenie miejsc robot w czasie robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej
w Tymiance Lipie.
W drodze powiatowej roboty na projektowanym kanale sanitarnym zostang wykonane
metodg bezwykopowa tz. przewiertu sterowanego bez zaktdcania ruch drogowego 1
pieszego.
W drogach gminnych roboty na projektowanym kanale sanitarnym zlokalizowanym w
jezdniach tych drog w odlegtosci ok. 1,0 m od wschodniej badz potnocnej ich krawedzi
beda wykonywane na dlugosci L = 950 m metodg wykopu otwartego o Scianach
pionowych umocnionych stalowymi szalunkami zblokowanymi, a na odcinkach o
tacznej dtugosci L = 530 m metoda bezwykopowa przewiertu sterowanego.
Szalunki beda wystawa¢ ok. 20-30 cm ponad nawierzchnig jezdni. Metoda
bezwykopowa pod jezdnig asfaltowa beda wykonywane réwniez odejscia boczne dla
kilku przylaczy kanalizacyjnych po zachodniej stronie drogi.
Budowa przepompowni $ciekow na dzialce prywatnej nr 248/1 i studni rewizyjnej w
drodze prywatnej nr 166/8 zostanie wykonana w wykopach otwartych o scianach
pionowych umocnionych szalunkami zblokowanymi.
Roboty budowlane w wykopach otwartych umocnionych o szerokosci 1.0 m w jezdni
projektuje sie wykonywaé w 19 etapach na odcinkach o dtugoéci 40 - 60 m kazdy.
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Na czas realizacji kazdego z etapdw ruch bedzie sie odbywal wahadtowo po

jednokierunkowym pasie drogowym o szerokosci ok. 3,0 m. Nie przewiduje sie

sygnalizacji Swietlnej ze wzgledu na bardzo male nate¢zenie ruchu lokalnego we

wsi Tymianka Lipa.

Przed rozpoczgciem robdt na nastepnym etapie , etap zakonczony powinien mie¢

wykonang zasypke z zageszczeniem gruntu i podbudowe z tlucznia do wierzch

istniejacej nawierzchni w ok. 80 %. Odtworzenie warstwy wigzacej nawierzchni

asfaltowej przewiduje si¢ jednorazowo po zakonczeniu robot na calym odcinku jezdni

asfaltowej. Odtworzenie warstwy $cieralnej nawierzchni asfaltowej przewiduje sie na

calej szerokosci jezdni.

UWAGA; prace zwigzane z budowa wykona¢ tak aby zapewni¢ wjazdy o szerokosci
min. 3,0 m do wszystkich posesji. Dla w/w robdt przewiduje si¢ zajecie
terenu o wymiarach okreslonych na planie sytuacyjnym.

4.Postanowienia ogolne do organizacji ruchu
Zmiany w czasowe] organizacji, wygrodzenia miejsc prowadzenia robot
zabezpieczy¢ 1 oznakowac¢ w sposdb pokazany na planach sytuacyjnych.
Znaki tymczasowej organizacji ruchu nie moga posiada¢ rozmiar6w mniejszych niz
znaki stalej organizacji ruchu i musza by¢ pokryte folig odblaskowa. Projektowane
znaki tymczasowe 1 bariery zaznaczono na rysunkach.
Miejsca prowadzenia robot w ciggach dla pieszych na poboczu ziemnym nalezy
wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-20 a i U-20 b i zastosowac nad wykopami
otwartymi ktadki U-28.
Bariery ograniczajace miejsca robot wzdtuz jezdni nalezy w porze od zmroku do $witu
oraz w ciaggu dnia, w okresie zmniejszonej przejrzystosci powietrza oswietli¢ swiattami
ostrzegawczymi U-35 zottymi pulsujgcymi z czestotliwoscia 90+- 30 cykli na minutg o
podziale cyklu 1:1. Lampy ostrzegawcze zasilane napigciem bezpiecznym (24 V)
niezaleznie od o$wietlenia ulicznego. Wysokos¢ posadowienia znakéw minimum 2.0
m od poziomu poboczy, liczac od dolnej krawedzi znaku.

Z chwilg rozpoczecia robot za stan oznakowania i urzadzen czasowej organizacji ruchu
odpowiedzialny jest kierownik budowy (Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 12 listopada 1992 r. w sprawie zarzadzania ruchem na drogach ( Dz. U. nr 485
paragraf 7 pkt 4).

Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwiazku z robotami budowlanymi
powinny by¢ usunigte po zakonczeniu robot.

W miejscach przeciecia sie robot z wjazdami do poses;ji zastosowa¢ mostki przejazdowe
szerokosci min. 3,0 m.

We wszystkich przypadkach nie ujetych szczegotowo niniejszym opisem nalezy stosowac sig
do wskazan:
- ,Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”™,
- Instrukeji o znakach drogowych pionowych”,
- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéow Budowlanych z dn.
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbidérkowych ( Dz. U. Nr 13 poz.95).

- przepisow resortowych.
Opracowal /

P PNt /
P ay
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Wykaz znakéw
1. Na czas budowy kanalizacji.
ETAP 1
Znaki ostrzegawcze;
A-14 Roboty na drodze
A-12b Zwezenie jezdni prawostronne
A-12¢ Zwezenie jezdni lewostronne
Znaki zakazu
B-31 pierwszenstwo dla nadjezdzajacych z przeciwka
B-33 Ograniczenie predkosci — 30 km/h
B-34 Koniec ograniczenia predkosci do 30 km/h
Znaki informacyjne
D-5 Pierwszenstwo na zwezonym odcinku drogi
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
U-20a Zapora drogowa pojedyncza
U-20b Zapora drogowa pojedyncza szeroka
U-35 Swiatla ostrzegawcze

2. Na czas odtwarzania nawierzchni
Znaki ostrzegawcze;
A-14 Roboty na drodze
A-12b Zwezenie jezdni prawostronne
A-12¢ Zwezenie jezdni lewostronne
Znaki zakazu;
B-31 pierwszenstwo dla nadjezdzajacych z przeciwka
B-33 Ograniczenie predkosei — 30 km/h
B-34 Koniec ograniczenia predkosci do 30 km/h
Znaki informacyjne
D-5 Pierwszenstwo na zwe¢zonym odcinku drogi
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
U-20a Zapora drogowa pojedyncza
U-20b Zapora drogowa pojedyncza szeroka

ETAPY II - XIX.

—szt. 2
--szt. 1
-=szt. 1

--szt. 1
--8z7t. 2
--szt. 2

--szt. 1

-- m na catej dtugosci robot
--m 10,0
-- szt. wg. potrzeb

--s7t. 2
--szt. 1
--szt. 1

--szt. 1
- szt. 2
--szt. 2

--szt. 1

-- m na catej dtugosci robot
--m 10,0

UWAGA: Oznakowa¢ tymi samymi znakami kazdy z etapow Il — XIX jak w

etapie I zmieniajgc ich usytuowanie.
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