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10 OPIS TECHNICZNY.

1.1 Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest :

- zlecenie Inwestora — Gminy i Miasta Strykow,

- Projekt architektoniczno - budowlany remontu budynku mieszkalnego,

- obowigzujace przepisy i normy, wytyczne wykonania i odbioru instalacji, katalogéw producenta itp.

1.2 Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu wewnetrznych instalacji wod — kan.
w budynku mieszkalnym w Woli Btedowej, dziatka nr ewid. 76/3, Gmina Strykéw.

1.3 Przytacze wodne.

Istniejace przytacze wodne stanowi jedyne zrédto wody dla w/w posesji — nie przewiduje sie dodatkowego
miejsca poboru wody do celéw bytowo — gospodarczych.

Zapotrzebowanie wody zimnej dla potrzeb bytowo — gospodarczych mieszkancéw wynosiq, = 0,54dm?/s.

Przeptyw obliczeniowy g dla istniejgcego budynku zostat okreslony wg PN-92 B-01706 wzor ( 1).
_ 0,45
q=0,682(2q,)"* - 0,14

w ktérym: gn — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, dm?s.

gn — Normatywny
Rodzaj punktu czerpalnego wyptyw z punktu llo$€ punktow = gn [dm ¥/s]
czerpalnego [dm */s] czerpalnych
Umywalka 0,07 3 0,21
Miska ust epowa 0,13 2 0,26
Zlewozmywak 0,07 2 0,14
Elektryczny podgrzewacz cwu 0,07 1 0,07
Pojemno $ciowy podgrzewacz 015 1 0.15
cwu
Natrysk 0,15 1 0,15
Z Qn 0,98

Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej dla celéw socjalno-bytowych w budynku wynosi:
gs = 0,54 [dm3/s] ; gn = 1,94 [m3/h].

Wymagane ci $nienie wody dla zasilania posesji  (wg PN-92/B-01706) ( p min ):

P min =hg *p*g + pw + Ap + Apm + Apuwd [ MPA],
gdzie:

hg - geometryczna wysoko$¢ potozenia najwyzej potozonego punktu czerpalnego - 3,00 [ m]

p - gesto$éwody - 1000 [ kg/m?],

g - przyspieszenie ziemskie — 9,81 [m/ sz],

pw - ci$nienie wody przed punktem czerpalnym — 0,10 [MPa]

Ap; - straty liniowe - 0,07 [ MPa]

Apm - straty miejscowe - przyjeto 30% Ap - 0,021[MPa]

Apwg - straty miejscowe na zestawie wodomierzowym wraz z zaworem antyskazeniowym Apwg = 0,07 [MPa],

p mn =0,03+ 0,10 + 0,07 + 0,021 + 0,07 = 0,291 [MPa],
przyjeto p min = 0,30 [MPa] [30 M s} wody ]
1.4 Instalacja kanalizacyjna.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur i ksztaltek PVC systemu WAVIN. Instalacja
kanalizacyjna odprowadza¢ bedzie $cieki bytowo — gospodarcze z budynku do istniejgcego szamba szczelnego.
Pion nalezy zakonczy¢ wywiewka zamontowang na dachu budynku.

Na pionie kanalizacyjnym przewidziano montaz rewizji.
Wszystkie przejscia rurociggow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych.
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1.5 Elementy wyposa zenia budowlano — instalacyjnego projektowanego budy nku.

Remontowany budynek mieszkalny usytuowany bedzie na obszarze Il strefy klimatycznej, dla ktérej temperatura
obliczeniowa powietrza zewnetrznego wynosi — 20 °C (PN B/-02403- Temperatury obliczeniowe zewnetrzne).

Wewnetrzne temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach budynku dobrano zgodnie z Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2003r. DU nr 75 z p6zniejszymi zmianami).

1.5.1 Instalacja cieptej wody u zytkowej i cieptej wody cyrkulacyjnej.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla celéw bytowo gospodarczych odbywac sie bedzie w zasobniku
pojemnosciowym cwu 0 pojemnosci V = 60 dm?i przeptywowym elektrycznym podgrzewaczu cwu.

Temperatura obliczeniowa cieptej wody uzytkowej na wlocie do instalacji nie powinna przekraczaé 55°C
(PN B/ 01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu).

Przyjeto sprawnosé przesytu cieptej wody uzytkowej (przy centralnym przygotowaniu cwu w instalacji
Z obiegiem cyrkulacyjnym z ograniczeniem czasu pracy , przewody rozprowadzajace w izolacji ) n wa = 0,90.

1.5.1 Instalacja centralnego ogrzewania.
W remontowanym budynku mieszkalnym przewiduje sie montaz piecy akumulacyjnych.

Zapotrzebowania ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania (po docieplenie budynku):
- dobrano kociot 0 mocy 9,50 kW:
(obliczenie wykonano zgodnie z PN EN I1SO 6946 i PN B / 03406, PN B / 01706).
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta n e =0,9.

1.5.3 Wentylacja pomieszcze n.

W budynku wykonana jest wentylacji grawitacyjnej. Do wentylacji nawiewnej pomieszczen stuzg okna
z rozszczelnieniem. Wentylacji nawiewnej pomieszczenia tazienki i wc stuzyé bedg kratki nawiewne, o wolnym
przekroju 150 cm?, umieszczone w dolnej czesci drzwi.

Do wentylacji pomieszczenia tazienki przyjeto wentylacje wywiewng grawitacyjng poprzez kanaty wentylacyjne
murowane o przekroju 14 x 14 cm.

1.6 Charakterystyka techniczno-u zytkowa budynku.
1.6.1 Instalacja ogrzewania.

Nos$nik energii: Paliwo/zrodto energii: energia elektryczna

Sprawnos$¢ instalacji: n = 0,97

Udziat instalacji w ogrzewaniu catkowitym: 100,00%

Sprawnos¢ zrodia ciepta: piece akumulacyjne, n = 0,97

Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta: piece akumulacyjne, n = 0,94
Sprawnos¢ przesytu ciepta: Ogrzewanie elektryczne, n = 1,00
Sprawnos¢ zasobnika: Brak zasobnika buforowego, n = 1,00

1.6.2 Instalacja przygotowania cieptej wody u  zytkowej.

Gtéwna system przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Nosnik energii: Paliwo/zrodto energii: energia elektryczna

Srednia sprawno$¢ instalacji: n = 0,94

Udziat instalacji w catkowitym przygotowaniu cieptej wody uzytkowej: 100,00%

Sprawnos$¢ zrédia ciepta: elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz cwu, przeptywowy podgrzewacz cwu, n = 0,96
Sprawnos¢ przesytu ciepta: n = 1,00

Sprawnos¢ zasobnika: n = 1,00.

2. Informacje do planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia dla robét instalacyjnych (BI 02).
2.1 Zakres robot dla catego zamierzenia oraz kolejn  0$¢ realizacji poszczegoélnych robot.

Przedmiotem zamierzenia jest remontu wewnetrznych instalacji wod — kan. w budynku mieszkalnego w Woli
Btedowej, dziatka nr ewid. 76/3, Gmina Strykow.

2.2 Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony ze wzgl edu na specyfikacj e wykonywanych robot.
Podstawa opracowania.

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami,
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- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczego6towego zakresu i form planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U nr 151 z 2002r.),

- przepisy branzowe bhp.

- Warunki techniczne odbioru robét budowlanych.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfika
projektowanych robot, ktéra stanowi wytyczna do opracowania przez kierownika budowy (przed rozpoczeciem robot)
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3. Wykaz specyficznych rodzajéw robét budowlanych , mog acych wyst gpié na budowie wg wykazu ustawy
i oceny mo zliwo $ci ich wyst gpienia.

- prace, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoélnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoélnosci przysypania ziemig lub upadek z wysokosci
— wystepuja,

- prace, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — nie wyst epuj a,

- prace stwarzajgce zagrozenie promieniowania jonizujgcego — nie wyst epuja,

- prace prowadzone bezposrednio w pasie drogowym — nie wyst epuja,

- prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych — nie wyst epuj a,

- prace stwarzajace ryzyko utoniecia — nie wyst epuja,

- prace prowadzone w studniach — nie wyst epuja,

- prace prowadzone przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie wyst epuj a,

- prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza — nie wyst epuja,

- prace wymagajace uzycia materiatbw wybuchowych — nie wyst epuj a,

- prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych — nie wyst epuja,

2.4 Wskazania.

2.4.1 Dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot, okreslajace skale i rodzaj zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Nie przewiduje sie szczegoélnych zagrozen podczas wykonywania robét. W przypadku ich wystgpienia,
odpowiedzialno$¢ za bezpieczne zgodne z bhp i ppoz., ponosza kierownicy, mistrzowie, brygadzisci robét.

2.4.2 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robét szczegolnie niebezpiecznych.

Instrukta z na stanowisku pracy przeprowadzony przez kierownik a danej grupy robét, pod nadzorem
pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppo  z.

2.4.3 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng
komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen.

Nie przewiduje si e robdt w strefach szczegolnego zagro  zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie.
2.5 Zakres przepisow bhp maj acych zastosowanie do projektowanych robot.

Przy wykonywaniu projektowanych robét nalezy stosowa sie do przepiséw zwigzanych z obstugg urzadzen:
- elektronarzedzi,
- spawania gazowego i tukiem elektrycznym,
- maszyn do obrébki stali,
- urzadzen do obrébki PCW, PVC i PE HD.

Przepisy bhp podczas wykonywania robét budowlanych.

- pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace ich do prac
budowlano — montazowych,

- pracownicy wykonujgacy prace budowlano - montazowe winni posiadaé¢ odziez ochronna, kaski ochronne,
rekawice robocze,

- stosowany sprzet winien posiada¢ wymagane dopuszczenia do uzytkowania, a w szczegoélnosci aktualne
Swiadectwa Dozoru Technicznego , jezeli sg wymagane,

- operatorzy maszyn budowlanych i kierowcy muszg mie¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen,

- plac budowy musi by¢ wyposazony w sprzet gasniczy,

- na placu budowy powinno by¢ wydzielone miejsce na tymczasowe obiekty socjalno — bytowe, magazyn,
sktadowisko materiatow oraz szalet,
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- w czasie i po zakonczeniu pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami, z miejsce przejs¢ i przejazdow
oswietli¢ noca,

- stanowiska pracy instalatoréw winny by¢ zorganizowane tak, aby uniemozliwi¢ upadek, wpadniecie do wykopu,
okaleczenia oraz zapewni¢ catkowitg swobode ruchow instalatoréw podczas pracy,

- niedopuszczalne jest noszenie przez pracownikow ostrych przedmiotow,

- nalezy bezwzglednie przedsiewzig¢ srodki ostroznosci przeciwdzialajgce spadaniu do wykopow; narzedzi,
materiatéw o odpadow,

- nalezy ustawi¢ tymczasowe znaki drogowe i inne zgodnie z potrzebami.

2.6 Ustalenia dotycz ace czasu trwania budowyiilo $ci zatrudnionych.

Czas trwania budowy do 10 dni,
Jednoczesne zatrudnienie do 3 pracownikow,
Zakres robot od 12 do 15 osobodni.

Na budowie nalezy umiesci¢ tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

3. Warunki wykonania i odbioru robot.

Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta oraz obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Instalacje sanitarne
i przemystowe oraz warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy prowadzeniu ww. robot.
W czasie prowadzenia ww. prac instalacyjno - montazowych nalezy przestrzega¢ postanowien wynikajacych
Z obowiazujacych przepiséw dotyczacych zabezpieczenia ppoz. prac remontowo - budowlanych oraz postanowien
wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Polityki Socjalnej z dnia 29.09.2003r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z dnia 28.08.2003r.)
i w sprawie ochrony ppoz. budynkéw (DU 121 z dnia 11.07.2003r.).



