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Wola Bledowa-nakladczy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
0518-04
176 m2 176.000
RAZEM 176.000
2[KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
0518-05
176 m2 176.000
RAZEM 176.000
3KNR-W 4-01 |Rozebranie elementow wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2
0441-02
176 m2 176.000
RAZEM 176.000
4KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
30.5 m 30.500
RAZEM 30.500
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
18 m 18.000
RAZEM 18.000
6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw |m?2
0535-08 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
9.12 m2 9.120
RAZEM 9.120
7IKNNR 3 Rozbiérka i wykonanie nowej konstrukcji dachow przy pokryciu ptytami falistymi  |m?2
0501-02 poliestrowymi pot.
Materialy z drewna krotnosc 2
175 m2 175.000
pot.
RAZEM 175.000
8INNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
202 0541-02
23.83 m2 23.830
RAZEM 23.830
9KNR 0-15I1  |Utozenie gasioréw z blachy tloczonej powlekanej o szerokosci modutu fali do 20.0jmb
0521-02 cm
14.6 mb 14.600
RAZEM 14.600
10KNR 0-15I1  |Rynny dachowe z PCV potokragte o $r. 15,0 cm m
0528-04
304 m 30.400
RAZEM 30.400
11KNR 0-15I1  |Rury spustowe z PCV o ér. 10,0 11,0 cm m
0529-03
18 m 18.000
RAZEM 18.000
12KNNR 3 Przemurowanie przewoddw kominowych i wentylacyjnych z cegly na zaprawie wa-{ms3
0308-01 piennej i cementowo-wapiennej
3.08 m3 3.080
RAZEM 3.080,
13KSNR 3 \Wymiana catkowita drewnianych belek stropowych na nowe- z demontazem sta- |m2 str.
0401-03 rych warstw stropu, montazem nowych warstw wg projektu wraz z folia i welna mi-
neralna, podloga poddasza, deskowaniem od spodu impregnacja drewna i izola-
cja belek w murze
118.24 m2 str. 118.240
RAZEM 118.240
14KNR 4-01 Uzupeienie muréw ogniowych i kolankowych na zapr.cementowo-wapiennej o |m3
0311-02 grub. ponad 1 ceg.- analogia- podmurowanie scian pod wieniec i z boku wienca,
obmurowanie belek stropowych i wyrownanie pod scianki kolankowe, wymurowa-
nie scianek kolankowych i obomurowania murlat, wykonanie ogniomurow.
20.09 m3 20.090
RAZEM 20.090
15KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach m3
0212-12
8.52 m3 8.520
RAZEM 8.520
16KSNR 3 Podbicie betonem o grub.do 40 cm taw lub $cian fundament.odcinkamico 1 mz |m3
0201-01 wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. 11l z odwozem nadmiaru zie-
mi samochodem samowytad.na odl.do 1 km- minowanie fundamentw szer.130cm
11.60 m3 11.600
RAZEM 11.600
17KNR 4-01 Przemurow.ciggte peknie¢ o gteb. przekroju sciany przy uzyciu zapr.cem.w $cia- |m
0307-03 nach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej i scianach fundamentowych
21 m 21.000
RAZEM 21.000
18KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek |m
0313-04 stalowych do | NP 180 mm
16.2 m 16.200
-2
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Wola Bledowa-nakladczy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 16.200
19KNR 4-01  |Rozebranie podtég biatych na pétwpust m2
0428-02
102.94 m?2 102.940
RAZEM 102.940
20KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
0428-04
114 m 114.000
RAZEM 114.000
21KNR 4-01  \Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
0354-05
35.12 m?2 35.120
RAZEM 35.120
22KSNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie  |m3
0302-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
1.37 m3 1.370
RAZEM 1.370
23 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm |m3
0212-02 - rozbiorka podlog beton. na gruncie
2.19 m3 2.190
RAZEM 2.190
24KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m2
0348-03
16.56 m?2 16.560
RAZEM 16.560
25|KSNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w scianach z cegly na zaprawie wa- |m3
0305-01 piennej i cementowo-wapiennej - bruzdy pod instalacje
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
26|KNR 4-01  \Wykopy nieumochione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z |m3
0106-01 odrzuceniem na odl.do 3 m- wybranie ziemi ipod posadzki
23.65 m3 23.650
RAZEM 23.650
27/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
1101-01
14.18 m3 14.180
RAZEM 14.180
28 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza |m2
0604-05 warstwa- izolacja z papy pod scianki dzialowe
1.68 m?2 1.680
RAZEM 1.680
29KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg.- z polaczeniem |m?2
0120-02 pretami z istniejacyn murem
6.72 m?2 6.720
RAZEM 6.720
30KNR 2-02  |Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
0803-03
9.44 m?2 9.440
RAZEM 9.440
31KSNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill o pow.do 5 m2 z zaprawy m2
0602-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-cem.,zagrunt.sia:
tkach
49.52 m?2 49.520
RAZEM 49.520
32KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat.lll na kominach ponad dachem spa- |m2
0735-07 dzistym
5.63 m?2 5.630
RAZEM 5.630
33INNRNKB (z.1) nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
202 0230d-
05
8.54 m?2 8.540
RAZEM 8.540
34|Kalkulacja  |Przepusty instalacyjne do El 120 i El 60 dla instalacji elektrycznych- doszczelnie- kpl
ndywidualna |nia masa ogniowa oraz przepustami dla instalacji kanalizaciji
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 4-01  \Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
0108-17 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
25.66 m3 25.660
RAZEM 25.660
36|/KNR 4-01  \Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
0108-20 - za kazdy nast. 1 km
25.66 m3 25.660
RAZEM 25.660
37|Kalkulacja |Oplata za wysypisko m3
wiasna
25.66 m3 25.660
-3-
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Wola Bledowa-nakladczy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 25.660
38KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do |m?2
1023-03 1.0 m2
okno srednicy 50cm na poddaszu
0.8 m?2 0.800
RAZEM 0.800,
39KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obréb- |m?2
1023-11 ka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1,3x1,95 3szt
7.60 m?2 7.600
RAZEM 7.600)
40KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m2
0702-06
7.62 m?2 7.620
RAZEM 7.620
41| KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malo- |[szt.
1025-02 wane dwukrotnie na budowie
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000|
42|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- m2
1022-01 czone
- drewniane, ptycinowe, 2 szt. lazienkowe z otworami, 3 szt do pomieszczen ogol-
nych
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
43 KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne plycinowe petne dwuskrzydtowe o pow. ponad 1.5 m2- dwus- |m?2
1027-04 krzydowe 90+43 z naswietlem- plyciny, ramy i oscieznice drewniane- drewno lis-
ciaste twarde, okucia wzmacniane antywlamaniowe, minimum dwa zamki
1,33x2,80 - 2szt
7.61 m?2 7.610
RAZEM 7.610
44 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne péttora i dwuskrzydiowe jednokrot- |m?2
1020-02 nie malowane i oszklone fabrycznie- drzwi wwenetrzne w swietlicy, drewniane,ply-
cinowe z naswietlem, dwuskrzydlowe 90+40, osciezniaca drewniana
1,30x2,40 - 2szt
6.24 m?2 6.240
RAZEM 6.240
45|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikow m
0354-12
12.6 m 12.600
RAZEM 12.600
46|NNRNKB (z.11) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt ponad 1 m - podokiennikiszt
202 0161-02 |z konglomeratu
9 szt 9.000
RAZEM 9.000|
47\ KNR 2-02 Scianki dziatlowe pelne z cegiet - dodatek za zbrojenie m2
0120-09
29.22 m?2 29.220
RAZEM 29.220
48KSNR 3 Uzupeienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il z zapr.cem-wap.o pow.do 5 |m?2
0604-01 m2
28.16 m?2 28.160
RAZEM 28.160
49KNR 0-14  |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdjnym, podwie-jm?2
2012-03 szanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD- pyty GKF w pokojach- z uloze-
niem folii paroizolacyjnej i welny mineralnej 5cm
118.69 m2 118.690
RAZEM 118.690
50KNR 0-14  |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztat-jm2
2012-04 townikéw CD i UD - dodatek za druga warstwe pyty zwykej w pokojach i wodood-
pornej w kuchni i lazienkach
118.69 m?2 118.690
RAZEM 118.690
51|KSNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadanych na wierz- |m2
0602-02 chu konstrukcji na zaprawie- styropian EPS 100 gr 10cm
118.69 m?2 118.690
RAZEM 118.690
52KNNR-W 2 |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
WO0601-01
118.69 m?2 118.690
RAZEM 118.690
53[KSNR 2 \Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. |m2
1102-01 20 mm- posadzka zazbrojona siatkg 15/15 fi 2,5
118.69 m?2 118.690
RAZEM 118.690
-4 -
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Wola Bledowa-nakladczy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
54/KSNR 2 \Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o |m2
1102-03 10 mm
Krotnosé = 3
118.69 m?2 118.690
RAZEM 118.690
55/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyklg - pom. m2
1118-03 17.,18.,14.,13.,16.
26.41 m?2 26.410
RAZEM 26.410
56/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
1119-01
43 m 43.000
RAZEM 43.000
57/KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg-|m?2
1120-03 plytki na schodach i pochylni, mrozoodporne i antyposlizgowe, na zaprawie elasty-
cznej- stopien do lokalu mieszkalnego i schody do swietlicy
6.7 m?2 6.700
RAZEM 6.700
58 KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz bu- |m?2
1208-01 dynkéw pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
- pomieszczenia 1.5., 1.2., 1.1.
92.28 m?2 92.280
RAZEM 92.280
59KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - |m2
1206-02 klejone do podloza - wyktadziny wielowarstwowe gr 2mm typu Gamrat Rekord 42
PUR
- pomieszczenia j.w.
92.28 m?2 92.280
RAZEM 92.280
60 KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane m
1206-05
71 m 71.000
RAZEM 71.000
61 KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
1206-07
92.28 m?2 92.280
RAZEM 92.280
62KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 |m?2
1202-09
302 m?2 302.000
RAZEM 302.000
63NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku |m?2
202 2013-01 |w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
302 m?2 302.000
RAZEM 302.000
64KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej m2
0829-02 - pom 1.5. fartuch 3,6 x 1,5
- pom. 1.2 fartuch 2,9 x 1,5
-pom. 1.7.i1.4. glazura do wys. 2m
35.8 m?2 35.800
RAZEM 35.800
65/|KSNR 2 Malowanie farbg emulsyjna trzykrotnie podtozy gipsowych- sufity m2
1302-04
118.69 m?2 118.690
RAZEM 118.690
66|KSNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z m2
0605-05 przetarciem tynkow
303 m?2 303.000
RAZEM 303.000
67|KSNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farba silikatowa (lam- |m2
0605-05 perie komunikacji)
34.8 m?2 34.800
RAZEM 34.800
68KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodéw murowanych szt.
0137-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000]
69KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,docieplone welna minetalna na calejjm?2
0120-02 dlugosci
1.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
70KNR 2-17 Kratki wentylacyjne wspomagane elektrycznie do lazienek szt.
0137-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000]
-5-
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
71KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegtyptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg  |m?2
2610-02 wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
mieszanki (naklady zawieraja dodatkowe prace zwiazane z ulozeniem styropianu
na cegle bez tynkowania, odtworzeniem w styropianie gzymsow, pilastrow i in-
nych elementow ozdobnych i montaz listwy startowej)
Styropian Fasada gr 8cm. Tynk silikatowo-silikonowy
226 m?2 226.000
RAZEM 226.000
72KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 15 cm Ocieplenie $cian budynkéw plytami  |m?2
2610-05 styropianowymi metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wypra-
wy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. mieszanki. Styropian 2cm. Tynk silikato-
wo-silikonowy
10.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
73 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow pltytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyim
2609-08 ciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem me-
talowym
87 m 87.000
RAZEM 87.000
74KNR-W 4-01 Wymiana obrébek z wykonaniem i montazem podokiennikéw o szerokosci 25 - |m2
0543-02 50 cm z blachy miedzianej- analogia z blachy lakierowanej
3.97 m?2 3.970
RAZEM 3.970
75|KNR 4-01  \Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie ~ |m2
0213-01 grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
25.5 m?2 25.500
RAZEM 25.500
76|/KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
1501-01
259 m?2 259.000
RAZEM 259.000
77KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-01
259 m?2 259.000
RAZEM 259.000
78KNR-W 4-01 |Rozebranie schoddéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej m2
0442-02
3.2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
79 Kalkulacja  |[Montaz schodow drewnianych, policzkowych - geometria, liczba stopni, nachyle- kpl
wasna nie i wymiary takie jak schodow istniejacych, drewno sosnowe, klasy C-33,
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
-6 -
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
1KNR-W 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pier-m2 176 0.00 0.00
0518-04 wsza warstwa
2[KNR-W 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - na- |m2 176 0.00 0.00
0518-05 stepna warstwa
3KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie daim?2 176 0.00 0.00
0441-02 chu z desek na styk
4KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 30.5 0.00 0.00
04
5/KNR 4-01 0535- [Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do |m 18 0.00 0.00
06 uzytku
6/KNR 4-01 0535- [Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,oka- |m2 9.12 0.00 0.00
08 péw,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
7/KNNR 3 0501- |Rozbiérka i wykonanie nowej konstrukcji dachéw przy po- |m2 pot. 175 0.00 0.00
02 kryciu ptytami falistymi poliestrowymi
Materialy z drewna krotnosc 2
8NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerw  |m?2 23.83 0.00 0.00
0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
9KNR 0-15II Ulozenie gasioréw z blachy tloczonej powlekanej o szero- |mb 14.6 0.00 0.00
0521-02 kosci modutu fali do 20.0 cm
10KNR 0-15II Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 15,0 cm m 30.4 0.00 0.00
0528-04
11KNR 0-15II Rury spustowe z PCV o ér. 10,0i 11,0 cm m 18 0.00 0.00
0529-03
12IKNNR 3 0308- |[Przemurowanie przewoddw kominowych i wentylacyjnych |m3 3.08 0.00 0.00
01 Z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
13KSNR 3 0401- |Wymiana catkowita drewnianych belek stropowych na no- [m2 str. 118.24 0.00 0.00
03 we- z demontazem starych warstw stropu, montazem no-
wych warstw wg projektu wraz z folia i welna mineralna,
podloga poddasza, deskowaniem od spodu impregnacja
drewna i izolacja belek w murze
14KNR 4-01 0311- [Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zapr.ce-|m3 20.09 0.00 0.00
02 mentowo-wapiennej o grub. ponad 1 ceg.- analogia- pod-
murowanie scian pod wieniec i z boku wienca, obmurowa-
nie belek stropowych i wyrownanie pod scianki kolankowe,
wymurowanie scianek kolankowych i obmurowania murlat,
wykonanie ogniomurow.
15KNR-W 2-02 Wience monolityczne na $cianach m3 8.52 0.00 0.00
0212-12
16/KSNR 3 0201- |Podbicie betonem o grub.do 40 cm faw lub $cian funda- |m3 11.60 0.00 0.00
01 ment.odcinkami co 1 m z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie
nienawodnionym kat. Ill z odwozem nadmiaru ziemi samo-|
chodem samowytad.na odl.do 1 km- minowanie funda-
mentw szer.130cm
17/KNR 4-01 0307- |[Przemurow.ciggte peknie¢ o gteb. przekroju sciany przy |m 21 0.00 0.00
03 uzyciu zapr.cem.w scianach z cegiet na zaprawie cementot
wo-wapiennej i scianach fundamentowych
18KNR 4-01 0313- Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - |m 16.2 0.00 0.00
04 dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm
19KNR 4-01 0428- |Rozebranie podtég biatych na pétwpust m2 102.94 0.00 0.00
02
20/KNR 4-01 0428- |Rozebranie legaréw m 114 0.00 0.00
04
21KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2/m2 35.12 0.00 0.00
05
22IKSNR 3 0302- |Uzupetienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cia- m3 1.37 0.00 0.00
01 nach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien-
nej
23KNR 4-01 0212- |Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 2.19 0.00 0.00
02 nych o grub.ponad 15 cm - rozbiorka podlog beton. na gru-
ncie
24 KNR 4-01 0348- |Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m?2 16.56 0.00 0.00
03 cementowo-wapiennej
25KSNR 3 0305- |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z |m3 0.4 0.00 0.00
01 cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - bru-
zdy pod instalacje
26/KNR 4-01 0106- Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywa- |m3 23.65 0.00 0.00
01 ne wewnatrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m- wy-
branie ziemi ipod posadzki
27KNR 2-02 1101- |Podkiady betonowe na podt.gruntowym m3 14.18 0.00 0.00
01
28KNR 2-02 0604- |Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepi- |m?2 1.68 0.00 0.00
05 ku na zimno - pierwsza warstwa- izolacja z papy pod scian
ki dzialowe
29)KNR 2-02 0120- |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek m2 6.72 0.00 0.00
02 gr.1/2ceq.- z polaczeniem pretami z istniejacyn murem
30 KNR 2-02 0803- |Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stu-m?2 9.44 0.00 0.00

03

pach
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
31KSNR 3 0602- |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat.lll o m2 49.52 0.00 0.00
01 pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na scianach ceramicz-
nych,betonowych,z ptyt wiérowo-cem.,zagrunt.siatkach
32KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat.Ill na komi-  |m?2 5.63 0.00 0.00
0735-07 nach ponad dachem spadzistym
33INNRNKB 202  |(z.Il) nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej |m?2 8.54 0.00 0.00
0230d-05 grubosci 7 cm
34|Kalkulacja ndywiiPrzepusty instalacyjne do El 120 i El 60 dla instalacji elek-|kpl 1 0.00 0.00
dualna trycznych- doszczelnienia masa ogniowa oraz przepusta-
mi dla instalacji kanalizaciji
35KNR 4-01 0108- Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z  |m3 25.66 0.00 0.00
17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos$¢ do 1 km
36/KNR 4-01 0108- Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z  |m3 25.66 0.00 0.00
20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
37Kalkulacja wtas- |Oplata za wysypisko m3 25.66 0.00 0.00
na
38KNR 0-19 1023- [Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg |m?2 0.8 0.00 0.00
03 obsadzenia o pow. do 1.0 m2
okno srednicy 50cm na poddaszu
39KNR 0-19 1023- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- |m?2 7.60 0.00 0.00
11 dzielnych z PCV z obrdbka obsadzenia o pow. ponad 2.5
m2
1,3x1,95 3szt
40KNNR 3 0702- |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych |m?2 7.62 0.00 0.00
06
41|KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$- |szt. 5 0.00 0.00
1025-02 ciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
42 KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd{m?2 8 0.00 0.00
1022-01 towe fabrycznie wykonczone
- drewniane, ptycinowe, 2 szt. lazienkowe z otworami, 3
szt do pomieszczen ogolnych
43KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne plycinowe petne dwuskrzydtowe o pow. |m2 7.61 0.00 0.00
1027-04 ponad 1.5 m2- dwuskrzydowe 90+43 z naswietlem- plyci-
ny, ramy i oscieznice drewniane- drewno lisciaste twarde,
okucia wzmacniane antywlamaniowe, minimum dwa za-
mki
1,33x2,80 - 2szt
44KNR-W 2-02 Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne petne péttora i m2 6.24 0.00 0.00
1020-02 dwuskrzydtowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycz-
nie- drzwi wwenetrzne w swietlicy, drewniane,plycinowe z
naswietlem, dwuskrzydlowe 90+40, osciezniaca drewnia-
na
1,30x2,40 - 2szt
45KNR 4-01 0354- \Wykucie z muru podokiennikéw m 12.6 0.00 0.00
12
46INNRNKB 202  |(z.Il) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt |szt 9 0.00 0.00
0161-02 ponad 1 m - podokienniki z konglomeratu
47KNR 2-02 0120- |Scianki dziatlowe pelne z cegiet - dodatek za zbrojenie m2 29.22 0.00 0.00
09
48KSNR 3 0604- |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Ill z m2 28.16 0.00 0.00
01 zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2
49KNR 0-14 2012- |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na rusz-jm?2 118.69 0.00 0.00
03 cie podwdjnym, podwieszanym, metalowym z ksztattowni-
kéw CD i UD- pyty GKF w pokojach- z ulozeniem folii paro
izolacyjnej i welny mineralnej 5cm
50KNR 0-14 2012- |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na rusz-m2 118.69 0.00 0.00
04 cie metalowym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek za dru
gq warstwe pyty zwykej w pokojach i wodoodpornej w ku-
chni i lazienkach
51KSNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych |m2 118.69 0.00 0.00
02 uktadanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie- styro-
pian EPS 100 gr 10cm
52 KNNR-W 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2 118.69 0.00 0.00
W0601-01
53KSNR 2 1102- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posa- |m?2 118.69 0.00 0.00
01 dzki zatarte na ostro, gr. 20 mm- posadzka zazbrojona sia-
tkg 15/15 fi 2,5
54KSNR 2 1102- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posa- |m2 118.69 0.00 0.00
03 dzki - zmiana grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
55/KNR 0-12 1118- |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych  |m2 26.41 0.00 0.00
03 metoda zwykig - pom. 1.7.,1.8.,1.4.,1.3., 1.6.
56/KNR 0-12 1119- |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci co- [m 43 0.00 0.00

01

kolika réwnej 10 cm
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
57|[KNR 0-12 1120- |Okfadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktaim2 6.7 0.00 0.00
03 danych metoda zwykla- plytki na schodach i pochylni,
mrozoodporne i antyposlizgowe, na zaprawie elastycznej-
stopien do lokalu mieszkalnego i schody do swietlicy
58KNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N  |m2 92.28 0.00 0.00
01 gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni sztu-
cznych, wyktadziny i parkiet
- pomieszczenia 1.5.,1.2. ,1.1.
59KNNR 2 1206- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych  |m?2 92.28 0.00 0.00
02 bez warstwy izolacyjnej - klejone do podloza - wyktadziny
wielowarstwowe gr 2mm typu Gamrat Rekord 42 PUR
- pomieszczenia j.w.
60[KNNR 2 1206- |Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu zgrzemm 71 0.00 0.00
05 wane
61KNNR 2 1206- |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych |m2 92.28 0.00 0.00
07
62|KNR 4-01 1202- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniacho  |m2 302 0.00 0.00
09 pow.podtogi ponad 5 m2
63INNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cia- |m2 302 0.00 0.00
2013-01 nach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podto-
gi ponad 5 m2
64 KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klejjm?2 35.8 0.00 0.00
02 - pom 1.5. fartuch 3,6 x 1,5
- pom. 1.2 fartuch 2,9 x 1,5
-pom. 1.7.i 1.4. glazura do wys. 2m
65KSNR 2 1302- |Malowanie farbg emulsyjna trzykrotnie podtozy gipsowych-m?2 118.69 0.00 0.00
04 sufity
66|KSNR 3 0605- |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufi- |m2 303 0.00 0.00
05 téw farbg emulsyjng z przetarciem tynkéw
67|KSNR 3 0605- |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufi- |m2 34.8 0.00 0.00
05 tow farba silikatowa (lamperie komunikacji)
68KNR 2-17 0137- |Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewo- |szt. 8 0.00 0.00
01 déw murowanych
69KNR 2-17 0120- |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,docieplone |m2 1.6 0.00 0.00
02 welna minetalna na calej dlugosci
70KNR 2-17 0137- |Kratki wentylacyjne wspomagane elektrycznie do lazienek |szt. 2 0.00 0.00
01
71KNR 0-17 2610- |Ocieplenie $cian budynkéw z cegtyptytami styropianowymijm?2 226 0.00 0.00
02 metoda lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. mieszanki (
naklady zawieraja dodatkowe prace zwiazane z ulozeniem
styropianu na cegle bez tynkowania, odtworzeniem w sty-
ropianie gzymsow, pilastrow i innych elementow ozdob-
nych i montaz listwy startowej)
Styropian Fasada gr 8cm. Tynk silikatowo-silikonowy
72KNR 0-17 2610- |Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 15 cm Ocieplenie  |m2 10.5 0.00 0.00
05 $cian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mo-
krg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyj-
nej cienkowarstwowej z got. mieszanki. Styropian 2cm.
Tynk silikatowo-silikonowy
73KNR 0-17 2609- |Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi meto- |m 87 0.00 0.00
08 da lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
ochrona naroznikéw wypuklych kgtownikiem metalowym
74KNR-W 4-01 \Wymiana obrébek z wykonaniem i montazem podokienni- |m2 3.97 0.00 0.00
0543-02 koéw o szerokosci 25 - 50 cm z blachy miedzianej- analo-
gia z blachy lakierowanej
75KNR 4-01 0213- |Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i |m2 25.5 0.00 0.00
01 wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym
przy budynku
76/ KNNR 2 1501- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2 259 0.00 0.00
01
77KNNR 2 1505- |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 259 0.00 0.00
01
78KNR-W 4-01 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej m2 3.2 0.00 0.00
0442-02
79Kalkulacja was- |Montaz schodow drewnianych, policzkowych - geometria, |kpl 1 0.00 0.00
na liczba stopni, nachylenie i wymiary takie jak schodow ist-
niejacych, drewno sosnowe, klasy C-33,
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