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1. OPIS TECHNICZNY 
--------------- 

1.1 Podstawa opracowania. 
............................... 
-Zlecenie Inwestora. 
-Projekt architektoniczno- konstrukcyjny. 
-Projekty instalacyjne. 

1.2 Zakres opracowania: 
Niniejsze opracowanie zawiera 
1 .Zasilanie instalacj i 
2.Projekt instalacji oswietlenia 
3.Projekt instalacji gniazd wtykowych 
4.Projekt ochrony przeciwporakeniowej. 

Ad1 .Obwody projektowanych instalacji bqdq z dw6ch roinych rozdzielnic.1nstalacja czeSci 
mieszkalnej z rozdzielnicy R1 
a druga czqSC budynku z R2. 

Ad2.Projekt instalacji oiwietlenia. 

Instalacje oiwietlenia zaprojektowano przewodem YDY 3x1.5 p.t Miejsca zainstalowania 
opraw oraz tqcznikow pokazano na rzucie instalacji. 
W trakcie wykonywania instalacji naleiy uzgodnik z Inwestorem dokladne miejsca 
zainstalowania opraw. 

Ad3.Projekt instalacji gniazd wtykowych. 

Instalacje gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami YDY 3x2.5 p.t StosowaC gniazda 
wtykowe z kolkiem uziemiajqcym. Ilosc i miejsce rozmieszczenia gniazd 
wtykowych uzgodnic z Inwestorem w trakcie wykonywania prac instalacyjnych. 

Gniazda wtykowe dla zasilania piecow akumulacyjnych i podgrzewaczy wody 
posiadc bqdq oddzielne obwody. 

Ad4,Projekt ochrony przeciwporakeniowej. 

Jako ochrong przeciwporazeniowq zastosowano szybkie wylqczanie ktore 
zrealizowane bqdzie przez wylqcniki przeciwporaieniowe i wylqcniki nadmiarowo- 
prqdowe. 

UWAGA. 1. W zwiqzku ze wnostem mocy Inwestor wystslpi dp PGE w Zgierzu 
o zwiekszenie mocy ,a takke na wyraienie 
zgody na zainstalowanie dw6ch pomiar6w.Wchwili obenej 

projektant nie jest w stanie okreSliC warunki dla 
W/W spraw.Dlatego projekt nie posiada tras wlz. 

2. CaloSC robot wykonac zgodnie z obowiqzujqcymi normami i przepisami. 



11. OBLICZENIA 

11.1 ZESTAWIENIE MOCY, D O B ~ R  ZABEZPIECZEN - W.L.Z 

Rozdzielnica , , R 1 " 

WLZ wykonat przewodem YDY5x6 gdy zlqcze bedzie 
na icianie budynkulprzykqcze napowietrznel 

rflrlZ prowadzik przewodem YDYSx6 pt 

Dla wytqcznika r6lnicowo-. prqdowego i warunk6w Brodowiskowych 2 
Napqcie bezpieczne tl b=25V 
Ru-re-ytan cja uziemienia 
la-wartokt prqdu wyNczaja-cego 
la=kxh d b ln=0,03A 
la=A ,2xO,03A=O,Q%A 



1.1-1.5 0.6kW 

gniazda ogol.pnrznacrnia 1.5 

3 
3.1 piec akumulacyny 

FR103 25A dynamiczny 2 . 0 W  
PSOT 25 %a3 

4 P312C16 YDYWSPT 4.1 piec akumulacyny 
dynamiczny 2 . 0 W  

Y D m 5 P T  
51 podg~ewacz wody 2kW 

3x1301 YOVZt25 PT 
6.1 pralka 3kW 
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