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CZESC OPISOWA

Czes$¢ ogolna

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowwyietlenia drogi (dz. nr ew. 152) w
Strykowie, ul. Jana Pawia

Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje rozyzanie budowy gwietlenia drogi (dz. nr ew. 152) w Strykowie,
ul. Jana Pawia I, a w szczegGinbdobor opraw, zabezpieazegrzewodow, kabli.

Podstawa opracowania

* Umowa z Gmig Strykéw

* Warunki przyhczenia nr 5241310328

» Ustalenia zatgen projektowych z Oddziatem @Wietlenia Ulic Zgierz

* Polska Norma @wvietleniowa PN-EN 13201

* Rozporadzenie Ministra Przemystu w sprawie warunkow techmych, jakim
powinny odpowiadaurzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporaeniowej (Dz. U nr 81/90 poz 473)

* Polska Norma PN-91/E-05009/01

» Aktualne katalogi producentow

* Wizja w terenie

* Aktualny podktad geodezyjny

Opis stanu istnigjgcego

Ulica Jana Pawta Il w Strykowie obecnie ecetlona. Jedynie na wysoka przedszkola
znajduje s jedna oprawa o0 mocy 150W zainstalowana na stalostypie o duym stopniu
wyeksploatowania.
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Opis techniczny

Dobor opraw i zrédet swiatta

Obliczenia - obliczenia wymaganych parametroswietlenia przeprowadzono w programie
Dialux 4.9 stanowicym podstaw doboru opraw.

Stupy cdwietleniowe -projektuje st nowe stupy éwietleniowe typu SAL 70 produkcji
ROSA (lub analogiczne innego producenta). Catkowifaoka¢ zrodtaswiatta nad
powierzchma gruntu H=7,5m. Istniggy stup wraz z opraavzlokalizowane w ul. Jana Pawta
Il w Strykowie naley zdemontowé& Oprawe przekazé do Inwestora, stup przeznaczony do
utylizaciji.

Oprawy — projektuje si oprawy modutowe MAGNOLIA LED zérodiemswiatta 0 mocy
60W.KAT POCHYLENIA OPRAWY NA SLUPIE 0 stopni.

Fundamenty -B-60 (lub analogiczne innego producenta dobrangndatowanego stupa)
Wyniki obliczeh luminancji, wspotczynnikow avietlenia na ptaszczyie jezdni
przedstawiono w &&ci obliczeniowe).

Zasilanie i sterowanie dwietleniem

Nowoprojektowane oprawyswietleniowe zasilanedalaz istniegcego obwodu
oswietleniowego zasilagrego oprawy rozmieszczone od ul. Targowej wyprowadgo z
rozdzielnicy dwietleniowej w stacji nr 40733. Istnigja linia kablowa stanowta zasilanie
dla nowoprojektowanegcswietlenia wprowadzona jest do istrieggo stupa przy ul. Jana
Pawia Il w Strykowie. Na tym obwodzie zainstalowamyest obecnie 8 opraw sodowych o
mocy 150W kada. Sterowanieswietleniem wraz z pomiarem - istraeg.

Zalecenia techniczne

Montaz linii zasilajacej oprawy

Kable uktadé zgodnie z obowizujagcg norma N SEP-E-004 ,Elektrotechniczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i buddwewentualnie positkag si
wycofarg przez PKN dnia 25.03.2004r Palsdormg PN-76/E-05125
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabloWweojektowanie i budowa”.
Polczenie linii napowietrznej z kablem ziemnym wykémay Katalogu do projektowania
linii NN z przewodami izolowanymi samoéiymi nazerdziach wirowanychZN firmy
,ENERGOLINIA POZNAN”

Przy ukfadaniu kabli, naky przestrzeganastpujacych zasad:

. na catej trasie linii kablowej prace wykonyéugcznie

. przy prowadzeniu na stupie kabel chionira ostonow o srednicy wewgtrznej nie
mniejszej nk 2 srednice zewetrzne kabla. Stosowaury z tworzyw sztucznych
grubacienne, odporne na dziatanie promieniowania UV.

. kable naley uktada linig falistg 1-3%

. gtebokas¢ uktadania kabla 70 cm

. skrzyzowania linii kablowej z drogkotows wykona metod, przecisku
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skrzyzowania z wjazdami do poses;ji, kabel chtomira ostonowg np. DVR 75
minimalna odlegté¢ ostony kabla od gornej powierzchni drogi kotowey (niejscach

skrzyzowan) 80cm

minimalna dtugéc¢ ostony otaczaprej kabel wystajce w obie strony poza krgdz

ulicy 50 cm

uszczelnienie rur ostonowych wykana materiatow niepodleggjych biodegradaciji i

starzeniu

kable uktada w ziemi na warstwie piasku o grudmdp 10 cm, kable zasypavarstwy
piasku o grubéci 10 cm. Wykop zasygavarstwy rodzimego gruntu ( wolnego od
gruzu i kamieni) o grubiei 30 cm , a nagpnie przykry folig z tworzywa sztucznego
w kolorze niebieskim . Folia powinna migrubc¢ 0,5 mm. Szerok folii powinna
by¢ taka , aby przykryta ufmny kabel (rug), lecz nie mniejsza #i20cm. Pozostat
cze$¢ wykopu zasyparodzimym gruntem. Zasypany wykop pod kabel aale

zagscic.

ptaskownik uziemiajcy (bednark) ukladany w tym samym wykopie, co kabel winien
by¢ zasypany na dnie rowu kablowego ngbgkasci, co najmniej 10 cm i przesuty

w poziomie o 15 cm od kabla

temperatura, przy ktérej moa uktadé kable oraz dopuszczalne promieniecg

kabla wg instrukcji producenta

Odlegtaici kabli przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Lp.

Najmniejsza dopuszczalna odlegtp[cm]

Skrzyzowanie lub zblienie

pionowa, przy
skrzyzowaniu

pozioma, przy
zblizeniu

Kabli elektroenergetycznych na nggié znamionowe sieci do 1 kV
kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi

10

2 |Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonychzimilania urgdzea 25 mog styka® sie
oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju
3 |Kabli elektroenergetycznych na ngpe znamionowe sieci do 1 kV|z
kablami elektroenergetycznymi na ngp@é znamionowe sieci wgze)
niz 1 kV 10
4  |Kabli elektroenergetycznych na ngpée znamionowe sieci wgze
niz 1 kV i nie przekraczage 10 kV z kablami tego samego rodzajl 50
5 |Kabli elektroenergetycznych na nggpé znamionowe sieci wgze 25
niz 10 kV z kablami tego samego rodzaju
6 |Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomanij§nymi 50
7 |Kabli r&znych wytkownikow
8 |Kabli z mufami gsiednich kabli — 25
9 |Rurochgi wodochgowe,sciekowe, cieplne, gazowe z gazami 80" przysrednicy
niepalnymi rurociggu do 250 mm
1507 przysrednicy 50
10 |Rurocigi z cieczami palnymi rurociagu wickszej ni 100
250 mm
11 |Rurocigi z gazami palnymi o énieniu do 0,4 MPa *
12 [Rurocigi z gazami palnymi o émieniu wyzszym ni 0,4 MPa do 6,4 *
MPa
13 |[Zbiorniki z ptynami palnymi 200
14 [Czsci podziemne linii napowietrznych (ust6j, podpadcihzka) — | 80
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15 [Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanatyyjatkiem — 50
urzadzeh wyszczegolnionych w Ip. 9+14
16 [Skrajna szyna toru nie przystosowanego do fralaljtrycznej 100 — mgdzy oston 250
17 |Skrajna szyna toru trakcji elektrycznej kabla i stop szyny *
18 [Skrajny koniec podktadu toru manewrowego i bamzkolejowej, [0 — midzy ostora 80"
nie przystosowanych do trakcji elektrycznej na zaigtikm terenie [kabla i dnem rowu
zakladu przemystowego odwadniagcego

Y Dopuszcza sizmniejszenie odlegési do 50 cm pod warunkiem zastosowania ochronyy stalowej o
odpowiedniej dtugéci.

% Dopuszcza sizmniejszenie odlegioi do 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony y stalowej o
odpowiedniej dtugeci.

% Jezeli z uzasadnionych wzgléw odleglac ta nie mae by zachowana, dopuszcza gimniejszenie jej do 30 cm,
lecz naley zastosowaostony otaczajce.

* wg norm i przepisow brammwych.

Na kabel zatloy¢ plastikowe opaski kablowe, na ktorych rigi@oda: typ kabla,
przeznaczenie,aytkownika, rok budowy, tras

Opaski zaktadana wejciu i wyjsciu kabla z rury ostonowej, przy wprowadzeniu do
nowoprojektowanych stupéw oraz na stupie kablowym.

Obwody zasilagce oprawy—Od bezpiecznikow we wne stupowej do oprawy prowadzi
przewod YDY 3x2,5/750V. Kadg oprawe zabezpieczy/wytacznikiem
nadmiarowopgdowym S 301 B 6A lub wkiadkbezpiecznikow o charakterystyce gG i
pradzie znamionowym 6A — w zalrosci od typu zastosowanej tabliczki pragkeniowej we
wngce stupowej.

Ochrona od porazen — ochrog podstawow (przed dotykiem bezgoednim) stanowi
izolacja robocza przewodow, kabli oraz ostony ze¢veme uradzen elektrycznych.
Srodkiem ochrony dodatkowej projektuje samoczynne wytzenie zasilania w ukiadzie
sieciowym TN-C. Przewody instalowa wydzielonym przewodem L i N oraz z przewodem
ochronnym PE. W instalacji zachotveolorystyke przewodow: PE:Gttozielony, N-niebieski.
Instalacg wykona zgodnie z norm PN-IEC-60364. Z uwagi na uktad pracy sieci TN-&, n
koncu linii kablowejzyte PEN uziemi. Oporng¢ rezystancji uziemienia nie me
przekracza R<3Q.

Wzdtwz linii kablowej prowadzi bednark ocynkowan FeZn25x4, podiczapc do niej kady
z nowoprojektowanych stupéw. Naraach linii bednark uziemg stosugc uziom petowy
lub pretowo-tasmowy o wartdci rezystanciji R<3Q.

Ochrona przed korozja - elementy urgdzen podatne na korogjznajdugce s¢ pod ziemy
(potaczenia bednarki) i na powietrzu podlegaghronie przed korogzj Nalezry
zabezpieczy zgodnie z obowdzujacymi przepisami i wymogamizytkownika.

Obliczenia techniczne

Obliczenia natezenia Gdwietlenia i poziomu luminancji
Do obliczex wykorzystano program DiaLux 4.9.
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

przy ul. Jana Pawta II w Strykowie dz. nr ew. 152
str. 5




GMINA STRYKOW, 95-010 STRYKOW ul. KOSCIUSZKI 27

Zgodnie z norrp CEN 13201, (dz. nr 152) (ruch kotowy V<60km/h¢lurowerowy i pieszy,
natzenie ruchu poriej 7000 pojazdéw dziennie, luminancja otoczeni&ajis
zakwalifikowana jest do klasy ME5

Wyniki obliczex w odniesieniu do warfsi normatywnych podano w tabeli:

Ulica Jana Pawta Il w/g CEN Z obliczen Spetnienie
13201EN wymogow
13201-1:1998 normy

Luminancjasrednia 0,5 0,7 TAK

suchej jezdni min (cd/f

Réwnomiernéé 0,35 0,45 TAK

luminancji ogélna Uo
(wartas¢ najnizsza)

Roéwnomierné¢ 0,4 0,4 TAK
luminancji wzdhina Ul
(wartcé¢ najnizsza)

Wskaznik wzrostu progu | 15 6 TAK
kontrastu T1% (warté&

najwicksza)

Stosunek nagtenia 0,5 0,6 TAK

oswietlenia otoczenia
(wartcé¢ najnizsza)

Obliczenia elektryczne

Dobér przewodéw i zabezpiecae

a) dobor zabezpieczenia w rozdzielnicysaietleniowej
Wartci¢ obliczeniowego pidu szczytowego obwodu zasieggo w istniejcej
rozdzielnicy dwietleniowej wynosi

Pobl _8x169+ 6x68

- = = 8,23A
Une cosf 230 093

I

Prad rozruchowy Ir= 3x=24,65A

W istniecej rozdzielnicy, istnigicy obwdd po zwikszeniu obgjzenia (po
zamontowaniu nowoprojektowanych opraw) agleabezpieczywktadka
bezpiecznikow 25A o charakterystyce gL

b) dobdr nowoprojektowanej linii kablowej

Projektowany kabel musi spetdiaastpujace warunki:
Ig<In<Iz

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
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oraz
[,<1,451,
gdzie:
In — prad znamionowy bezpiecznika
|z — obcizalnas¢ pradowa diugotrwata przewodow
I, — prad zadziatania zabezpiedze

Dopuszczalna obgtalnai¢ diugotrwata dla kabla YAKY 4x16fwynosi b=92A
Obwod zabezpieczonytizie wktadk bezpiecznikow o wartgci pradu
znamionowego25A o charakterystyce gL.
Prad zadziatania (gérny pd probierczy) dla bezpiecznika
[,=1,7525A=43,75A
czyli:

17,67A<25A<92A

oraz
43,75A<133,4A

Nalezy zastosowakabel YAKY 4x16mni (zgodnie z Warunkami Przydzenia) w
izolacji XLPE

warunki spetnione

c) Obliczanie spadku napécia

Do oblicze przyjmuje s¢ odcinek nowoprojektowany dodatkowo wlicgapdcinek od
stacji transformatorowej 40733 (do oprawy nr L6)

AU = (2P0*,*10°)/(U%*y*S)

Gdzie
,=261m

Spadek naptia po uwzgidnieniu wspoétczynnika rozruchu wyniegi®&)=2,8%<5%

warunek spetniony

d) Sprawdzenie skutecznfci ochrony przeciwporazeniowej

Warunkiem spetnienia ochrony przeciwpaaiowej jest:
la<iz
Gdzie:

la=k: Iy — minimalny pad odhczeniowy wyhcznika nadpgdowego o prdzie In=6A
przy k=5, s4d 1a=30A

1z=0,95Uo0/Zc

Uo=230V

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
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Rozwaam obwdd o stacji 40733 do lampy L6 o disgd=358m (uwzgtdniajgc odcinek
80m linii napowietrznej oraz odcinki 30m linii YAK¥x25mn?, 140m linii YAKY4x16mnt
oraz 125m nowoprojektowane;j linii kablowej)

Element tli |Dlugos¢ | Rjedn Xjedn [ R X Z
zwarcia L

km Q/km Q/km |Q Q Q
Transformatof 0,00381 0,01079 0,0114
630kVA
linia nap. nn 0,21,79597701 0| 0,3591954 0| 0,3592
Linia nap. 0 1,910f 0,091 0 0| 0,0000
AsXSn4x25
Kabel YAKY 0,265 1,910 0 0,50615 0| 0,5062
4x16
Kabel YDY 0,054 6,826 0,15| 0,36860068 0,0081f 0,3687
3x2,5
YAKY4x25 0,03 1,2 0 0,036 0| 0,0360

impedancja catkowita Zc= 1,2454

Prad zwarcia w lampie L6 wynosi:
1,w=0,95*230/1,2454 = 175,44A
30A<175,44A
warunek spetniony

Wymagania dotycgce samoczynnego wagdzenia zasilania w czasie krotszym &g g
spetnione i ochronagkzie skuteczna.

Informacja dotyczaca planu bezpieczastwa i ochrony zdrowia

W czasie wykonywania robét budowlano — mantaych obgtych zawartécia niniejszego
opracowania, magwystpi¢ zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. Informagj
sporzdzono w oparciu o Rozpaggdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200®e. U.

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
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Nr 120 poz. 1126) ,w sprawie informacji dotycej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia”. Plan BIOZ nalewykona po przeprowadzeniu
lustracji terenu przed rozpagdem prac budowlanych oraz po uwadhieniu pontszych
uwag:

Zakres robot obejmuje:
* Powieszenie sieciswietleniowej, monta osprzitu
* Montaz stupdw, wys¢gnikdw i opraw éwietleniowych
* Montaz linii kablowe] w wykopie
» Zasilenie projektowanej linii

Zagraenia bezpieczestwa pracy:
* Prace na wysokoi — monta opraw, przewoddéw, wysgnikow — zagraenie
upadkiem
* Prace przy wykopach liniowych
* Prace przy urgzeniach dwigowych — podnénik
* Prace w pobfiu napgcia — czynne linie 0,4kV
» Transport materiatdw na budewraz na placu budowy
* Prace roztadunkowe — uderzenia, przygniecenia
» Prace przy urgzeniach hydraulicznych — praski
* Prace z wykorzystaniem elektroneaizi — skaleczenia, odpryski, poparzenia
* Prace z wykorzystaniem ngdzi recznych — skaleczenia, sttuczenia
» Zagrazenie pgarowe — praca spawark
Zagrazenia higieny pracy
» Odpady polietylenowe izolacji kabli
* Odpady aluminium
Zalecenia
Wskazanie sposobu prowadzenia instraktaracownikow przed przygiieniem do realizaciji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

* instrukcja BHP stanowiska pracy - zawsze

» aktualne zéwiadczenia SEP - zawsze

» badania lekarskie — praca na wys@ko - zawsze

» stosowanie obuwia i odzig ochronnej - zawsze

» stosowanie kasku i okularéw ochronnych - wg [edirz
» stosowanigrodkow ochrony przed upadkiem z wység&io wg potrzeb

Dodatkowo nalgy bezwzgédnie zachowaprocedug¢ obowizujaca przy dopuszczeniu
pracownikéw do prac instalacyjnych i do prac wrazych obiektach energetyki.

Kierownik budowy zobowjzany jest przed przygtieniem do prac, w oparciu 0 poisz
informacg sporzdzi¢ i uzgodné z Inwestorem plan BIOZ.

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Zezwala s} na stosowanie materiatdbw zamiennych o nie gorsparhmetrach technicznych

1. Stup gwietleniowy SAL70 lub analogiczny innego produ@ent 6szt
2. Wysiegnik stupowyWR2/1 lub analogiczny innego producenta 6szt
3. Fundament B60 lub inny dobrany do zastosowanegmastu 65zt
4, Stupowa tabliczka bezpiecznikowa 6szt
5. Oprawa MAGNOLIA LEDG60 lub analogiczna innego prodota 657t
6. Kabel YAKY 4x16mnt 125mb
7. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 125mb
8. Pret stalowy ocynkowany fi=18mm [=6m Min2 szt — do
ustalenia w
trakcie
realizaciji
9. Przewod YDY 3x2,5 mm 54mb
10. rura DVK 75 30m

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Schemat ideowy

Rys. 2 Plan @wietlenia
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