WEPZASE ~ BESNIN

PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia ] j.m. f Poszcz [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszone;j (bitum) m?2
1004-06
2396*4.0+675 m2 10259.000
RAZEM 10259.000
1.2|KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowajm?
0108-02 niem mechanicznym
3200 m2 3200.000
RAZEM 3200.000
NAWIERZCHNIA
2.1/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tfamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 4/m?2
0114-03 cm
675.00 m2 675.000
RAZEM 675.000
2.2|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilosi 0,3kg/m2 m?
1004-07
9584+675 m?2 10259.000
RAZEM 10259.000
2.3/KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m?
0309-02 cm (warstwa $cieralna KR1)
9584+675 m?2 10259.000
RAZEM 10259.000
ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.1|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt.
0702-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
3.2|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
3.3|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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