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Remont nawierzchni drogi gminnej dz. ew. nr 159 w miejscowosci Bratoszewice

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa zawarta z Gming Strykow,

* Mapa do celow lokalizacyjnych w skali 1:2000,

*  Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,

* Normy i wytyczne branzowe,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,

« Inwentaryzacja w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto odcinek drogi o dt. 560m w granicach istniejacego

pasa drogowego drogi gminnej.

3. LOKALIZACJA

NR DZIALKI OBREB WLASCICIEL

159 BRATOSZEWICE GMINA STRYKOW

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Pas drogowy drogi gminnej posiada szerokos¢ na catej swej dtugosci okoto 10,0 -
12,0m. Istniejace zagospodarowanie to jezdnia asfaltowa szerokosci 5,60m o dtugosci
560mb. W zakonczeniu trasy zatoczka postojowa o nawierzchni asfaltowej o wymiarach

17x3. Pobocza gruntowe miejscowo zawyzone w stosunku do istniejacej jezdni.
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowane przedsiewziecie budowlane polegato bedzie na remoncie istniejacej
nawierzchni poprzez utozenie naktadki asfaltowej na szerokosci istniejacej nawierzchni
(5,60m) jezdni i zatoki postojowej (17x3).

Projekt przewiduje remont czastkowy nawierzchni, oczyszczenie i skropienie
istniejacej nawierzchni asfaltowej i utozenie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

szerokosci 5,60m i 17x3m na zatoce grubosci 4cm.

Parametry drogi przyjeto jak ponizej :

e Drogaklasy : D
» Szerokos¢ jezdni : 5,6 m,
* Wymiary zatoki postojowej: 17x3m,

e Szerokosc¢ pobocza : zmienna

Projektowana konstrukeja drogi Grubos¢ warstwy Szerokos¢ warstwy

[cm] [m]
Warstwa $cieralna AC 8 S 50/70 4 2,60 + nawierzchnia
na zatoce 17x3m
Istniejaca nawierzchnia po remoncie i i
czastkowym

5.1. Trasa w planie

0s$ drogi zgodna z istniejaca.

5.2. Niweleta
Projektuje sie korekte istniejacych spadkow terenu do wymaganych

minimalnych wartosci pochylen poprzecznych.

5.3. Odwodnienie

Nie zmienia sie sposobu odwodnienia drogi.

5.4. Kolizje
Nie wystepuja.
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6.

9.

INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Teren objety opracowaniem nie podlega zadnej z form ochrony zabytkow.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gorniczej.

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza zagrozen dla srodowiska
z uwagi na fakt, iz droga istnieje a nawierzchnia ulega remontowi.
Po realizacji inwestycji poprawi sie przejezdnos¢ drogi i jednoczesnie ograniczona

zostanie emisja zanieczyszczen.

INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wytyczne do sporzadzania planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Podczas realizacji robét w ramach remontu drogi gminnej moga wystapi¢ roboty

stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu

»Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003

roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)”. W zwiazku z w/w rozporzadzeniem kierownik budowy

zobowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
Planem BIOZ.

Przy sporzadzaniu planu BIOZ nalezy kierowac sie obowiazujacymi warunkami

technicznymi prowadzenia robét, przepisami bhp, p.poz. a w szczego6lnosci :

Rozporzadzenie Ministrow oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu

i przenoszeniu ciezarow (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.),

MIASTOPROJEKT tECZYCA



Remont nawierzchni drogi gminnej dz. ew. nr 159 w miejscowosci Bratoszewice

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 62, poz. 285),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844)
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