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Przebudowa drogi gminnej ulicy Zatorze w Bratoszewicach

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa nr 1ZP.272.25.2012 zawarta z Gming Strykow,

* Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéow projektowych w skali 1:500,

¢ Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,

e Normy i wytyczne branzowe,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,

« Inwentaryzacja w terenie.
2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto odcinek drogi o dt. 885,8m. Odcinek rozpoczyna sie
w granicy dziatki PKP, konczy sie za ostatnimi zabudowaniami w km 0+885,80 placem

do zawracania.

3. LOKALIZACJA

NR DZIALKI OBREB ULICA WLASCICIEL
14 BRATOSZEWICE ZATORZE GMINA STRYKOW
KW75120

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Pas drogowy projektowanej drogi gminnej posiada szerokos¢ na catej swej dtugosci
okoto 10,0 - 11,0m. Pas drogowy pozwala na zlokalizowanie projektowanego
zagospodarowania terenu bez koniecznosci jego poszerzania. Obecnie nawierzchnia drogi

ziemna. W pasie drogowym zlokalizowany jest wodociag w110, miejscowo doziemna linia
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teletechniczna, przejscia poprzeczne linii teletechnicznej pod korona drogi, napowietrzna
linia energetyczna.
Odwodnienie drogi powierzchniowo-wgtebne. W pasie drogowym nie ma zlokalizowanych

obiektéw inzynierskich.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowane przedsiewziecie budowlane zgodnie z ustawa Prawo Budowlane miesci sie
w pojeciu przebudowy i nie wymaga zmiany granic istniejacego pasa drogowego.

Projekt przewiduje profilowanie istniejacej nawierzchni z zageszczeniem podtoza,
wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych, warstwy wiazacej i Scieralnej z betonu
asfaltowego. Droga zakonczona bedzie topatka do zawracania o wymiarach 10,0m x 15,0m.
Drodze nadaje sie dwustronny spadek 2%. Odwodnienie drogi bedzie odbywac sie czesciowo
na przylegte tereny, czesciowo do nowoprojektowanego jednostronnego rowu od km 0+310
po stronie prawej. Row projektuje sie jako odparowujacy, trapezowy o szerokosci

catkowitej 2,5m, szerokosci dna 0,4m i nachyleniu skarp 1:1, gtebokos$¢ rowu 0,5m - 1,2m.

Parametry drogi przyjeto jak ponizej :

» Drogaklasy : D

e Predkos¢ projektowa : 50 km/h,
» Szerokos¢ jezdni: 5,0 m,

» Szerokos¢ poboczy : 1,0m - 1,5m,

» Szerokos¢ rowu odparowujacego: 2,5 m

Projektowana konstrukeja drogi Grubos¢ warstwy Szerokos¢ warstwy
[cm] [m]
Warstwa scieralna AC 8 S 50/70 3 5,00
Warstwa wiazaca AC 11 W 50/70 5 5,30
Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 20 5 80
0/31,5mm jako podbudowa zasadnicza ’
| Pobocza z pospotki | 15 0,75
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5.1. Trasa w planie
0s$ drogi zaprojektowano z odcinkow prostych i tukow kotowych wyokraglajacych
zatamania trasy. Zatamania o kacie zwrotu ponizej 1,3 stopnia pozostawiono bez
wyokraglen. Pozostate zatamania wyokraglono tukami o promieniach jak na projekcie

zagospodarowania terenu.

5.2. Niweleta
Nie zmienia sie uktadu wysokosciowego drogi. Projektuje sie korekte
istniejacych spadkow terenu do wymaganych minimalnych wartosci pochylen
podtuznych. Projektujac niwelete drogi dazono do zharmonizowania jej z naturalnymi
spadkami terenu i zminimalizowania robot budowlanych. Powiazano ja z punktami
o statej wysokosci zapewniajac prawidtowe odwodnienie korony drogi. Naturalne
zatomy terenu wyokraglono tukami pionowymi, na pozostatych odcinkach dokonano

korekty spadkow terenu.

5.3.  Odwodnienie
Przewiduje sie odwodnienie drogi do nowoprojektowanego jednostronnego rowu
odparowujacego i czesciowo na przylegte tereny poprzez nadanie drodze dwustronnego
spadku. Projektuje sie réw trapezowy o szerokosci 2,5m, gtebokosci ok. 0,5m - 1,2m,

szerokosci dna rowu 0,4m. Nachylenie skarp 1:1.

5.4. Kolizje
Wystepuja gtownie kolizje z doziemna siecig teletechniczna (poprzeczne
przejscia pod korona drogi). Wykonawca w trakcie robot budowlanych powinien
upewnic sie czy istniejace uzbrojenie podziemne posiada rury ochronne. W przypadku
braku rur nalezy zastosowac rury dwudzielne Arota o dtugosci rownej szerokosci

projektowanej nawierzchni powigkszonej po 0,5 metry z kazdej strony.

Roboty ziemne w poblizu sieci wodociagowej prowadzi¢ ze szczego6lng ostroznoscia !

Przytacza wodociagowe, skrzynki zawordw odcinajacych do regulacji.

6. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Teren objety opracowaniem nie podlega zadnej z form ochrony zabytkow.
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7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA

9.

BUDOWLANEGO

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gorniczej.

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza zagrozen dla srodowiska
z uwagi na fakt, iz droga istnieje a nawierzchnia ulega przebudowie.
Po realizacji inwestycji poprawi sie przejezdnos¢ drogi i jednoczesnie ograniczona

zostanie emisja zanieczyszczen.

INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wytyczne do sporzadzania planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Podczas realizacji robot w ramach przebudowy drogi gminnej moga wystapic roboty

stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu

»Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003

roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)”. W zwiazku z w/w rozporzadzeniem kierownik budowy

zobowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
Planem BIOZ.

Przy sporzadzaniu planu BIOZ nalezy kierowac sie obowiazujacymi warunkami

technicznymi prowadzenia robét, przepisami bhp, p.poz. a w szczego6lnosci :

Rozporzadzenie Ministrow oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu
i przenoszeniu ciezarow (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 62, poz. 285),
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844)
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