MIASTOPROJEKT LECZYCA

99-100 tECZYCA TEL. 693-449-277 NIP: 775-242-30-72
UL. DWORCOWA 5D/7 FAX 0-24/ 721-29-08 REGON: 473258806

PKO INTELIGO 5010205558 1111 175726900082

miastoprojekt@op.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa drogi gminnej nr 120333E w miejscowosci Krucice

INWESTOR: Miasto - (}mina $trykéw
ul. T. Kosciuszki 27
95-010 Strykow
LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wojewddztwo: todzkie
Powiat: zgierski
Gmina : Strykow
Miejscowosc: Krucice
NR DZIALKI OBREB
2 Tymianka
10 Tymianka
52/2 Tymianka
52/1 Tymianka
51 Tymianka
Autor:
mgr inz. Pawet Jodaniewski
Projektant uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
LOD/1135/PO0D/09
inz. Henryk Bugaj
Sprawdzajacy | uprawnienia budowlane bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
nr 57/67

teczyca, pazdziernik 2011 r.




Rozbudowa drogi gminnej nr 120333E w miejscowosci Krucice, gmina Strykdw, powiat zgierski.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa nr 1ZP.272.54.2011 zawarta z Gming Strykow,

* Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéow projektowych w skali 1:500,

¢ Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,

e Normy i wytyczne branzowe,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,

« Inwentaryzacja w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania objeto odcinek drogi gminnej nr 120333E o dt. 766,2m. od
skrzyzowania z droga wewnetrzng (dz. ew. nr 43) do skrzyzowania z droga powiatowa

nr 5112E relacji Tymianka - Krucice - Kozle.

3. LOKALIZACJA

PAS DROGOWY

NR DZIALKI OBREB UWAGI
2 Tymianka Pas drogowy dr. gminna (dr)
10 Tymianka Pas drogowy dr. powiatowa (dr)

Iwona Sieradzka
52/2 Tymianka UL. Brzezinska 31
95-010 Strykow

Joanna Szadkowska
52/1 Tymianka Popow Gtowienski 2
95-015 Gtowno

Jacek Andrzej Btaszczyk
51 Tymianka UL. Kotobrzeska 10
95-100 Zgierz
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Rozbudowa drogi gminnej nr 120333E w miejscowosci Krucice, gmina Strykdw, powiat zgierski.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Pas drogowy projektowanej drogi gminnej posiada zmienna szeroko$¢ w przedziale
6,00 - 8,90 m.
W pasie drogowym zlokalizowana jest infrastruktura techniczna:
- wodociag w110 przejscie poprzeczne na ciggu gtownym w km 0+327,80,

- linia energetyczna od km 0+000 do km 0+421.

Na catym odcinku drogi odwodnienie powierzchniowo-wgtebne. Obiekty inzynierskie

nie wystepuja.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowane przedsiewziecie budowlane nie moze zosta¢ zlokalizowane jedynie
w granicach istniejacego pasa drogowego ze wzgledu na jego waskos¢. Wymaga to
zajecia dziatek przylegtych na ktére Inwestor posiada umowy uzyczenia.

Projektowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na wyprofilowaniu istniejacej
nawierzchni, wykonaniu podbudowy z kruszywa tamanego jako podbudowy zasadniczej,
oraz wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego. Szerokos¢ nawierzchni asfaltowej:
3,5m - od km 0+000 do km 0+545,11 oraz 5,0m od km 0+595,11 do 0+766,20. Pobocza
grubosci 15 cm z pospotki i szerokosci: 1,00m - od km 0+000 do km 0+545,11 oraz
0,75m - od km 0+595,11 do 0+766,20. Na odcinku 50m pomiedzy kilometrazem
0+545,11 a 0+595,11 odcinek przejsciowy pomiedzy szerokosciami 3,5m i 5,0m i zmiang

szerokosci poboczy z 1,0 m na 0,75m.

Parametry drogi przyjeto jak ponizej :

 Drogaklasy : D
e Predkos¢ projektowa : 40 km/h,
» Szerokos¢ jezdni: 3,5 - 5,0 m,

» Szerokos¢ poboczy : 0,75 - 1,00 m,

Projektowana konstrukcja Grubos$¢ warstwy | Szerokos$¢ warstwy
[cm] [m]
Warstwa scieralna AC 8 S 50/70 3 3,50 5,00
Warstwa wigzaca AC 11 W 50/70 5 3,80 5,30
Warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego
0/31,5mm jako podbudowa zasadnicza 20 4,30 >,80
| Pobocza z pospotki | 15 | 0,75 - 1,00 |
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Rozbudowa drogi gminnej nr 120333E w miejscowosci Krucice, gmina Strykdw, powiat zgierski.

Podczas prac budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na potaczenia
miedzy kolejnymi warstwami konstrukcji drogi. Wiazanie warstw nalezy uzyskac
poprzez skropienie lepiszczem asfaltowym podtoza pod wykonang warstwe. Jako
lepiszcze asfaltowe nalezy stosowac kationowa emulsje asfaltowa niemodyfikowang
klasy K1 (szybkorozpadowa K1-50) - |lepiszcze wg PN-EN-12591:2004 Asfalty
i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych. Podtoze pod wykonywang
warstwe powinno byc¢ skropione w ilosci wystarczajacej na zwiazanie warstw, bez
nadmiaru lepiszcza.

Ilos¢ asfaltu (po odparowaniu wody) w potaczeniu miedzywarstwowym musi
spetnia¢ ponizsze wartosci :

« Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie : 0,5 kg/m?,

« Podbudowa asfaltowa : 0,3 kg/m?,

Wbudowanie kolejnej warstwy mozna rozpoczac¢ dopiero po rozpadzie emulsji
i odparowaniu wody.

W przypadku etapowania robét bitumicznych dopuszcza sie wykonanie warstwy
wigzacej i pozostawienie jej na jeden sezon jedynie po zabezpieczeniu jej poprzez
pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami z emulsja asfaltowa.

5.1. Trasa w planie
0s$ drogi zaprojektowano z odcinkow prostych i tukow kotowych wyokraglajacych
zatamania trasy. Zatamania o kacie zwrotu ponizej 1,3 stopnia pozostawiono bez
wyokraglen. Pozostate zatamania wyokraglono tukami o promieniach jak na planie

sytuacyjnym.

5.2. Niweleta
Nie zmienia sie uktadu wysokosciowego drogi. Projektuje sie korekte
istniejacych spadkow terenu do wymaganych minimalnych wartosci pochylen
podtuznych. Projektujac niwelete drogi dazono do zharmonizowania jej z naturalnymi
spadkami terenu i zminimalizowania robot budowlanych. Powiazano ja z punktami
o statej wysokosci zapewniajac prawidtowe odwodnienie korony drogi. Naturalne
zatomy terenu wyokraglono tukami pionowymi, na pozostatych odcinkach dokonano

korekty spadkow terenu.

5.3. Skrzyzowanie z droga powiatowa nr 5112E
Projektuje sie wtaczenie drogi gminnej nr 120333E do drogi powiatowej nr

5112E relacji Tymianka - Krucice - Kozle w punkcie KT (km 0+766,20) po katem

MIASTOPROJEKT tECZYCA



Rozbudowa drogi gminnej nr 120333E w miejscowosci Krucice, gmina Strykdw, powiat zgierski.

87,8618°. Odchytka 2,1382° miesci sie w dopuszczalnym przedziale 30°i spetnia warunki
techniczne.
Wytyczenie trasy nalezy wykona¢ wg wspotrzednych punktow kierunkowych

podanych w projekcie w pkt. 5.6.

Promienie skretu na wtaczeniu do drogi powiatowej po stronie prawej i lewej
6 m. Konstrukcje nawierzchni wtaczenia przyjeto jak dla ruchu KR2 na odcinku 10m tj
od km 0+756,20 do 0+766,20 (KT). W obszarze skrzyzowania wyrowna¢ warstwe
scieralng drogi powiatowej. Wtaczenie drogi gminnej nawigza¢ wysokosciowo do

istniejacej nawierzchni drogi powiatowej.

Projektowana konstrukcja wtaczenia Grubosc¢ warstwy Szerokos¢ warstwy
w droge powiatowa [cm] [m]
Warstwa Scieralna AC 8 S 50/70 5 5,00
Warstwa wiazaca AC 11 W 50/70 7 5,30
Warstwa wyréwnawcza z kruszywa
tamanego 0/31,5mm jako podbudowa 20 5,80
zasadnicza
Potaczenie warstwy Scieralnej z istniejaca nawierzchnig drogi powiatowej

nalezy wykonac¢ zgodnie z norma PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe.

Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

Catos¢ robot w obrebie pasa drogi powiatowej prowadzi¢ po uprzednim

uzyskaniu zezwolenia na zajecie pasa drogowego i odpowiednim oznakowaniu robét.

5.4. Odwodnienie

Odwodnienie drogi pozostaje bez zmian - powierzchniowo-wgtebne.

5.5. Kolizje

- wodociag w110 przejscie poprzeczne na zjezdzie na droge w km 0+008,50,

przejscie poprzeczne na ciagu gtéwnym w km 0+327,80,

- linia energetyczna od km 0+000 do km 0+421. Projekt usuniecia kolizji -

przebudowy linii na odcinku od km 0+325 do km 0+420 stanowi odrebne

opracowanie.
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5.6. Elementy trasy w planie i topografia punktow gtownych

PT
km 0+000
x=5613518,19 y=4533830,21
w1
km 0+144,08
x=5613459,27 y=4533961,69
Kat Alfa | 1,2048 stopnie
w2
km 0+175,02
x=5613447,20 y=4533990,21
Kat Alfa | 3,0996 stopnie
W3-t1
km 0+319,68
x=5613388,71 y=4534122,51
Kat alfa 3,1269 stopnie
Promie h R 250,00 metry
Styczna T 6,82 metry
Diugo $¢ tuku L 13,64 metry
Strzalka WS 0,09 metry
W4-+ 2
km 0+454,29
x=5613327,64 y=4534242,47
Kat alfa 4,2258 stopnie
Promie n R 500,00 metry
Styczna T 18,44 metry
Diugo $¢ tuku L 36,86 metry
Strzalka WS 0,34 metry
W5
km 0+570,11
x=5613267,60 y=454341,58
Kat alfa | 0,0779 stopnie
W6-£3
km 0+671,52
x=5613215,16 y=4534428,42
Kat alfa 4,3516 metry
Styczna T 18,99 Metry
Diugo $¢ tuku L 37,96 metry
Strzatka WS 0,36 metry
KT
km 0+766,15

x=5613160,22 4534505,50

6. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Teren objety opracowaniem nie podlega zadnej z form ochrony zabytkow.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gorniczej.
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Rozbudowa drogi gminnej nr 120333E w miejscowosci Krucice, gmina Strykdw, powiat zgierski.

9.

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza zagrozen dla srodowiska
z uwagi na fakt, iz droga istnieje a nawierzchnia ulega rozbudowie.
Po realizacji inwestycji poprawi sie przejezdnos¢ drogi i jednoczesnie ograniczona
zostanie emisja zanieczyszczen.

INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wytyczne do sporzadzania planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Podczas realizacji robot w ramach rozbudowy drogi gminnej we wsi Krucice, moga

wystapi¢ roboty stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

w rozumieniu ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczqgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23

czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)”. W zwiazku z w/w rozporzadzeniem

kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia zwanego Planem BIOZ.

Przy sporzadzaniu planu BIOZ nalezy kierowac sie obowiazujacymi warunkami

technicznymi prowadzenia robét, przepisami bhp, p.poz. a w szczegolnosci :

Rozporzadzenie Ministrow oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu
i przenoszeniu ciezarow (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 62, poz. 285),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844)

Opracowat:
mgr inz. Pawet Jodaniewski
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci drogowej
LOD/1135/P0O0OD/09
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