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Rozbudowa drogi wewnetrznej (dz. ew. nr 171) i drogi gminnej nr 120334E w miejscowosci Tymianka Lipa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa nr 1ZP.272.54.2011 zawarta z Gming Strykow,

* Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéow projektowych w skali 1:500,

¢ Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,

e Normy i wytyczne branzowe,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,

« Inwentaryzacja w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto odcinek drogi o dt. 1365,50m. Zakres objety
rozbudowa: droga wewnetrzna (dz. ew. nr 171, obreb Tymianka) od skrzyzowania
z droga powiatowa nr 5112E relacji Tymianka - Krucice - Kozle do skrzyzowania z drogg
gminng nr 120334E i odcinek drogi gminnej do skrzyzowania z droga wewnetrzna (dz.

ew. nr 183, obreb Tymianka).

3. LOKALIZACJA

NR DZIALKI OBREB UWAGI

wiasciciel: SKARB PANSTWA
wtadajacy: URZAD MIASTA-GMINY
STRYKOW (DROGI POWSZECHNEGO
KORZYSTANIA)
UL. T. Kosciuszki 27, 95-010 Strykow

Pas drogowy dr. gminna (dr)

171 Tymianka

Gmina Strykow
UL. T. Kosciuszki 27
95-010 Strykow

Pas drogowy dr. gminna (dr)

61 Tymianka

Powiat zgierski

10 Tymianka
UL. Sadowa 6A
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Rozbudowa drogi wewnetrznej (dz. ew. nr 171) i drogi gminnej nr 120334E w miejscowosci Tymianka Lipa

95-100 Zgierz

Pas drogowy dr. powiatowa (dr)

Stawomir Wojciechowski
165/4 Tymianka UL. Ks. Piotra Sciegiennego15
95-015 Gtowno

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Pas drogowy projektowanej drogi gminnej posiada zmienng szeroko$¢ w przedziale
6,00 - 9,00 m. W pasie drogi gminnej nawierzchnia ulepszona kruszywem naturalnym na

szerokosci 3,5 m.

W pasie drogowym zlokalizowana jest infrastruktura techniczna:
- linia teletechniczna (doziemna) w km od 0+016,40 do km 0+111,50, od km
0+221,80 do km 0+300, oraz w km 0+008 przejscie poprzeczne,
- przytacze energetyczne - przejscie poprzeczne w km 0+580,

- linia energetyczna (naziemna) od km 1+250,70 do KT.

Na catym odcinku drogi odwodnienie powierzchniowo-wgtebne. W km 0+708

istniejacy przepust w stanie catkowitego zniszczenia.
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowane przedsiewziecie budowlane nie moze zosta¢ zlokalizowane jedynie
w granicach istniejacego pasa drogowego ze wzgledu na jego waskos¢. Wymaga to
zajecia dziatek przylegtych. Na planie zagospodarowania terenu podano sposob zajecia

dziatek i ich powierzchnie.

Parametry drogi przyjeto jak ponizej :

* Drogaklasy : D
» Predkos¢ projektowa : 40 km/h,
» Szerokos¢ jezdni: 4,5 - 5,0 m,

» Szerokos¢ poboczy : 0,5 - 0,75 m,
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Rozbudowa drogi wewnetrznej (dz. ew. nr 171) i drogi gminnej nr 120334E w miejscowosci Tymianka Lipa

Projektowana konstrukeja drogi Grubos¢ warstwy Szerokos¢ warstwy
[cm] [m]
Warstwa Scieralna AC 8 S 50/70 3 4,50 5,00
Warstwa wiazaca AC 11 W 50/70 5 4,80 5,30
Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego
0/31,5mm jako podbudowa zasadnicza 20 2,30 >,80
| Pobocza z pospdiki 15 0,50 - 0,75 |

W pasie drogi wewnetrznej konstrukcja jak przedstawiono tabeli powyzej.
W pasie drogi gminnej (dz. ew. 61) ze wzgledu na istniejgcq podbudowe na
szerokosci 3,5m wbudowaé warstwe wyrownawczq z kruszywa tamanego

0/31,5mm grubosci 8cm, na poszerzeniu podbudowe grub. 23cm.

Podczas prac budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegolna uwage na potaczenia
miedzy kolejnymi warstwami konstrukcji drogi. Wiagzanie warstw nalezy uzyskac

poprzez skropienie lepiszczem asfaltowym podtoza pod wykonang warstwe. Jako

lepiszcze asfaltowe nalezy stosowac kationowa emulsje asfaltowa niemodyfikowang

klasy K1 (szybkorozpadowa K1-50) - lepiszcze wg PN-EN-12591:2004 Asfalty

i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych. Podtoze pod wykonywang

warstwe powinno byc¢ skropione w ilosci wystarczajacej na zwiazanie warstw, bez

nadmiaru lepiszcza.

Ilos¢ asfaltu (po odparowaniu wody) w potaczeniu miedzywarstwowym musi

spetnia¢ ponizsze wartosci :

« Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie : 0,5 kg/m?,

« Podbudowa asfaltowa : 0,3 kg/m?,

Wbudowanie kolejnej warstwy mozna rozpoczac¢ dopiero po rozpadzie emulsji

i odparowaniu wody.

W przypadku etapowania robét bitumicznych dopuszcza sie wykonanie warstwy
wigzacej i pozostawienie jej na jeden sezon jedynie po zabezpieczeniu jej poprzez
pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami z emulsja asfaltowa.
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Rozbudowa drogi wewnetrznej (dz. ew. nr 171) i drogi gminnej nr 120334E w miejscowosci Tymianka Lipa

5.1. Trasa w planie

0s$ drogi zaprojektowano z odcinkow prostych. Zatamania o kacie zwrotu ponizej
1,3 stopnia pozostawiono bez wyokraglen. Pozostate zatamania wyokraglono tukami

o promieniach jak na planie sytuacyjnym.

5.2. Niweleta

Nie zmienia sie uktadu wysokosciowego drogi. Projektuje sie korekte
istniejacych spadkow terenu do wymaganych minimalnych wartosci pochylen
podtuznych. Projektujac niwelete drogi dazono do zharmonizowania jej z naturalnymi
spadkami terenu i zminimalizowania robot budowlanych. Powiazano ja z punktami
o statej wysokosci zapewniajac prawidtowe odwodnienie korony drogi. Naturalne
zatomy terenu wyokraglono tukami pionowymi, na pozostatych odcinkach dokonano

korekty spadkow terenu.

5.3. Skrzyzowanie z droga powiatowa nr 5112E

Projektuje sie wtaczenie drogi wewnetrznej (dz. ew. nr 171, obreb Tymianka)
do drogi powiatowej nr 5112E relacji Tymianka - Krucice - Kozle w punkcie PT (km
0+000) po katem 89,5153°. Odchytka 0,4847° miesci sie w dopuszczalnym przedziale 30°
i spetnia warunki techniczne.

Wytyczenie trasy nalezy wykona¢ wg wspotrzednych punktow kierunkowych

podanych w projekcie w pkt. 5.6.

Promienie skretu na wtaczeniu do drogi powiatowej po stronie prawej i lewej
6 m. Konstrukcje nawierzchni wtaczenia przyjeto jak dla ruchu KR2. W obszarze
skrzyzowania wyréwnac¢ warstwe scieralng drogi powiatowej. Wtaczenie drogi gminnej

nawiazac wysokosciowo do istniejacej nawierzchni drogi powiatowej.

Projektowana konstrukcja wtaczenia Grubos$¢ warstwy Szerokos¢ warstwy
w droge powiatowa [cm] [m]
Warstwa sScieralna AC 8 S 50/70 5 5,00
Warstwa wiazaca AC 11 W 50/70 7 5,30
Warstwa wyrownawcza z kruszywa
tamanego 0/31,5mm jako podbudowa 20 5,80
zasadnicza
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Rozbudowa drogi wewnetrznej (dz. ew. nr 171) i drogi gminnej nr 120334E w miejscowosci Tymianka Lipa

Potaczenie warstwy Scieralnej z istniejaca nawierzchnia drogi powiatowej
nalezy wykonac¢ zgodnie z norma PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe.

Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

Catos¢ robot w obrebie pasa drogi powiatowej prowadzi¢ po uprzednim

uzyskaniu zezwolenia na zajecie pasa drogowego i odpowiednim oznakowaniu robét.

5.4. Odwodnienie

Odwodnienie drogi pozostaje bez zmian - powierzchniowo-wgtebne.
W km od 0+558 do km 0+686 na dt. 128mb zaprojektowano odwodnienie w postaci systemu
drenarskiego (rura srednicy 80mm) z odprowadzeniem do istniejacego rowu w km 0+708.
W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegac¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki
i gtebokosci posadowienia powinny by¢ wykonane zgodnie z czescia rysunkowa .

Montaz rur:

e Rury sprawdzic¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

e« Do wykopu nalezy opusci¢ recznie. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu.

« Spadek powinien wynosi¢ 4%o

e Rury drenarskie powinny by¢ utozone na wyrownanej warstwie bez kamieni o
grubosci okoto 5 cm.

e Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do
jej osi.

e Rura powinna by¢ odsypana materiatem o maksymalnej srednicy 32 mm

e Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec
utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda
gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa.

e Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw nalezy rury zasypa¢ do
takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich

po ewentualnym zalaniu.
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Rozbudowa drogi wewnetrznej (dz. ew. nr 171) i drogi gminnej nr 120334E w miejscowosci Tymianka Lipa

5.5. Kolizje
- linia teletechniczna - przejscie poprzeczne w km 0+008,
- wodociag w40 przejscie poprzeczne w km 0+199,50,
- wodociag w110przejscie poprzeczne w km 0+579,00,

- przytacze eN w km 0+580,00,

Wykonawca w trakcie robot budowlanych powinien upewni¢ sie czy istniejace
uzbrojenie podziemne posiada rury ochronne. W przypadku braku rur nalezy
zastosowa¢ rury dwudzielne Arota o dtugosci rownej szerokosci projektowanej

nawierzchni powiekszonej po 2 metry z kazdej strony.

W pasie drogi znajduje sie punkt statej osnowy geodezyjnej o numerach:

* 19752 na dz. ew. nr 61,
e 19753 na dz. ew. nr 61.

W trakcie robot zabezpieczy¢é, a po wybudowaniu drogi odtworzy¢ przez jednostke
geodezyjna.

5.6. Elementy trasy w planie i topografia punktow gtéwnych

PT
km 0+000
x=4534231,45 y=5612798,07
w1
km 0+070,86
x=4534287,42 y=5612754,47
Kat alfa 1,5459 stopnie
Promie n R 1000,00 metry
Styczna T 13,48 metry
Diugo $¢ tuku L 26,97 metry
Strzatka Ws 0,09 metry
W2
km 0+146,76
x=4534348,54 y=5612709,45
Kat alfa 2,1488 stopnie
Promie n R 2500,00 metry
Styczna T 46,86 metry
Dlugo $¢ tuku L 93,71 metry
Strzatka Ws 0,44 metry
W3
km 0+272,66
x=4534447,02 y=5612631,06
Kat | Alfa | 1,0012 | stopnie
w4
km 0+422,97
x=4534566,23 y=5612539,51
Kat | Alfa | 0,2072 | stopnie
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W5
km 0+514,18
x=4534638,37 y=5612483,70
Kat | Alfa | 0,0990 | stopnie
W6
km 0+740,71
x=4534817,35 y=5612344,84
Kat Alfa 90,1057 stopnie
Promie h R 15,00 metry
Styczna T 15,02 metry
Dlugo $¢ tuku L 23,58 metry
Strzatka Ws 6,22 metry
w7
km 0+922,51
x=4534706,28 y=5612202,22
Kat | Alfa | 0,0359 | stopnie
w8
km 1+340,62
x=45,34449,59 y=5611872,18
KT
km 1+365,50

x=4534434,68 y=5611852,11

6. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Teren objety opracowaniem nie podlega zadnej z form ochrony zabytkow.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gorniczej.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza zagrozen dla srodowiska
z uwagi na fakt, iz droga istnieje a nawierzchnia ulega przebudowie.
Po realizacji inwestycji poprawi sie przejezdnos¢ drogi i jednoczesnie ograniczona
zostanie emisja zanieczyszczen.

9. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wytyczne do sporzadzania planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Podczas realizacji robot w ramach rozbudowy drogi wewnetrznej (dz. ew. nr 171) i

drogi gminnej nr 120334E w miejscowosci Tymianka Lipa, moga wystapi¢ roboty
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Rozbudowa drogi wewnetrznej (dz. ew. nr 171) i drogi gminnej nr 120334E w miejscowosci Tymianka Lipa

stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu
»Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003
roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)”. W zwiazku z w/w rozporzadzeniem kierownik budowy
zobowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
Planem BIOZ.

Przy sporzadzaniu planu BIOZ nalezy kierowac sie obowiazujacymi warunkami technicznymi
prowadzenia robot, przepisami bhp, p.poz. a w szczegolnosci :

* Rozporzadzenie Ministrow oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

e Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu
i przenoszeniu ciezarow (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 62, poz. 285),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844)

Opracowat:

mgr inz. Pawet Jodaniewski

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
LOD/1135/PO0OD/09
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