OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (ROBOTY ROZBIORKOWE + ROBOTY  ZIEMNE)
1.1)KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie rownin- km
0113-03 nym
0.97 km 0.97¢
RAZEM 0.970Q
1.2/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przegsernymi o poj.tgki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il zjm3
0202-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odiéglo 5 km
1.5%970*0.17 m3 247.35(
RAZEM 247.35(
1.3 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zagzenie podiza pod warstwy konstrukcyjne nawierz m2
0103-04 chni w gr.kat.l-IvV
6.0*970 m2 5820.00(
RAZEM 5820.00¢
2 PODBUDOWA
2.1 KNNR 6 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem &wii6 kg/m2, warstwa gr.17 m2
0111-02 cm (poszerzenie)
(970*1.5)+28*[(0.5*5.8)+0.25] m2 1543.20(
RAZEM 1543.20(
2.2/KNR 2-23 Warstwa wyréwnawcza z kruszyw tamanych 0/31 (klipiewarstwa goérna o grubc |m?2
0104-03 4 cm
970*5.8 m2 5626.00(
RAZEM 5626.00(
3 NAWIERZCHNIA DROGI
3.1 KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowejltesfa- skropienie podbudowy wjm?2
1004-07 ilosci 0,5 kg/m2
5626.00 m2 5626.00(
RAZEM 5626.00(
3.2lKSNR 6 0308{Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyclalésfvych o grubéci 4 cm (warym2
01 stwa whzaca)
5222.20 m2 5222.20(
RAZEM 5222.20(
3.3 KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowejltesfa (warstwy wazacej) w ilosci |m2
1004-07 0,3 kg/m2
5222.20 m2 5222.20(
RAZEM 5222.20(
3.4/KSNR 6 0309|{Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyclalésfvych o grubéci 4 cm (warym2
02 stwascieralna)
4927 m2 4927.00(
RAZEM 4927.00(¢
3.5/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skrof@dmawedzi nawierzchni asfaltoim?2
1004-07 wej
2%(970*0.15)+29*(5.0*0.15)+29*2*0.71 m2 353.93(
RAZEM 353.93(
4 POBOCZA
4.1 KSNR 6 0202| Nawierzchniezwirowe gr. 17 cm z kruszywa réizietanego mechanicznie (pospotka m?
05
2%(970*0.5)-{20*[(5.0*0.5)+0.25]} m2 915.00(
RAZEM 915.00d
5 ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
5.1 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakagtrzegawczych, informaiszt.
0703-01 cyjnych o powierzchni do 0.3 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5.2/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakagtrzegawczych, informaiszt.
0703-02 cyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
4 szt. 4.000Q
RAZEM 4.000Q
5.3l KNR-W 2-25 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowyckhra?O mm - budowa szt.
0419-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5.4/ KSNR 6 0309 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznychalésivych o grubéci 4 cm (war{m?
02 stwascieralna)
11 m2 11.000Q
RAZEM 11.000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 13516 Uzytkownik: MIASTOPROJEKT



