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Przedmiar rob6t dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 5112E, gm. Strykéw
(Tymianka - KoZle)”

1. Informacje dla wykonawcy robét

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszonych robét
budowlanych i przedmiar robét. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow
otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to
Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Przestrzegaé
przepisow BHP dotyczacych robot ziemnych oraz montazowych. Roboty w pasie drogowym nalezy
prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje ruchu.

2. Opis stanu projektowanego
Konstrukcje jezdni przyjeto na podstawie wytycznych Inwestora.

Prace prowadzone bedg w pasie drogi powiatowej Nr 5112E, gm. Strykdw — Tymianka - KoZle.
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego w iloSci

75kg/m2 oraz warstwy Scieralnej o grubosci 3 cm. Ponadto nalezy warstwy konstrukcyjne oczysci¢
i skropi¢ emulsjq asfaltowa. W ramach zadania przewidziano réwniez rozbidrki istniejace;
nawierzchni celem dowigzania wysoko$ciowego nowej nawierzchni. Dodatkowo przewidziano
uzupetnienie obustronnych poboczy kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie 4/31,5
gr. 6 cm. Zaprojektowano réwniez oznakowanie poziome tj. przejscie dla pieszych - linia P-10, linia
P-12, linia P-4 oraz oznakowanie pionowe.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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Przebudowa drogi powiatowej Nr 5112E, gm. Strykéw (Tymianka - KoZle)

Przedmiar roboét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét llos¢ ‘Krot. ‘Jedn.

1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.1 Nr STWIOR: D.01.01.01
KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym 2,80 km

2 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

2.1 Nr STWIOR: D.01.02.04

KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5-cm - doc. 3 cm

29,00+5,50 = 34,500000

34,50 34,50/ 0,6|m
2.2 Nr STWIOR: D.01.02.04

KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4-cm, mechanicznie - doc. 3 cm

(29,00+5,50)/2*10,00 = 172,500000

172,50 172,50| 0,75|m2

2.3 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowyladowczym na odlegto$¢ 1 km

172,50*0,03 = 5,175000
5,18 5,18 m3
2.4 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu - doc. 9 km 5,18] 9,0)m3

3 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

3.1 Nr STWIiOR: D.04.03.01

KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
2800,00*5,50 = 15400,000000
15 400,00| 15 400,00 m2
3.2 Nr STWIOR: D.04.03.01
KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem
2800,00*5,50 = 15400,000000
15 400,00] 15 400,00 m2

4 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

4.1 Nr STWIOR: D.05.03.05
KNNR 6/108/2 (2)
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa,
wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard Il), samochod 10-15-t - w ilosci $rednio 75
kg/m2
2800,00*5,50*75/1000 = 1 155,000000
1155,00] 1 155,00 t

4.2 Nr STWIOR: D.05.03.05
KNNR 6/309/1 (4)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
grubos¢ po zageszczeniu 3-cm, masa grysowo-zwirowa, samochod 5-10-t
2800,00*5,50 = 15400,000000
15 400,00] 15 400,00 m2

5 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
UZUPELNIENIE POBOCZY

5.1 Nr STWIOR: D.04.04.02
KNNR 6/113/5
Uzupetnienie poboczy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm - doc. 6 cm
2800,00*2,00*0,50 = 2 800,000000
2800,00/ 2800,000 0,6/m2




Przebudowa drogi powiatowej Nr 5112E, gm. Strykéw (Tymianka - KoZle)

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét ‘ llos¢ ‘Krot. ‘Jedn.

6 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
OZNAKOWANIE POZIOME

6.1 Nr STWIOR: D.07.01.01
KNKRB 6/704/6
Oznakowanie poziome jezdni farba linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowanie
mechaniczne

linia P-4 32,00*0,24 = 7,680000
linia P-12 9,50*0,50+7,00*0,50 = 8,250000
przejécie dla pieszych - linia P-10 4,00*3,50 = 14,000000
29,93 29,93 m2

7 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
OZNAKOWANIE PIONOWE

7.1 Nr STWIOR: D.07.02.01
KNNR 6/702/8
Zdjecie znakoéw lub drogowskazéw - znaki z demontazu wiasnoécig Inwestora 25,00 szt

7.2 Nr STWIOR: D.07.02.01
KNNR 6/702/1 (1)

Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-50-mm 31,00 szt
7.3 Nr STWIOR: D.07.02.01

KNNR 6/702/4

Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3-m2
A-1 1,00 = 1,000000
A-2 1,00 = 1,000000
A-7 1,00 = 1,000000
A-18a 1,00 = 1,000000
B-18 2,00 = 2,000000
B-20 2,00 = 2,000000
B-33 3,00 = 3,000000
D-6 4,00 = 4,000000
D-42 1,00 = 1,000000
D-43 1,00 = 1,000000
E-4 3,00 = 3,000000
E-17a 3,00 = 3,000000
E-18a 3,00 = 3,000000
T-0 4,00 = 4,000000
U-18a (lustra) 2,00 = 2,000000
U-3a 2,00 = 2,000000
U-3b 2,00 = 2,000000

36,00 36,00 szt




