PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (ROBOTY ROZBIORKOWE + ROBOTY  ZIEMNE)
1.1)KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhesa drog w terenie réwnin-lkm
0113-03 nym
dr. wewretrz- |0.738 km 0.738
na
dr. gminna__ |0.628 km 0.628
RAZEM 1.364
1.2 Rozbidrka istnigjcego przepusteelbetowego na cieku melioracyjnym 600 mm. |m
kalk. wlasna
6 m 6.000
RAZEM 6.00(
1.3 KNR 2-01 Scinanie drzew pif mechanicza (§r. 66-75 cm) szt.
0103-07
48 szt. 48.000
RAZEM 48.00¢
1.4 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pii(66-75 cm) szt.
0105-07
48+21 szt. 69.000
RAZEM 69.000
1.5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw rzadkich ha
0108-03
125*2.5/10000 ha 0.031
RAZEM 0.03]]
1.6/KNR 2-01 Formowanie i zagszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami wajedkat. |-l |m3
0235-01 - zasypanie dotéw po pniach.
69*1.5 m3 103.500
RAZEM 103.50(¢
1.7/KNR 2-01 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grétialo 15 cm za pomacspy- | m2
0126-01 charek
dr. wewretrz- |2.0*738 m2 1476.00C
na
dr. gminna__ [2.0*628 m2 1256.00(
RAZEM 2732.00
1.8 KNR 2-01 Transport darniny do 0.5 km m2
0511-01
z dr. wew- 1476 m2 1476.00C
netrznej
z dr. gminnej [1256 m2 1256.00(
RAZEM 2732.00
1.9 KNR 2-01 Transport darniny - dodatek zazkie dalsze 0.5 km do 3 km - krotidox 3 m2
0511-02
z dr. wew- 1476*3 m2 4428.00(
netrznej
z dr. gminnej |1256*3 m2 3768.00(
RAZEM 8196.00
1.10KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przegsernymi o poj.tgki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il zym3
0202-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odiégto 5 km
[523.68]+[190.47+108.3] m3 822.45(
RAZEM 822.45(
1.11KNR 2-01 Formowanie (wyréwnanie spadkow poztych i poprzecznych), zaszczanie koronym3
0235-01 Nasypy z posp6tki 0/32 mm. Wbudowanie materiatu ijscu po zdjciu darniny.
2738*0.15 m3 410.700
RAZEM 410.70(
1.12KNR 2-01 Formowanie (wyréwnanie spadkow poztych i poprzecznych), zagzczanie koronym3
0235-01 Nasypy z posp6tki 0/32 mm.
90.09+87.67 m3 177.760
RAZEM 177.76(
1.13KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zagzenie podtza pod warstwy konstrukcyjne nawierz m2
0103-04 chni w gr.kat.l-IV
dr. wewretrz- |5.8*738+4*(12*12-0.25*3.14*12*12) m2 4404.24(
na
dr. gminna__ |5.8*628 m2 3642.40(
RAZEM 8046.64
2 PODBUDOWA
2.1KSNR 6 0113{Warstwa wyréwnawcza podbudowy z kruszyw tamanyct8gm m2
05 kruszywo tamane 0/31,5
dr. gminna__ |5.8*628 m2 3642.40(
RAZEM 3642.40
2.2|KSNR 6 0113{Warstwa wyréwnawcza podbudowy z kruszyw tamanyct2@rcm m2
05 kruszywo tamane 0/31,5
dr. wewretrz- |5.8*738+4*(12*12-0.25*3.14*12*12) m2 4404.24(
na
RAZEM 4404.24
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2.3lKSNR 6 0113{Warswa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 poszerzenie podbudowy |m?2
06
dr. gminna_ |450*2.3+180*1.8 m2 1359.00(
RAZEM 1359.00
3 NAWIERZCHNIA DROGI
3.1/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skrofggrodbudowy w iléci 0,5 kg/m2 m2
1004-07
dr. wewretrz- |4404.24 m2 4404.24(
na
dr. gminna  |3642.40 m2 3642.40(
RAZEM 8046.64
3.2 KSNR 6 0308iNawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznychalésivych o grubéci 5 cm (warjm?
02 stwa whzaca)
dr. wewretrz- |5.3*738+4*(12*12-0.25*3.14*12*12) m2 4035.24(
na
dr. gminna__ [5.3*628 m2 3328.40(
RAZEM 7363.64
3.3/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skrof@emarstwy wizacej w ilosci 0,3 |m2
1004-07 kg/m2
7363.64 m2 7363.64(
RAZEM 7363.64
3.4/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyclalésfvych o grubéci 3 cm (warym2
0309-01 stwascieralna)
dr. wewretrz- |5.0*738+4*(12*12-0.25*3.14*12*12) m2 3813.84(
na
dr. gminna__ [5.0*628 m2 3140.00(
RAZEM 6953.84
3.5/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skrof@émawedzi nawierzchni asfalto;m2
1004-07 wej
dr. wewretrz- |738*0.15*2+4*3.14*6 m2 296.76(
na
dr. gminna_ [628*0.15*2 m2 188.400
RAZEM 485.16(
4 ZJAZDY INDYWIDUALNE + ZJAZDY NA DROGI GRUNTOWE
4.1 KSNR 6 0113{Warstwa wyréwnawcza podbudowy z kruszyw tamanyci2@rcm m2
05 kruszywo tamane 0/31,5
dr. wewretrz- |22*[5.8*0.75+2*(0.5*0.75*0.75)] m2 108.075
na
dr. gminna_ | 7*[5.8*0.75+2*(0.5*0.5*0.5)]+5*[5.8*0.75+2*(0.5*0.%*0.75)] m2 56.763
RAZEM 164.839
4.2/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skrofggrodbudowy w iléci 0,5 kg/m2 m2
1004-07
dr. wewretrz- |108.75 m2 108.750
na
dr. gminna_ |56.76 m2 56.760
RAZEM 165.51(
4.3 KSNR 6 0308iNawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznychalésivych o grubéci 5 cm (warim?
02 stwa whzaca)
dr. wewretrz- |22*[5.3*0.75+2*(0.5*0.75*0.75)] m2 99.825
na
dr. gminna_ | 7*[5.3*0.75+2*(0.5*0.5*0.5)]+5*[5.3*0.75+2*(0.5*0.%*0.75)] m2 52.263
RAZEM 152.089
4.4 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skrof@emarstwy wizacej w ilosci 0,3 |m2
1004-07 kg/m2
dr. wewretrz- |99.825 m2 99.825
na
dr. gminna  [52.263 m2 52.263
RAZEM 152.089
4.5 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyclalésfvych o grubéci 3 cm (warym2
0309-01 stwascieralna)
dr. wewretrz- |22%[5.3*0.75+2*(0.5*0.75*0.75)] m2 99.825
na
dr. gminna_ | 7*[5.0*0.75+2*(0.5*0.5*0.5)]+5*[5.0*0.75+2*(0.5*0.%*0.75)] m2 49.563
RAZEM 149.389
4.6/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skrof@émawedzi nawierzchni asfaltoim2
1004-07 wej
dr. wewretrz- |22*[0.15%(5.0+1.1+1.1)] m2 23.760
na
dr. gminna | 7*[0.15*%(5.0+0.71+0.71)]+5*0.15*(5.0+1.1+1.1)] m2 12.141
RAZEM 35.907
5 POBOCZA
5.1/ KSNR 6 0202{Nawierzchniezwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywasoietanego mechanic|m2
05 nie (pospotka)
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dr. wewretrz- |(738*0.75)*2 m2 1107.00C
na
dr. gminna__ |(468.3*0.5)*2+(159.7+0.75)*2 m2 789.20(
RAZEM 1896.20
6 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
6.1 Wykonanie przepustu 600 mm z HDPE w km 0+708. m
kalk. wlasna
7 m 7.000
RAZEM 7.00(
6.2 Wykonaniescianek czotowych z betonu zbrojonego C30/37 naguzeie 600 mm z |szt
kalk. wlasna |HDPE w km 0+708
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6.3 KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyfmefiniem skarp rowu m
1403-06
100+100 m 200.00d
RAZEM 200.00(
6.4 KNNR 1 Drena rurowy jednorzd.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchyrgczki m
0609-01 PVC osr.nom. 80 mm.
128 m 128.000
RAZEM 128.00¢
7 OZNAKOWANIE PIONOWE
7.1 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowyckro50 mm szt.
0702-01
dr. wewretrz- |3 szt. 3.000
na
dr. gminna |5 szt. 5.000
dr. powiatowa|2 szt. 2.000
RAZEM 10.004
7.2/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naketizegawczych,informacy|szt.
0703-01 nych o pow. do 0.3 m2
dr. wewretrz- |3 szt. 3.000
na
dr. gminna |10 szt. 10.000
dr. powiatowa|2 szt. 2.000
RAZEM 15.004
7.3 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naketizegawczych,informacy|szt.
0703-02 nych o pow. ponad 0.3 m2
dr. wewretrz- |1 szt. 1.000
na
RAZEM 1.000
8 ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
8.1 Zalozenie ostony z rury dwudzielnej DN 110 mm na dozierkable telekominikacyjim
kalk. wtasna |ne, energetyczne
dr. wewretrz- |19 m 19.000Q
na
RAZEM 19.004
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