PRZEDMIAR ROBOT
REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWO SCI KOZLE

dla zadania:

Lp. [Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni
1.1 [KNR 2-31 1004-06 |drogowej ulepszonej (bitum) m?2
(1410*3.60)+(175*5.20) m?2 5986.000
RAZEM ]5986.000
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w
1.2 |KNR 2-31 1004-07 |ilosi 0,3kg/m2 m2
2155[m2 2155.000
RAZEM ]2155.000
Wyrownanie istniejgcej podbudowy
mieszanka mineralno-asfaltowa z
1.3 [KNR 2-31 0108-02 |wbudowaniem mechanicznym m?2
1700.00+455.00 m2 2155.000
RAZEM ]2155.000
Oczyszczenie i skropienie nawierzchni
2.1 |KNR 2-31 1004-07 [drogowej asfaltem w ilosi 0,3kg/m2 m?2
5076+910.00 m2 5986.000
RAZEM ]5986.000
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
2.2 |KSNR 6 0309-02 [(warstwa Scieralna KR1) m?2
5076+910.00 m2 5986.000
RAZEM ]15986.000
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych
3.1 |KNR 2-25 0419-02 [o $r.70 mm - budowa szt.
4|szt. 4.000
RAZEM ]4.000
Przymocowanie tablic znakéw drogowych
zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
3.2 |KNR 2-31 0703-01 [informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 Szt.
2|szt. 2.000
RAZEM ]2.000
Przymocowanie tablic znakéw drogowych
zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
3.3 |KNR 2-31 0703-02 [informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 [szt.
4|szt. 4.000
RAZEM ]4.000




