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1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zamowienie Miasta i Gminy Strykdow.
Opracowanie obejmuje remont budynku w czesci budowlanej i instalacyjnej w
zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Z zakresu prac remontowych elementow wykonczeniowych wytaczono lokal
uzytkowy poczty, lokal mieszkalny nr 4 od strony ulicy.

W lokalu mieszkalnym na poddaszu przewidziano jedynie podtaczenie
odptywu kanalizacji do istniejacego zlewozmywaka.

Projekt remontu wykonano na podstawie:

- ustalen z inwestorem,

- mapy do celéw lokalizaciji,

- dokonanej inwentaryzacji budynku,

- dokonanych odkrywek elementow konstrukcji,

- dokonanej ocenie staniu elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych.

2. Dane ogodlne
Jednokondygnacyjny budynek mieszkalny z poczatkow XXw. z poddaszem
czesciowo uzytkowym, z niewielka piwniczka pod czescig pomieszczenia 1.6.
Budynek zrealizowany w konstrukcji murowej, z fundamentami z cegty,
stropami drewnianymi ze slepym putapem i wi¢zbg dachowa ptatwiowo-
krokwiowsa.
Budynek zawiera pi¢¢ lokali: jeden uzytkowy zawierajacy pomieszczenia
poczty, jeden mieszkalny-nieuzytkowany i trzy lokale mieszkalne w
uzytkowaniu.
Nieuzytkowany lokal mieszkalny po zamurowaniu otworu drzwiowego i
wymurowaniu scinki dziatowej w pomieszczeniu nr 1.13 utworzy dwa mniejsze
pokoje mieszkalne i powigkszy o jeden pokdj lokal mieszkalny od strony ulicy.
W czterech lokalach po remoncie powstang tazienki. Lokal na poddaszu w
perspektywie czasowej przeznaczony do likwidacji.
Dostep na poddasze z komunikacji ogolnej budynku poprzez sien (pom. nr
1.7.)
Budynek wyposazony w instalacje wody, kanalizacji i elektryczna.
W lokalu na poddaszu i lokalu nr 1 doprowadzona woda zimna do punktu
czerpalnego-zlewozmywaka i opomiarowana. Brak odptywow
kanalizacyjnych.
Do lokalu nr 4 (od strony ulicy) doprowadzona woda zimna i opomiarowana
oraz zamontowany odptyw kanalizacyjny.
W obrebie nowopowstatych lokali nr 2 i 3 brak instalacji sanitarnych oraz
osprzetu.
Woda ciepta projektowo z pojemnosciowych podgrzewaczy wody.




Ogrzewanie docelowe piecami akumulacyjnymi.

Powierzchnie przed remontem :

- powierzchnia zabudowy - 270,31 m?
- powierzchnia uzytkowa - 19563 m’
- kubatura - 1352 m°

Powierzchnie ( po remoncie) :

- powierzchnia zabudowy - 277,95 m®
- powierzchnia uzytkowa - 195,63 m?
- kubatura - 1409 m®

W trakcie realizacji inwentaryzacji i oceny stanu technicznego brak byto
dostepu na poddasze nad poczta.

Przyjeto zuzycie elementdw konstrukcji stropow i dachu w tej czesci podobne
do pozostatej-dostepnej czesci budynku.

Doktadne okreslenie ilosci wymienianych lub wzmacnianych elementow
nastapi po rozebraniu scianki dziatowej na poddaszu.

Remont nie obejmuje pomieszczen poczty i lokalu mieszkalnego od strony
ulicy(lokal nr 4) w czesci aktualnie uzytkowane;j.

Naprawe peknig¢ scian elewacji w obrebie tych lokali nalezy prowadzi¢ w
sposob nie naruszajacy stanu scian wewnetrznych tych lokali.

3. Opis inwentaryzacyjny stanu istniejacego

3.1. Konstrukcja
Grunt w postaci piasku drobnego. Grunt pod fundamentami ustabilizowany.
Brak wody gruntowej w poziomie posadowienia budynku.
Fundamenty i $ciany piwniczki w postaci $cian fundamentowych murowanych
z cegly. Sciany fundamentowe miejscami spekane, wymagaja wykonania
przemurowan w miejscach peknigé oraz czesciowo minowania w celu
ograniczenia osiadania. Sciany murowane parteru gr.1 i gr. 2 cegty. Sciany
zewngetrzne z peknigciami szerokosci od 0,1 do 2,5cm. Wymagaja napraw
spekan.
Kominy murowane w obrebie budynku w dobrym stanie technicznym, nie
wykazuja uszkodzen konstrukcyjnych. Kominy ponad dachem wymagaja
wykonania przemurowania. Komin jednokanatowy w obrebie poddasza rowniez
wymaga przemurowania.
Podtogi nadziemia drewniane, na legarach i betonowe na gruncie. Legary
podtdg drewnianych 14/22cm w rozstawie co 105 cm z uwagi na brak
wentylacji ulegaja procesowi gnilnemu i przeznaczone sa do wymiany na
podtoge betonowga na gruncie z dociepleniem styropianem EPS 100 gr 10cm, z




wykonaniem izolacji z folii oraz utozeniem paneli drewnianych i ptytek
terakoty.

Strop-podtoga nad piwniczka z belek drewnianych z poszyciem z desek. Belki
stropu mad piwniczka zniszczone wraz z poszyciem podtogi wymagaja
wymiany. Wejscie do piwniczki z pom. 1.7.

Strop nad parterem drewniany, belkowy, ze slepym putapem.

Belki stropowe 17/25 w rozstawie co ok. 115 cm. Wsuwanka z desek 32mm
oparta na tatach 4/7cm. Podtoga z desek gr 32mm. Przestrzen pomigdzy
wsuwanka, a podtoga gr. ok. 2cm z mieszanki gliny z sieczka. Dolng czes¢
stropu stanowi sufit przyziemia, wykonany z desek 25mm, otynkowanych
tynkiem wapiennym na siatce z trzciny.

W wyniku procesow gnilnych wyniktych z dtugotrwatego zamakania z
nieszczelnosci dachu, dziatania szkodnikdéw drewna oraz naturalnych procesow
starzenia belki stropowe ulegty znacznej destrukcji. Nosnosc¢ belek stropowych
przecigtnie na poziomie 70% nosnosci pierwotne;j.

Czes¢ belek utracita nosnos¢ w 85%.

Wie¢zba dachowa drewniana, ptatwiowo-krokwiowa. Krokwie wsparte na
murfatach i $ciankach stolcowych posrednich. Krokwie 14/12 cm w rozstawie
srednio co ok.120 cm. Ptatwie scianek stolcowych 13/13cm wsparte na
stupkach 13/13cm w rozstawie co ok. 300cm.

Wigzba dachowa po wczesniej przeprowadzanych naprawch.

Nosnos¢ elementow konstrukcji dachu na poziomie 80% nosnosci pierwotnej.
Czes¢ ptatwi $cianek stolcowych w ponad 30% utracita wiasnosci nosne.
Zniszczenia elementow konstrukcji dachu wynikaja gtdwnie z miejscowych,
dtugotrwatych narazen tych elementéw na zawilgocenie wodami opadowymi i
dziatania szkodnikow drewna.

Schody wewnetrzne na poddasze, drewniane, policzkowe. Belki nosne w
dobrym stanie technicznym. Stopnie schodéw wymagaja w czesci wymiany.
W pozostatym zakresie stan konstrukcji budynku bez uwag.

3.2. Elementy wykonczeniowe
Podtogi w pomieszczeniach w lokalach drewniane na legarach z poszyciem
drewnianym z desek i betonowe na gruncie z warstwa wierzchnia z terakoty i
paneli podtogowych. Legary podtdg drewnianych utozone bez przestrzeni
wentylacyjnej, obtozone zaprawa gliniang. Poszycie podtdg z desek z uwagi na
znaczne zuzycie eksploatacyjne, a w czesci duze ubytki kwalifikuje si¢ do
wymiany. Posadzki podtog na gruncie w dobrym stanie technicznym. Stopnice
schoddéw drewniane. Duza czes¢ stopnic kwalifikuje sie do wymiany z uwagi na
zuzycie eksploatacyjne..
Sciany wewnetrzne nosne i dziatowe oraz kominy pokryte tynkiem
wapiennym. Tynki sufitow wapienne na siatce trzcinowej. Tynki wewnetrzne
scian i sufitow miejscami spekane, niskiej wytrzymatosci, kwalifikuja sie do




napraw lub wymiany. W pomieszczeniu 1.8. sufit uszkodzony wraz z
podsufitka z desek. Wymaga wymiany cze¢sci podsufitki i uzupetnienia tynkow.
Sciany elewacji otynkowane. W miejscach napraw peknieé i odparzonych
tynkow przed utozeniem docieplenia wymagaja wykonania uzupetnien i
napraw.

Stropy poddasza i piwniczki o niskich wtasciwosciach izolacyjnych.
Pozbawione w duzych czesciach warstw izolacyjnych. Stropy wymagaja
docieplenia.

Poszycie podtdg poddasza w trakcie prac remontowych wymaga odbudowy i
wymiany.

Podobnie poszycie podtog w lokalu nr 1 po wymianie belek stropowych.
Podtogi w obrebie sieni pom. nr 1.7., nowo utworzonych tazienek, lokali nr 2 i
3 oraz nowego pokoju przynaleznego do lokalu nr 4 nalezy wymieni¢ na
betonowe na gruncie z warstwa posadzki z ptytek terakoty i paneli
podtogowych.

Poszycie dachu z desek wymaga miejscami wymiany, gtdwnie w strefach
przyokapowych i przy kominach. Pokrycie dachu z papy w czesci nad poczta
w bardzo ztym stanie technicznym, kwalifikuje si¢ do wymiany, w pozostatej
czesci stan pokrycia dostateczny. Tynki komindw ponad dachem wymagaja
napraw tynkdw i wykonania obrobek blacharskich na potaczeniu z dachem.
Rynny i rury spustowe dachu w 100% wymagaja wymiany. Okna PCW w
dobrym stanie technicznym. Okna drewniane kwalifikuja si¢ do wymiany,
podobnie drzwi wejsciowe do remontowanych lokali, drzwi wejsciowe do sieni
(pom. 1.7) i do lokalu nrloraz drzwi wewnatrzlokalowe lokalu nr 2, nr 3 i do
pom. 1.13.

Instalacje sanitarne i urzadzenia sanitarne istniejace pozostaja bez zmian.

W funkcjonujacym zakresie instalacje sanitarne i urzadzenia sanitarne w
dobrym stanie technicznym.

4. Opis prac remontowych

Z prac remontowych z uwagi na dobry stan techniczny wytaczono lokal
uzytkowy poczty i lokal mieszkalny nr 4 w czgsci uzytkownej.

W lokalu jednopokojowym na poddaszu oprécz podtaczenia do kanalizacji nie
przewidziano zadnych innych prac.

Nie przewiduje si¢ remontu piwniczki nieuzytkowe;j.

W sieni (1.7.) przewidziano wydzielenie dwaéch fazienek. Jedna bedzie
przynalezna do lokalu 1, druga do lokalu 4.

Po podziale pomieszczenia 1.13. uzyskano dwa pokoje (1.13.11.17.).

Pokdj 1.13. bedzie przynalezny do lokalu 4.

Pokdj 1.17. bedzie stanowit element mieszkania nr 3.

Zamurowanie otworu drzwiowego w $cianie pomiedzy pom. 1.8.1 1.12. oraz
1.8.11.13. pozwoli na uzyskanie dwaoch lokali oznaczonych jako lokal nr 2 i




lokal nr3. Wejscie do lokalu nr 2. z sieni pom.1.7. Wejscie do lokalu 3
Istniejace z zewnatrz budynku od strony ulicy.

Oba nowe lokale beda posiadaty wiasne tazienki. W lokalu nr 2 aneks kuchenny
w pokoju, w mieszkaniu nr 3 kuchnia jako osobne pomieszczenie.

W lokalu nr 1 przewidziano podtaczenie kanalizacji do istniejagcego
zlewozmywaka, podtaczenie przynaleznej tazienki za opomiarowaniem zuzycia
wody, remont i rozbudowg instalacji elektrycznej zapewniajaca potaczenie
opomiarowania zuzycia pradu z tazienka oraz wymiane stropu nad piwniczka.
Z lokalu na poddaszu projektuje si¢ wykonanie odptywu kanalizacji ze
zlewozmywaka.

Lokal nr 4 po powiekszeniu o fazienke i pokdj wymaga odpowiedniej
przebudowy instalacji elektrycznej, zasilania tazienki w wodg za licznikiem
lokalu i podtaczenia tazienki do kanalizacji.

W utworzonych lokalach nr 2 i 3, nowych tazienkach oraz w sieni wejsciowej
przewidziano peten zakres remontu polegajacy na wykonaniu sufitéw
podwieszanych, wymianie podtdg na betonowe na gruncie z dociepleniem
styropianem EPS 120 gr 10cm, wymiane okien i drzwi, naprawe tynkow,
utozenie gipsdéw na scianach, malowanie scian i sufitow, utozenie posadzek z
terakoty i wyktadzin klejonych i zgrzewanych PCW w wywinigciem na $ciane,
wymiane parapetow.

Budynek ponadto wymaga wzmocnienia krokwi, wymiany muriat, ptatwi i
stupdw wiezby dachowej, czesciowej wymiany poszycia dachu z desek i papy,
napraw pokrycia i konserwacji oraz utozenia na tak wykonanym pokryciu
nowego pokrycia z blachy na fatach i kontr tatach,

Wzmocnienia cze¢sci belek stropowych, wymiany czesci belek stropowych,
utozenie podciggu odcigzajacego strop, wykonania izolacji termicznej i p wilg
stropow oraz podtdg na poddaszu, rozebrania i wykonania nowej scianki
dziatowej poddasza z drzwiami, minowania czesci fundamentéw, docieplenia
scian elewacji z pokryciem tynkiem silikat. silikon., wymiany parapetéw
zewnetrznych , obrobek, rymien i rur spustowych.

4.1. Elementy konstrukcji
Murowane z ceglty sciany fundamentowe w miejscach peknie¢ wymagaja
napraw poprzez przemurowanie. Fundamenty w zakresie zaznaczonym na
rysunku wymagaja wykonania minowania.
Podminowanie nalezy wykonywac odcinkami dtugosci do 1,3 m odkrywajac
istniejace fundamenty na dtugosci nie dtuzszej niz 1,6m.
Minowanie nalezy wykonywac¢ odcinkami odlegtymi od siebie o ok. 3m. na
catej szerokosci istniejacej tawy pozostawiajac przerwe pomiedzy minowaniem,
a spodem tawy istniejacej wysokosci ok. 5ecm, ktdrg nalezy wypei¢ poprzez
ubijanie wilgotnego betonu ekspansywnego.
Peknigcia konstrukcyjne scian nadziemia na catej diugosci pekniecia i catym
przekroju sciany wymagaja przemurowania.




W obrebie lokali nieremontowanych nalezy wykona¢ zszycie scian beleczkami
zelbetowymi o przekroju 15/15cm i szerokosci po 70cm poza pekniecie z obu
stron.

Beleczki co 50cm wzdtuz linii pekniecia, zbrojone 4#12 i strzemionami ¢ 5 co
15cm. Beton B-20.

Kominy ponad dachem i komin jednokanatowy w obrebie poddasza wymagaja
Czg¢Sciowo przemurowania.

Wygrodzenia $ciankami z przestrzeni sieni oraz montazu drzwi wymagaja
tazienki.

Scianki murowane z cegly 12cm lub pustaka ceramicznego 9cm i otynkowane,
posadowione na tawach fundamentowych 30/30cm zbrojonych 4#12 34GS
podtuznie i strzemionami ¢ 6 co 30 rozdz.

Legary podtogowe w obrebie lokali nr 1.2 i 3 oraz pomieszczenia 1.13
kwalifikuja sie do wymiany. Przewidziano demontaz podtdg i wykonanie
nowych podtdg betonowych na gruncie w ukladzie warstw od spodu: piasek,
podtoze betonowe 12cm, papa podktadowa na lepiku, styropian EPS 120 10cm,
jastrych cementowy 6¢cm i warstwa wierzchnia z terakoty lub wyktadziny PCW
zgrzewanej i klejonej do podtoza. Podobng konstrukcje podtogi nalezy wykonaé
w sieni 1.7. i tazienkach 1.18. 1 1.19 z warstwa wierzchnig z terakoty.

Prace podtogowe nalezy przeprowadzi¢ w sposob zapewniajacy wyrownanie
nawierzchni podtog wszystkich pomieszczen budynku.

Belki stropowe stropu drewnianego nad piwniczka podlegaja catkowitej
wymianie tacznie z legarami podtog lokalu nr 1.

Drewno belek o przekroju belek pierwotnych, w klasie C-30, impregnowane
przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo.

Belki stropowe nad parterem podlegajg w czg¢sci wymianie i wzmocnieniom.
Wymiana na belki o tych samych wymiarach przekroju poprzecznego i w tym
samym rozstawie co belki pierwotne.

Wzmocnienia w postaci obustronnych naktadek 8/25cm skrgcanych z belkami
srubami M12 co 40cm mijankowo z uzyciem podkiadek powigkszonych.
Drewno konstrukcji nowych belek i naktadek wzmacniajacych w klasie C-30.
Drewno impregnowane przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo.

Od strony ulicy strop podtuznie wzmocniony poprzez utozenie spawanej belki z
2 x | 260 do ktdrej nalezy podwiesi¢ za pomoca blach tacznikowych kazdg z
belek stropowych.

Blachy tacznikowe 25/20cm. taczenie s$rubami 6 srubami M12 poprzez
skrecenie z uzyciem podktadek powigkszonych.

| 260 uktadany na $cianach za posrednictwem poduszek betonowych wys. ok.
28cm, szerokosci rownej grubosci sciany i dtugosci 60cm.

Przed wykonaniem podwieszenia belki stropowe nalezy wyprze¢ do gory w
miejscu podwieszenia i tak st¢zone podwiesic.




Koniec Dbelki od strony sasiada nalezy wykorzysta¢ do wzmocnienia
wybrzuszonej $ciany poprzez skrecenie z | 120 dt. 300cm umieszczonego w
bruzdzie $ciennej i zabetonowanego.

Konce belek drewnianych i elementy drewniane na styku z betonem lub murem
nalezy zaizolowac¢ papa podktadows.

Izolacje termiczng przestrzeni migdzystropowej nalezy wykona¢ z wetny
mineralnej gr 15cm, utozonej na spodnim deskowaniu na folii budowalnej, z
zapewnieniem od gory przestrzeni wentylacyjnej gr. ok. 10cm.

Od spodu sufit z podbitki z desek z tynkiem cem. wapiennym na siatce cigto-
ciaggnionej mocowanej do deskowania stropu gwozdziami papowymi.

Od goéry deskowanie petne z desek 32mm.

W zakresie konstrukcji dachu catkowitej wymianie podlegaja murtaty, ptatwie i
stupy. Krokwie podlegaja wzmocnieniu poprzez obustronne odeskowanie co
drugiej krokwi deskami 3,2/14cm i skrecanie wkretami do drewna diugosci
70mm na mijanke co 45cm.

Do remontu konstrukcji dachu nalezy uzy¢ ptatwi $cianek stolcowych
posrednich 14/18cm, murtat 12/12cm oraz stupow i mieczy 14/14cm

Drewno uzywane do wbudowania powinno by¢ zabezpieczone p.grzybicznie i
p.ogniowo. i posiadac klasg C-30.

Schody drewniane podlegaja wymianie zuzytych eksploatacyjnie stopnic.
Drewno konstrukcji i elementéw wykonczeniowych ktére pozostaje w budynku
nalezy podda¢ zabiegom likwidujacym szkodniki drewna, nastepnie poddaé
Impregnacji p.grzybicznej i p.ogniowe;j.

4.2. Elementy wykonczeniowe
Poszycie podtdg w obszarach z ich kompleksowego remontu w warstwach
konstrukcyjnych réwniez podlega catkowitej wymianie.
Przewidziano wykonanie posadzek =z ptytek terakoty lub gresu w
pomieszczeniach sanitarnych, kuchni oraz komunikacji. W pokojach
mieszkalnych nalezy utozy¢ panele podtogowe.
Na podtodze lokalu 1 nalezy utozyé¢ deski podtogowe. W miejscu wejscia do
piwnicy nalezy zamontowa¢ wiaz rewizyjny stalowy, z blachy w ramach z
katownika, otwierany na jedna ze scian o wymiarach min 100/120cm.
Sciany i sufity pomieszczen remontowanych wymagaja uzupetnienia tynkow
po naprawach konstrukcyjnych, wymiany luznych i stabych tynkdéw oraz
przetarcia ujednolicajacego.
Sciany pomieszczen sanitarnych do wysokosci 2m z glazury. Fartuchy przy
urzadzeniach sanitarnych w innych pomieszczeniach wys. 160cm i po 60cm za
urzadzenie réwniez z glazury.
Sciany oraz sufity podlegaja malowaniu farbami emulsyjnymi.
Sciany elewacji po wykonanych naprawach konstrukcyjnych podlegaja
naprawom tynkéw i dociepleniu na calej wysokosci wraz z cokotem
fundamentowym na gtcbokos¢ ok. 20cm ponizej poziomu gruntu.




Docieplenie ze styropianu EPS 70 gr. 10cm z pokryciem tynkiem
cienkowarstwowym silikatowo-silikonowym.

Na cokole styropian gr 8cm przeznaczony do stosowania przy fundamentach,
pokryty tynkiem kamyczkowym.

W strefie wysokosci 2m od gruntu nalezy zastosowaé¢ podwojna siatke.
Styropian ukiada¢ z uzyciem listwy cokotowej, listew naroznikowych we
wszystkich naroznikach wypuktych.

Styropian mocowany na klej i przy uzyciu tacznikéw mechanicznych.

Catosc¢ docieplen w systemie NRO.

Okna drewniane wymagaja wymiany na drewniane lub PCW z zastosowaniem
nawietrznikow i wywietrznikdw okiennych, profile pieciokomorowe, szyby
termofloat 1,1 W/m?K.

Drzwi wejsciowe do budynku drewniane zewnegtrzne z oscieznicami
drewnianymi, drzwi wejsciowe do lokali drewniane z oscieznicami stalowymi,
pomieszczen drewniane na oscieznicach stalowych.

Poszycie dachu z papy na deskowaniu podlega naprawie i konserwacji. Po
naprawie i konserwacji na dachu nalezy utozy¢ blachodachowke na tatach i
kontrtatach.

Rynny i rury spustowe oraz obrobki wymagaja wymiany. Rynny i rury z
blachy stalowej ocynkowanej malowanej w kolorze pokrycia.

Obrobki blacharskie dachu i1 parapety z blachy lakierowanej w kolorze
pokrycia.

Kominy ponad dachem otynkowane i pomalowane.

Po wykonaniu docieplen dookota budynku nalezy utozy¢ opaske z ptytek
chodnikowych 30/30 ze spadkiem 1% od budynku.

Kolorystyka elementéw zewnetrznych:
- Sciany elewacji w kolorze biatym,
- dach i obrébki w kolorze ciemnobrazowym

4.3. Instalacje
Lokal uzytkowy poczty wytaczony z opracowania.
Dla lokali 1 i 5 przewiduje sie montaz odptywow kanalizacyjnych z istniejacych
urzadzen. Dla lokalu nr 1 przydzielono tazienke 1.19. W lokalach nr 2 i 3 oraz
tazience 1.19 1 1.18. instalacje sanitarne podlegaja wykonaniu od poczatku.
tazienke 1.19. nalezy zasili¢c w wode z lokalu nr 1, tazienke nr 1.18. z lokalu nr
4. W lokalach nr 1, 2, 3i 4 nalezy na potrzeby uzyskania cieptej wody
uzytkowej zainstalowac elektryczne pojemnosciowe, pionowe, dwuptaszczowe
podgrzewacze wody.
Wszystkie lokale wymagaja oddzielnego opomiarowania zuzycia wody.
Instalacje elektryczne dla lokali nr 2 i nr 3 nalezy wykona¢ od poczatku.




Instalacja elektryczna dla nowych tazienek i pokoju utworzonego z podziatu
pom. 1.13. wykonane od nowa poprzez rozbudowe instalacji istniejacej lokali nr
1i4.

Budynek po remoncie wymaga przyznania zwigkszonej do 30 KW mocy
elektrycznej oraz wykonania nowego przytacza i tablic licznikowych dla
nowopowstatych lokali nr 2 i 3 oraz licznika administracyjnego czesci
wspolnych przez zaktad energetyczny. O przyznanie zwigkszonej mocy i
wykonanie przytacza nalezy wystapi¢ z wyprzedzeniem z wnioskiem do
zakfadu energetycznego w Zgierzu.

W trakcie realizacji robdt moze si¢ okaza¢ konieczno$¢ wymiany, lub
wzmaocnienia wigkszej niz projektowo przewidziano liczby elementéw, dlatego
fakt ten nalezy uwzgledni¢ przy opracowaniu preliminarza kosztow remontu.

Obiekt z uwagi na charakter i zakres robét nie wymaga sporzadzenia planu
BIOZ. Prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi
zasadami BHP i p.poz.

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania obiektu na srodowisko.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

dla realizacji remontu budynku mieszkalnego z ustugami w Bratoszewicach gm.
Strykéw ul. Szkolna 10, dz. nr 379/6

Inwestor : Miasto i Gmina Strykow
95-010 Strykow ul. Kosciuszki 27

Informacje sporzadzit :
Krzysztof Hemka

Gtowno ul.Kopernika 33c bl.21/19
upr. nr 46/93/WL

Gtowno , lipiec 2013r.




Informacja dotyczaca bepieczenstwa i ochrony
zdrowia-czes¢ opisowa

1. Zakres robdt i kolejnos¢ realizacji

Roboty objete niniejszym opracowaniem obejmuja wykonanie remontu
budynku mieszkalnego z ustugami w Bratoszewicach ul. Szkolna 10, gm.
Strykdéw dz. nr 379/6.

Zakonczeniem catosci prac bedzie uporzadkowanie terenu.

2. Istniejace elementy budowlane

Na terenie nieruchomosci, w tylnej jej czesci oprocz przedmiotowego budynku
mieszkalnego znajduja si¢ drewniane budynki gospodarcze.

Dziatka wyposazona w przytacza wody, kanalizacji i energii elektrycznej.
Dziatka od strony frontowej nieogrodzona.

3. Nie przewiduje si¢ wystepowania elementéw zagospodarowania dziatki
ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia lub zycia ludzi.

4. Zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robot

Nie przewiduje si¢ wystapienia szczegolnych zagrozen podczas realizacji robot.
Nalezy przestrzega¢ ogolnych przepiséw BHP i p.poz. obowigzujacych na
budowie.

Zwr0ci¢ uwage na odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej, uzywanie
sprawnych narzedzi i elektronarzedzi zasilanych pradem zabezpieczonym
bezpiecznikami p.porazeniowymi.

Przewody elektryczne powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
uszkodzeniem.

Do prac na wysokosciach nalezy uzywac atestowanych i odebranych przez
nadzor rusztowan, oraz szelek i lin posiadajacych aktualne $wiadectwa
dopuszczenia.

Prace na gtgcbokosciach ponizej 1m nalezy wykonywac¢ przy zastosowaniu
deskowan wykopow. Nie dopuszcza si¢ obcigzenia naziomu ziemig z wykopow.
5. Pracownicy dopuszczeni do pracy powinni posiada¢ aktualne swiadectwa
lekarskie z dopuszczeniem wykonywania prac na wysokosci, oraz posiadac
aktualne swiadectwa szkolen okresowych BHP.

Przy dopuszczeniu do pracy pracownicy powinni posiadac¢ szkolenia
stanowiskowe, przeprowadzane przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy
przez kierownika budowy, fakt ktorych nalezy odnotowac¢ w dzienniku szkolen.
6. Nie przewiduje sie mozliwosci wystapienia stref szczegdlnego zagrozenia-
nie ma potrzeby organizowania specjalistycznego sprzetu, srodkow




technicznych i organizacyjnych umozliwiajacych ewentualng szybka
ewakuacje.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ przy realizacji prac ziemnych w poblizu
uzbrojenia podziemnego dziatki. Prace w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od
przewodu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie




Fotografie pogladowe

1. Elewacja frontowa

2. Elewacja boczna




3. Elewacja tylna

4. Zniszczona belka stropowa




5. Zniszczone poszycie dachu przy kominie

6. Wigzba dachowa i zniszczone belki stropowe




7. Zuzyte eksploatacyjnie stopnie schoddw

8. Spekania sciany nad oknem od wewnatrz




9. Spekania sciany od zewnatrz budynku




