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Temat opracowania: Wewnetrzne instalacje elekiryczne
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Rysunki technigzne
Rys.nr 1 - Wewnetrzne instalacje elektryczne
Rys.nr 2 - Schemat 2zasilania.
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Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze w mysl Ustawy “Prawo Budowlane” - z art. 20 ust. 4
projekt budowlany pt: “Wewnetrzne instalacje elektryczne. Obiekt:
Rozbudowa budynku swietlicy o qum..c%oa?odmc_ww Smolicach nr 73

gm. Strykéw /dz. nr ewid. 345/ - zostat opracowany zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.
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1. Podstawa opracowania:
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a/ Projekt architekt.-budowlany: rozbudowy budynku
$wietlicy o yow, .%%?odo.fcxm- .
b/ Inwentaryzacja urzgdzed i instalacji elektrycznych
w obiekcie.

¢/ Przepisy budowy i eksploatacji urzgdzer elektro-
energetycznych,

d/ Przepisy wykonawcze z Ustawy "Prawo Bud o-
wlane_ i Ustawy "Prawo Energe-
tyczne",

e/ Przepisy i normy branzowe ze zbioru PN/E, PN-ICE.
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Istniejgcy obiekt budowlany jest zasilsny energig
elektryczng z sieci rozdzielczej 3x230/400V - PGE Dystrybucja S.A
-w opaciu o zawartg umoweg 0 dostarczaniu i sprzedazy energii.
Moc przykgczenuiwa - umOwna P = 6,0 kW przy U=3x230/400V

3. Wewnetrzna linia zasilajgca - WLZm_

Dotychczasowe przyigcze elektroenergetyczne
zestaw zZchowo~pomiarowy - nie podlega przebudowie, jak rdéw-
niez wewnetrzna linia zasilajgca - WLZ. Zaleca sie przepro-
wadzenie przeglgdu i “okonanie czynnosci konserwacyjnych po-
wyzszycerhr elementdw ukisdu zasilania elektroenergetyczbego.

wykonaé¢ badanis i pomiexy rezystancji izolacji przewodéw
i urzdzen oraz sorawdzidé skutecznoédé ochrony ..orzed pora-
zeniem prgdem elektrycznym.
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4. Istniejgce instalacje elekir,

ey e e ——————-——-———m_-‘---; A

Nalezy przeprowadzié orzeglgd stanu techniczngo
istniejgecych instalacji elektrycznych oswietlenia ogdélngo
osprzetu instalacyjnego- wymieniajgc uszkodzone elementy
w obwodach odbiorczych.

D Tablica obwodowa - T-0.

B 1L T T A ——

Tabliceg obwodowg T-0 - stanowi wnekowa rozdzielnica
typu RW-2x12+N+PE w budowie izol. II kl.ochr. i gtopniu
ochrony IP40. Wyposazenie W avargture zabezpleczeniowo-
-rogzdzielczg budowy moduzowej serii S.

W tablice T-0 nalezy wbudowaé wygcznik nadprgdowy z
wyzwalaczem zwarciowym i czdonem réénicowoprqdowym -
tyou P-312-16-0,034 ~ zabezpieczajgcy projektowary obwdd
gniazd wtykowych 230V' w dobudowywanym pomieszczeniu za-
plecza kuchennego.

6 Projektowane wewnetrzne instalacje elektr.

Instalacje elektryczne wykonadé przewodami YDYp-750V

o przekrojach zyi:
. -3 x 1,5mm2 -~ obwdd odwietlenia ogdlnego,

- 3 x 2,5mu° - obwéd gniazd whykowych 2x10/16+PE

Przewody ukzadaé w listwach nasciennych typu LN-10-20
stosujgec osprzein bryzgoszezelny o stop.ochr.IP44

Oprawe odwietleniowa jarzeniowa tyou OPK-236 IP65.

Te Ochrona przeciwporazeniowa.
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System ochrony dodatkowej od porazenia prgdem elektr.

Bt d b k i_E___W_X_ﬁ_§_E_E_E_E_Z_E____E_Q_E_E_eLS-E-%
prqdoer ) I =0,03A /30 mA/ Wyniki badand i pomiardw
udokumentowa¢ w protokétach pomiarowych i zalkgezydé do
dokumentacji odbiorowe]j obiektu.

8s Uziom ochronny.

Sorawdzié stan techniczny istniejgcego systemu
uziomowego, poigczen uziemiajgco-wivréwnawczych, stan
GSU-W 1 vpoxgczenn "PE".
v'ykonaé badsnia i1 vomiary konduktancji poZgczen
ochronnych z "PE", Wykonaé pomiar rezystancji uziomu.

ol «




-6 -

.9; Uwagi koricowe. .

Roboty  elektryczne wykonaé¢ zgodnie z projektem
oraz obovigzujgcymi przepissmi budowy i eksploatacji
urzgdzen el-energ.

Wykonaweca robét winien posiadaé uprawnienia
budowlane w zakresie realizacji prac elekirycznydh w. aysl
postanowiei Ustawy "Prawo Budowlane"
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"TECHNTICIZDNE

Przewidywana moc zainstal. Pi = ok, l,0 kW
WspdXczyn. jednoczesn. ks = 0,75
Moc obl. szezyt. Pobl = 1,0 kW % 0,75 = 0,75 kW

2. Obciagzalnodé dlﬁgotrwahl przewodéw

_..._._.___._._._._._._-...__u__—._.__—.__-___.-._..____—____

Zastosowane przekroje przewoddéw oraz ich budowa
i sposéb ukozenia - s pe *rnia J 2 wymagania normy
PN-ICE-60364~5-523 okreslajacej dopuszcgalne diugotrware
obciazenie prgdowe przewoddw.

3. Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowe j

, Dobrane parametry techniczne zabezpiedzeﬁ ré Znico-
wopradowych o I, =0,03A - s Prawiajsg, ze ewentualne
- : . &N : . o ¥
nieprawidtowosdci W rozpiywie prgddw w'chronionej instalacji

spowodujg bezzwioczne wydgczenie napiecia w czasie TZ<fO,4s,

. Badania i pomiary ochrony przeciwporazeniowe j

i rezystancji izolacji -oraz rezystaneji uziomowej - ma jg,
potwierdzidé poprawnosé wykonanych prac elektroinstalacyjnth
i bezpieczng eksploatacje urzadzen. .

4. Spadki napig¢cia w instalacjggh_glektr.
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_ Wtasciwie dobrane przekroje przewoddw instalacji
odbiorczej, przy stosunkowo krétkich odcinkach obwodowych -
— powoduja, ze spodziewane spadki napiecia na przytaczanych
odbiornikach energii elektrycznej nie przekrocza wartosdci
dopuszczalnych tj..AUﬁ = 4 %Un pPrzy normalnych warunkach
pracy sieci zagila jgce]. , :
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Oswiadczenie projektanta

W oparciu o uzyskane wyniki z przeprowadzone]
analizy zgpotrzebowanis elektroenergetycznego
oblﬂktow Odbiorcy na dziaXce nr ewid. 34F ~ -
bvd;ynek -dwietlicy wi Smo l1iocac h 73
- 0o0dwiadeczam, ze dotychczasowa moc .
dyspozyeyjna /umowna/ w wysokodei P, = 6,0 XW. |
U = 3x%230/400 V — pokryje wzrost zapotrzebowa—
nia o ok 0,8 kw/400V wynikajgcy z przyigczenia
projektowanego pomieszezenia gapleciy ichenmegce
do istniejgcej instalacji i urzgdzed Odbiorcy.
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