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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podstawg opracowania jest projekt budowlany rozbudowy swietklicy wiejskiej o cze$¢ kuchenna. Po wykonaniu prac zwigzanych z roz-
budowg budynku $wietlicy powstanie dodatkowa czes$¢ kuchenna o powierzchni 22,64 m2. Projekt przewiduje rowniez docieplenie istnie-
jacej czesci Swietlicy metoda lekkamokrg z uzyciem styropianu EPS70 o gr. 12 cm i tynku cienkowarstwowego akrylowego.

Kosztorys uaktualniono na stan dnia 17.03.2014 r.

Wykonano juz stan "0" rozbudowy budynku swietlicy.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz \ Razem
1/45111100-9 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic z PCW o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2/KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1/0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,50*2,80*3,28 m3 4,592
RAZEM 4,592
3|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z pustakéw typu 'Alfa’ na zaprawie cementowo-wapiennej, |m?2
d.1/0348-10 wsp 2,00 we zwzledu na grubo$¢ 0,50 cm
1,30*1,50 m?2 1,950
RAZEM 1,950
4/KNR 4-01 Rozebranie elementdéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie fat do 24 |m2
d.1/0430-04 cm
poz.5 m2 28,988
RAZEM 28,988
5/NNRNKB (z.VI) Demontaz pokrycia dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu pofaci do 85 %|m?2
d.1/202 0535-01 |blachg powlekang dachéwkowg na fatach
analogia
5,60%5,00/cos(15) m?2 28,988
RAZEM 28,988
6|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - po- |m2
d.1/0519-04 z.  |wierzchnia do 50 m2 - nachylenie potaci ponad 30 do 60 %
sz.2.3.
9909-03 z.
sz.2.4.
9910-01
poz.5 m?2 28,988
RAZEM 28,988
7|/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - po- |m2
d.1|0519-05z. |wierzchnia do 50 m2 - nachylenie pofaci ponad 30 do 60 %
sz. 2.3.
9909-03 z.
sz. 2.4.
9910-01
poz.5 m2 28,988
RAZEM 28,988
8/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
d.1/0430-02
poz.5 m?2 28,988
RAZEM 28,988
9|KNR 4-01 Rozebranie rynien nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-03
5,27 m 5,270
RAZEM 5,270
10|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-05
3,55*4 m 14,200
RAZEM 14,200
11|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2
d.1/0819-15
4,91*2,00 m?2 9,820
RAZEM 9,820
12|KNR 4-01 Wykucie gniazd w $cianach dla hakéw, kotkéw itp. do potaczenia $cain nowych |gniazd
d.1/0346-07 z istniejacymi .
4,50/0,50*2 gniazd 18,000
RAZEM 18,000
13|KNR 4-01 Demontaz balustrad okiennych stalowych szt.
d.1{1306-01
6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
14/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi, wsp. z tab. 9903
(poz.2+poz.11*0,02)/0,77 m3 6,219
RAZEM 6,219
15/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 17 km, wsp. z tab. 9903
0108-20
(poz.2+p0z.3*0,50+poz.11*0,02)/0,77 m3 7,485
RAZEM 7,485
16 Optata na wysypisku t
d.1|kalk. wtasna
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poz.15*1,80 t 13,473
RAZEM 13,473
2|45223210-1 |Wykonanie nadproza NP1
17|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stro-|m
d.2/0207-02 pach i scianach bez deskowan i stemplowan - wykonanie poduszek betono-
wych pod belki z C200
0,50*2*2 m 2,000
RAZEM 2,000
18/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3
d.2|0313-02 belek
3,88*0,50*0,30 m3 0,582
RAZEM 0,582
19/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.2|/0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
analogia
3,882 m 7,760
RAZEM 7,760
20|KNR 4-01 Woypalanie otworéw w stali profilowanej lub blachach o grubosci ponad 10 mm |szt.
d.2|1304-06 i montaz $rub M16
analogia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
21/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2|0703-03
poz.19*3 m 23,280
RAZEM 23,280
3/45442200-9 |Malowanie konstrukcji stalowych
22|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia St 2 - stan wyj$ciowy po- |m2
d.3|0104-01 wierzchni B
Ceowniki (0,20+0,075*2)*2*3,88*2 m?2 5,432
RAZEM 5,432
23|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami miniowymi elementéw metalowycho |m2
d.3/1513-07 powierzchni ponad 0.5 m2
poz.22 m2 5,432
RAZEM 5,432
24| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.3/1212-05
1,00*0,90*12 m?2 10,800
RAZEM 10,800
4/45262500-6 |Prace murarskie
25|/KNR 0-16 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkow m2
d.4/0153-02 YTONG o grubosci 24 cm
(5,00*2+4,91)*3,56 m?2 53,080
otwory -1,00*1,43*4 m2 -5,720
Scianka tréjk. |5,10%0,5*1,85 m2 4,718
RAZEM 52,078
26 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.4/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
27|KNR AT-22 |Montaz kotew mocujgcych przy potaczeniu $cian nowych z istniejgcymi kpl.
d.4/0305-01
analogia
4,50/0,50*2 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
5 Wience i nadproza
28|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5/0126-05
1,50*4 m 6,000
RAZEM 6,000
29/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - m3
d.5/0210-01 reczne ukfadanie betonu
nadproza 1,50*4*0,12 m3 0,720
RAZEM 0,720
30|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10|m3
d.5/0210-02 - z zastosowaniem pompy do betonu
wience (5,00*2+4,91)*0,24*0,30 m3 1,074
RAZEM 1,074
31/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5/0290-04 zebrowane
((5,002+4,91)*4+1,50*4*2)*1,05*0,888/1000 t 0,067
RAZEM 0,067
32|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5/0290-03 gtadkie
1,00*0,222*1,05%(5,00*2+4,91)/0,25/1000 t 0,014
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RAZEM 0,014
6/45261100-5 |Konstrukcja ciesielska dachu
33|KNR 2-02 Murlaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6/0406-01 drew.
(4,67*2+5,27)*0,12*0,12 m3 0,210
drew.
RAZEM 0,210
34|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.6/0408-03 tarcicy nasyconej
(0,20+0,65+1,13+1,61+2,09+2,57+3,05+1,25+2,43+3,60+0,40+0,85+1,31+ m3 0,889
1,78+2,55+2,72)*2/cos(24)*0,08*0,18
RAZEM 0,889
35|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
d.6/0408-05 z tarcicy nasyconej
4,78*2/cos(24)*0,08%0,18 m3 0,151
RAZEM 0,151
36|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- |m3
d.6/0408-08 cicy nasyconej
5,75*4/cos(24)*0,10*0,22 m3 0,554
RAZEM 0,554
37|KNR 2-02 Ptatwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.6/0406-06 tarcicy nasyconej drew.
5,10*0,10*0,22 m3 0,112
drew.
RAZEM 0,112
38|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.6/0409-05 syconej
2,20*0,10*0,22 m3 0,048
RAZEM 0,048
39/ KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6/0408-02
12*4,91*0,05*0,20*2 m3 1,178
RAZEM 1,178
40|KNR 2-02 Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.6/0616-01
0,24*(5,00*2+6,09) m?2 3,862
RAZEM 3,862
7/145261200-6 |Pokrycie dachu
41/NNRNKB (z.VI) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - faty m2
d.7(202 0421-01
nowe pokry- |3,05/cos(24)*5,00*2+4,78/cos(16)*6,09%0,5 m2 48,528
cie
stare pokry- |poz.5 m?2 28,988
cie
RAZEM 77,516
42|NNRNKB (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - konrtaty m2
d.7(202 0421-01
poz.41 m2 77,516
RAZEM 77,516
43|NNRNKB (z.VI1) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie m
d.7|202 0421-02 |deski czotowej
5,00"2+6,09 m 16,090
RAZEM 16,090
44/KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m2
d.7/0517-01 kreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
poz.41 m?2 77,516
RAZEM 77,516
45/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m?2
d.7/202 0535-03 |powlekang dachéwkowa na fatach
poz.41 m2 77,516
RAZEM 77,516
46|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.7|202 0541-02 |cm
(5,00*2+6,09)*2*0,30+5,75/cos(24)*2*0,80+9,65*0,70 m?2 26,480
RAZEM 26,480
47/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz ggsiorow m
d.7(202 0539-01
nowe 5,10+5,75"2/cos(24) m 17,688
RAZEM 17,688
48 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz ggsioréw - ggsiory z de- m
d.7|202 0539-01 |montazu
stare 5,60 m 5,600
RAZEM 5,600
49|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm fgczone |m
d.7/202 0546-01 |na klej - montaz rynien
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5,00"2+6,09 m 16,090
RAZEM 16,090
50 NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm fgczone |szt.
d.7|202 0546-02 |na klej - montaz lejow spustowych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
51/NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o ér. 115 mm faczone |szt.
d.7|202 0546-03 |na klej - montaz naroznikéw
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
52/NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm fgczone |szt.
d.7|202 0546-04 |na klej - montaz denek rynnowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53|NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm m
d.7|202 0550-04
4,00"3 m 12,000
RAZEM 12,000
54 NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm m
d.7|202 0550-04
4,00*3 m 12,000
RAZEM 12,000
55/NNRNKB (z.VINI) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 100 mm szt.
d.7|202 0550-07
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
8/45430000-0 |Podtoza i posadzki, oktadziny $cian z ptytek
56 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatdw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.8/1101-07
4,61%4,91*0,20 m3 4,527
RAZEM 4,527
57 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.8{1101-01 z.  |[samochodzie.
sz.5.4.9913
4,61%4,91*0,10 m3 2,264
RAZEM 2,264
58| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.8/0607-01 ziome podposadzkowe
analogia Krotnos¢ = 2
poz.56 m?2 4,527
RAZEM 4,527
59|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.8/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.56 m2 4,527
RAZEM 4,527
60 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.8/0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastgpna warstwa
poz.56 m?2 4,527
RAZEM 4,527
61|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm  |m?2
d.8(1102-01 zatarte na ostro
1102-03
analogia
poz.56 m2 4,527
RAZEM 4,527
62| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.8/1116-07
poz.56 m?2 4,527
RAZEM 4,527
63|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.8/202 1134-01 |[GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.56 m2 4,527
RAZEM 4,527
64 KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.8/0201-03 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
poz.56 m?2 4,527
RAZEM 4,527
65|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m?2
d.8/0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
(4,61+4,91)*2*2,00+0,50*2,00*2 m?2 40,080
otwory -3,28*2,00 m?2 -6,560
RAZEM 33,520
66|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m2
d.8/0204-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
poz.65 m2 33,520
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RAZEM 33,520
9/45421000-4 |Stolarka okienna
67|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m?2
d.9/1022-06 obrobki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1,00%1,43*2 m?2 2,860
RAZEM 2,860
68/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.9/1022-06 obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okna z demontazu
1,00*1,43*2 m?2 2,860
RAZEM 2,860
69|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw zew. z blachy powlekanej, dtu- |szt
d.9/0129-02 gosci ponad 1 m
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
70 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wew., diugosci ponad 1 m szt
d.9/0129-02
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
10/45410000-4 | Tynkowanie
71/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Ill na murach na podtozu z  |szt.
d.10{0707-02 cegiet lub betonowym po obmurowanych koncach belek stropowych
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
72|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.10/0704-01
nadproza 3,88*1,00 m?2 3,880
RAZEM 3,880
73|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.10{0704-03 mentowg
poz.72 m2 3,880
RAZEM 3,880
74 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa-|m?2
d.10{0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
0,50%(2,80*2+3,28) m2 4,440
RAZEM 4,440
75/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa-|m?2
d.10{0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow ce-
analogia ramicznych, gazo- i pianobetonéw
(4,61*2+4,91)*3,37 m?2 47,618
RAZEM 47,618
76/ NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tyn-|m2
d.10/202 2012-01 |ku w pomieszczeniach o pow. podiogi do 5 m2
(4,61*2+4,91)*(3,37-2,00) m?2 19,358
RAZEM 19,358
77/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach o szer. do 50 |m?2
d.10]/202 2021-01 |cm na podtozu z tynku
0,50%(2,80*2+3,28) m2 4,440
RAZEM 4,440
78|/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym, pod- |m2
d.10/2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
4,91%4,61 m?2 22,635
RAZEM 22,635
11/45442000-7 |Malowanie
79|KNR BC-02 |Malowanie tynkéw wewnetrznych jednokrotne m?2
d.11/0620-03
sufit 4,91*4,61+4,684,03 m?2 41,496
Sciany ((4,91+4,61)*2+(4,68+4,03)*2)*(3,37-2,00) m?2 49,950
RAZEM 91,446
80|KNR BC-02 |Malowanie tynkéw wewnetrznych - doptata za drugie malowanie m?2
d.11/0620-04
poz.79 m2 91,446
RAZEM 91,446
12/45410000-4 |Docieplenie $cian zewnetrznych
12.1/45410000-4 |Docielenie czesci istniejacej
81/KNR BC-02 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg - oczyszczenie |m?2
d.|0606-01 mechaniczne i zmycie starego podtoza
121
(21,57+16,15)*3,56+9,31*5,24 m?2 183,068
RAZEM 183,068
82|KNR BC-02 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg - sprawdzenie |m?2
d.|0606-04 przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza przy ociepleniu ze styropianu
121
poz.81 m?2 183,068
RAZEM 183,068
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
83|KNR BC-02 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra - jednokrotne  |m2
d.|0606-02 gruntowanie emulsjg
121
poz.81 m?2 183,068
RAZEM 183,068
84|KNR BC-02 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi m?2
d.|0607-01
121
poz.81 m?2 183,068
RAZEM 183,068
85|KNR BC-02 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt za  |szt.
d.|0607-03 pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
121
733<#p96*4> szt. 733,000
RAZEM 733,000
86|KNR BC-02 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m?2
d.|0607-06 ki
121
poz.81 m?2 183,068
RAZEM 183,068
87|KNR BC-02 |Montaz profili elewacyjnych - wykonanie potgczenia z cokotem m
d.|0617-05
121
cokot 21,57+16,15+9,31 m 47,030
RAZEM 47,030
88/KNR BC-02 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego o fakturze typu" |m?2
d.|0602-01 baranek" lub "kornik" wykonywana recznie na uprzednio przygotowanym podto-
121 zu - natozenie farby podktadowej pod tynki
poz.81 m?2 183,068
RAZEM 183,068
89|KNR BC-02 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego o fakturze typu" |m2
d.|0602-02 baranek" lub "kornik" wykonywana recznie na uprzednio przygotowanym podto-
121 zu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.81 m?2 183,068
cokot -(21,57+16,15+9,31)*0,37 m?2 -17,401
RAZEM 165,667
90|KNR BC-02 |Tynk mozaikowy do elewacji i wnetrz wykonywany recznie na uprzednio przy- |m?2
d.|0605-01 gotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
121
cokot (21,57+16,15+9,31)*0,37 m?2 17,401
RAZEM 17,401
91/ KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw zew. z blachy powlekanej, diu- |szt
d.|0129-02 gosci ponad 1 m
121
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
92|KNR 2-14 Montaz balustrad stalowych z rur o $r. do 60 mm kg
d.[0916-01
121
0,90*1,00"12*38,00 kg 410,400
RAZEM 410,400
12.2/45410000-4 |Docieplenie czesci nowej
93|KNR BC-02 |Docieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi i reczne wykonanie wy-  |m?2
d.|0611-01 prawy elewacyjnej z tynku akrylowego
12.2
(4,85"2+5,39)%(3,56-0,37) m?2 48,137
RAZEM 48,137
94 KNR BC-02 |Tynk mozaikowy do elewac;ji i wnetrz wykonywany recznie na uprzednio przy- |m?2
d.|0605-01 gotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
12.2
cokot (4,85"2+5,39)*0,37 m?2 5,583
RAZEM 5,583
12.3|45262100-2 |Roboty przy wznoszeniu rusztowan
95|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m m2
d.[1609-01
12.3
(21,57+16,15)*3,56+9,31*5,24 m?2 183,068
(4,85*2+5,39)*3,56 m?2 53,720
RAZEM 236,788
96|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.|16 z.sz.5.15 |(poz.:
12.3 3,4,5,6,7,8,9,10,12,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,81,82,83,84,85,
86,87,88,89,93,95)
RAZEM 230,160
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
1/45111100-9 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznicz PCW o | szt. 2,000
d.1/0354-04 powierzchni do 2 m2
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1,1600 0,00 0,0000
Razem pozycja 1 0,0000 2,000 0,00
2|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet| m3 4,592
d.1/0329-05 o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie
cementowej dla otworéw drzwiowych
i okiennych
-- Robocizna --
999 r-g 9,7400 0,00 0,0000
Razem pozycja 2 0,0000 4,592 0,00
3|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z pustakéw typu ' | m2 1,950
d.1/0348-10 Alfa' na zaprawie cementowo-wa-
piennej, wsp 2,00 we zwzledu na gru-
bos¢ 0,50 cm
-- Robocizna --
999 0,91*2= r-g 1,8200 0,00 0,0000
Razem pozycja 3 0,0000 1,950 0,00
4/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dacho- | m?2 28,988
d.1/0430-04 wych - ofacenie dachu o odstepie fat
do 24 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,0900 0,00 0,0000
Razem pozycja 4 0,0000 28,988 0,00
5|NNRNKB 202 |(z.VI) Demontaz pokrycia dachéw o m?2 28,988
d.1/0535-01 pow.do 25 m2 o nachyleniu potfaci do
analogia 85 % blachg powlekang dachéwkowa
na tatach
-- Robocizna --
999 0,64*0,6= r-g 0,3840 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0070 0,00 0,0000
39000 Srodek transportowy m-g 0,0070 0,00 0,0000
Razem pozycja 5 0,0000 28,988 0,00
6|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na da- m2 28,988
d.1/0519-04 z.sz. |chach drewnianych - pierwsza warst-
2.3.9909-03 z.|wa - powierzchnia do 50 m2 - nachy-
sz.2.4.9910- |lenie potaci ponad 30 do 60 %
01
-- Robocizna --
999 0,11*1,1*1,1= r-g 0,1331 0,00 0,0000
Razem pozycja 6 0,0000 28,988 0,00
7|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na da- m2 28,988
d.1/0519-05 z.sz. |chach drewnianych - nastepna warst-
2.3.9909-03 z.|wa - powierzchnia do 50 m2 - nachy-
sz.2.4.9910- |lenie potaci ponad 30 do 60 %
01
-- Robocizna --
999 0,04*1,1*1,1= r-g 0,0484 0,00 0,0000
Razem pozycja 7 0,0000 28,988 0,00
8/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dacho- | m2 28,988
d.1/0430-02 wych - deskowanie dachu z desek na
styk
-- Robocizna --
999 r-g 0,1800 0,00 0,0000
Razem pozycja 8 0,0000 28,988 0,00
9/KNR 4-01 Rozebranie rynien nadajgcej sie do m 5,270
d.1/0535-03 uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0,2300 0,00 0,0000
Razem pozycja 9 0,0000 5,270 0,00
-9-
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10/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy m 14,200
d.1/0535-05 nadajgcej sie do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0,2100 0,00 0,0000
Razem pozycja 10 0,0000 14,200 0,00
11/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z pty-{ m2 9,820
d.1/0819-15 tek
-- Robocizna --
999 r-g 1,3800 0,00 0,0000
Razem pozycja 11 0,0000 9,820 0,00
12|KNR 4-01 Wykucie gniazd w $cianach dla ha- |gniaz 18,000
d.1]0346-07 kow, kotkéw itp. do potgczenia Scain d.
nowych z istniejacymi
-- Robocizna --
999 r-g 0,1900 0,00 0,0000
Razem pozycja 12 0,0000 18,000 0,00
13|KNR 4-01 Demontaz balustrad okiennych stalo- | szt. 12,000
d.1(1306-01 wych
-- Robocizna --
999 r-g 0,0300 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1540802 tlen techniczny gat. |1 99,5-98 % m3 0,0300 0,00 0,0000
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0100 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000
Razem pozycja 13 0,0000 12,000 0,00
14|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach m3 6,219
d.1/0106-04 pionowych wykonywane wewnatrz
budynku - usuniecie z parteru budyn-
ku gruzu i ziemi, wsp. z tab. 9903
-- Robocizna --
999 r-g 4,5400 0,00 0,0000
Razem pozycja 14 0,0000 6,219 0,00
15/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowy- | m3 7,485
d.1/0108-18 0108- |tadowczymi gruzu z rozbieranych
20 konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych
na odlegtos¢ 17 km, wsp. z tab. 9903
-- Robocizna --
999 r-g 1,4900 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 1,5500 0,00 0,0000
0,91+16*0,04=1,55=
Razem pozycja 15 0,0000 7,485 0,00
16 Optata na wysypisku t 13,473
d.1|kalk. wiasna
-- Materiaty --
optata na wysypisku t 1,0000 0,00 0,0000
Razem pozycja 16 0,0000 13,473 0,00
2/45223210-1 Wykonanie nadproza NP1
17|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd m 2,000
d.2|/0207-02 o przekroju do 0.03 m2 w podtozach,
stropach i scianach bez deskowan i
stemplowan - wykonanie poduszek
betonowych pod belki z C200
-- Robocizna --
999 r-g 0,3200 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0,0080 0,00 0,0000
1601808 piasek do betonow zwyklych m3 0,0140 0,00 0,0000
1602599 2zwir do betonéw zwyktych wielofrak- | m3 0,0240 0,00 0,0000
cyjny
3930000 woda z rurociggu m3 0,0080 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
-10 -
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43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,0400 0,00 0,0000
na
35111 zuraw okienny przeno$ny 0,15 t m-g 0,1600 0,00 0,0000
Razem pozycja 17 0,0000 2,000 0,00
18|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w m3 0,582
d.2|/0313-02 $cianach z cegiet z wykuciem bruzd
dla belek
-- Robocizna --
999 r-g 21,3000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt. 401,0000 0,00 0,0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0,1080 0,00 0,0000
1602003 piasek do zapraw m3 0,2800 0,00 0,0000
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0,0810 0,00 0,0000
ne
2600104 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. | m3 0,0560 0,00 0,0000
i
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,1170 0,00 0,0000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,6800 0,00 0,0000
1341299 klamry ciesielskie kg 4,6900 0,00 0,0000
3930000 woda z rurociggu m3 0,1400 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,4600 0,00 0,0000
na
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 3,4800 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 18 0,0000 0,582 0,00
19|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w m 7,760
d.2|0313-05 Scianach z cegiet - dostarczenie i ob-
analogia sadzenie belek stalowych | NP 200-
260 mm
-- Robocizna --
999 r-g 2,1600 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt. 12,0000 0,00 0,0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0,0137 0,00 0,0000
1602003 piasek do zapraw m3 0,0360 0,00 0,0000
1100399 ksztattowniki walcowane - ceowniki kg 25,4400 0,00 0,0000
3930000 woda z rurociggu m3 0,0170 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,0700 0,00 0,0000
na
34312 wycigg jednomasztowy z napgdem m-g 0,1400 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 19 0,0000 7,760 0,00
20|KNR 4-01 Wypalanie otworéw w stali profilowa- | szt. 11,000
d.2|/1304-06 nej lub blachach o grubosci ponad 10
analogia mm i montaz $rub M16
-- Robocizna --
999 r-g 0,1000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1540802 tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 0,1000 0,00 0,0000
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0400 0,00 0,0000
6800401 Sruby stal.z podktadk.i nakretk. M 16 | kg 0,8500 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000
Razem pozycja 20 0,0000 11,000 0,00
21/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stop- | m 23,280
d.2|0703-03 kach belek
-- Robocizna --
999 r-g 0,1100 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1331799 siatka tkana Rabitza m?2 0,2700 0,00 0,0000
1120600 drut stalowy okragty miekki sr. 0.50- kg 0,0300 0,00 0,0000
0.55 mm
-11 -
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0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
Razem pozycja 21 0,0000 23,280 0,00
3/45442200-9 Malowanie konstrukcji stalowych
22|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnoscien- | m2 5,432
d.3|0104-01 nych do stopnia St 2 - stan wyjsciowy
powierzchni B
-- Robocizna --
999 r-g 0,2290 0,00 0,0000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 2,5000 0,00 0,0000
Razem pozycja 22 0,0000 5,432 0,00
23|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne far- | m2 5,432
d.3/1513-07 bami miniowymi elementéw metalo-
wycho powierzchni ponad 0.5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,7964 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1520599 farba poliwynylowa do gruntowania - | dm3 0,3570 0,00 0,0000
czerwony tlenek
1521499 farba poliwynylowa do gruntowania - | dm3 0,2520 0,00 0,0000
czerwony tlenek
1530502 rozcienczalnik dm3 0,0708 0,00 0,0000
3920099 papier scierny ark. 0,4167 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,0007 0,00 0,0000
Razem pozycja 23 0,0000 5,432 0,00
24/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng m?2 10,800
d.3/1212-05 krat i balustrad z pretow prostych
-- Robocizna --
999 r-g 0,9400 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1511799 farba olejna nawierzchniowa ogdlne- | dm3 0,0770 0,00 0,0000
go stosowania
1511599 farba olejna do gruntowania ogélnego| dm3 0,0770 0,00 0,0000
stosowania
1050199 benzyna do lakieréw dm3 0,0340 0,00 0,0000
3920099 papier scierny ark. 0,5600 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,0000
Razem pozycja 24 0,0000 10,800 0,00
4/45262500-6 Prace murarskie
25|KNR 0-16 Sciany budynkéw jednokondygnacyj- | m2 52,078
d.4/0153-02 nych o wysokosci do 4.5 m z blocz-
kéw YTONG o grubosci 24 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1,5100 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2205050 bloczki YTONG gtadkie 60x20x24 cm | m?2 1,0800 0,00 0,0000
2381102 zaprawa YTONG kg 4,2200 0,00 0,0000
Razem pozycja 25 0,0000 52,078 0,00
26|KNR 2-02 Otwory na okna w Scianach murowa- | szt 4,000
d.4/0126-01 nych grubos$ci 1 ceg. z cegiet poje-
dynczych, bloczkdéw i pustakow
-- Robocizna --
999 r-g 1,5500 0,00 0,0000
Razem pozycja 26 0,0000 4,000 0,00
27|KNR AT-22 Montaz kotew mocujgcych przy pota- | kpl. 18,000
d.4/0305-01 czeniu $cian nowych z istniejgcymi
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,5500 0,00 0,0000
-- Materiaty --
AT22021 kotwy mocujgce szt 1,0100 0,00 0,0000
-12-
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0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
Razem pozycja 27 0,0000 18,000 0,00
5 Wience i nadproza
28|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -uto-| m 6,000
d.5/0126-05 zenie nadprozy prefabrykowanych
-- Robocizna --
999 r-g 0,2000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2205701 Nadproza z betonu komorkowego szt 2,0200 0,00 0,0000
24x24x59 cm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0200 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 28 0,0000 6,000 0,00
29/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek | m3 0,720
d.5/0210-01 deskowanego obwodu do przekroju
do 8 - reczne uktadanie betonu
-- Robocizna --
999 r-g 15,6800 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,0200 0,00 0,0000
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0,0120 0,00 0,0000
ne
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0460 0,00 0,0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl.III m3 0,0550 0,00 0,0000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,7000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 2,5800 0,00 0,0000
39599 Srodek transportowy m-g 0,1200 0,00 0,0000
Razem pozycja 29 0,0000 0,720 0,00
30|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek | m3 1,074
d.5/0210-02 deskowanego obwodu do przekroju
do 10 - z zastosowaniem pompy do
betonu
-- Robocizna --
999 r-g 16,9290 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,0200 0,00 0,0000
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0,0170 0,00 0,0000
ne
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0630 0,00 0,0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl.III m3 0,0660 0,00 0,0000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,5000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 1,3583 0,00 0,0000
39599 Srodek transportowy m-g 0,1500 0,00 0,0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0800 0,00 0,0000
Razem pozycja 30 0,0000 1,074 0,00
31/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,067
d.5/0290-04 konstrukcji monolitycznych budowli -
prety zebrowane
-- Robocizna --
999 r-g 47,7500 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1102399 prety zebrowane 8-14 mm kg 1020,0000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
71251 pro$ciarka do pretéw m-g 4,8000 0,00 0,0000
71231 nozyce do pretéw m-g 6,4000 0,00 0,0000
71212 gietarka do pretow m-g 5,4000 0,00 0,0000
34000 wyciag m-g 1,0000 0,00 0,0000
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39599 Srodek transportowy m-g 1,8000 0,00 0,0000
Razem pozycja 31 0,0000 0,067 0,00
32 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,014
d.5/0290-03 konstrukcji monolitycznych budowli -
prety gtadkie
-- Robocizna --
999 r-g 39,8200 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1102199 prety gtadkie $r.do 7 mm kg 1002,0000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
71251 pro$ciarka do pretéw m- 4,0300 0,00 0,0000
71231 nozyce do pretow m-g 5,3100 0,00 0,0000
71212 gietarka do pretow m-g 4,5100 0,00 0,0000
34000 wyciag m-g 0,8100 0,00 0,0000
39599 Srodek transportowy m-g 1,4400 0,00 0,0000
Razem pozycja 32 0,0000 0,014 0,00
6/45261100-5 Konstrukcja ciesielska dachu
33|KNR 2-02 Murlaty - przekroj poprzeczny drewna| m3 0,210
d.6/0406-01 do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew
-- Robocizna --
999 r-g 12,3800 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 1,0600 0,00 0,0000
cone kLI
1412206 xylamit popularny dm3 0,3400 0,00 0,0000
2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna| m?2 18,0000 0,00 0,0000
1343599 Sruby,podktadki,nakretki kg 8,9200 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,9800 0,00 0,0000
39599 Srodek transportowy m-g 1,0800 0,00 0,0000
Razem pozycja 33 0,0000 0,210 0,00
34 KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugosé do 4.5 m m3 0,889
d.6/0408-03 przekréj poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej
-- Robocizna --
999 r-g 17,9500 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 1,0400 0,00 0,0000
cone kLI
1412206 xylamit popularny dm3 0,5000 0,00 0,0000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,3000 0,00 0,0000
1343599 Sruby,podktadki,nakretki kg 1,9000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,8400 0,00 0,0000
39599 Srodek transportowy m-g 0,6600 0,00 0,0000
Razem pozycja 34 0,0000 0,889 0,00
35/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos$¢ ponad 4.5 m| m3 0,151
d.6/0408-05 przekréj poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej
-- Robocizna --
999 r-g 14,0100 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 1,0400 0,00 0,0000
cone kLI
1412206 xylamit popularny dm3 0,4000 0,00 0,0000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,3000 0,00 0,0000
1343599 Sruby,podktadki,nakretki kg 1,9000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,8400 0,00 0,0000
39599 Srodek transportowy m-g 1,0300 0,00 0,0000
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Razem pozycja 35 0,0000 0,151 0,00
36|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj | m3 0,554
d.6/0408-08 poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej
-- Robocizna --
999 r-g 26,6500 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 1,0400 0,00 0,0000
cone kLIl
1412206 xylamit popularny dm3 0,2200 0,00 0,0000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,7400 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,8400 0,00 0,0000
39599 Srodek transportowy m-g 1,0300 0,00 0,0000
Razem pozycja 36 0,0000 0,554 0,00
37 KNR 2-02 Ptatwie, dtugo$é ponad 3 m - przekréj| m3 0,112
d.6/0406-06 poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |drew
tarcicy nasyconej
-- Robocizna --
999 r-g 16,5800 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 1,1000 0,00 0,0000
cone kLI
1412206 xylamit popularny dm3 1,2000 0,00 0,0000
1343599 Sruby,podktadki,nakretki kg 2,9700 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,8900 0,00 0,0000
39599 Srodek transportowy m-g 1,1000 0,00 0,0000
Razem pozycja 37 0,0000 0,112 0,00
38|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprze- | m3 0,048
d.6/0409-05 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy
nasycone;j
-- Robocizna --
999 r-g 26,7600 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 1,0400 0,00 0,0000
cone KLII
1412206 xylamit popularny dm3 0,2500 0,00 0,0000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,1300 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,8400 0,00 0,0000
39599 Srodek transportowy m-g 1,0600 0,00 0,0000
Razem pozycja 38 0,0000 0,048 0,00
39|KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna| m3 1,178
d.6/0408-02 do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
-- Robocizna --
999 r-g 31,6200 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2640199 bale iglaste obrzynane wymiarowe m3 1,0400 0,00 0,0000
nasycone Kl.II
1412206 xylamit popularny dm3 0,2200 0,00 0,0000
1343599 $ruby,podktadki,nakretki kg 37,1800 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 1,4100 0,00 0,0000
39599 Srodek transportowy m-g 0,7100 0,00 0,0000
Razem pozycja 39 0,0000 1,178 0,00
40|KNR 2-02 Izolacje z papy asfalt.na sucho pozio-| m?2 3,862
d.6/0616-01 ma - jedna warstwa
-- Robocizna --
-15-
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999 r-g 0,0832 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2301099 papa asfaltowa na tekturze m2 1,1900 0,00 0,0000
izolacyjna'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0045 0,00 0,0000
36112 przenosnik tasmowy m-g 0,0012 0,00 0,0000
Razem pozycja 40 0,0000 3,862 0,00
7/45261200-6 Pokrycie dachu
41/NNRNKB 202 |(z.VI) Otacenie potaci dachowych dla | m2 77,516
d.7/0421-01 pokry¢ z blach powlekanych - taty
-- Robocizna --
999 r-g 0,1600 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2641991 taty iglaste nasycone o wym. 25x50 m3 0,0040 0,00 0,0000
mm kLIl
1330500 gwozdzie budowlane okragte ocynko-| kg 0,0700 0,00 0,0000
wane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0020 0,00 0,0000
39599 Srodek transportowy m-g 0,0080 0,00 0,0000
Razem pozycja 41 0,0000 77,516 0,00
42/NNRNKB 202 |(z.VI) Otacenie potaci dachowych dla | m2 77,516
d.7/0421-01 pokry¢ z blach powlekanych - konrta-
ty
-- Robocizna --
999 r-g 0,1600 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2641991 taty iglaste nasycone o wym. 25x50 m3 0,0060 0,00 0,0000
mm kLIl
1330500 gwozdzie budowlane okragte ocynko-| kg 0,0700 0,00 0,0000
wane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0020 0,00 0,0000
39599 Srodek transportowy m-g 0,0080 0,00 0,0000
Razem pozycja 42 0,0000 77,516 0,00
43/NNRNKB 202 |(z.VI) Lacenie potaci dachowych dla m 16,090
d.7|0421-02 pokry¢ z blach powlekanych - przybi-
cie deski czotowej
-- Robocizna --
999 r-g 0,1600 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2640703 deski iglaste obrzynane nasycone 25 | m3 0,0020 0,00 0,0000
mm kLIl
1330500 gwozdzie budowlane okragte ocynko-| kg 0,0300 0,00 0,0000
wane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0010 0,00 0,0000
39599 Srodek transportowy m-g 0,0020 0,00 0,0000
Razem pozycja 43 0,0000 16,090 0,00
44|KNR 0-15I1 Pokrycie dachéw nieodeskowanych m?2 77,516
d.7/0517-01 dachéwka ceramiczng z otworami z
przykreceniem wkretami - utozenie
na krokwiach ekranu zabezpieczaja-
cego z folii
-- Robocizna --
999 r-g 0,1633 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1560499 folia PE m?2 1,3000 0,00 0,0000
-16 -
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0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0001 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5 t
95100 Srodek transportowy m-g 0,0005 0,00 0,0000
Razem pozycja 44 0,0000 77,516 0,00
45/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 | m?2 77,516
d.7/0535-03 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla-
chg powlekang dachéwkowa na fa-
tach
-- Robocizna --
999 r-g 0,5100 0,00 0,0000
-- Materiaty --
9 00003 blacha powlekana dachéwkowa m2 1,0600 0,00 0,0000
9 00004 wkrety samogwintujgce typu SWdo | szt. 7,2100 0,00 0,0000
blach
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0070 0,00 0,0000
39599 Srodek transportowy m-g 0,0070 0,00 0,0000
Razem pozycja 45 0,0000 77,516 0,00
46|/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m2 26,480
d.7/0541-02 powlekanej o szer.w rozwinieciu po-
nad 25 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1,3500 0,00 0,0000
-- Materiaty --
9 00011 blacha powlekana ptaska m2 1,2300 0,00 0,0000
9 00004 wkrety samogwintujgce typu SWdo | szt. 17,2000 0,00 0,0000
blach
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0,0010 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0,0080 0,00 0,0000
Razem pozycja 46 0,0000 26,480 0,00
47/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powle-| m 17,688
d.7/0539-01 kang - montaz ggsiorow
-- Robocizna --
999 r-g 0,4500 0,00 0,0000
-- Materiaty --
9 00006 gasiory z blachy powlekanej szt 0,5300 0,00 0,0000
9 00004 wkrety samogwintujgce typu SW do | szt. 6,1800 0,00 0,0000
blach
9 00010 uszczelki szt 2,0600 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0050 0,00 0,0000
39599 Srodek transportowy m-g 0,0060 0,00 0,0000
Razem pozycja 47 0,0000 17,688 0,00
48|/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powle-| m 5,600
d.7/0539-01 kang - montaz gasiorow - ggsiory z
demontazu
-- Robocizna --
999 r-g 0,4500 0,00 0,0000
-- Materiaty --
9 00006 gasiory z blachy powlekanej szt 0,5300 0,00 0,0000 Mi
9 00004 wkrety samogwintujgce typu SWdo | szt. 6,1800 0,00 0,0000
blach
9 00010 uszczelki szt 2,0600 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0050 0,00 0,0000
39599 Srodek transportowy m-g 0,0060 0,00 0,0000
17 -
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Razem pozycja 48 0,0000 5,600 0,00
49|NNRNKB 202 |(z.VIII) Rynny dachowe pdtokragte z m 16,090
d.7/0546-01 polichlorku winylu o $r. 150 mm t3-
czone na klej - montaz rynien
-- Robocizna --
999 r-g 0,3120 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1565199 rynny dachowe z PVC $r. 115 mm m 1,0200 0,00 0,0000
202x067 uchwyty rynnowe szt 2,0000 0,00 0,0000
202x068 ztaczki rynnowe szt. 0,2500 0,00 0,0000
202x072 klej dm3 0,0012 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0,0006 0,00 0,0000
34000 wycigg m-g 0,0004 0,00 0,0000
Razem pozycja 49 0,0000 16,090 0,00
50|{NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z | szt. 3,000
d.7/0546-02 polichlorku winylu o $r. 115 mm fa-
czone na klej - montaz lejéw spusto-
wych
-- Robocizna --
999 r-g 0,3480 0,00 0,0000
-- Materiaty --
202x069 lej spustowe szt. 1,0000 0,00 0,0000
202x072 klej dm3 0,0047 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0,0004 0,00 0,0000
34000 wycigg m-g 0,0003 0,00 0,0000
Razem pozycja 50 0,0000 3,000 0,00
51|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z | szt. 3,000
d.7/0546-03 polichlorku winylu o $r. 115 mm fa-
czone na klej - montaz naroznikow
-- Robocizna --
999 r-g 0,3997 0,00 0,0000
-- Materiaty --
202x070 narozniki szt. 1,0000 0,00 0,0000
202x072 klej dm3 0,0047 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,0000
34000 wycigg m-g 0,0002 0,00 0,0000
Razem pozycja 51 0,0000 3,000 0,00
52|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z | szt. 1,000
d.7/0546-04 polichlorku winylu o ér. 115 mm t3-
czone na klej - montaz denek rynno-
wych
-- Robocizna --
999 r-g 0,1411 0,00 0,0000
-- Materiaty --
202x071 denka rynnowe szt. 1,0000 0,00 0,0000
202x072 klej dm3 0,0012 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0,0001 0,00 0,0000
34000 wycigg m-g 0,0004 0,00 0,0000
Razem pozycja 52 0,0000 1,000 0,00
53|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z po- m 12,000
d.7/0550-04 lichlorku winylu o $ér. 125 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,3779 0,00 0,0000
-- Materiaty --
-18 -
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1565299 rury spustowe okragte z PVC m 1,0100 0,00 0,0000
202x076 uchwyty do rur spustowych szt 0,5000 0,00 0,0000
202x077 ztgczki szt. 0,2400 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0,0011 0,00 0,0000
Razem pozycja 53 0,0000 12,000 0,00
54|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z po- m 12,000
d.7/0550-04 lichlorku winylu o $r. 125 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,3779 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1565299 rury spustowe okragte z PVC m 1,0100 0,00 0,0000 Mi
202x076 uchwyty do rur spustowych szt 0,5000 0,00 0,0000 Mi
202x077 ztgczki szt. 0,2400 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0,0011 0,00 0,0000
Razem pozycja 54 0,0000 12,000 0,00
55|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z po- | szt. 12,000
d.7/0550-07 lichlorku winylu - kolanka o $r. 100
mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,2156 0,00 0,0000
-- Materiaty --
202x078 kolanka okragte szt. 1,0000 0,00 0,0000
202x072 klej dm3 0,0018 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0,0002 0,00 0,0000
Razem pozycja 55 0,0000 12,000 0,00
8/45430000-0 Podtoza i posadzki, oktadziny $cian z plytek
56 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw syp- m3 4,527
d.8/1101-07 kich na podtozu gruntowym
-- Robocizna --
999 r-g 4,3200 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1602003 piasek do zapraw m3 1,0800 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
Razem pozycja 56 0,0000 4,527 0,00
57|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu grun-| m3 2,264
d.8/1101-01 z.sz. |towym Zastosowano pompe do beto-
5.4.9913 nu na samochodzie.
-- Robocizna --
999 r-g 2,9000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,0300 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,1000 0,00 0,0000
Razem pozycja 57 0,0000 2,264 0,00
58 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw- | m?2 4,527
d.8/0607-01 wodne z folii polietylenowej szerokiej
analogia poziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 0,3596*2= r-g 0,7192 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub m?2 2,4000 0,00 0,0000
12m) 0.2 mm
1,2*2=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-19-
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-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0224 0,00 0,0000
0,0112*2=
39599 Srodek transportowy m-g 0,0136 0,00 0,0000
0,0068*2=
Razem pozycja 58 0,0000 4,527 0,00
59|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z| m?2 4,527
d.8/0609-03 ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukgji na sucho - jedna
warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0,0891 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1562699 ptyty styropianowe m3 0,0525 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0032 0,00 0,0000
39599 Srodek transportowy m-g 0,0047 0,00 0,0000
Razem pozycja 59 0,0000 4,527 0,00
60 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z| m?2 4,527
d.8/0609-04 ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukgji na sucho - kaz-
da nastepna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0,0723 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1562699 ptyty styropianowe m3 0,0525 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0032 0,00 0,0000
39599 Srodek transportowy m-g 0,0047 0,00 0,0000
Razem pozycja 60 0,0000 4,527 0,00
61|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m?2 4,527
d.8/1102-01 1102- |z zaprawy cementowej grubosci 50
03 mm zatarte na ostro
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,5712 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2380807 zaprawa cementowa M 12 m3 0,0521 0,00 0,0000
0,0206+3*0,0105=0,0521=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0783 0,00 0,0000
0,0309+3*0,0158=0,0783=
39599 Srodek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,0000
Razem pozycja 61 0,0000 4,527 0,00
62 KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokoli- m2 4,527
d.8/1116-07 kami - doptata za zbrojenie siatkg sta-
lowg
-- Robocizna --
999 r-g 0,0740 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1336499 siatka tkana Rabitza m?2 1,0200 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0011 0,00 0,0000
39000 Srodek transportowy m-g 0,0017 0,00 0,0000
Razem pozycja 62 0,0000 4,527 0,00
63|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podiozy prepara- | m2 4,527
d.8(1134-01 tami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome
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-- Robocizna --
999 r-g 0,0600 0,00 0,0000
-- Materiaty --
202x050 preparat gruntujgcy "CERESIT CT kg 0,2100 0,00 0,0000
17"
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0002 0,00 0,0000
39599 Srodek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,0000
Razem pozycja 63 0,0000 4,527 0,00
64| KNR AT-23 Oktadziny podiogowe z ptytek z ka- m?2 4,527
d.8/0201-03 mieni sztucznych o regularnych
ksztattach na zaprawie klejowej gru-
bowarstwowej; ptytki o wymiarach
30x30 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1,0500 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2520999 ptytki oktadzinowe podtogowe 30x30 | m?2 1,0500 0,00 0,0000
cm
2380699 zaprawa do spoinowania kg 0,3500 0,00 0,0000
1554299 grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 22,8400 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0300 0,00 0,0000
39500 Srodek transportowy m-g 0,0300 0,00 0,0000
Razem pozycja 64 0,0000 4,527 0,00
65 KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykona- | m2 33,520
d.8/0101-02 nie okfadzin $ciennych - jednokrotne
gruntowanie podtoza pod kleje ce-
mentowe
-- Robocizna --
999 r-g 0,0500 0,00 0,0000
-- Materiaty --
AT22001 akrylowy preparat gruntujgcy kg 0,2500 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
Razem pozycja 65 0,0000 33,520 0,00
66|KNR AT-22 Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni | m2 33,520
d.8/0204-03 sztucznych o regularnych ksztattach
na zaprawie klejowej cienkowarstwo-
wej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1,0900 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2520999 ptytki oktadzinowe podtogowe 30x30 | m2 1,0500 0,00 0,0000
cm
2380699 zaprawa do spoinowania kg 0,3500 0,00 0,0000
1554299 grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 4,1600 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0300 0,00 0,0000
39500 Srodek transportowy m-g 0,0300 0,00 0,0000
Razem pozycja 66 0,0000 33,520 0,00
9/45421000-4 Stolarka okienna
67|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-| m2 2,860
d.9/1022-06 rozwieranych jednodzielnych z PCV
bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.
5m2
-- Robocizna --
999 r-g 1,7400 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1344499 kotwy stalowe szt. 6,2600 0,00 0,0000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,3400 0,00 0,0000
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0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,5000 0,00 0,0000
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1,0000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0500 0,00 0,0000
39000 Srodek transportowy m-g 0,0600 0,00 0,0000
Razem pozycja 67 0,0000 2,860 0,00
68|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-| m2 2,860
d.9/1022-06 rozwieranych jednodzielnych z PCV
bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.
5 m2 - okna z demontazu
-- Robocizna --
999 r-g 1,7400 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1344499 kotwy stalowe szt. 6,2600 0,00 0,0000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,3400 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,5000 0,00 0,0000
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt 0,6010 0,00 0,0000 Mi
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0500 0,00 0,0000
39000 Srodek transportowy m-g 0,0600 0,00 0,0000
Razem pozycja 68 0,0000 2,860 0,00
69|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podo- | szt 4,000
d.9/0129-02 kiennikow zew. z blachy powlekane;j,
dtugosci ponad 1 m
-- Robocizna --
999 r-g 2,1200 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2380899 zaprawa m3 0,0130 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2) % 1,5000 0,00 0,0000
1990099 podokienniki z blachy powlekanej szt 1,0000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0,1100 0,00 0,0000
Razem pozycja 69 0,0000 4,000 0,00
70|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podo- | szt 4,000
d.9/0129-02 kiennikdw wew., dlugosci ponad 1 m
-- Robocizna --
999 r-g 2,1200 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2380899 zaprawa m3 0,0130 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2) % 1,5000 0,00 0,0000
1990099 podokienniki prefabrykowane szt 1,0000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0,1100 0,00 0,0000
Razem pozycja 70 0,0000 4,000 0,00
10{45410000-4 Tynkowanie
71/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych szt. 4,000
d.10{0707-02 zwyktych kat. Il na murach na podfo-
Zu z cegiet lub betonowym po obmu-
rowanych koncach belek stropowych
-- Robocizna --
999 r-g 0,6800 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0026 0,00 0,0000
1720200 wapno suchogaszone' t 0,0033 0,00 0,0000
1602003 piasek do zapraw m3 0,0133 0,00 0,0000
3930000 woda z rurociggu m3 0,0034 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napgdem m-g 0,0300 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,0400 0,00 0,0000
na
Razem pozycja 71 0,0000 4,000 0,00
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72|KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na | m2 3,880
d.10/0704-01 Scianach i stropach zaprawg cemen-
towg
-- Robocizna --
999 r-g 0,2800 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkow' |t 0,0010 0,00 0,0000
3930000 woda z rurociggu m3 0,0010 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
Razem pozycja 72 0,0000 3,880 0,00
73|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-cigg- m2 3,880
d.10{0704-03 nionej na scianach i stropach zapra-
wg cementowg
-- Robocizna --
999 r-g 0,4900 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkow' t 0,0041 0,00 0,0000
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0004 0,00 0,0000
1602003 piasek do zapraw m3 0,0119 0,00 0,0000
3930000 woda z rurociggu m3 0,0036 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,0200 0,00 0,0000
na
34312 wycigg jednomasztowy z napgdem m-g 0,0200 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 73 0,0000 3,880 0,00
74/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wew- | m?2 4,440
d.10{0711-02 netrznych kat. 11l z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetondéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
-- Robocizna --
999 r-g 1,2900 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0052 0,00 0,0000
1720200 wapno suchogaszone' t 0,0066 0,00 0,0000
1602003 piasek do zapraw m3 0,0266 0,00 0,0000
3930000 woda z rurociggu m3 0,0067 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napgdem m-g 0,0500 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,0400 0,00 0,0000
na
Razem pozycja 74 0,0000 4,440 0,00
75/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wew- | m?2 47,618
d.10{0711-03 netrznych kat. 11l z zaprawy cemento-
analogia wo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetonow
-- Robocizna --
999 r-g 1,1700 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0052 0,00 0,0000
1720200 wapno suchogaszone' t 0,0066 0,00 0,0000
1602003 piasek do zapraw m3 0,0266 0,00 0,0000
3930000 woda z rurociggu m3 0,0067 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napgdem m-g 0,0500 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5 t
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43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,0400 0,00 0,0000
na
Razem pozycja 75 0,0000 47,618 0,00
76|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jed- | m2 19,358
d.10/2012-01 nowarstwowe na scianach na podtfo-
zu z tynku w pomieszczeniach o pow.
podtogi do 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,3600 0,00 0,0000
-- Materiaty --
202x095 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha kg 4,7000 0,00 0,0000
mieszanka
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0040 0,00 0,0000
39599 Srodek transportowy m-g 0,0050 0,00 0,0000
Razem pozycja 76 0,0000 19,358 0,00
77|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jed-| m2 4,440
d.10{2021-01 nowarstwowe na osciezach o szer.
do 50 cm na podtozu z tynku
-- Robocizna --
999 r-g 0,4600 0,00 0,0000
-- Materiaty --
202x095 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha kg 4,8300 0,00 0,0000
mieszanka
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0040 0,00 0,0000
39599 Srodek transportowy m-g 0,0050 0,00 0,0000
Razem pozycja 77 0,0000 4,440 0,00
78|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - | m2 22,635
d.10/2012-03 kartonowymi na ruszcie podwaojnym,
podwieszanym, metalowym z ksztat-
townikéw CD i UD
-- Robocizna --
999 r-g 2,5107 0,00 0,0000
-- Materiaty --
175080501 Ptyta gipsowo-kartonowa impregno- | m?2 1,0500 0,00 0,0000
wana, ogniochronna grub. 12,5 mm
typ DFH2 (GKFI)
1324999 profile nosne 60/27 m 0,7000 0,00 0,0000
1324999 profile nosne 60/27 m 1,9000 0,00 0,0000
1324999 profile przyscienne 28/27 m 0,4000 0,00 0,0000
1324999 taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 0,5200 0,00 0,0000
1324999 taczniki krzyzowe lj 60/60 szt. 1,3300 0,00 0,0000
1324999 wieszak w 60/60 szt. 0,9100 0,00 0,0000
1324999 wieszak w 60/60 szt. 0,9100 0,00 0,0000
1343799 wkrety do plyt gipsowych kg 0,1850 0,00 0,0000
1740103 gips szpachlowy t 0,0003 0,00 0,0000
3901000 tasma zbrojgca m 1,0000 0,00 0,0000
3930000 woda z rurociggu m3 0,00064 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0580 0,00 0,0000
elektrycznym 0,5 t
00000 Srodek transportu m-g 0,0289 0,00 0,0000
Razem pozycja 78 0,0000 22,635 0,00
11/45442000-7 Malowanie
79|KNR BC-02 Malowanie tynkéw wewnetrznych jed-| m?2 91,446
d.11/0620-03 nokrotne
-- Robocizna --
999 r-g 0,1600 0,00 0,0000
-- Materiaty --
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151080206 Farba do stosowania wewnetrznego, | dm3 0,1800 0,00 0,0000
dyspersyjne - StoColor In - dyspersyj-
na, matowa, o wysokim stopniu bieli i
wysokiej sile krycia, biata, opak. 15
dm3
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
95100 Srodek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,0000
Razem pozycja 79 0,0000 91,446 0,00
80|KNR BC-02 Malowanie tynkdéw wewnetrznych - m2 91,446
d.11/0620-04 doptata za drugie malowanie
-- Robocizna --
999 r-g 0,0700 0,00 0,0000
-- Materiaty --
151080206 Farba do stosowania wewnetrznego, | dm3 0,1500 0,00 0,0000
dyspersyjne - StoColor In - dyspersyj-
na, matowa, o wysokim stopniu bieli i
wysokiej sile krycia, biata, opak. 15
dm3
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
95100 Srodek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,0000
Razem pozycja 80 0,0000 91,446 0,00
12(45410000-4 Docieplenie $cian zewnetrznych
12.1/45410000-4 Docielenie czesci istniejacej
81/KNR BC-02 Przygotowanie podtoza pod docieple-| m2 183,068
d.|0606-01 nie metodg lekkg - mokrg - oczysz-
121 czenie mechaniczne i zmycie starego
poditoza
-- Robocizna --
999 r-g 0,1800 0,00 0,0000
Razem pozycja 81 0,0000 183,068 0,00
82|KNR BC-02 Przygotowanie podtoza pod docieple-| m?2 183,068
d.|0606-04 nie metodg lekkg - mokra - spraw-
121 dzenie przyczepnosci zaprawy klejg-
cej do podfoza przy ociepleniu ze sty-
ropianu
-- Robocizna --
999 r-g 0,0100 0,00 0,0000
-- Materiaty --
bc02169 ptyty styropianowe m2 0,0833 0,00 0,0000
0,01/0,12=0,083333=
bc02171 Klej do przyklejania ptyt styropiano- kg 0,0400 0,00 0,0000
wych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,0000
Razem pozycja 82 0,0000 183,068 0,00
83|/KNR BC-02 Przygotowanie podtoza pod docieple-| m2 183,068
d.|0606-02 nie metodg lekkg - mokrg - jednokrot-
121 ne gruntowanie emulsjg
-- Robocizna --
999 r-g 0,0700 0,00 0,0000
-- Materiaty --
bc02166 koncentrat gruntujgcy kg 0,0600 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
95100 Srodek transportowy m-g 0,0001 0,00 0,0000
35111 zuraw okienny przeno$ny 0,15 t m-g 0,0100 0,00 0,0000
Razem pozycja 83 0,0000 183,068 0,00
84|KNR BC-02 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m2 183,068
d.|0607-01 styropianowymi
121
-- Robocizna --
999 r-g 0,5000 0,00 0,0000
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-- Materiaty --
156261011 Ptyta styropianowa - FASADA STAN-| m3 0,1236 0,00 0,0000
DARD
1,03*0,12=0,1236=
1554105 Zapr.klej.sucha do ptyt styr. kg 4,0600 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
95100 Srodek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,0000
35111 zuraw okienny przeno$ny 0,15 t m-g 0,0200 0,00 0,0000
Razem pozycja 84 0,0000 183,068 0,00
85/KNR BC-02 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami szt. 733,000
d.|0607-03 styropianowymi - przymocowanie ptyt
121 za pomocg dybli plastikowych do
$cian z betonu
-- Robocizna --
999 r-g 0,0400 0,00 0,0000
-- Materiaty --
bc02175 kotki mocujgce do styropianu szt. 1,0400 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
95100 Srodek transportowy m-g 0,0001 0,00 0,0000
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0001 0,00 0,0000
Razem pozycja 85 0,0000 733,000 0,00
86|KNR BC-02 Ocieplenie scian budynkow ptytami m?2 183,068
d.|0607-06 styropianowymi - przyklejenie warst-
121 wy siatki
-- Robocizna --
999 r-g 0,3100 0,00 0,0000
-- Materiaty --
bc02176 siatka z wtokna szklanego m2 1,1500 0,00 0,0000
bc02177 klej do zbrojenia na ptytach styropia- | kg 4,0600 0,00 0,0000
nowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
95100 Srodek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,0000
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0100 0,00 0,0000
Razem pozycja 86 0,0000 183,068 0,00
87|KNR BC-02 Montaz profili elewacyjnych - wykona-| m 47,030
d.|0617-05 nie potgczenia z cokotem
121
-- Robocizna --
999 r-g 0,2000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
bc02195 listwa cokotowa m 1,1800 0,00 0,0000
bc02199 kotki wbijane szt. 2,5800 0,00 0,0000
bc02199 tasma uszczelniajgca m 1,1800 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
95100 Srodek transportowy m-g 0,0001 0,00 0,0000
35111 zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0001 0,00 0,0000
Razem pozycja 87 0,0000 47,030 0,00
88|/KNR BC-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-| m2 183,068
d.|0602-01 wa z tynku akrylowego o fakturze ty-
121 pu "baranek" lub "kornik" wykonywa-
na recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu - natozenie farby pod-
ktadowej pod tynki
-- Robocizna --
999 r-g 0,0800 0,00 0,0000
-- Materiaty --
bc02149 farba podktadowa pod tynki cienko- kg 0,2300 0,00 0,0000
warstwowe
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,0000
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-- Sprzet --
95100 Srodek transportowy m-g 0,0010 0,00 0,0000
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0010 0,00 0,0000
Razem pozycja 88 0,0000 183,068 0,00
89/KNR BC-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-| m?2 165,667
d.|0602-02 wa z tynku akrylowego o fakturze ty-
121 pu "baranek" lub "kornik" wykonywa-
na recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu na $cianach pfaskich i
powierzchniach poziomych
-- Robocizna --
999 r-g 0,2600 0,00 0,0000
-- Materiaty --
bc02159 tynk akrylowy, wielko$¢ ziarna 1,56 -2 | kg 2,7100 0,00 0,0000
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
95100 Srodek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,0000
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0100 0,00 0,0000
Razem pozycja 89 0,0000 165,667 0,00
90|KNR BC-02 Tynk mozaikowy do elewacji i wnetrz | m2 17,401
d.|0605-01 wykonywany recznie na uprzednio
121 przygotowanym podiozu - Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome
-- Robocizna --
999 r-g 0,5600 0,00 0,0000
-- Materiaty --
bc02166 koncentrat gruntujgcy kg 0,0600 0,00 0,0000
bc02167 klej do tynkéw mozaikowych kg 0,1500 0,00 0,0000
bc02168 tynk mozaikowy kg 6,0900 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
95100 Srodek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,0000
35111 zuraw okienny przenos$ny 0,15 t m-g 0,0100 0,00 0,0000
Razem pozycja 90 0,0000 17,401 0,00
91|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podo- | szt 12,000
d.|0129-02 kiennikow zew. z blachy powlekane;j,
121 diugosci ponad 1 m
-- Robocizna --
999 r-g 2,1200 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2380899 zaprawa m3 0,0130 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2) % 1,5000 0,00 0,0000
1990099 podokienniki z blachy powlekanej szt 1,0000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0,1100 0,00 0,0000
Razem pozycja 91 0,0000 12,000 0,00
92|KNR 2-14 Montaz balustrad stalowych z rur o kg 410,400
d.|0916-01 $r. do 60 mm
121
-- Robocizna --
999 0,0572*0,955= r-g 0,0546 0,00 0,0000
-- Materiaty --
214023 balustrady stalowe kg 1,0000 0,00 0,0000 Mi
-- Sprzet --
38221 wozek platformowy spalinowy 2 t m-g 0,0021 0,00 0,0000
Razem pozycja 92 0,0000 410,400 0,00
12.2/45410000-4 Docieplenie czesci nowej
93|KNR BC-02 Docieplenie $cian budynkéw ptytami | m2 48,137
d.|0611-01 styropianowymi i reczne wykonanie
12.2 wyprawy elewacyjnej z tynku akrylo-
wego
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 24581

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 1,2900 0,00 0,0000
-- Materiaty --
bc02183 emulsja gruntujgca kg 0,0600 0,00 0,0000
bc02169 ptyty styropianowe' m?2 7,0000 0,00 0,0000
1,05/0,15=7=
bc02171 Klej do przyklejania ptyt styropiano- kg 4,0600 0,00 0,0000
wych
bc02176 siatka z wtokna szklanego m2 1,1500 0,00 0,0000
bc02177 klej do zbrojenia na ptytach styropia- | kg 4,0600 0,00 0,0000
nowych
bc02149 farba podktadowa pod tynki cienko- kg 0,2300 0,00 0,0000
warstwowe
bc02157 tynk akrylowy , wielko$¢ ziarna 1,5 - 2| kg 1,9300 0,00 0,0000
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
95100 Srodek transportowy m-g 0,0300 0,00 0,0000
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0300 0,00 0,0000
Razem pozycja 93 0,0000 48,137 0,00
94| KNR BC-02 Tynk mozaikowy do elewacji i wnetrz | m?2 5,583
d.|0605-01 wykonywany recznie na uprzednio
12.2 przygotowanym podfozu - Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome
-- Robocizna --
999 r-g 0,5600 0,00 0,0000
-- Materiaty --
bc02166 koncentrat gruntujgcy kg 0,0600 0,00 0,0000
bc02167 klej do tynkéw mozaikowych kg 0,1500 0,00 0,0000
bc02168 tynk mozaikowy kg 6,0900 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
95100 Srodek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,0000
35111 zuraw okienny przenos$ny 0,15 t m-g 0,0100 0,00 0,0000
Razem pozycja 94 0,0000 5,583 0,00
12.3/45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
95/KNR-W 2-02  |Rusztowania ramowe przyscienne m2 236,788
d.|1609-01 RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m
12.3
-- Robocizna --
999 r-g 0,3360 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2791199 ptyty pomostowe robocze m2 0,0062 0,00 0,0000
2791299 ptyty pomostowe komunikacyjne m?2 0,0002 0,00 0,0000
2600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II| m3 0,00018 0,00 0,0000
2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,00013 0,00 0,0000
Il
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,0003 0,00 0,0000
i
1342199 haki do muru kg 0,0120 0,00 0,0000
1122223 drut stalowy okragty 3 mm kg 0,0090 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
48300 rusztowania ramowe m-g 0,0951 0,00 0,0000
Razem pozycja 95 0,0000 236,788 0,00
96| KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g 230,16
d.|z.sz.5.15 (poz.:
12.3 3,4,5,6,7,8,9,10,12,41,42,43,44,45,46
,47,48,49,50,51,52,53,55,81,82,83,84
,85,86,87,88,89,93,95)
-- Sprzet --
48999 rusztowanie m-g 230,1600 0,00 0,00
609,692615/(0,883*3)=
Razem pozycja 96 0,0000 0,00
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 0,00
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llosé

Wartos¢

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 24581
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.[robocizna r-g 1286,9984 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 24581
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Swietlica Smolice dobudowa 0 ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- |Ra-| Ra-
p- jedn. tos¢ staw- |nado-| ba | ba
ca staw- | t |tza-
cy ma | sto-
ks | so-
ym | wa-
al- | ny
ny
1.|optata na wysypisku t 13,4730 13,4730 0,00 0,00
2./ benzyna do lakierow dm3 | 0,3672 0,3672 0,00 0,00
3. |ksztattowniki walcowane - ceowniki kg (197,414 197,414 0,00 0,00
4 4
4.|prety gtadkie $r.do 7 mm kg 14,0280 14,0280 0,00 0,00
5.|prety zebrowane 8-14 mm kg 68,3400 68,3400 0,00 0,00
6.|drut stalowy okragty miekki sr. 0.50-0. (kg 0,6984 0,6984 0,00 0,00
55 mm
7.|drut stalowy okragty 3 mm kg 2,1311 2,131 0,00 0,00
8.|tgczniki wzdtuzne lw 60/110 szt. | 11,7702 11,7702 0,00 0,00
9.|tgczniki krzyzowe Ij 60/60 szt. | 30,1046 30,1046 0,00 0,00
10.|wieszak w 60/60 szt. | 41,1957 41,1957 0,00 0,00
11.|profile no$ne 60/27 m 58,8510 58,8510 0,00 0,00
12.|profile przys$cienne 28/27 m 9,0540 9,0540 0,00 0,00
13.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 11,7610 11,7610 0,00 0,00
14.|gwozdzie budowlane okragte ocynko- |kg 11,3349 11,3349 0,00 0,00
wane
15.|siatka tkana Rabitza m?2 6,2856 6,2856 0,00 0,00
16.|siatka tkana Rabitza m?2 4,6175 4,6175 0,00 0,00
17./klamry ciesielskie kg 2,7296 2,7296 0,00 0,00
18.|haki do muru kg 2,8415 2,8415 0,00 0,00
19.|$ruby,podktadki,nakretki kg 47,9799 47,9799 0,00 0,00
20.|wkrety do ptyt gipsowych kg 4,1875 4,1875 0,00 0,00
21. kotwy stalowe szt. | 35,8072 35,8072 0,00 0,00
22.|xylamit popularny dm3 | 1,1037 1,1037 0,00 0,00
23.|pianka poliuretanowa dm3 | 11,9448 1,9448 0,00 0,00
24 |Farba do stosowania wewnetrznego, |dm3 | 30,1772 30,1772 0,00 0,00
dyspersyjne - StoColor In - dyspersyj-
na, matowa, o wysokim stopniu bieli i
wysokiej sile krycia, biata, opak. 15
dm3
25.|farba olejna do gruntowania ogélnego |dm3 | 0,8316 0,8316 0,00 0,00
stosowania
26.|farba olejna nawierzchniowa ogdlnego |[dm3 | 0,8316 0,8316 0,00 0,00
stosowania
27.|farba poliwynylowa do gruntowania - |dm3 | 1,9392 1,9392 0,00 0,00
czerwony tlenek
28.|farba poliwynylowa do gruntowania - |dm3 | 1,3689 1,3689 0,00 0,00
czerwony tlenek
29.|rozcienczalnik dm3 | 0,3846 0,3846 0,00 0,00
30.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,5600 0,5600 0,00 0,00
31.|tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 1,4600 1,4600 0,00 0,00
32.|Zapr.klej.sucha do ptyt styr. kg |743,256 743,256 0,00 0,00
1 1
33.|grubowarstwowa zaprawa klejowa kg |242,839 242,839 0,00 0,00
9 9
34.|folia polietylenowa szeroka (6 lub m2 | 10,8648 10,8648 0,00 0,00
12m) 0.2 mm
35.|folia PE m2 100,770 100,770 0,00 0,00
8 8
36.| Plyta styropianowa - FASADA STAN- m3 | 22,6272 22,6272 0,00 0,00
DARD
37.|piyty styropianowe m3 0,4753 0,4753 0,00 0,00
38.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt 1,7189| 1,7189| 0,0000 0,00 0,00
39.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 2,8600 2,8600 0,00 0,00 ICB_
SRED-
NIE
40.|rynny dachowe z PVC $r. 115 mm m 16,4118 16,4118 0,00 0,00
41.|rury spustowe okragte z PVC m 12,1200 12,1200 0,00 0,00
42.|rury spustowe okragte z PVC m 12,1200/ 12,1200/, 0,0000 0,00 0,00
43.|piasek do betonéw zwyklych m3 0,0280 0,0280 0,00 0,00
44.|piasek do zapraw m3 6,8156 6,8156 0,00 0,00
45.|zwir do betonéw zwyklych wielofrak- |m3 0,0480 0,0480 0,00 0,00
cyjny
46.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw |t 0,1852 0,1852 0,00 0,00
47.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw' |t 0,0198 0,0198 0,00 0,00
48.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,2811 0,2811 0,00 0,00
49.|wapno suchogaszone' t 0,3568 0,3568 0,00 0,00
50.|gips szpachlowy t 0,0068 0,0068 0,00 0,00
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L Nazwa Jm | llosé llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- |Ra-| Ra-
p- jedn. tos¢ staw- |nado-| ba | ba
ca staw- | t |tza-
cy ma | sto-
ks | so-
ym | wa-
al- | ny
ny
51.|Ptyta gipsowo-kartonowa impregnowa-\m2 | 23,7668 23,7668 0,00 0,00
na, ogniochronna grub. 12,5 mm typ
DFH2 (GKFI)
52.|cegta budowlana petna szt. |326,502 326,502 0,00 0,00
0 0
53.|podokienniki z blachy powlekanej szt | 16,0000 16,0000 0,00 0,00
54.| podokienniki prefabrykowane szt 4,0000 4,0000 0,00 0,00
55.|balustrady stalowe kg |410,400 |410,400 0,0000 0,00 0,00
0 0
56.|preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" |kg 0,9507 0,9507 0,00 0,00
57.|uchwyty rynnowe szt | 32,1800 32,1800 0,00 0,00
58.|ztgczki rynnowe szt. 4,0225 4,0225 0,00 0,00
59.|lej spustowe szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
60.|narozniki szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
61./denka rynnowe szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
62. klej dm3 | 0,0703 0,0703 0,00 0,00
63.|uchwyty do rur spustowych szt 6,0000 6,0000 0,00 0,00
64.|uchwyty do rur spustowych szt 6,0000/ 6,0000] 0,0000 0,00 0,00
65.|zlgczki szt. 5,7600 5,7600 0,00 0,00
66.|kolanka okragte szt. | 12,0000 12,0000 0,00 0,00
67.|gipsowa zaprawa tynkarska - sucha |kg |[112,427 112,427 0,00 0,00
mieszanka 8 8
68. bloczki YTONG gtadkie 60x20x24 cm |m2 | 56,2442 56,2442 0,00 0,00
69.|Nadproza z betonu komérkowego szt | 12,1200 12,1200 0,00 0,00
24x24x59 cm
70.| papa asfaltowa na tekturze izolacyjna |m?2 3,7800 3,7800 0,00 0,00
71.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna' |m?2 4,5958 4,5958 0,00 0,00
72.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0016 0,0016 0,00 0,00
73.|beton zwykty z kruszywa naturalnego |m3 4,1618 4,1618 0,00 0,00
74.|zaprawa do spoinowania kg 13,3165 13,3165 0,00 0,00
75.|zaprawa cementowa M 12 m3 0,2359 0,2359 0,00 0,00
76.|zaprawa cementowa M 80 m3 0,0265 0,0265 0,00 0,00
77.|zaprawa m3 0,2600 0,2600 0,00 0,00
78.|zaprawa YTONG kg (219,769 219,769 0,00 0,00
2 2
79.|ptytki oktadzinowe podtogowe 30x30 |m2 | 39,9494 39,9494 0,00 0,00
cm
80.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.IIl |m3 0,0326 0,0326 0,00 0,00
81.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.Il |m3 0,0426 0,0426 0,00 0,00
82.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II|m3 0,0308 0,0308 0,00 0,00
83.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. |m3 0,0710 0,0710 0,00 0,00
I
84.|deski iglaste obrzynane 38 mmkLIIl  |m3 0,1786 0,1786 0,00 0,00
85.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl  |m3 0,1008 0,1008 0,00 0,00
86.|bale iglaste obrzynane wymiarowe na- |m3 1,2251 1,2251 0,00 0,00
sycone Kl.II
87.|deski iglaste obrzynane nasycone 25 |m3 0,0322 0,0322 0,00 0,00
mm KL.III
88.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- |m3 2,0535 2,0535 0,00 0,00
cone KLII
89.|taty iglaste nasycone o wym. 25x50  |m3 0,7752 0,7752 0,00 0,00
mm KL.II
90. | ptyty pomostowe robocze m?2 1,4681 1,4681 0,00 0,00
91. | ptyty pomostowe komunikacyjne m?2 0,0474 0,0474 0,00 0,00
92.|tasma zbrojgca m 22,6350 22,6350 0,00 0,00
93.|papier Scierny ark. 8,3115 8,3115 0,00 0,00
94.|woda z rurociggu m3 0,6241 0,6241 0,00 0,00
95.|drewno okrggte na stemple budowlane|m3 0,0740 0,0740 0,00 0,00
96.| Sruby stal.z podktadk.i nakretk. M 16 |kg 9,3500 9,3500 0,00 0,00
97.|blacha powlekana dachéwkowa m2 | 82,1670 82,1670 0,00 0,00
98.|wkrety samogwintujgce typu SWdo |szt. |1158,26 1158,26 0,00 0,00
blach 62 62
99.|ggsiory z blachy powlekanej szt | 12,3426| 2,9680| 9,3746 0,00 0,00
10|uszczelki szt | 47,9733 47,9733 0,00 0,00
0.
10|blacha powlekana ptaska m2 | 32,5704 32,5704 0,00 0,00
1.
10|akrylowy preparat gruntujgcy kg 8,3800 8,3800 0,00 0,00
2.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- |Ra-| Ra-
p- jedn. tos¢ staw- |nado-| ba | ba
ca staw- | t |tza-
cy ma | sto-
ks | so-
ym | wa-
al- | ny
ny
10|kotwy mocujgce szt | 18,1800 18,1800 0,00 0,00
3.
10|farba podkfadowa pod tynki cienko- kg 53,1772 53,1772 0,00 0,00
4.|warstwowe
10|tynk akrylowy , wielkos$¢ ziarna 1,5 - 2 |kg 92,9044 92,9044 0,00 0,00
5.mm
10|tynk akrylowy, wielko$¢ ziarna 1,5 -2 |kg |448,957 448,957 0,00 0,00
6./mm 6 6
10|koncentrat gruntujacy kg 12,3631 12,3631 0,00 0,00
7.
10|klej do tynkéw mozaikowych kg 3,4476 3,4476 0,00 0,00
8.
10|tynk mozaikowy kg (139,972 139,972 0,00 0,00
9. 6 6
11| ptyty styropianowe m2 | 15,2556 15,2556 0,00 0,00
0.
11| ptyty styropianowe' m2 336,959 336,959 0,00 0,00
1. 0 0
11|Klej do przyklejania ptyt styropiano- kg |202,758 202,758 0,00 0,00
2./wych 9 9
11| kotki mocujgce do styropianu szt. |762,320 762,320 0,00 0,00
3. 0 0
11|siatka z widkna szklanego m2 |265,885 265,885 0,00 0,00
4. 8 8
11 |klej do zbrojenia na ptytach styropia- |kg |938,692 938,692 0,00 0,00
5.|nowych 3 3
11|emulsja gruntujgca kg 2,8882 2,8882 0,00 0,00
6.
11|listwa cokotowa m 55,4954 55,4954 0,00 0,00
7.
11 |kotki wbijane szt. (121,337 121,337 0,00 0,00
8. 4 4
11|tasma uszczelniajgca m 55,4954 55,4954 0,00 0,00
9.
12|materiaty pomocnicze zt 0,00
0.
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|8rodek transportu m-g 0,6542 0,00 0,00
2.|wyciag m-g 11,0263 0,00 0,00
3.|wyciag m-g 1,1414 0,00 0,00
4.|\wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 7,3528 0,00 0,00
5.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 11,2344 0,00 0,00
6.|przenosnik tasmowy m-g 0,0046 0,00 0,00
7.|wozek platformowy spalinowy 2 t m-g 0,8618 0,00 0,00
8.|8rodek transportowy m-g 0,5576 0,00 0,00
9.|8rodek transportowy m-g 1,1414 0,00 0,00

10.|$rodek transportowy m-g 5,3715 0,00 0,00
11.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 11,6018 0,00 0,00
12.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3,2108 0,00 0,00
13.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0,3123 0,00 0,00
14.|rusztowania ramowe m-g 22,5185 0,00 0,00
15.|rusztowanie m-g 230,1600 0,00 0,00
16.|gietarka do pretow m-g 0,4249 0,00 0,00
17.|nozyce do pretéw m-g 0,5031 0,00 0,00
18.|prosciarka do pretéw m-g 0,3780 0,00 0,00
19.|8rodek transportowy m-g 7,3650 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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