1. PODSTAWA ZLECENIA

Na podstawie UMOWY NR 1Z20.272.66.2011 z dnia 12.09.2011 r. wykonano projekt
architektoniczno-budowlany rozbudowy istniejgcego budynku swietlicy o cze$¢ kuchenna.
Budynek potozony jest na dziatce o nr ewidencyjnym 345 w miejscowosci Smolice, gmina
Strykdéw. Podstawg wykonania projektu byta inwentaryzacja budynku wykonana
30.08.2010 r. przez projektantow oraz zaswiadczenie z dnia 26.04.2010 r., ze zamierzona
inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Strykéw ( uchwata Rady Miejskiej w Strykowie nr XXXV1/290/2009
z dnia 28.07.2009 r. — Dz.Urz.Woj. t6dzkiego Nr 263, poz. 2313 z dnia 09.09.2009 r.)
Budynek zlokalizowany jest w jednostce przestrzennej 10 — Smolice na trenach
oznaczonych nastepujgcymi symbolami: R, WS, 10.12 MN oraz KD-Y.

Dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe dla istniejgcej Swietlicy z warunkami ustalonymi
dla terenéw ustug ze znacznym udziatem zieleni w zagospodarowaniu terenu w §19 ust. 1
pkt.4.

2. OPIS TECHNICZNY — CZESC ARCHITEKTONICZNA
2.1. OPIS BUDYNKU PRZED PRZEBUDOWA

Powierzchnia zabudowy — 201,86 m2

Powierzchnia schodéw wejsciowych i pochylni — 6,64 m2
Powierzchnia uzytkowa — 166,72 m2

Kubatura budynku — 664,43 m3

Parter budynku sktada sie obecnie z siedmiu pomieszczen: sali gtdwnej, kuchni i
dwoch WC, schowka, pomieszczenia gospodarczego i korytarza. Istniejgce
poddasze nieuzytkowe budynku nie jest wykorzystywane.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektryczng i
wentylacje grawitacyjna.

Podtoge stanowig ptytki terakotowe w kuchni, WC, schowku, pomieszczeniu
gospodarczym i korytarzu oraz wyktadzina PCW w sali gtéwne;j.

Sciany zewnetrzne budynku wykonano z pustaka zuzlobetonowego Alfa o gr. 50
cm i wyprawiono tynkiem cementowo-wapiennym o grubosci ok. 2 cm, a wewnatrz
dodatkowo ptytg gipsowo-kartonowa.

Scian frontowa jest ocieplona metoda lekka — mokra z uzyciem styropianu i tynku
cienkowarstwowego akrylowego w kolorze brzoskwiniowym.

Sciany wewnetrzne dziatowe wykonane sg z pustaka zuzlobetonowego Alfa o gr. 24
cm i rowniez wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym oraz ptytg gipsowo-
kartonowa.

Dach nad budynkiem wykonano jako dwuspadowy z ogniomurami od strony
wschodniej i zachodniej, pokryty blachg dachéwkg w kolorze wisniowym.
Odwodnienie dachu wykonano w systemie rur spustowych i rynien z PCW.

2.2. OPIS BUDYNKU PO PRZEBUDOWIE

Powierzchnia zabudowy — 236,06 m2

Powierzchnia schodow wejsciowych i pochylni — 6,64 m2
Powierzchnia uzytkowa — 189,36 m2

Kubatura — 1005,68 m3



Po wykonaniu prac zwigzanych z rozbudowg budynku swietlicy powstanie
dodatkowa cze$¢ kuchenna o powierzchni 22,64 m2.

W budynku zostang wykonane nowe Sciany bloczkow Ytong P+W o gr. 24 cm na
zaprawie klejowej i dociepleniem ze styropianu o gr. 15 cm z wyprawg z tynku
akrylowego w kolorze brzoskwiniowym. Istniejgcq stolarke okienng z PCW w
Scianie potnocnej nalezy zdemontowac i wykorzysta¢ do ponownego montazu w
dobudowanej czesci. Nowg stolarke okienng z PCW projektuje sie w kolorze biatym
0 podziale i wymiarach identycznych z istniejgcymi oknami w kuchni.

Zostanie tez wykonany otwor w potnocnej scianie nosnej konstrukcyjnej w
pomieszczeniu nr 7 o szerokosci 3,28 m i wysokosci 2,80 m.

Istniejgce sciany zewnetrzne z wytaczeniem Sciany frontowej, nalezy ocieplic¢
metodg lekkg-mokrg z uzyciem styropianu EPS70 gr. 12 cm i wyprawg z tynku
cienkowarstwowego akrylowego w kolorze brzoskwiniowym.

Strop nad parterem w czesci dobudowanej bedzie ocieplony wethg mineralng o
grubosci 20 cm.

Podtogg w czesci dobudowanej wykonac z ptytek gresowych na kleju elastycznym
na poziomie istniejgcej podtogi w kuchni.

Sufitu czesci dobudowanej obudowac rusztem z profili stalowych z podwdjng
oktadzing z ptyt GKFI.

Tynki wewnetrzne wykonac jako cementowo-wapienne z okfadzing z ptytek
ceramicznych do wysokosci 2,00 m, powyzej oktadzin z ptytek wykona¢ gtadz
gipsowa, catos¢ pomalowac farbami akrylowymi lub lateksowymi (zmywalnymi).

2.3. WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA DLA POSZCZEGOLNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

- dla scian zewnetrznych czesci dobudowanej wspoétczynnik przenikania ciepta U
wynosi 0,20 W/m*K < Ugep= 0,30 W/m*K

- dla stropu w czesci dobudowanej wspoétczynnik przenikania ciepta U wynosi 0,23
W/Mm**K< Ugop= 0,30 W/m**K

- dla podtogi na gruncie wspotczynnik przenikania ciepta U wynosi 0,33
W/m**K<0,45 W/m*K

2.4 OCHRONA P.Poz.

Obiekt ma jedng strefe pozarowg wydzielong $cianami murowanymi grubosci d =
40 cm obustronnie otynkowanymi. W otworach drzwiowych zamontowano stolarke
drzwiowg o odpornoéci ogniowej El 30. Scianki dziatowe wykonano jako murowane
z pustaka zuzlobetonowego Alfa o gr. 12 i 24 cm. Strop nad istniejgcymi
pomieszczeniami i nowoprojektowanym wykonano jako sufit podwieszany z piyt
GKF i GKFI na stelazu stalowym z wypetnieniem matami z wetny mineralnej.
Posadzki w pomieszczeni dobudowanym wytozone oktadzinami z gresu.

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

2.5. INSTALACJE

Budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektryczna,
centralnego ogrzewania i wentylacje grawitacyjna.

Obecnie budynek ogrzewany jest za pomoca pieca gazowego dwufunkcyjnego o
mocy 24 kW umieszczonego w kuchni i tak pozostanie po rozbudowie.
Wewnetrzna instalacja wod—kan. nie ulegnie zmianie.

Wewnetrzna instalacja elektryczna ulegnie modernizacji, co pokazano w czesci
projektu dotyczacej instalacji elektryczne;.



Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach budynku zapewniona jest przez dostep
do kominéw z droznymi kanatami wentylacyjnymi.

3. CZESC KONSTRUKCYJNA
3.1. PRACE ROZBIORKOWE

Prace rozbiorkowe polegac¢ bedg na wykonaniu otworu w $ciany murowanej miedzy
istniejgca kuchnig a nowoprojektowang czescig dobudowang, demontazu istniejacego
okna z PCW w wyburzanej czesci $ciany, czesciowej rozbidrce istniejgcego pokrycia
dachowego.

Nadproze nalezy wykona¢ wedtug zatgczonego rysunku konstrukcji nadproza i opisu
zatgczonego w projekcie (opisie technicznym) oraz na rysunku.

3.2. FUNDAMENTY

Fundamenty projektuje sie wedtug obliczen statycznych dla podtoza gruntowego w
postaci gliny piaszczystej sredniowilgotnej ( po dokonaniu odkrywki na poziomie - 1,25 m
n.p.t.) dla przyjetego stopnia zageszczenia I, = 0,35 Kat tarcia wewnetrznego &, = 12°
tawy fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe o wymiarach 30 x 60 cm z betonu
klasy B20 (C16/20), zbrojone konstrukcyjnie stalg A-1ll (34GS), dotem i gorg przyjeto
zbrojenie 2¢12 i strzemiona @ 6 co 30 cm. Pod tawg fundamentowg wykonac warstwe
chudego betonu o gr. 10 cm.

Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej o gr. 24
cm.

Wymiary i usytuowanie faw fundamentowych pokazano na rzucie fundamentow.

Do obliczeh konstrukcyjnych przyjeto obcigzenie uzytkowe charakterystyczne 3,50 KN/m2.
UWAGA: Przy wykonywaniu fundamentéw pod nowodobudowang cze$¢ kuchenng ich
poziom posadowienia powinien znajdowac sie powyzej lub na poziomie posadowienia
istniejgcych fundamentow.

3.2. SCIANY | NADPROZA

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne wykonaé z bloczkéw Ytong 24 P+W o
gr. 24 cm. Wymurowac scianke trojkatna z Ytonga 24 P+W pod kalenice nad
projektowanym nadprozem NP1 jako podparcie dla ptatwi kalenicowej.

Nadproza systemowe z ksztattek Ytong o gr. 24 cm zbrojone 2@12 lub monolityczne o
wymiarach 20 x 24 i zbrojone gorg i dotem 2@12 oraz strzemionami @6 co 20 cm.

3.3. STROPY, WIENCE | NADPROZE NP1

3.3.1 Strop nad parterem wykonac jako sufit podwieszony do kleszczy dachowych.
Sufit wykonaé z dwoch warstw ptyt GKFI na konstrukcji stalowej aluminiowej z
ksztattownikéw CD60 i U28.

3.3.2 Wience wykonac¢ pod murtatami ( na poziomie pod konstrukcjg dachu) wedtug
rysunkow konstrukcyjnych na wszystkich scianach konstrukcyjnych. Projektuje sie wience
o wymiarach 24 x 30 cm i zbrojone dotem i gérg 2612 zebrowane oraz strzemionami @6 co
25 cm.

3.3.4 Nadproze nad otworem przejsciowym NP1

Nowe nadproze z ceownikOw nalezy zatozy¢ na wysokosci 2,80 m ponad poziomem
projektowanej posadzki.

Nalezy wykonac¢ go z dwoch ceownikow 200 potagczonych srubami M16 co ok. 35 cm.
Pierwszy etap to wykucie bruzd na dwa ceowniki z kazdej strony Sciany o gtebokosci ok.
10 cm i dlugosci powiekszonej z kazdej strony przysztego otworu o 30 cm oraz wykonanie



poduszki betonowej pod cewniki 0 wysokosci 10 cm z betonu B15(C12/15). Przed
przystgpieniem do drugiego etapu prac nalezy odczeka¢ min. 5 dni.

Po osadzeniu w wykutych bruzdach ceownikéw 200 owinietych siatkg Rabitza i
wypetnieniu przestrzeni miedzy belkami zaprawg cementowg nalezy powlec mleczkiem
wapiennymi i wypetni¢ zaprawg cementowg oczka siatki Rabitza .

Do wybijania otworu pod wykonanym nadprozem NP1 przystepujemy po odczekaniu
kolejnych 5 dni.

Nastepnie nalezy wykonac tynk cementowo —wapienny w otrzymanych po wybiciu otworu
osciezach i w miejscach umieszczenia belek stalowych.

3.4. KONSTRUKCJA DACHU

Dach wykonac w konstrukciji ciesielskiej krokwiowo-kleszczowy z krokwiami o
wymiarach 8 x 18 cm co 75 cm, murtatami 12 x 12 cm. Krokwie koszowe i kalenicowe oraz
wymian na istniejacej konstrukcji dachu o wymiarach 10 x 22 cm. Rozmieszczenie
elementéw konstrukcyjnych dachu wedtug rzutu konstrukcji dachu.

3.5. IZOLACJE

3.5.1 Izolacje fundamentow

Izolacje poziome fundamentow i scian fundamentowych wykonaé¢ z dwoch warstw papy
asfaltowej, izolacje pionowe scian fundamentowych z dwoch warstw Dysperbitu na
wyprawie z tynku cementowego — rapowka. Poziomg izolacje cieplng wykonac ze
styropianu XPS o grubosci 10 cm.

3.5.2 Izolacja podtozy

Podtoza na parterze wykonac z nastepujgcych warstw:

PWO:

- ubity piasek o gr. 15 cm

- chudy beton gr. 10 cm

- folia polietylenowa 2 x

- styropian EPS100 gr. 10 cm

- wylewka cementowa o gr. 5 cm z siatkg zgrzewang

- okfadzina podtogowa z gresu na kleju elastycznym 2 cm

Podtoza na pietrze wykona¢ z warstw:

PW1:

- sufit podwieszony z 2 warstw ptyt GKFI

- folia polietylenowa

- wetna mineralna o gr. 20 cm miedzy kleszczami

3.6.3 Izolacje scian zewnetrznych wykona¢ metoda lekkga-mokrg z uzyciem styropianu
EPS70 gr. 15 cm z wyprawg z tynku akrylowego o gr. ziarna 2 mm w kolorze
brzoskwiniowym.

3.6.4 |zolacje dachu wykonac z warstwy folii wiatrochronnej, tat i kontrtat oraz pokrycia
z blachy dachéwkowej w kolorze wisniowym.

Powyzsze prace powinny przebiega¢ pod kierownictwem osoby uprawnionej
w zakresie kierowania pracami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

4. OPINIA TECHNICZNA

Budynek zostat wzniesiony w latach 70-tych XX wieku w



technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne wykonano z pustaka zuzlobetonowego
Alfa o grubosci 40 cm na zaprawie cem.-wap. z wyprawg z tynku cementowo-
wapiennego. Sciany dziatowe réwniez wykonano z pustaka Alfa o gr. 24 i 12 cm na
zaprawie cem-wap.

Stropy kondygnaciji parteru i poddasza wykonano jako drewniane, a ich elementami
konstrukcyjnymi sg dolne pasy wigzarow dachowych z sufitem podwieszonym z ptyt
GKF na stelazu stalowym.

Konstrukcje ciesielskg stanowig wigzary deskowe o rozstawie co ok. 90 cm. Dach
jest dwuspadowy z pokryciem z blachy dachéwkowej i obrobkami z blachy
powlekanej oraz rynnami i rurami spustowymi z PCW. Pierwotnie dach miat
pokrycie z papy asfaltowej na lepiku, ale po wykonanym remoncie w latach 90-tych
potozono blache dachowkowa na tatach i kontrtatach.

Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje elektryczng, wod-kan. i gazowa
podtgczong do sieci miejskiej, instalacje grzewczg lokalng z pieca centralnego
ogrzewania na gaz ziemny.

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU

1) Fundamenty budynku wykonano jako betonowe posadowione na poziomie ok.
1,00 m ponizej poziomu terenu — stan dobry

2) Sciany fundamentowe wykonano jako betonowe o szeroko$ci 50 cm — stan
dobry

3) Sciany konstrukcyjne zewnetrzne parteru wykonano z pustaka zuzlobetonowego
o gr. 50 cm z obustronnym tynkiem cem. — wap.— stan dobry.

4) Sciany dziatowe parteru wykonano z pustaka zuzlobetonowego Alfa o gr. 24 i 12
cm z obustronnym tynkiem cem. — wap. — stan dobry.

5) Konstrukcja ciesielska dachu wykonana z wigzaréw deskowych, wykonano
odgrzybianie metodg smarowania preparatem grzybobdjczym i ogniochronnym
w 2009 r. — stan dobry,

6) Strop drewniany, w ktérym elementem nosnym sg dolne pasy wigzaréw
deskowych — stan dobry

7) Pokrycie dachu wykonane z blachy dachéwkowej — stan dobry.

8) Podtoza i posadzki budynku wykonano z posypki z piasku, gruzobetonu,
ocieplenia, izolacji z folii, wylewki cementowej i posadzki z wyktadziny PCW lub
ptytek gesowych — stan bardzo dobry (wykonano w 2009 r.)

9) Tynki wewnetrzne wykonano jako cem. —wap. o $redniej gr. 2cm obtozony w
20009 r. ptytami GK — stan dobry.

10) Stolarka okienna z PCW w kolorze biatym, stolarka drzwiowa aluminiowa i

drewniana, wymieniono w 2009 r. — stan bardzo dobry.

WNIOSKI:

Stan techniczny elementéw budynku swietlicy mozna okresli¢ jako dobry, nie
zagraza on bezpieczenstwu uzytkownikéw. W trakcie uzytkowania obiektu byty
przeprowadzane biezace naprawy i remonty.

Planowana rozbudowa budynku nie wplynie negatywnie na jego konstrukcje i nie

spowoduje dodatkowych obciazen elementéow konstrukcyjnych obiektu.

Opracowal:
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