INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na postawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126)

1. Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego

Planowana inwestycja polega na rozbudowie jednokondygnacyjnego budynku swietlicy o
czesc¢ kuchenng na dziatce budowlanej potozonej w Smolicach 73, dziatka nr ewidencyjny
345, obreb Smolice, gm. Strykow

Adres obiektu: Smolice 73, dziatka nr ew. 345 .

Kolejnos¢ wykonywania robot obejmuije:

e roboty rozbiérkowe

e roboty budowlano-montazowe

e wykonanie instalacji wewnetrznej elektrycznej
e roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie prowadzonych prac znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:
- nie znajdujg sie inne obiekty

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moqa stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

W obrebie planowanej inwestycji strefy niebezpieczne to drogi, wyjscia i przejscia dla
pieszych oraz strefy sktadowania materiatow i wyrobéw budowlanych, wydzielone
pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

e roboty rozbiorkowe

- upadek z wysokosci: stosowacé zabezpieczenia, barierki oraz stabilnie ustawione
rusztowania z podestami, zabezpieczy¢ otwory pionowe i poziome, prace wykonywac¢ w
brygadzie liczacej min. 2 osoby, stosowac srodki ochrony osobistej

- prace z maszynami budowlanymi: stosowac¢ $rodki ochrony osobistej, prace prowadzi¢
pod nadzorem uprawnionej osoby z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci

- praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na budowie: stosowaé srodki ochrony
osobistej, praca ze sprawnymi urzgdzeniami, zachowanie szczegdlnej ostroznosci
podczas pracy

- uderzenie spadajgcym przedmiotem, szczegdling uwage zachowac przy wykonywaniu
otworu przejsciowego z istniejgcej kuchni do czesci dobudowanej oraz czesciowej



rozbiérce istniejacego pokrycia dachowego: stosowac srodki ochrony osobistej — kaski,
zachowac porzadek w miejscu pracy, prace wykonywac w brygadzie liczgcej min. 2 osoby

e roboty remontowo-montazowe

- roboty ziemne: ustali¢ przebieg kabli energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych,
cieptowniczych, wodociggowych, kanalizacyjnych i prowadzi¢ recznie roboty ziemne w ich
poblizu, przy wykopach o scianach pionowych powyzej 1,0 m gtebokosci stosowac
zabezpieczenia wykopow w postaci szalunkow, oznakowac napisami ostrzegawczymi i
ogrodzi¢ miejsca prowadzenia prac ziemnych, zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia prac
przed dostepem o0sob postronnych, stosowac srodki ochrony osobistej, nie obcigzac
terenu przy wykopie w pasie o0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu, przy gtebokosci
wykopu wiekszej niz 1,0 m stosowac zejscia do wykopu co max.20,0 m w postaci drabin

- upadek z wysokosci: stosowac¢ zabezpieczenia, barierki oraz stabilnie ustawione
rusztowania z podestami, zabezpieczy¢ otwory pionowe i poziome, prace wykonywac¢ w
brygadzie liczacej min. 2 osoby, stosowac srodki ochrony osobiste;j

- prace z maszynami budowlanymi: stosowac srodki ochrony osobistej, prace prowadzi¢
pod nadzorem uprawnionej osoby z zachowaniem szczegolnej ostroznosci

- praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na budowie: stosowac¢ srodki ochrony
osobistej, praca ze sprawnymi urzadzeniami, zachowanie szczegodlnej ostroznosci
podczas pracy

- uderzenie spadajgcym przedmiotem: stosowac srodki ochrony osobistej — kaski,
zachowac porzgdek w miejscu pracy, prace wykonywac¢ w brygadzie liczacej min. 2 osoby

e wykonanie instalacji wew. elektrycznej

- praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na budowie: stosowac¢ srodki ochrony
osobistej, praca ze sprawnymi urzgdzeniami, zachowanie szczegodlnej ostroznosci
podczas pracy, prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby

- upadek z wysokosci: stosowacé zabezpieczenia, barierki oraz stabilnie ustawione
rusztowania z podestami, zabezpieczy¢ otwory pionowe i poziome, prace wykonywac¢ w
brygadzie liczacej min. 2 osoby, stosowac srodki ochrony osobistej

e roboty wykonczeniowe

- upadek z wysokosci: stosowaé zabezpieczenia, barierki oraz stabilnie ustawione
rusztowania z podestami, srodki ochrony osobistej — kaski

- uderzenie spadajgcym przedmiotem: stosowac srodki ochrony osobistej — kaski,
zachowac porzgdek w miejscu pracy, prace wykonywac¢ w brygadzie liczacej min. 2 osoby

5. Instruktaz BHP pracownikow

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, zwtaszcza niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Wykonaweca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest zobowigzany do ustalenia z
inwestorem lub inspektorem nadzoru miejsca sktadowania materiatow niebezpiecznych.
Pomieszczenie takie powinno by¢ dostepne tylko dla pracownikéw wykonujacych
powyzsze prace, kierownika budowy oraz inspektorem nadzoru.

Materiaty niebezpieczne powinny by¢ uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i
instrukcjg ich uzytkowania.



7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robét nalezy zapewnié zgodnie z
rozdz. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Drogi pozarowe w istniejacym uktadzie komunikacyjnym.

8. Przechowywanie dokumentaciji technicznej oraz techniczno-ruchowej urzadzen

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot jest zobowigzany do ustalenia z
inwestorem miejsca przechowywania dokumentacji technicznej oraz techniczno-ruchowej
urzadzen.

Pomieszczenia takie powinno by¢ dostepne tylko dla pracownikéw wykonujgcych
powyzsze prace, kierownika budowy oraz inspektorem nadzoru.

Wszystkie prace nalezy wykonywacé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
warunkami BHP oraz warunkami wykonywania i odbioru robét, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego. Do realizacji budowy mozna
uzywac jedynie materiatéw posiadajacych niezbedne atesty i aprobaty.

Kazda prace wykonywana w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia nalezy
poprzedzi¢ szczegotowym instruktazem.

Wszyscy pracownicy muszg by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobiste;.

Prace nalezy przeprowadzaé¢ pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy.
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