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1. Czes¢ ogolna.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa i docieplenie (modernizacja)
istniejagcego budynku i dostosowanie do wymogow obowigzujgcych przepisow w
zakresie ochrony cieplnej budynkéw oraz do aktualnie obowigzujacych przepisow
prawa budowlanego jak i wymagan jakosciowych wyposazenia budynku.
Rozbudowa budynku w zakresie — ogélnobudowlanym i elektrycznym.

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem uzytecznos$ci publicznej. Znajduje
sie w Smolicach nr 73 na dziatce o0 numerze ewidencyjnym 345, obreb Smolice,
gmina Strykow.

Wijazd na teren odbywa sie od strony wewnetrznej drogi wiejskie;j.

Budynek przeznaczony do rozbudowy i docieplenia (modernizacji) jest od poczatku
swego istnienia budynkiem przeznaczonym jako swietlica wiejska
wykorzystywanym na potrzeby Kota Gospodyn Wiejskich w Smolicach.

Budynek wybudowany zostat w latach 70-tych XX wieku w technologii tradycyjnej,
nie jest podpiwniczony, posiada 1 kondygnacje nadziemne i poddasze
nieuzytkowe.

Charakterystyczne parametry techniczne:
a) kubatura — 1005,68 m3

b) zestawienie powierzchni

— powierzchnia zabudowy: 236,06 m2

- powierzchnia uzytkowa: 189,36 m2

c) wysokosc: 4,87m

d) dlugosc: 21,81m

Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotyczaca prac
zwigzanych z rozbudowg budynku swietlicy.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.

Do robot poprzedzajacych roboty podstawowe nalezy zaliczy¢ prace rozbiorkowe.
Materialy nadajgce sie do powtérnego uzytku Wykonawca zobowigzany jest
przetransportowac i przekaza¢ do magazynu

Zamawiajgcego. Dostawe i transport materiatéw, narzedzi i wyrobéw gotowych na
miejsce prac remontowych nalezy wykonac w taki sposob, aby nie utrudnia¢ pracy
osobom zatrudnionym. Wszelkie roboty zwigzane z sprzataniem pomieszczen
zabrudzonych cementem, gipsem czy farbg w trakcie wykonywania roboét, a takze
wywoOz gruzu nalezg do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zwrécenia szczegdlnej uwagi na
bezpieczenstwo przy wykonywanych pracach.

Informacje o terenie prac remontowo-budowlanych.

W budynku, gdzie bedg prowadzone prace remontowe istnieje dostep do sieci
elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej oraz dostep do instalacji wodociagowej.

Za wszelkie uszkodzenia sieci elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej i
wodociggowej mogace powsta¢c w trakcie korzystania z mediow odpowiada
finansowo Wykonawca.

Przekazanie placu budowy.

Teren prac remontowo-budowlanych zostanie przekazany w terminie do 14 dni od
podpisania umowy.

Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzen,



1.5.

1.6.

1.7.

Wykonawca naprawi na swoj koszt uszkodzong wtasnos¢, ktorej stan nie moze byé
gorszy, niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji i zobowigzany jest do szczegdétowego oznaczenia przewoddw i urzgdzen
oraz ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét przepisy

dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac remontowo-budowlanych Wykonawca bedzie:

1.5.1. utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,

1.5.2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu dostosowanie sie
do przepisow i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na obszarze
prowadzonych robét,

1.5.3. wybiera¢ miejsca na magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne w taki
sposbb, aby nie niszczy¢ srodowiska naturalnego,

1.5.4. podejmowac wszelkie srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych i ciekéw wodnych pytami, olejami,
chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

- nadmiernym hatasem,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw bhp i ochrony przeciwpozarowej.
Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymaé sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przepisami w pomieszczeniach, w ktorych prowadzone sg prace oraz
w pojazdach.

Materiaty fatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w nastepstwie prowadzonych robo6t albo przez pracownikéw
Wykonawcy.

Wygrodzenie placu robot remontowo-budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru propozycji
utrzymania porzadku na placu robdt, utrzymania w czystosci drég
komunikacyjnych.

1.8.Nazwy i kody: grup robdt, klas robdt i kategorii robdt z zakresu robot objetych

specyfikacjg techniczna:

a) roboty w zakresie usuwania gleby - Kod CPV 45112000-5
b) konstrukcje z betonu zbrojonego - Kod CPV 45223500-1
C) roboty izolacyjne - Kod CPV 45320000-6
d) roboty w zakresie burzenia - Kod CPV 45111100-9
e) roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali - Kod CPV 45223210-1
f) naktadanie powtok antykorozyjnych - Kod CPV 45442200-9
g) roboty murarskie i murowe - Kod CPV 45262500-6
h) wykonywanie kontr. dachowych - Kod CPV 45261100-5
i) wykonywanie pokry¢ dachowych - Kod CPV 45261200-6
]) pokrywanie podtdg i scian - Kod CPV 45430000-0
k) roboty w zakresie stolarki budowlanej - Kod CPV 45421000-4
[) tynkowanie - Kod CPV 45410000-4
m) roboty w zakresie stolarki budowlanej - Kod CPV 45421000-4
n) nakfadanie powierzchni kryjacych - Kod CPV 45442000-7
0) roboty przy wznoszeniu rusztowan - Kod CPV 45262100-2

p) roboty w zakresie inst. elektr. - Kod CPV 45311200-2



1.9.

Podstawowe okreslenia.

Inspektor nadzoru - przedstawiciel Zamawiajgcego dziatajgcy w jego imieniu w
zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli
zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawartg umowa.

Kierownik budowy — przedstawiciel Wykonawcy upowazniony do kierowania
robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg
zadania.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji zanikajg lub
ulegaja zakryciu.

Odbiér koncowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot
oraz ustaleniu kohcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z
postanowieniami warunkow umowy.

Termin wykonania — czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie
catosci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajgcego o gotowos$ci robot
budowlanych do odbioru.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Wymagania ogolne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych okreslonych w art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane, a takze z
wymaganiami w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
sktadowania i kontroli jakosci materiatow i wyrobdw.

Wykonawca zapewni witasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu
budowy.

Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatow.
Materiaty przeznaczone do wykonywania prac muszg posiada¢ odpowiednie
atesty i Swiadectwa oraz badania laboratoryjne gromadzone na biezaco i dostepne
do wgladu dla inspektora nadzoru. Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca. Do uzycia moga byc¢
dopuszczone tylko takie materialy, ktoére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg i aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy.

Kontrola jakosci robdt bedzie obejmowac takze zgodnos¢ wykonywanych prac z
projektem technicznym i prawidtowo$¢ montazu elementéw konstrukcyjnych.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.



2.5.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢
niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesdli istnieje mozliwos¢ wariantowego zastosowania innego rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o0 zamiarze
zastosowania innego materiatu, co najmniej tydzien wczesniej. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Zamawiajgcego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych.
Do wykonania robot zwigzanych z realizacjg zadania Wykonawca uzyje takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje obnizenia jakosci robot. Sprzet bedzie utrzymany w
dobrym stanie technicznym, gotowy do pracy zgodnie z normami i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Jesli jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportowych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie
nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow i elementow.

5. Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robot.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i
wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbiorkowych zgodnie ze
specyfikacjg i zasadami bhp.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu robdt i jego petnego
uporzadkowania po zakonczeniu prac. Uprzatniecie terenu budowy stanowi
wymog okreslony przepisami administracyjnymi.

Wiekszos¢ robot bedacych przedmiotem specyfikacji, to roboty budowlane
konstrukcyjne, wykonczeniowe takie, jak: tynkowanie, posadzki, montaz stolarki
okiennej, uktadanie glazury i malowanie, oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych,
docieplenie elewaciji.

6. Wymagania szczegétowe wg zakresu prac.

6.1.

Rozbidrki:

Robotom rozbiérkowym w czesci lub catosci podlegaja:

- stolarka okienna w $cianie do rozbidrki,

- balustrady na oknach

- wykucia pod otwory przejsciowe NP1

- czesciowo pokrycie dachu istniejgcego zaznaczonego w projekcie

W zaleznosci od stanu technicznego materiaty z rozbidérki mogg byé
zakwalifikowane do powtdérnego uzycia, ktdére nalezy przewiezé do magazynu
Zamawiajgcego lub do wywiezienia z terenu budowy na skfadowisko odpaddéw
(np. gruz, papa).

Koszty sktadowania odpadow ponosi Wykonawca. Rozbiérke stolarki nalezy
prowadzi¢ sposobem recznym, natomiast rozbiérke scianki pod otwor przejsciowy
z uzyciem sprzetu mechanicznego.



W trakcie prac rozbiérkowych nalezy przestrzegac przepiséw bhp.

6.1.1. Roboty ziemne — w zakresie usuwania gleby.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
ziemnych w trakcie wykonywania wykopdéw pod tawy fundamentowe
nowoprojektowanych scian konstrukcyjnych.
Szczegobtowy zakres robot wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robot
stanowigcego integralny zatgcznik do niniejszej specyfikacji technicznej. Grunt
pochodzacy z wykopu pozostawiamy do jego zasypania. Wymagania
odnosnie sprzetu uzytego przy pracach ziemnych to reczne wykopy przy
uzyciu topat i kiloféw ze wzgledu na blisko$¢ istniejgcych taw
fundamentowych. Wykopy nalezy wykonac jako wykopy o $cianach
pionowych. Wykopy wykonywac recznie.
Ziemie z wykopow przewidziang do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopdw) nalezy sktadowac w poblizu wykopu min. odlegto$¢ sktadowania
wykopu jest rowna gtebokosci wykopu.
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97- 1,0

6.2. Roboty remontowe i renowacyjne - murowe, montaz sufitbw powieszonych,

betonowe i tynkarskie:

6.2.1. Roboty murowe.
Sciany dobudowy wykonaé z bloczkéw YTONG 24P+W odmiany 600 nalezy
uzy¢ zaprawy klejowej YTONG lub KB15. Sciany fundamentowe nalezy
wykona¢ z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej. Przy
wykonywaniu muréw nalezy zwréci¢ uwage na sprawdzenie wykonanej
Scianki w pionie i w poziomie. Przy wykonywaniu zamurowania otwordw lub
uzupetnienia istniejacych scianek nalezy pamieta¢ o wykonaniu ,strzepi” w
celu prawidtowego powigzania starego muru z nowym. Potgczenie scian
istniejagcych z projektowanymi wykona¢ za pomocag stalowych kotew
umieszczonych co 50 cm.
Roboty murarskie dla scian wszystkich poziomow nalezy wykonac kat.A

6.2.2. Montaz sufitdw podwieszanych
Zaprojektowano montaz sufitow podwieszonych w nowoprojektowanym
pomieszczeniu kuchennym, podobnie jak w istniejacej czesci budynku.
Powinny by¢ one wykonane w sposob zapewniajgcy catkowitg szczelnosc i
gtadkos¢ powierzchni z ptyt g-k wodo- i ognioodpornych podwdijnie utozonych
na ruszcie stalowym.
Wszystkie elementy sufitdw wykonaé zgodnie z projektem technicznym scisle
przestrzegajac wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta
materiatéw sufitdw podwieszanych.
6.2.3. Konstrukcje z betonu zbrojonego.
W trakcie rozbudowy nalezy wykona¢ nowe zelbetowe fawy fundamentowe i nowe
nadproze NP1. Ksztattowniki nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie podktadem.
Betonowanie dotyczace taw fundamentowych wykona¢ z betonu kl. C16/20, stal
zbrojeniowa A-111 (RB500W). Poduszki betonowe pod nowe nadproza stalowe NP1
nalezy wykonac z betonu kl. C12/15.
tawy fundamentowe Zelbetowe nalezy zbroi¢ 4#12 podtuznie oraz strzemionami
@6 co 30 cm.

6.2.4. Wymiana pokrycia dachu i obrébek blacharskich.
W projekcie zaznaczono powierzchnie dachu do rozbiérki — istniejgce pokrycie
z blachy dachdéwkowej i stare pokrycie dachu z papy asfaltowe] wraz z
deskowaniem nalezy rozebraé wraz z istniejgcymi obrébkami dachowymi,
rynnami i rurami spustowymi z PCW, aby potaczy¢ istniejacg i



nowoprojektowang konstrukcje dachu. Nowe pokrycie dachu wykona¢ z
blachy dachoéwkowej na tatach i kontr tatach wraz z folig wiatrochronng . Nowe
obrobki blacharskie wykonaé z blachy ocynkowanej powlekanej o 0,55 mm, a
rynny i rury spustowe z PCW w kolorze wisniowym i dopasowa¢ do
istniejgcych obrébek. Kolor i ksztatt blachy dachéwkowej rowniez nalezy
dopasowac do istniejgcego pokrycia.

6.2.5. Wymagania dotyczace poditoza tynkarskiego oraz wykonywania
tynkow.
6.2.5.1. Podtoze tynkarskie.
Przewiduje  sie  wykonanie  tynkbw  cementowo-wapiennych  na
nowopowstatych scianach konstrukcyjnych. Podtoze tynkarskie ma wptyw na
wybor materiatu tynkarskiego, ale przede wszystkim na sposob nakfadania
(wstepne przygotowanie podtoza, grubos¢ tynku, itp.). Przed rozpoczeciem
prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod
tynkowanie. Badanie podioza nastepuje na podstawie normy oraz
bezposrednio na podstawie ogledzin, proby Scierania, drapania (skrobania)
oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.
Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw
na jakos¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys).
Wykonawca, przed przystgpieniem do prac tynkarskich, z reguty nie ma
mozliwosci stwierdzenia i skontrolowania ukrytych wad podtoza. Nalezy
pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej
powierzchni pod tynk: zlikwidowa¢ przed otynkowaniem wszelkie
nierownosci, takie jak: wystajace cegty, bloczki, kamienie. Nieregularna
grubosc tynku zwieksza ryzyko powstawania rys.
Réwniez grozne sg otwarte lub nie uzupetnione szczeliny. W takim
przypadku warstwa tynku stanowi most nad otwartg fugg i juz niewielkie
zmiany termiczne (naprezenia, odksztatcenia) mogg powodowaé
zarysowania i spekania. W przypadku wykonania muréw wypetniajgcych (np.
konstrukcje szkieletowe, stalowe, drewniane) nalezy zwroci¢ szczegodlng
uwage na prawidtowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug zamykajacych i
taczacych oraz ewentualne zastosowanie odpowiednich profili.
Podtoze pod tynk musi by¢: rdwne, nosne i mocne, wystarczajgco stabilne,
jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzanie),szorstkie, suche,
odpylone, wolne od zanieczyszczen, wolne od wykwitow, nie zamarzniete, o
temperaturze powyzej + 5°C.
6.2.3.2. Tynki zwykte.
Tynki zwykte stanowig warstwe ochronng lub wyréwnawcza, nanoszone
recznie lub mechanicznie z wykorzystaniem zapraw odpowiadajgcych normie
PN-90/B-14501 lub aprobatom technicznym.
Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, zaprawy,
liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN 70/B-1
01 00 p.3 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.” Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie
PN-70/B-10100 p.3.1.1.Podtoza w zaleznoéci od ich rodzaju powinny byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-1 01 00 p.3.3.2.
Woda do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza powinna spetniac¢
wymagania normy PN-88/B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ tylko wodociggowg wode pitng. Piaski uzyte do zapraw
budowlanych nie moga zawiera¢ domieszek organicznych. Do spodnich
warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich $rednioziarnisty odmiany 2. Natomiast do gtadzi piasek powinien



by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki
wedtug normy PN-B-19701 ,Cementy powszechnego uzytku” oraz wapno
suchogaszone bez grudek i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy
sktadnikdw zapraw nalezy dobiera¢c w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Tynki nalezy wykonywac¢ w
temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast w okresie wysokich temperatur
Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia zwilzane
woda.

Wykonanie tynkow jednowarstwowych.
Grubosci tynkow - zgodnie z zaleceniami producentow suchych mieszanek
tynkarskich fabrycznie przygotowanych. Stosowaé sie do wskazoéwek
dotyczacych obrobki, pochodzacych od producenta zaprawy tynkarskiej. Nie
dopuszcza¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi
(listwy prowadzace, naroznikowe itp.). Elementy wpuszczane w tynk (np.
ramy okienne) nalezy osadzi¢ rownomiernie na catym obwodzie. Stosowac
odpowiednie faty odcinajace w miejscach niezbednych (np. otwory drzwiowe
pod oscieznice obejmujace).
ZwracacC uwage na doktadne Sciggniecie i wyrownanie tynku podktadowego,
poniewaz tynk wierzchni nie jest w stanie pokry¢ i wyréwnaé dziur, pustek i
fal.
Szczegolne wskazéwki wykonania tynkéw zawierajacych gips. W przypadku
tynkéw jednowarstwowych zawierajgcych gips przestrzega¢ metody "mokre
na mokre" (np. przy zbrojeniu siatkg). StosowacC sie do wskazowek
producenta. Szczegdlne wskazowki wykonania tynkow podktadowych
pogrubionych (wielowarstwowych). Nanies¢ jednolicie grubo warstwe tynku i
zacigagng¢ powierzchnie. To, czy wymagane jest nakfadanie tynku metodg
"mokre na mokre" czy tez - ewentualne przygotowanie spodniej warstwy
tynku (zatarcie na szorstko), uzaleznione jest od wskazéwek producenta
tynku. Unika¢ tworzenia sie warstw rozdzielajgcych (np. poprzez zatarcie
pierwszej warstwy na gtadko).

6.3. Posadzki.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w
ciggu trzech dni po jej wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe
cementowg nalezy przygotowacé przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg, mieszanka betonowa powinna
mie¢ konsystencje wilgotng lub gestoplastyczng. Zaprawe nalezy uktadac
niezwtocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem mechanicznego zageszczenia z
rébwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem powierzchni oraz wyprofilowaniem
spadkéw. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie do nawilzania
podktadu Ilub naktadania drobnoziarnistej zaprawy. Podkfad zbrojony
wykonywany jest
w dwéch warstwach. Najpierw ukfada sie warstwe o grubosci réwnej potowie
grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetnia sie mieszankg
betonowa do petnej grubosci podktadu. Grubo$é poszczegdlnych warstw
powinna by¢ wyznaczana za pomoca listew kierunkowych o odpowiedniej
wysokosci. Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcq
powierzchnie pochytg, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia
podktadu sprawdzana dwumetrowg tata, przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna mie¢ odchyleh wiekszych niz 2mm/m oraz 5 mm na cafej
dtugosci pomieszczenia. W swiezym podkfadzie betonowym nalezy wykonac



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

szczeliny przeciwskurczowe. Przez pierwszy tydzien podkfad nalezy zraszaé
woda.

Przygotowang posadzke nalezy =zatrze¢ na gtadko i utwardzi¢
powierzchniowo srodkiem penetrujgcym w gtgb betonu o wtasciwosciach
niepalnych, olejoodpornych. Posadzka ta powinna by¢ odporna na uderzenia
i antyposlizgowa.

Podtoza pod oktadzine z ptytek nalezy wykona¢ z wylewki cementowej o gr. 50
mm z siatkg zgrzewana.
Ewentualne ubytki nalezy uzupetnic.

Okfadziny z ptytek ceramicznych na $cianach i posadzkach.

Do wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych i terakotowych mozna przystapic
dopiero po zakonczeniu robot tynkarskich, robdt instalacyjnych. W
pomieszczeniach powinna panowa¢ temperatura zgodnie z wymaganiami
producenta zaprawy klejowej. Kolor i rodzaj ptytek Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru. Spoiny pomiedzy ptytkami powinny przebiegac
prostoliniowo i mie¢ rowng szerokos¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie spoin
fuga olejoodporng. Powierzchnia oktadzin powinna by¢é rowna a nierdwnosci
pomiedzy dwumetrowg tata, a powierzchnig z ptytek nie moze by¢ wieksza niz 2
mm. Bardzo wazne jest, aby zaprawa pod ptytkami znajdowata sie na catej
powierzchni, bez pustych miejsc. W narozach ptytek i przy wykonczeniu cokotow
zastosowac listwy narozne i konczace z PCW lub zeszlifowac je pod katem 45 °.

Ptytki uktada¢ na kleju wodoodpornym elastycznym.

Glazure na styku z tynkiem i w naroznikach nalezy wykonczy¢ listwami PCW.
Zastosowac ptytki gatunku pierwszego.

Roboty malarskie.

Powtoka malarska powinna zapewni¢ wiasciwa ochrone podtoza oraz sprzyjac
uzyskaniu efektu dekoracyjnego. Prawidlowo wykonana powiloka malarska
wymaga wiasciwego przygotowania podtoza poprzez zastosowanie
odpowiednich materiatéw oraz prawidtowej technologii malowania.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy oczysci¢ podtoza tynkowe,
uzupetni¢ zaprawg i zatrze¢ do lica. Tynki zagruntowac specjalnym preparatem
do gruntowania, ktéry wygtadza tynk i zmniejsza chtonnos¢ podioza. Podtoze
musi by¢ gtadkie, gdyz w przeciwnym wypadku kolor nie bedzie jednorodny.
Przed uzyciem farb silikatowych nalezy sprawdzi¢, czy farba nie zawiera
wytrgconego spoiwa. W takim przypadku nalezy zastosowac inng farbe. Powloke
malarskg nalezy nanies¢ dwukrotnie w kierunkach do siebie prostopadtych.
Kolejne warstwy nanosi¢ w odstepach, co najmniej 2 godzinnych. Gotowe
powtoki malarskie powinny by¢ niezmywalne, bez uszkodzen, jednolitej barwy,
bez smug, plam pekniec¢ i tuszczenia.

Szczeliny wokét framug drzwiowych i okiennych nalezy uszczelni¢ silikonem
sanitarnym.

Naktadanie powtok antykorozyjnych

Malowanie elementow metalowych nalezy wykonac¢ dwukrotnie z wczesniejszym
doktadnym oczyszczeniem do kl. czystosci 2 i zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Nalezy réwniez dwukrotnie pomalowaé farbg olejng lub ftalowg istniejace
balustrady okienne z pretéw stalowych.

Stolarka.
Wymiane drzwi na spetniajgce wymagania ognioodpornosci i dymoszczelnosci
wykonaé zgodnie z projektem.



Przewiduje sie demontaz i ponowny montaz istniejgcej stolarki okiennej
umiejscowionej pod planowanym nadprozem NP1 po wykonaniu
nowoprojektowanych scian.

Przed zleceniem nalezy dokonaé¢ doktadnych pomiarow na budowie, a szczegoty
wykonania uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy. W
przypadku wad, oscieze nalezy naprawi¢. Styk osciezy z oscieznicg nalezy
zaizolowaC piankg poliuretanowg. Osadzone okna sprawdzi¢ w pionie i w
poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Nalezy takze sprawdzi¢ sprawnosc¢
okien przy otwieraniu i zamykaniu.

Okna nowe z PCV - U dla catego okna min 1,5 W/m2K

Okna z profili pvc pieciokomorowych , z uszczelkami typu AD i MD , profile z
dodatkowym zbrojeniem wewnatrz profili , kolor profili biaty, rozwieralno - uchylne
z mikrowentylacjg, klamka Standard - biata , ttumienie hatasu min.30 dB ,
wymagany wspoétczynnik infiltracji 0,3 m3/(m-h-daPa2/3).

Szkto niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybg Termofloat i 16 mm
szczeling wypetniong argonem o wspotczynniku U= 1,1 W/m2K.

Wszystkie okna wyposazy¢ dodatkowo w nawiewniki regulowane automatycznie
zapewniajgce state mikororozszelnienie.

6.8. lzolacja cieplna
Izolacje cieplng stropu dachu nalezy wykonaé¢ z wetny mineralnej o grubosci
20cm na folii PE 0.3mm utozong miedzy kleszczami.
Sciany fundamentowe od strony zewnetrznej nalezy po odkopaniu oczyscié
szczotkami. Na nowoprojektowanych scianach fundamentowych wykonac tynk
cementowy Il kat., wykonac izolacje z dysperbitu nastepnie ociepli¢ styropianem
XPS grubosci 10 cm.
Warstwe izolacyjng podposadzkowg wykona¢ z dwoch warstw folii polietylenowej
gr. 0,3 mm oraz dwéch warstw styropianu EPS100 gr. 5 cm.
Folie nalezy uktada¢ w sposéb ciagly i z uszczelnieniem potaczen. Izolacja musi
szczelnie przylegac¢ do izolowanego podkfadu, a jej powierzchnia powinna byc¢
gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen. Miejsca przechodzenia przez
warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i elementéw
konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione
w sposob wykluczajgcy przeciekanie wody pomiedzy przewodami, elementami
konstrukcyjnymi oraz izolacja. Podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢
uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwo$cig
zawilgocenia.

6.9. Roboty w zakresie okfadziny tynkowej zewnetrznej — docieplenie metodg lekka-
mokrg

Pilyty izolacyjne mocowane bedg do sSciany na specjalistyczny klej. Piyte z
natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢é do Sciany w wybranym miejscu i
docisngé. Boczne krawedzie ptyt powinny do siebie szczelnie przylegac. Zaleca sie
stosowanie pityt z wrebami nachodzacymi na siebie na zaktadke. Plyty nalezy
uktadaC z przewigzaniem zarowno na powierzchni $cian jak i w naroznikach.
Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ocieplajgcej trzeba wypetni¢ np. przez
wstawianie klindw wycietych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej
pianki poliuretanowej. Szczelin nie wolno wypetnia¢ klejem. Wystajace fragmenty
wypetnienia szczelin nalezy zeszlifowa¢ recznie pacg lub gruboziarnistym
papierem. Czynnosci te nalezy wykona¢ po stwardnieniu kleju (min. 24 godz.).
Niezaleznie od klejenia ptyty styropianowe mocuje sie mechanicznie przy pomocy
dybli z tworzywa sztucznego w ilosci 4-8 szt./m?, gteboko$é katownikéw minimum
scm.



Po zamocowaniu ptyty nalezy wykonac¢ uszczelnienie stykdw styropianu ze stolarka,
Slusarka i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale plastycznej masy akrylowej.
Nalezy wykona¢ wzmocnienia naroznikowe budynku oraz otwordéw okien i drzwi,
osadzajgc aluminiowy katownik ochronny.

Prace dociepleniowe mozna prowadzi¢, gdy temperatura zewnetrzna powietrza,
poditoza i materiatow wbudowywanych wynosi co najmniej +5°C i nie wiecej niz
+25°C.

Nie wykonywac robot przy silnym wietrze lub nastonecznieniu.

Nie zwigzane materialy (zaprawg zbrojaca, tynki) chronimy przed dziataniem
deszczu poprzez rozwieszenie na rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczajacej.
Powierzchnie Sciany otynkowanej lub bez tynku nalezy czysci¢ mechanicznie za
pomocg szczotek lub wody pod duzym cisnieniem, a nastepnie zagruntowac
emulsjg gruntujacg . Emulsje nalezy naktada¢ rownomiernie na podtoze przy
pomocy szczotki malarskiej, watka lub metody natryskowej. Przy podtozach bardzo
chtonnych gruntowanie powinno wykonywac sie dwukrotnie.

Przy nieréwnosciach powierzchni sciany wiekszym niz +/- 1 cm, w celu wyréwnania
istniejacego podtoza nalezy stosowac tynk cementowo — wapienny .

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci
zakonczen obrébki blacharskiej od powierzchni elewacji, ktére umozliwi prawidtowe
odprowadzenie wod opadowych.

Sciany zewnetrzne istniejace nalezy ociepli¢ od zewnatrz styropianem EPS70 gr.
12 cm na zaprawie klejowej na siatce z widkna szklanego, a sciany
nowoprojektowane od zewnatrz styropianem EPS70 gr. 15 cm na zaprawie klejowej
na siatce z wtdkna szklanego a nastepnie pokry¢ tynkiem akrylowym.

Sciany fundamentowe od strony zewnetrznej nalezy ociepli¢ styropianem XPS100
grubosci 10 cm.

Po wykonaniu docieplenia nalezy zamontowa¢ ponownie balustrady okienne oraz
rury spustowe.

6.10. Rozbudowa instalacji elektrycznych;

W nowoprojektowanym pomieszczeniu kuchennym przewiduje sie utozenie
przewodow elektrycznych w uprzednio wykonanych bruzdach i ich zatynkowanie.
Odcinki poziome przewodéw mozna uktada¢é na konstrukcji stropu
podwieszanego. Wszystkie pozostate kable prowadzone poziomo i pionowo
uktada¢ pod tynkiem w rurach karbowanych. Wymienione przewody nalezy
potaczy¢ w puszkach z istniejgcymi instalacjami oraz wpig¢é do rozdzielni
elektrycznych.

Nowoprojektowane oprawy oswietleniowe oraz osprzet elektryczny nalezy
zmowi¢ po ustaleniu ich rodzaju z Zamawiajgcym.

Istniejacy osprzet elektryczny oraz lampy w pomieszczeniu istniejgcej kuchni
nalezy zdemontowac i zamontowac ponownie po zakonczeniu prac malarskich.

7. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych.

7.1

7.2.

7.3.

. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ wyrobdéw
budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢
pobierania probek i badania materiatow.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow a Wykonawca zapewni pomoc w tych czynno$ciach.
Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy Prawo
Budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej i udostepnienia do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organdw.



8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiardw:

- Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ksigzki obmiaréw, ktora stanowi
dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot budowlanych. Obmiaru
dokonuje w sposob ciggty kierownik budowy.

- Zasady okre$lania ilosci robodt i materiatow.

Dtugosci pomiedzy poszczegolnymi punktami bedg mierzone poziomo i podawane
w [m], objetosci bedg wyliczone w [m3], a gotowe elementy w [szt.]. llosci, ktore
majg by¢ obmierzane wagowo bedg okreslane w kg lub w tonach.

- Czas przeprowadzania pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdw robo6t. Obmiar robdét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich
wykonywania.

Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

9. Odbiér robét budowlanych.

9.1.Rodzaje odbiorow:
- odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
- odbidr koncowy,
- odbiér po rekojmi,
- odbiér pogwarancyjny.

9.2.Poszczegolne etapy robdt bedg odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér ten
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca na pismie z jednoznacznym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
trzech dni od daty zgtoszenia.

9.3.Dopuszcza sie odbiory czesciowe po zakonczeniu kazdego etapu robot.

9.4.0dbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie inspektora nadzoru.
Odbioér ostateczny robot nastgpi w terminie jednego tygodnia liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia wymaganych
dokumentow. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywania robét z
dokumentacjg projektowq i specyfikacja.
W toku odbioru ostatecznego, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiltaszcza w zakresie
wykonywania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku nie
wykonania poprawek, komisja przerwie czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robét odbiega od wymaganej specyfikacjg, a nie ma wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

9.5. Odbidr pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;j
obiektu



9.6. Dokumenty odbiorowe.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
koncowego robét remontowo-budowlanych wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:
- obmiar robot i kosztorys powykonawczy,
- wyniki ewentualnych badan,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty.
W przypadku braku wymaganych dokumentéw, komisja wyznaczy ponowny termin
ostatecznego odbioru.

10.Rozliczenie robét.

Rozliczeniu podlegac beda roboty budowlane objete zawartg umowa.

W przypadku wykonania ilosci robot réznigcych sie od ilosci przedstawionych w
przedmiarze robdt, rozliczenie nastgpi wedtug rzeczywiscie wykonanych ilosci robot i cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie.

11.Dokumentacja.

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowac¢ w
zleceniu i wykonaniu przedmiotowych robét.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z zatgczong dokumentacjg przetargowg oraz
przedmiarem robét - Zatgcznik Nr ... do SIWZ.



