Zalacznik nr 10
Okreslenie przedmiotu i zakresu zamowienia — wyposazenia Swietlicy w Smolicach:

- dostawa i montaz 1 szt. stotu zlewozmywakowego 2-zbiornikowego wraz z bocznymi
szafkami i Srodkowg potka, zlewozmywaki 500x500x250, drzwi szafek otwierane na prawg i
lewg strong, wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach dt. 2100 mm, szer. 700 mm;

- dostawa i montaz 1 szt. szafy gastronomicznej, czteropotkowej (trzy potki przestawne) ,
wzmocnienie pétek o obcigzeniu min. 100 kg na potke, odleglos¢ uzytkowa miedzy potkami
(przeswit) 410 — 100 mm, wykonanej ze stali nierdzewnej, o wymiarach dt. 1500 mm, szer.
700 mm, wys. 2000 mm, drzwi otwierane;

- dostawa i montaz 1 szt. stolu roboczego z dwoma blokami szuflad i szafka, wykonany ze
stali nierdzewnej o wymiarach , dt. 1900 mm, szer. 700 mm, wysoko$¢ stotu od podtogi do
gornej powierzchni blatu 850 mm . Blat standardowy, szuflady posiadajace prowadnice
teleskopowe z tozyskami kulkowymi, zapewniajace catkowite wysuwanie szuflady.
Wymagane obcigzenie prowadnic — 50 Kg;

- dostawa i montaz 1 szt. kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym, stal nierdzewna, z
termoobiegiem, wymiary 700 mm x700 mm x 850 mm . Kuchnia wolnostojaca,
czteropalnikowa, klasy energetycznej min A+. Zasilanie 230 V 50 Hz, moc elektryczna 2,63
kW, maksymalne zuzycie gazu 1,4 m*/h;

- dostawa i montaz 1 szt. zmywarki do naczyn stotowych, stal nierdzewna, szer. 600 mm,
wys. 850 mm, wydajno$¢ do 350 talerzy/godzing, z funkcjg wyparzania 90°C . Wysoko$é
przeswitu drzwi 355 mm , Wyposazenie stanowig podstawowe zestawy koszy myjacych
(kosz do talerzy, kosz na sztuéce i kosz uniwersalny), dozownik plynu nabtyszczajacego.
Klasa energetyczna min A+. Zasilanie 230 V 50 Hz, moc elektryczna 3,9 kW,

- dostawa termosu na zupe¢ o pojemnosci 10 1, wykonanego ze stali nierdzewnej— szt. 1,
Scianki podwojnie izolowane utrzymujace temperature produktu od 6 do 8 godzin, podwojna
pokrywa z uszczelkg silikonows, 6 zatrzaskow zamykajacych, wyposazony w odpowietrznik
w pokrywie, dwa uchwyty umozliwiajagce wygodny transport, podstawa otoczona
elastycznym tworzywem zabezpieczajacym przez uszkodzeniem termosu i podtogi.



