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. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Na podstawie zlecenia otrzymanego od przedstawicieli Inwestora, wizji lokalnej i uzgodnien z
Inwestorem oraz wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania, wykonano projekt
zgtoszeniowy budowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Smolicach, na dziatkach nr ew.
345/3 i 345/4 w obrebie Smolice, gmina Strykoéw, powiat zgierski.

Przy wykonaniu projektu wykorzystano mape do celow lokalizacyjnych nr DZ 2956-1/2013.

1.2. Zakres robot

Projektowane roboty budowlane dotyczg zespotu urzgdzen zabawowych dla dzieci przy swietlicy wiej-
skiej, zespotu urzagdzen fitness na powietrzu, parkingu rowerowego, placu wypoczynkowego ze stoli-
kiem do gry w szachy przy zbiorniku matej retencji, terenu do gry w koszykdéwke oraz nasadzen drzew i
krzewdw przy planowanych placach wypoczynkowych

1.2.1. Demontaz stalowych bramek na terenie przy swietlicy

1.2.3. Montaz nawierzchni na boisku do gry w koszykdéwke wraz z podbudowsg i konstrukcjg kosza
1.2.4. Budowa nawierzchni z kraty trawnikowej w obrebie altany, stolika do gry w szachy i tawek na
palcu dla seniora

1.2.5. Budowa nawierzchni z kraty trawnikowej przy urzgdzeniach fitness.

1.2.6. Budowa nawierzchni z kraty trawnikowej przy stojaku dla rowerdw i fawkach przy boisku

1.2.7. Montaz wyposazenia.

1.2.8. Nasadzenia

1.2.9. Wykonanie trawnikéw

1.2.10. Prace porzadkowe

1.3. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Obszar, na ktérym bedzie zlokalizowana inwestycja znajduje sie w Smolicach nr 73, na terenie przy
Swietlicy wiejskiej i wokot zbiornika matej retencji, na dziatkach o numerach 345/3 i 345/4 w jednostce
10 Smolice.

Na terenie dziatki w obrebie inwestycji znajduje sie budynek swietlicy wiejskiej. Inwestycja nie przewi-
duje wycinki drzew lub krzewoéw. Dziatka objeta opracowaniem nie jest ogrodzona, posiada wjazd
z drogi powiatowej KD-Y (ciggi pieszo-jezdne).

W wyniku realizacji projektowanych robét i pdzniejszej eksploatacji obiektow nie przewiduje sie jakie-
gokolwiek wptywu pogarszajgcego stan srodowiska naturalnego lub moggcego spowodowac jego za-
chwianie.

Dziatka i teren, na ktdérym jest potozony budynek swietlicy nie sg wpisane do rejestru zabyt-
kow, i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt przewiduje miejsca wypoczynku i rekreacji w ramach zadania: ,Zagospodarowanie terenu wo-
kot Swietlicy w miejscowosci Smolice”.

Projektuje sie miejsce pod urzadzenia zabaw dla dzieci w poblizu sSwietlicy wiejskiej w jej czeSci
wschodniej.
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Teren rekreacji i sportu typu fithess zaplanowano na terenie przylegajgcym do zbiornika matej retenciji i
kierowany jest do osob w kazdym wieku, w tej czesci umieszczono rowniez teren rekreacji dla senio-
réw.

Teren sportowy do gry w koszykéwke umieszczono w czesci zachodniej terenu przylegajacego do
Swietlicy w Smolicach.

W poblizu zbiornika matej retencji projektuje sie miejsce wypoczynkowe ze stolikiem do gry w szachy,
taweczkami i altana.

Z wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania teren dziatki nr 345/3 i 345/4 potozone s3 na tere-
nach oznaczony symbolami Rt, WS, 10.12 MN oraz KD-Y. Wedtug §32 ust. 1 pkt.1 miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ustala sie przeznaczenie terenbw oznaczonych
symbolem RE miedzy innymi jako Sciezki rowerowe, tarasy spacerowe, do jazdy konnej — czyli
tereny rekreacyjne. W §32 ust. 1 pkt.3 ustalone sg warunki zagospodarowania terenu mowig-
ce min. o zachowaniu i ochronie istniejgcej zieleni, utrzymaniu droznosci korytarzy ekologicz-
nych, zakazie lokalizacji nowej zabudowy oraz zakaz lokalizacji ogrodzen, zalecenie obsadza-
nia wyzszych partii dolinnych pasami roslinnosci wysokiej. Teren 10.8 WS oznacza zbiornik
matej retencji, natomiast KD-Y, to ciggi pieszo-jezdne.

Lokalizacja miejsc rekreacyjno-sportowych wedtug rysunku architektonicznego — Z01 — Zagospodaro-
wanie Terenu w skali 1:1000. Lokalizacja poszczegolnych urzgdzeh wedtug rysunku architektoniczne-
go Z02-Z04, wyznaczenie szczegotowej lokalizacji urzgdzen zabaw dla dzieci, terenu fitness, terenu
rekreacji i boska do gry w koszykéwke, wedtug wskazan Inwestora, przy zachowaniu stref bezpieczeh-
stwa dla poszczegdlnych urzadzen.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Powierzchnia dziatki: 8 687,00 m?
Plac zabaw z dojsciami: 531,61 m?
Teren fitness i rekreacji: 111,70 m?
Teren boiska z doj$ciami: 145,10 m?

1.4.1. Budowa podfoza z kraty trawnikowej

Konstrukcja nawierzchni z wypetnieniem z trawy:

- krata trawnikowa geoSystem G4 gr. 4 cm z wypetnieniem z piasku, humusu i torfu w proporc;ji
50:30:20

- geowioknina

- warstwa wyréwnujgca z mieszanki piasku i humusu w proporcji 40:60, o gr. 5 cm

- warstwa nosna z mieszanki zwiru lub ttlucznia frakcji 32-45 mm, gr. 25 cm

- grunt rodzimy ze spadkiem 1-1,5%

Konstrukcja nawierzchni z wypetnieniem ze zwiru:

- krata trawnikowa geoSystem G4 gr. 4 cm z wypetnieniem ze zwiru frakcji 5-20 mm
- geowioknina

- warstwa wyréwnujgca z mieszanki grysu i piasku frakcji 5-20 mm, o gr. 5 cm

- warstwa nosna z mieszanki zwiru lub ttucznia frakcji 32-45 mm, gr. 25 cm

- grunt rodzimy ze spadkiem 1-1,5%
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Nawierzchnie poszczegdlnych placéw ogranicza sie obrzezami geoBodrer 45.
Zatozono odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni na sgsiadujgce tereny zieleni przez odpo-
wiednie wykonanie spadkéw 1-1,5%.

1.4.2. Budowa posadzki Childs Play 250/150 w strefach bezpieczenstwa urzgdzen placu zabaw, z kt6-
rych jest mozliwo$c upadku

Wiasciwosci materiatu:

Sztuczna nawierzchnia, wykonana z wyktadziny igtowanej z PP typu VHAF o grubosci min 13mm,
wypetnianej piaskiem. Masa wtdkna nie mniej 1100g/m2. Od wysokosci upadkowej 170cm montaz na
podktadzie elastycznym z ptyt z EPP. System spetnia wymagania bezpieczenstwa wysokosci upadko-
wej HIC dla nawierzchni placéw zabaw zgodnie z normg PN-EN 1177. System przepuszczalny dla wo-
dy i stabo rozprzestrzeniajgcy ogien.

Zapewnia ochrone przed negatywnymi skutkami upadku z wysokosci do 0,90-3,0 metréw.

Warstwy podbudowy:

- warstwa wyréwnawcza - mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych o wskazniku piasko-
wym > 65% ( 0,075 - 4 mm) gr. do 3 cm

- warstwa nosna - kliniec (4-14,5 mm) lub alternatywnie kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
(4-14,5 mm) o wskazniku piaskowym > 50% i o zawartosci pytow < 5%, gr. ok 10 cm

- piasek gruboziarnisty zageszczony warstwowo - gr. 20 cm (Is = 1)

- grunt rodzimy do 15 cm

1.4.3. Budowa posadzki na boisku do gry w koszykéwke

Konstrukcja nawierzchni:

- sztuczna nawierzchnia VersaCourt

- ptyta betonowa z mrozoodpornego betonu C16/20 (B20) gr.15cm z dylatacjami 3,0 x 3,0 m
- podsypka piaskowa gr. 15 cm

Nawierzchnie boiska ogranicza sie obrzezami wymiaréw 8x30x100cm w kolorze szarym.

Zatozono odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni na sgsiadujgce tereny zieleni przez odpo-
wiednie wykonanie spadkéw 0,5%.

1.4.4. Montaz wyposazenia

Projektuje sie cztery zespoly urzgdzen sportowo-rekreacyjnych. Pierwszy A stanowig urzadzenia za-
bawowe placu zabaw tj. zestaw dla dzieci, czworokat wielofunkcyjny, karuzela tarczowa z siedzeniami,
réwnowaznia, hustawka wazka B, hustawka podwadjna, piaskownica kotek, bujak Dino, karuzela tar-
czowa z siedzeniami, regulamin oraz tawki, w obrebie drugiego zespotu B zlokalizowano urzgdzenia do
fitnessu na powietrzu, trzeci zespét C tworzg stolik do gry w szachy, taweczki i altana, a czwarty D za-
wiera boisko wraz z konstrukcjg kosza, taweczkami i stojakiem na rowery. Urzgdzenia (z wyjatkiem
stolikdbw do gry w szachy) montowane sg na istniejgcym podtozu piaskowym.

Teren placu zabaw bedzie dla bezpieczenstwa dzieci wydzielony przy linii rozgraniczajgcych ciggi
jezdno-piesze oznaczone na wyrysie symbolem KYD, nasadzeniami z zywoptotu w duch rzedach
ustawione mijankowo.

UWAGA:

Wybrane urzadzenia z katalogu firmy FRAJDA S.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza, PPHU
ZAMA Maciej Zagorski, SATERNUS, GEOSYSTEM, BUGLO, ZIEGLER, CROQUET, SURE SHOT,
NottsSport, PMO Park Miasto Osiedle, F.P.U.H. JONIEC stanowig produkt referencyjny. Mozna
zastosowa¢é elementy wyposazenia innych producentéw, lecz o nie nizszych parametrach tech-
nicznych i jakosciowych.

W obrebie stref bezpieczenstwa urzadzen nie powinny znajdowac sie zadne urzadzenia matej
architektury czy drzewa.
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A. PLAC ZABAW DLA DZIECI

1.4.4.1. Zestaw sprawnoSciowy nr 17

Materiaty:

Elementy nosne zestawu wykonane z drewna klejonego wzdtuznie. Drewno impregnowane cisnienio-
wo. Slizgawka ma spetnia¢ normy PN-EN 1176. Bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna li$cia-
stego, wodoodpornej pokrytej flmem melaminowym. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej
konstrukcyjnej malowanej proszkowo lub ocynkowanej. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z
uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich kohce zabezpieczone plastikowymi kapslami.

Produkt referencyjny: Zestaw 17, FRAJDA S.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza, nr kat. 110

Dane techniczne:

Dtugosc¢ urzadzenia 13600 mm
Szerokos$¢ urzgdzenia 4900 mm
Wysokos$¢ urzgdzenia 3300mm

Strefa bezpieczenstwa 8400x17600mm

Mocowanie do podtoza bezposrednio za pomocg kotew stalowych:
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Widok strefy bezpieczenstwa: 8,40 x 17,60 m

Uwaga: pod czesciami strefy bezpieczenstwa zaznaczonymi na rysunkach umiesci¢ podktady Childs
Play 150 w kolorze czerwonym, pod pozostatg czescig strefy bezpieczenstwa podkfad z piasku
o gr. 30 cm o wielkoéci ziaren od 0,2 mm do 2mm

1.4.4.2. Czworokat wielofunkcyjny

Materiaty:

Elementy no$ne zestawu wykonane z drewna klejonego wzdtuznie. Drewno impregnowane cisnienio-
wo. Slizgawka ma spetia¢ normy PN-EN 1176. Bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna ligcia-
stego, wodoodpornej pokrytej flmem melaminowym. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej
konstrukcyjnej malowanej proszkowo lub ocynkowanej. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z
uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich kohce zabezpieczone plastikowymi kapslami. Mocowanie za
pomocg kotew stalowych.

Produkt referencyjny: Czworokat wielofunkcyjny, FRAJDA S.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza, nr
kat. 117

Elementy skiadowe:

D1 — drabinka 1

D2 — drabinka 2

D3 — drabinka 3

D4 — drabinka 4

DR — drgzek ruchomy

P12 — przeplotnia tarncuchowa
SW - scianka wspinaczkowa

Strona 7 z 39



Dane techniczne:

Dtugosc¢ urzadzenia 3200 mm
Szerokos¢ urzgdzenia 3200 mm
Wysokos$¢ urzgdzenia 2300mm

Strefa bezpieczenstwa 7300x7300mm

Mocowanie do podtoza bezposrednio za pomocg kotew stalowych podobnie jak w zestawie
1.44.1.

Uwaga: pod catg strefg bezpieczenstwa umiesci¢ podktad z piasku o gr. 40 cm o wielkosci ziaren od
0,2 mm do 2mm

Widok strefy bezpieczenstwa: 7,30 x 7,30 m
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1.4.4.3. Bujak Dino

Materiaty:

Siedzisko urzadzenia wykonano z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Sprezyna zgodna z
wymaganiami normy PN-EN 1176 malowanej proszkowo, zabezpieczona antykorozyjnie. Elementy
mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej malowanej proszkowo lub ocynkowane;.
Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich kornce zabezpie-
czone plastikowymi kapslami.

Produkt referencyjny: Bujak Dino, FRAJDA S.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza, nr kat. 96

Dane techniczne:

Dtugosc¢ urzadzenia 1000 mm
Szerokos$¢ urzgdzenia 350 mm
Wysokos$¢ urzadzenia 800mm
Strefa bezpieczenstwa & 2200 mm
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Mocowanie na prefabrykacie betonowym bezposrednio w gruncie.

Widok strefy bezpieczenstwa s 2,20 m

1.4.4.4. Hustawka Wazka B

Materiaty:

Elementy nosne urzadzenia wykonane z drewna klejonego wzdtuznie. Drewno impregnowane cisnie-
niowo. Bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej pokrytej filmem mela-
minowym. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej malowanej proszkowo lub
ocynkowanej. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich
konce zabezpieczone plastikowymi kapslami.

Produkt referencyjny: Hustawka Wazka B, FRAJDA S.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza, nr kat. 75
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Dane techniczne:

Dtugosc¢ urzadzenia 3000 mm
Szerokos$¢ urzgdzenia 500 mm
Wysokos$¢ urzagdzenia 700mm

Strefa bezpieczenstwa 6000x3500 mm

Mocowanie do podtoza bezposrednio w gruncie za pomocg fundamentu betonowego o wymia-
rach 90x60x50 cm (dt. x szer. x wys.). Poziom spodu fundamentu na wysokosci -0,70 m ppt.
patrz zatgcznik — Schemat wykonania oraz montazu bloczka betonowego pod Hustawke
Wazke).

—~~

Widok strefy bezpieczehstwa 3,50 x 6,00 m

1.4.4.5. Hustawka podwdjna

Materiaty:
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Elementy nosne urzadzenia wykonane z drewna klejonego wzdtuznie. Drewno impregnowane cisnie-

niowo. Plyta scianki wykonana ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej pokrytej filmem melamino-
wym. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej malowanej proszkowo lub ocyn-
kowanej. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z uzyciem elementow ocynkowanych, a ich konce
zabezpieczone plastikowymi kapslami. Mocowanie za pomocg kotew stalowych.

Produkt referencyjny: Hustawka podwdjna, FRAJDA S.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza, nr kat. 78
Uwaga: Zamiast jednego siedziska hustawkowego gumowego (nr kat. 80) zastosowac¢ siedzisko hus-

tawkowe koszyk gumowe nr kat. 79

Dane techniczne:

Dtugosc¢ urzadzenia 3800 mm
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Szerokos¢ urzgdzenia 2150 mm
Wysokos$¢ urzgdzenia 2100mm
Strefa bezpieczenstwa 7500x4900 mm

Mocowanie do podtoza bezposrednio za pomocg kotew stalowych podobnie jak w zestawie
1.44.1.

Widok strefy bezpieczehstwa 4,90 x 7,50 m

e -..#—

e

Uwaga: pod urzgdzeniem na szerokosci 3,00 m i dlugosci 6,00 m strefy bezpieczehstwa umiesci¢ pod-
ktad Childs Play 250 w kolorze czerwonym, pod pozostatg czescig strefy bezpieczenstwa pod-
ktad z piasku o gr. 40 cm o wielkosci ziaren od 0,2 mm do 2mm.

1.4.4.6. Piaskownica Kotek

Materiaty:

Elementy nosne urzadzenia wykonane z drewna sosnowego impregnowanego, klejonego wzdtuznie.
Elementy mocowanh wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej malowanej proszkowo lub ocynkowa-
nej. Wszystkie potgczenia Srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce za-

bezpieczone plastikowymi kapslami.

Produkt referencyjny: Piaskownica Kotek, FRAJDA S.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza, nr kat. 87
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Dane techniczne:

Dtugosé urzadzenia 3000 mm
Szeroko$¢ urzadzenia 3000 mm
Wysoko$¢ urzadzenia 450mm

Strefa bezpieczenstwa 4000x4000 mm

Mocowanie do podtoza bezposrednio w gruncie.

Widok strefy bezpieczehstwa 4,00 x 4,00 m

1.4.4.7. Rébwnowaznia

Materiaty:

Elementy no$ne urzgdzenia wykonane z drewna sosnowego klejonego wzdtuznie. Drewno impregno-
wane cisnieniowo. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej malowanej prosz-
kowo lub ocynkowanej. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowa-
nych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami. Mocowanie za pomocg kotew stalowych.
Produkt referencyjny: Réwnowaznia, FRAJDA S.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza, nr kat. 60
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Dane techniczne:

Dtugos$¢ urzgdzenia 3000 mm
Szerokos¢ urzgdzenia 120 mm
Wysokosc¢ urzgdzenia 500 mm

Strefa bezpieczenstwa 6000x3100 mm

Mocowanie do podtoza bezposrednio za pomocg kotew stalowych podobnie jak w zestawie
1.44.1.

Widok strefy bezpieczenstwa 3,10 x 6,00 m

1.4.4.8. Karuzela tarczowa z siedzeniami

Materiaty:

Elementy nosne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego prosz-
kowo. Tarcza karuzeli z blachy ryflowanej. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstruk-
cyjnej malowanej proszkowo lub ocynkowanej. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z uzyciem
elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami.

Produkt referencyjny: Karuzela tarczowa z siedzeniami, FRAJDA S.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka
Giza, nr kat. 59

Dane techniczne:

Srednica urzadzenia 1500 mm
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Wysokos$¢ urzgdzenia 800 mm
Strefa bezpieczenstwa = 5500 mm

Mocowanie do podtoza bezposrednio w gruncie jak na rysunku ponizej — 50 cm ponizej pt.

Strona 16 z 39



Widok strefy bezpieczenstwa = 5,50 m

1.4.4.9. Tablica requlaminowa

Materiaty:

Konstrukcja: Stal cynkowa dwukrotnie malowana proszkowo

Sruby i mocowania: Nierdzewne

Tablica: blacha cynkowana, regulamin wydrukowany jest na folii zabezpieczonej UV i naklejony na
tablice

Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo

Produkt referencyjny: Tablica regulaminowa, Buglo, nr kat.6018

|
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Dane techniczne:
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Dtugos¢ urzadzenia 1000 mm
Szeroko$¢ urzadzenia 50 mm
Wysoko$¢ urzadzenia 2000 mm

Kotwienie: Zabetonowane 60 cm w gruncie.

1.4.4.10. Kosz na $mieci — szt. 2 kolor zielony

Materiaty:

Konstrukcja: stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo.
Kotwienie: zabetonowane 50 cm w gruncie.

Dostepne kolory: czerwony, zotty, zielony, niebieski —wybrano kolor zielony
Produkt referencyjny: Kosz na $mieci, Buglo , nr kat.6051

Dane techniczne:

Wysokos$¢ catkowita: 100 cm
Pojemnosc: 35 |

1.4.4.11. tawka szkolna z oparciem — szt. 2

Materiaty:

Konstrukcja: Stal czarna malowana proszkowo

Wybrano kolor: srebrny

Drewno: $wierk suszony impregnowany, malowany lakierobejcg

Wybrano kolor: szwedzka czerwien 98

Sruby i mocowania: Nierdzewne

Kotwienie: Zabetonowane 50 cm w gruncie.

Produkt referencyjny: fawka szkolna z oparciem, PMO Park Miasto Osiedle , nr kat. 09002

Dane techniczne:

Dtugos¢ urzadzenia 1700 mm
Szeroko$¢ urzadzenia 620 mm
Wysokos$¢ urzgdzenia 830 mm
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Mocowanie do podtoza - zabetonowane w gruncie.

I '_f

1.4.4.12. tawka szkolna bez oparcia BO — szt. 2

Materiaty:

Konstrukcja: Stal czarna malowana proszkowo

Wybrano kolor: srebrny

Drewno: $wierk suszony impregnowany, malowany lakierobejcg

Wybrano kolor: szwedzka czerwien 98

Sruby i mocowania: Nierdzewne

Kotwienie: Zabetonowane 50 cm w gruncie.

Produkt referencyjny: fawka szkolna bez oparcia, PMO Park Miasto Osiedle, nr kat. 09001

Dane techniczne:

Dtugosé urzadzenia 1700 mm

Szeroko$¢ urzadzenia 620 mm

Wysoko$¢ urzgdzenia 650 mm

Mocowanie do podtoza — zabetonowane 50 cm w gruncie.

1.4.4.13. Stojak na rowery

Materiaty:
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Elementy nosne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego prosz-
kowo. Elementy mocowanh wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej malowanej proszkowo lub ocyn-
kowanej. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z uzyciem elementow ocynkowanych, a ich konce
zabezpieczone plastikowymi kapslami. Urzadzenie zgodne z wymogami normy PN-EN 1176.

Produkt referencyjny: Stojak na rowery, FRAJDA S.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza, nr kat.83

Dane techniczne:

Dtugosc¢ urzadzenia 2500 mm
Szerokos$¢ urzgdzenia 500 mm
Wysokos$¢ urzgdzenia 600 mm

1.4.4.14. Gazon betonowy ROUNDFLOR na kwiaty — szt. 6

Materiaty:
Gazon wykonany z betonu — wybrano kolor czerwony
Produkt referencyjny: gazon Roundflor, F.P.U.H. JONIEC, nr kat. BK

<> JONIEC

8K AN I e

Gazon umiesci¢ na gruncie i potgczy¢ po 3 szt. razem, przystawiajgc do dtuzszego boku.
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B. URZADZENIA FITNESS NA POWIETRZU - kolorystyka czekoladowo-brazowa
(RAL 8017/RAL 9001)

1.4.4.15. Zestaw 1: Surfer i Twister
Produkt referencyjny: Surfer i Twister, PPHU ZAMA Maciej Zagoérski, nr kat. FIT B03 i FIT B08

Opis dotyczacy wszystkich urzadzen fitness:

INSTRUKCJE: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej

Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementow stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujgcych ma-
teriatow:

- rama nosna rura stalowa: sr. 140x3,5 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 33,7-63x3,5 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z tworzywa sztucznego

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- tozyska typu zamknietego

- stopy fundamentowe 600x600mm, H=800mm

- potgczenie stupkow nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne
Zastosowana nastepujgce materialy:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwajnie proszkowo farbami polie-
strowymi.

Wyréb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

* PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-
9:2005

* Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B

=

Widok strefy bezpieczenstwa
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Dane techniczne:

Dtugos¢ urzadzenia 2750 mm (wymiar maksymalny zestawu)
Szeroko$¢ urzadzenia 1487 mm (wymiar maksymalny zestawu)
Wymagana przestrzen minimalna 5750x4480 mm

Mocowanie do fundamentéw betonowych wg instrukciji ponizej — dotyczy wszystkich urzgdzen
fitness:

Sposdb zamocowania do podtoza:

1.  Kopiemy fundament o wymiarach 100x100x100 cm.

2. W dole umieszczamy prefabrykowany blok betonowy z kotwg o wymiarach 60x60x60 cm i zasypu-
jemy dot.

3. Zastosowany beton B-25.

Moo ans suimy w luredemencie do inulslagi cevsw barpeh uieqdoan do Cwicean.

EOTAY

Profekt terhnlomy
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1.4.4.16. Zestaw 2: Wycigg gorny i Krzesto do wyciskania

Produkt referencyjny: Wycigg gorny i krzesto do wyciskania, PPHU ZAMA Maciej Zagérski, nr kat. FIT
B02 i FIT BO1

Dane techniczne:

Dtugosé urzadzenia 1260mm (wymiar maksymalny zestawu)
Szerokos$¢ urzgdzenia 1520mm (wymiar maksymalny zestawu)
Wymagana przestrzen minimalna 4260x4520mm

Widok strefy bezpieczenstwa

5640mm

/ 4 2040mm . \

W02
WLOFE

. J

1.4.4.17. Zestaw 3: Orbitrek

Produkt referencyjny: Orbitrek, PPHU ZAMA Maciej Zagorski, nr kat. FIT B11

Dane techniczne:
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Dtugosé urzadzenia 1990mm (wymiar maksymalny zestawu)
Szerokos$¢ urzgdzenia 850mm (wymiar maksymalny zestawu)
Wymagana przestrzen minimalna 4990x3850mm

&-

4150mm

/_ " Ma0mm

LSS
WUG9Ge

1.4.4.18. Tablica informacyjna

Produkt referencyjny: Tablica informacyjna, PPHU ZAMA Maciej Zagorski, nr kat. FIT TO1

Dane techniczne:

Diugosc¢ urzgdzenia 700mm
Szerokos¢ urzgdzenia 500mm
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1.4.4.19. tawka szkolna bez oparcia BO — szt. 1

Materiaty:

Konstrukcja: Stal czarna malowana proszkowo

Wybrano kolor: srebrny

Drewno: swierk suszony impregnowany, malowany lakierobejcg

Wybrano kolor: szwedzka czerwien 98

Sruby i mocowania: Nierdzewne

Kotwienie: Zabetonowane 50 cm w gruncie.

Produkt referencyjny: fawka szkolna bez oparcia, PMO Park Miasto Osiedle, nr kat. 09001

Dane techniczne:

Dtugosé urzadzenia 1700 mm

Szerokos¢ urzgdzenia 620 mm

Wysokosc¢ urzgdzenia 650 mm

Mocowanie do podtoza — zabetonowane 50 cm w gruncie.
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1.4.4.20. Kosz na $mieci — szt. 1 kolor zielony

Materiaty:

Konstrukcja: stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo.

Kotwienie: zabetonowane 50 cm w gruncie.

Dostepne kolory: czerwony, zotty, zielony, niebieski — wybrano kolor zielony
Produkt referencyjny: Kosz na $mieci, Buglo , nr kat.6051

Dane techniczne:

Wysokos$¢ catkowita: 100 cm
Pojemnosc: 35 |

C. TEREN REKTREACJI DLA SENIOROW
1.4.4.21. tawka szkolna z oparciem — szt. 3
Materiaty:

Konstrukcja: Stal czarna malowana proszkowo
Wybrano kolor: srebrny
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Drewno: $wierk suszony impregnowany, malowany lakierobejcg

Wybrano kolor: szwedzka czerwien 98

Sruby i mocowania: Nierdzewne

Kotwienie: Zabetonowane 50 cm w gruncie.

Produkt referencyjny: fawka szkolna z oparciem, PMO Park Miasto Osiedle , nr kat. 09002

Dane techniczne:

Dtugosé urzadzenia 1700 mm
Szerokos¢ urzgdzenia 620 mm
Wysokos$¢ urzgdzenia 830 mm

Mocowanie do podtoza - zabetonowane 50 cm w gruncie.

1.4.4.22. Betonowy sté6t do gry w szachy do wkopania

Konstrukcja wykonana z betonu B30, zbrojonego drutem fi8,

Blat szlifowany i zaimpregnowany lakierem ochronnym

Obrzeza i narozniki okala aluminiowy profil o zaokraglonych krawedziach
Siedziska wykonane z listew debowych

Produkt referencyjny: SATERNUS, stét do gry w szachy wkopany nr kat 4111
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Dane techniczne:

Dtugosé urzadzenia 1800 mm
Szeroko$¢ urzadzenia 1800 mm
Wysoko$¢ urzgdzenia 760 mm
Gtebokos¢ posadowienia -220mm

Montaz: wyrdb na state zwigzany z gruntem, zgodnie z dokumentacjg urzgdzenia

AN
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1.4.4.23. Altana sze$ciokatna

Materiaty:

Stupy nosne oraz belki poziome o przekroju okrggtym i $rednicy 100 i 60 mm, wykonane sg z drewna
klejonego i bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami ochronnymi. Stupy no$ne oraz
belki poziome potgczone ze sobg prostopadle w jednej osi poprzez siodtowe zakohczenie, zabezpie-
czajgce przed obrotem wokot wiasnej osi i rozchwianiem. Stupy nosne i belki poziome zakonczone
zaokragleniem o promieniu 50 mm. Dach altany wykonany jest z wodoodpornej sklejki laminowanej lub
pokryty gontem. Belki w kolorze sosna. Altana wyposazona w stolik okragty i tawki przymocowane do
Scianek bocznych.

Produkt referencyjny: Altana bez podtfogi, Croquet, nr kat.AL-1501

Dane techniczne:
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Dtugosé urzadzenia 3150 mm
Szerokos¢ urzgdzenia 2700 mm
Wysoko$¢ urzadzenia 2850 mm
Strefa bezpieczenstwa & 6100 mm

Montaz w gruncie na kotwach stalowych.

1.4.4.24. Kosz na $mieci — szt. 2 kolor zielony

Materiaty:

Konstrukcja: stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo.

Kotwienie: zabetonowane 50 cm w gruncie.

Dostepne kolory: czerwony, zotty, zielony, niebieski —wybrano kolor zielony
Produkt referencyjny: Kosz na $mieci, Buglo ,nr kat.6051

Dane techniczne:

Wysokos$¢ catkowita: 100 cm
Pojemnos¢: 35 |

1.4.4.25. Kosz na psie odchody REKS, kolor zielony RAL 6032

Materiaty:

Konstrukcja: Pojemnik z samogasngcego tworzywa. Pokrywa z otworem wrzutowym zamykana opa-
dajgca klapka zabezpieczajgca. Z przodu zasobnik na zestawy higieniczne - w komplecie 50 zestawow
z instrukcja obstugi.

Powierzchnia / Kolor: Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i lakierowane w kolorze czarnym. Po-
jemnik z tworzywa w kolorach do wyboru: czerwonym, zielonym, brgzowym lub czarnym — wybrano
kolor zielony

Sposéb mocowania:

Ze stupkiem 40 x 100 mm ze stali do zabetonowania, zalecana gtebokos$¢ osadzenia

ok. 350 mm

Otwieranie / Opréznianie: Pojemnik zamykany kluczem czworokatnym, worki wymienne.

Produkt referencyjny: Kosz na psie odchody REKS, Ziegler, nr kat. 991 029 05

Dane techniczne:

Wysokos$¢ catkowita 1050 mm
Wysoko$¢ kosza 490 mm
Szerokos$¢ 270 mm
Gtebokos¢ 300 mm
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Pojemnos¢ 30 |

Mocowanie do podtoza - zabetonowane w gruncie

D. PLAC DO GRY W KOSZYKOWKE
1.4.4.26. Boisko do gry w koszykéwke z nawierzchnig VersaCourt o wymiarach 9,0 x 9,0 m

Charakterystyka nawierzchni polipropylenowej:

Opis — modutowa nawierzchnia polipropylenowa, wytwarzana przez formowanie witryskowe w postaci
odpornych na uderzenia ptytek z tworzywa sztucznego.

Rozmiar modutu — 27 cm x 27 cm, 1,9 cm grubosci /wymiary catkowite z zamkami.

Materiat — specjalistyczna mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na uderzenia. Dodatek
absorberu UV oraz antyutleniaczy zapewnia ochrone przed utratg koloru, degradacja i utlenianiem two-
rzywa sztucznego. Plytki posiadajg takze dodatki antystatyczne redukujgce nagromadzenie fadunkow
elektrostatycznych na uzytkownikach boisk.

Tekstura powierzchni - specjalnie zaprojektowana otwarta siatka zapewniajgca wysokg przyczepnosc¢
w kazdych warunkach.

Mechanizm blokujgcy - system blokujgcy ptyt umozliwia rozszerzanie i kurczenie sie na skutek dziata-
nia ciepfa chronigc jednoczesnie przed odksztatceniami powierzchni.

Podtoze jest typu Lateral Forgiveness (z amortyzacjg boczng).

Produkt referencyjny: nawierzchnia sportowa na boisko VersaCourt , Sure Shot, nr kat. 1275

W zestawie jest rowniez dostarczana konstrukcja wsporcza i kosz do gry w koszykéwke

Kolory — zastosowano kolorystyke niebiesko-szarg, jak na pierwszym zdjeciu ponizej.

Konstrukcja nosna - kazda ptyta jest umieszczana na 155 elementach poprzecznych. Zapewniajg one
stabilng podstawe oraz ugiecie w pionie.

Waga modutu — 200 g (3,2 kg/m2).

Atest PZH.
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Montaz:

Montaz boiska- Powierzchnig, na ktorej zwykle uktadamy nawierzchnie

polipropylenowg jest ptyta betonowa z mrozoodpornego betonu B20 gr. 10 - 15cm potozona na pod-
sypce piaskowej.

Pochylenie ptyty w kierunku odwodnienia powinno by¢ w granicach 0,4 — 0,5 %. Taka wielko$¢ pochy-
lenia wystarczy do prawidtowego odptywu wody.

Nalezy w ptycie nacigc i wypetnic dylatacje.

Moduty polipropylenowe posiadajg rozszerzalnosc¢ cieplng ok. 0,2 % - nalezy o tym pamigtac i zosta-
wiac dystans pomiedzy nawierzchnig i obrzezem.

1.4.4.27. tawka szkolna bez oparcia BO — szt. 2

Materiaty:

Konstrukcja: Stal czarna malowana proszkowo

Wybrano kolor: srebrny

Drewno: $wierk suszony impregnowany, malowany lakierobejcg

Wybrano kolor: szwedzka czerwien 98

Sruby i mocowania: Nierdzewne

Kotwienie: Zabetonowane 50 cm w gruncie.

Produkt referencyjny: tawka szkolna, PMO Park Miasto Osiedle, nr kat. 09001

Dane techniczne:

Dtugosé urzadzenia 1700 mm
Szerokos$¢ urzgdzenia 620 mm
Wysokosc¢ urzgdzenia 650 mm

Mocowanie do podtoza - zabetonowane 50 cm w gruncie.

1.4.4.28. Stojak na rowery
Materiaty:
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Elementy nosne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego prosz-
kowo. Elementy mocowanh wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej malowanej proszkowo lub ocyn-
kowanej. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z uzyciem elementow ocynkowanych, a ich konce
zabezpieczone plastikowymi kapslami. Urzadzenie zgodne z wymogami normy PN-EN 1176.

Produkt referencyjny: Stojak na rowery, FRAJDA S.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza, nr kat.83

Dane techniczne:

Dtugosc¢ urzadzenia 2500 mm
Szerokos$¢ urzgdzenia 500 mm
Wysokos$¢ urzgdzenia 600 mm

1.4.4.29. Kosz na $mieci — szt. 1 kolor zielony

Materiaty:

Konstrukcja: stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo.

Kotwienie: zabetonowane 50 cm w gruncie.

Dostepne kolory: czerwony, zétty, zielony, niebieski —wybrano kolor zielony
Produkt referencyjny: Kosz na smieci, Buglo , nr kat.6051
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Dane techniczne:

Wysoko$¢ catkowita: 100 cm
Pojemnosc: 35 |

1.4.5. Nasadzenia
1.4.5.1. Ligustr pospolity wysoki drzewko — sadzonki 3 letnie, szt. 10

Nasadzenia zgodnie z rysunkami: 5 szt. na placu zabaw A, 2 szt. przy terenie fitness B i 3 szt. przy
alejce na terenie rekreacji C

1.4.5.2. Ligustr pospolity sadzonki na zywopftot — szt. 445

Zywoplot stanowié bedzie odgrodzenie placu zabaw A. Do wykonania zywoptotu uzy¢ sadzonki wyso-
kosci ok. 50 cm posadzone w dwoch rzedach mijankowo w rozstawie co 40 cm.

1.4.5.3. Cis pospolity - sadzonki 3 letnie, szt. 9

Nasadzenia zgodnie z rysunkami: 4 szt. przy alejce na terenie rekreacji C i 5 szt. przy boisku do gry w
koszykowke D
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1.4.5.3. Klon pospolity royal red - sadzonki 3 letnie, 5 szt.

R

Nasadzenia zgodnie z rysunkami: 5 szt. przy alejce na terenie rekreacji C

1.4.5.3. Cyprysik groszkowy — do gazonow, 2szt.

Nasadzenia zgodnie z rysunkami: 2 szt. do gazondéw przy wejsciu na plac zabaw A.

Pozostate gazony wypetni¢ humusem i przeznaczyé do nasadzen kwiatow sezonowych.

1.5. Zestawienie elementoéw wyposazenia

Nr Nazwa sprzetu Producent urzad. llosé¢
referencyjnego
A. Plac zabaw
1. Zestaw nr 17 FRAJDA S.c. Grzegorz | 1
Fabian, Agnieszka Giza
2. Czworokat wielofunkcyjny FRAJDA S.c. Grzegorz | 1

Strona 34 z 39



Fabian, Agnieszka Giza

3. Bujak Dino FRAJDA S.c. Grzegorz | 1
Fabian, Agnieszka Giza

4. Hustawka Wazka B FRAJDA S.c. Grzegorz | 1
Fabian, Agnieszka Giza

5. Hustawka podwojna FRAJDA S.c. Grzegorz | 1
Fabian, Agnieszka Giza

6. Piaskownica Kotek FRAJDA S.c. Grzegorz | 1
Fabian, Agnieszka Giza

7. Pomost rurowy Koniczynka FRAJDA S.c. Grzegorz | 1
Fabian, Agnieszka Giza

8. Rownowaznia FRAJDA S.c. Grzegorz | 1
Fabian, Agnieszka Giza

9. Karuzela tarczowa z siedzeniami FRAJDA S.c. Grzegorz | 1
Fabian, Agnieszka Giza

10. | Tablica regulaminowa Buglo 1

11. | Stojak na rowery FRAJDA S.c. Grzegorz | 1
Fabian, Agnieszka Giza

12. | Kosz na $mieci Buglo 2

13. | kawka szkolna z oparciem PMO 2

14. | Lawka szkolna bez oparcia PMO 2

15. | Gazony betonowe ROUNDFLOR kolor czerwony F.P.U.H. JONIEC 6

B. Teren do fitness

16. | Surferi Twister PPHU ZAMA Maciej 1
Zagorski

17. | Wyciagg goérny i krzesto do wyciskania PPHU ZAMA Maciej 1
Zagorski

18. | Orbitrek PPHU ZAMA Maciej 1
Zagorski

19. | Tablica informacyjna PPHU ZAMA Maciej 1
Zagorski

20. | kawka szkolna bez oparcia BO PMO 1

21. | Kosz na $mieci Buglo 1

C. Teren rekreacji dla senioréw

22. | Lawka szkolna z oparciem PMO 3

23. | Betonowy stét do gry w szachy Saternus 1

24. | Altana szesciokgtna Croquet 1

25. | Kosz na $mieci Buglo 2

26. | Kosz na psie odchody Reks Ziegler 1

D. Plac do gry w koszykowke

27. Nawierzchnia VersaCourt o0 wym. 9,0x9,0 m z ko- Sure Shot 1

szem i podstawg

28. | Lawka szkolna bez oparcia BO PMO 2

29. | Stojak na rowery FRAJDA S.c. Grzegorz | 1
Fabian, Agnieszka Giza

30. | Kosz na smieci Buglo 1

E. Nasadzenia

31. | ligustr pospolity wysoki drzewko - sadzonki 3 letnie 10

32. | ligustr pospolity sadzonki na zywoptot ustawiany 445

mijankowo co 40 cm w dwdch rzedach

33. | cis pospolity - sadzonki 3 letnie 9

34. | klon pospolity royal red - sadzonki 3 letnie 5

35. | cyprysik groszkowy — do gazondw 2
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Il. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Na postawie Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126)

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Planowana inwestycja polega na zagospodarowanie terenu wokét $wietlicy w miejscowosci Smolice
na dziatce budowlanej potozonej w Smolicach 73, dziatki nr ewidencyjny 345/3 i 345/4, obreb
Smolice, gm. Strykow

Adres obiektu: Smolice 73, dziatki nr ew. 345/3 i 345/4.

Kolejnos¢ wykonywania robot obejmuje:

e roboty rozbiorkowe (demontaz stalowych bramek pitkarskich)

e roboty budowlano-montazowe (prace ziemne, montaz urzgdzen)

e roboty zwigzane z utwardzeniem nawierzchni kratg trawnikowg

e nasadzenia

e prace porzgdkowe

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W obrebie prowadzonych prac znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
- budynek Swietlicy

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

W obrebie planowanej inwestycji strefy niebezpieczne to drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych
oraz strefy skladowania materiatow i wyrobéw budowlanych, wydzielone pomieszczenia i
urzgdzenia higieniczno-sanitarne.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

e roboty rozbiorkowe

- upadek z wysokosci: stosowac zabezpieczenia, barierki oraz stabilnie ustawione rusztowania
z podestami, zabezpieczy¢ otwory pionowe i poziome, prace wykonywac w brygadzie liczgce;j
min. 2 osoby, stosowac srodki ochrony osobistej

- prace z maszynami budowlanymi: stosowa¢ $rodki ochrony osobistej, prace prowadzi¢ pod
nadzorem uprawnionej osoby z zachowaniem szczegolnej ostroznosci

- praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na budowie: stosowac srodki ochrony oso-
bistej, praca ze sprawnymi urzgdzeniami, zachowanie szczegolnej ostroznosci podczas pracy
- uderzenie spadajgcym przedmiotem, szczegdling uwage zachowac przy wykonywaniu otworu
przejsciowego z istniejgcej kuchni do czesci dobudowanej oraz czesciowej rozbidrce istniejg-
cego pokrycia dachowego: stosowac srodki ochrony osobistej — kaski, zachowac¢ porzgdek w
miejscu pracy, prace wykonywac w brygadzie liczgcej min. 2 osoby

e roboty budowlano-montazowe

- roboty ziemne: ustali¢ przebieg kabli energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cie-
ptowniczych, wodociggowych, kanalizacyjnych i prowadzi¢ recznie roboty ziemne w ich pobli-
zu, przy wykopach o scianach pionowych powyzej 1,0 m gtebokos$ci stosowac zabezpieczenia
wykopow w postaci szalunkéw, oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢ miejsca pro-
wadzenia prac ziemnych, zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia prac przed dostepem oséb po-
stronnych, stosowac srodki ochrony osobistej, nie obcigzac terenu przy wykopie w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu, przy gtebokosci wykopu wiekszej niz 1,0 m stosowac
zejscia do wykopu co max.20,0 m w postaci drabin
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- upadek z wysokosci: stosowacé zabezpieczenia, barierki oraz stabilnie ustawione rusztowania
z podestami, zabezpieczy¢ otwory pionowe i poziome, prace wykonywac w brygadzie liczgce;j
min. 2 osoby, stosowac srodki ochrony osobistej

- prace z maszynami budowlanymi: stosowa¢ $rodki ochrony osobistej, prace prowadzi¢ pod
nadzorem uprawnionej osoby z zachowaniem szczegolnej ostroznosci

- praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na budowie: stosowac srodki ochrony oso-
bistej, praca ze sprawnymi urzgdzeniami, zachowanie szczegolnej ostroznosci podczas pracy
- uderzenie spadajgcym przedmiotem: stosowac srodki ochrony osobistej — kaski, zachowac
porzadek w miejscu pracy, prace wykonywac w brygadzie liczgcej min. 2 osoby

e roboty zwigzane z utwardzeniem nawierzchni kratg trawnikowg

- praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na budowie: stosowac srodki ochrony oso-
bistej, praca ze sprawnymi urzgdzeniami, zachowanie szczegodlnej ostroznosci podczas pracy,
prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby

- roboty ziemne: oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢ miejsca prowadzenia prac
ziemnych, zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia prac przed dostepem osdb postronnych, sto-
sowac $rodki ochrony osobistej,

e nasadzenia

- roboty ziemne: ustali¢ przebieg kabli energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cie-
ptowniczych, wodociggowych, kanalizacyjnych i prowadzi¢ recznie roboty ziemne w ich pobli-
zu, przy wykopach o scianach pionowych powyzej 1,0 m gtebokosci stosowac zabezpieczenia
wykopow w postaci szalunkow, oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢ miejsca pro-
wadzenia prac ziemnych, zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia prac przed dostepem osob po-
stronnych, stosowac¢ $rodki ochrony osobistej, nie obcigzac terenu przy wykopie w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu, przy gtebokosci wykopu wiekszej niz 1,0 m stosowac
zejscia do wykopu co max.20,0 m w postaci drabin

- praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na budowie: stosowac¢ srodki ochrony oso-
bistej, praca ze sprawnymi urzgdzeniami, zachowanie szczegdlnej ostroznosci podczas pracy,
prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby

- upadek z wysokosci: stosowac zabezpieczenia, barierki oraz stabilnie ustawione rusztowania
z podestami, zabezpieczy¢ otwory pionowe i poziome, prace wykonywac¢ w brygadzie liczgcej
min. 2 osoby, stosowac¢ srodki ochrony osobistej

e prace porzgdkowe

- praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na budowie: stosowac¢ srodki ochrony osobistej, pra-
ca ze sprawnymi urzgdzeniami, zachowanie szczegolnej ostroznosci podczas pracy

- praca przy terenie drogi powiatowej lokalnej: przed przystgpieniem do prac wykonac¢ zabezpieczenie
terenu wedtug projektu organizacji ruchu lub nie jesli jest wymagany wedtug planu sytuacyjnego i in-
formacji o sposobie zabezpieczenia robét

- wejscie 0sob postronnych na teren budowy: mozliwos¢ wypadku

- uderzenie spadajgcym przedmiotem: stosowac srodki ochrony osobistej — kaski, zachowac
porzadek w miejscu pracy, prace wykonywac w brygadzie liczgcej min. 2 osoby

5. Instruktaz BHP pracownikow

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, zwtaszcza niebezpiecznych nalezy przeprowa-
dzi¢ szkolenie BHP zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz zgod-
nie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw niebezpiecznych na terenie budowy
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest zobowigzany do ustalenia z in-
westorem lub inspektorem nadzoru miejsca sktadowania materiatow niebezpiecznych.
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Pomieszczenie takie powinno by¢ dostepne tylko dla pracownikédw wykonujgcych powyzsze
prace, kierownika budowy oraz inspektorem nadzoru.

Materiaty niebezpieczne powinny by¢ uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcjg
ich uzytkowania.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robét nalezy zapewnié zgodnie z rozdz.
10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Drogi pozarowe w istniejgcym uktadzie komunikacyjnym.

8. Przechowywanie dokumentacji technicznej oraz techniczno-ruchowej urzadzen

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest zobowigzany do ustalenia z in-
westorem miejsca przechowywania dokumentacji technicznej oraz techniczno-ruchowej urzg-
dzen.

Pomieszczenia takie powinno by¢ dostepne tylko dla pracownikdw wykonujgcych powyzsze
prace, kierownika budowy oraz inspektorem nadzoru.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami
BHP oraz warunkami wykonywania i odbioru robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami prawa budowlanego. Do realizacji budowy mozna uzywa¢ jedynie materiatéw po-
siadajacych niezbedne atesty i aprobaty.

Kazda prace wykonywang w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia nalezy poprze-
dzi¢ szczegétowym instruktazem.

Wszyscy pracownicy muszg by¢é wyposazeni w srodki ochrony osobiste;j.

Prace nalezy przeprowadzac¢ pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy.
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. ZALACZNIKI

l1l.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane zgodnie z
art. 20 ust. 4 :

Oswiadczam, ze projekt zgtoszeniowy Zagospodarowanie terenu wokét Swietlicy w miejscowosci Smo-
lice zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Lokalizacja: Smolice nr 73, gm. Strykow
Potozenie: dziatki nr ew. 345/3 i 345/4 w obrebie Smolice (jednostka 10)
Inwestor: Gmina Strykow, 95- 010 Strykoéw, ul. Kosciuszki 27

PROJEKTANT:
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