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1. WST�P 

1.1. Przedmiot zamówienia  
Projekt oczyszczalni dla miejscowo�ci Bratoszewice ,gmina Stryków. Szczegółowa 
charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest w dokumentacji projektowej. 

1.2. Zakres robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn� 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych okre�la zakres 
oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach ww. projektu. 

Zakres robót obj�tych niniejsza specyfikacj� obejmuje wykonanie ogrodze� terenu 
oczyszczalni �cieków oraz pompowni �cieków. 

1.3. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe s� zgodne z podanymi z ST-WO, punkt 1.3  

1.4. Opis prac towarzysz�cych 
Prace towarzysz�ce opisano w ST-WO, punkt 1.4  

1.5. Informacje o terenie budowy  
Informacje o terenie budowy podano w ST-WO, punkt 1.5  

1.6. Nazwy i kody 

45342000-6 66 Ogrodzenia 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania odno�nie materiałów podano w ST-WO punkt 2. 

Materiały do wykonania ogrodzenia:  
− Stopy fundamentowe - z betonu B 20 (beton towarowy); 
− Słupki, zastrzały i elementy kotwi�ce: stalowe wymogi minimalne: Ø 65 - rury stalowe, 

słupki o długo�ci nie krótszej ni� 2,50 m; 
− Prz�sła: siatka ogrodzeniowa �limakowa z drutu ocynkowanego 2.50 mm powleka na 

3,50 mm - zielona , linka stalowa powlekana �r.3,00/4,00 mm, wysoko�� siatki 1,80 m, 
− Wrota z furtkami wysoko�ci 1.8 m; szeroko�� wrót 4,00 m, furtka 1,00 m z siatki w ramach 

stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnego z blachy o wysoko�ci 25 cm 
− Roboty malarskie: farba przeciwrdzewna miniowa, farba podkładowa i nawierzchniowa 

ftalowa w kolorze zielonym. 

3. SPRZ�T 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST-WO punkt 3. 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonywania robót powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� 
korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce Transportu podano w ST- WO punkt 4 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania ogrodze� powinny 
odbywa� si� tak, aby zachowa� ich dobry stan techniczny. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania Robót podano w ST- WO punkt 5 

Fundamenty: 
− fundamenty słupków posadowione na poziomie 1,40 m poni�ej poziomu terenu o 

wymiarach 30 x 30 cm z betonu towarowego B 20 ; 

Słupki: 
− stalowe Ø 65 - rury stalowe ze stali o grubo�ci min. 4 mm, o długo�ci nie krótszej ni�  

2,50 m i zabetonowane na długo�ci min. 0,7 m. Rozstaw słupków w max. odległo�ciach 
2,50 m jeden od drugiego (w osiach słupków). Słupki za�lepione od góry celem 
zabezpieczenia przed działaniem warunków atmosferycznych 

− celem zapewnienia stabilno�ci ogrodzenie nale�y zastosowa� podpórki (zastrzały) z rur 
stalowych Ø 50 o grubo�ci min. 4 mm, podpórki obustronne co 10-ty słupek oraz na 
zmianach tras. 

− ł�czenie elementów stalowych poprzez spawanie na długo�ci styku. 

Prz�sła: 
− z siatki ocynkowanej plecionej z drutu o �rednicy 2,50 mm powlekanej PCV na grubo�� 

3,50mm i oczkach nie wi�kszych ni� 50 x 50 mm. Siatka o wysoko�ci 1,80 m mocowana 
do słupków ogrodzeniowych od zewn�trznej strony strefy chronionej.  

− linka naci�gowa powlekana 3,00/4,00 mm mocowana do słupków w pierwszych górnych i 
dolnych oczkach siarki oraz w połowie wysoko�ci siatki. 

− w celu zapewnienia odpowiedniej sztywno�ci ogrodzenia w odst�pach co 50 m nale�y 
stosowa� napinacze. 

− elementy stalowe – słupki ogrodzeniowe i podpórki po oczyszczeniu zabezpieczy� 
antykorozyjnie farb� przeciwrdzewn� miniow� oraz farb� podkładow� i nawierzchniow� 
ftalow� w kolorze zielonym. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST-WO punkt 6. 

6.1. Materiały 

Wymagana jako�� materiałów powinna by� potwierdzona przez producenta przez 
za�wiadczenie o jako�ci lub znakiem kontroli jako�ci zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorz�dnym dokumentem. 

Nie dopuszcza si� stosowania do robót materiałów, których wła�ciwo�ci nie odpowiadaj� 
wymaganiom technicznym. Nie nale�y stosowa� równie� materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary zostan� wykonane zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego 
oraz odpowiednich Polskich Norm. 

Po zako�czeniu robót wła�ciwe badania odbiorcze powinny by� poprzedzone: 
− szczegółowymi ogl�dzinami robót, sprawdzenia zgodno�ci monta�u i danych 

technicznych z dokumentacj� i instrukcjami fabrycznymi, 
− usuni�ciem zauwa�onych usterek i braków, 
− w przypadku gdy brak jest wyra�nych przepisów, zarz�dzaj�cy realizacj� umowy ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – WO punkt 7.  

Roboty obmierza si� w jednostkach okre�lonych w przedmiarach. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – WO punkt 8.  

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami 
Inwestora, je�eli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce podstawy płatno�ci w ST-WO punkt 9.  

W cenach jednostkowych nale�y odpowiednio uwzgl�dni� min. nast�puj�ce koszty: 

− roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania 
obiektów i ich głównych elementów, 

− wykopania dołów pod fundamenty ogrodzenia 
− zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
− wykonanie, monta� i demonta� deskowania, rusztowa� 
− wykonanie robót podstawowych – robót betonowych i monta�owych, 
− wykonanie zabezpiecze� antykorozyjnych i malowania z przygotowaniem podło�a, 
− wykonanie niezb�dnych bada� laboratoryjnych i pomiarów, pobieranie normowych 

prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbli�onych do betonu uło�onego w 
konstrukcji i okre�lanie badanej wytrzymało�ci, 

− prace porz�dkowe. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
Wszystkie roboty nale�y wykonywa� zgodnie z obowi�zuj�cymi w Polsce normami  
i normatywami. 
 

 


