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1. WST�P 

1.1. Przedmiot zamówienia  
Projekt oczyszczalni dla miejscowo�ci Bratoszewice ,gmina Stryków. Szczegółowa 
charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest w dokumentacji projektowej. 

1.2. Zakres robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn� 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych okre�la zakres 
oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach ww. projektu. 

Zakres Robót opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje: 

• wykonanie kanałów grawitacyjnych, 

• wykonanie studzienek kanalizacyjnych , rewizyjnych i inspekcyjnych. 

• wykonanie pompowni �cieków,  

• wykonanie ruroci�gów tłocznych. 

1.3. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe s� zgodne z podanymi z ST-WO, punkt 1.3  

1.4. Opis prac towarzysz�cych 
Prace towarzysz�ce opisano w ST-WO, punkt 1.4  

1.5. Informacje o terenie budowy  
Informacje o terenie budowy podano w ST-WO, punkt 1.5  

1.6. Nazwy i kody 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów �ciekowych 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania odno�nie materiałów podano w ST-WO punkt 2. 

2.1. Materiały do wykonania sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej 

Rury i kształtki do wykonania kanałów grawitacyjnych 

Kanały nale�y wykona� z rur nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U). Nale�y 
stosowa� rury  typu ci��kiego „S” (SDR 34), o nominalnej sztywno�ci obwodowej SN 8 kPa, z 
wydłu�onym kielichem ł�czonych na uszczelk� gumow�, wg normy PN – EN 1401 – 1: 1999,  
�rednicy Dz 300, 200 ,160, 110, 80 mm 

Materiał rur PVC u�ywanych w trakcie robót powinien by� zgodny z odpowiednimi Polskimi 
Normami i spełnia� nast�puj�ce kryteria: 

• materiał chemicznie odporny na działanie zwi�zków chemicznych organicznych  
i nieorganicznych, 

• posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie. 

Składowanie: 

Magazynowanie i składowanie rur w stosach o wysoko�ci nie przekraczaj�cej 1,2m. 

Szczególn� ostro�no�� nale�y zachowa� przy transporcie i przeładunku rur w temperaturze 
bliskiej 0°C i ni�szej z uwagi na krucho�� materiału w tych temperaturach. 

Wyroby z PVC nale�y zabezpieczy� przed bezpo�rednim działaniem promieni słonecznych. W 
przypadku, gdy składowane rury nie zostan� uło�one w przeci�gu 12 m-cy nale�y je 
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zabezpieczy� poprzez zadaszenie (nie wolno jednak zakrywa� rur uniemo�liwiaj�c ich 
przewietrzenie). 

Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekracza� plus 30°C. 

Rury powinny by� układane na równym podło�u na podkładach i przekładach drewnianych. 
Nie wolno składowa� rur ci��kich na rurach l�ejszych. Szeroko�� stosu składowanych rur 
nale�y ogranicza� wspornikami pionowymi z drewna. Rury nale�y składowa� kielichami 
naprzemianlegle. 

Rury i kształtki do wykonania ruroci�gów tłocznych  

Rury i kształtki PE do kanalizacji  
Ruroci�gi tłoczne nale�y wykona� z rur z polietylenu PE 80 SDR 17 PN 8, ł�czonych metod� 
zgrzewania czołowego lub elektrooporowego, o �rednicy zewn�trznej ∅ 125mm, 110mm, 
160mm. . 

Materiał rur polietylenowych u�ywanych do budowy przewodów powinien spełnia� 
nast�puj�ce kryteria:  

• materiał chemicznie odporny na działanie zwi�zków chemicznych organicznych i 
nieorganicznych, 

• zgodno�� z norm� PN-EN 13244 
• posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie. 

Składowanie: 
Magazynowanie i składowanie rur w stosach o wysoko�ci nie przekraczaj�cej 1,0 m, lecz nie 
wi�cej ni� 7 warstw. 
Szczególn� ostro�no�� nale�y zachowa� przy transporcie i przeładunku rur w temperaturze 
bliskiej 0°C i ni�szej z uwagi na krucho�� materiału w tych temperaturach. 
Wyroby z PE nale�y zabezpieczy� przed bezpo�rednim działaniem promieni słonecznych. W 
przypadku, gdy składowane rury nie zostan� uło�one w przeci�gu 12 m-cy nale�y je 
zabezpieczy� poprzez zadaszenie (nie wolno jednak zakrywa� rur uniemo�liwiaj�c ich 
przewietrzenie). 
Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekracza� plus 30°C. 
Rury powinny by� układane na równym podło�u na podkładach i przekładach drewnianych. 
Rury o ró�nych �rednicach i grubo�ciach powinny by� składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
mo�liwe, rury najsztywniejsze powinny si� znajdowa� na spodzie. Szeroko�� stosu 
składowanych rur nale�y ogranicza� wspornikami pionowymi z drewna. 
 

Studnie kanalizacyjne 

Studnie kanalizacyjne nale�y wykona� z elementów betonowych �rednicy D 1200 mm,D1000, 
1500mm. Z betonu w kl. C35/45, o klasie wodoszczelno�ci W8 i mrozoodporno�ci F-150. 

Elementy studzienek stanowi�: 
− dno studni z prefabrykowan� kinet� i kró�cami do podł�czenia rur PCW, PE 
− kr�gi betonowe  Dn 1200mm, Dn 1000mm, Dn1500mm (o odpowiednich długo�ci) 
− płyta pokrywowa z otworem na właz kanałowy. 

Na studniach nale�y montowa� włazy kanalizacyjne �eliwne klasy D 400 o �rednicy 600 mm, 
wg normy PN-EN 124:2000, oraz w stopnie złazowe odpowiadaj�ce wymaganiom normy PN-
EN13101. 

2.2. Materiały do wykonania pompowni �cieków  

Pompownia prefabrykowana bez nadbudowy, wykonana z elementów polimerobetonowych 
ł�czonych przy u�yciu zintegrowanej uszczelki gumowej, z wyposa�eniem jak ni�ej: 
− pompy zatapialne, 
− kolana sprz�gaj�ce do pomp kołnierzowe, 
− orurowanie ze stali nierdzewnej nie gorszej ni� stal 1.4301 wg PN-EN 10088:1998 

(0H18N9 wg PN-71/H-86020). 
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− armatura zwrotna (zawory zwrotne kulowe) i odcinaj�ca (zasuwy odcinaj�ce z mi�kkim 
uszczelnieniem klina) na ruroci�gach tłocznych pomp umieszczona wewn�trz komory 
przepompowni, obsługiwana z powierzchni terenu, 

− nasada płucz�ca, 
− prowadnice i ła�cuchy pomp  
− kró�ce wlotowy i wylotowy, przepusty dla przewodów, 
− wentylacja grawitacyjna z rur PCW, 
− kabel sieciowy i steruj�cy z wprowadzeniem do pompy, wodoszczelny,  

Wymagania dla pomp zatapialnych 
Nale�y stosowa� pompy spełniaj�ce nast�puj�ce wymagania: 
− Pompy przeznaczone do pompowania cieczy zanieczyszczonych, z wirnikiem otwartym. 
− Pompa powinna by� instalowana na kolanie sprz�gaj�cym. 
− Stosowa� podwójne uszczelnienia mechaniczne SiC/SiC +C/SiC przedzielone komor� 

olejow�. Musi by� mo�liwa wymiana jednego lub dwóch uszczelnie� – uszczelnienia nie 
mog� by� zblokowane. Uszczelnienia musz� by� znormalizowane- dost�pne u ró�nych 
producentów – nie uzale�nia� u�ytkownika od jednego dostawcy. 

− Ło�yska musz� by� znormalizowane- dost�pne u ró�nych producentów. 
− Silnik musi by� naprawialny – z mo�liwo�ci� przewini�cia poza fabryk� pomp. 
− Wej�cie kabla do korpusu pompy powinno zapewni� szczelno�� nawet po uszkodzeniu 

izolacji kabla. Izolowana ma by� osobno ka�da �yła kabla. 
− Silniki musz� by� chłodzone przez medium bez dodatkowych wewn�trznych lub 

zewn�trznych obiegów chłodz�cych mog�cych zarosn�� osadami i pobieraj�cych energi� 
z wału lub innych �ródeł. 

− Agregat musi mie� budow� umo�liwiaj�c� wymian�, regulacj� lub regeneracj� cz��ci 
hydraulicznych zu�ywaj�cych si�, np. pier�cieni uszczelniaj�cych. 

− Silnik pompy powinien posiada� wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne 
odł�czaj�ce pomp� od zasilania w przypadku przeci��enia silnika. 

− Wykonanie materiałowe nie gorsze ni�: 
• Korpus pompy, korpus silnika: 	eliwo szare GG25 wg DIN 1691 (EN-GJL-250 wg PN-

EN 1561) 
• Pier�cie� uszczelniaj�cy wirnik: 	eliwo szare GG25 wg DIN 1691 (EN-GJL-250 wg 

PN-EN 1561) lub stal odporna na korozj� 1.4517 
• Wirnik: 	eliwo szare GG25 wg DIN 1691 (EN-GJL-250 wg PN-EN 1561) lub stal 

odporna na korozj� 1.4517 
• Wał: Stal odporna na korozj� 1.4021 wg PN-EN 10088 
• 
ruby: Stal odporna na korozj� nie gorsza ni� 1.4571 
• Kolano sprz�gaj�ce: 	eliwo szare GG25 wg DIN 1691 (EN-GJL-250 wg PN-EN 1561) 
• Prowadnice rurowe, ła�cuch, szekle, górny uchwyt prowadnic: 1.4301 wg PN-EN 

10088 

2.3. Inne materiały 
− rury ochronne stalowe  
− beton wypełniaj�cy (kineta) nie gorszy ni� B 20, beton podkładowy klasy B 15, wg PN – 

88 /B – 06250, 
− cegła kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymało�ci 25MPa i nasi�kliwo�ci maks.12% 
− lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno wg PN-98/B-24620, 
− papa izolacyjna wg PN-90/B-0415, 
− piasek na podsypki i obsypki rur oraz podsypki wg PN – 87/B-01100. 

3. SPRZ�T 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST-WO punkt 3. 

Wykonawca powinien dysponowa� sprz�tem odpowiadaj�cym pod wzgl�dem typów i ilo�ci 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zatwierdzonym przez Zamawiaj�cego. 

 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót monta�owych powinien wykaza� si� 
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
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− �urawie budowlane samochodowe, 
− wci�garki mechaniczne i r�czne, 
− samochody skrzyniowe, 
− samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t, 
− zgrzewarka do rur PE (sprz�t do zgrzewania rur PE musi by� obsługiwany przez 

pracowników posiadaj�cych uprawnienia na ten sprz�t oraz musi posiada� aktualne 
�wiadectwo legalizacji),  

− narz�dzia tn�ce do ci�cia rur 
− pozostały niezb�dny sprz�t techniczny  

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce Transportu podano w ST- WO punkt 4 

Wykonawca powinien dysponowa� samochodami skrzyniowymi, samochodami 
samowyładowczymi i innymi �rodkami transportu odpowiadaj�cymi pod wzgl�dem typów i 
ilo�ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zatwierdzonym przez 
Zamawiaj�cego. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urz�dze� powinien si� odbywa� zgodnie z 
wymaganiami producentów materiałów. 

Z uwagi na specyficzne wła�ciwo�ci rur przy transporcie nale�y zachowa� nast�puj�ce 
wymagania: 
− przewóz rur mo�e by� wykonany wył�cznie samochodami skrzyniowymi 
− przewóz rur i prace przeładunkowe powinny si� odbywa� w temp. otoczenia od minus 5°C 

do plus 30°C 
− podczas prac przeładunkowych nie wolno rzuca� rur 
− podnoszenie pakietu d�wigiem powinno by� wykonywane za pomoc� lin ta�mowych z 

metalowego splotu 
− transport rur nie pakietowanych powinien si� odbywa� przy równym uło�eniu rur 

na podkładach drewnianych 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania Robót podano w ST- WO punkt 5 

5.1. Przygotowanie podło�a 
Podło�e powinno by� wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610. 
Wymagane jest podłu�ne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowi�ce 
ło�ysko no�ne rury kanalizacyjnej. Ewentualne ubytki w wysoko�ci podło�a nale�y 
wyrównywa� wył�cznie piaskiem. 

5.2. Podsypka i obsypka 
Kanały nale�y układa� na posypce piaszczystej grubo�ci 0,20 m, uformowanej na k�t 120°. 
Podsypka winna by� zag�szczona (Is ≥ 0,98), a jej powierzchnia powinna zapewnia� 
swobodny odpływ wody, by� ci�gła i gładka. Zaleca si�, aby górna warstwa podło�a o 
grubo�ci 0,03 - 0,05 m pozostała niezag�szczona, co umo�liwi prawidłowe osiadanie rury.  
Rury nale�y nast�pnie równo uło�y� na przygotowanym podło�u, zwracaj�c szczególn� 
uwag� na ich podparcie na całej długo�ci.  
W miejscach zł�czy nale�y wykonywa� dołki monta�owe o gł�boko�ci około 10 cm dla 
umo�liwienia nało�enia ł�cznika na bosy koniec rury (lub wepchni�cia bosego ko�ca rury 
kształtki w zł�czk�). Kształt i wielko�� dołka monta�owego musi zapewnia� warunki czysto�ci 
- nie dostawania si� piasku do wn�trza ł�cznika.  
Uło�ony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowo�ci jej spadku, wymaga 
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku klasy I, przynajmniej na 
wysoko�� 10 cm ponad wierzch rury (w ko�cowej fazie robót obsypk� uzupełnia si� do 
30 cm). 
Obsypk� nale�y wykonywa� z zachowaniem dost�pu do dołka monta�owego. Dołki 
monta�owe ulegaj� zasypaniem piaskiem po próbie szczelno�ci zł�cz danego odcinka. 
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Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uwa�a�, aby nie przesun�� ani nie 
uszkodzi� rur – zrzucanie materiału na obsypk� bezpo�rednio z poziomu gruntu na rury jest 
niedozwolone. 
Po sprawdzeniu uło�enia ruroci�gu i zł�czy przez Inspektora Nadzoru i po pomy�lnej wst�pnej 
próbie szczelno�ci, ka�de zagł�bienie pod zł�cze nale�y dokładnie wypełni� materiałem 
ziarnistym i dokładnie ubi�, do uzyskania współczynnika zag�szczenia, jak wierzchnia 
warstwa podsypki. 
Materiał obsypki powinien si�ga� na wysoko�� co najmniej 30 cm nad wierzch rury. 
Zag�szczenie osypki nale�y wykonywa� r�cznie. 
Podczas ubijania obsypki wokół ruroci�gu nale�y zachowa� du�� ostro�no��, aby nie 
uszkodzi� ani nie przesun�� rur. 
W miar� układania i zag�szczania obsypki nale�y po kolei, stopniowo wyci�ga� wzmocnienie 
�cian wykopu, aby nie pozostawi� pustych i niezag�szczonych miejsc. 
Obsypk� nale�y zag��ci� do 0,95 wg Proctor’a. 

5.3. Układanie przewodów kanalizacyjnych w wykopach 
Przewody kanalizacyjne nale�y wykonywa� zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
1610:1997, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, 
opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz poni�szymi wymaganiami szczegółowymi. 
Technologia budowy musi gwarantowa� utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 
kanałów w wykopie otwartym mo�na przyst�pi� po odbiorze wykopu i podło�a. 
Rury na dnie wykopu nale�y układa� na podło�u suchym, z wyprofilowanym dnem na ło�ysko 
no�ne rury kanałowej - zgodnie z projektowanymi spadkami. 
Budow� kanału nale�y prowadzi� zgodnie z ustalonymi spadkami pomi�dzy punktami 
w�złowymi od rz�dnych ni�szych do wy�szych, odcinkami dostosowanymi do długo�ci rur. 
Wyrównywanie spadków rur za pomoc� kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest 
niedopuszczalne - rury wymagaj� podbicia na całej długo�ci. 
W miejscach zł�czy nale�y wykonywa� dołki monta�owe o gł�boko�ci dostosowanej do 
�rednicy zewn�trznej zł�cza dla umo�liwienia zało�enia ł�cznika na bosy koniec uło�onej rury 
(lub wepchni�cia bosego ko�ca rury lub kształtki w kielich zł�czki). Dołki monta�owe ulegaj� 
zasypaniu piaskiem po próbie szczelno�ci zł�cz danego odcinka. 
Bezpo�rednio przed rozpocz�ciem monta�u rur nale�y sprawdzi� wszystkie jego elementy 
(rury, kształtki) pod k�tem ewentualnych uszkodze� i zanieczyszcze�. Nast�pnie w celu 
zminimalizowania oporu monta�u rur i kształtek nale�y posmarowa� koniec rury smarem. Ze 
wzgl�du na szczególne wła�ciwo�ci, jakim powinien on odpowiada�, zaleca si� stosowa� 
smar wył�cznie zalecany przez producenta rur. Do czystego posmarowanego kielicha nale�y 
wsun�� bosy koniec nast�pnej rury. Nast�pnie rura przygotowana do uło�enia powinna by� 
wsuni�ta osiowo, na ko�cówk� uprzednio uło�onej (zmontowanej) rury. Nale�y zwraca� 
baczn� uwag� by ziemia lub kamienie nie dostały si� do poł�cze�. Ł�czenie kształtek z uwagi 
na łatwo�� ich monta�u mo�e odbywa� si� poza wykopem, a nast�pnie ju� poł�czony odcinek 
uło�y� w wykopie. 
W przypadku, je�li nie wykorzystuje si� całej długo�ci rury, lub potrzebne s� krótsze jej odcinki 
rury mo�na ci�� na ��dane długo�ci (kształtek nie wolno ci��).  

5.4. Układanie przewodów metod� bezwykopow� 
W miejscach wskazanych w projekcie Wykonawca zainstaluje rury u�ywaj�c metod 
bezwykopowych, (przecisk sterowany). Przeciski nale�y wykonywa� w stalowych rurach 
ochronnych. Rur� przewodow� na odcinku przewiertu nale�y uło�y� na płozach 
prowadz�cych. Ko�cówki rur osłonowych zabezpieczy� pier�cieniami samouszczelniaj�cymi, 
a przestrze� mi�dzy rur� przewodow� i osłonow� na długo�ci 0,25 m z ka�dej strony 
uszczelni� piank� poliuretanow�. 
Wykonawca b�dzie prowadził roboty z odpowiednio zabezpieczonej komory startowej 
dostosowanej do wybranej technologii oraz wymiarów rur przeciskowych. Przed rozpocz�ciem 
przecisku Wykonawca uzyska akceptacj� Inspektora dla wybranej metody. 

5.5. Monta� przewodów PE 
Roboty zwi�zane z układaniem przewodów wodoci�gowych nale�y wykonywa� zgodnie z 
wymaganiami podanymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci 
wodoci�gowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805 
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oraz poni�szymi wymaganiami szczegółowymi. Do powy�szych „Warunków ...” nale�y 
stosowa� si� równie� podczas monta�u przewodów tłocznych. 
Transport, przenoszenie, rozładunek, składowanie oraz monta� rur i specjalnej armatury 
powinno odbywa� si� �ci�le wg zalece� i instrukcji producenta rur. 
Układanie przewodów na dnie wykopu nale�y prowadzi� na podło�u całkowicie odwodnionym, 
z wyprofilowanym dnem na ło�ysko no�ne rury, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.  
Rury mo�na opuszcza� do wykopu r�cznie lub przy u�yciu sprz�tu mechanicznego. Przed 
opuszczeniem rur do wykopu nale�y sprawdzi� ich stan techniczny (nie mog� mie� 
uszkodze�) oraz zabezpieczy� je przed zniszczeniem tymczasowymi zamkni�ciami w postaci 
za�lepek, korków itp. Powierzchnie poł�cze� rur oraz komponenty powinny by� utrzymane w 
czysto�ci i wolne od obcych materiałów przed wykonaniem lub monta�em poł�cze�. Nale�y 
zachowa� ostro�no��, aby zapewni�, �e nie nast�pi wnikanie �adnych obcych materiałów do 
pier�cienia zł�cza po wykonaniu poł�czenia. 	adna pokrywa ochronna, tarcza lub inne 
urz�dzenie na ko�cu rury lub armatury nie powinno by� usuni�te na stałe przed poł�czeniem 
chronionego elementu. Przed zako�czeniem dnia roboczego b�d� przed zej�ciem z budowy 
nale�y zabezpieczy� ko�ce uło�onego kanału przed zamuleniem. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu mo�e odbywa� si� dopiero po 
przygotowaniu podło�a. Podło�e profiluje si� w miar� układania przewodu, a grunt z podło�a 
wykorzystuje si� do stabilizacji uło�onej ju� cz��ci przewodu poprzez zag�szczenie po jego 
obu stronach. Nale�y przy tym zwróci� uwag� na to, aby osie ł�czonych odcinków przewodu 
pokrywały si�. Przewód po uło�eniu powinien �ci�le przylega� do podło�a na całej swej 
długo�ci w co najmniej ¼ jego obwodu. Nie wolno wyrównywa� kierunku uło�enia przewodu 
przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp.  
Nale�y sprawdzi� prawidłowo�� uło�enia rury, tj. jej osi i spadku za pomoc� ław celowniczych, 
ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.  
Ró�nice rz�dnych uło�onego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mog� 
w �adnym punkcie przewodu przekracza� ± 0,5 cm. Odchylenie osi uło�onego przewodu od 
ustalonego w planie nie mo�e przekracza� 10 cm.  
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak równie� przy zmianie kierunku rur le��cych, 
nale�y zwróci� uwag� na to, aby nie przekroczy� dopuszczalnego minimalnego promienia 
załamania. 
Przewody z PE nale�y montowa� w temperaturze otoczenia od 0˚ C do 30˚C, jednak�e z 
uwagi na zmniejszon� elastyczno�� tego materiału w niskich temperaturach, zaleca si� 
wykonywa� poł�czenia w temperaturze nie ni�szej ni� + 5˚C. Je�li rury maj� by� wyginane w 
temperaturze ni�szej ni� 0°C, nale�y przestrzega� specjalnych instrukcji wydanych przez 
producenta. 
Poł�czenia rur i kształtek nale�y wykonywa� metod� zgrzewania doczołowego lub przy u�yciu 
kształtek elektrooporowych. Wykonane zł�cza winny by� poddane ocenie wg wytycznych 
producenta.  
Stanowisko do zgrzewania rur powinno si� znajdowa� w pobli�u wykopu, w miejscu 
osłoni�tym przed bezpo�rednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Poł�czone 
odcinki rur s� przenoszone z miejsca ł�czenia do miejsca uło�enia. Przyj�cie odpowiedniego 
sposobu układania przewodu na dnie wykopu zale�y od technologii wykonania zł�czy i innych 
w�złów oraz rodzaju wykopu. Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego 
odcinka przewodu powinno odbywa� si� na przygotowanym podło�u. 
Monta� rur nale�y wykona� wg wytycznych producenta a tak�e wg „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych”. 

Nad przewodami PE nale�y układa� ta�m� lokalizacyjno- ostrzegawcz� z wtopionym drutem 
miedzianym. 

5.6. Studnie kanalizacyjne  
Studnie stanowi� w�zły układu sieci kanalizacji o �cisłej lokalizacji w planie i o okre�lonych 
rz�dnych. Studnie powinny by� wykonane zgodnie z dokumentacj� techniczn� oraz 
wytycznymi budowlano - konstrukcyjnymi producenta.  
Studnie kanalizacyjne nale�y wykona� z elementów polimerobetonowych.  
Przed posadowieniem studni nale�y wykona� warstw� podsypki piaskowo – �wirowej grubo�ci 
ok. 10 cm oraz podło�e z betonu klasy B – 10 o grubo�ci 15 cm. 



Strona  9

Płyta pokrywowa �elbetowa prefabrykowana, właz kanałowy �rednicy 600 mm �eliwny klasy  
D 400 (typu ci��kiego), z uszczelk� gumow� zamykany na zatrzask wg PN-EN 124.2000, 
stopnie złazowe osadzone fabrycznie w kr�gach i dennicy.  
Roboty zwi�zane z wbudowaniem elementów �elbetowych wykonane b�d� mechanicznie. 
Nale�y zwróci� szczególn� uwag� na dokładne dosuni�cie elementów prefabrykowanych do 
siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rz�dnych posadowienia.  
Prefabrykaty powinny posiada� atest producenta.  

5.7. Pompownie �cieków 
Monta� pompowni nale�y wykonywa� jako typowe z kr�gów �elbetowych zgodnie z 
wytycznymi producenta.  
Pompownie nale�y montowa� w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpo�rednio na 
gruncie rodzimym, podsypce piaskowej grubo�ci 15cm i 10 cm warstwie betonu klasy B 15. 
Monta� pomp zatapialnych: 
• pompy opuszczane do poziomu roboczego przy pomocy prowadnic rurowych ze stali 

nierdzewnej i ła�cucha ze stali kwasoodpornej. 

• automatyczne zł�cza pomp, umo�liwiaj�ce monta� i demonta� pomp bez wchodzenia do 
zbiorników czerpalnych 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST-WO punkt 6. 

Kontrola jako�ci wykonanych robót b�dzie dokonywana poprzez porównanie wykonanych 
robót z dokumentacj� techniczn� oraz ich zgodno�ci z warunkami technicznymi.  

6.1. Kontrola robót monta�owych 
Nale�y wykona� badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1997 oraz z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI 
INSTAL. Sprawdzeniu podlega� b�d�: 

− zgodno�� materiałów z wymaganiami norm; 
− podsypka – zgodno�� z projektem w zakresie wymiarów oraz wska�nika zag�szczania, 

sprawdzenie wyprofilowania dna 
− monta� kanału: 
− uło�enie rur na dnie wykopu, 
− odchylenie osi rur, 
− odchylenie spadku, 
− zmiana kierunku rur, 
− ł�czenie rur; 
− monta� studzienek kanalizacyjnych 
− prawidłowo�� poło�enia budowli w planie, 
− prawidłowo�� cech geometrycznych wykonanych konstrukcji, 
− szczelno�� zł�czy kr�gów prefabrykowanych, 
− prawidłowo�ci wykonania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych, termoizolacyjnych, 

chemoodpomych 
− obsypka strefy kanałowej – zgodno�� z projektem w zakresie wymiarów, rodzaju 

materiału oraz wska�nika zag�szczania 
− szczelno�� kanału – próby na eksfiltracj� i infiltracj� kanałów i studzienek,  

6.2. Próba szczelno�ci ruroci�gów kanalizacji grawitacyjnej 
Prób� szczelno�ci kanalizacji grawitacyjnej nale�y wykona� w zakresie szczelno�ci na 
eksfiltracj� �cieków do gruntu i infiltracj� wód gruntowych do kanału.  
Komisja powołana przez Zamawiaj�cego w skład, której wchodz� Inspektor, Zamawiaj�cy 
oraz Wykonawca, dopu�ci ruroci�g do prób po stwierdzeniu przez Inspektora zgodno�ci 
wykonania z Dokumentacj� Projektow� oraz wła�ciwego przygotowania ruroci�gu do prób 
zgodnie z wymogami PN-92/B-10725. 
Zadaniem Komisji jest nadzór nad przebiegiem prób i sporz�dzeniem protokołu.  
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Próba szczelno�ci na eksfiltracj�: 
Prób� przeprowadzi� w pierwszej kolejno�ci, odcinkami pomi�dzy studzienkami rewizyjnymi. 
Przed przyst�pieniem do próby szczelno�ci zamkn�� wszystkie odgał�zienia. Przeprowadza� 
prób� szczelno�ci osobno dla przewodów i osobno dla studzienek rewizyjnych. Czas 
napełnienia przewodu nie powinien by� krótszy ni� 30 minut. 
Próba szczelno�ci na infiltracj�: 
Prób� t� przeprowadzi� nale�y, gdy woda gruntowa wyst�puje powy�ej posadowienia dna 
kanału. Prób� na infiltracj� przeprowadza si� dla całkowicie wykonanej na okre�lonym terenie 
sieci kanalizacyjnej, bez podziału na Odcinki. Podczas badania na infiltracj� nie powinno by� 
napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu eksfiltracji. 
Próby szczelno�ci nale�y przeprowadzi� zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi 
w normie PN-92/B-10725. 
Wyniki prób szczelno�ci odcinka, jak i całego przewodu powinny by� uj�te  
w protokołach podpisanych przez Wykonawc�, Zamawiaj�cego oraz Inspektora Ndzoru. 
Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób szczelno�ci stanowi� cz��� dokumentacji 
powykonawczej. 

6.3. Próby szczelno�ci przewodów tłocznych 
Próby szczelno�ci wykonywa� sukcesywnie w miar� post�pu robót zgodnie z wymaganiami 
PN-B-10725 oraz wytycznymi producenta rur. 

Do prób nale�y przyst�pi� po usztywnieniu przewodów ci�nieniowych, wła�ciwym ich 
za�lepieniu i odsłoni�ciu wszystkich uszczelnianych zł�czy. Długo�� odcinka próbnego nie 
wi�ksza ni� 300m. 

W czasie przeprowadzania próby szczelno�ci nale�y szczegółowo przestrzega� 
nast�puj�cych warunków: 

− przewody nie mog� by� nasłonecznione, a zim� temperatura ich powierzchni zewn�trznej 
nie mo�e by� ni�sza ni� 1 C̊, 

− napełnianie przewodu powinno si� odbywa� powoli od najni�szego punktu, 
− temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ci�nienia nie powinna przekracza� 20OC, 
− po całkowitym napełnieniu wod� i odpowietrzeniu przewodu nale�y pozostawi� go na 12 

godzin w celu ustabilizowania, 
− ci�nienie próbne powinno wynosi� 1,0MPa, 
− po ustabilizowaniu si� próbnego ci�nienia wody w przewodzie nale�y przez okres 30 

minut sprawdza� poziom ci�nienia. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – WO punkt 7.  

Roboty obmierza si� w jednostkach podanych w przedmiarze robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – WO punkt 8.  

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na ko�cowej ocenie ilo�ci i jako�ci 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
Odbiór takich robót b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu Robót. 
Gotowo�� danej cz��ci Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiaj�cego. Odbiór b�dzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiaj�cego. 
Jako�� i ilo�� Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawieraj�cych komplet wyników bada� i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary. 



Strona  11

Odbiory techniczne cz��ciowe (Inspekcje) robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
zwi�zanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinny by� wykonane zgodnie z PN-EN 
1610 oraz wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.2 „Warunków technicznych wykonania i 
odbioru sieci kanalizacyjnych”.  

Odbiór techniczny ko�cowy sieci kanalizacyjnych nale�y wykona� zgodnie z p 7.2.3 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce podstawy płatno�ci w ST-WO punkt 9.  

W cenach jednostkowych nale�y odpowiednio uwzgl�dni� min. nast�puj�ce koszty: 

− zakup, załadunek, transport, rozładunek na Placu Budowy i składowanie wszystkich 
materiałów, instalacji i urz�dze� niezb�dnych do prawidłowego i kompletnego 
wykonania Robót zgodnie z Kontraktem, dokumentacj� techniczn�, Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i zasadami sztuki 
budowlanej, w tym materiałów bezpo�rednio nie wymienionych w Przedmiarze Robót 
takich jak np.: stopnie złazowe, włazy, materiał na podsypk� obsypk� i zasypk�, 
przej�cia szczelne, �ruby, nakr�tki, podkładki, wkr�ty, kołki, ł�czniki, uszczelki, tuleje 
ochronne, materiały do spawania, klamry ciesielskie, drewno na stemple, woda do 
prób, materiały eksploatacyjne, farby, �rodki izolacyjne, smary, oleje i inne, 

− wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i tymczasowych niezb�dnych dla 
wykonania Robót zgodnie z Kontraktem, 

− wykonanie podło�a (podsypka, podło�e wzmocnione, podbeton itp.) ruroci�gów, 
− monta� kompletnej pompowni �cieków wraz z wyposa�eniem 
− monta� kompletnych studzienek kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji, (w tym wszystkich prefabrykowanych elementów betonowych i 
�elbetowych z fabrycznie osadzonymi przej�ciami szczelnymi i stopniami złazowymi, 
uszczelek, włazów itp.) wraz z wykonaniem podło�a, 

− wykonanie wszelkich prac monta�owych zwi�zanych z uło�eniem i podł�czeniem 
przewodów, 

− wykonanie obsypki i zasypki wst�pnej przewodów, 
− wykonanie przej�� szczelnych, 
− przywrócenia powierzchni do stanu pierwotnego, 
− wykonania wszelkich kontroli, bada�, pomiarów i prób zgodnie z niniejsz� 

specyfikacj�; 
− uporz�dkowanie placu budowy po zako�czeniu robót, 
− wykonanie bada� i odbiorów niezb�dnych w celu uzyskania pozwolenia na 

u�ytkowanie. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
Przepisy wymienione w punkcie 10 STWiORB - Wymagania Ogólne. Ponadto: 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN - B-06050   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania  
   i badania przy odbiorze. 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wska�nika zag�szczania gruntu. 

BN-70/8931-05  Oznaczania wska�nika no�no�ci gruntu jako podło�a nawierzchni  
   podatnych. 
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych  
   i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

PN-62/8836-01  Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodoci�gowych 
   i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

PN-EN 1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

PN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania badania przy  
   odbiorze 

PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  
   odbiorze 

PN-B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

PN-B-10725: 1997 Wodoci�gi - Przewody zewn�trzne - Wymagania i badania  

PN-EN 805  Zaopatrzenie w wod�. Wymagania dotycz�ce systemów  
   zewn�trznych i ich cz��ci składowych 

PN-EN 13244-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  
   ci�nieniowych ruroci�gów do wody u�ytkowej i kanalizacji deszczowej 
   oraz sanitarnej, układanie pod ziemi� i nad ziemi� Polietylen (PE) 
   cz��� 2: Rury 

PN-EN 13244-4 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  
   ci�nieniowych ruroci�gów do wody u�ytkowej i kanalizacji deszczowej 
   oraz sanitarnej, układanie pod ziemi� i nad ziemi� Polietylen (PE) 
   cz��� 4: Armatura 

PN-EN 12201-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
   wody. Polietylen (PE),cz��� 2: Rury 

PN-EN 12201-4  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
   wody. Polietylen (PE) cz��� 4: Armatura 

PN-EN 124: 2000 Zwie�czenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
   ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu,  
   sterowanie jako�ci�  

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych”, sierpie� 2003r 

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodoci�gowych”, wrzesie� 2001r 

Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych - Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej. 

WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

 


