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1. WST�P 

1.1. Przedmiot zamówienia  
Projekt oczyszczalni dla miejscowo�ci Ujazd ,gmina Ujazd. Szczegółowa charakterystyka 
planowanej inwestycji zawarta jest w dokumentacji projektowej. 

1.2. Zakres robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn� 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych okre�la zakres 
oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach ww. projektu. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� wykonania: 

• wewn�trznych instalacji wodoci�gowych i kanalizacyjnych obejmuj�cych: 
− wykonanie przył�cza do budynku z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 
− instalacj� wodoci�gow� zasilaj�c� przybory sanitarne i zawory czerpalne w 

pomieszczeniach sanitarnych i technologicznych, 
− instalacje wodoci�gowe do spłukiwania skratek, 
− instalacje kanalizacji �ciekowej z pomieszcze� sanitarnych i technologicznych, 
− monta� przyborów sanitarnych. 

• instalacji wentylacyjnej obejmuj�cej: 
− roboty budowlane, 
− monta� kanałów i urz�dze� reguluj�cych przepływ, 
− monta� urz�dze� zako�czaj�cych przewody, 
− monta� wentylatorów, 
− monta� central wentylacyjnych, 
− monta� elementów automatyki 
− badania instalacji, 
− wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, 
− rozruch i regulacj� instalacji. 

1.3. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe s� zgodne z podanymi z ST-WO, punkt 1.3  

Ponadto okre�lenia podstawowe s� zgodne z okre�leniami zawartymi w Prawie budowlanym i 
rozporz�dzeniach wykonawczych, „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji 
Sanitarnych” oraz PN-EN 12056-1, PN-EN 1717, PN-EN 806-1, 

1.4. Opis prac towarzysz�cych 
Prace towarzysz�ce opisano w ST-WO, punkt 1.4  

1.5. Informacje o terenie budowy  
Informacje o terenie budowy podano w ST-WO, punkt 1.5  

1.6. Nazwy i kody 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania odno�nie materiałów podano w ST-WO punkt 2. 
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2.1. Materiały do wykonania wewn�trznej instalacji wodoci�gowej 
Wszystkie materiały i wyroby do wykonania instalacji wodoci�gowej powinny posiada� 
odpowiedni atest Pa�stwowego Zakładu Higieny do kontaktów z wod� przeznaczon� do 
spo�ycia przez ludzi. 
Przewody przył�cze wodoci�gowe 
Przewody wodoci�gowe nale�y wykona� z rur z polietylenu PE 100 SDR 17, ł�czonych 
metod� zgrzewania elektrooporowego lub doczołowego, materiał rur zgodnie z norm� PN-EN 
12201 o �rednicy zewn�trznej ∅ 50x3,0    
Materiały rur u�ywanych do budowy przewodów wodoci�gowych powinien spełnia� 
nast�puj�ce kryteria:  

• materiał chemicznie odporny na działanie zwi�zków chemicznych organicznych i 
nieorganicznych, 

• posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie. 
• posiadanie atestu higienicznego wydanego przez Pa�stwowy Zakład Higieny (dla 

materiałów maj�cych kontakt z wod� pitn�). 

Przewody wewn�trznej instalacji wodoci�gowej 

Woda zimna 
Wewn�trzn� instalacj� wodoci�gow� wykona� z rur stalowych ocynkowanych �rednich ze 
szwem gwintowanych z atestem PZH, zgodnych z PN-H/74200 
O ile zostanie to zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, dopuszcza si� wykonanie instalacji z 
rur z innych materiałów posiadaj�cych atest PZH do kontaktu z woda pitn� np. 
polipropylenowych miedzianych. 

Woda ciepła 
Wewn�trzn� instalacj� wodoci�gow� wody ciepłej wykona� z rur stalowych ocynkowanych z 
pogrubion� powłok� do wody ciepłej z atestem PZH, zgodnych z PN-H/74200. 
O ile zostanie to zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, dopuszcza si� wykonanie instalacji z 
rur z innych materiałów posiadaj�cych atest PZH do kontaktu z woda pitn� np. 
polipropylenowych, miedzianych. 

Armatura i urz�dzenia 

Zawory antyska�eniowe  
Zawory antyska�eniowe typu EA wg PN-EN 1717 („Zawory zwrotne antyska�eniowe z 
mo�liwo�ci� nadzoru”), powinny spełnia� nast�puj�ce wymagania: 
• szczelno�� i wysoka niezawodno��, 
• małe straty ci�nienia, 
• otwory kontrolne w pokrywie, 
• korek spustowy umo�liwiaj�cy odprowadzenie wody z zaworu, 
• temperatura pracy od –10ºC do 65ºC, 
• ci�nienie nominalne 16bar, 
• poł�czenie gwintowane, 
• wykonanie z materiałów najwy�szej jako�ci spełniaj�cych wymagania Polskich Norm: 
• korpus – �eliwo sferoidalne, 
• pokrywa – �eliwo sferoidalne, 
• zespół zamkni�cia – mosi�dz/br�z, 
• uszczelki – EPDM, 
• spr��yna – stal odporna na korozj�, 
• korek – mosi�dz, 
• uszczelka – EPDM, 
• zawór kulowy – mosi�dz, 
• za�lepka – mosi�dz, 
• ła�cuszek – stal odporna na korozj�. 

Zawory antyska�eniowe typu DC wg PN-EN 1717 („Przerywacz na przewodzie ze stałym 
otworem napowietrzaj�cym”) powinny by� wykonane ze stali odpornej na korozj� i 
wyposa�one w zł�czk� do w��a DN 20. 

Zawory odcinaj�ce i czerpalne 
Nale�y stosowa� zawory kulowe z atestem PZH. 
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Baterie zlewozmywakowe 
Baterie mechaniczne zgodne z PN-EN 817:2000, z głowic� ceramiczn�, jednouchwytowe, 
jednootworowe, z ruchom� wylewk�, zlewozmywakowe, stoj�ce. 

Baterie umywalkowe 
Baterie mechaniczne zgodne z PN-EN 817:2000, z głowic� ceramiczn�, jednouchwytowe, 
jednootworowe, ze stał� wylewk�, umywalkowe, stoj�ce. 

Podgrzewacze cieplej wody u�ytkowej 
Nale�y stosowa� elektryczne podgrzewacze cwu – pojemno�ciowe (ok.20l) oraz przepływowe 
– 3,5 kW 

2.2. Materiały do wykonania instalacji kanalizacyjnych 

Pompownia �cieków z kanalizacji lokalnej  

Pompownia prefabrykowana bez nadbudowy, wykonana z elementów polimerobetonowych 
ł�czonych przy u�yciu zintegrowanej uszczelki gumowej, z wyposa�eniem jak ni�ej: 
− pompy zatapialne, 
− kolana sprz�gaj�ce do pomp kołnierzowe, 
− orurowanie ze stali nierdzewnej nie gorszej ni� stal 1.4301 wg PN-EN 10088:1998 

(0H18N9 wg PN-71/H-86020). 
− armatura zwrotna (zawory zwrotne kulowe) i odcinaj�ca (zasuwy odcinaj�ce z mi�kkim 

uszczelnieniem klina) na ruroci�gach tłocznych pomp umieszczona wewn�trz komory 
przepompowni, obsługiwana z powierzchni terenu, 

− nasada płucz�ca, 
− prowadnice i ła�cuchy pomp  
− kró�ce wlotowy i wylotowy, przepusty dla przewodów, 
− wentylacja grawitacyjna z rur PCW, 
− kabel sieciowy i steruj�cy z wprowadzeniem do pompy, wodoszczelny,  

Przewody zewn�trznej instalacji kanalizacyjnej 
Przewód odpływowy do lokalnej pompowni nale�y wykona� z rur i kształtek PVC 
kanalizacyjnych kielichowych, przystosowanych do kanalizacji zewn�trznych, ł�czonych na 
uszczelk� gumow� zgodnych z PN-EN 1329-1:2001. Ruroci�g tłoczny nale�y wykona� z rur z 
polietylenu PE 80 SDR 17 PN 8, ł�czonych metod� zgrzewania elektrooporowego, o 
�rednicyzewn�trznej ∅ 50x2,9. 

Przewody wewn�trznej instalacji kanalizacyjnej 
Przewody kanalizacji wewn�trznej w pomieszczeniach socjalnych i technologicznych nale�y 
wykona� z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych kielichowych, przystosowanych do kanalizacji 
wewn�trznych, ł�czonych na uszczelk� gumow� zgodnych z PN-EN 1329-1:2001. 

Wpusty podłogowe 
Wpusty podłogowe powinny spełnia� wymagania normy PN-EN 1253:2002 (Cz��ci 1-4). 
Wpusty wraz ze zwie�czeniami powinny by� wykonane ze stali odpornej na korozj� 1.4301 wg 
PN-EN 10088 (0H18N9 wg PN-71/H-86020). 

2.3. Przybory sanitarne 

Umywalki 
Umywalki wisz�ce o szeroko�ci 50 cm, z jednym otworem �rodkowym do przył�czania 
armatury, wyposa�one w otwór odpływowy z przelewem, zgodne z PN – EN 111, wyposa�one 
w syfon umywalkowy gruszkowy. 

Miski ust�powe 
Miski kompaktowe lejowa zgodna z PN-78/B-12630 (gatunek I) z odpływem ze spłuczk� 
ceramiczn�, spłukiwanie 3/6 l z desk� sedesow� systemow�. 
 

Zlewozmywaki 
Nale�y stosowa� zlewozmywaki ze stali odpornej na korozj� zgodne z PN-EN 695 
wyposa�one w syfon zlewozmywakowy. 

Pisuary 
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Pisuary na�cienne porcelanowe zgodne z PN-EN 80:2002 i PN-78/B-12630 (gatunek I), z 
zaworem zgodnym z PN-EN 12541:2004 i syfonem pisuarowym. 

2.4. Materiały i wyroby do wykonania instalacji wentylacji 
• zaprojektowany został system wentylacji j oparty o central� nawiewn� podwieszan�  SPS-

1 firmy VBW  o wydajno�ci Vn=1900m3/h  
• Centrala nawiewna wyposa�one w wentylator, nagrzewnic� elektryczn� i filtr powietrza. 

Centrala sterowana przez fabryczny sterownik z dwoma przeł�cznikami: 
wł�czanie/wył�czanie nagrzewnicy oraz pr�dko�� wentylatora  0/1/2. Moc� nagrzewnicy 
steruje regulator . 

• wentylatory dachowe: 
− V=1050 m3/h, ∆P = 200 Pa 1400 obr/min (np. WD PLUS-25 instalacji W1) 

• regulatory pr�dko�ci obrotowej wentylatorów TR i VRS 
• kratki  nawiewna  i wyci�gowe  
• podstawy dachowe  
• przepustnice regulacyjne 
• kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej  
• przewody elastyczne 
• izolacja z  wełny mineraln� gr.3cm w płaszczu aluminiowym  . 

3. SPRZ�T 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST-WO punkt 3. 
Wykonawca powinien dysponowa� sprz�tem odpowiadaj�cym pod wzgl�dem typów i ilo�ci 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zatwierdzonym przez Zamawiaj�cego. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce Transportu podano w ST- WO punkt 4 

Wykonawca powinien dysponowa� samochodami skrzyniowymi, samochodami 
samowyładowczymi i innymi �rodkami transportu odpowiadaj�cymi pod wzgl�dem typów i 
ilo�ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zatwierdzonym przez 
Zamawiaj�cego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania Robót podano w ST- WO punkt 5 

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, 
Decyzji udzielaj�cej pozwolenia na budow�, przepisów bezpiecze�stwa oraz postanowie� 
Kontraktu. 

5.2. Przył�cze i instalacja wodoci�gowa 

5.2.1. Przył�cze wodoci�gowe 
Roboty zwi�zane z układaniem przewodów wodoci�gowych nale�y wykonywa� zgodnie z 
wymaganiami podanymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci 
wodoci�gowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805 
oraz poni�szymi wymaganiami szczegółowymi. Do powy�szych „Warunków ...” nale�y 
stosowa� si� równie� podczas monta�u przewodów tłocznych. 
Transport, przenoszenie, rozładunek, składowanie oraz monta� rur i specjalnej armatury 
powinno odbywa� si� �ci�le wg zalece� i instrukcji producenta rur. 
Układanie przewodów na dnie wykopu nale�y prowadzi� na podło�u całkowicie odwodnionym, 
z wyprofilowanym dnem na ło�ysko no�ne rury, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.  
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Rury mo�na opuszcza� do wykopu r�cznie lub przy u�yciu sprz�tu mechanicznego. Przed 
opuszczeniem rur do wykopu nale�y sprawdzi� ich stan techniczny (nie mog� mie� 
uszkodze�) oraz zabezpieczy� je przed zniszczeniem tymczasowymi zamkni�ciami w postaci 
za�lepek, korków itp. Powierzchnie poł�cze� rur oraz komponenty powinny by� utrzymane w 
czysto�ci i wolne od obcych materiałów przed wykonaniem lub monta�em poł�cze�. Nale�y 
zachowa� ostro�no��, aby zapewni�, �e nie nast�pi wnikanie �adnych obcych materiałów do 
pier�cienia zł�cza po wykonaniu poł�czenia. �adna pokrywa ochronna, tarcza lub inne 
urz�dzenie na ko�cu rury lub armatury nie powinno by� usuni�te na stałe przed poł�czeniem 
chronionego elementu. Przed zako�czeniem dnia roboczego b�d	 przed zej�ciem z budowy 
nale�y zabezpieczy� ko�ce uło�onego kanału przed zamuleniem. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu mo�e odbywa� si� dopiero po 
przygotowaniu podło�a. Podło�e profiluje si� w miar� układania przewodu, a grunt z podło�a 
wykorzystuje si� do stabilizacji uło�onej ju� cz��ci przewodu poprzez zag�szczenie po jego 
obu stronach. Nale�y przy tym zwróci� uwag� na to, aby osie ł�czonych odcinków przewodu 
pokrywały si�. Przewód po uło�eniu powinien �ci�le przylega� do podło�a na całej swej 
długo�ci w co najmniej ¼ jego obwodu. Nie wolno wyrównywa� kierunku uło�enia przewodu 
przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp.  
Nale�y sprawdzi� prawidłowo�� uło�enia rury, tj. jej osi i spadku za pomoc� ław celowniczych, 
ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.  
Ró�nice rz�dnych uło�onego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mog� 
w �adnym punkcie przewodu przekracza� ± 0,5 cm. Odchylenie osi uło�onego przewodu od 
ustalonego w planie nie mo�e przekracza� 10 cm.  
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak równie� przy zmianie kierunku rur le��cych, 
nale�y zwróci� uwag� na to, aby nie przekroczy� dopuszczalnego minimalnego promienia 
załamania. 
Przewody z PE nale�y montowa� w temperaturze otoczenia od 0˚ C do 30˚C, jednak�e z 
uwagi na zmniejszon� elastyczno�� tego materiału w niskich temperaturach, zaleca si� 
wykonywa� poł�czenia w temperaturze nie ni�szej ni� + 5˚C. Je�li rury maj� by� wyginane w 
temperaturze ni�szej ni� 0°C, nale�y przestrzega� specjalnych instrukcji wydanych przez 
producenta. 
Poł�czenia rur i kształtek nale�y wykonywa� metod� zgrzewania doczołowego lub przy u�yciu 
kształtek elektrooporowych. Wykonane zł�cza winny by� poddane ocenie wg wytycznych 
producenta.  
Stanowisko do zgrzewania rur powinno si� znajdowa� w pobli�u wykopu, w miejscu 
osłoni�tym przed bezpo�rednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Poł�czone 
odcinki rur s� przenoszone z miejsca ł�czenia do miejsca uło�enia. Przyj�cie odpowiedniego 
sposobu układania przewodu na dnie wykopu zale�y od technologii wykonania zł�czy i innych 
w�złów oraz rodzaju wykopu. Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego 
odcinka przewodu powinno odbywa� si� na przygotowanym podło�u. 
Monta� rur nale�y wykona� wg wytycznych producenta a tak�e wg „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych”. 

Nad przewodami PE nale�y układa� ta�m� lokalizacyjno- ostrzegawcz� z wtopionym drutem 
miedzianym. 

5.2.2. Instalacja wodoci�gowa 
Monta� instalacji wodoci�gowych nale�y prowadzi� zgodnie z: 
• instrukcjami producentów systemów przewodowych, armatury i wyposa�enia, 
• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodoci�gowych”, opracowanymi 

przez COBRTI INSTAL, 
• poni�szymi wymaganiami szczegółowymi 
 

Monta� przewodów wodoci�gowych 
Przewody nale�y ł�czy� za pomoc� kształtek zgodnie z instrukcjami producenta rur. 
Przewody mocowa� do elementów budynku za pomoc� uchwytów stałych lub przesuwnych 
systemowych zgodnie z wymaganiami producenta rur. 
Przewody z tworzyw sztucznych wymagaj� kompensacji wydłu�e� termicznych zgodnie z 
wymaganiami producenta rur. 
Przewody nale�y układa� ze spadkiem 0,5-1,0% w kierunku przył�cza lub przyborów. 
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W miejscu przej�� ruroci�gów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny by� 
osadzone tuleje ochronne stalowe o dwie dymensje wi�ksze od �rednicy rury przewodowej, 
przy czym w miejscach tych nie mo�e by� poł�cze� rur. Przestrze� mi�dzy ruroci�giem a 
tulej� ochronn� powinna by� wypełniona piank� poliuretanow�. Tuleje ochronne wykona� 
zgodnie z wymaganiami p. 6.5 Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji 
wodoci�gowych. 
Przewody z tworzyw sztucznych montowa� zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych”. 

Monta� armatury i urz�dze� 
Monta� armatury wodoci�gowej wykona� zgodnie z wymaganiami p 6.6 „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodoci�gowych”. 

5.2.3. Płukanie i dezynfekcja instalacji wodoci�gowej 
Po zako�czeniu budowy instalacji wodoci�gowej i pozytywnych wynikach próby szczelno�ci 
nale�y dokona� jej płukania, u�ywaj�c do tego czystej wody. Pr�dko�� przepływu czystej 
wody powinna by� tak dobrana, aby mogła wypłuka� wszystkie zanieczyszczenia 
mechaniczne. Mo�na uzna�, �e instalacja jest wypłukana, je�eli wypływaj�ca z niej woda jest 
prze	roczysta i bezbarwna. Przewody wodoci�gowe wody pitnej nale�y podda� dezynfekcji za 
pomoc� roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas 
trwania dezynfekcji powinien wynosi� 24 godziny. Po usuni�ciu wody zawieraj�cej zwi�zki 
chloru, nale�y przeprowadzi� ponowne płukanie. Dopuszcza si� rezygnacj� z dezynfekcji 
przewodu, je�eli wyniki bada� bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce 
badawczej do tego upowa�nionej, wyka��, �e pobrana próbka wody spełnia wymagania dla 
wody przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi. 

5.3. Przył�cze i instalacja kanalizacyjna 

5.3.1. Przył�cze kanalizacyjne 
Roboty zwi�zane z  wykonaniem zewn�trznych przewodów kanalizacyjnych nale�y wykona� 
zgodnie z zasadami podanymi  w ST – 05 „Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna i tłoczna”. 
Monta� pompowni nale�y wykona� �ci�le wg wytycznych producenta. 

5.3.2. Monta� instalacji kanalizacyjnej 
Monta� instalacji kanalizacyjnej nale�y prowadzi� zgodnie z: 
• wymaganiami odpowiednich norm, 
• instrukcjami i wytycznymi producentów systemów przewodowych i przyborów sanitarnych, 
• poni�szymi wymaganiami szczegółowymi. 

Monta� systemu kanalizacji wewn�trz budynku powinien si� odbywa� zgodnie z wymaganiami 
PN-EN 12056-5:2002, p.2 PN-81/B-10700.01 oraz „Warunkami technicznych wykonania i 
odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych”. 
Poł�czenia kielichowe rur z PVC typu P nale�y wykonywa� przy u�yciu uszczelek 
systemowych. Bosy koniec rury, sfazowany pod k�tem 15÷20º, nale�y wsun�� do kielicha 
przy u�yciu pasty po�lizgowej, tak, aby odległo�� mi�dzy nim i podstaw� kielicha wynosiła 
0,5÷1,0 cm. 
Przewody nale�y mocowa� do elementów konstrukcji budynku za pomoc� uchwytów 
systemowych z wkładkami z gumy. Obejmy uchwytów powinny mocowa� rur� pod kielichem. 
O ile instrukcje producenta nie mówi� inaczej na pionach nale�y stosowa� na ka�dej 
kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe i co najmniej jedno mocowanie przesuwne. 
Wszystkie elementy pionów musz� by� mocowane niezale�nie. Maksymalne rozstawy 
uchwytów dla przewodów poziomych wynosz�: 
• dla rur z PVC �rednicy od 50 do 110 mm – 1,0 m, 
• dla rur z PVC �rednicy powy�ej 110 mm – 1,25 m, 
Kompensacja wydłu�e� termicznych przewodów powinna by� osi�gni�ta przez pozostawienie 
w czasie monta�u rur i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez wła�ciw� lokalizacj� 
mocowa� stałych i przesuwnych. 
Przej�cia przewodów przez przegrody budowlane i elementy konstrukcyjne budynku wykona� 
w tulejach ochronnych stalowych wypełnionych piank� poliuretanow�. Tuleje wykona� 
zgodnie z p.2.2.7 PN-81/B-10700/01. 
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5.4. Monta� przyborów sanitarnych 
Urz�dzenia sanitarne nale�y instalowa� zgodnie z zasadami podanymi w PN-81/B-10700.01 p 
2.4 i PN-88/B-01058 
Umywalki, pisuary i zlewy nale�y mocowa� do �ciany w sposób zapewniaj�cy łatwy demonta� 
oraz wła�ciwe u�ytkowanie urz�dze�. 
Przybory, wpusty i urz�dzenia ł�czone z instalacj� kanalizacyjn� nale�y wyposa�y� w 
indywidualne zamkni�cia wodne (syfony). 

5.5. Monta� instalacji wentylacyjnej 

5.5.1. Monta� urz�dze� 
• wentylatory - sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczy� przed 

przenoszeniem ich drga� na konstrukcj� budynku  
• wentylatory powinny mie� otwory zabezpieczone siatk�  
• zasilenie elektryczne wirnika powinno mie� zgodny z oznaczeniem kierunek obrotów 

wentylatora  
• centrale wentylacyjne powinny by� wyposa�one w elastyczne elementy zamontowane 

mi�dzy kró�cami wlotowymi i wylotowymi  
• centrale wentylacyjne powinny by� po stronie ssawnej wyposa�one w przepustnice 

umo�liwiaj�ce odci�cie dopływu powietrza zewn�trznego po wył�czeniu wentylatora  
• wkłady filtruj�ce w aparatach nale�y montowa� po zako�czeniu „brudnych" prac 

budowlanych lub zabezpieczy� je przed zabrudzeniem  
• czerpnie powinny by� zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych  
• otwory wlotowe czerpni zabezpieczone przed przedostawaniem si� drobnych gryzoni, 

ptaków i li�ci  
• wyrzutnie / wentylatory dachowe / zamocowane tak , aby zapewni� wodoszczelno�� 

przej�cia przez dach  

5.5.2. Monta� kanałów wentylacyjnych 
• kanały wentylacyjne powinny by� szczelne. 
• do uszczelnienia poł�cze� kołnierzowych nale�y stosowa� uszczelki z gumy mi�kkiej lub 

mikroporowatej.  
• poł�czenia kołnierzowe kanałów nale�y skr�ca� �rubami i nakr�tkami sze�ciok�tnymi 

zakładanymi z jednej strony kołnierza. 
ruby nie powinny wystawa� poza nakr�tki wi�cej 
ni� na wysoko�� połowy nakr�tki �ruby. Skr�canie �rub zaleca si� wykonywa� parami po 
dwie przeciwległe le��ce �ruby. 

• powierzchnia kołnierzy powinna by� gładka bez zadziorów i innych defektów. 
• płaszczyzny styku kołnierzy powinny by� do siebie równoległe. 
• poł�czenia bezkołnierzowe przewodów nale�y uszczelni� na całym obwodzie uszczelk� 

gumow� lub past� uszczelniaj�c�. 
• kanały wentylacyjne nale�y mocowa� na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie 

ich powinno by� takie, aby ugi�cie kanału mi�dzy s�siednimi punktami zamocowania nie 
przekraczało 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywa� 
obci��enie co najmniej trzykrotnemu ci��arowi przypadaj�cego na ni� odcinka kanału 
wraz z ewentualnym osprz�tem i izolacj�. 

• kanały wentylacyjne przechodz�ce przez stropy lub �ciany powinny by� obło�one 
podkładkami  amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych 
wła�ciwo�ciach na grubo�ci �ciany lub stropu. 

• kanały przechodz�ce przez dach nale�y zaopatrzy� w typow� podstaw� dachow� 
zabezpieczaj�c� przed przeciekami niezale�nie od tego czy s� one zako�czone 
wywietrzakami, czy daszkami. 

5.5.3. Monta� elementów ko�cz�cych instalacj� 
• mechanizmy nastawcze nawiewników i wywietrzników powinny by� łatwo dost�pne i tak 

wykonane, aby łopatki kieruj�ce i reguluj�ce mo�na było ustawi� w dowolnym punkcie w 
zakresie poło�e� granicznych. 

• przepustnice reguluj�ca wielko�� przepływu powietrza powinny posiada� mechanizm 
umo�liwiaj�cy nastawianie przepustnicy . 
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5.5.4. Monta� elementów regulacji przepływu powietrza 
• elementy regulacji przepływu powietrza nale�y montowa� na prostych odcinkach kanałów 

w odległo�ci od kolan lub odgał�zie� 
• przepustnice zamykaj�ce , nastawiane r�cznie powinny by� wyposa�one w element 

umo�liwiaj�cy trwałe zablokowanie d	wigni nap�du w wybranym poło�eniu i nie powinny 
mie� nadmiernych luzów .  

• przepustnice powinny umo�liwia� łatw� zmian� poło�enia w pełnym zakresie 
regulacyjnym i mie� wyra	ne oznaczenie poło�enia otwartego i zamkni�tego  

•  szczelno�� przepustnicy zamykaj�cej w pozycji zamkni�tej powinna odpowiada� co 
najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1. 

5.5.5. Monta� elementów automatyki 
• do monta�u urz�dze� automatycznej regulacji mo�na przyst�pi� po wykonaniu wszystkich 

robót budowlanych i wyko�czeniowych oraz zmontowaniu urz�dze� klimatyzacyjnych. 
Monta� urz�dze� automatycznej regulacji powinien by� wykonany wg instrukcji 
producenta. 

• czujniki przetworników temperatury montowa� w reprezentatywnych punktach kanałów, z 
dala od 	ródeł ciepła  (wyj�tek stanowi� czujki montowane w komorze klimatyzacyjnej), 

• szafy sterownicze lub przeka	nikowe montowa� w miejscach suchych, z dala od urz�dze� 
energetycznych. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST-WO punkt 6. 

Wykonawca jest zobowi�zany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z cz�stotliwo�ci� okre�lon� w niniejszej specyfikacji i zaakceptowan� przez 
Zamawiaj�cego. Do Wykonawcy nale�y równie� przeprowadzenie prób i bada� stanowi�cych 
podstaw� odbiorów Robót. 
Badania jako�ci robót w czasie ich realizacji nale�y wykonywa� zgodnie z wła�ciwymi 
WTWiOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach 
producentów materiałów i urz�dze�. 

6.1. Instalacje wodoci�gowe 
Badania, kontrole i pomiary nale�y prowadzi� zgodnie z: wymaganiami podanymi w 
PN-81/B-10700.00, punkcie 11 „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji 
wodoci�gowych”, a w przypadku przewodów z tworzyw sztucznych równie� zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych”. Badania te 
powinny obejmowa� mi�dzy innymi: 
• sprawdzenie rodzaju, wymiarów i jako�� zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• sprawdzenie trasy i spadków przewodów, 
• sprawdzenie wykonanie poł�cze�, kompensacji i mocowania przewodów, 
• sprawdzenie wykonanie przej�� przez przegrody budowlane, 
• sprawdzenie usytuowanie przyborów i armatury, 
• sprawdzenie prawidłowo�ci działania przyborów i armatury, 
• pomiary temperatury wody, 
• pomiary spadków ci�nienia wody w instalacji, 
• badanie szczelno�ci instalacji wodoci�gowej wod� zgodnie z p.11.3 „Warunków 

technicznych wykonania i odbioru instalacji wodoci�gowych”, 
• badanie szczelno�ci instalacji wody ciepłej wod� ciepł� zgodnie z p. 11.4 „Warunków 

technicznych wykonania i odbioru instalacji wodoci�gowych”, 
• badanie zabezpiecze� instalacji wodoci�gowej wody ciepłej przed przekroczeniem 

granicznych warto�ci ci�nienia i temperatury, 
• badanie nat��enia hałasu w wywoływanego przez prac� instalacji zgodnie z PN-B-02151, 
• badania bakteriologiczne wody z instalacji, 
• badania dotycz�ce monta�u wodomierza zgodnie z PN-B-10720, 
• badania zaworów hydrantowych zgodnie z PN-B-02865. 



Strona  11

6.2. Instalacje kanalizacyjne 
Nale�y przeprowadzi� badania zgodnie z PN-B-10700 oraz „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych”. Badania te powinny obejmowa� 
mi�dzy innymi: 
• sprawdzenie rodzaju, wymiarów i jako�� zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• sprawdzenie tras i spadków przewodów, 
• sprawdzenie wykonanie poł�cze�, kompensacji i mocowania przewodów, 
• sprawdzenie wykonania przej�� przez przegrody budowlane, 
• sprawdzenie usytuowania przyborów sanitarnych, 
• sprawdzenie prawidłowo�ci działania przyborów i armatury, 
• badanie szczelno�ci instalacji kanalizacyjnej zgodnie z nast�puj�cymi wymaganiami: 
• pionowe przewody wewn�trzne poddawa� próbie na szczelno�� przez zalanie ich wod� 

na całej wysoko�ci, 
• podej�cia i przewody spustowe (piony) kanalizacji �cieków bytowo-gospodarczych nale�y 

sprawdzi� na szczelno�� w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 
• kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzaj�ce �cieki bytowo-

gospodarcze sprawdza si� na szczelno�� po napełnieniu wod� powy�ej kolana ł�cz�cego 
pion z poziomem poprzez ogl�dziny. 

6.3. Instalacje wentylacji 
• przed przyst�pieniem do bada� urz�dze� wentylacyjnych nale�y dokona� przegl�du 

zamontowanych urz�dze� i stwierdzi� ich zgodno�� z projektem. 
• przed uruchomieniem urz�dze� wentylacyjnych nale�y sprawdzi� działanie i ustawienie 

przepustnic, i kratek nawiewno - wyci�gowych, , uruchomi� aparatur� automatycznej 
regulacji. 

• próbny ruch urz�dze� powinien trwa� nieprzerwanie 72 godziny. 
• w czasie próbnego ruchu urz�dze� nale�y kontrolowa�: 

− prawidłowo�� pracy silników elektrycznych, 
− temperatur� ło�ysk wentylatorów - (temperatura dopuszczalna 50oC) 
− prawidłowo�� pracy nagrzewnic , 
− prawidłowo�� pracy aparatury automatycznej regulacji. 

• w czasie próbnego ruchu nale�y wykona� regulacj� oraz pomiary urz�dze�.  
• regulacja urz�dze� wentylacyjnych powinna obejmowa�: 

− pomiary wst�pne przed regulacj�, 
− regulacj� sieci oraz elementów zaka�czaj�cych, 
− sprawdzenie wydajno�ci i całkowitego spi�trzenia wentylatora, 
− sprawdzenie liczby obrotów wentylatora, 
− regulacj� mocy cieplnej nagrzewnicy, 
− regulacj� układów automatycznego sterowania, 
− sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego, 
− sprawdzenie wydajno�ci powietrznych otworów wentylacyjnych. 

Po zako�czeniu próbnego ruchu urz�dze� wentylacyjnych nale�y wykona� sprawozdanie z 
pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajno�ci na schemat instalacji. Wyniki 
bada� i pomiarów powinny by� podpisane przez wykonawc� i inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – WO punkt 7.  

Jednostkami obmiaru s� jednostki przyj�te w przedmiarze robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – WO punkt 8.  
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8.1. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

Instalacje wodoci�gowe 
Odbiory techniczne cz��ciowe (Inspekcje) robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
przeprowadzi� zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach 10.1 i 10.2 Warunków 
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodoci�gowych, z PN-B-10700, oraz z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych”. 

Przewody kanalizacyjne 
Odbiory techniczne cz��ciowe (Inspekcje) robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
przeprowadzi� zgodnie z PN-B-10700 oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
ruroci�gów z tworzyw sztucznych”. 

Instalacje wentylacyjne 
Odbiory techniczne cz��ciowe (Inspekcje) robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
przeprowadzi� zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
sanitarnych”. 
 

8.2. Odbiór Ko�cowy/Przej�cie Robót 

Instalacje wodoci�gowe 
Odbiór Ko�cowy instalacji wodoci�gowych przeprowadzi� zgodnie z p. 10.3 „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodoci�gowych” oraz zgodnie z wymaganiami dla 
odbiorów ostatecznych wg PN-B-10700 i „Warunków technicznych wykonania i odbioru 
ruroci�gów z tworzyw sztucznych”. 

Przewody kanalizacyjne 
Odbiór Ko�cowy instalacji kanalizacyjnych przeprowadzi� zgodnie z wymaganiami dla 
odbiorów ostatecznych wg PN-B-10700 oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
ruroci�gów z tworzyw sztucznych”. 

Instalacje wentylacyjne 
Podstaw� do odbioru stanowi pozytywna ocena prób i uruchomienia urz�dze�. Do odbioru 
robót Wykonawca powinien przygotowa� dokumenty wymienione w ST – WO oraz: 

− Protokóły z przeprowadzonych bada� pomonta�owych, 
− Protokóły z ogl�dzin stanu sprawno�ci wykonanych urz�dze� i instalacji,  
− Oceny zgodno�ci zastosowanych wyrobów w zakresie wymienionym w p. 2, 
− Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urz�dze�, 
− Protokóły odbioru cz��ciowego. 

Oprócz powy�szych dokumentów, Wykonawca powinien przygotowa� do odbioru te 
dodatkowe dokumenty, które b�d� wynikały z technicznych warunków odbioru 
przygotowanych przez słu�by techniczne przejmuj�ce przedmiot odbioru do eksploatacji. 
Protokół odbioru ko�cowego powinien zawiera� ocen� jako�ci robót budowlanych b�d�cych 
przedmiotem odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce podstawy płatno�ci w ST-WO punkt 9.  

W cenach jednostkowych nale�y odpowiednio uwzgl�dni� wszelkie koszty: 
• zakupu, załadunku, transportu, rozładunku na Placu Budowy i składowania wszystkich 

materiałów, instalacji i urz�dze� niezb�dnych do prawidłowego i kompletnego wykonania 
Robót zgodnie z Kontraktem, Specyfikacjami Technicznymi, Przedmiarem Robót, 
Rysunkami i zasadami sztuki budowlanej, w tym materiałów bezpo�rednio nie 
wymienionych w Przedmiarze Robót takich jak np.: kształtki instalacji wod-kan, �ruby, 
nakr�tki, podkładki, wkr�ty, kołki, ł�czniki, uszczelki, obejmy, kompensatory, ta�my 
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uszczelniaj�ce, materiały do spawania, klamry ciesielskie, drewno na stemple, woda do 
prób, materiały eksploatacyjne, farby, �rodki izolacyjne, smary, oleje i inne), 

• wszelkich robót przygotowawczych i tymczasowych niezb�dnych dla wykonania Robót 
zgodnie z Kontraktem (m. in. roboty pomiarowe, monta�, utrzymanie i demonta� 
rusztowa�, tymczasowych podpar� ruroci�gów i urz�dze�, konstrukcji wsporczych itp) 

• wykonania bruzd i przeku�, 
• wykonania wszelkich prac monta�owych zwi�zanych z wykonaniem instalacji 

wodoci�gowych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych w tym m.in: 
− wykonanie poł�cze� i monta� przewodów i kształtek, 
− mocowanie przewodów za pomoc� odpowiednich obejm stałych i przesuwnych, 
− wykonanie odpowiednich kompensacji wydłu�e� termicznych przewodów, 
− mocowanie urz�dze�, przyborów, wpustów i armatury wraz wykonaniem podł�cze� 

do instalacji, 
− wykonania tulei ochronnych przy przej�ciach przewodów przez przegrody 

budowlane i inne elementy konstrukcji budynku, 
− obudowanie pionów kanalizacyjnych, 

• wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodoci�gowej, 
• wykonania oznakowania instalacji, 
• wykonania wszelkich kontroli, bada�, pomiarów i prób zgodnie z niniejsz� specyfikacj�, 
• wykonania bada� i odbiorów niezb�dnych w celu uzyskania pozwolenia na u�ytkowanie, 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn�trz budynków. Cz��� 
 1: Postanowienia ogólne i wymagania 
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w 
 instalacjach wodoci�gowych i ogólne wymagania dotycz�ce 
 urz�dze� zapobiegaj�cych zanieczyszczaniu przez przepływ 
 zwrotny 
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotycz�ce wewn�trznych instalacji wodoci�gowych 
 do przesyłu wody przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi. Cz��� 
 1 – Postanowienia ogólne. 
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
 nieczysto�ci i �cieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 
 wewn�trz konstrukcji budowli – Niezmi�kczony poli (chlorek 
 winylu) (PVC-U) – Cz���1: Wymagania dotycz�ce rur, kształtek 
 i systemu 
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci�nieniowe z polipropylenu 
PP-H, PP-B i PP-R 
PN-EN 1253-1:2002 Wpusty �ciekowe w budynkach – Cz��� 1 Wymagania 
PN-EN 1253-2:2002 Wpusty �ciekowe w budynkach – Cz��� 2 Metody bada� 
PN-EN 1253-3:2002 Wpusty �ciekowe w budynkach – Cz��� 3 Sterowanie jako�ci� 
PN-EN 1253-4:2002 Wpusty �ciekowe w budynkach – Cz��� 4 Zwie�czenia 
PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozj� Gatunki 
PN-EN 111:2000 Wisz�ce umywalki do mycia r�k. Wymiary przył�czeniowe. 
PN-EN 817:2000 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogólne 
 wymagania techniczne 
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 
PN-EN 80:2002 Pisuary na�cienne Wymiary przyłaczeniowe 
PN-EN 12451:2004(U) Armatura sanitarna. Ci�nieniowe zawory spłukuj�ce i 
 samoczynnie zamykane zawory do pisuarów PN 10 
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. 
 Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i 
 badania 
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. 
 Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 



Strona  14

PN-81/B-10700/04  Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z 
poli(chlorku winylu) i polietylenu. 

PN-88/B-01058  Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w 
mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementów 
wyposa�enia i powierzchni funkcjonalnych 

PN-B-10720:1998 Wodoci�gi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w 
 instalacjach wodoci�gowych. Wymagania i badania przy 
 odbiorze 
PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszcze� w 
 budynkach. Wymagania ogólne i �rodki techniczne ochrony 
 przed hałasem 
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszcze� w 
 budynkach. Dopuszczalne warto�ci poziomu d	wi�ku w 
 pomieszczeniach 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
 Izolacyjno�� akustyczna przegród w budynkach oraz 
 izolacyjno�� akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 
PN-B-02865:1998 Ochrona przeciwpo�arowa budynków. Przeciwpo�arowe 
 zaopatrzenie wodne. Instalacja wodoci�gowa przeciwpo�arowa 
PN-EN 12220:2001  Wentylacja budynków Sie� przewodów Wymiary kołnierzy o 
 przekroju kołowym do wentylacji ogólnej  
PN-EN 1507:2007  Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o 
 przekroju prostok�tnym. Wymagania dotycz�ce wytrzymało�ci i 
 szczelno�ci dla pojedynczych pomieszcze� (oryg.)  
PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynków niemieszkalnych.. Wymagane 
 wła�ciwo�ci systemów wentylacji i klimatyzacji (oryg.)  
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 
 badania  
PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków Podwieszenia i podpory przewodów 
 wentylacyjnych Wymagania wytrzymało�ciowe  
PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynków Sie� przewodów Wymiary i wymagania 
 mechaniczne dotycz�ce przewodów gi�tkich  
PN-EN 779:2005  Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. 
 Wymagania, badania, oznaczenie  
PN-EN 1505:2001  Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne 
 z blachy o przekroju prostok�tnym. Wymiary  
PN-76 / B-03420  Wentylacja i klimatyzacja, parametry obliczeniowe powietrza 
 zewn�trznego”. 
PN-EN 12599:2005 Zasady wykonania, regulacji i odbioru instalacji wentylacyjnych i 
 klimatyzacyjnych. 

10.2. Inne przepisy 
WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
Przepisy wymienione w punkcie 10 STWiORB Wymagania Ogólne ST-WO 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci�gowych”, COBRTI INSTAL, lipiec 
2003r, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych - Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej. 
 

 

 


