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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Przedmiot zamowienia

Projekt oczyszczalni dla miejscowosci Ujazd ,gmina Ujazd. Szczegétowa charakterystyka
planowanej inwestycji zawarta jest w dokumentac;ji projektowe;.

Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych okresla zakres
oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robét realizowanych w ramach ww. projektu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania:

e wewnetrznych instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych obejmujgcych:
— wykonanie przytgcza do budynku z rur polietylenowych PE 100 SDR 17
— instalacje wodociggowg zasilajgcg przybory sanitarne i zawory czerpalne w
pomieszczeniach sanitarnych i technologicznych,
— instalacje wodociggowe do sptukiwania skratek,
— instalacje kanalizacji sciekowej z pomieszczen sanitarnych i technologicznych,
— montaz przybordéw sanitarnych.
e instalacji wentylacyjnej obejmujace;j:
— roboty budowlane,
— montaz kanatéw i urzadzen regulujgcych przeptyw,
— montaz urzgdzen zakohczajacych przewody,
— montaz wentylatoréw,
— montaz central wentylacyjnych,
— montaz elementéw automatyki
— badania instalacji,
— wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej,
— rozruch i regulacje instalaciji.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z podanymi z ST-WO, punkt 1.3

Ponadto okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i
rozporzgdzeniach wykonawczych, ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalaciji
Sanitarnych” oraz PN-EN 12056-1, PN-EN 1717, PN-EN 806-1,

Opis prac towarzyszacych
Prace towarzyszace opisano w ST-WO, punkt 1.4

Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w ST-WO, punkt 1.5

Nazwy i kody
45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6  Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

2. MATERIALY

Ogolne wymagania odnosnie materiatéw podano w ST-WO punkt 2.
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2.1,

Materiaty do wykonania wewnetrznej instalacji wodociggowej

Wszystkie materiaty i wyroby do wykonania instalacji wodociggowe] powinny posiadac
odpowiedni atest Panstwowego Zaktadu Higieny do kontaktéw z wodg przeznaczong do
spozycia przez ludzi.
Przewody przytacze wodociagowe
Przewody wodociggowe nalezy wykonac¢ z rur z polietylenu PE 100 SDR 17, tgczonych
metoda zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego, materiat rur zgodnie z normg PN-EN
12201 o $rednicy zewnetrznej & 50x3,0
Materiaty rur uzywanych do budowy przewodéw wodociggowych powinien spetniaé
nastepujgce kryteria:
e materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i

nieorganicznych,

posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie.

posiadanie atestu higienicznego wydanego przez Panstwowy Zakitad Higieny (dla

materiatdw majacych kontakt z wodg pitng).

Przewody wewnetrznej instalacji wodociagowej

Woda zimna

Wewnetrzng instalacje wodociggowag wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych $rednich ze
szwem gwintowanych z atestem PZH, zgodnych z PN-H/74200

O ile zostanie to zaakceptowane przez Zamawiajgcego, dopuszcza sie wykonanie instalacji z
rur z innych materiatbw posiadajgcych atest PZH do kontaktu z woda pitng np.
polipropylenowych miedzianych.

Woda ciepta
Wewnetrzng instalacje wodociggowa wody cieptej wykonac z rur stalowych ocynkowanych z

pogrubiong powtokg do wody cieptej z atestem PZH, zgodnych z PN-H/74200.

O ile zostanie to zaakceptowane przez Zamawiajgcego, dopuszcza sie wykonanie instalacji z
rur z innych materiatbw posiadajgcych atest PZH do kontaktu z woda pitng np.
polipropylenowych, miedzianych.

Armatura i urzadzenia

Zawory antyskazeniowe

Zawory antyskazeniowe typu EA wg PN-EN 1717 (,Zawory zwrotne antyskazeniowe z
mozliwoscig nadzoru”), powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
szczelnosc¢ i wysoka niezawodnosc,

mate straty cisnienia,

otwory kontrolne w pokrywie,

korek spustowy umozliwiajacy odprowadzenie wody z zaworu,
temperatura pracy od —10°C do 65°C,

ci$nienie nominalne 16bar,

potgczenie gwintowane,

wykonanie z materiatdw najwyzszej jakosci spetniajgcych wymagania Polskich Norm:
korpus — zeliwo sferoidalne,

pokrywa — zeliwo sferoidalne,

zespo6t zamknigcia — mosigdz/braz,

uszczelki— EPDM,

sprezyna — stal odporna na korozje,

korek — mosigdz,

uszczelka — EPDM,

zawor kulowy — mosigdz,

zaslepka — mosigdz,

tahcuszek — stal odporna na korozje.

Zawory antyskazeniowe typu DC wg PN-EN 1717 (,Przerywacz na przewodzie ze statym
otworem napowietrzajgcym”) powinny byé wykonane ze stali odpornej na korozje i
wyposazone w ztgczke do weza DN 20.

Zawory odcinajgce i czerpalne
Nalezy stosowac¢ zawory kulowe z atestem PZH.
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2.2,

2.3.

Baterie zlewozmywakowe
Baterie mechaniczne zgodne z PN-EN 817:2000, z gtowicg ceramiczng, jednouchwytowe,
jednootworowe, z ruchomg wylewka, zlewozmywakowe, stojgce.

Baterie umywalkowe
Baterie mechaniczne zgodne z PN-EN 817:2000, z gtowicg ceramiczng, jednouchwytowe,
jednootworowe, ze statg wylewka, umywalkowe, stojgce.

Podgrzewacze cieplej wody uzytkowej
Nalezy stosowac elektryczne podgrzewacze cwu — pojemnosciowe (ok.20l) oraz przeptywowe
-3,5kW

Materiaty do wykonania instalacji kanalizacyjnych

Pompownia sciekdw z kanalizacji lokalnej

Pompownia prefabrykowana bez nadbudowy, wykonana z elementéw polimerobetonowych

taczonych przy uzyciu zintegrowanej uszczelki gumowej, z wyposazeniem jak nizej:

— pompy zatapialne,

— kolana sprzegajgce do pomp kotnierzowe,

— orurowanie ze stali nierdzewnej nie gorszej niz stal 1.4301 wg PN-EN 10088:1998
(OH18N9 wg PN-71/H-86020).

— armatura zwrotna (zawory zwrotne kulowe) i odcinajgca (zasuwy odcinajgce z miekkim
uszczelnieniem klina) na rurociggach ttocznych pomp umieszczona wewnatrz komory
przepompowni, obstugiwana z powierzchni terenu,

— hasada ptuczaca,

— prowadnice i tancuchy pomp

— krocce wlotowy i wylotowy, przepusty dla przewodow,

— wentylacja grawitacyjna z rur PCW,

— kabel sieciowy i sterujgcy z wprowadzeniem do pompy, wodoszczelny,

Przewody zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej

Przewéd odptywowy do lokalnej pompowni nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC
kanalizacyjnych kielichowych, przystosowanych do kanalizacji zewnetrznych, tgczonych na
uszczelke gumowg zgodnych z PN-EN 1329-1:2001. Rurociag ttoczny nalezy wykonac z rur z
polietylenu PE 80 SDR 17 PN 8, tgczonych metodg zgrzewania elektrooporowego, o
srednicyzewnetrznej & 50x2,9.

Przewody wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej

Przewody kanalizacji wewnetrznej w pomieszczeniach socjalnych i technologicznych nalezy
wykonac z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych kielichowych, przystosowanych do kanalizaciji
wewnetrznych, tgczonych na uszczelke gumowg zgodnych z PN-EN 1329-1:2001.

Wpusty podiogowe

Wohpusty podtogowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1253:2002 (Czesci 1-4).
Whpusty wraz ze zwiehczeniami powinny by¢ wykonane ze stali odpornej na korozje 1.4301 wg
PN-EN 10088 (0H18N9 wg PN-71/H-86020).

Przybory sanitarne

Umywalki
Umywalki wiszgce o szerokosci 50 cm, z jednym otworem srodkowym do przytaczania

armatury, wyposazone w otwér odptywowy z przelewem, zgodne z PN — EN 111, wyposazone
w syfon umywalkowy gruszkowy.

Miski ustepowe
Miski kompaktowe lejowa zgodna z PN-78/B-12630 (gatunek 1) z odptywem ze sptuczke
ceramiczna, sptukiwanie 3/6 | z deskg sedesowg systemowa.

Zlewozmywaki
Nalezy stosowac¢ zlewozmywaki ze stali odpornej na korozje zgodne z PN-EN 695
wyposazone w syfon zlewozmywakowy.

Pisuary
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Pisuary nascienne porcelanowe zgodne z PN-EN 80:2002 i PN-78/B-12630 (gatunek 1), z
zaworem zgodnym z PN-EN 12541:2004 i syfonem pisuarowym.

2.4. Materialy i wyroby do wykonania instalacji wentylacji
e zaprojektowany zostat system wentylacji j oparty o centrale nawiewng podwieszang SPS-
1 firmy VBW o wydajnosci V,=1900m%h
e (Centrala nawiewna wyposazone w wentylator, nagrzewnice elektryczng i filtr powietrza.
Centrala sterowana przez fabryczny sterownik =z dwoma przetacznikami:
wigczanie/wytgczanie nagrzewnicy oraz predkos¢ wentylatora 0/1/2. Mocg nagrzewnicy
steruje regulator .
e wentylatory dachowe:
—  V=1050 m%h, AP = 200 Pa 1400 obr/min (np. WD PLUS-25 instalacji W1)
e regulatory predkosci obrotowej wentylatoréw TR i VRS
e kratki nawiewna i wyciggowe
e podstawy dachowe
e przepustnice regulacyjne
e kanaly wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;
e przewody elastyczne
e izolacja z wetny mineralng gr.3cm w ptaszczu aluminiowym .
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-WO punkt 3.
Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem odpowiadajgcym pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

Ogédlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST- WO punkt 4

Wykonawca  powinien  dysponowa¢ samochodami  skrzyniowymi,  samochodami
samowytadowczymi i innymi $rodkami transportu odpowiadajgcymi pod wzgledem typdéw i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogédlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST- WO punkt 5

Ogodlne warunki wykonania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych,
Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisdw bezpieczenstwa oraz postanowien
Kontraktu.

Przytacze i instalacja wodociggowa

5.2.1. Przyiacze wodociggowe

Roboty zwigzane z uktadaniem przewodéw wodociggowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805
oraz ponizszymi wymaganiami szczegétowymi. Do powyzszych ,Warunkéw ..” nalezy
stosowac sie réwniez podczas montazu przewodéw ttocznych.

Transport, przenoszenie, roztadunek, skitadowanie oraz montaz rur i specjalnej armatury
powinno odbywacé sie $cisle wg zalecen i instrukcji producenta rur.

Uktadanie przewodéw na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym,
z wyprofilowanym dnem na fozysko nosne rury, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
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Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga miec
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem tymczasowymi zamknieciami w postaci
zaslepek, korkéw itp. Powierzchnie potgczen rur oraz komponenty powinny byé utrzymane w
czystosci i wolne od obcych materiatdw przed wykonaniem lub montazem potgczeh. Nalezy
zachowac ostroznos¢, aby zapewnié€, ze nie nastgpi wnikanie zadnych obcych materiatéw do
pierécienia ztgcza po wykonaniu potaczenia. Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne
urzgdzenie na koncu rury lub armatury nie powinno by¢ usuniete na state przed potaczeniem
chronionego elementu. Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy
nalezy zabezpieczy¢ kohce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Opuszczanie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podfoza
wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego
obu stronach. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu
pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podioza na catej swej
dtugosci w co najmniej 4 jego obwodu. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu
przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury, j. jej osi i spadku za pomoca taw celowniczych,
tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Roznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie moga
w zadnym punkcie przewodu przekraczac¢ * 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od
ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezacych,
nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby nie przekroczyé dopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania.

Przewody z PE nalezy montowaé¢ w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C, jednakze z
uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywaé potaczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Jesli rury majg by¢ wyginane w
temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych instrukcji wydanych przez
producenta.

Potaczenia rur i ksztattek nalezy wykonywaé metoda zgrzewania doczotowego lub przy uzyciu
ksztattek elektrooporowych. Wykonane zigcza winny by¢ poddane ocenie wg wytycznych
producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu
ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone
odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego
sposobu ukfadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztgczy i innych
weztéw oraz rodzaju wykopu. Ukfadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego
odcinka przewodu powinno odbywaé sie na przygotowanym podfozu.

Montaz rur nalezy wykonaé wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”.

Nad przewodami PE nalezy uktada¢ tasme lokalizacyjno- ostrzegawczg z wtopionym drutem
miedzianym.

5.2.2. Instalacja wodociggowa

Montaz instalacji wodociggowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

e instrukcjami producentow systemow przewodowych, armatury i wyposazenia,

e _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”, opracowanymi
przez COBRTI INSTAL,

®  ponizszymi wymaganiami szczegotowymi

Montaz przewodéw wodociggowych

Przewody nalezy tgczy¢ za pomocg ksztattek zgodnie z instrukcjami producenta rur.

Przewody mocowa¢ do elementéw budynku za pomocag uchwytéw statych lub przesuwnych
systemowych zgodnie z wymaganiami producenta rur.

Przewody z tworzyw sztucznych wymagaja kompensacji wydtuzen termicznych zgodnie z
wymaganiami producenta rur.

Przewody nalezy uktadac¢ ze spadkiem 0,5-1,0% w kierunku przytgcza lub przybordw.
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5.3.

W miejscu przejsc rurociggdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢
osadzone tuleje ochronne stalowe o dwie dymensje wieksze od srednicy rury przewodowe;j,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a
tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona piankag poliuretanowa. Tuleje ochronne wykonac
zgodnie z wymaganiami p. 6.5 Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych.

Przewody z tworzyw sztucznych montowac¢ zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Montaz armatury i urzadzen
Montaz armatury wodociggowej wykona¢ zgodnie z wymaganiami p 6.6 ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

5.2.3. Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej

Po zakonczeniu budowy instalacji wodociggowej i pozytywnych wynikach préby szczelnosci
nalezy dokona¢ jej ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej
wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne. Mozna uznaé, ze instalacja jest wyptukana, jezeli wyptywajgca z niej woda jest
przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddac dezynfekcji za
pomocg roztworow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas
trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajacej zwigzki
chloru, nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji
przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce
badawczej do tego upowaznionej, wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Przytacze i instalacja kanalizacyjna

5.3.1. Przytacze kanalizacyjne

Roboty zwigzane z wykonaniem zewnetrznych przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykonac
zgodnie z zasadami podanymi w ST — 05 ,Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna i ttoczna”.
Montaz pompowni nalezy wykonac scisle wg wytycznych producenta.

5.3.2. Montaz instalacji kanalizacyjnej

Montaz instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

e wymaganiami odpowiednich norm,

e instrukcjami i wytycznymi producentéw systeméw przewodowych i przyboréw sanitarnych,
® ponizszymi wymaganiami szczegétowymi.

Montaz systemu kanalizacji wewnatrz budynku powinien sie odbywac¢ zgodnie z wymaganiami
PN-EN 12056-5:2002, p.2 PN-81/B-10700.01 oraz ,Warunkami technicznych wykonania i
odbioru rurociggbéw z tworzyw sztucznych”.

Potagczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywa¢ przy uzyciu uszczelek
systemowych. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15:20°, nalezy wsung¢ do kielicha
przy uzyciu pasty poslizgowej, tak, aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita
0,5+1,0 cm.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw
systemowych z wktadkami z gumy. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem.
O ile instrukcje producenta nie moéwig inaczej na pionach nalezy stosowaé¢ na kazdej
kondygnaciji, co najmniej jedno mocowanie state i co najmniej jedno mocowanie przesuwne.
Wszystkie elementy pionéw muszg by¢é mocowane niezaleznie. Maksymalne rozstawy
uchwytéw dla przewoddw poziomych wynosza:

e dlarur z PVC s$rednicy od 50 do 110 mm — 1,0 m,

e dlarur z PVC $rednicy powyzej 110 mm — 1,25 m,

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow powinna byé osiggnieta przez pozostawienie
w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez witasciwg lokalizacje
mocowan statych i przesuwnych.

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane i elementy konstrukcyjne budynku wykonac
w tulejach ochronnych stalowych wypetnionych piankg poliuretanowg. Tuleje wykonac
zgodnie z p.2.2.7 PN-81/B-10700/01.
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5.4.

5.5.

Montaz przyborow sanitarnych

Urzadzenia sanitarne nalezy instalowaé zgodnie z zasadami podanymi w PN-81/B-10700.01 p
2.4 i PN-88/B-01058

Umywalki, pisuary i zlewy nalezy mocowaé do sciany w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz
oraz wiasciwe uzytkowanie urzadzen.

Przybory, wpusty i urzgdzenia tgczone z instalacja kanalizacyjng nalezy wyposazyé w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Montaz instalacji wentylacyjnej

5.5.1. Montaz urzadzen

e wentylatory - sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczyé przed
przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku

e wentylatory powinny mie¢ otwory zabezpieczone siatkg

e zasilenie elektryczne wirnika powinno mie¢ zgodny z oznaczeniem kierunek obrotow
wentylatora

e centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy zamontowane
miedzy kré¢cami wlotowymi i wylotowymi

e centrale wentylacyjne powinny byé po stronie ssawnej wyposazone w przepustnice
umozliwiajace odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po wytgczeniu wentylatora

e wkiady filtrujagce w aparatach nalezy montowa¢ po zakonczeniu ,brudnych" prac
budowlanych lub zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniem
czerpnie powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkdéw atmosferycznych
otwory wlotowe czerpni zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni,
ptakow i lisci

e wyrzutnie / wentylatory dachowe / zamocowane tak , aby zapewni¢ wodoszczelnosc
przejscia przez dach

5.5.2. Montaz kanatow wentylacyjnych

e kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne.

e do uszczelnienia potgczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki z gumy miekkiej lub
mikroporowate;.

e potaczenia kotnierzowe kanatéw nalezy skreca¢ srubami i nakretkami szesciokgtnymi
zaktadanymi z jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wiecej
niz na wysokos¢ potowy nakretki sruby. Skrecanie srub zaleca sie wykonywac¢ parami po
dwie przeciwlegte lezgce Sruby.

e powierzchnia kotnierzy powinna byc¢ gtadka bez zadzioréw i innych defektow.
ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie réwnolegte.
potaczenia bezkotnierzowe przewoddw nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie uszczelka
gumowg lub pastg uszczelniajgca.

e kanaly wentylacyjne nalezy mocowac na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie
ich powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu miedzy sasiednimi punktami zamocowania nie
przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac
obcigzenie co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu
wraz z ewentualnym osprzetem i izolacja.

e kanaly wentylacyjne przechodzgce przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone
podktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu 0 podobnych
wiasciwosciach na grubosci sciany lub stropu.

e kanaly przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowg podstawe dachowg
zabezpieczajgcg przed przeciekami niezaleznie od tego czy sg one zakonczone
wywietrzakami, czy daszkami.

5.5.3. Montaz elementow konczacych instalacje

e mechanizmy nastawcze nawiewnikéw i wywietrznikéw powinny by¢ tatwo dostepne i tak
wykonane, aby topatki kierujgce i regulujgce mozna byto ustawi¢ w dowolnym punkcie w
zakresie potozen granicznych.

e przepustnice regulujgca wielkos¢ przeptywu powietrza powinny posiada¢ mechanizm
umozliwiajgcy nastawianie przepustnicy .
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5.5.4. Montaz elementow regulacji przeptywu powietrza

e elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowaé na prostych odcinkach kanatéw
w odlegtosci od kolan lub odgatezien

e przepustnice zamykajgce , nastawiane recznie powinny byé wyposazone w element
umozliwiajagcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu i nie powinny
mie¢ nadmiernych luzéw .

e przepustnice powinny umozliwiaé tatwg zmiane potozenia w petnym zakresie
regulacyjnym i mie€ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego

e szczelno$¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co
najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1.

5.5.5. Montaz elementow automatyki

e do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystgpi¢ po wykonaniu wszystkich
robét budowlanych i wykonczeniowych oraz zmontowaniu urzadzen klimatyzacyjnych.
Montaz urzadzen automatycznej regulacji powinien by¢ wykonany wg instrukgji
producenta.

e czujniki przetwornikbw temperatury montowac¢ w reprezentatywnych punktach kanatow, z
dala od zrodet ciepta (wyjatek stanowig czujki montowane w komorze klimatyzacyjnej),

e szafy sterownicze lub przekaznikowe montowac¢ w miejscach suchych, z dala od urzgdzen
energetycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-WO punkt 6.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez
Zamawiajacego. Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych
podstawe odbioréw Robét.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wiasciwymi
WTWIOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach
producentdw materiatéw i urzgdzen.

Instalacje wodociggowe

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z: wymaganiami podanymi w

PN-81/B-10700.00, punkcie 11 ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru instalacji

wodociggowych”, a w przypadku przewoddéw z tworzyw sztucznych réwniez zgodnie z

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurocigagéw z tworzyw sztucznych”. Badania te

powinny obejmowaé¢ miedzy innymi:

e sprawdzenie rodzaju, wymiarow i jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow,

sprawdzenie trasy i spadkéw przewodow,

sprawdzenie wykonanie potgczen, kompensacji i mocowania przewodow,

sprawdzenie wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane,

sprawdzenie usytuowanie przyboréw i armatury,

sprawdzenie prawidtowosci dziatania przyboréw i armatury,

pomiary temperatury wody,

pomiary spadkéw cisnienia wody w instalaciji,

badanie szczelnosci instalacji wodociggowej woda zgodnie z p.11.3 ,Warunkéw

technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”,

e badanie szczelnosci instalacji wody cieptej wodg cieptg zgodnie z p. 11.4 ,Warunkoéw
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”,

e badanie zabezpieczen instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem

granicznych wartosci cisnienia i temperatury,

badanie natezenia hatasu w wywotywanego przez prace instalacji zgodnie z PN-B-02151,

badania bakteriologiczne wody z instalacji,

badania dotyczace montazu wodomierza zgodnie z PN-B-10720,

badania zaworéw hydrantowych zgodnie z PN-B-02865.
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6.2.

6.3.

Instalacje kanalizacyjne

Nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z PN-B-10700 oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych”. Badania te powinny obejmowaé
miedzy innymi:

sprawdzenie rodzaju, wymiaréw i jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow,
sprawdzenie tras i spadkoéw przewoddw,

sprawdzenie wykonanie potgczen, kompensacji i mocowania przewodow,

sprawdzenie wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane,

sprawdzenie usytuowania przyborow sanitarnych,

sprawdzenie prawidtowosci dziatania przyboréw i armatury,

badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej zgodnie z nastepujacymi wymaganiami:
pionowe przewody wewnetrzne poddawac prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich woda
na catej wysokosci,

podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekdéw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelnosé po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego
pion z poziomem poprzez ogledziny.

Instalacje wentylacji

przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonac przegladu
zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem.
przed uruchomieniem urzadzeh wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie
przepustnic, i kratek nawiewno - wyciggowych, , uruchomi¢ aparature automatycznej
regulaciji.
probny ruch urzadzen powinien trwac¢ nieprzerwanie 72 godziny.
w czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

— prawidtowos¢ pracy silnikdw elektrycznych,

— temperature tozysk wentylatoréw - (temperatura dopuszczalna 50°C)

— prawidtowosé pracy nagrzewnic ,

— prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji.
w czasie prébnego ruchu nalezy wykonaé regulacje oraz pomiary urzadzen.
regulacja urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowag:

— pomiary wstepne przed regulacja,

— regulacje sieci oraz elementéw zakanczajacych,

— sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora,

— sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora,

— regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

— regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

— sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego,

— sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych.

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z
pomiardw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki
badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST — WO punkt 7.

Jednostkami obmiaru sg jednostki przyjete w przedmiarze robot.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST — WO punkt 8.
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8.1.

8.2

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Instalacje wodociggowe

Odbiory techniczne czesciowe (Inspekcje) robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach 10.1 i 10.2 Warunkow
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, z PN-B-10700, oraz z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Przewody kanalizacyjne

Odbiory techniczne czesciowe (Inspekcje) robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10700 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Instalacje wentylacyjne

Odbiory techniczne czesciowe (Inspekcje) robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalaciji
sanitarnych”.

Odbior Koncowy/Przejecie Roboét

Instalacje wodociagowe

Odbior Koncowy instalacji wodociggowych przeprowadzi¢ zgodnie z p. 10.3 ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz zgodnie z wymaganiami dla
odbioréw ostatecznych wg PN-B-10700 i ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych”.

Przewody kanalizacyjne

Odbiér Koncowy instalacji kanalizacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami dla
odbioréw ostatecznych wg PN-B-10700 oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Instalacje wentylacyjne

Podstawe do odbioru stanowi pozytywna ocena prob i uruchomienia urzadzen. Do odbioru
rob6t Wykonawca powinien przygotowaé dokumenty wymienione w ST — WO oraz:

—  Protokdty z przeprowadzonych badan pomontazowych,

— Protokéty z ogledzin stanu sprawnosci wykonanych urzgdzen i instalaciji,

— Oceny zgodnosci zastosowanych wyrobdéw w zakresie wymienionym w p. 2,

— Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen,

— Protokéty odbioru czesciowego.
Oprécz powyzszych dokumentéw, Wykonawca powinien przygotowaé do odbioru te
dodatkowe dokumenty, ktére beda wynikaty =z technicznych warunkéw odbioru
przygotowanych przez stuzby techniczne przejmujgce przedmiot odbioru do eksploatacii.
Protokot odbioru koncowego powinien zawiera¢ oceneg jakosci robét budowlanych bedacych
przedmiotem odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci w ST-WO punkt 9.

W cenach jednostkowych nalezy odpowiednio uwzgledni¢ wszelkie koszty:

e zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Placu Budowy i sktadowania wszystkich
materiatow, instalacji i urzadzen niezbednych do prawidiowego i kompletnego wykonania
Robo6t zgodnie z Kontraktem, Specyfikacjami Technicznymi, Przedmiarem Robdt,
Rysunkami i zasadami sztuki budowlanej, w tym materialtbw bezposrednio nie
wymienionych w Przedmiarze Robo6t takich jak np.: ksztattki instalacji wod-kan, sruby,
nakretki, podktadki, wkrety, kotki, tgczniki, uszczelki, obejmy, kompensatory, tasmy
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uszczelniajgce, materialy do spawania, klamry ciesielskie, drewno na stemple, woda do
prob, materiaty eksploatacyjne, farby, srodki izolacyjne, smary, oleje i inne),

e wszelkich robét przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania Robét
zgodnie z Kontraktem (m. in. roboty pomiarowe, montaz, utrzymanie i demontaz
rusztowan, tymczasowych podpar¢ rurociggdw i urzadzen, konstrukcji wsporczych itp)
wykonania bruzd i przekuc,
wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z wykonaniem instalacji
wodociggowych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych w tym m.in:

— wykonanie potgczen i montaz przewodéw i ksztattek,

— mocowanie przewoddw za pomoca odpowiednich obejm statych i przesuwnych,

— wykonanie odpowiednich kompensacji wydtuzen termicznych przewodéw,

— mocowanie urzadzen, przyboréw, wpustow i armatury wraz wykonaniem podtgczen

do instalacji,

— wykonania tulei

ochronnych przy przejsciach przewodéw przez przegrody

budowlane i inne elementy konstrukcji budynku,
— obudowanie pionéw kanalizacyjnych,

wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociggowej,

wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z niniejszg specyfikacja,
wykonania badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

e wykonania oznakowania instalacji,
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 1717:2003

PN-EN 806-1:2004

PN-EN 1329-1:2001

PN-C-89207:1997
PP-H, PP-B i PP-R
PN-EN 1253-1:2002
PN-EN 1253-2:2002
PN-EN 1253-3:2002
PN-EN 1253-4:2002
PN-EN 10088-1:1998
PN-EN 111:2000
PN-EN 817:2000

PN-78/B-12630
PN-EN 80:2002
PN-EN 12451:2004(U)

PN-81/B-10700/00

PN-81/B-10700/01

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢
1: Postanowienia ogdine i wymagania

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace
urzgdzeh zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw
zwrotny

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czesc¢
1 — Postanowienia ogoélne.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli — Niezmiekczony poli (chlorek
winylu) (PVC-U) — Czes$é1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek
i systemu

Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu

Whpusty sciekowe w budynkach — Czes¢ 1 Wymagania
Whpusty $ciekowe w budynkach — Czes¢ 2 Metody badan
Whpusty Sciekowe w budynkach — Czes¢ 3 Sterowanie jakoscia
Whpusty $ciekowe w budynkach — Czes¢ 4 Zwienczenia

Stale odporne na korozje Gatunki

Wiszace umywalki do mycia rgk. Wymiary przytgczeniowe.
Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogéine
wymagania techniczne

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
Pisuary nascienne Wymiary przytaczeniowe

Armatura sanitarna. Cisnieniowe zawory sptukujace i
samoczynnie zamykane zawory do pisuarow PN 10
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i
badania

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
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PN-81/B-10700/04

PN-88/B-01058

PN-B-10720:1998

PN-87/B-02151.01

PN-87/B-02151.02

PN-B-02151-3:1999

PN-B-02865:1998

PN-EN 12220:2001

PN-EN 1507:2007

PN-EN 13779:2007

PN-B-03434:1999

PN-EN 12236:2003

PN-EN 13180:2004

PN-EN 779:2005

PN-EN 1505:2001

PN-76 / B-03420

PN-EN 12599:2005

Inne przepisy

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
poli(chlorku winylu) i polietylenu.

Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w
mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementéw
wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych

Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania ogélne i srodki techniczne ochrony
przed hatasem

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Wentylacja budynkéw Sie¢ przewoddéw Wymiary kotnierzy o
przekroju kotowym do wentylacji ogéinej

Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i
szczelnosci dla pojedynczych pomieszczen (oryg.)

Wentylacja budynkéw niemieszkalnych.. Wymagane
wiasciwosci systemow wentylacji i klimatyzacji (oryg.)
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania

Wentylacja budynkéw Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych Wymagania wytrzymatosciowe

Wentylacja budynkéw Sieé przewodoéw Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczace przewodow gietkich

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogéine;.
Wymagania, badania, oznaczenie

Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokagtnym. Wymiary

Wentylacja i klimatyzacja, parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego”.

Zasady wykonania, regulacji i odbioru instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych.

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
Przepisy wymienione w punkcie 10 STWIORB Wymagania Ogélne ST-WO
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”, COBRTI INSTAL, lipiec

2003r,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej.
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