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1. WST�P 

1.1. Przedmiot zamówienia  
Projekt oczyszczalni dla miejscowo�ci Bratoszewice ,gmina Stryków. Szczegółowa 
charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest w dokumentacji projektowej. 

1.2. Zakres robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn� 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych okre�la zakres 
oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach ww. projektu. 

Zakres robót obj�tych niniejsz� specyfikacj� obejmuje wykonanie wykopów w gruntach 
kategorii III i IV oraz V-VI i ich zasypanie po wykonaniu obiektów kubaturowych oraz 
przewodów technologicznych, wodoci�gowych oraz kanalizacyjnych. 

1.3. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe s� zgodne z podanymi z ST-WO, punkt 1.3  

1.4. Opis prac towarzysz�cych 
Prace towarzysz�ce opisano w ST-WO, punkt 1.4  

1.5. Informacje o terenie budowy  
Informacje o terenie budowy podano w ST-WO, punkt 1.5  

1.6. Nazwy i kody 

45111200-0 Roboty ziemne 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania odno�nie materiałów podano w ST-WO punkt 2. 

Podział gruntów na kategorie pod wzgl�dem trudno�ci ich odspajania okre�laj� przeci�tne 
warto�ci g�sto�ci obj�to�ciowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie 
po odspojeniu. 

Do wykonywania zabezpiecze� przy robotach ziemnych stosuje si� drewno iglaste okr�głe lub 
tarte albo odpowiednie elementy stalowe, 

3. SPRZ�T 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST-WO punkt 3. 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� 
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
− do odspajania i wydobywania gruntów: zrywarki, koparki, ładowarki, itp., 
− do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, zgarniarki, itp., 
− do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, 
− do zag�szczania gruntu: walce, ubijaki, płyty wibracyjne, 
− do odwodnienia i zabezpieczenia wykopów (pompy, szalunki systemowe i tradycyjne, 

�cianki szczelne), itp., 
− konstrukcje podwiesze� elementów uzbrojenia podziemnego (ruroci�gów, kabli)  
− piły mechaniczne, pilarki spalinowe 
− młot pneumatyczny 
− spr��arka spalinowa. 
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Do wykonania robót ziemnych nale�y stosowa� sprz�t odpowiedni do tego rodzaju robót. 
Sprz�t budowlany powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inwestora. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce Transportu podano w ST- WO punkt 4 

Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien by� dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego obj�to�ci, technologii odspajania i załadunku oraz od odległo�ci 
transportu.  

Wydajno�� �rodków transportowych powinna by� ponadto dostosowana do wydajno�ci 
sprz�tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwi�kszenie odległo�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo�e by� podstaw� 
roszcze� Wykonawcy, dotycz�cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi�kszone 
odległo�ci nie zostały wcze�niej zaakceptowane na pi�mie przez Zamawiaj�cego. Samochód 
samowyładowczy i inne �rodki transportu - odpowiadaj�ce pod wzgl�dem typów i wielko�ci 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Zamawiaj�cego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania Robót podano w ST- WO punkt 5 

5.1. Zdj�cie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna by� zdj�ta z przeznaczeniem do pó�niejszego u�ycia przy 
rekultywacji, umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do 
innych czynno�ci okre�lonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru 
humusu powinno by� wykonane zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznych lub 
wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Warstw� humusu nale�y zdj�� z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach okre�lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora 
Nadzoru. 

Grubo�� zdejmowanej warstwy humusu (zale�na od gł�boko�ci jego zalegania, potrzeb jego 
wykorzystania na budowie, itp.) powinna by� zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej 
lub wskazana przez Inspektora Nadzoru według faktycznego stanu wyst�powania. Stan 
faktyczny b�dzie stanowił podstaw� do rozliczenia czynno�ci zwi�zanych ze zdj�ciem 
warstwy humusu. 

5.2. Wykonanie robót ziemnych pod obiekty liniowe (sieci kanalizacyjne, 
technologiczne, wodoci�gowe) 
Zasady prowadzenia robót ziemnych  
W ramach robót ziemnych nale�y wykona� wykopy wraz z zasypk� pod przewody 
kanalizacyjne oraz dla studni kanalizacyjnych. 

Roboty ziemne nale�y wykonywa� zgodnie z norm� PN-B-10736 i PN-B-06050. Wykopy 
nale�y prowadzi� zgodnie Projektem organizacji i technologii robót, zaproponowanym przez 
Wykonawc� i przedło�onym do zatwierdzenia Zamawiaj�cemu wraz z Harmonogramem 
Robót. Dokumenty te b�d� uwzgl�dniały wszystkie warunki, w jakich wykonywane b�d� 
roboty ziemne. 

Przed rozpocz�ciem robót, Wykonawca dostarczy Zamawiaj�cemu zaktualizowany i 
zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu i na jego podstawie wykona oznakowania i 
zabezpieczenia miejsca wykonywania Robót.  

 

Odspojenie i wywóz urobku w gruntach kategorii III - IV 
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Odspojenie gruntu w wykopie docelowym b�dzie wykonywane przy u�yciu sprz�tu 
mechanicznego lub r�cznie. Metoda wykonania robót r�cznie lub mechanicznie powinna by� 
dostosowana do gł�boko�ci wykopu, warunków gruntowo-wodnych, istniej�cej infrastruktury 
technicznej, wymaga� instytucji uzgadniaj�cych oraz posiadanego sprz�tu Wykonawcy. 

W czasie wykonywania prac ziemnych nale�y przestrzega� wytycznych ochrony podło�a 
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczaj�c do naruszenia jego 
struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzni�cia. 

W dokumentacji technicznej przewidziano, �e wykopy wykonywane b�d� jako 
w�skoprzestrzenne o �cianach pionowych umocnionych. Dno wykopu powinno by� równe i 
wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w dokumentacji technicznej. 

Wykopy powinny by� wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu: 

− warstwa gruntu o grubo�ci 20 cm poło�ona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna by� usuni�ta bezpo�rednio przed uło�eniem przewodów i posadowieniem 
obiektów; 

− w przypadku przegł�bienia wykopów poni�ej projektowanego poziomu posadowienia 
nale�y porozumie� si� z Inspektorem Nadzoru celem podj�cia odpowiednich decyzji. 

Po wykonaniu Robót podstawowych, sposób zasypania wykopu (układanie poszczególnych 
warstw w wykopie) powinien odtworzy� pierwotny układ warstw gruntowych. W zwi�zku z 
powy�szym, konieczna jest wcze�niejsza segregacja odspojonego urobku i jego 
magazynowanie na składowisku. 

Podczas trwania robót ziemnych nale�y zwróci� szczególn� uwag� na: 

− Bezpieczn� odległo�� (w pionie i w poziomie) od przewodów wodoci�gowych, gazowych, 
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na 
urz�dzenia nieoznaczone wcze�niej nie zinwentaryzowane b�d� niewypał, nale�y miejsce 
to zabezpieczy� i natychmiast powiadomi� Zamawiaj�cego i odpowiednie słu�by i 
instytucje. Na gł�boko�ciach i w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego 
uzbrojenia nale�y bezwarunkowo odspoi� grunt r�cznie. Niezale�nie od powy�szego, w 
czasie u�ycia sprz�tu mechanicznego, nale�y prowadzi� ci�gł� obserwacj� odspajanego 
gruntu; 

− Przy wykonywaniu wykopów umocnionych o �cianach pionowych nale�y stosowa� 
elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien 
by� dostosowany do wyst�puj�cych warunków. Nale�y prowadzi� ci�gł� kontrol� stanu 
obudowy, w szczególno�ci rozparcia lub podparcia �cian w stosunku do poziomu terenu    
(co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nale�y przestrzega� usytuowania koparki w 
odległo�ci, co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla ka�dej kategorii gruntu;  

− Obudow� nale�y zakłada� stopniowo w miar� pogł�biania wykopu, a w czasie zasypki i 
zag�szczania stopniowo rozbiera�.  

− Nale�y instalowa� bezpieczne zej�cia do wykopów – wej�cie po drabinie do wykopu 
powinno by� wykonane z chwil� osi�gni�cia gł�boko�ci wi�kszej ni� 1,0m w rozstawie nie 
przekraczaj�cym 20,0m. 

Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach 
Odspojenie skał w wykopach nale�y wykona� przy u�yciu młotów pneumatycznych.  

Zasypka i zag�szczenie gruntu 
Nale�y podj�� szczególe starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie przemie�ci� lub 
nie uszkodzi� rur. Nie wolno u�ywa� zag�szczarek w odległo�ci mniejszej ni� 30 cm od rur i 
zł�czek. Zł�cza na przewodach kanalizacyjnych powinny by� odkryte do chwili zako�czenia 
próby szczelno�ci. 

Grubo�ci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna 
wynosi�, co najmniej 0,3m. Materiałem zasypu w obr�bie strefy niebezpiecznej powinny by� 
piasek z zag�szczeniem mechanicznym w strefie przewodu do uzyskania stopnia 
zag�szczenia w wielko�ci minimalnej 95% wg Proctor’a. 

Ze wzgl�du na mo�liwo�� naruszenia struktury osypek przy demonta�u umocnienia wykopu 
nale�y zachowa� nast�puj�cy sposób ich wykonania: 
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− Obsypk� wykonywa� warstwami z jednoczesnym demonta�em umocnienia �cian 
przydennej cz��ci wykopu; 

− Zag�szczenie warstwy osypki nale�y wykona� po demonta�u pasa umocnienia w jej 
obr�bie; 

− Po zag�szczeniu pierwszej warstwy uło�y� kolejn�, zdemontowa� umocnienie w jej 
obr�bie, zg��ci� itd. 

Zasypanie przewodów przeprowadza si� w trzech etapach: 
− etap I – wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wył�czeniem odcinków na 

zł�czach, 
− etap II – po próbie szczelno�ci (ci�nienia) zł�czy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej 

w miejscach poł�cze�, 
− etap III – zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym 

zag�szczaniem i rozbiórk� umocnie� �cian wykopu. 

Zasypywanie wykopów winno odbywa� si� wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie 
grubszymi ni� 20 cm z sukcesywnym zag�szczaniem. Przed zasypaniem dno wykopu nale�y 
osuszy� i oczy�ci� z zanieczyszcze� pozostałych po monta�u przewodu.  

Wykopy nale�y zasypa� gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia si� w gruntach 
piaszczystych przewarstwie� gruntów spoistych, grunty te nale�y wymieni� na piaszczyste.  

Do zag�szczenia gruntów nale�y u�y� maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o 
r�cznym prowadzeniu, płyty ubijaj�ce w zale�no�ci od dost�pu do miejsca warstwy 
zag�szczanej.  

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie b�dzie u�yty do zasypania powinien by� 
wywieziony przez Wykonawc� w miejsce wybrane przez Wykonawc� i zaakceptowane przez 
Zamawiaj�cego.  

Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz z 
wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje 
tak�e ponowny załadunek i powrót na miejsce zasypania. W przypadku korzystania z dróg 
publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca zawróci szczególn� uwag� na ich 
dopuszczalne obci��enia eksploatacyjne oraz na zachowanie czysto�ci. Wykonawca 
zastosuje odpowiednie �rodki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez 
opony własnych �rodków transportu lub b�dzie je regularnie oczyszczał. 

Po uko�czeniu zasypywania wykopu teren nale�y przywróci� do stanu pierwotnego.  

Wykonawca winien uwzgl�dni� w cenie za wykonanie wykopów wszelkie opłaty za 
składowanie odpadów, �mieci i niebezpiecznych odpadów. 

Wymagania dotycz�ce zag�szczenia gruntu 
Współczynnik zag�szczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by� ni�szy ni�: 

• 1,00 – w drogach i chodnikach 
• 0,97 – dla pozostałych terenów.  

Grunt winien zosta� zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie próbek gruntu. 

Zabezpieczenie istniej�cego uzbrojenia 
Przed rozpocz�ciem robót Wykonawca dokona ponownej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji 
i innych elementów uzbrojenia podziemnego. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzy�uj�ce si� 
lub biegn�ce równolegle z wykopem powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniaj�cy ich eksploatacj�. 

Wszelkie prace w obr�bie istniej�cego uzbrojenia nale�y wykonywa� r�cznie, pod 
nadzorem odpowiednich słu�b wła�cicieli uzbrojenia. 

W przypadku konieczno�ci naruszenia lub przerwania istniej�cych instalacji Wykonawca nie 
podejmie �adnych działa� bez powiadomienia o tym Zamawiaj�cego i przed ustaleniem 
odpowiednich poczyna�. Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za powzi�cie wszelkich 
koniecznych �rodków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dost�pu do tego typu 
usług, z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemo�liwione. 
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Nie wyklucza si� wyst�powania w terenie niezinwentaryzowanego uzbrojenia. W przypadku 
na natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nale�y niezwłocznie 
powiadomi� gestora sieci i wspólnie z Inspektorem ustali� dalszy tryb post�powania. 

W miejscach skrzy�owania projektowanego kanału z istniej�cymi kablami energetycznymi, 
przewody energetyczne nale�y zabezpieczy� rurami tworzywowymi dwudzielnymi.  

5.3. Wykonanie robót ziemnych pod obiekty kubaturowe 
Wykopy nale�y wykona� jako wykopy otwarte. Metody wykonania robót powinny by� 
dostosowane do gł�boko�ci wykopu, danych geotechnicznych, ustale� instytucji 
uzgadniaj�cych oraz posiadanego sprz�tu mechanicznego, w rejonie istniej�cego uzbrojenia 
podziemnego roboty ziemne nale�y wykonywa� sposobem r�cznym. 

Ziemie z wykopów w ilo�ci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasypka wykopów) 
nale�y składowa� wzdłu� wykopu lub na składowiskach tymczasowych. 

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie b�dzie u�yty do zasypania, powinien by� 
wywieziony przez Wykonawc�. 

Zag�szczanie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełnia� wymagania, dotycz�ce 
warto�ci wska�nika zag�szczenia (Js) 0,97 - 1,0. 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynosz� 10 cm. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST-WO punkt 6. 

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami 
okre�lonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w dokumentacji technicznej. W czasie kontroli 
szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 

− sprawdzenie wytyczenia osi przewodu, 
− zapewnienie stateczno�ci �cian wykopów, 
− sprawdzenie jako�ci umocnienia, 
− odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako�czeniu, 
− dokładno�� wykonania wykopów, 
− sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 
− wykonanie i grubo�� wykonanej warstwy podsypki i zasypki, 
− zag�szczenie zasypanego wykopu. 

6.2. Badania do odbioru robót ziemnych 
Zakres bada� i pomiarów: 

− Pomiar szeroko�ci dna: pomiar ta�m�, szablonem w odst�pach co 200 m na prostych 
i co 50 m w miejscach, które budz� w�tpliwo�ci. 

− Pomiar spadku podłu�nego dna: pomiar niwelatorem rz�dnych w odst�pach co 200 m 
oraz w punktach w�tpliwych. 

− Pomiar grubo�ci podsypki (20cm poni�ej rur, zgodnie z dokumentacja techniczn�), 
− Pomiar grubo�ci obsypki z piasku (30 cm nad rurami ), 
− Badanie zag�szczenia gruntu: wska�nik zag�szczenia okre�la� dla ka�dej uło�onej 

warstwy, 
− Badania wykopów otwartych obejmuj� badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod� z opadów atmosferycznych, 
zachowanie warunków bezpiecze�stwa pracy, a ponadto obejmuj� sprawdzenie 
metod wykonywania wykopów. 

− Badania podło�a naturalnego przeprowadza si� dla stwierdzenia czy grunt podło�a 
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturaln� wilgotno��, nie został 
podebrany, jest zgodny z okre�lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej 
i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480.  
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− Badania podło�a wzmocnionego przeprowadza si� przez ogl�dziny zewn�trzne i 
obmiar, przy czym grubo�� podło�a nale�y wykona� w trzech wybranych miejscach 
badanego odcinka podło�a z dokładno�ci� do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto 
usytuowanie podło�a w planie, rz�dne podło�a i gł�boko�� uło�enia podło�a. 

Szeroko�� dna - szeroko�� dna nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� 
o ± 5 cm. 

Spadek podłu�ny dna - spadek podłu�ny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz�dnych 
wysoko�ciowych nie mo�e dawa� ró�nic w stosunku do rz�dnych projektowanych o wi�cej ni� 
-3 cm lub +1 cm. 

Grubo�� warstwy podsypki - grubo�� warstwy podsypki nie mo�e si� ró�ni� o wi�cej, ni� 
±2 cm. 

Grubo�� obsypki z piasku - grubo�� warstwy obsypki nie mo�e si� ró�ni� o wi�cej, ni� ±5 cm 

Zag�szczenie gruntu – zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2 niniejszych 
Specyfikacji Technicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – WO punkt 7.  

Roboty obmierza si� w m3 wykonania wykopu i zasypki; ustalonych przez pomiar geodezyjny 
po wykonaniu robót rozbiórkowych i odhumusowaniu (je�eli wyst�puje).  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – WO punkt 8.  

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów cz��ciowych, 
ze sprawdzeniem koordynacji robót. 

Roboty wymienione w ST podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce podstawy płatno�ci w ST-WO punkt 9.  

W cenach jednostkowych nale�y odpowiednio uwzgl�dni� min. nast�puj�ce koszty: 

− opracowanie projektów dla robót tymczasowych, 
− dokumentacja fotograficzn� istniej�cych warunków, 
− koszty zakupu materiałów 
− wykonanie niezb�dnych dodatkowych bada� gruntu 
− wykonanie przekopów kontrolnych 
− szalowanie wykopów, 
− wykonanie zabezpiecze� od obci��e� ruchu kołowego, 
− zabezpieczenie wykopów (zapory, pomosty, kładki, �wiatła ostrzegawcze, itp) 
− zabezpieczenie istniej�cego uzbrojenia, 
− wykonanie niezb�dnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w 

trakcie robót wraz z opłatami za zrzut wody z odwodnienia 
− wykonanie robót ziemnych wraz z kosztami tymczasowego składowania gruntu oraz 

kosztami usuni�cia z placu budowy i zdeponowania na składowisku stałym nadmiaru 
gruntu, 

− profilowanie dna wykopu i skarp 
− zag�szczenie podło�a gruntu w wykopie 
− wymiana przewarstwie� gruntów spoistych organicznych i trudnozag�szczalnych na 

grunty piaszczyste oraz dowóz piasku do ewentualnej wymiany gruntu 
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− zasypanie wykopu (z zag�szczeniem gruntu) po zako�czeniu robót monta�owych 
− opłaty za uzyskanie wszelkich pozwole� i aktualizacji uzgodnie� i decyzji 
− opłaty za składowanie wydobytych materiałów i odpadów 
− przywrócenia powierzchni do stanu pierwotnego, 
− wykonania wszelkich kontroli, bada�, pomiarów i prób zgodnie z niniejsz� 

specyfikacj�; 
− uporz�dkowanie placu budowy po zako�czeniu robót, 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
PN-M-42250:1998  Maszyny i urz�dzenia budowlane. Klasyfikacja. 

PN-86/M-47251  Maszyny i urz�dzenia budowlane. Dopuszczalny poziom d�wi�ku i 
   metody bada� 

PN-68/B-06250  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
   badania przy odbiorze. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-BN-04481  Gruntu budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-D-95017   Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspólne  
   wymagania badania. 

 
 


