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1. WST�P 

1.1. Przedmiot zamówienia  
Projekt oczyszczalni dla miejscowo�ci Bratoszewice ,gmina Stryków .Szczegółowa 
charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest w dokumentacji projektowej. 

1.2. Zakres robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn� 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych okre�la zakres 
oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach ww. projektu. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, podposadzkowych.  

1.3. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe s� zgodne z podanymi z ST-WO, punkt 1.3  

1.4. Opis prac towarzysz�cych 
Prace towarzysz�ce opisano w ST-WO, punkt 1.4  

1.5. Informacje o terenie budowy  
Informacje o terenie budowy podano w ST-WO, punkt 1.5  

1.6. Nazwy i kody 

45320000-6  Izolacje przeciwwilgociowe 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania odno�nie materiałów podano w ST-WO punkt 2. 

Dla zastosowanych materiałów izolacyjnych s� wymagane aprobaty techniczne 
dopuszczaj�ce do stosowania w budownictwie. Materiały musza uzyska� aprobat� Inwestora. 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne: 

− izolacje poziome przeciwwilgociowe wg dokumentacji projektowej 

− wiatroizolacja wg dokumentacji projektowej 

3. SPRZ�T 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST-WO punkt 3. 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonywania izolacji przeciwwodnych. powinien wykaza� si� 
mo�liwo�ci� korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce Transportu podano w ST- WO punkt 4 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych 
powinny odbywa� si� tak, aby zachowa� ich dobry stan techniczny. 

Materiały powinny by� składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkni�tych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te nale�y układa� na 
podkładzie z desek lub płyt betonowych i przykrywa� szczelnie brezentem lub foli�. 

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
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Opakowania nale�y ustawia� w pozycji stoj�cej �ci�le jedno obok drugiego najwy�ej w dwóch 
warstwach tak, aby tworzyły zwarta cało�� zabezpieczon� dodatkowo listwami przed 
ewentualnym przesuni�ciem i uszkodzeniem. 

Izolacje z mas bitumicznych dost�pnych w beczkach stalowych, nale�y transportowa� w 
pozycji le��cej, otworem wylewowym do góry, zabezpieczaj�c beczki przed mo�liwo�ci� 
toczenia i ocierania si�. 

Beczki te mo�na przy przeładunku przetacza�, lecz w sposób bardzo ostro�ny celem 
unikni�cia ewentualnego otworzenia si� beczki. 

Rolki papy nale�y przechowywa� w pomieszczeniach krytych, chroni�cych pap� przed 
zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki nale�y ustawia� 
w stosy w pozycji stoj�cej w jednej warstwie. 

Transport materiałów izolacyjnych nale�y wykonywa� zgodnie z wymogami aktualnej normy 

�rodki transportu powinny zabezpiecza� załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Materiały powinny by� pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach pa�stwowych lub �wiadectwach ITB. 

Rolki papy nale�y przewozi� krytymi �rodkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w 
pozycji stoj�cej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem si� i 
uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania Robót podano w ST- WO punkt 5 

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje 
Podło�a pod izolacje przeciwwodne - wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni 
izolowanych oraz sfazowanie naro�y: 

− przed rozpocz�ciem prac pomieszczenia powinny by� oczyszczone z gruzu i odpadów. 

− podło�e pod izolacje powinno by� suche i czyste, bez lu	nych ziaren, kurzu itp. 

− podkład zawilgocony i przemarzni�ty nie mo�e by� gruntowany. 

Podczas tej fazy budowy woda nie mo�e dosta� sie pomi�dzy podło�e a powlok� gruntow�. 
Lu	ne fragmenty podło�a nale�y usun��. Wyprawy tynkarskie powinny by� zatarte na ostro, 
nie mog� by� wygładzane, ponadto musza by� stwardniałe. 

5.2. Sposób wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej 

5.2.1. Gruntowanie 
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nale�y przeprowadza� w temperaturze 
powy�ej 5°C i poni�ej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkład powinien 
by� suchy, a jego wilgotno�� nie powinna przekracza� 5%. W elementach nowobudowanych 
gruntowanie mo�na rozpocz�� nie wcze�niej jak po 21 dniach od uko�czenia betonowania. 
Zaleca si� jednak, aby beton był co najmniej 28 dniowy. 

Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 , emulsja 
asfaltowa wg BN-82/6753-01 oraz �rodkami systemowymi. Podło�e powinno by� sprawdzone 
i przygotowane. 

5.2.2. Wła�ciwa izolacja 
Podkład pod izolacje powinien by� trwały nieodkształcalny i przenosi� wszystkie działaj�ce 
na� obci��enia. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z 
materiałów bitumicznych powinna by� równa, bez wgł�bie�, wypukło�ci oraz p�kni��, czysta, 
odtłuszczona i odpylona. Naro�a powierzchni izolowanych powinny by� zaokr�glone 
promieniem nie mniejszym ni_ 3 cm lub zfazowane pod katem 45° na szeroko�� i wysoko�� 
co najmniej 5 cm od kraw�dzi. Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z 
pap lub innych materiałów przyklejanych do podkładu powinien by� zagruntowany roztworem 
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asfaltowym lub emulsj� asfaltow�. Powłoki bitumiczne nale�y nakłada� p�dzlem. Izolacje 
nakłada� warstwami tak aby ka�da warstwa stanowiła jednolit� ci�gł� powłok� przylegaj�c� 
do powierzchni podkładu. 

Folia powinna zosta� uło�ona na całej izolowanej powierzchni i wywini�ta na powierzchnie 
pionowe i uko�ne. Arkusze folii powinny by� uło�one z zakładem o szeroko�ci 15 cm. 
Poł�czenie arkuszy powinno zosta� wykonane metoda zgrzewania. Folia powinna zosta� 
przymocowana do elementów kotwi�cych przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii 
powinna by� równa, gładka i pozbawiona przebi� i otworów.Warstw� humusu nale�y zdj�� z 
powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach okre�lonych w 
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

Grubo�� zdejmowanej warstwy humusu (zale�na od gł�boko�ci jego zalegania, potrzeb jego 
wykorzystania na budowie, itp.) powinna by� zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej 
lub wskazana przez Inspektora Nadzoru według faktycznego stanu wyst�powania. Stan 
faktyczny b�dzie stanowił podstaw� do rozliczenia czynno�ci zwi�zanych ze zdj�ciem 
warstwy humusu. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST-WO punkt 6. 

6.1. Zasady kontroli jako�ci robót 
Nale�y sprawdzi� zgodno�� rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z 
warunkami okre�lonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika 
budowy. Przy ka�dym odbiorze robót zanikaj�cych nale�y stwierdzi� ich jako�� w formie 
protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 

Warunki badan materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny by� wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.2. Odbiory mi�dzyoperacyjne 
Odbiorom mi�dzyoperacyjnym podlegaj� nast�puj�ce prace: 

− przygotowanie powierzchni do gruntowania 
− zagruntowanie powierzchni 
− poło�enie ka�dej warstwy izolacji 
− ci�gło�� warstw 

Odbiór ka�dego etapu powinien by� potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru 
dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

6.3. BHP i ochrona �rodowiska 

Materiały na bazie smoły lub asfaltu np. Abizol zawiera składniki lotne, których pary s� palne, 
a w pewnych st��eniach wybuchowe. 

Przy pracy z np. Abizolem nale�y unika� ognia. Palenie papierosów w pobli�u miejsca 
roboczego wzgl�dnie składowiska mo�e spowodowa� zapalenie par rozpuszczalników, które 
jako ci��sze od powietrza zbieraj� si� nad ziemia i rozchodz� si� we wszystkich kierunkach. 
W miejscach roboczych, jak równie� w miejscach składowania, musza by� umieszczone 
napisy ostrzegawcze p.po�. Robotnicy powinni by� poinstruowani o niebezpiecze�stwie 
palenia ognia i papierosów w pobli�u wykonywanych izolacji. 

Unika� nale�y zbyt cz�stego zetkni�cia materiałów smołowych lub asfaltowych ze skóra, a w 
wypadku podra�nienia naskórka stosowa� nacieranie ma�ci� wazelinow�. 

Przy zastosowaniu materiałów systemowych �ci�le przestrzega� instrukcji BHP dostarczonej 
przez producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – WO punkt 7.  
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Roboty obmierza si� w jednostkach podanych przedmiarze robót  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – WO punkt 8.  

Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót. 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami 
Inwestora, je�eli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. Sprawdzeniu podlega: 

− zgodno�� z dokumentacja techniczna. 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podło�a, 
− prawidłowo�� wykonania izolacji, 
− sprawdzenie wytrzymało�ci, równo�ci, czysto�ci i stanu wilgotno�ci podło�a lub 

podkładu. 
− sprawdzenie ci�gło�ci warstwy izolacyjnej i dokładno�ci jej poł�czenia z podło�em. 
− sprawdzenie dokładno�ci obrobienia naro�y, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 

podłogowe itp., 
− sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmowa� sprawdzenie zgodno�ci dostarczonych 
materiałów z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wła�ciwo�ci technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza si� stosowania do robót 
izolacyjnych materiałów których wła�ciwo�ci techniczne nie odpowiadaj� wymaganiom 
przedmiotowych norm lub �wiadectw ITB. Nie nale�y stosowa� równie� materiałów 
przeterminowanych. Roboty wymienione w ST podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Wymagania dotycz�ce podstawy płatno�ci w ST-WO punkt 9.  

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.. 

PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-77/B-27604  Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
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1. WST�P 

1.1. Przedmiot zamówienia  
Projekt oczyszczalni dla miejscowo�ci Bratoszewice ,gmina Stryków. Szczegółowa 
charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest w dokumentacji projektowej. 

1.2. Zakres robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn� 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych okre�la zakres 
oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach ww. projektu. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonaniem izolacji termicznych.  

1.3. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe s� zgodne z podanymi z ST-WO, punkt 1.3  

1.4. Opis prac towarzysz�cych 
Prace towarzysz�ce opisano w ST-WO, punkt 1.4  

1.5. Informacje o terenie budowy  
Informacje o terenie budowy podano w ST-WO, punkt 1.5  

1.6. Nazwy i kody 

45321000-3 Izolacje termiczne 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania odno�nie materiałów podano w ST-WO punkt 2. 

Dla zastosowanych materiałów izolacyjnych s� wymagane aprobaty techniczne 
dopuszczaj�ce do stosowania w budownictwie. Materiały musza uzyska� aprobat� Inwestora. 

• Styropian – płyty ze styropianu samogasn�cego EPS 100-38 o grubo�ci  2 cm,  

− Wymagania: 
− płyty styropianowe powinny posiada� barw� granulek styropianowych 

wst�pnie spienionych, 
− dopuszcza si� wyst�powanie wgniotów i miejscowych uszkodze� dla płyt o 

grubo�ci powy�ej 30 mm - o gł�boko�ci do 5 mm. Ł�czna powierzchnia wad 
nie mo�e przekracza� 50 cm2, a powierzchnia najwi�kszej dopuszczalnej 
wady 10 cm2. 

− Pakowanie – płyty styropianowe układa sie w stosy o pojemno�ci 0,5-3,6 m3, przy 
czym wysoko�� stosu nie powinna by� wy�sza ni� 1,2 m. Na opakowaniu powinna 
by� naklejona etykieta zawieraj�ca nazw� zakładu, oznaczenie, nr partii, dat� 
produkcji, ilo�� i piecz�tk� pakowacza. 

− Przechowywanie – płyty styropianowe nale�y przechowywa� w opakowaniu z dala 
od 	ródeł ognia. 

− Transport – płyty styropianowe nale�y przewozi� w opakowaniu z zachowaniem 
przepisów BHP i ruchu drogowego. 

• Płyty z wełny mineralnej twardej 2x10cm 
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3. SPRZ�T 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST-WO punkt 3. 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonywania izolacji przeciwwodnych. powinien wykaza� si� 
mo�liwo�ci� korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce Transportu podano w ST- WO punkt 4 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych 
powinny odbywa� si� tak, aby zachowa� ich dobry stan techniczny. 

Materiały powinny by� składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkni�tych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te nale�y układa� na 
podkładzie z desek lub płyt betonowych i przykrywa� szczelnie brezentem lub folia. 

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Transport materiałów izolacyjnych nale�y wykonywa� zgodnie z wymogami aktualnej normy 

�rodki transportu powinny zabezpiecza� załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Materiały powinny by� pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach pa�stwowych lub �wiadectwach ITB. 

Pakiety płyt styropianowych na �rodkach transportu układa� �ci�le obok siebie w celu pełnego 
wykorzystania powierzchni w sposób zabezpieczaj�cy przed przemieszczeniem i 
uszkodzeniem. Płyty nale�y przechowywa� w pomieszczeniach w sposób zabezpieczaj�cy je 
przed uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi. Pakiety płyt nale�y układa� w 
przewietrzanych pomieszczeniach bez otwartych 	ródeł ognia pozostawiaj�c miedzy rz�dami i 
�cianami wolne przestrzenie umo�liwiaj�ce do nich dost�p. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania Robót podano w ST- WO punkt 5 

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje 

Podło�a pod izolacje - wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych. 
− przed rozpocz�ciem prac pomieszczenia powinny by� oczyszczone z gruzu i odpadów. 

− podło�e pod izolacje powinno by� suche i czyste, bez lu	nych ziaren, kurzu itp. 

− podczas tej fazy budowy woda nie mo�e dosta� si� pomi�dzy podło�e a powlok� 
gruntowa. Lu	ne fragmenty podło�a nale�y usun��. Wyprawy tynkarskie powinny by� 
zatarte na ostro, nie mog� by� wygładzane, ponadto musza by� stwardniałe. 

5.2. Sposób wykonania izolacji cieplnej  
Izolacja w konstrukcji podłogi powinna by� wykonana z materiału w stanie suchym. 

Izolacje nale�y układa� szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu si� mostków 
cieplnych. Izolacje wykonywane z płyt powinny by� układane na spoin� mijan�. 

Izolacja cieplna powinna by� chroniona w czasie dalszych robót przed uszkodzeniem. 

Materiał izolacyjny nale�y układa� na podło�u, którego wilgotno�� nie mo�e przekracza� 3% 
lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. 

Płyt styropianowych nie wolno układa� na izolacjach z materiałów wydzielaj�cych substancje 
organiczne, rozpuszczaj�ce polistyren. W szczególno�ci płyty styropianowe nie mog� by� 
układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i lepików 
asfaltowych stosowanych na zimno, a tak�e nie powinny by� przykrywane pap�. Płyty 
styropianowe mog� by� natomiast układane na powłokach z lepików asfaltowych 
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stosowanych na graco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw 
sztucznych. 

Podło�e pod izolacje cieplna powinno by� równe i poziome. 

W przypadku nierówno�ci przekraczaj�cych ±5 mm podło�e powinno by� równane. Jako 
warstwa wyrównawcza mo�e by� zastosowana warstwa suchego piasku o grubo�ci 1-2 cm. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST-WO punkt 6. 

6.1. Zasady kontroli jako�ci robót 
Nale�y sprawdzi� zgodno�� rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z 
warunkami okre�lonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika 
budowy. Przy ka�dym odbiorze robót zanikaj�cych nale�y stwierdzi� ich jako�� w formie 
protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 

Warunki badan materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny by� wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.2. Odbiory mi�dzyoperacyjne 
Odbiorom mi�dzyoperacyjnym podlegaj� nast�puj�ce prace: 

− przygotowanie powierzchni do gruntowania 
− zagruntowanie powierzchni 
− poło�enie ka�dej warstwy izolacji 
− ci�gło�� warstw 

Odbiór ka�dego etapu powinien by� potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru 
dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

6.3. BHP i ochrona �rodowiska 

W miejscach roboczych, jak równie� w miejscach składowania, musza by� umieszczone 
napisy ostrzegawcze p.po�. Robotnicy powinni by� poinstruowani o niebezpiecze�stwie 
palenia ognia i papierosów w pobli�u wykonywanych izolacji. 

Przy zastosowaniu materiałów systemowych �ci�le przestrzega� instrukcji BHP dostarczonej 
przez producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – WO punkt 7.  

Roboty obmierza si� w jednostkach podanych przedmiarze robót  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – WO punkt 8.  

Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót. 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami 
Inwestora, je�eli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. Sprawdzeniu podlega: 

− zgodno�� z dokumentacja techniczna. 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podło�a, 
− prawidłowo�� wykonania izolacji, 
− sprawdzenie wytrzymało�ci, równo�ci, czysto�ci i stanu wilgotno�ci podło�a lub 

podkładu. 
− sprawdzenie ci�gło�ci warstwy izolacyjnej i dokładno�ci jej poł�czenia z podło�em. 
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− sprawdzenie dokładno�ci obrobienia naro�y, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 
podłogowe itp., 

− sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmowa� sprawdzenie zgodno�ci dostarczonych 
materiałów z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wła�ciwo�ci technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza si� stosowania do robót 
izolacyjnych materiałów których wła�ciwo�ci techniczne nie odpowiadaj� wymaganiom 
przedmiotowych norm lub �wiadectw ITB. Nie nale�y stosowa� równie� materiałów 
przeterminowanych. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Wymagania dotycz�ce podstawy płatno�ci w ST-WO punkt 9.  

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
PN-B-20130:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 

PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu 
   (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13164:2003/Al :2005(U)  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
     polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane 
     fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 13164:2003/Al :2005(U)  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
     polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane 
     fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al). 

PN-EN ISO 6946:2004   Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 
     cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 
     obliczania. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne  
cz��� 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz��� B — Roboty 
wyko�czeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 

Instrukcje producenta 

 
 


