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1. WST�P 

1.1. Przedmiot zamówienia  
Projekt oczyszczalni dla miejscowo�ci Bratoszewice ,gmina Stryków. Szczegółowa 
charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest w dokumentacji projektowej. 

1.2. Zakres robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn� 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych okre�la zakres 
oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach ww. projektu. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonaniem tynków i prac malarskich. 

1.3. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe s� zgodne z podanymi z ST-WO, punkt 1.3  

1.4. Opis prac towarzysz�cych 
Prace towarzysz�ce opisano w ST-WO, punkt 1.4  

1.5. Informacje o terenie budowy  
Informacje o terenie budowy podano w ST-WO, punkt 1.5  

1.6. Nazwy i kody 
45410000-4 Roboty tynkarskie i malarskie  

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania odno�nie materiałów podano w ST-WO punkt 2. 

2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004). 

Do przygotowania zapraw stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia, oraz wod� z rzeki 
lub jeziora. Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawieraj�cych tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003). 

Piasek powinien spełnia� wymagania normy, a w szczególno�ci 

− nie zawiera� domieszek organicznych, 

− mie� frakcje ró�nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek �rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku nale�y stosowa� piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
�rednioziarnisty. Do gładzi piasek powinien by� drobnoziarnisty i przechodzi� całkowicie przez 
sito o prze�wicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

− Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami normy pa�stwowej. 

− Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by� wykonywane mechanicznie. 

− Zapraw� nale�y przygotowa� w takiej ilo�ci, aby mogła by� wbudowana mo�liwie 
wcze�nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

− Do zapraw tynkarskich nale�y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany. 
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− Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� cement portlandzki z dodatkiem 
�u�la lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, �e 
temperatura otoczenia w ci�gu 7 dni od chwili zu�ycia zaprawy nie b�dzie ni�sza ni� 
+5C. 

− Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzy� jednolit� i jednobarwna mas�, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszcze� obcych. Skład nieobj�to�ciowy zapraw nale�y dobiera� do�wiadczalnie, 
w zale�no�ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Farba wewn�trzna 

Farba akrylowa typu BOLIX AZ nawierzchniowa 

3. SPRZ�T 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST-WO punkt 3. 

Wykonawca przyst�puj�cy do prac powinien posiada� nast�puj�cy sprz�t i narz�dzia: 

− do przygotowania podło�a - narz�dzia do skucia uszkodzonych tynków: młotki, 
przecinaki, młoty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narz�dzia do oczyszczenia 
powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urz�dzenie do delikatnego piaskowania 
(strumieniowanie mgławicowe). 

− do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbie�na, przy małych ilo�ciach mieszarka z 
pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej pr�dko�ci obrotowej z 
zamocowanym mieszadłem, pojemniki na zapraw�, 

− do nakładania i zacierania zapraw - narz�dzia tynkarskie: kielnia, łata tynkarska, paca, 
paca g�bkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa;  

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce Transportu podano w ST- WO punkt 4 

Materiały konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub 
blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mog� by� przenoszone przez 
jedn� osob�. Mo�na je przewozi� dowolnymi �rodkami transportu. Materiały proszkowe 
zawieraj�ce cement nale�y chroni� przed zawilgoceniem, wodorozcie�czalne grunty i farby 
nale�y chroni� przed mrozem. Materiały nale�y składowa� w zadaszonych magazynach. 

Nale�y sprawdza� termin wa�no�ci produktu. 

Wod�, (je�eli nie istnieje mo�liwo�� poboru na miejscu wykonywania robót) nale�y dowozi� w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si� przewo�enia i 
przechowywania wody w opakowaniach po �rodkach chemicznych lub w takich, w których 
wcze�niej przetrzymywano inne płyny lub substancje mog�ce zmieni� skład chemiczny wody. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania Robót podano w ST- WO punkt 5 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
Przed przyst�pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by� zako�czone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone o�cie�nice drzwiowe i okienne. 

Zaleca sie przyst�pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 
Po upływie 4- 6 miesi�cy po zako�czeniu stanu surowego. 

Tynki nale�y wykonywa� w temperaturze nie ni�szej ni� +5C pod warunkiem, w ci�gu doby 
nie nast�pi spadek poni�ej 0C. W ni�szych temperaturach mo�na wykonywa� tynki jedynie 
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przy zastosowaniu odpowiednich spodków zabezpieczaj�cych, zgodnie z Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano-monta�owych w okresie obni�onych temperatur. 

Zaleca sie chroni� �wie�o wykonane tynki zewn�trzne w ci�gu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłu�szym ni� dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur �wie�o wykonane tynki powinny by� w czasie wi�zania i 
twardnienia, tj. w ci�gu 1 tygodnia, zwil�ane wod�. 

5.2. Przygotowanie zaprawy: 
Zapraw� przygotowuje si� przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z 
odmierzona ilo�ci� wody (w proporcji 0,13÷0,16 I wody na 1 kg suchej zaprawy) i 
wymieszanie, a� do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynno�� te najlepiej wykona� 
mechanicznie, za pomoc� wiertarki z mieszadłem lub w betoniarce, a w przypadku 
tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim. 

Zaprawa nadaje sie do u�ycia po kilku minutach od wymieszania i nale�y ja wykorzysta� w 
ci�gu 4 godzin. Proporcje dodawanej wody nale�y skorygowa� do�wiadczalnie, kieruj�c sie 
po��dan� konsystencj� zaprawy, rodzajem podło�a i warunkami atmosferycznymi. 
Zastosowanie do przygotowania masy niewła�ciwej ilo�ci wody prowadzi do obni�enia 
parametrów wytrzymało�ciowych tynku. 

5.3. Przygotowanie podło�y. 

5.3.1. Podło�e  
Podło�e powinno by� suche, stabilne, równe i no�ne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z 
warstw mog�cych osłabi� przyczepno�� zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo zwi�zane cz��ci powierzchni 
nale�y odku�, za� cz��ci lu	ne lub osypliwe usun�� przy pomocy szczotki stalowej. 

Bezpo�rednio przed tynkowaniem nale�y podło�e zmoczy� czysta woda. Je�eli istnieje 
potrzeba redukcji chłonno�ci podło�a, zaleca si� stosowanie emulsji gruntuj�cej wg instrukcji 
producenta. 

Zaprawy tynkarskiej nie stosuje si� na podło�ach drewnianych, metalowych i z tworzyw 
sztucznych. 

Przed tynkowaniem podło�y gipsowych powierzchnie istniej�cych �cian nale�y zarysowa� 
ostrym dłutem w g�st�, sko�n� siatk� tak, by gł�boko�� rys wynosiła ok. 3 mm. 

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych. 
W �cianach przewidzianych do tynkowania nie nale�y wypełnia� zapraw� spoin przy 
zewn�trznych licach na gł�boko�ci 5-10 mm. 

Bezpo�rednio przed tynkowaniem podło�e nale�y oczy�ci� z kurzu szczotkami oraz usun�� 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych mo�na usun�� przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampa benzynowa. 

Nadmiernie such� powierzchni� podło�a nale�y zwil�y� wod�. 

5.4. Wykonywanie tynków dwu- i trójwarstwowych. 
Tynk cementowy nale�y wykonywa� jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu równych powierzchni 
tynku pomaga zastosowanie prowadz�cych listew tynkarskich. Mocuje si� je mechanicznie 
b�d	 poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe). 

Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie obrzutki wst�pnej”. Po jej zwi�zaniu (ale 
jeszcze przed stwardnieniem) nale�y wykona� narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach 
narzuca sie równomiernie kielnia (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy nale�y 
zbiera� pac� styropianow� lub drewniana i wrzuca� z powrotem do naczynia. 

�wie�y tynk mo�na wyrównywa� długa łata, wykorzystuj�c listwy prowadz�ce. Moment 
przyst�pienia do zacierania nale�y okre�li� do�wiadczalnie tak, aby nie nast�piło zbytnie 
przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje si� z reguły po nało�eniu dodatkowej, 
cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadaj�cej grubo�ci kruszywa. 
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Prace wyko�czeniowe nale�y wykonywa� zgodnie z technologia robót tynkarskich, stosuj�c 
narz�dzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wyko�czenia i przeznaczenia tynku. Je�eli 
tynk ma stanowi� podło�e pod okładziny ceramiczne nie nale�y go w ogóle zaciera�. Gdy na 
tynku ma zosta� poło�ona gład	 gipsowa nale�y go zatrze� pac� styropianow�. W czasie 
wysychania tynków wewn�trznych nale�y zapewni� dobr� wentylacj� pomieszcze�. Tynki 
zewn�trzne chroni� przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszaj�c je wod�. 

Tynk trójwarstwowy cementowo-wapienny powinien by� wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. 
Narzut tynków wewn�trznych nale�y wykona� według pasów i listew kierunkowych. 

Gład	 nale�y nanosi� po zwi�zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna by� mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Nale�y stosowa� zaprawy cementowo-wapienne: 

− w tynkach nie nara�onych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, 

− w tynkach nara�onych na zawilgocenie oraz w tynkach zewn�trznych o stosunku 1:1:2. 

5.5. Przygotowanie podło�a pod malowanie 
Podło�e powinno by� suche, stabilne, równe i no�ne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z 
warstw mog�cych osłabi� przyczepno�� zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo zwi�zane cz��ci powierzchni 
nale�y odku�, za� cz��ci lu	ne lub osypliwe usun�� przy pomocy szczotki stalowej. 
Bezpo�rednio przed tynkowaniem nale�y podło�e zmoczy� czyst� wod�. Zaleca si� 
stosowanie emulsji gruntuj�cej.  

5.6. Gruntowanie 
Emulsj� gruntuj�c� najlepiej nanosi� na podło�e w postaci nierozcie�czonej, jednokrotnie 
wałkiem lub p�dzlem, jako cienk� i równomiern� warstw�. Do pierwszego gruntowania bardzo 
chłonnych i słabych podło�y mo�na zastosowa� emulsj� rozcie�czon� czyst� wod� w 
proporcji 1:1. Po wyschni�ciu pierwszej warstwy, gruntowanie nale�y powtórzy� emulsj� bez 
rozcie�czenia. U�ytkowanie powierzchni nale�y rozpocz�� nie wcze�niej ni� po 24 godzinach 
od nało�enia emulsji.  

5.7. Malowanie 
Na przygotowane i zagruntowane podło�e nale�y nanie�� cienk�, równomiern� warstw� farby 
silikatowej. Malowanie mo�na wykonywa� wałkiem, p�dzlem lub metod� natryskow�, 
jednokrotnie lub dwukrotnie w zale�no�ci od chłonno�ci i struktury podło�a. Przerwy 
technologiczne podczas malowania nale�y z góry zaplanowa�, np. w naro�nikach i 
załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak 
zaplanowan� powierzchni� nale�y prowadzi� w sposób ci�gły (stosuj�c technologi� “mokre na 
mokre”), unikaj�c przerw w pracy i nie dopuszczaj�c do malowania ju� cz��ciowo wyschni�tej 
farby. Malowan� powierzchni� nale�y chroni�, zarówno w trakcie prac jak i w okresie 
wysychania farby, przed bezpo�rednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów 
atmosferycznych. Czas wysychania farby zale�nie od podło�a, temperatury i wilgotno�ci 
wzgl�dnej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST-WO punkt 6. 

6.1. Zasady kontroli jako�ci robót 

Kontroli podlegaj� wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace nale�y wykonywa� zgodnie z 
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze 
sztuk� budowlan� pod nadzorem technicznym według wymaga� Prawa budowlanego. 

Wykonawca zobowi�zany jest do ci�głej kontroli jako�ci wykonywanych prac. W tym celu 
konieczne jest aby spełnione zostały nast�puj�ce warunki: 

− Wykonawca powinien posiada� odpowiednio przeszkolony personel. 
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− Wykonawca powinien posiada� odpowiedni sprz�t do czyszczenia powierzchni, 
przygotowania, nakładania, piel�gnacji stosowanych materiałów. Sprz�t ten musi by� 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

− Wykonawca powinien posiada� przyrz�dy umo�liwiaj�ce kontrol� jako�ci 
wykonywanych prac: 

− termometry powierzchniowe, 
− termometry do pomiaru temperatury powietrza, 
− przyrz�dy do pomiaru grubo�ci warstw tynku. 

− Ka�da dostarczona partia materiału musi by� zaopatrzona w deklaracj� zgodno�ci z 
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawion� przez upowa�nion� jednostk�. W 
razie jakichkolwiek w�tpliwo�ci dotycz�cych jako�ci materiału nale�y przeprowadzi� 
niezb�dne badania. 

− W czasie prac musi by� prowadzona kontrola jako�ci wykonywanych prac i ich etapów 
zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacj� i opracowanym harmonogramem. 

− Wykonawca powinien prowadzi� bie��cy zapis realizowanych prac, bada� jako�ciowych 
i warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych 
dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna by� cz��ci� dokumentacji 
powykonawczej. 

6.2. Badania tynków 

Badania tynków, w tym tak�e tynków renowacyjnych nale�y przeprowadzi� w sposób podany 
w normie PN-70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one umo�liwi� ocen� pod k�tem nast�puj�cych 
wymaga�: 

− zgodno�� z dokumentacj� projektow� i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
jako�� zastosowanych wyrobów, 

− prawidłowo�� przygotowania podło�a, 
− przyczepno�� tynków do podło�a, 
− grubo�ci warstw tynku, 
− wygl�d zewn�trznej powierzchni tynku, 
− prawidłowo�� wykonania powierzchni i kraw�dzi tynku, 
− przestrzeganie wła�ciwej długo�ci przerw technologicznych mi�dzy poszczególnymi 

warstwami, 
− wyko�czenie tynku na naro�ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

6.3. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa� 
− sprawdzenie wygl�du powierzchni, 
− sprawdzenie wsi�kliwo�ci, 
− sprawdzenie wyschni�cia podło�a, 
− sprawdzenie czysto�ci, 

Sprawdzenie wygl�du powierzchni pod malowanie nale�y wykona� przez ogl�dziny 
zewn�trzne. Sprawdzenie wsi�kliwo�ci nale�y wykona� przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwil�onej powierzchni 
powinna nast�pi� nie wcze�niej ni� po 3 s. 

6.4. Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach nale�y przeprowadzi� po zako�czeniu ich wykonania: 
− dla farb emulsyjnych nie wcze�niej ni� po 7 dniach, 
− dla pozostałych nie wcze�niej ni� po 14 dniach. 

Badania przeprowadza si� przy temperaturze powietrza nie ni�szej od +5C przy wilgotno�ci 
powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowa�: 

− sprawdzenie wygl�du zewn�trznego 
− sprawdzenie zgodno�ci barwy ze wzorcem 
− dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczno�ci i twardo�ci oraz przyczepno�ci zgodnie z odpowiednimi 
normami 
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Je�li badania dadz� wynik pozytywny, to roboty malarskie nale�y uzna� za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badan dało wynik ujemny, nale�y usun�� wykonane powłoki 
cz��ciowo lub całkowicie i wykona� powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – WO punkt 7.  

Roboty obmierza si� w jednostkach podanych przedmiarze robót.  

Powierzchni� tynków oblicza si� w metrach kwadratowych jako iloczyn długo�ci �cian w stanie 
surowym i wysoko�ci mierzonej od podło�a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu. Powierzchni� pilastrów i słupów oblicza si� w rozwini�ciu tych elementów w stanie 
surowym. Powierzchni� tynków stropów płaskich oblicza si� w metrach kwadratowych ich 
rzutu w �wietle �cian surowych na płaszczyzn� poziom�. Powierzchni� stropów �ebrowych i 
kasetonowych oblicza si� w rozwini�ciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni 
tynków nie potr�ca si� powierzchni nieotynkowanych, ci�gnionych, obróbek kamiennych, 
kratek, drzwiczek i innych, je�eli ka�da z nich jest mniejsza od 0,5 m. 

Ilo�� tynków w m2 okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – WO punkt 8.  

8.1. Odbiór podło�a 

Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót 
tynkowych. Je�eli odbiór podło�a odbywa si� po dłu�szym czasie od jego przygotowania, 
nale�y podło�e oczy�ci�. 

8.2. Odbiór tynków.  

Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn� i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały 
pozytywne wyniki. Je�eli chocia� jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie 
powinien by� odebrany. W takim przypadku nale�y przyj�� jedno z nast�puj�cych rozwi�za�:  

− tynk poprawi� i przedstawi� do ponownego odbioru,  
− je�eli odchylenia od wymaga� nie zagra�aj� bezpiecze�stwu u�ytkowania i trwało�ci 

tynku, zaliczy� tynk do ni�szej kategorii,  
− w przypadku, gdy nie s� mo�liwe podane wy�ej rozwi�zania, usun�� tynk i ponownie 

wykona� roboty tynkowe. 

Ukształtowanie powierzchni, kraw�dzie, przeci�cia powierzchni oraz k�ty dwu�cienne 
powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie kraw�dzi od linii 
prostej nie mog� by� wi�ksze ni� 3 mm i w liczbie nie wi�kszej ni� 3 na całej długo�ci 
kontrolnej dwumetrowej łaty.  

Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku pionowego nie mog� by� wi�ksze ni� 2 mm na 
1 mb i ogółem nie wi�cej ni� 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m wysoko�ci,  

Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku poziomego nie mog� by� wi�ksze ni� 3 mm na 
1 mb i ogółem nie wi�cej ni� 6 mm na całej powierzchni �ciany. 

Odchylenie przecinaj�cych si� płaszczyzn od k�ta w dokumentacji projektowej nie mog� by� 
wi�ksze ni� 3 mm na 1 mb. 

Powy�sze tolerancje maj� zastosowanie, gdy projektant nie okre�li innych dopuszczalnych 
odchyłek. 

Niedopuszczalne s� nast�puj�ce wady:  
− wykwity w postaci nalotów krystalizuj�cych soli na powierzchni tynków, ple�ni itp.,  
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− trwałe �lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p�cherze wskutek 
niedostatecznej przyczepno�ci tynku do podło�a, sp�kania tynków. 

Odbiór gotowych tynków powinien by� potwierdzony protokołem, który powinien zawiera�:  
− ocen� wyników bada�,  
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo�liwo�ci ich usuni�cia, 
− stwierdzenia zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania z zamówieniem. 

8.3. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego powłok malarskich polegaj�ce na stwierdzeniu 
równomiernego rozło�enia farby, jednolitego nat��enia barwy i zgodno�ci ze wzorcem 
producenta, braku prze�witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, p�cherzy odstaj�cych płatów powłoki, widocznych 
okiem �ladów p�dzla itp., w stopniu kwalifikuj�cym powierzchnie malowana do powłok o 
dobrej jako�ci wykonania. 

Sprawdzenie odporno�ci powłoki na wycieranie polegaj�ce na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni mi�kk�, wełnian� lub bawełnian� szmatk� kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporno�ci powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepno�ci powłoki do podło�a polegaj�ce na próbie poderwania ostrym 
narz�dziem powłoki od podło�a. 

Sprawdzenie odporno�ci powłoki na zmywanie woda polegaj�ce na zwil�aniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra mi�kk� szczotk� lub szmatk�. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika 
budowy 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Wymagania dotycz�ce podstawy płatno�ci w ST-WO punkt 9.  

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
PN-EN 998-1  Wymagania dotycz�ce zapraw do murów. Cz��� 1: Zaprawa  
   tynkarska 

PN-EN 1015-2:2000 Metody bada� zapraw do murów. Cz��� 2: Pobieranie i  
   przygotowanie próbek zapraw do murów 

PN-EN 1015-3:2000 Metody bada� zapraw do murów. Cz��� 3: Okre�lenie konsystencji 
   �wie�ej zaprawy (za pomoc� stolika rozpływu) 

PN-EN 1015-4:2000 Metody bada� zapraw do murów. Cz��� 4: Okre�lenie konsystencji 
   �wie�ej zaprawy (za pomoc� penetrometru) 

PN-EN 1015-7:2000 Metody bada� zapraw do murów. Cz��� 7: Okre�lenie zawarto�ci 
   powietrza w �wie�ej zaprawie 

PN-EN 1015-10:2001 Metody bada� zapraw do murów. Cz��� 10: Okre�lenie g�sto�ci 
   wysuszonej stwardniałej zaprawy 

PN-EN 1015-11:2001 Metody bada� zapraw do murów. Cz��� 11: Okre�lenie wytrzymało�ci 
   na zginanie i �ciskanie stwardniałej zaprawy 

PN-EN 1015-12:2002 Metody bada� zapraw do murów. Cz��� 12: Okre�lenie przyczepno�ci 
   do podło�a stwardniałych zapraw na obrzutk� i do tynkowania 

PN-EN 1015-18:2001 Metody bada� zapraw do murów. Cz��� 18: Okre�lenie  
   współczynnika absorpcji wody spowodowanej podci�ganiem  
   kapilarnym stwardniałej zaprawy 
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PN-EN 1015-19:2002 Metody bada� zapraw do murów. Cz��� 19: Okre�lenie  
   współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach 
   na obrzutk� i do tynkowania 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-65/B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy  
   odbiorze 

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz��� B - Roboty 
wyko�czeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok. 

 



 

Strona  13

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST – 04.01  
 

Stolarka budowlana 
 

KOD CPV45421000-4  



 

Strona  14

 
 
SPIS TRE�CI: 
 
1. WST�P ........................................................................................................................ 15 
1.1. Przedmiot zamówienia ................................................................................................ 15 
1.2. Zakres robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn� ......................................................... 15 
1.3. Okre�lenia podstawowe .............................................................................................. 15 
1.4. Opis prac towarzysz�cych ........................................................................................... 15 
1.5. Informacje o terenie budowy ....................................................................................... 15 
1.6. Nazwy i kody ............................................................................................................... 15 
2. Materiały .......................................................................................................................... 15 
3. Sprz�t ............................................................................................................................... 15 
4. Transport .......................................................................................................................... 15 
5. Wykonanie robót .............................................................................................................. 16 
5.1. Przygotowanie o�cie�y. ............................................................................................... 16 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki. ............................................................................. 16 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej ............................................................................................. 16 
5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej .......................................................................................... 16 

6. Kontrola jako�ci robót ...................................................................................................... 16 
7. Obmiar robót .................................................................................................................... 17 
8. Odbiór robót ..................................................................................................................... 17 
9. Podstawa płatno�ci .......................................................................................................... 17 
10. Przepisy zwi�zane ....................................................................................................... 17 



 

Strona  15

 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot zamówienia  
Projekt oczyszczalni dla miejscowo�ci Bratoszewice ,gmina Stryków. Szczegółowa 
charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest w dokumentacji projektowej. 

1.2. Zakres robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn� 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych okre�la zakres 
oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach ww. projektu. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce 
na celu wykonanie monta�u stolarki drzwiowej i okiennej. W skład tych robót wchodzi: 

− Monta� drzwi zewn�trznych stalowych 

− Monta� okien PCV 

− Monta� parapetów wewn�trznych; 

− Monta� wrót gara�owych ocieplanych 

1.3. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe s� zgodne z podanymi z ST-WO, punkt 1.3  

1.4. Opis prac towarzysz�cych 
Prace towarzysz�ce opisano w ST-WO, punkt 1.4  

1.5. Informacje o terenie budowy  
Informacje o terenie budowy podano w ST-WO, punkt 1.5  

1.6. Nazwy i kody 
45421000-4 Stolarka budowlana  

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania odno�nie materiałów podano w ST-WO punkt 2. 

• Okna z profili PCV z szyb� zespolon� K=1,1 

• Drzwi płytowe pełne, z szybami i wentylowane 

• Drzwi stalowe jedno i dwuskrzydłowe 

• Wrota gara�owe segmentowe z nap�dem 

3. SPRZ�T 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST-WO punkt 3. 

Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce Transportu podano w ST- WO punkt 4 

Ka�da partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawiera� wszystkie elementy 
przewidziane norm� lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywa� i transportowa� w odr�bnych opakowaniach. Elementy do transportu nale�y 
zabezpieczy� przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
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uszkodzeniem elementy przewozi� w miar� mo�liwo�ci przy u�yciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni�ciem lub utrata stateczno�ci. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania Robót podano w ST- WO punkt 5 

5.1. Przygotowanie o�cie�y. 

Przed osadzeniem stolarki nale�y sprawdzi� dokładno�� wykonania o�cie�e, do którego ma 
przylega� o�cie�nica. W przypadku wyst�puj�cych wad w wykonaniu o�cie�a lub zabrudzenia 
powierzchni o�cie�a, o�cie�e nale�y naprawi� i oczy�ci�. 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej  

W sprawdzone i przygotowane o�cie�e nale�y wstawi� stolark� na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwi�ce os�dzi� w o�cie�ach. Uszczelnienie o�cie�y nale�y wykona� kitem trwale 
plastycznym, a szczelin� przykry� listwa. Ustawienie okna nale�y sprawdzi� w pionie i w 
poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by� mniejsze od 1 mm na 1 m 
wysoko�ci okna, nie wi�cej ni� 3 mm. Ró�nice wymiarów po przek�tnych nie powinny by� 
wi�ksze od: 

− 2 mm przy długo�ci przek�tnej do 1 m, 
− 3 mm przy długo�ci przek�tnej do 2 m, 
− 4 mm przy długo�ci przek�tnej powy�ej 2 m. 

Zamocowane okno nale�y uszczelni� pod wzgl�dem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
mi�dzy o�cie�em a o�cie�nic� materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 
celu �wiadectwem ITB. Zabrania si� u�ywa� do tego celu materiałów wydzielaj�cych zwi�zki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. * Osadzone okno po zmontowaniu nale�y dokładnie 
zamkn��. Osadzenie parapetów wykonywa� po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładno�� wykonania o�cie�y powinna odpowiada� wymogom dla robót murowych. 
O�cie�nice mocowa� za pomoc� kotew lub haków osadzonych w o�cie�u. O�cie�nice nale�y 
zabezpieczy� przed korozja biologiczna od strony muru. 

Szczeliny miedzy o�cie�nic� a murem wypełni� materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu �wiadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem nale�y sprawdzi� ustawienie o�cie�nic w pionie i poziomie. Po 
zmontowaniu dokładnie zamkn�� i sprawdzi� luzy. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST-WO punkt 6. 

Zasady kontroli jako�ci powinny by� zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 
i drzwiowej, PN- 72/B-10180 dla robót szklarskich. 

Ocena jako�ci powinna obejmowa�: 
− sprawdzenie zgodno�ci wymiarów, 
− sprawdzenie zgodno�ci elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania, 
− sprawdzenie jako�ci materiałów z których została wykonana stolarka, 
− sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania z uwzgl�dnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
− sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, oku� oraz ich funkcjonowania, 
− sprawdzenie prawidłowo�ci zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegaj� odbiorowi. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – WO punkt 7.  

Roboty obmierza si� w jednostkach podanych przedmiarze robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady odbioru robót podano w ST – WO punkt 8.  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Wymagania dotycz�ce podstawy płatno�ci w ST-WO punkt 9.  

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180   Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy  
    odbiorze. 

PN- 78/B-1 3050   Szkło płaskie walcowane. 

PN- 75/B-94000   Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97   Kit budowlany trwale plastyczny. 

PN-C-81 901 :2002   Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

PN-C-81 901 :2002   Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

PN-EN 20140-3:1999  Akustyka – Pomiary izolacyjno�ci akustycznej w budynkach i 
    izolacyjno�ci akustycznej elementów budowlanych. Pomiary 
    laboratoryjne izolacyjno�ci od d	wi�ków powietrznych  
    elementów budowlanych 

PN-EN ISO 717-1:1999  Akustyka. Ocena izolacyjno�ci akustycznej w budynkach i 
    izolacyjno�ci akustycznej elementów budowlanych.  
    Izolacyjno�� od d	wi�ków powietrznych 

PN-B-05000: 1996  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport 
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1. WST�P 

1.1. Przedmiot zamówienia  
Projekt oczyszczalni dla miejscowo�ci Bratoszewice ,gmina Stryków. Szczegółowa 
charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest w dokumentacji projektowej. 

1.2. Zakres robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn� 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych okre�la zakres 
oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach ww. projektu. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót w zakresie 
kładzenia glazury. 

1.3. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe s� zgodne z podanymi z ST-WO, punkt 1.3  

1.4. Opis prac towarzysz�cych 
Prace towarzysz�ce opisano w ST-WO, punkt 1.4  

1.5. Informacje o terenie budowy  
Informacje o terenie budowy podano w ST-WO, punkt 1.5  

1.6. Nazwy i kody 
45431200-9 Kładzenie glazury  

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania odno�nie materiałów podano w ST-WO punkt 2. 

2.1. Zaprawa klejowa 

Sucha mieszanka spoiwa cementowego, kruszyw i �rodków modyfikuj�cych, odznaczaj�ca 
si� dobr� plastyczno�ci� oraz przyczepno�ci� do ró�nego rodzaju materiałów budowlanych, 
np. zaprawa klejowa typu „Ceresit”  

2.2. Zaprawa do fugowania 

Such� mieszanka spoiwa cementowego, specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, 
wypełniaczy, barwników oraz dodatków modyfikuj�cych, charakteryzuj�ca si� wysok� 
elastyczno�ci�, wytrzymało�ci� i przyczepno�ci�, a tym samym bardzo dobrymi parametrami 
eksploatacyjnymi - w szczególno�ci odporno�ci� na sp�kania, zarysowanie oraz odspojenie 
od płytek – np. typu „Ceresit” 

2.3. Materiał okładzinowy 

Materiał okładzinowy : 

• �ciany – płytki ceramiczne szkliwione o kolorze uzgodnionym z inwestorem 

2.4. Listwy naro�nikowe  

Listwy naro�nikowe  z PCV  (wewn�trzne i zewn�trzne) o grubo�ci dostosowanej  do grubo�ci 
płytek 
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2.5. Woda 

Do przygotowania zapraw i nawil�ania podło�a mo�na stosowa� wod� odpowiadaj�c� 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
bada� laboratoryjnych mo�na stosowa� wodoci�gow� wod� pitn�. 

Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawieraj�cych tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

3. SPRZ�T 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST-WO punkt 3. 

Wykonawca przyst�puj�cy do prac powinien posiada� nast�puj�cy sprz�t i narz�dzia: 
− do przygotowania podło�a – sprz�t do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki 

druciane, 
− do przygotowania zaprawy uszczelniaj�cej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe, 
− do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka, 
− do nakładania – sztywny p�dzel, szczotka, paca, kielnia,. 
− do nakładania kleju – paca z�bata 
− do układania płytek - poziomica 
− do spoinowania – rakla gumowa, g�bka. 
− do mieszania mas samopoziomuj�cych – mieszacze, których maksymalne obroty nie 

przekraczaj� 600 obr./min (wi�ksze spowoduj� zbyt du�e napowietrzenia masy).  
− walec o wadze min. 50 kg do odpowietrzania powierzchni pod wykładzin�. 
− nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do monta�u cokołów. 
− frezarka r�czna lub mechaniczna do frezowania wykładziny 
− spawarka r�czna lub automat spawalniczy do zgrzewania styków wykładzin.  

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce Transportu podano w ST- WO punkt 4 

Ładunek powinien by� zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w 
wiadra i pojemniki nale�y chroni� przed przemarzni�ciem. 

Materiały okładzinowe przewozi� �rodkami transportu dostosowanymi wielko�ci� do ilo�ci i 
wagi materiału na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywróceniem lub (przy 
mniejszych ilo�ciach) w zamkni�tych kartonowych pudłach. 

Wod� (je�eli nie istnieje mo�liwo�� poboru na miejscu wykonywania robót) nale�y dowozi� w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si� przewo�enia i 
przechowywania wody w opakowaniach po �rodkach chemicznych lub w takich, w których 
wcze�niej przetrzymywano inne płyny lub substancje mog�ce zmieni� skład chemiczny wody. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania Robót podano w ST- WO punkt 5 

5.1. Przygotowanie podło�a 

Podło�e musi by� no�ne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd �wirowych, sp�ka�, 
nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, warstw i substancji zmniejszaj�cych 
przyczepno��.  

Mleczko cementowe i lu	ne cz��ci usun�� przez piaskowanie.  

Silnie chłonne podło�a, beton komórkowy i podło�a zawieraj�ce gips nale�y zagruntowa� 
preparatem gruntuj�cym. Podło�a betonowe i cementowe nale�y zwil�a� wod� do stanu 
matowo-wilgotnego.  

Aplikacja materiału powinna odbywa� si� albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane 
podło�e. 



 

Strona  22

5.2. Klejenie okładzin ceramicznych 

Okładzin� �cienn� z płytek mo�na wykonywa� jedynie na warstwie izolacyjnej. 

Wykonanie posadzki powinno by� zgodne z projektem okre�laj�cym rodzaj płytek, rodzaj 
zaprawy klejowej, grubo�� warstwy zaprawy, szeroko�� spoin, dylatacji itp. 

Podstawowe wymagania dotycz�ce wykonania okładzin z płytek: 

• w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu okładzin  temperatura powietrza nie 
powinna by� ni�sza ni� 5 °C, 

• powierzchnia �cian powinna by� czysta; ewentualne zabrudzenia zapraw� lub kitem na 
le�y usuwa� niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki, 

• spoiny mi�dzy płytkami przez cał� długo�� i wysoko�� �ciany powin ny tworzy� linie 
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi� wi�cej ni�: 

− 2mm na 1m i 3mm na całej długo�ci lub szeroko�ci posadzki w przypadku  płytek 
gatunku pierwszego, 

− 3mm na 1m i 5mm na całej długo�ci lub szeroko�ci posadzki w przypadku  płytek 
gatunku drugiego i trzeciego; 

• szeroko�� spoin mi�dzy płytkami powinna by� stała, 

• płytki powinny by� zwi�zane ze �cian� warstw� zaprawy klejowej na całej  swej 
powierzchni (bez pustek powietrznych); w przypadku układania płytek na schodach 
zewn�trznych, �cianach basenów zaleca si� nakładanie kleju na podło�e oraz na 
spodni� cz��� płytki, 

Dla zachowania stałej grubo�ci warstwy zaprawy klejowej nale�y u�ywa� pac z�batych. 
Uz�bienie pacy dobra� do wymaganej grubo�ci warstwy klejowej. 

Wypełnianie fug 

Do spoinowania przyst�pi� mo�na po zwi�zaniu zaprawy klejowej. Zapraw� spoinuj�c�  
nale�y wprowadza� za pomoc� gumowego narz�dzia do spoinowania i �ci�ga� nadmiar po 
przek�tnej płytek. Po �ci�gni�ciu zaprawy spoinuj�cej zmy� powierzchni� sztywn� g�bk� lub 
pack� z g�bk�, a po wyschni�ciu ponownie zmy� i nawil�y�. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST-WO punkt 6. 

6.1. Kontrola i badania materiałów 

Nale�y sprawdzi� zgodno�� dostarczonych materiałów z ST. Skontrolowa� nale�y terminy 
przydatno�ci, szczelno�� pojemników, zgodno�� wagow�. 

6.2. Kontrola i badania podło�a  

Zakres czynno�ci kontrolnych dotycz�cych podło�a pod izolacj� podłogi powinien obejmowa�: 

• sprawdzenie wizualne powierzchni podło�a pod wzgl�dem wygl�du zewn�trznego, 
szorstko�ci, czysto�ci, zawilgocenia, 

• sprawdzenie wytrzymało�ci betonu, muru czy tynku metodami nieniszcz�cymi.  Wyniki 
kontroli podło�a powinny by� zamieszczone w dzienniku budowy. 

6.3. Kontrola i badania okładzin z płytek 

Zakres czynno�ci kontrolnych dotycz�cych okładzin z płytek powinien obejmowa�: 

• sprawdzenie prawidłowo�ci uło�enia płytek; uło�enie płytek oraz ich barw�  i odcie� 
nale�y sprawdzi� wizualnie i porówna� z wymaganiami projektu technicznego oraz 
wzorcem płytek, 
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• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomoc� łaty kontrolnej długo�ci 
2m przykładanej w dwóch ró�nych kierunkach, w dowolnym miejscu �ciany; prze�wit 
mi�dzy łat� i powierzchni� posadzki nale�y zmierzy� z dokładno�ci� do 1mm, 

• sprawdzenie prostoliniowo�ci spoin za pomoc� cienkiego drutu naci�gni�tego wzdłu� 
spoin na całej ich długo�ci i dokonanie pomiaru odchyle� z dokładno�ci� do 1 mm, 

• sprawdzenie zwi�zania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem 
drewnianym; charakterystyczny głuchy d	wi�k jest dowodem nie zwi�zania okładziny z 
podkładem, 

• sprawdzenie grubo�ci spoin i ich wypełnienia za pomoc� ogl�dzin zewn�trznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielko�ci 1 m2 nale�y zmierzy� 
spoiny suwmiark� z dokładno�ci� do 0,5mm. 

Wyniki kontroli powinny by� porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w 
dzienniku budowy lub protokole zał�czonym do dziennika budowy. 

 Je�eli cho� jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania,  odbieranych 
prac budowlanych nie mo�na uzna� za wykonane prawidłowo. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – WO punkt 7.  

Roboty obmierza si� w jednostkach podanych przedmiarze robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – WO punkt 8.  

Roboty okładzinowe, jako wieloetapowe, wymagaj� odbiorów przej�ciowych, podczas których 
powinna by� skontrolowana jako�� wykonanych prac i ich zgodno�� z wymaganiami projektu 
technicznego. 

W trakcie prac dotycz�cych okładzin s� wymagane nast�puj�ce odbiory przej�ciowe: 

• odbiór podło�a pod powłok� izolacyjn�, 

• odbiór okładzin  

Odbiór ko�cowy nast�puje po zako�czeniu cało�ci zaprojektowanych robót.  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Wymagania dotycz�ce podstawy płatno�ci w ST-WO punkt 9.  

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymało�ciowych. 

PN-67/C-04500  Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania próbek. 

ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawieraj�ce cement przeznaczone do wykonywania powłok 
hydroizolacyjnych. 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz��� 6: Pobieranie próbek, 
   kontrola zgodno�ci i ocena zgodno�ci 

PN-EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 
     odbioru 

PN-EN ISO 10545-2  lipiec 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i 
     sprawdzanie jako�ci powierzchni 
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11. WST�P 

11.1. Przedmiot zamówienia  
Projekt oczyszczalni dla miejscowo�ci Bratoszewice ,gmina Stryków. Szczegółowa 
charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest w dokumentacji projektowej. 

11.2. Zakres robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn� 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych okre�la zakres 
oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach ww. projektu. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce 
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

• Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

− Warstwa wyrównawcza grubo�ci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 
8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podło�a mlekiem wapienno-
cementowym, uło�eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych. 

• Posadzki wła�ciwe. 

− Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych z kamieni sztucznych typu 
gres z cokolikami luzem uło�onych na kleju , z oczyszczeniem i przygotowaniem 
podło�a, sortowaniem płytek, moczeniem, przyci�ciem, dopasowaniem i 
uło�eniem na kleju oraz wypełnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem 
powierzchni. 

− Cokoliki z płytek cokołowych gresowych , uło�onych na zaprawie klejowej, z 
podci�ciem tynku (dla zlicowania cokolika z otynkowana powierzchnia tynku ), 
oczyszczeniem i przygotowaniem podło�a, zagruntowaniem, sortowaniem płytek, 
moczeniem, przyci�ciem, dopasowaniem i uło�eniem na zaprawie oraz 
wypełnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

11.3. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe s� zgodne z podanymi z ST-WO, punkt 1.3  

11.4. Opis prac towarzysz�cych 
Prace towarzysz�ce opisano w ST-WO, punkt 1.4  

11.5. Informacje o terenie budowy  
Informacje o terenie budowy podano w ST-WO, punkt 1.5  

11.6. Nazwy i kody 
45432100-5 Podłogi i posadzki  

12. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania odno�nie materiałów podano w ST-WO punkt 2. 

• Woda - Do przygotowania zapraw stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia, z 
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych 
bagiennych oraz wód zawieraj�cych tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

• Piasek powinien spełnia� wymagania obowi�zuj�cej normy przedmiotowej, a w 
szczególno�ci: 

− nie zawiera� domieszek organicznych, 
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− mie� frakcje ró�nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 
mm, piasek �rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

• Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 . 

• Płytki posadzkowe zgodnie z projektem 

• Kleje i fugi 

13. SPRZ�T 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST-WO punkt 3. 

Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego sprz�tu. 

14. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce Transportu podano w ST- WO punkt 4 

Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
uszkodzeniami lub utrat� stateczno�ci. 

15. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania Robót podano w ST- WO punkt 5 

15.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podło�a mlekiem wapienno-cementowym, uło�eniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masa asfaltowa szczelin 
dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe: 
− Podkład cementowy powinien by� wykonany zgodnie z projektem, który okre�la 

wymagan� wytrzymało�� i grubo�� podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
− Wytrzymało�� podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by� 

mniejsza ni� na �ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. 
− Podło�e, na którym wykonuje si� podkład z warstwy wyrównawczej powinno by� wolne 

od kurzu i zanieczyszcze� oraz nasycone woda. 
− Podkład cementowy powinien by� oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 

paskiem papy lub ta�m� posadzkow�. 
− W podkładzie powinny by� wykonane szczeliny dylatacyjne. 
− Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ci�gu co 

najmniej 3 dni nie powinna by� ni�sza ni� 5C. 

15.2. Układanie płytek na powierzchniach poziomych. 

Posadzk� z płytek mo�na wykonywa� jedynie na warstwie izolacyjnej. Wykonanie posadzki 
powinno by� zgodne z projektem okre�laj�cym rodzaj płytek, rodzaj zaprawy klejowej, 
grubo�� warstwy zaprawy, szeroko�� spoin, dylatacji itp. 

Podstawowe wymagania dotycz�ce wykonania wyło�e� z płytek: 
− w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu wyło�enia  temperatura powietrza nie 

powinna by� ni�sza ni� 5 °C, 
− powierzchnia posadzki powinna by� czysta; ewentualne zabrudzenia zapraw� lub kitem 

nale�y usuwa� niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki, 
− powierzchnia wyło�enia powinna by� równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w 

projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, 
mierzone 2-metrow� łat� w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno 
by� wi�ksze ni� 5 mm na całej długo�ci lub szeroko�ci posadzki  
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− spoiny mi�dzy płytkami przez cał� długo�� i szeroko�� pomieszczenia powinny tworzy� 
linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi� wi�cej 
ni�: 

− 2mm na 1 m i 3mm na całej długo�ci lub szeroko�ci posadzki w przypadku  płytek 
gatunku pierwszego, 

− 3mm na 1 m i 5mm na całej długo�ci lub szeroko�ci posadzki w przypadku  płytek 
gatunku drugiego i trzeciego; 

− szeroko�� spoin mi�dzy płytkami powinna by� stała, 
− płytki powinny by� zwi�zane z podkładem warstw� zaprawy klejowej na całej  swej 

powierzchni (bez pustek powietrznych); w przypadku układania płytek na balkonach, 
tarasach, schodach zewn�trznych, �cianach basenów zaleca si� nakładanie kleju na 
podło�e oraz na spodni� cz��� płytki, 

Dla zachowania stałej grubo�ci  warstwy zaprawy klejowej nale�y u�ywa� pac z�batych.  
Uz�bienie pacy dobra� do  wymaganej grubo�ci warstwy klejowej. 

15.3. Wypełnianie fug 

Do spoinowania przyst�pi� mo�na po zwi�zaniu zaprawy klejowej. 

Zapraw� spoinuj�c�  nale�y wprowadza� za pomoc� gumowego narz�dzia do spoinowania i 
�ci�ga� nadmiar po przek�tnej płytek. Po �ci�gni�ciu zaprawy spoinuj�cej zmy� powierzchni� 
sztywn� g�bk� lub pack� z g�bk�, a po wyschni�ciu ponownie zmy� i nawil�y�. 

16. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST-WO punkt 6. 

Wymagana jako�� materiałów powinna by� potwierdzona przez producenta przez 
za�wiadczenie o jako�ci lub znakiem kontroli jako�ci zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorz�dnym dokumentem. 

Nie do dopuszcza si� stosowania do robót materiałów których wła�ciwo�ci nie odpowiada 
wymaganiom technicznym. Nie nale�y stosowa� równie� materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

Nale�y przeprowadzi� kontrole dotrzymania warunków ogólnych konania robót (cieplnych, 
wilgotno�ciowych). Sprawdzi� prawidłowo�� wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

17. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – WO punkt 7.  

Roboty obmierza si� w jednostkach podanych przedmiarze robót.  

18. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – WO punkt 8.  

Roboty podlegaj� odbiorowi wg. zasad podanych poni�ej. 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmowa� zgodno�ci z dokumentacja projektowa oraz 
sprawdzenie wła�ciwo�ci technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrze�e� co do zgodno�ci materiału z za�wiadczeniem o jako�ci wystawionym 
przez producenta - powinien by� on zbadany laboratoryjnie. 

Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów, których wła�ciwo�ci nie odpowiadaj� 
wymaganiom technicznym. 

Nie nale�y stosowa� równie� materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

Odbiór powinien obejmowa�: 
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− sprawdzenie wygładu zewn�trznego; badanie nale�y wykona� przez ocen� wzrokow�, 
− sprawdzenie prawidłowo�ci ukształtowania powierzchni posadzki; badanie nale�y 

wykona� przez ocen� wzrokow�, 
− sprawdzenie grubo�ci posadzki cementowej nale�y przeprowadzi� na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
− sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania styków materiałów posadzkowych ; badania 

prostoliniowo�ci nale�y wykona� za pomoc� naci�gni�tego drutu i pomiaru odchyle� z 
dokładno�ci� 1 mm, a szeroko�ci spoin - za pomoc� szczelinomierza lub suwmiarki. 

− sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie nale�y 
wykona� przez ocen� wzrokow�, 

19. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Wymagania dotycz�ce podstawy płatno�ci w ST-WO punkt 9.  

20. PRZEPISY ZWI�ZANE 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementów 

   powszechnego u�ytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre�lenia. 

PN-ISO 13006:200 1 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wła�ciwo�ci i  
   znakowanie. 

PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne �cienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
   wła�ciwo�ci i znakowanie. 

PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasi�kliwo�ci wodnej E>10%. Grupa A III. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
    jako�ci powierzchni. 

PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci na szok 
    termiczny. 

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno�ci wodnej.  

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci na p�kni�cia 
    włoskowate płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporno�ci. 

PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci chemicznej. 

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci na  
    plamienie. 

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych ró�nic barw. 

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardo�ci powierzchni wg skali 
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1. WST�P 

1.1. Przedmiot zamówienia  
Projekt oczyszczalni dla miejscowo�ci Bratoszewice ,gmina Stryków. Szczegółowa 
charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest w dokumentacji projektowej. 

1.2. Zakres robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn� 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych okre�la zakres 
oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach ww. projektu. 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno�ci, maj�cych na celu wykonanie bezspoinowych 
systemów ociepleniowych wykonywanych na zewn�trznych powierzchniach �cian (przegród) 
budynku Przedmiotem opracowania jest okre�lenie wymaga� odno�nie wła�ciwo�ci 
materiałów, wymaga� w zakresie sposobów oceny i przygotowania podło�y i wymaga� 
dotycz�cych wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 

1.3. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podstawowe s� zgodne z podanymi z ST-WO, punkt 1.3  
Ponadto: 
Bezspoinowy system ocieplania �cian zewn�trznych (BSO) — wykonywany na budowie 
zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składaj�cy 
si�, minimum, z nast�puj�cych składników: 
− zaprawy klej�cej i ł�czników mechanicznych systemu, 
− materiału do izolacji cieplnej, 
− jednej lub wi�kszej liczby okre�lonych warstw systemu, w których co najmniej jedna 

warstwa zawiera zbrojenie, 
− warstwy wyko�czeniowej systemu. 
Wszystkie składniki s� zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podło�a. 
Podło�e – powierzchnia nowej lub istniej�cej �ciany lub stropu. Mo�e by� w stanie surowym, 
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
�rodek gruntuj�cy — materiał nanoszony na podło�e lub warstw� zbrojon�, celem regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasi�kliwo�ci lub zwi�kszenia przyczepno�ci. 
Izolacja cieplna — materiał o niskiej warto�ci współczynnika przewodzenia ciepła, jako 
składnik BSO mocowany w formie płyt na �cianach (przegrodach) zewn�trznych i nadaj�cy im 
wymagane parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klej�ca — materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do 
podło�a. 
Ł�czniki mechaniczne — okre�lone ł�czniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 
podło�a, na przykład kołki rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona — okre�lona warstwa systemu stosowana bezpo�rednio na powierzchni 
materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwi�kszy wpływ na 
wła�ciwo�ci mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego — okre�lone tkaniny systemu składaj�ce si� z prz�dzy z ci�głych 
włókien szklanych w obu kierunkach w�tku i osnowy, z wyko�czeniem odpornym na działanie 
alkaliów. 
Zbrojenie — okre�lone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwi�kszenia 
jej wytrzymało�ci mechanicznej. Zbrojeniem s� zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki 
metalowe. 
Warstwa wyko�czeniowa —  okre�lony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 
systemu, tworz�cy jego wierzchnia warstw�. Warstwa wyko�czeniow� w poł�czeniu z 
warstwa zbrojon� stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; 
nadaje równie_ systemowi faktur� i barw�. 
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Systemowe elementy uzupełniaj�ce —  listwy (profile) cokołowe (startowe), k�towniki 
naro�ne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki —  słu�� 
do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

1.4. Opis prac towarzysz�cych 
Prace towarzysz�ce opisano w ST-WO, punkt 1.4  

1.5. Informacje o terenie budowy  
Informacje o terenie budowy podano w ST-WO, punkt 1.5  

1.6. Nazwy i kody 
45450000-6  Bezspoinowe Systemy Ocieplania 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania odno�nie materiałów podano w ST-WO punkt 2. 

2.1.  Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Wszystkie materiały do wykonania ocieple� powinny odpowiada� wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

�rodek gruntuj�cy  
− materiał wodorozcie�czalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) 

stosowany, zale�nie od rodzaju i stanu podło�a, do jego przygotowania przed klejeniem 
płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy 
wyko�czeniowej. 

Zaprawa (masa) klej�ca 
− gotowy lub wymagaj�cy zarobienia z woda materiał (na bazie cementu modyfikowany 

polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do 
klejenia płyt izolacji termicznej do podło�a, zró�nicowany zale�nie od rodzaju izolacji 
(styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikacje palno�ci wyrobu. 
W niektórych systemach zaprawa klej�ca stosowana jest tak�e do wykonania warstwy 
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (sto�ek pomiarowy): 10 ± 1 cm. 

Płyty termoizolacyjne: 
− płyt styropianowych STYRODUR gr. 10 cm do �cian fundamentowych Płyty maj� 

kraw�dzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiaj�ce półszczelno�� 
poł�cze�. Do elewacji boniowanych produkowane s� gotowe, frezowane elementy izolacji 
lub spoiny frezowane s� na powierzchni zwykłych płyt.  

− płyty z wełny mineralnej do docieple� metod� lekk� such� gr. 150 mm 

Ł�czniki mechaniczne: 
− kołki rozporowe —  wkr�cane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 

polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 
tworzywa. Wyposa�one s� w talerzyki dociskowe, dodatkowo —  w kr��ki termoizolacyjne, 
zmniejszaj�ce efekt powstawania mostków termicznych, 

− profile mocuj�ce —  metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, słu��ce do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych kraw�dziach. 

Zaprawa zbroj�ca 
− oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowokopolimerowa), 

zawieraj�ca wypełniacze (tak�e włókna) masa, nanoszona na powierzchnie płyt 
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbroj�ca.  W niektórych systemach tworzy 
samodzielnie warstw� zbrojon�. Podło�e pod zapraw� zbrojna powinno by� suche, trwałe, 
czyste i no�ne, wolne od zgorzelin, 

− wykwitów, powłok adhezyjnych oraz od napr��e� i odkształce�. 

Siatka zbroj�ca  
− siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.  

145 g/m2 i wielko�ci oczek 4x4 mm, wtapiana w zapraw� zbroj�c�, 
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Zaprawy (masy) tynkarskie  
− masy akrylowe (polimerowe) —  oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) 

gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 
wymagaj� malowania farbami elewacyjnymi. Grubo�ci i faktury powierzchni — jak w 
przypadku tynków mineralnych, 

Farby  

farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub 
uzupełniaj�co na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

Elementy uzupełniaj�ce (akcesoria systemowe): 
− profile cokołowe (startowe) —  elementy stalowe lub aluminiowe, słu��ce do systemowego 

ukształtowania dolnej kraw�dzi powierzchni BSO, mocowane do podło�a za pomoc� 
kołków rozporowych, 

− naro�niki ochronne —  elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 
aluminiowej (z ramionami z siatki), słu��ce do zabezpieczenia (wzmocnienia) kraw�dzi 
(naro�ników budynków, o�cie�y itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

−  listwy kraw�dziowe —  elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) słu��ce do 
wykonywania styków BSO z innymi materiałami (np. o�cie�nicami), 

− profile dylatacyjne —  elementy metalowe lub z włókna szklanego, słu��ce do 
kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

− ta�my uszczelniaj�ce —  rozpr��ne ta�my z elastycznej, bitumizowanej pianki 
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, poł�cze� BSO z o�cie�nicami, 
obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 

− pianka uszczelniaj�ca —  materiał do wypełniania nieszczelnych poł�cze� miedzy płytami 
izolacji termicznej, 

− siatka pancerna —  siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura 500 
g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwy�szonym 
oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysoko�ci 2 m ponad poziomem terenu), 

− siatka do detali —  siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 50 g/m2) 
do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 

− profile (elementy) dekoracyjne —  gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane 
ewentualnie warstwa zbrojona i malowane, 

− podokienniki —  systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej 
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do monta�u z BSO. 

Uwaga: W skład wi�kszo�ci systemów BSO wchodzi jedynie cz��� wymienionych wy�ej 
elementów. 

2.2. Warunki przyj�cia na budow� wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mog� by� przyj�te na budow�, je�li spełniaj� 
nast�puj�ce warunki: 
− s� zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
− s� wła�ciwie oznakowane i opakowane, 
− spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
− producent dostarczył dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyj�cie materiałów i wyrobów na budow� powinno by� potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 

2.3. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

Wszystkie materiały powinny by� dostarczane w oryginalnych opakowaniach  
i przechowywane zgodnie z instrukcj� producenta oraz odpowiedni� Aprobat� Techniczn�  
(pkt 4 —  Pakowanie, przechowywanie i transport). 
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Podstawowe zasady przechowywania: 
− �rodki gruntuj�ce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby —  przechowywa� w szczelnie 

zamkni�tych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpo�rednim nasłonecznieniem i 
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

− materiały suche —  przechowywa� w szczelnie zamkni�tych opakowaniach, w warunkach 
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

− izolacja termiczna —  płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywa� w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

− siatki zbroj�ce, listwy, profile, okładziny —  przechowywa� w warunkach zabezpieczonych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

3. SPRZ�T 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST-WO punkt 3. 

Roboty nale�y wykonywac przy zastosowaniu nast�puj�cego sprz�tu: 
− Do prowadzenia robót na wysoko�ci —  wszystkie typy rusztowa� i urz�dze� transportu 

pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 
− Do przygotowania mas i zapraw —  mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane 

do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
− Do transportu i przechowywania materiałów —  opakowania fabryczne, du_e pojemniki 

(silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 
− Do nakładania mas i zapraw —  tradycyjny sprz�t i narz�dzia do nakładania r�cznego 

(pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, 
pompy mieszaj�ce, agregaty, pistolety natryskowe), tak�e w systemowym zestawieniu z 
pojemnikami na materiały, 

− Do ci�cia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i kraw�dzi —  szlifierki 
r�czne, piły r�czne i elektryczne, frezarki do kształtowania kraw�dzi i powierzchni płyt 
(boniowanie), 

− Do mocowania płyt —  wiertarki zwykłe i udarowe, osprz�t (nasadki) do kształtowania 
otworów (zagł�bianie talerzyków i kr��ków termoizolacyjnych), 

− Do kształtowania powierzchni tynków —  pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narz�dzia 
do modelowania powierzchni, 

− Pozostały sprz�t —  przyrz�dy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie 
itp. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce Transportu podano w ST- WO punkt 4 

Materiały wchodz�ce w skład BSO nale�y transportowa� zgodnie z wymaganiami 
producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i 
transport), zasadami eksploatacji �rodków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

Wyroby do robót ociepleniowych mog� by� przewo�one jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) nale�y prowadzi� 
sprz�tem mechanicznym, wyposa�onym w osprz�t widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje sie r�cznie. R�czny 
załadunek zaleca si� prowadzi� przy maksymalnym wykorzystaniu sprz�tu i narz�dzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wci�gniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów nale�y przestrzega� zasad wykorzystania pełnej ładowno�ci 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu nale�y stosowa�: kimy, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu nale�y wykorzysta� materiały 
wy�ciółkowe, amortyzuj�ce, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
�cinki pianki poliuretanowej. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania Robót podano w ST- WO punkt 5 

5.1. Warunki przyst�pienia do robót ociepleniowych 

Przed rozpocz�ciem robót zwi�zanych z wykonaniem BSO nale�y: 
− wykona� projekt robót ociepleniowych; projekt powinien przewidzie� zamocowanie 

elementów elewacyjnych w sposób nie powoduj�cy powstawania istotnych dla 
funkcjonalno�ci systemu mostków termicznych, 

− wykona� wszystkie roboty stanu surowego, zamurowa� i wypełni� przebicia, bruzdy i 
ubytki, 

− wykona� cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), 
monta�u stolarki okiennej i drzwiowej zewn�trznej, przej�� i przył�czy instalacyjnych na 
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

−  wykona� roboty, maj�ce wpływ na sytuacje wilgotno�ciowa podło�a, przede wszystkim 
tynki wewn�trzne, 

− wykona� zabezpieczenia stolarki, �lusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

5.2. Wymagania dotycz�ce podło�a pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpocz�ciem robót nale�y wykona� ocen� podło�a, polegaj�ca na kontroli jego 
czysto�ci, wilgotno�ci, twardo�ci, nienasi�kliwo�ci i równo�ci. 

5.3. Przygotowanie podło�a 

Zale�nie od typu i stanu podło�a (wynik oceny) nale�y przygotowa� je do robót zasadniczych: 
− oczy�ci� podło�e z kurzu i pyłu, usun�� zanieczyszczenia, mleczko cementowe, 

wykwity, lu	ne cz�stki materiału podło�a, 
− usun�� nierówno�ci i ubytki podło�a (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawa 

wyrównawcza), 
− usun�� przyczyny ewentualnego zawilgocenia podło�a; odczeka� do jego wyschni�cia, 

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple� (BSO) 

Roboty nale�y wykonywa� przy spełnieniu wymaga� producenta systemu, dotycz�cych 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najcz��ciej —  temperatura od +5 do +25°C, 
brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotno�ci powietrza). Zalecane jest 
stosowanie mocowanych do rusztowa� osłon, zabezpieczaj�cych przed oddziaływaniem 
opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawieraj� 
odmiany materiałów, umo�liwiaj�ce wykonywanie prac w warunkach podwy�szonej 
wilgotno�ci powietrza i obni�onej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te 
szczególne warunki danego systemu docieplenia nale�y uwzgl�dni� w specyfikacji technicznej 
szczegółowej. 

5.4.1. Gruntowanie podło�a 

Zale�nie od rodzaju i stanu podło�a oraz wymaga� producenta systemu nale�y nanie�� 
�rodek gruntuj�cy na cał� jego powierzchnie. 

5.4.2. Monta� płyt izolacji termicznej 

Zgodnie z wymaganiami systemowymi. 

5.4.3. Wykonanie detali elewacji 

W nast�pnej kolejno�ci ukształtowa� detale BSO —  o�cie�a, kraw�dzie naro�ników budynku i 
o�cie�y, szczeliny dylatacyjne, styki i poł�czenia —  przy zastosowaniu pasków cienkich płyt 
izolacji termicznej, naro�ników, listew, profili, k�towników, ta�m i pasków siatki zbroj�cej. 
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5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbroj�cej wykona� zbrojenie uko�ne przy naro�nikach otworów okiennych i 
drzwiowych. Na powierzchnie płyt izolacji termicznej naci�gn�� paca warstw� zaprawy 
zbroj�cej (klej�cej), nało�y� i wtopi� w ni� za pomoc� pacy siatk� zbroj�c�, w pierwszej 
kolejno�ci ewentualn� siatk� pancern�. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygładzi� – siatk� 
zbroj�c� powinna by� całkowicie zakryta zaprawa. 

5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zale�nie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie�� �rodek gruntuj�cy. 

5.4.6. Warstwa wyko�czeniowa — tynkowanie i malowanie 

Warstw� wyko�czeniow� wykona� po zwi�zaniu (wyschni�ciu) zaprawy zbroj�cej —  nie 
wcze�niej, ni� po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu 
(zale�nie od wymaga� systemowych) nanie�� mas� tynku cienkowarstwowego i podda� jego 
powierzchnie obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja 
projektowa oraz specyfikacja techniczna szczegółowa (w SST nale�y te wymagania opisa�). 
Sposób wykonania tynku zale�ny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury 
powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowa� wybranym rodzajem farby —  zale�nie od 
wymaga� projektu, systemu, warunków �rodowiskowych. Ze wzgl�du na powstawanie 
napr��e� termicznych na elewacjach południowych i zachodnich nale�y unika� stosowania 
kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poni�ej 30. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST-WO punkt 6. 

6.1. Badania w czasie robót 

Jako�� i funkcjonalno�� BSO zale�y od prawidłowo�ci wykonania wszystkich kolejnych 
etapów systemowo okre�lonych robót. Z tego wzgl�du, w czasie wykonywania robót 
szczególnie wa�n� jest bie��ca kontrola robót zanikaj�cych (ulegaj�cych zakryciu). Dotyczy to 
przede wszystkim: 

− Kontroli przygotowania podło�a —  no�no�ci, czysto�ci, wilgotno�ci, nasi�kliwo�ci 
(wykonania warstwy gruntuj�cej), równo�ci powierzchni, 

− Kontroli jako�ci klejenia płyt izolacji termicznej —  monta�u profili cokołowych, 
przyklejenia płyt na powierzchni i kraw�dziach, szczelno�ci styków płyt, wypełnienia 
szczelin, czysto�ci kraw�dzi płyt, ukształtowania detali elewacji —  dylatacji, styków i 
poł�cze�, 

− Kontroli wykonania mocowania mechanicznego —  rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, poło�enia talerzyków (kr��ków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczy	nie 
lub do 1 mm poza ni�), 

− Kontroli wykonania warstwy zbrojonej —  zbrojenia uko�nego otworów, zabezpieczenia 
kraw�dzi, wielko�ci zakładów siatki, pokrycia siatki zbroj�cej, grubo�ci warstwy i jako�ci 
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. 
Wykonanie systemu nie powinno powodowa� szkodliwych p�kni�� w warstwie 
zbrojonej, tzn. p�kni�� na poł�czeniach płyt i/lub pi�knie� o szeroko�ci wi�kszej ni� 0,2 
mm, 

− Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej —  sprawdzenie zakresu 
wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 

− Kontroli wykonania warstwy wyko�czeniowej tynku (pod wzgl�dem jednolito�ci, 
równo�ci, koloru, faktury) oraz malowania (pod wzgl�dem jednolito�ci i koloru). 

6.2. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si� celem oceny spełnienia wszystkich 
wymaga�, dotycz�cych robót ociepleniowych, w szczególno�ci w zakresie: 

− zgodno�ci z dokumentacj� projektow� i specyfikacj� techniczn�wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

− jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów, 
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− prawidłowo�ci przygotowania podło�a, 
− prawidłowo�ci wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

Do bada� odbiorowych nale�y przyst�pi� po całkowitym zako�czeniu robót. 

Wymagana jako�� materiałów powinna by� potwierdzona przez producenta przez 
za�wiadczenie o jako�ci lub znakiem kontroli jako�ci zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorz�dnym dokumentem. 

Nie do dopuszcza si� stosowania do robót materiałów których wła�ciwo�ci nie odpowiada 
wymaganiom technicznym. Nie nale�y stosowa� równie� materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

Nale�y przeprowadzi� kontrole dotrzymania warunków ogólnych konania robót (cieplnych, 
wilgotno�ciowych). Sprawdzi� prawidłowo�� wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – WO punkt 7.  

Roboty obmierza si� w jednostkach podanych przedmiarze robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zzasady odbioru robót podano w ST – WO punkt 8.  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Wymagania dotycz�ce podstawy płatno�ci w ST-WO punkt 9.  

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
PN-EN 13162:2002   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —  Wyroby z wełny 
    mineralnej (IyIW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —  Wyroby ze 
    styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13164:20035  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z  
    polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. 
    Specyfikacja. 

PN-EN 13164:2003/Al :2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z  
    polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. 
    Specyfikacja (Zmiana Al). 

PN-EN 13499:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn�trzne 
    zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. 
    Specyfikacja. 

PN-EN 13500:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn�trzne 
    zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełna mineralna. 
    Specyfikacja. 

PN-ISO 2848:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

PN-ISO 1791:1999  Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

PN-ISO 3443-l :1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 
    okre�lenia. 

PN-63/B-0625 1  Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-71/B-06280   Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów  
    �elbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania 
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    przy odbiorze. �ciany monolityczne z lekkich betonów z 
    kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania. 

PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-69/B- 10023  Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-�elbetowe 
    wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy  
    odbiorze. 

PN-68/B- 10024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
    autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i 
    badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
    odbiorze. 

PN-B-02025:2001  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do  
    ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania  
    zbiorowego. 

PN-EN ISO 6946:2004  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
    współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewn�trznych 
zespolonych systemów ocieplania �cian —  Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocieple�, 
Warszawa 2004 r. 

Instrukcja 1113 nr 3 34/2002 Bezspoinowy system ocieplania �cian zewn�trznych budynków 
Warszawa 2002 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne  
cz��� 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cze�� B —  Roboty 
wyko�czeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 

 


