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Opis przedmiotu budowy

PROJEKT PRZEBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BRATOSZEWICACH
Inwestycja obejmuje:
Dziatki 0 numerach ewidencyjnych 587/13, 587/31, 573, 587/15, 587/16 w obrebie ewidencyjnym 28 —
Bratoszewice.
Zakres opracowanie obejmuje:
1) specjalnosc¢ technologiczng w zakresie
lokalizacje oraz posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej na terenie oczyszczalni
oczyszczalnie mechaniczno —biologiczng sciekdéw wraz z wszystkimi obiektami
przepompownia $ciek6w surowych z sitem pionowym
stacje sciekdw dowozonych
zbiornik usredniajacy $ciekéw dowozonych
osadnik wtérny
komore stabilizacji tlenowej osadéw
otwarty magazyn osadéw odwodnionego
. studnie pomiarowe.
10. instalacji sanitarnych w budynku: wod-kan , wentylacja.
2) specjalnosé¢ konstrukcyjng w zakresie
11. posadowienia obiektéw oczyszczalni
12. budowa zbiornikow Osadnika, Zbiornika Wyréwnawczego, Komory Bioreaktoréw, Komory Tlenowe;j
Stabilizacji Osadéw, Przepompowni.
13. posadowienia sieciowych obiektéw kanalizacyjnych
14. Budowa budynku wielofunkcyjnego

NGO A~WN =

3) specjalnos¢ drogowa w zakresie
15. Budowa ukfadu komunikacyjnego na terenie oczyszczalni.
4) specjalnos¢ elektryczng w zakresie
16. instalacja elektryczna w budynku
17. zasilanie elektryczne wszystkich obiektéw oczyszczalni Sciekow

18. oswietlenie terenu
19. instalacja odgromowa



Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego wchodza nastepujace obiekty
oraz elementy zagospodarowania terenu

1.Zlewnia sciekéw dowozonych

2 Zbiornik wyrownawczy $ciekow dowozonoych

3. Studzienka potaczeniowa (istniejgca)

4. Budynek techniczny wielofunkcuyjny

4.1.1 Przepompownia sciekéw P1

4.1.3 Zespolone urzadzenie do usuwania skratek,piasku i ttuszczu (ZSP)
4.1.4 Przepompownia Sciekow P2

4.2.1 Prasa taSmowa z wstepnym zageszczeniem

4.2.2 Pompa polielektrolitu

4.2.3 Zesp6t odzysku wody ptuczacej

4.2.5 Pompa nadawy

4.2.6 Zbiornik nadawy na prase

5. Blok oczyszczania biologicznego

5.1 Komora techniczna

5.2 Komora beztlenowa z mieszadtem (KB)

5.3 Komora dentryfikacji z mieszadtem (KP)

5.4 Komora nitryfikacji napowietrzana (KN)

6.Blok tlenowej stabilizacji

6.1, 6.2 Komora tlenowej stabilizacji (KTS)

7. Osadnik wtérny radialny

8. Magazyn osadu odwodnionego

9. Pomiar ilosci $ciekdw oczyszczonych

Dodatkowe uzbrojenie terenu:

Kanat doprowadzajacy scieki surowe i odprowadzajacy scieki oczyszczone Dz315mm ,Dz200mm SDR 34.
Sie¢ kanalizacji technologicznej Dz200mm, Dz160mm, Dz110 PVC-U/S SDR 34 SN8, Dn141, Dn125, Dn100,
Stal k.o., Dz 160 PE. PN10.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren opracowania znajduje sie na dziatkach nr ewid. 587/31 i na cz. dziatki nr ewid. 587/13. Na dziatce
nr ewid. 587/13 jest istniejaca Oczyszczalnia Sciekéw.
Od péinocy teren opracowania graniczy z pasem drogowym dziatki nr ewid.573, na ktérym jest
zlokalizowana droga gruntowa o szerokosci od 3,50 m do 5,50 m.
Od wschodu teren opracowania graniczy z pasem drogowym dziatki nr ewid. 587/16, na ktérym jest
zlokalizowana droga gruntowa o szer. 3,50 m.
Od potudnia dziatka nr ewid. 587/31 przylega do dziatki nr ewid. 587/1.
Teren dziatki nr ewid. 587/31 jest niezabudowany ( rolniczy) i czesciowo uzbrojony.
Z uzbrojenia podziemnego na dziatce wystepuija:
e Kanalizacja sanitarna KsB350
e Wodociag wB50
e Na dziatkach drogowych 573 i 587/13 wystepuje uzbrojenie:
e Kable elektryczne enA i enB
Rzedne terenu istniejgcego na dziatkach Oczyszczalni sg w granicach od 158,51 m npm do 160,10 m npm .
Deniwelacja wynosi ok. 1,60 m.
Teren jest ptaski i opada w kierunku pétnocno — wschodnim.
Teren istniejgcej oczyszczalni jest ogrodzony siatka i posiada brame wjazdowg i zjazd na droge gminna.
Ze wzgledu na projektowane zagospodarowanie czes¢ istniejacego ogrodzenia oraz brama wjazdowa beda
zlikwidowane.
Pozostate elementy istniejacego zagospodarowania zostang zlikwidowane poprzez demontaz lub zasypanie.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na teren Oczyszczalni zaprojektowano dwa zjazdy pierwszy na droge gminng o numerze dziatki 573 z
terenu oczyszczalni tj. z dziatki nr ewid 587/31, drugi zjazd na droge gminng o numerze dziatki 587/16 z terenu
Stacji Zlewczej zlokalizowanej na dziatce 0 numerze ewid. 587/13
Dojazd do dziatki 587/31 projektuje sie z drogi gminnej na dziatce nr ewid. 573



Szerokosé zjazdu 5,0 m
Na przecieciu krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni drogi zastosowano tuki kotowe 0 R = 5,00 m
Pochylenie podtuzne zjazdu przyjeto 2,2% w kierunku jezdni drogi
Pochylenie poprzeczne zjazdu zgodne z projektowanym spadkiem podiuznym jezdni drogi
Na wigczeniu do jezdni ulicy nalezy utozy¢ kraweznik rowno z poziomem jezdni drogi
Kraweznik stanowigcy obramowanie zjazdu utozony o wysokosci 5 cm nad poziom nawierzchni zjazdu
Dojazd do Stacji Zlewczej tj. do dziatki 587/ 13 projektuje sie z drogi gminnej na dziatkach nr ewid. 587/16,
587/15
e Szeroko$¢ zjazdu 3,50 m
¢ Na przecieciu krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni drogi zastosowano tuki kotowe o R = 7,50 m z uwagi na
wjazd wozdw asenizacyjnych
Pochylenie podtuzne zjazdu przyjeto 1% w kierunku jezdni drogi
Pochylenie poprzeczne zjazdu zgodne z projektowanym spadkiem podiuznym jezdni drogi
Na wigaczeniu do jezdni ulicy nalezy utozy¢ kraweznik rowno z poziomem jezdni drogi
Kraweznik stanowigcy obramowanie zjazdu utozony o wysokosci 5 cm nad poziom nawierzchni zjazdu
Zjazdy przyjeto jako publiczne.
Teren oczyszczalni Sciekédw bedzie ogrodzony siatkg oraz odizolowany zielenig kolumnowg zimozielona.
Oczyszczalnia sktada¢ sie bedzie z bloku oczyszczania biologicznego, wielofunkcyjnego budynku
technicznego zlokalizowanych na wyniesionym terenie. Projektowana oczyszczalnia posiadaé¢ bedzie docelowo
w |l etapie przepustowos¢ dobowg $rednig réwng 501,5 m3/przepustowoéé, natomiast dla | etapu przepustowosé
dobowa $rednig réwng 250,75m>/d.
Teren istniejacy pod projektowang oczyszczalnie ksztattuje sie na rzednych od 158,51 m npm do 160,10
m npm .
Teren projektowany bedzie ksztattowat sie na rzednej 160,10-160,30 m n.p.m. Poziom zera budynku ustala
sie na rzednej 160,40 m n.p.m.
Woyniesienie terenu oczyszczalni wynika z wysokiego poziomu wéd gruntowych.
Teren oczyszczalni bedzie zajmowat powierzchnie ca 0,35 ha. w granicy ogrodzenia w tym:
e  Teren utwardzony:
Y Zjazdy ca 83,0 m®
Y drogi wewnetrzne ca 888,0 m?
¥ chodniki ca 122,0 m?
Razem teren utwardzony : 1093 m?
e Powierzchnie obiektéw kubaturowych:
v' budynek 327,75 m2
v bioreaktor 228,00 m?
Kubatura ca 1050,00 m®
v osadnik wtérny 39,57 m?
Kubatura ca 146,00 m®
v komora tlenowej stabilizacji 90,50 m®.
Kubatura ca 340 m®
Razem powierzchnia obiektéw : 686,0 m?
Teren projektowany podwyzszony wzgledem gruntu rodzimego do wysokosci 1,6 m ze wzgledu na wysoki
poziom wod gruntowych.
Opis przeznaczenia i gabaryty projektowanych obiektéw budowlanych:
e Zaprojektowano wolnostojacy budynek wielofunkcyjnego w konstrukcji mieszanej (zelbet + cegta +
drewno).
Wysokos$¢ do kalenicy mierzona od poziomu terenu wynosi 6,92m.
Uktad funkcjonalny zawiera:
pomieszczenie separatora skratek, ttuszczy i piasku
pomieszczenie prasy
pomieszczenia urzadzen elektrycznych, rozdzielnic i paneli oraz agregatu pradotwérczego
pomieszczenia magazynowe
pomieszczenia socjalne
Kazde z pomieszczen posiada¢ bedzie osobne wejscie z zewnatrz oraz komunikacje wewnetrzng pomiedzy
pomieszczeniami technologicznymi i czescia socjalng. Budynek bedzie posiadat wentylacje grawitacyjna i
mechaniczng, ogrzewanie elektryczne, oswietlenie, instalacje wod.-kan. Przewiduje sie statg obstuge
oczyszczalni w ilosci 2 dwdch oséb. Do obstugi urzadzen znajdujacych sie w budynku technicznym
zatrudnionych bedzie na state dwie osoby w systemie jednozmianowym tj. 8 godz. dziennie.
e Zaprojektowano Blok biologiczny w technologii osadu czynnego.
Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych zaktada sie wyniesienie zbiornika ponad poziom terenu.



Wysokos$¢ zbiornikéw wyniesiono nad poziom terenu o 2,25 m
Wyposazenie bioreaktora : mieszadta zatapialne, ruszt napowietrzajacy,

e Zaprojektowano niezbedng infrastrukture w postaci sieci kanalizacji sanitarnej z uzbrojeniem w postaci
studni kanalizacyjnych i przepompowni sciekdéw oraz kabli zasilajacych poszczegdlne obiekty, stacji zlewczej
sciekow przywozonych, magazynu osadu odwodnionego ustabilizowanego.

e Zaprojektowano gospodarke osadowa w postaci komory stabilizacji tlenowej pracy tasmowej oraz
magazynu osadu odwodnionego.

e Zaprojektowano odprowadzenie $ciekdw oczyszczonych do istniejgcego kanatu istniejacego dn 250.
Ktéry odprowadza Scieki oczyszczone do rowu melioracyjnego poprze istniejacy wylot.

e  Zaprojektowano uktad komunikacyjny w postaci drég dojazdowych, drég i chodnikow technologicznych.

Wykaz prac niebezpiecznych wystepujacych na budowie i zwigzane z nimi
zagrozenia

a) Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projekiu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

b) Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,0m oraz wykopow
0 bezpiecznym nachyleniu scian o giebokosci wiekszej niz 3,0 m. Zagrozenie moze wystapi¢ przy
wykonywaniu zbiornika, studni rewizyjnej oraz sieci zewnetrznych. Istnieje ryzyko osuniecia sie ziemi i
zasypania pracownikow znajdujacych sie w wykopie.

c) Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci (projektowane obiekty
kubaturowe, rusztowania, dzwigi itp.). Upadek z wysokosci moze nastgpi¢ w trakcie realizacji wszystkich
prac, do ktérych wykonania nalezy wykorzysta¢ rusztowania i pomosty. Z uwagi na wysokos$¢ obiektu
upadek moze powodowaé $mier¢ lub trwate uszkodzenie ciata. Zagrozenie dotyczy wszystkich
pracownikow wykonujacych roboty na wysokosci

d) Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV,
lecz nie przekraczajagcym 110 kV. Zagrozenie moze wystapi¢ podczas prac w rejonie istniejgcego stupa
wysokiego napiecia 110 kV. Szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na prace z wykorzystaniem pojazdéw i
maszyn budowlanych w poblizu stupa i sieci wysokiego napiecia. Zagrozenie dotyczy wszystkich
pracownikow obecnych w strefie zagrozone;.

e) Roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10° C.

W przypadku wykonywania prac w okresie zimowym moze wystgpi¢ zagrozenie zwigzane z poslizgnieciem
sie i upadkiem. Szczegdlnie niebezpieczne moga by¢ w takiej sytuacji prace na wysokosci

f) Podczas zabezpieczania konstrukcji betonowych i stalowych przed szkodliwym dziataniem czynnikow
zewnetrznych (pokrywanie elementéw lepikami, foliami w ptynie itp.) moze pojawi¢ sie ryzyko zatrucia
oparami szczegOlnie podczas prac w zamknietych przestrzeniach

g) Roboty budowlane prowadzone w studniach zbiornikach, kanatach i innych niebezpiecznych przestrzeniach
zamknietych.

Zagrozenie moze nastapi¢ na skutek wpadniecia pracownika do wnetrza zbiornika czy studni, zasypania
ziemia, uszkodzenia ciata a szczegdlnie gtowy przy pracach prowadzonych w miejscach ciasnych i Zle
oswietlonych.

h) Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw. Niekontrolowane
oderwanie lub pekniecie podnoszonego elementu lub fragmentu konstrukcji moze wystapic przy
zastosowaniu nieodpowiednich zawiesi lub zaczepienie ich w nieodpowiednich punktach. Skutkiem
niewtasciwego podwieszenia moze nastgpi¢ upadek elementu o duzej masie z duzej wysokosci, zagrazajac
zyciu badz uszkodzeniu ciata. Zagrozenie dotyczy wszystkich pracownikéw, wykonujacych roboty w poblizu
montowanych elementow.

i)  Upadek narzedzi z wysoko$ci.



Upadek narzedzi z wysokosci moze nastgpi¢ w trakcie realizowania prac na pomostach lub rusztowaniach.
Moze spowodowac trwate uszkodzenie ciata lub $mier¢. Zagrozenie dotyczy wszystkich pracownikow,
ktérzy moga znajdowac sie pod pomostami lub rusztowaniami.

j)  Podwieszenie zbyt duzych ciezardw przy niewtasciwych wysiegu dzwigu.
Podwieszanie zbyt duzych ciezarédw lub podwieszanie ciezardw na niewlasciwych wysiegach moze
spowodowac awarie lub przewrécenie sie dzwigu. Zagrozenie moze mie¢ miejsce w trakcie prowadzenia
wszystkich prac przy uzyciu dzwigu. Skutkiem wystapienia zagrozenia moze by¢ smier¢ lub trwate
uszkodzenie ciafa.

k) Przebywanie w zasiegu pracy dzwigow.
Na skutek braku wtasciwej organizacji pracy, badz nieuwagi pracownika, moze nastgpi¢ uderzenie
pracownika przez podnoszone elementy konstrukcji lub przez zawiesia dzwigowe.

[)  Niewtasciwa kolejno$¢ montazu.
Niewfasciwa kolejno$s¢ montazu moze spowodowac zawalenie sie czesci elementdédw konstrukcji lub nawet
czesci obiektu. Zagrozenie wystepuje przez caty okres prowadzenia prac.

m) Prace z uzyciem elektronarzedzi.
Niewtasciwe uzytkowanie elektronarzedzi moze grozi¢ porazeniem pradem i w nastepstwie poparzeniami
ciata lub powazniejszymi skutkami

n) Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuje dziatanie substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

0) Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
e porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w

przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny
by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajagcymi przedmiotami,
e ostoniete w okresie zimowym.

Szkolenia pracownikow

Przed rozpoczeciem prac a zwlaszcza przed rozpoczeciem wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych
przeprowadzone beda szkolenie BHP wszystkich pracownikéw uczestniczacych w wyzej wspomnianych
pracach. Szkolenie prowadzone bedzie jedynie przez osoby majace odpowiednie uprawnienia a fakt odbycia
szkolenia kazdy pracownik potwierdzi wtasnorecznym podpisem. Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywane
beda w aktach osobowych pracownika.
Obowigzujace szkolenia BHP:

e Okresowe

e Podstawowe

e Instruktaz stanowiskowy
Kazdy pracownik dopuszczony do pracy bedzie posiadat aktualne badania lekarskie stwierdzajace o jego
zdolno$ci do wykonywania zawodu.
Dla kazdego stanowiska pracy bedzie sporzadzona karta oceny ryzyka zawodowego, w ktorej zidentyfikowane
zostang zrédta zagrozenia i wymagania bezpieczenstwa. W zaleznosci o stopnia wystepujacych zagrozen i
stopnia spetnienia wymagan, oszacowana zostanie kategoria ryzyka zawodowego.
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W przypadku wystgpienia bardzo duzego, lub duzego ryzyka zwigzanego z wykonywaniem prac na danym
stanowisku, podjete zostang dziatania korygujace i zapobiegawcze, majace na celu obnizenie ryzyka do
akceptowalnego poziomu. Kazdy pracownik przed podjeciem pracy bedzie zapoznany z oceng ryzyka
zawodowego na jego stanowisku pracy.

Kazdy podwykonawca i kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapoznac¢ sie z nastepujacymi instrukcjami:

Przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,

Organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

Wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych jak roboty ziemne, praca na wysokosci, praca
mechanicznych srodkow transportu, praca z materiatami zrgcymi, toksycznymi, wybuchowymi itp.

Dla realizacji inwestycji poza nadzorem technicznym beda zatrudnieni pracownicy w nastepujacych zawodach:
operatorzy sprzetu, ciesle, zbrojarze, montazysci konstrukcji stalowych i zelbetowych, spawacze, murarze,
tynkarze, blacharze, brukarze, robotnicy niewykwalifikowani, dozorcy.

Uktadanie mieszanki - zachlapanie - stosowanie okularéw ochronnych i
betonowe;j oczu, rekawic roboczych
- chemiczne - stosowanie rekawow przy
uszkodzenie pojemnikach do betonu
naskérka
Hatas spowodowany |Ujemny  wptyw  na | Stosowanie nausznikbw ochronnych przez
praca maszyn organy stuchowe operatordéw sprzetu
Stosowanie Porazenie pradem, | Stosowanie sprawnych elektronarzedzi, z
elektronarzedzi Uraz ciata podwdjna ochrona elektryczna, codzienna
kontrola sprawnosci sprzetu

Podczas wykonywania prac budowlanych zwigzanych z budowa podczyszczalni sciekéw nalezy zabezpieczyc
teren budowy oraz ustawi¢ tablice informacyjng zawierajaca numery telefonéw alarmowych.
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozenh dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

® przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

1)  nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczehstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1)  niewtasciwe usytuowanie urzadzenh na stanowiskach pracy,

2)  nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3)  brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
e przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
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2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
a) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;



b) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
c) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Ssrodowiska pracy,

e dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegblnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegoblnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatdbw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

e W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdédw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Nadzér nad realizacja planu BIOZ

Osoba odpowiedzialng za wdrazanie i funkcjonowanie planu BIOZ jest kierownik budowy wraz z
podlegtym mu personelem technicznym z ramienia Wykonawcy, posiadajacym stosowne uprawnienia. Kierownik
budowy osobiscie i za posrednictwem swoich podwtadnych koordynuje i organizuje prace na budowie w taki
sposob, aby byta ona bezpieczna.

Przedstawiciele podwykonawcow odpowiedzialni za BIOZ w swoich firmach, przed podjeciem rob6t potwierdzajg
wiasnorecznym podpisem fakt zapoznania sie z warunkami BIOZ na budowie i zobowigzuja sie do ich
przestrzegania. Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcje i informacje o
zagrozeniach wynikajacych z rodzaju robét i ich lokalizacji, warunkéw gruntowych i wodnych. Wskazane zostang
mu miejsca na sktadowanie materiatéw i parkowanie sprzetu i maszyn.

Kontrole wszystkich wykonawcoéw w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu BIOZ, niezaleznie od nadzoru technicznego Generalnego Wykonawcy, prowadzi uprawniony inspektor ds.
BHP. Z kazdej kontroli sporzadza on raport z wyszczegdlnionymi poleceniami, spostrzezeniami i wnioskami
dotyczacymi nieprzestrzegania przepiséw w zakresie bezpieczenstwa na budowie. Kierownik budowy po
zapoznaniu sie z nimi, dodaje polecenie usuniecia nieprawidtowosci w funkcjonowaniu BIOZ osobie
bezposrednio odpowiedzialne;j.
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Nie wykonanie polecen inspektora BHP moze by¢ podstawg dla kierownika budowy do wstrzymania robét
realizowanych przez podwykonawce z winy podwykonawcy. W przypadku notorycznego uchylania sie
podwykonawcy od przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa, kierownik budowy ma prawo powiadomié
kierownictwo firmy podwykonawczej i wnioskowa¢ o zmiane osoby nadzorujacej ze strony podwykonawcy.
Pracownicy nie stosujacy sie do przepiséw BIOZ na budowie beda usuwani z budowy.

Kierownik budowy i inspektor BHP bedzie zadat od podwykonawcéw okazania dokumentéw potwierdzajacych
aktualne badania lekarskie, szkolenia i uprawnienia pracownikéw do wykonywania robot.

Sprawy dotyczace funkcjonowania planu BIOZ beda réwniez statym punktem cotygodniowych narad
koordynacyjnych z podwykonawcami, gdzie beda zdawane relacje, opinie i wnioski majace na celu podniesienie
poziomu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Ustalenia z narad beda wprowadzane do realizacji.

Podstawa prawna opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126)

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z p6zn.zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoInych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021z pézn.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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Opis przedmiotu budowy

PROJEKT PRZEBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BRATOSZEWICACH
Inwestycja obejmuje:
Dziatki 0 numerach ewidencyjnych 587/13, 587/31, 573, 587/15, 587/16 w obrebie ewidencyjnym 28 —
Bratoszewice.
Zakres opracowanie obejmuje:
1) specjalnosc¢ technologiczng w zakresie
lokalizacje oraz posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej na terenie oczyszczalni
oczyszczalnie mechaniczno —biologiczng sciekdéw wraz z wszystkimi obiektami
przepompownia $ciek6w surowych z sitem pionowym
stacje sciekdw dowozonych
zbiornik usredniajacy $ciekéw dowozonych
osadnik wtérny
komore stabilizacji tlenowej osadéw
otwarty magazyn osadéw odwodnionego
. studnie pomiarowe.
10. instalacji sanitarnych w budynku: wod-kan , wentylacja.
2) specjalnosé¢ konstrukcyjng w zakresie
11. posadowienia obiektéw oczyszczalni
12. budowa zbiornikow Osadnika, Zbiornika Wyréwnawczego, Komory Bioreaktoréw, Komory Tlenowe;j
Stabilizacji Osadéw, Przepompowni.
13. posadowienia sieciowych obiektéw kanalizacyjnych
14. Budowa budynku wielofunkcyjnego
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3) specjalnos¢ drogowa w zakresie
15. Budowa ukfadu komunikacyjnego na terenie oczyszczalni.
4) specjalnos¢ elektryczng w zakresie
16. instalacja elektryczna w budynku
17. zasilanie elektryczne wszystkich obiektéw oczyszczalni Sciekow

18. oswietlenie terenu
19. instalacja odgromowa



Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego wchodza nastepujace obiekty
oraz elementy zagospodarowania terenu

1.Zlewnia sciekéw dowozonych

2 Zbiornik wyrownawczy $ciekow dowozonoych

3. Studzienka potaczeniowa (istniejgca)

4. Budynek techniczny wielofunkcuyjny

4.1.1 Przepompownia sciekéw P1

4.1.3 Zespolone urzadzenie do usuwania skratek,piasku i ttuszczu (ZSP)
4.1.4 Przepompownia Sciekow P2

4.2.1 Prasa taSmowa z wstepnym zageszczeniem

4.2.2 Pompa polielektrolitu

4.2.3 Zesp6t odzysku wody ptuczacej

4.2.5 Pompa nadawy

4.2.6 Zbiornik nadawy na prase

5. Blok oczyszczania biologicznego

5.1 Komora techniczna

5.2 Komora beztlenowa z mieszadtem (KB)

5.3 Komora dentryfikacji z mieszadtem (KP)

5.4 Komora nitryfikacji napowietrzana (KN)

6.Blok tlenowej stabilizacji

6.1, 6.2 Komora tlenowej stabilizacji (KTS)

7. Osadnik wtérny radialny

8. Magazyn osadu odwodnionego

9. Pomiar ilosci $ciekdw oczyszczonych

Dodatkowe uzbrojenie terenu:

Kanat doprowadzajacy scieki surowe i odprowadzajacy scieki oczyszczone Dz315mm ,Dz200mm SDR 34.
Sie¢ kanalizacji technologicznej Dz200mm, Dz160mm, Dz110 PVC-U/S SDR 34 SN8, Dn141, Dn125, Dn100,
Stal k.o., Dz 160 PE. PN10.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren opracowania znajduje sie na dziatkach nr ewid. 587/31 i na cz. dziatki nr ewid. 587/13. Na dziatce
nr ewid. 587/13 jest istniejaca Oczyszczalnia Sciekéw.
Od péinocy teren opracowania graniczy z pasem drogowym dziatki nr ewid.573, na ktérym jest
zlokalizowana droga gruntowa o szerokosci od 3,50 m do 5,50 m.
Od wschodu teren opracowania graniczy z pasem drogowym dziatki nr ewid. 587/16, na ktérym jest
zlokalizowana droga gruntowa o szer. 3,50 m.
Od potudnia dziatka nr ewid. 587/31 przylega do dziatki nr ewid. 587/1.
Teren dziatki nr ewid. 587/31 jest niezabudowany ( rolniczy) i czesciowo uzbrojony.
Z uzbrojenia podziemnego na dziatce wystepuija:
e Kanalizacja sanitarna KsB350
e Wodociag wB50
e Na dziatkach drogowych 573 i 587/13 wystepuje uzbrojenie:
e Kable elektryczne enA i enB
Rzedne terenu istniejgcego na dziatkach Oczyszczalni sg w granicach od 158,51 m npm do 160,10 m npm .
Deniwelacja wynosi ok. 1,60 m.
Teren jest ptaski i opada w kierunku pétnocno — wschodnim.
Teren istniejgcej oczyszczalni jest ogrodzony siatka i posiada brame wjazdowg i zjazd na droge gminna.
Ze wzgledu na projektowane zagospodarowanie czes¢ istniejacego ogrodzenia oraz brama wjazdowa beda
zlikwidowane.
Pozostate elementy istniejacego zagospodarowania zostang zlikwidowane poprzez demontaz lub zasypanie.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na teren Oczyszczalni zaprojektowano dwa zjazdy pierwszy na droge gminng o numerze dziatki 573 z
terenu oczyszczalni tj. z dziatki nr ewid 587/31, drugi zjazd na droge gminng o numerze dziatki 587/16 z terenu
Stacji Zlewczej zlokalizowanej na dziatce 0 numerze ewid. 587/13
Dojazd do dziatki 587/31 projektuje sie z drogi gminnej na dziatce nr ewid. 573



Szerokosé zjazdu 5,0 m
Na przecieciu krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni drogi zastosowano tuki kotowe 0 R = 5,00 m
Pochylenie podtuzne zjazdu przyjeto 2,2% w kierunku jezdni drogi
Pochylenie poprzeczne zjazdu zgodne z projektowanym spadkiem podiuznym jezdni drogi
Na wigczeniu do jezdni ulicy nalezy utozy¢ kraweznik rowno z poziomem jezdni drogi
Kraweznik stanowigcy obramowanie zjazdu utozony o wysokosci 5 cm nad poziom nawierzchni zjazdu
Dojazd do Stacji Zlewczej tj. do dziatki 587/ 13 projektuje sie z drogi gminnej na dziatkach nr ewid. 587/16,
587/15
e Szeroko$¢ zjazdu 3,50 m
¢ Na przecieciu krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni drogi zastosowano tuki kotowe o R = 7,50 m z uwagi na
wjazd wozdw asenizacyjnych
Pochylenie podtuzne zjazdu przyjeto 1% w kierunku jezdni drogi
Pochylenie poprzeczne zjazdu zgodne z projektowanym spadkiem podiuznym jezdni drogi
Na wigaczeniu do jezdni ulicy nalezy utozy¢ kraweznik rowno z poziomem jezdni drogi
Kraweznik stanowigcy obramowanie zjazdu utozony o wysokosci 5 cm nad poziom nawierzchni zjazdu
Zjazdy przyjeto jako publiczne.
Teren oczyszczalni Sciekédw bedzie ogrodzony siatkg oraz odizolowany zielenig kolumnowg zimozielona.
Oczyszczalnia sktada¢ sie bedzie z bloku oczyszczania biologicznego, wielofunkcyjnego budynku
technicznego zlokalizowanych na wyniesionym terenie. Projektowana oczyszczalnia posiadaé¢ bedzie docelowo
w |l etapie przepustowos¢ dobowg $rednig réwng 501,5 m3/przepustowoéé, natomiast dla | etapu przepustowosé
dobowa $rednig réwng 250,75m>/d.
Teren istniejacy pod projektowang oczyszczalnie ksztattuje sie na rzednych od 158,51 m npm do 160,10
m npm .
Teren projektowany bedzie ksztattowat sie na rzednej 160,10-160,30 m n.p.m. Poziom zera budynku ustala
sie na rzednej 160,40 m n.p.m.
Woyniesienie terenu oczyszczalni wynika z wysokiego poziomu wéd gruntowych.
Teren oczyszczalni bedzie zajmowat powierzchnie ca 0,35 ha. w granicy ogrodzenia w tym:
e  Teren utwardzony:
Y Zjazdy ca 83,0 m®
Y drogi wewnetrzne ca 888,0 m?
¥ chodniki ca 122,0 m?
Razem teren utwardzony : 1093 m?
e Powierzchnie obiektéw kubaturowych:
v' budynek 327,75 m2
v bioreaktor 228,00 m?
Kubatura ca 1050,00 m®
v osadnik wtérny 39,57 m?
Kubatura ca 146,00 m®
v komora tlenowej stabilizacji 90,50 m®.
Kubatura ca 340 m®
Razem powierzchnia obiektéw : 686,0 m?
Teren projektowany podwyzszony wzgledem gruntu rodzimego do wysokosci 1,6 m ze wzgledu na wysoki
poziom wod gruntowych.
Opis przeznaczenia i gabaryty projektowanych obiektéw budowlanych:
e Zaprojektowano wolnostojacy budynek wielofunkcyjnego w konstrukcji mieszanej (zelbet + cegta +
drewno).
Wysokos$¢ do kalenicy mierzona od poziomu terenu wynosi 6,92m.
Uktad funkcjonalny zawiera:
pomieszczenie separatora skratek, ttuszczy i piasku
pomieszczenie prasy
pomieszczenia urzadzen elektrycznych, rozdzielnic i paneli oraz agregatu pradotwérczego
pomieszczenia magazynowe
pomieszczenia socjalne
Kazde z pomieszczen posiada¢ bedzie osobne wejscie z zewnatrz oraz komunikacje wewnetrzng pomiedzy
pomieszczeniami technologicznymi i czescia socjalng. Budynek bedzie posiadat wentylacje grawitacyjna i
mechaniczng, ogrzewanie elektryczne, oswietlenie, instalacje wod.-kan. Przewiduje sie statg obstuge
oczyszczalni w ilosci 2 dwdch oséb. Do obstugi urzadzen znajdujacych sie w budynku technicznym
zatrudnionych bedzie na state dwie osoby w systemie jednozmianowym tj. 8 godz. dziennie.
e Zaprojektowano Blok biologiczny w technologii osadu czynnego.
Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych zaktada sie wyniesienie zbiornika ponad poziom terenu.



Wysokos$¢ zbiornikéw wyniesiono nad poziom terenu o 2,25 m
Wyposazenie bioreaktora : mieszadta zatapialne, ruszt napowietrzajacy,

e Zaprojektowano niezbedng infrastrukture w postaci sieci kanalizacji sanitarnej z uzbrojeniem w postaci
studni kanalizacyjnych i przepompowni sciekdéw oraz kabli zasilajacych poszczegdlne obiekty, stacji zlewczej
sciekow przywozonych, magazynu osadu odwodnionego ustabilizowanego.

e Zaprojektowano gospodarke osadowa w postaci komory stabilizacji tlenowej pracy tasmowej oraz
magazynu osadu odwodnionego.

e Zaprojektowano odprowadzenie $ciekdw oczyszczonych do istniejgcego kanatu istniejacego dn 250.
Ktéry odprowadza Scieki oczyszczone do rowu melioracyjnego poprze istniejacy wylot.

e  Zaprojektowano uktad komunikacyjny w postaci drég dojazdowych, drég i chodnikow technologicznych.

Wykaz prac niebezpiecznych wystepujacych na budowie i zwigzane z nimi
zagrozenia

a) Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projekiu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

b) Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,0m oraz wykopow
0 bezpiecznym nachyleniu scian o giebokosci wiekszej niz 3,0 m. Zagrozenie moze wystapi¢ przy
wykonywaniu zbiornika, studni rewizyjnej oraz sieci zewnetrznych. Istnieje ryzyko osuniecia sie ziemi i
zasypania pracownikow znajdujacych sie w wykopie.

c) Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci (projektowane obiekty
kubaturowe, rusztowania, dzwigi itp.). Upadek z wysokosci moze nastgpi¢ w trakcie realizacji wszystkich
prac, do ktérych wykonania nalezy wykorzysta¢ rusztowania i pomosty. Z uwagi na wysokos$¢ obiektu
upadek moze powodowaé $mier¢ lub trwate uszkodzenie ciata. Zagrozenie dotyczy wszystkich
pracownikow wykonujacych roboty na wysokosci

d) Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV,
lecz nie przekraczajagcym 110 kV. Zagrozenie moze wystapi¢ podczas prac w rejonie istniejgcego stupa
wysokiego napiecia 110 kV. Szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na prace z wykorzystaniem pojazdéw i
maszyn budowlanych w poblizu stupa i sieci wysokiego napiecia. Zagrozenie dotyczy wszystkich
pracownikow obecnych w strefie zagrozone;.

e) Roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10° C.

W przypadku wykonywania prac w okresie zimowym moze wystgpi¢ zagrozenie zwigzane z poslizgnieciem
sie i upadkiem. Szczegdlnie niebezpieczne moga by¢ w takiej sytuacji prace na wysokosci

f) Podczas zabezpieczania konstrukcji betonowych i stalowych przed szkodliwym dziataniem czynnikow
zewnetrznych (pokrywanie elementéw lepikami, foliami w ptynie itp.) moze pojawi¢ sie ryzyko zatrucia
oparami szczegOlnie podczas prac w zamknietych przestrzeniach

g) Roboty budowlane prowadzone w studniach zbiornikach, kanatach i innych niebezpiecznych przestrzeniach
zamknietych.

Zagrozenie moze nastapi¢ na skutek wpadniecia pracownika do wnetrza zbiornika czy studni, zasypania
ziemia, uszkodzenia ciata a szczegdlnie gtowy przy pracach prowadzonych w miejscach ciasnych i Zle
oswietlonych.

h) Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw. Niekontrolowane
oderwanie lub pekniecie podnoszonego elementu lub fragmentu konstrukcji moze wystapic przy
zastosowaniu nieodpowiednich zawiesi lub zaczepienie ich w nieodpowiednich punktach. Skutkiem
niewtasciwego podwieszenia moze nastgpi¢ upadek elementu o duzej masie z duzej wysokosci, zagrazajac
zyciu badz uszkodzeniu ciata. Zagrozenie dotyczy wszystkich pracownikéw, wykonujacych roboty w poblizu
montowanych elementow.

i)  Upadek narzedzi z wysoko$ci.



Upadek narzedzi z wysokosci moze nastgpi¢ w trakcie realizowania prac na pomostach lub rusztowaniach.
Moze spowodowac trwate uszkodzenie ciata lub $mier¢. Zagrozenie dotyczy wszystkich pracownikow,
ktérzy moga znajdowac sie pod pomostami lub rusztowaniami.

j)  Podwieszenie zbyt duzych ciezardw przy niewtasciwych wysiegu dzwigu.
Podwieszanie zbyt duzych ciezarédw lub podwieszanie ciezardw na niewlasciwych wysiegach moze
spowodowac awarie lub przewrécenie sie dzwigu. Zagrozenie moze mie¢ miejsce w trakcie prowadzenia
wszystkich prac przy uzyciu dzwigu. Skutkiem wystapienia zagrozenia moze by¢ smier¢ lub trwate
uszkodzenie ciafa.

k) Przebywanie w zasiegu pracy dzwigow.
Na skutek braku wtasciwej organizacji pracy, badz nieuwagi pracownika, moze nastgpi¢ uderzenie
pracownika przez podnoszone elementy konstrukcji lub przez zawiesia dzwigowe.

[)  Niewtasciwa kolejno$¢ montazu.
Niewfasciwa kolejno$s¢ montazu moze spowodowac zawalenie sie czesci elementdédw konstrukcji lub nawet
czesci obiektu. Zagrozenie wystepuje przez caty okres prowadzenia prac.

m) Prace z uzyciem elektronarzedzi.
Niewtasciwe uzytkowanie elektronarzedzi moze grozi¢ porazeniem pradem i w nastepstwie poparzeniami
ciata lub powazniejszymi skutkami

n) Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuje dziatanie substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

0) Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
e porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w

przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny
by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajagcymi przedmiotami,
e ostoniete w okresie zimowym.

Szkolenia pracownikow

Przed rozpoczeciem prac a zwlaszcza przed rozpoczeciem wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych
przeprowadzone beda szkolenie BHP wszystkich pracownikéw uczestniczacych w wyzej wspomnianych
pracach. Szkolenie prowadzone bedzie jedynie przez osoby majace odpowiednie uprawnienia a fakt odbycia
szkolenia kazdy pracownik potwierdzi wtasnorecznym podpisem. Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywane
beda w aktach osobowych pracownika.
Obowigzujace szkolenia BHP:

e Okresowe

e Podstawowe

e Instruktaz stanowiskowy
Kazdy pracownik dopuszczony do pracy bedzie posiadat aktualne badania lekarskie stwierdzajace o jego
zdolno$ci do wykonywania zawodu.
Dla kazdego stanowiska pracy bedzie sporzadzona karta oceny ryzyka zawodowego, w ktorej zidentyfikowane
zostang zrédta zagrozenia i wymagania bezpieczenstwa. W zaleznosci o stopnia wystepujacych zagrozen i
stopnia spetnienia wymagan, oszacowana zostanie kategoria ryzyka zawodowego.
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W przypadku wystgpienia bardzo duzego, lub duzego ryzyka zwigzanego z wykonywaniem prac na danym
stanowisku, podjete zostang dziatania korygujace i zapobiegawcze, majace na celu obnizenie ryzyka do
akceptowalnego poziomu. Kazdy pracownik przed podjeciem pracy bedzie zapoznany z oceng ryzyka
zawodowego na jego stanowisku pracy.

Kazdy podwykonawca i kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapoznac¢ sie z nastepujacymi instrukcjami:

Przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,

Organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

Wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych jak roboty ziemne, praca na wysokosci, praca
mechanicznych srodkow transportu, praca z materiatami zrgcymi, toksycznymi, wybuchowymi itp.

Dla realizacji inwestycji poza nadzorem technicznym beda zatrudnieni pracownicy w nastepujacych zawodach:
operatorzy sprzetu, ciesle, zbrojarze, montazysci konstrukcji stalowych i zelbetowych, spawacze, murarze,
tynkarze, blacharze, brukarze, robotnicy niewykwalifikowani, dozorcy.

Uktadanie mieszanki - zachlapanie - stosowanie okularéw ochronnych i
betonowe;j oczu, rekawic roboczych
- chemiczne - stosowanie rekawow przy
uszkodzenie pojemnikach do betonu
naskérka
Hatas spowodowany |Ujemny  wptyw  na | Stosowanie nausznikbw ochronnych przez
praca maszyn organy stuchowe operatordéw sprzetu
Stosowanie Porazenie pradem, | Stosowanie sprawnych elektronarzedzi, z
elektronarzedzi Uraz ciata podwdjna ochrona elektryczna, codzienna
kontrola sprawnosci sprzetu

Podczas wykonywania prac budowlanych zwigzanych z budowa podczyszczalni sciekéw nalezy zabezpieczyc
teren budowy oraz ustawi¢ tablice informacyjng zawierajaca numery telefonéw alarmowych.
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozenh dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

® przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

1)  nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczehstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1)  niewtasciwe usytuowanie urzadzenh na stanowiskach pracy,

2)  nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3)  brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
e przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

Jegsen

2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
a) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;



b) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
c) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Ssrodowiska pracy,

e dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegblnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegoblnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatdbw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

e W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdédw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Nadzér nad realizacja planu BIOZ

Osoba odpowiedzialng za wdrazanie i funkcjonowanie planu BIOZ jest kierownik budowy wraz z
podlegtym mu personelem technicznym z ramienia Wykonawcy, posiadajacym stosowne uprawnienia. Kierownik
budowy osobiscie i za posrednictwem swoich podwtadnych koordynuje i organizuje prace na budowie w taki
sposob, aby byta ona bezpieczna.

Przedstawiciele podwykonawcow odpowiedzialni za BIOZ w swoich firmach, przed podjeciem rob6t potwierdzajg
wiasnorecznym podpisem fakt zapoznania sie z warunkami BIOZ na budowie i zobowigzuja sie do ich
przestrzegania. Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcje i informacje o
zagrozeniach wynikajacych z rodzaju robét i ich lokalizacji, warunkéw gruntowych i wodnych. Wskazane zostang
mu miejsca na sktadowanie materiatéw i parkowanie sprzetu i maszyn.

Kontrole wszystkich wykonawcoéw w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu BIOZ, niezaleznie od nadzoru technicznego Generalnego Wykonawcy, prowadzi uprawniony inspektor ds.
BHP. Z kazdej kontroli sporzadza on raport z wyszczegdlnionymi poleceniami, spostrzezeniami i wnioskami
dotyczacymi nieprzestrzegania przepiséw w zakresie bezpieczenstwa na budowie. Kierownik budowy po
zapoznaniu sie z nimi, dodaje polecenie usuniecia nieprawidtowosci w funkcjonowaniu BIOZ osobie
bezposrednio odpowiedzialne;j.
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Nie wykonanie polecen inspektora BHP moze by¢ podstawg dla kierownika budowy do wstrzymania robét
realizowanych przez podwykonawce z winy podwykonawcy. W przypadku notorycznego uchylania sie
podwykonawcy od przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa, kierownik budowy ma prawo powiadomié
kierownictwo firmy podwykonawczej i wnioskowa¢ o zmiane osoby nadzorujacej ze strony podwykonawcy.
Pracownicy nie stosujacy sie do przepiséw BIOZ na budowie beda usuwani z budowy.

Kierownik budowy i inspektor BHP bedzie zadat od podwykonawcéw okazania dokumentéw potwierdzajacych
aktualne badania lekarskie, szkolenia i uprawnienia pracownikéw do wykonywania robot.

Sprawy dotyczace funkcjonowania planu BIOZ beda réwniez statym punktem cotygodniowych narad
koordynacyjnych z podwykonawcami, gdzie beda zdawane relacje, opinie i wnioski majace na celu podniesienie
poziomu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Ustalenia z narad beda wprowadzane do realizacji.

Podstawa prawna opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126)

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z p6zn.zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoInych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021z pézn.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
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Data i podpis osoby sporzadzajgcej informacje dot. BIOZ

Spis Tresci

Opis przedmiotu bUAOWY........ccccimmmmmiiiiinissmmnsr s ssms s s mmmmn s e s n s 2
Zakres roboét dla catlego zamierzenia budowlanego wchodza nastepujace obiekty oraz

elementy zagospodarowania terenU.........cccuuiiiririnnrnrnrrrnr i ————— 3
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych............oiiniccei e 3
Projektowane zagospodarowanie tereNU. ..........eeeeeeeeeemmmmsmssmmsmmmsmsssssssssmssssssssssssssssssnssssnsnnn 3
Wykaz prac niebezpiecznych wystepujacych na budowie i zwigzane z nimi zagrozenia5
Szkolenia PraCoOWNIKOW .........cccciirrmmmmnrininisssssss s ssssssssssssss s s s sssmssss s s s sssssssssssmnnsssnnnns 6
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych. ... ————————— 7
Nadzoér nad realizacjg planu BIOZ...........o s 8
Podstawa prawna OPraCOWANIA: .....ueeeeeeeermmmmmmmmssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssnnssnnnnnns 9

Opis przedmiotu budowy

PROJEKT PRZEBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BRATOSZEWICACH
Inwestycja obejmuje:
Dziatki 0 numerach ewidencyjnych 587/13, 587/31, 573, 587/15, 587/16 w obrebie ewidencyjnym 28 —
Bratoszewice.
Zakres opracowanie obejmuje:
1) specjalnosc¢ technologiczng w zakresie
lokalizacje oraz posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej na terenie oczyszczalni
oczyszczalnie mechaniczno —biologiczng sciekdéw wraz z wszystkimi obiektami
przepompownia $ciek6w surowych z sitem pionowym
stacje sciekdw dowozonych
zbiornik usredniajacy $ciekéw dowozonych
osadnik wtérny
komore stabilizacji tlenowej osadéw
otwarty magazyn osadéw odwodnionego
. studnie pomiarowe.
10. instalacji sanitarnych w budynku: wod-kan , wentylacja.
2) specjalnosé¢ konstrukcyjng w zakresie
11. posadowienia obiektéw oczyszczalni
12. budowa zbiornikow Osadnika, Zbiornika Wyréwnawczego, Komory Bioreaktoréw, Komory Tlenowe;j
Stabilizacji Osadéw, Przepompowni.
13. posadowienia sieciowych obiektéw kanalizacyjnych
14. Budowa budynku wielofunkcyjnego

NGO A~WN =

3) specjalnos¢ drogowa w zakresie
15. Budowa ukfadu komunikacyjnego na terenie oczyszczalni.
4) specjalnos¢ elektryczng w zakresie
16. instalacja elektryczna w budynku
17. zasilanie elektryczne wszystkich obiektéw oczyszczalni Sciekow

18. oswietlenie terenu
19. instalacja odgromowa



Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego wchodza nastepujace obiekty
oraz elementy zagospodarowania terenu

1.Zlewnia sciekéw dowozonych

2 Zbiornik wyrownawczy $ciekow dowozonoych

3. Studzienka potaczeniowa (istniejgca)

4. Budynek techniczny wielofunkcuyjny

4.1.1 Przepompownia sciekéw P1

4.1.3 Zespolone urzadzenie do usuwania skratek,piasku i ttuszczu (ZSP)
4.1.4 Przepompownia Sciekow P2

4.2.1 Prasa taSmowa z wstepnym zageszczeniem

4.2.2 Pompa polielektrolitu

4.2.3 Zesp6t odzysku wody ptuczacej

4.2.5 Pompa nadawy

4.2.6 Zbiornik nadawy na prase

5. Blok oczyszczania biologicznego

5.1 Komora techniczna

5.2 Komora beztlenowa z mieszadtem (KB)

5.3 Komora dentryfikacji z mieszadtem (KP)

5.4 Komora nitryfikacji napowietrzana (KN)

6.Blok tlenowej stabilizacji

6.1, 6.2 Komora tlenowej stabilizacji (KTS)

7. Osadnik wtérny radialny

8. Magazyn osadu odwodnionego

9. Pomiar ilosci $ciekdw oczyszczonych

Dodatkowe uzbrojenie terenu:

Kanat doprowadzajacy scieki surowe i odprowadzajacy scieki oczyszczone Dz315mm ,Dz200mm SDR 34.
Sie¢ kanalizacji technologicznej Dz200mm, Dz160mm, Dz110 PVC-U/S SDR 34 SN8, Dn141, Dn125, Dn100,
Stal k.o., Dz 160 PE. PN10.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren opracowania znajduje sie na dziatkach nr ewid. 587/31 i na cz. dziatki nr ewid. 587/13. Na dziatce
nr ewid. 587/13 jest istniejaca Oczyszczalnia Sciekéw.
Od péinocy teren opracowania graniczy z pasem drogowym dziatki nr ewid.573, na ktérym jest
zlokalizowana droga gruntowa o szerokosci od 3,50 m do 5,50 m.
Od wschodu teren opracowania graniczy z pasem drogowym dziatki nr ewid. 587/16, na ktérym jest
zlokalizowana droga gruntowa o szer. 3,50 m.
Od potudnia dziatka nr ewid. 587/31 przylega do dziatki nr ewid. 587/1.
Teren dziatki nr ewid. 587/31 jest niezabudowany ( rolniczy) i czesciowo uzbrojony.
Z uzbrojenia podziemnego na dziatce wystepuija:
e Kanalizacja sanitarna KsB350
e Wodociag wB50
e Na dziatkach drogowych 573 i 587/13 wystepuje uzbrojenie:
e Kable elektryczne enA i enB
Rzedne terenu istniejgcego na dziatkach Oczyszczalni sg w granicach od 158,51 m npm do 160,10 m npm .
Deniwelacja wynosi ok. 1,60 m.
Teren jest ptaski i opada w kierunku pétnocno — wschodnim.
Teren istniejgcej oczyszczalni jest ogrodzony siatka i posiada brame wjazdowg i zjazd na droge gminna.
Ze wzgledu na projektowane zagospodarowanie czes¢ istniejacego ogrodzenia oraz brama wjazdowa beda
zlikwidowane.
Pozostate elementy istniejacego zagospodarowania zostang zlikwidowane poprzez demontaz lub zasypanie.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na teren Oczyszczalni zaprojektowano dwa zjazdy pierwszy na droge gminng o numerze dziatki 573 z
terenu oczyszczalni tj. z dziatki nr ewid 587/31, drugi zjazd na droge gminng o numerze dziatki 587/16 z terenu
Stacji Zlewczej zlokalizowanej na dziatce 0 numerze ewid. 587/13
Dojazd do dziatki 587/31 projektuje sie z drogi gminnej na dziatce nr ewid. 573



Szerokosé zjazdu 5,0 m
Na przecieciu krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni drogi zastosowano tuki kotowe 0 R = 5,00 m
Pochylenie podtuzne zjazdu przyjeto 2,2% w kierunku jezdni drogi
Pochylenie poprzeczne zjazdu zgodne z projektowanym spadkiem podiuznym jezdni drogi
Na wigczeniu do jezdni ulicy nalezy utozy¢ kraweznik rowno z poziomem jezdni drogi
Kraweznik stanowigcy obramowanie zjazdu utozony o wysokosci 5 cm nad poziom nawierzchni zjazdu
Dojazd do Stacji Zlewczej tj. do dziatki 587/ 13 projektuje sie z drogi gminnej na dziatkach nr ewid. 587/16,
587/15
e Szeroko$¢ zjazdu 3,50 m
¢ Na przecieciu krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni drogi zastosowano tuki kotowe o R = 7,50 m z uwagi na
wjazd wozdw asenizacyjnych
Pochylenie podtuzne zjazdu przyjeto 1% w kierunku jezdni drogi
Pochylenie poprzeczne zjazdu zgodne z projektowanym spadkiem podiuznym jezdni drogi
Na wigaczeniu do jezdni ulicy nalezy utozy¢ kraweznik rowno z poziomem jezdni drogi
Kraweznik stanowigcy obramowanie zjazdu utozony o wysokosci 5 cm nad poziom nawierzchni zjazdu
Zjazdy przyjeto jako publiczne.
Teren oczyszczalni Sciekédw bedzie ogrodzony siatkg oraz odizolowany zielenig kolumnowg zimozielona.
Oczyszczalnia sktada¢ sie bedzie z bloku oczyszczania biologicznego, wielofunkcyjnego budynku
technicznego zlokalizowanych na wyniesionym terenie. Projektowana oczyszczalnia posiadaé¢ bedzie docelowo
w |l etapie przepustowos¢ dobowg $rednig réwng 501,5 m3/przepustowoéé, natomiast dla | etapu przepustowosé
dobowa $rednig réwng 250,75m>/d.
Teren istniejacy pod projektowang oczyszczalnie ksztattuje sie na rzednych od 158,51 m npm do 160,10
m npm .
Teren projektowany bedzie ksztattowat sie na rzednej 160,10-160,30 m n.p.m. Poziom zera budynku ustala
sie na rzednej 160,40 m n.p.m.
Woyniesienie terenu oczyszczalni wynika z wysokiego poziomu wéd gruntowych.
Teren oczyszczalni bedzie zajmowat powierzchnie ca 0,35 ha. w granicy ogrodzenia w tym:
e  Teren utwardzony:
Y Zjazdy ca 83,0 m®
Y drogi wewnetrzne ca 888,0 m?
¥ chodniki ca 122,0 m?
Razem teren utwardzony : 1093 m?
e Powierzchnie obiektéw kubaturowych:
v' budynek 327,75 m2
v bioreaktor 228,00 m?
Kubatura ca 1050,00 m®
v osadnik wtérny 39,57 m?
Kubatura ca 146,00 m®
v komora tlenowej stabilizacji 90,50 m®.
Kubatura ca 340 m®
Razem powierzchnia obiektéw : 686,0 m?
Teren projektowany podwyzszony wzgledem gruntu rodzimego do wysokosci 1,6 m ze wzgledu na wysoki
poziom wod gruntowych.
Opis przeznaczenia i gabaryty projektowanych obiektéw budowlanych:
e Zaprojektowano wolnostojacy budynek wielofunkcyjnego w konstrukcji mieszanej (zelbet + cegta +
drewno).
Wysokos$¢ do kalenicy mierzona od poziomu terenu wynosi 6,92m.
Uktad funkcjonalny zawiera:
pomieszczenie separatora skratek, ttuszczy i piasku
pomieszczenie prasy
pomieszczenia urzadzen elektrycznych, rozdzielnic i paneli oraz agregatu pradotwérczego
pomieszczenia magazynowe
pomieszczenia socjalne
Kazde z pomieszczen posiada¢ bedzie osobne wejscie z zewnatrz oraz komunikacje wewnetrzng pomiedzy
pomieszczeniami technologicznymi i czescia socjalng. Budynek bedzie posiadat wentylacje grawitacyjna i
mechaniczng, ogrzewanie elektryczne, oswietlenie, instalacje wod.-kan. Przewiduje sie statg obstuge
oczyszczalni w ilosci 2 dwdch oséb. Do obstugi urzadzen znajdujacych sie w budynku technicznym
zatrudnionych bedzie na state dwie osoby w systemie jednozmianowym tj. 8 godz. dziennie.
e Zaprojektowano Blok biologiczny w technologii osadu czynnego.
Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych zaktada sie wyniesienie zbiornika ponad poziom terenu.



Wysokos$¢ zbiornikéw wyniesiono nad poziom terenu o 2,25 m
Wyposazenie bioreaktora : mieszadta zatapialne, ruszt napowietrzajacy,

e Zaprojektowano niezbedng infrastrukture w postaci sieci kanalizacji sanitarnej z uzbrojeniem w postaci
studni kanalizacyjnych i przepompowni sciekdéw oraz kabli zasilajacych poszczegdlne obiekty, stacji zlewczej
sciekow przywozonych, magazynu osadu odwodnionego ustabilizowanego.

e Zaprojektowano gospodarke osadowa w postaci komory stabilizacji tlenowej pracy tasmowej oraz
magazynu osadu odwodnionego.

e Zaprojektowano odprowadzenie $ciekdw oczyszczonych do istniejgcego kanatu istniejacego dn 250.
Ktéry odprowadza Scieki oczyszczone do rowu melioracyjnego poprze istniejacy wylot.

e  Zaprojektowano uktad komunikacyjny w postaci drég dojazdowych, drég i chodnikow technologicznych.

Wykaz prac niebezpiecznych wystepujacych na budowie i zwigzane z nimi
zagrozenia

a) Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projekiu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

b) Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,0m oraz wykopow
0 bezpiecznym nachyleniu scian o giebokosci wiekszej niz 3,0 m. Zagrozenie moze wystapi¢ przy
wykonywaniu zbiornika, studni rewizyjnej oraz sieci zewnetrznych. Istnieje ryzyko osuniecia sie ziemi i
zasypania pracownikow znajdujacych sie w wykopie.

c) Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci (projektowane obiekty
kubaturowe, rusztowania, dzwigi itp.). Upadek z wysokosci moze nastgpi¢ w trakcie realizacji wszystkich
prac, do ktérych wykonania nalezy wykorzysta¢ rusztowania i pomosty. Z uwagi na wysokos$¢ obiektu
upadek moze powodowaé $mier¢ lub trwate uszkodzenie ciata. Zagrozenie dotyczy wszystkich
pracownikow wykonujacych roboty na wysokosci

d) Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV,
lecz nie przekraczajagcym 110 kV. Zagrozenie moze wystapi¢ podczas prac w rejonie istniejgcego stupa
wysokiego napiecia 110 kV. Szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na prace z wykorzystaniem pojazdéw i
maszyn budowlanych w poblizu stupa i sieci wysokiego napiecia. Zagrozenie dotyczy wszystkich
pracownikow obecnych w strefie zagrozone;.

e) Roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10° C.

W przypadku wykonywania prac w okresie zimowym moze wystgpi¢ zagrozenie zwigzane z poslizgnieciem
sie i upadkiem. Szczegdlnie niebezpieczne moga by¢ w takiej sytuacji prace na wysokosci

f) Podczas zabezpieczania konstrukcji betonowych i stalowych przed szkodliwym dziataniem czynnikow
zewnetrznych (pokrywanie elementéw lepikami, foliami w ptynie itp.) moze pojawi¢ sie ryzyko zatrucia
oparami szczegOlnie podczas prac w zamknietych przestrzeniach

g) Roboty budowlane prowadzone w studniach zbiornikach, kanatach i innych niebezpiecznych przestrzeniach
zamknietych.

Zagrozenie moze nastapi¢ na skutek wpadniecia pracownika do wnetrza zbiornika czy studni, zasypania
ziemia, uszkodzenia ciata a szczegdlnie gtowy przy pracach prowadzonych w miejscach ciasnych i Zle
oswietlonych.

h) Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw. Niekontrolowane
oderwanie lub pekniecie podnoszonego elementu lub fragmentu konstrukcji moze wystapic przy
zastosowaniu nieodpowiednich zawiesi lub zaczepienie ich w nieodpowiednich punktach. Skutkiem
niewtasciwego podwieszenia moze nastgpi¢ upadek elementu o duzej masie z duzej wysokosci, zagrazajac
zyciu badz uszkodzeniu ciata. Zagrozenie dotyczy wszystkich pracownikéw, wykonujacych roboty w poblizu
montowanych elementow.

i)  Upadek narzedzi z wysoko$ci.



Upadek narzedzi z wysokosci moze nastgpi¢ w trakcie realizowania prac na pomostach lub rusztowaniach.
Moze spowodowac trwate uszkodzenie ciata lub $mier¢. Zagrozenie dotyczy wszystkich pracownikow,
ktérzy moga znajdowac sie pod pomostami lub rusztowaniami.

j)  Podwieszenie zbyt duzych ciezardw przy niewtasciwych wysiegu dzwigu.
Podwieszanie zbyt duzych ciezarédw lub podwieszanie ciezardw na niewlasciwych wysiegach moze
spowodowac awarie lub przewrécenie sie dzwigu. Zagrozenie moze mie¢ miejsce w trakcie prowadzenia
wszystkich prac przy uzyciu dzwigu. Skutkiem wystapienia zagrozenia moze by¢ smier¢ lub trwate
uszkodzenie ciafa.

k) Przebywanie w zasiegu pracy dzwigow.
Na skutek braku wtasciwej organizacji pracy, badz nieuwagi pracownika, moze nastgpi¢ uderzenie
pracownika przez podnoszone elementy konstrukcji lub przez zawiesia dzwigowe.

[)  Niewtasciwa kolejno$¢ montazu.
Niewfasciwa kolejno$s¢ montazu moze spowodowac zawalenie sie czesci elementdédw konstrukcji lub nawet
czesci obiektu. Zagrozenie wystepuje przez caty okres prowadzenia prac.

m) Prace z uzyciem elektronarzedzi.
Niewtasciwe uzytkowanie elektronarzedzi moze grozi¢ porazeniem pradem i w nastepstwie poparzeniami
ciata lub powazniejszymi skutkami

n) Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuje dziatanie substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

0) Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
e porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w

przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny
by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajagcymi przedmiotami,
e ostoniete w okresie zimowym.

Szkolenia pracownikow

Przed rozpoczeciem prac a zwlaszcza przed rozpoczeciem wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych
przeprowadzone beda szkolenie BHP wszystkich pracownikéw uczestniczacych w wyzej wspomnianych
pracach. Szkolenie prowadzone bedzie jedynie przez osoby majace odpowiednie uprawnienia a fakt odbycia
szkolenia kazdy pracownik potwierdzi wtasnorecznym podpisem. Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywane
beda w aktach osobowych pracownika.
Obowigzujace szkolenia BHP:

e Okresowe

e Podstawowe

e Instruktaz stanowiskowy
Kazdy pracownik dopuszczony do pracy bedzie posiadat aktualne badania lekarskie stwierdzajace o jego
zdolno$ci do wykonywania zawodu.
Dla kazdego stanowiska pracy bedzie sporzadzona karta oceny ryzyka zawodowego, w ktorej zidentyfikowane
zostang zrédta zagrozenia i wymagania bezpieczenstwa. W zaleznosci o stopnia wystepujacych zagrozen i
stopnia spetnienia wymagan, oszacowana zostanie kategoria ryzyka zawodowego.
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W przypadku wystgpienia bardzo duzego, lub duzego ryzyka zwigzanego z wykonywaniem prac na danym
stanowisku, podjete zostang dziatania korygujace i zapobiegawcze, majace na celu obnizenie ryzyka do
akceptowalnego poziomu. Kazdy pracownik przed podjeciem pracy bedzie zapoznany z oceng ryzyka
zawodowego na jego stanowisku pracy.

Kazdy podwykonawca i kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapoznac¢ sie z nastepujacymi instrukcjami:

Przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,

Organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

Wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych jak roboty ziemne, praca na wysokosci, praca
mechanicznych srodkow transportu, praca z materiatami zrgcymi, toksycznymi, wybuchowymi itp.

Dla realizacji inwestycji poza nadzorem technicznym beda zatrudnieni pracownicy w nastepujacych zawodach:
operatorzy sprzetu, ciesle, zbrojarze, montazysci konstrukcji stalowych i zelbetowych, spawacze, murarze,
tynkarze, blacharze, brukarze, robotnicy niewykwalifikowani, dozorcy.

Uktadanie mieszanki - zachlapanie - stosowanie okularéw ochronnych i
betonowe;j oczu, rekawic roboczych
- chemiczne - stosowanie rekawow przy
uszkodzenie pojemnikach do betonu
naskérka
Hatas spowodowany |Ujemny  wptyw  na | Stosowanie nausznikbw ochronnych przez
praca maszyn organy stuchowe operatordéw sprzetu
Stosowanie Porazenie pradem, | Stosowanie sprawnych elektronarzedzi, z
elektronarzedzi Uraz ciata podwdjna ochrona elektryczna, codzienna
kontrola sprawnosci sprzetu

Podczas wykonywania prac budowlanych zwigzanych z budowa podczyszczalni sciekéw nalezy zabezpieczyc
teren budowy oraz ustawi¢ tablice informacyjng zawierajaca numery telefonéw alarmowych.
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozenh dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

® przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

1)  nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczehstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1)  niewtasciwe usytuowanie urzadzenh na stanowiskach pracy,

2)  nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3)  brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
e przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
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2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
a) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;



b) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
c) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Ssrodowiska pracy,

e dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegblnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegoblnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatdbw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

e W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdédw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Nadzér nad realizacja planu BIOZ

Osoba odpowiedzialng za wdrazanie i funkcjonowanie planu BIOZ jest kierownik budowy wraz z
podlegtym mu personelem technicznym z ramienia Wykonawcy, posiadajacym stosowne uprawnienia. Kierownik
budowy osobiscie i za posrednictwem swoich podwtadnych koordynuje i organizuje prace na budowie w taki
sposob, aby byta ona bezpieczna.

Przedstawiciele podwykonawcow odpowiedzialni za BIOZ w swoich firmach, przed podjeciem rob6t potwierdzajg
wiasnorecznym podpisem fakt zapoznania sie z warunkami BIOZ na budowie i zobowigzuja sie do ich
przestrzegania. Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcje i informacje o
zagrozeniach wynikajacych z rodzaju robét i ich lokalizacji, warunkéw gruntowych i wodnych. Wskazane zostang
mu miejsca na sktadowanie materiatéw i parkowanie sprzetu i maszyn.

Kontrole wszystkich wykonawcoéw w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu BIOZ, niezaleznie od nadzoru technicznego Generalnego Wykonawcy, prowadzi uprawniony inspektor ds.
BHP. Z kazdej kontroli sporzadza on raport z wyszczegdlnionymi poleceniami, spostrzezeniami i wnioskami
dotyczacymi nieprzestrzegania przepiséw w zakresie bezpieczenstwa na budowie. Kierownik budowy po
zapoznaniu sie z nimi, dodaje polecenie usuniecia nieprawidtowosci w funkcjonowaniu BIOZ osobie
bezposrednio odpowiedzialne;j.

8



Nie wykonanie polecen inspektora BHP moze by¢ podstawg dla kierownika budowy do wstrzymania robét
realizowanych przez podwykonawce z winy podwykonawcy. W przypadku notorycznego uchylania sie
podwykonawcy od przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa, kierownik budowy ma prawo powiadomié
kierownictwo firmy podwykonawczej i wnioskowa¢ o zmiane osoby nadzorujacej ze strony podwykonawcy.
Pracownicy nie stosujacy sie do przepiséw BIOZ na budowie beda usuwani z budowy.

Kierownik budowy i inspektor BHP bedzie zadat od podwykonawcéw okazania dokumentéw potwierdzajacych
aktualne badania lekarskie, szkolenia i uprawnienia pracownikéw do wykonywania robot.

Sprawy dotyczace funkcjonowania planu BIOZ beda réwniez statym punktem cotygodniowych narad
koordynacyjnych z podwykonawcami, gdzie beda zdawane relacje, opinie i wnioski majace na celu podniesienie
poziomu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Ustalenia z narad beda wprowadzane do realizacji.

Podstawa prawna opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126)

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z p6zn.zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoInych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021z pézn.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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Opis przedmiotu budowy

PROJEKT PRZEBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BRATOSZEWICACH
Inwestycja obejmuje:
Dziatki 0 numerach ewidencyjnych 587/13, 587/31, 573, 587/15, 587/16 w obrebie ewidencyjnym 28 —
Bratoszewice.
Zakres opracowanie obejmuje:
1) specjalnosc¢ technologiczng w zakresie
lokalizacje oraz posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej na terenie oczyszczalni
oczyszczalnie mechaniczno —biologiczng sciekdéw wraz z wszystkimi obiektami
przepompownia $ciek6w surowych z sitem pionowym
stacje sciekdw dowozonych
zbiornik usredniajacy $ciekéw dowozonych
osadnik wtérny
komore stabilizacji tlenowej osadéw
otwarty magazyn osadéw odwodnionego
. studnie pomiarowe.
10. instalacji sanitarnych w budynku: wod-kan , wentylacja.
2) specjalnosé¢ konstrukcyjng w zakresie
11. posadowienia obiektéw oczyszczalni
12. budowa zbiornikow Osadnika, Zbiornika Wyréwnawczego, Komory Bioreaktoréw, Komory Tlenowe;j
Stabilizacji Osadéw, Przepompowni.
13. posadowienia sieciowych obiektéw kanalizacyjnych
14. Budowa budynku wielofunkcyjnego
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3) specjalnos¢ drogowa w zakresie
15. Budowa ukfadu komunikacyjnego na terenie oczyszczalni.
4) specjalnos¢ elektryczng w zakresie
16. instalacja elektryczna w budynku
17. zasilanie elektryczne wszystkich obiektéw oczyszczalni Sciekow

18. oswietlenie terenu
19. instalacja odgromowa



Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego wchodza nastepujace obiekty
oraz elementy zagospodarowania terenu

1.Zlewnia sciekéw dowozonych

2 Zbiornik wyrownawczy $ciekow dowozonoych

3. Studzienka potaczeniowa (istniejgca)

4. Budynek techniczny wielofunkcuyjny

4.1.1 Przepompownia sciekéw P1

4.1.3 Zespolone urzadzenie do usuwania skratek,piasku i ttuszczu (ZSP)
4.1.4 Przepompownia Sciekow P2

4.2.1 Prasa taSmowa z wstepnym zageszczeniem

4.2.2 Pompa polielektrolitu

4.2.3 Zesp6t odzysku wody ptuczacej

4.2.5 Pompa nadawy

4.2.6 Zbiornik nadawy na prase

5. Blok oczyszczania biologicznego

5.1 Komora techniczna

5.2 Komora beztlenowa z mieszadtem (KB)

5.3 Komora dentryfikacji z mieszadtem (KP)

5.4 Komora nitryfikacji napowietrzana (KN)

6.Blok tlenowej stabilizacji

6.1, 6.2 Komora tlenowej stabilizacji (KTS)

7. Osadnik wtérny radialny

8. Magazyn osadu odwodnionego

9. Pomiar ilosci $ciekdw oczyszczonych

Dodatkowe uzbrojenie terenu:

Kanat doprowadzajacy scieki surowe i odprowadzajacy scieki oczyszczone Dz315mm ,Dz200mm SDR 34.
Sie¢ kanalizacji technologicznej Dz200mm, Dz160mm, Dz110 PVC-U/S SDR 34 SN8, Dn141, Dn125, Dn100,
Stal k.o., Dz 160 PE. PN10.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren opracowania znajduje sie na dziatkach nr ewid. 587/31 i na cz. dziatki nr ewid. 587/13. Na dziatce
nr ewid. 587/13 jest istniejaca Oczyszczalnia Sciekéw.
Od péinocy teren opracowania graniczy z pasem drogowym dziatki nr ewid.573, na ktérym jest
zlokalizowana droga gruntowa o szerokosci od 3,50 m do 5,50 m.
Od wschodu teren opracowania graniczy z pasem drogowym dziatki nr ewid. 587/16, na ktérym jest
zlokalizowana droga gruntowa o szer. 3,50 m.
Od potudnia dziatka nr ewid. 587/31 przylega do dziatki nr ewid. 587/1.
Teren dziatki nr ewid. 587/31 jest niezabudowany ( rolniczy) i czesciowo uzbrojony.
Z uzbrojenia podziemnego na dziatce wystepuija:
e Kanalizacja sanitarna KsB350
e Wodociag wB50
e Na dziatkach drogowych 573 i 587/13 wystepuje uzbrojenie:
e Kable elektryczne enA i enB
Rzedne terenu istniejgcego na dziatkach Oczyszczalni sg w granicach od 158,51 m npm do 160,10 m npm .
Deniwelacja wynosi ok. 1,60 m.
Teren jest ptaski i opada w kierunku pétnocno — wschodnim.
Teren istniejgcej oczyszczalni jest ogrodzony siatka i posiada brame wjazdowg i zjazd na droge gminna.
Ze wzgledu na projektowane zagospodarowanie czes¢ istniejacego ogrodzenia oraz brama wjazdowa beda
zlikwidowane.
Pozostate elementy istniejacego zagospodarowania zostang zlikwidowane poprzez demontaz lub zasypanie.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na teren Oczyszczalni zaprojektowano dwa zjazdy pierwszy na droge gminng o numerze dziatki 573 z
terenu oczyszczalni tj. z dziatki nr ewid 587/31, drugi zjazd na droge gminng o numerze dziatki 587/16 z terenu
Stacji Zlewczej zlokalizowanej na dziatce 0 numerze ewid. 587/13
Dojazd do dziatki 587/31 projektuje sie z drogi gminnej na dziatce nr ewid. 573



Szerokosé zjazdu 5,0 m
Na przecieciu krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni drogi zastosowano tuki kotowe 0 R = 5,00 m
Pochylenie podtuzne zjazdu przyjeto 2,2% w kierunku jezdni drogi
Pochylenie poprzeczne zjazdu zgodne z projektowanym spadkiem podiuznym jezdni drogi
Na wigczeniu do jezdni ulicy nalezy utozy¢ kraweznik rowno z poziomem jezdni drogi
Kraweznik stanowigcy obramowanie zjazdu utozony o wysokosci 5 cm nad poziom nawierzchni zjazdu
Dojazd do Stacji Zlewczej tj. do dziatki 587/ 13 projektuje sie z drogi gminnej na dziatkach nr ewid. 587/16,
587/15
e Szeroko$¢ zjazdu 3,50 m
¢ Na przecieciu krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni drogi zastosowano tuki kotowe o R = 7,50 m z uwagi na
wjazd wozdw asenizacyjnych
Pochylenie podtuzne zjazdu przyjeto 1% w kierunku jezdni drogi
Pochylenie poprzeczne zjazdu zgodne z projektowanym spadkiem podiuznym jezdni drogi
Na wigaczeniu do jezdni ulicy nalezy utozy¢ kraweznik rowno z poziomem jezdni drogi
Kraweznik stanowigcy obramowanie zjazdu utozony o wysokosci 5 cm nad poziom nawierzchni zjazdu
Zjazdy przyjeto jako publiczne.
Teren oczyszczalni Sciekédw bedzie ogrodzony siatkg oraz odizolowany zielenig kolumnowg zimozielona.
Oczyszczalnia sktada¢ sie bedzie z bloku oczyszczania biologicznego, wielofunkcyjnego budynku
technicznego zlokalizowanych na wyniesionym terenie. Projektowana oczyszczalnia posiadaé¢ bedzie docelowo
w |l etapie przepustowos¢ dobowg $rednig réwng 501,5 m3/przepustowoéé, natomiast dla | etapu przepustowosé
dobowa $rednig réwng 250,75m>/d.
Teren istniejacy pod projektowang oczyszczalnie ksztattuje sie na rzednych od 158,51 m npm do 160,10
m npm .
Teren projektowany bedzie ksztattowat sie na rzednej 160,10-160,30 m n.p.m. Poziom zera budynku ustala
sie na rzednej 160,40 m n.p.m.
Woyniesienie terenu oczyszczalni wynika z wysokiego poziomu wéd gruntowych.
Teren oczyszczalni bedzie zajmowat powierzchnie ca 0,35 ha. w granicy ogrodzenia w tym:
e  Teren utwardzony:
Y Zjazdy ca 83,0 m®
Y drogi wewnetrzne ca 888,0 m?
¥ chodniki ca 122,0 m?
Razem teren utwardzony : 1093 m?
e Powierzchnie obiektéw kubaturowych:
v' budynek 327,75 m2
v bioreaktor 228,00 m?
Kubatura ca 1050,00 m®
v osadnik wtérny 39,57 m?
Kubatura ca 146,00 m®
v komora tlenowej stabilizacji 90,50 m®.
Kubatura ca 340 m®
Razem powierzchnia obiektéw : 686,0 m?
Teren projektowany podwyzszony wzgledem gruntu rodzimego do wysokosci 1,6 m ze wzgledu na wysoki
poziom wod gruntowych.
Opis przeznaczenia i gabaryty projektowanych obiektéw budowlanych:
e Zaprojektowano wolnostojacy budynek wielofunkcyjnego w konstrukcji mieszanej (zelbet + cegta +
drewno).
Wysokos$¢ do kalenicy mierzona od poziomu terenu wynosi 6,92m.
Uktad funkcjonalny zawiera:
pomieszczenie separatora skratek, ttuszczy i piasku
pomieszczenie prasy
pomieszczenia urzadzen elektrycznych, rozdzielnic i paneli oraz agregatu pradotwérczego
pomieszczenia magazynowe
pomieszczenia socjalne
Kazde z pomieszczen posiada¢ bedzie osobne wejscie z zewnatrz oraz komunikacje wewnetrzng pomiedzy
pomieszczeniami technologicznymi i czescia socjalng. Budynek bedzie posiadat wentylacje grawitacyjna i
mechaniczng, ogrzewanie elektryczne, oswietlenie, instalacje wod.-kan. Przewiduje sie statg obstuge
oczyszczalni w ilosci 2 dwdch oséb. Do obstugi urzadzen znajdujacych sie w budynku technicznym
zatrudnionych bedzie na state dwie osoby w systemie jednozmianowym tj. 8 godz. dziennie.
e Zaprojektowano Blok biologiczny w technologii osadu czynnego.
Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych zaktada sie wyniesienie zbiornika ponad poziom terenu.



Wysokos$¢ zbiornikéw wyniesiono nad poziom terenu o 2,25 m
Wyposazenie bioreaktora : mieszadta zatapialne, ruszt napowietrzajacy,

e Zaprojektowano niezbedng infrastrukture w postaci sieci kanalizacji sanitarnej z uzbrojeniem w postaci
studni kanalizacyjnych i przepompowni sciekdéw oraz kabli zasilajacych poszczegdlne obiekty, stacji zlewczej
sciekow przywozonych, magazynu osadu odwodnionego ustabilizowanego.

e Zaprojektowano gospodarke osadowa w postaci komory stabilizacji tlenowej pracy tasmowej oraz
magazynu osadu odwodnionego.

e Zaprojektowano odprowadzenie $ciekdw oczyszczonych do istniejgcego kanatu istniejacego dn 250.
Ktéry odprowadza Scieki oczyszczone do rowu melioracyjnego poprze istniejacy wylot.

e  Zaprojektowano uktad komunikacyjny w postaci drég dojazdowych, drég i chodnikow technologicznych.

Wykaz prac niebezpiecznych wystepujacych na budowie i zwigzane z nimi
zagrozenia

a) Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projekiu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

b) Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,0m oraz wykopow
0 bezpiecznym nachyleniu scian o giebokosci wiekszej niz 3,0 m. Zagrozenie moze wystapi¢ przy
wykonywaniu zbiornika, studni rewizyjnej oraz sieci zewnetrznych. Istnieje ryzyko osuniecia sie ziemi i
zasypania pracownikow znajdujacych sie w wykopie.

c) Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci (projektowane obiekty
kubaturowe, rusztowania, dzwigi itp.). Upadek z wysokosci moze nastgpi¢ w trakcie realizacji wszystkich
prac, do ktérych wykonania nalezy wykorzysta¢ rusztowania i pomosty. Z uwagi na wysokos$¢ obiektu
upadek moze powodowaé $mier¢ lub trwate uszkodzenie ciata. Zagrozenie dotyczy wszystkich
pracownikow wykonujacych roboty na wysokosci

d) Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV,
lecz nie przekraczajagcym 110 kV. Zagrozenie moze wystapi¢ podczas prac w rejonie istniejgcego stupa
wysokiego napiecia 110 kV. Szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na prace z wykorzystaniem pojazdéw i
maszyn budowlanych w poblizu stupa i sieci wysokiego napiecia. Zagrozenie dotyczy wszystkich
pracownikow obecnych w strefie zagrozone;.

e) Roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10° C.

W przypadku wykonywania prac w okresie zimowym moze wystgpi¢ zagrozenie zwigzane z poslizgnieciem
sie i upadkiem. Szczegdlnie niebezpieczne moga by¢ w takiej sytuacji prace na wysokosci

f) Podczas zabezpieczania konstrukcji betonowych i stalowych przed szkodliwym dziataniem czynnikow
zewnetrznych (pokrywanie elementéw lepikami, foliami w ptynie itp.) moze pojawi¢ sie ryzyko zatrucia
oparami szczegOlnie podczas prac w zamknietych przestrzeniach

g) Roboty budowlane prowadzone w studniach zbiornikach, kanatach i innych niebezpiecznych przestrzeniach
zamknietych.

Zagrozenie moze nastapi¢ na skutek wpadniecia pracownika do wnetrza zbiornika czy studni, zasypania
ziemia, uszkodzenia ciata a szczegdlnie gtowy przy pracach prowadzonych w miejscach ciasnych i Zle
oswietlonych.

h) Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw. Niekontrolowane
oderwanie lub pekniecie podnoszonego elementu lub fragmentu konstrukcji moze wystapic przy
zastosowaniu nieodpowiednich zawiesi lub zaczepienie ich w nieodpowiednich punktach. Skutkiem
niewtasciwego podwieszenia moze nastgpi¢ upadek elementu o duzej masie z duzej wysokosci, zagrazajac
zyciu badz uszkodzeniu ciata. Zagrozenie dotyczy wszystkich pracownikéw, wykonujacych roboty w poblizu
montowanych elementow.

i)  Upadek narzedzi z wysoko$ci.



Upadek narzedzi z wysokosci moze nastgpi¢ w trakcie realizowania prac na pomostach lub rusztowaniach.
Moze spowodowac trwate uszkodzenie ciata lub $mier¢. Zagrozenie dotyczy wszystkich pracownikow,
ktérzy moga znajdowac sie pod pomostami lub rusztowaniami.

j)  Podwieszenie zbyt duzych ciezardw przy niewtasciwych wysiegu dzwigu.
Podwieszanie zbyt duzych ciezarédw lub podwieszanie ciezardw na niewlasciwych wysiegach moze
spowodowac awarie lub przewrécenie sie dzwigu. Zagrozenie moze mie¢ miejsce w trakcie prowadzenia
wszystkich prac przy uzyciu dzwigu. Skutkiem wystapienia zagrozenia moze by¢ smier¢ lub trwate
uszkodzenie ciafa.

k) Przebywanie w zasiegu pracy dzwigow.
Na skutek braku wtasciwej organizacji pracy, badz nieuwagi pracownika, moze nastgpi¢ uderzenie
pracownika przez podnoszone elementy konstrukcji lub przez zawiesia dzwigowe.

[)  Niewtasciwa kolejno$¢ montazu.
Niewfasciwa kolejno$s¢ montazu moze spowodowac zawalenie sie czesci elementdédw konstrukcji lub nawet
czesci obiektu. Zagrozenie wystepuje przez caty okres prowadzenia prac.

m) Prace z uzyciem elektronarzedzi.
Niewtasciwe uzytkowanie elektronarzedzi moze grozi¢ porazeniem pradem i w nastepstwie poparzeniami
ciata lub powazniejszymi skutkami

n) Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuje dziatanie substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

0) Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
e porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w

przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny
by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajagcymi przedmiotami,
e ostoniete w okresie zimowym.

Szkolenia pracownikow

Przed rozpoczeciem prac a zwlaszcza przed rozpoczeciem wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych
przeprowadzone beda szkolenie BHP wszystkich pracownikéw uczestniczacych w wyzej wspomnianych
pracach. Szkolenie prowadzone bedzie jedynie przez osoby majace odpowiednie uprawnienia a fakt odbycia
szkolenia kazdy pracownik potwierdzi wtasnorecznym podpisem. Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywane
beda w aktach osobowych pracownika.
Obowigzujace szkolenia BHP:

e Okresowe

e Podstawowe

e Instruktaz stanowiskowy
Kazdy pracownik dopuszczony do pracy bedzie posiadat aktualne badania lekarskie stwierdzajace o jego
zdolno$ci do wykonywania zawodu.
Dla kazdego stanowiska pracy bedzie sporzadzona karta oceny ryzyka zawodowego, w ktorej zidentyfikowane
zostang zrédta zagrozenia i wymagania bezpieczenstwa. W zaleznosci o stopnia wystepujacych zagrozen i
stopnia spetnienia wymagan, oszacowana zostanie kategoria ryzyka zawodowego.
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W przypadku wystgpienia bardzo duzego, lub duzego ryzyka zwigzanego z wykonywaniem prac na danym
stanowisku, podjete zostang dziatania korygujace i zapobiegawcze, majace na celu obnizenie ryzyka do
akceptowalnego poziomu. Kazdy pracownik przed podjeciem pracy bedzie zapoznany z oceng ryzyka
zawodowego na jego stanowisku pracy.

Kazdy podwykonawca i kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapoznac¢ sie z nastepujacymi instrukcjami:

Przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,

Organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

Wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych jak roboty ziemne, praca na wysokosci, praca
mechanicznych srodkow transportu, praca z materiatami zrgcymi, toksycznymi, wybuchowymi itp.

Dla realizacji inwestycji poza nadzorem technicznym beda zatrudnieni pracownicy w nastepujacych zawodach:
operatorzy sprzetu, ciesle, zbrojarze, montazysci konstrukcji stalowych i zelbetowych, spawacze, murarze,
tynkarze, blacharze, brukarze, robotnicy niewykwalifikowani, dozorcy.

Uktadanie mieszanki - zachlapanie - stosowanie okularéw ochronnych i
betonowe;j oczu, rekawic roboczych
- chemiczne - stosowanie rekawow przy
uszkodzenie pojemnikach do betonu
naskérka
Hatas spowodowany |Ujemny  wptyw  na | Stosowanie nausznikbw ochronnych przez
praca maszyn organy stuchowe operatordéw sprzetu
Stosowanie Porazenie pradem, | Stosowanie sprawnych elektronarzedzi, z
elektronarzedzi Uraz ciata podwdjna ochrona elektryczna, codzienna
kontrola sprawnosci sprzetu

Podczas wykonywania prac budowlanych zwigzanych z budowa podczyszczalni sciekéw nalezy zabezpieczyc
teren budowy oraz ustawi¢ tablice informacyjng zawierajaca numery telefonéw alarmowych.
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozenh dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

® przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

1)  nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczehstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1)  niewtasciwe usytuowanie urzadzenh na stanowiskach pracy,

2)  nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3)  brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
e przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

Jegsen

2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
a) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;



b) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
c) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Ssrodowiska pracy,

e dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegblnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegoblnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatdbw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

e W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdédw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Nadzér nad realizacja planu BIOZ

Osoba odpowiedzialng za wdrazanie i funkcjonowanie planu BIOZ jest kierownik budowy wraz z
podlegtym mu personelem technicznym z ramienia Wykonawcy, posiadajacym stosowne uprawnienia. Kierownik
budowy osobiscie i za posrednictwem swoich podwtadnych koordynuje i organizuje prace na budowie w taki
sposob, aby byta ona bezpieczna.

Przedstawiciele podwykonawcow odpowiedzialni za BIOZ w swoich firmach, przed podjeciem rob6t potwierdzajg
wiasnorecznym podpisem fakt zapoznania sie z warunkami BIOZ na budowie i zobowigzuja sie do ich
przestrzegania. Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcje i informacje o
zagrozeniach wynikajacych z rodzaju robét i ich lokalizacji, warunkéw gruntowych i wodnych. Wskazane zostang
mu miejsca na sktadowanie materiatéw i parkowanie sprzetu i maszyn.

Kontrole wszystkich wykonawcoéw w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu BIOZ, niezaleznie od nadzoru technicznego Generalnego Wykonawcy, prowadzi uprawniony inspektor ds.
BHP. Z kazdej kontroli sporzadza on raport z wyszczegdlnionymi poleceniami, spostrzezeniami i wnioskami
dotyczacymi nieprzestrzegania przepiséw w zakresie bezpieczenstwa na budowie. Kierownik budowy po
zapoznaniu sie z nimi, dodaje polecenie usuniecia nieprawidtowosci w funkcjonowaniu BIOZ osobie
bezposrednio odpowiedzialne;j.
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Nie wykonanie polecen inspektora BHP moze by¢ podstawg dla kierownika budowy do wstrzymania robét
realizowanych przez podwykonawce z winy podwykonawcy. W przypadku notorycznego uchylania sie
podwykonawcy od przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa, kierownik budowy ma prawo powiadomié
kierownictwo firmy podwykonawczej i wnioskowa¢ o zmiane osoby nadzorujacej ze strony podwykonawcy.
Pracownicy nie stosujacy sie do przepiséw BIOZ na budowie beda usuwani z budowy.

Kierownik budowy i inspektor BHP bedzie zadat od podwykonawcéw okazania dokumentéw potwierdzajacych
aktualne badania lekarskie, szkolenia i uprawnienia pracownikéw do wykonywania robot.

Sprawy dotyczace funkcjonowania planu BIOZ beda réwniez statym punktem cotygodniowych narad
koordynacyjnych z podwykonawcami, gdzie beda zdawane relacje, opinie i wnioski majace na celu podniesienie
poziomu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Ustalenia z narad beda wprowadzane do realizacji.

Podstawa prawna opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126)

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z p6zn.zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoInych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021z pézn.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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Data i podpis osoby sporzadzajgcej informacje dot. BIOZ

Spis Tresci
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Opis przedmiotu budowy

PROJEKT PRZEBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BRATOSZEWICACH
Inwestycja obejmuje:
Dziatki 0 numerach ewidencyjnych 587/13, 587/31, 573, 587/15, 587/16 w obrebie ewidencyjnym 28 —
Bratoszewice.
Zakres opracowanie obejmuje:
1) specjalnosc¢ technologiczng w zakresie
lokalizacje oraz posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej na terenie oczyszczalni
oczyszczalnie mechaniczno —biologiczng sciekdéw wraz z wszystkimi obiektami
przepompownia $ciek6w surowych z sitem pionowym
stacje sciekdw dowozonych
zbiornik usredniajacy $ciekéw dowozonych
osadnik wtérny
komore stabilizacji tlenowej osadéw
otwarty magazyn osadéw odwodnionego
. studnie pomiarowe.
10. instalacji sanitarnych w budynku: wod-kan , wentylacja.
2) specjalnosé¢ konstrukcyjng w zakresie
11. posadowienia obiektéw oczyszczalni
12. budowa zbiornikow Osadnika, Zbiornika Wyréwnawczego, Komory Bioreaktoréw, Komory Tlenowe;j
Stabilizacji Osadéw, Przepompowni.
13. posadowienia sieciowych obiektéw kanalizacyjnych
14. Budowa budynku wielofunkcyjnego

NGO A~WN =

3) specjalnos¢ drogowa w zakresie
15. Budowa ukfadu komunikacyjnego na terenie oczyszczalni.
4) specjalnos¢ elektryczng w zakresie
16. instalacja elektryczna w budynku
17. zasilanie elektryczne wszystkich obiektéw oczyszczalni Sciekow

18. oswietlenie terenu
19. instalacja odgromowa



Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego wchodza nastepujace obiekty
oraz elementy zagospodarowania terenu

1.Zlewnia sciekéw dowozonych

2 Zbiornik wyrownawczy $ciekow dowozonoych

3. Studzienka potaczeniowa (istniejgca)

4. Budynek techniczny wielofunkcuyjny

4.1.1 Przepompownia sciekéw P1

4.1.3 Zespolone urzadzenie do usuwania skratek,piasku i ttuszczu (ZSP)
4.1.4 Przepompownia Sciekow P2

4.2.1 Prasa taSmowa z wstepnym zageszczeniem

4.2.2 Pompa polielektrolitu

4.2.3 Zesp6t odzysku wody ptuczacej

4.2.5 Pompa nadawy

4.2.6 Zbiornik nadawy na prase

5. Blok oczyszczania biologicznego

5.1 Komora techniczna

5.2 Komora beztlenowa z mieszadtem (KB)

5.3 Komora dentryfikacji z mieszadtem (KP)

5.4 Komora nitryfikacji napowietrzana (KN)

6.Blok tlenowej stabilizacji

6.1, 6.2 Komora tlenowej stabilizacji (KTS)

7. Osadnik wtérny radialny

8. Magazyn osadu odwodnionego

9. Pomiar ilosci $ciekdw oczyszczonych

Dodatkowe uzbrojenie terenu:

Kanat doprowadzajacy scieki surowe i odprowadzajacy scieki oczyszczone Dz315mm ,Dz200mm SDR 34.
Sie¢ kanalizacji technologicznej Dz200mm, Dz160mm, Dz110 PVC-U/S SDR 34 SN8, Dn141, Dn125, Dn100,
Stal k.o., Dz 160 PE. PN10.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren opracowania znajduje sie na dziatkach nr ewid. 587/31 i na cz. dziatki nr ewid. 587/13. Na dziatce
nr ewid. 587/13 jest istniejaca Oczyszczalnia Sciekéw.
Od péinocy teren opracowania graniczy z pasem drogowym dziatki nr ewid.573, na ktérym jest
zlokalizowana droga gruntowa o szerokosci od 3,50 m do 5,50 m.
Od wschodu teren opracowania graniczy z pasem drogowym dziatki nr ewid. 587/16, na ktérym jest
zlokalizowana droga gruntowa o szer. 3,50 m.
Od potudnia dziatka nr ewid. 587/31 przylega do dziatki nr ewid. 587/1.
Teren dziatki nr ewid. 587/31 jest niezabudowany ( rolniczy) i czesciowo uzbrojony.
Z uzbrojenia podziemnego na dziatce wystepuija:
e Kanalizacja sanitarna KsB350
e Wodociag wB50
e Na dziatkach drogowych 573 i 587/13 wystepuje uzbrojenie:
e Kable elektryczne enA i enB
Rzedne terenu istniejgcego na dziatkach Oczyszczalni sg w granicach od 158,51 m npm do 160,10 m npm .
Deniwelacja wynosi ok. 1,60 m.
Teren jest ptaski i opada w kierunku pétnocno — wschodnim.
Teren istniejgcej oczyszczalni jest ogrodzony siatka i posiada brame wjazdowg i zjazd na droge gminna.
Ze wzgledu na projektowane zagospodarowanie czes¢ istniejacego ogrodzenia oraz brama wjazdowa beda
zlikwidowane.
Pozostate elementy istniejacego zagospodarowania zostang zlikwidowane poprzez demontaz lub zasypanie.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na teren Oczyszczalni zaprojektowano dwa zjazdy pierwszy na droge gminng o numerze dziatki 573 z
terenu oczyszczalni tj. z dziatki nr ewid 587/31, drugi zjazd na droge gminng o numerze dziatki 587/16 z terenu
Stacji Zlewczej zlokalizowanej na dziatce 0 numerze ewid. 587/13
Dojazd do dziatki 587/31 projektuje sie z drogi gminnej na dziatce nr ewid. 573



Szerokosé zjazdu 5,0 m
Na przecieciu krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni drogi zastosowano tuki kotowe 0 R = 5,00 m
Pochylenie podtuzne zjazdu przyjeto 2,2% w kierunku jezdni drogi
Pochylenie poprzeczne zjazdu zgodne z projektowanym spadkiem podiuznym jezdni drogi
Na wigczeniu do jezdni ulicy nalezy utozy¢ kraweznik rowno z poziomem jezdni drogi
Kraweznik stanowigcy obramowanie zjazdu utozony o wysokosci 5 cm nad poziom nawierzchni zjazdu
Dojazd do Stacji Zlewczej tj. do dziatki 587/ 13 projektuje sie z drogi gminnej na dziatkach nr ewid. 587/16,
587/15
e Szeroko$¢ zjazdu 3,50 m
¢ Na przecieciu krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni drogi zastosowano tuki kotowe o R = 7,50 m z uwagi na
wjazd wozdw asenizacyjnych
Pochylenie podtuzne zjazdu przyjeto 1% w kierunku jezdni drogi
Pochylenie poprzeczne zjazdu zgodne z projektowanym spadkiem podiuznym jezdni drogi
Na wigaczeniu do jezdni ulicy nalezy utozy¢ kraweznik rowno z poziomem jezdni drogi
Kraweznik stanowigcy obramowanie zjazdu utozony o wysokosci 5 cm nad poziom nawierzchni zjazdu
Zjazdy przyjeto jako publiczne.
Teren oczyszczalni Sciekédw bedzie ogrodzony siatkg oraz odizolowany zielenig kolumnowg zimozielona.
Oczyszczalnia sktada¢ sie bedzie z bloku oczyszczania biologicznego, wielofunkcyjnego budynku
technicznego zlokalizowanych na wyniesionym terenie. Projektowana oczyszczalnia posiadaé¢ bedzie docelowo
w |l etapie przepustowos¢ dobowg $rednig réwng 501,5 m3/przepustowoéé, natomiast dla | etapu przepustowosé
dobowa $rednig réwng 250,75m>/d.
Teren istniejacy pod projektowang oczyszczalnie ksztattuje sie na rzednych od 158,51 m npm do 160,10
m npm .
Teren projektowany bedzie ksztattowat sie na rzednej 160,10-160,30 m n.p.m. Poziom zera budynku ustala
sie na rzednej 160,40 m n.p.m.
Woyniesienie terenu oczyszczalni wynika z wysokiego poziomu wéd gruntowych.
Teren oczyszczalni bedzie zajmowat powierzchnie ca 0,35 ha. w granicy ogrodzenia w tym:
e  Teren utwardzony:
Y Zjazdy ca 83,0 m®
Y drogi wewnetrzne ca 888,0 m?
¥ chodniki ca 122,0 m?
Razem teren utwardzony : 1093 m?
e Powierzchnie obiektéw kubaturowych:
v' budynek 327,75 m2
v bioreaktor 228,00 m?
Kubatura ca 1050,00 m®
v osadnik wtérny 39,57 m?
Kubatura ca 146,00 m®
v komora tlenowej stabilizacji 90,50 m®.
Kubatura ca 340 m®
Razem powierzchnia obiektéw : 686,0 m?
Teren projektowany podwyzszony wzgledem gruntu rodzimego do wysokosci 1,6 m ze wzgledu na wysoki
poziom wod gruntowych.
Opis przeznaczenia i gabaryty projektowanych obiektéw budowlanych:
e Zaprojektowano wolnostojacy budynek wielofunkcyjnego w konstrukcji mieszanej (zelbet + cegta +
drewno).
Wysokos$¢ do kalenicy mierzona od poziomu terenu wynosi 6,92m.
Uktad funkcjonalny zawiera:
pomieszczenie separatora skratek, ttuszczy i piasku
pomieszczenie prasy
pomieszczenia urzadzen elektrycznych, rozdzielnic i paneli oraz agregatu pradotwérczego
pomieszczenia magazynowe
pomieszczenia socjalne
Kazde z pomieszczen posiada¢ bedzie osobne wejscie z zewnatrz oraz komunikacje wewnetrzng pomiedzy
pomieszczeniami technologicznymi i czescia socjalng. Budynek bedzie posiadat wentylacje grawitacyjna i
mechaniczng, ogrzewanie elektryczne, oswietlenie, instalacje wod.-kan. Przewiduje sie statg obstuge
oczyszczalni w ilosci 2 dwdch oséb. Do obstugi urzadzen znajdujacych sie w budynku technicznym
zatrudnionych bedzie na state dwie osoby w systemie jednozmianowym tj. 8 godz. dziennie.
e Zaprojektowano Blok biologiczny w technologii osadu czynnego.
Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych zaktada sie wyniesienie zbiornika ponad poziom terenu.



Wysokos$¢ zbiornikéw wyniesiono nad poziom terenu o 2,25 m
Wyposazenie bioreaktora : mieszadta zatapialne, ruszt napowietrzajacy,

e Zaprojektowano niezbedng infrastrukture w postaci sieci kanalizacji sanitarnej z uzbrojeniem w postaci
studni kanalizacyjnych i przepompowni sciekdéw oraz kabli zasilajacych poszczegdlne obiekty, stacji zlewczej
sciekow przywozonych, magazynu osadu odwodnionego ustabilizowanego.

e Zaprojektowano gospodarke osadowa w postaci komory stabilizacji tlenowej pracy tasmowej oraz
magazynu osadu odwodnionego.

e Zaprojektowano odprowadzenie $ciekdw oczyszczonych do istniejgcego kanatu istniejacego dn 250.
Ktéry odprowadza Scieki oczyszczone do rowu melioracyjnego poprze istniejacy wylot.

e  Zaprojektowano uktad komunikacyjny w postaci drég dojazdowych, drég i chodnikow technologicznych.

Wykaz prac niebezpiecznych wystepujacych na budowie i zwigzane z nimi
zagrozenia

a) Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projekiu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

b) Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,0m oraz wykopow
0 bezpiecznym nachyleniu scian o giebokosci wiekszej niz 3,0 m. Zagrozenie moze wystapi¢ przy
wykonywaniu zbiornika, studni rewizyjnej oraz sieci zewnetrznych. Istnieje ryzyko osuniecia sie ziemi i
zasypania pracownikow znajdujacych sie w wykopie.

c) Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci (projektowane obiekty
kubaturowe, rusztowania, dzwigi itp.). Upadek z wysokosci moze nastgpi¢ w trakcie realizacji wszystkich
prac, do ktérych wykonania nalezy wykorzysta¢ rusztowania i pomosty. Z uwagi na wysokos$¢ obiektu
upadek moze powodowaé $mier¢ lub trwate uszkodzenie ciata. Zagrozenie dotyczy wszystkich
pracownikow wykonujacych roboty na wysokosci

d) Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV,
lecz nie przekraczajagcym 110 kV. Zagrozenie moze wystapi¢ podczas prac w rejonie istniejgcego stupa
wysokiego napiecia 110 kV. Szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na prace z wykorzystaniem pojazdéw i
maszyn budowlanych w poblizu stupa i sieci wysokiego napiecia. Zagrozenie dotyczy wszystkich
pracownikow obecnych w strefie zagrozone;.

e) Roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10° C.

W przypadku wykonywania prac w okresie zimowym moze wystgpi¢ zagrozenie zwigzane z poslizgnieciem
sie i upadkiem. Szczegdlnie niebezpieczne moga by¢ w takiej sytuacji prace na wysokosci

f) Podczas zabezpieczania konstrukcji betonowych i stalowych przed szkodliwym dziataniem czynnikow
zewnetrznych (pokrywanie elementéw lepikami, foliami w ptynie itp.) moze pojawi¢ sie ryzyko zatrucia
oparami szczegOlnie podczas prac w zamknietych przestrzeniach

g) Roboty budowlane prowadzone w studniach zbiornikach, kanatach i innych niebezpiecznych przestrzeniach
zamknietych.

Zagrozenie moze nastapi¢ na skutek wpadniecia pracownika do wnetrza zbiornika czy studni, zasypania
ziemia, uszkodzenia ciata a szczegdlnie gtowy przy pracach prowadzonych w miejscach ciasnych i Zle
oswietlonych.

h) Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw. Niekontrolowane
oderwanie lub pekniecie podnoszonego elementu lub fragmentu konstrukcji moze wystapic przy
zastosowaniu nieodpowiednich zawiesi lub zaczepienie ich w nieodpowiednich punktach. Skutkiem
niewtasciwego podwieszenia moze nastgpi¢ upadek elementu o duzej masie z duzej wysokosci, zagrazajac
zyciu badz uszkodzeniu ciata. Zagrozenie dotyczy wszystkich pracownikéw, wykonujacych roboty w poblizu
montowanych elementow.

i)  Upadek narzedzi z wysoko$ci.



Upadek narzedzi z wysokosci moze nastgpi¢ w trakcie realizowania prac na pomostach lub rusztowaniach.
Moze spowodowac trwate uszkodzenie ciata lub $mier¢. Zagrozenie dotyczy wszystkich pracownikow,
ktérzy moga znajdowac sie pod pomostami lub rusztowaniami.

j)  Podwieszenie zbyt duzych ciezardw przy niewtasciwych wysiegu dzwigu.
Podwieszanie zbyt duzych ciezarédw lub podwieszanie ciezardw na niewlasciwych wysiegach moze
spowodowac awarie lub przewrécenie sie dzwigu. Zagrozenie moze mie¢ miejsce w trakcie prowadzenia
wszystkich prac przy uzyciu dzwigu. Skutkiem wystapienia zagrozenia moze by¢ smier¢ lub trwate
uszkodzenie ciafa.

k) Przebywanie w zasiegu pracy dzwigow.
Na skutek braku wtasciwej organizacji pracy, badz nieuwagi pracownika, moze nastgpi¢ uderzenie
pracownika przez podnoszone elementy konstrukcji lub przez zawiesia dzwigowe.

[)  Niewtasciwa kolejno$¢ montazu.
Niewfasciwa kolejno$s¢ montazu moze spowodowac zawalenie sie czesci elementdédw konstrukcji lub nawet
czesci obiektu. Zagrozenie wystepuje przez caty okres prowadzenia prac.

m) Prace z uzyciem elektronarzedzi.
Niewtasciwe uzytkowanie elektronarzedzi moze grozi¢ porazeniem pradem i w nastepstwie poparzeniami
ciata lub powazniejszymi skutkami

n) Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuje dziatanie substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

0) Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
e porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w

przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny
by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajagcymi przedmiotami,
e ostoniete w okresie zimowym.

Szkolenia pracownikow

Przed rozpoczeciem prac a zwlaszcza przed rozpoczeciem wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych
przeprowadzone beda szkolenie BHP wszystkich pracownikéw uczestniczacych w wyzej wspomnianych
pracach. Szkolenie prowadzone bedzie jedynie przez osoby majace odpowiednie uprawnienia a fakt odbycia
szkolenia kazdy pracownik potwierdzi wtasnorecznym podpisem. Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywane
beda w aktach osobowych pracownika.
Obowigzujace szkolenia BHP:

e Okresowe

e Podstawowe

e Instruktaz stanowiskowy
Kazdy pracownik dopuszczony do pracy bedzie posiadat aktualne badania lekarskie stwierdzajace o jego
zdolno$ci do wykonywania zawodu.
Dla kazdego stanowiska pracy bedzie sporzadzona karta oceny ryzyka zawodowego, w ktorej zidentyfikowane
zostang zrédta zagrozenia i wymagania bezpieczenstwa. W zaleznosci o stopnia wystepujacych zagrozen i
stopnia spetnienia wymagan, oszacowana zostanie kategoria ryzyka zawodowego.
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W przypadku wystgpienia bardzo duzego, lub duzego ryzyka zwigzanego z wykonywaniem prac na danym
stanowisku, podjete zostang dziatania korygujace i zapobiegawcze, majace na celu obnizenie ryzyka do
akceptowalnego poziomu. Kazdy pracownik przed podjeciem pracy bedzie zapoznany z oceng ryzyka
zawodowego na jego stanowisku pracy.

Kazdy podwykonawca i kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapoznac¢ sie z nastepujacymi instrukcjami:

Przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,

Organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

Wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych jak roboty ziemne, praca na wysokosci, praca
mechanicznych srodkow transportu, praca z materiatami zrgcymi, toksycznymi, wybuchowymi itp.

Dla realizacji inwestycji poza nadzorem technicznym beda zatrudnieni pracownicy w nastepujacych zawodach:
operatorzy sprzetu, ciesle, zbrojarze, montazysci konstrukcji stalowych i zelbetowych, spawacze, murarze,
tynkarze, blacharze, brukarze, robotnicy niewykwalifikowani, dozorcy.

Uktadanie mieszanki - zachlapanie - stosowanie okularéw ochronnych i
betonowe;j oczu, rekawic roboczych
- chemiczne - stosowanie rekawow przy
uszkodzenie pojemnikach do betonu
naskérka
Hatas spowodowany |Ujemny  wptyw  na | Stosowanie nausznikbw ochronnych przez
praca maszyn organy stuchowe operatordéw sprzetu
Stosowanie Porazenie pradem, | Stosowanie sprawnych elektronarzedzi, z
elektronarzedzi Uraz ciata podwdjna ochrona elektryczna, codzienna
kontrola sprawnosci sprzetu

Podczas wykonywania prac budowlanych zwigzanych z budowa podczyszczalni sciekéw nalezy zabezpieczyc
teren budowy oraz ustawi¢ tablice informacyjng zawierajaca numery telefonéw alarmowych.
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozenh dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

® przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

1)  nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczehstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1)  niewtasciwe usytuowanie urzadzenh na stanowiskach pracy,

2)  nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3)  brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
e przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
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2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
a) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;



b) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
c) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Ssrodowiska pracy,

e dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegblnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegoblnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatdbw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

e W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdédw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Nadzér nad realizacja planu BIOZ

Osoba odpowiedzialng za wdrazanie i funkcjonowanie planu BIOZ jest kierownik budowy wraz z
podlegtym mu personelem technicznym z ramienia Wykonawcy, posiadajacym stosowne uprawnienia. Kierownik
budowy osobiscie i za posrednictwem swoich podwtadnych koordynuje i organizuje prace na budowie w taki
sposob, aby byta ona bezpieczna.

Przedstawiciele podwykonawcow odpowiedzialni za BIOZ w swoich firmach, przed podjeciem rob6t potwierdzajg
wiasnorecznym podpisem fakt zapoznania sie z warunkami BIOZ na budowie i zobowigzuja sie do ich
przestrzegania. Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcje i informacje o
zagrozeniach wynikajacych z rodzaju robét i ich lokalizacji, warunkéw gruntowych i wodnych. Wskazane zostang
mu miejsca na sktadowanie materiatéw i parkowanie sprzetu i maszyn.

Kontrole wszystkich wykonawcoéw w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu BIOZ, niezaleznie od nadzoru technicznego Generalnego Wykonawcy, prowadzi uprawniony inspektor ds.
BHP. Z kazdej kontroli sporzadza on raport z wyszczegdlnionymi poleceniami, spostrzezeniami i wnioskami
dotyczacymi nieprzestrzegania przepiséw w zakresie bezpieczenstwa na budowie. Kierownik budowy po
zapoznaniu sie z nimi, dodaje polecenie usuniecia nieprawidtowosci w funkcjonowaniu BIOZ osobie
bezposrednio odpowiedzialne;j.
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Nie wykonanie polecen inspektora BHP moze by¢ podstawg dla kierownika budowy do wstrzymania robét
realizowanych przez podwykonawce z winy podwykonawcy. W przypadku notorycznego uchylania sie
podwykonawcy od przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa, kierownik budowy ma prawo powiadomié
kierownictwo firmy podwykonawczej i wnioskowa¢ o zmiane osoby nadzorujacej ze strony podwykonawcy.
Pracownicy nie stosujacy sie do przepiséw BIOZ na budowie beda usuwani z budowy.

Kierownik budowy i inspektor BHP bedzie zadat od podwykonawcéw okazania dokumentéw potwierdzajacych
aktualne badania lekarskie, szkolenia i uprawnienia pracownikéw do wykonywania robot.

Sprawy dotyczace funkcjonowania planu BIOZ beda réwniez statym punktem cotygodniowych narad
koordynacyjnych z podwykonawcami, gdzie beda zdawane relacje, opinie i wnioski majace na celu podniesienie
poziomu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Ustalenia z narad beda wprowadzane do realizacji.

Podstawa prawna opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126)

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z p6zn.zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoInych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021z pézn.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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Opis przedmiotu budowy

PROJEKT PRZEBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BRATOSZEWICACH
Inwestycja obejmuje:
Dziatki 0 numerach ewidencyjnych 587/13, 587/31, 573, 587/15, 587/16 w obrebie ewidencyjnym 28 —
Bratoszewice.
Zakres opracowanie obejmuje:
1) specjalnosc¢ technologiczng w zakresie
lokalizacje oraz posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej na terenie oczyszczalni
oczyszczalnie mechaniczno —biologiczng sciekdéw wraz z wszystkimi obiektami
przepompownia $ciek6w surowych z sitem pionowym
stacje sciekdw dowozonych
zbiornik usredniajacy $ciekéw dowozonych
osadnik wtérny
komore stabilizacji tlenowej osadéw
otwarty magazyn osadéw odwodnionego
. studnie pomiarowe.
10. instalacji sanitarnych w budynku: wod-kan , wentylacja.
2) specjalnosé¢ konstrukcyjng w zakresie
11. posadowienia obiektéw oczyszczalni
12. budowa zbiornikow Osadnika, Zbiornika Wyréwnawczego, Komory Bioreaktoréw, Komory Tlenowe;j
Stabilizacji Osadéw, Przepompowni.
13. posadowienia sieciowych obiektéw kanalizacyjnych
14. Budowa budynku wielofunkcyjnego
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3) specjalnos¢ drogowa w zakresie
15. Budowa ukfadu komunikacyjnego na terenie oczyszczalni.
4) specjalnos¢ elektryczng w zakresie
16. instalacja elektryczna w budynku
17. zasilanie elektryczne wszystkich obiektéw oczyszczalni Sciekow

18. oswietlenie terenu
19. instalacja odgromowa



Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego wchodza nastepujace obiekty
oraz elementy zagospodarowania terenu

1.Zlewnia sciekéw dowozonych

2 Zbiornik wyrownawczy $ciekow dowozonoych

3. Studzienka potaczeniowa (istniejgca)

4. Budynek techniczny wielofunkcuyjny

4.1.1 Przepompownia sciekéw P1

4.1.3 Zespolone urzadzenie do usuwania skratek,piasku i ttuszczu (ZSP)
4.1.4 Przepompownia Sciekow P2

4.2.1 Prasa taSmowa z wstepnym zageszczeniem

4.2.2 Pompa polielektrolitu

4.2.3 Zesp6t odzysku wody ptuczacej

4.2.5 Pompa nadawy

4.2.6 Zbiornik nadawy na prase

5. Blok oczyszczania biologicznego

5.1 Komora techniczna

5.2 Komora beztlenowa z mieszadtem (KB)

5.3 Komora dentryfikacji z mieszadtem (KP)

5.4 Komora nitryfikacji napowietrzana (KN)

6.Blok tlenowej stabilizacji

6.1, 6.2 Komora tlenowej stabilizacji (KTS)

7. Osadnik wtérny radialny

8. Magazyn osadu odwodnionego

9. Pomiar ilosci $ciekdw oczyszczonych

Dodatkowe uzbrojenie terenu:

Kanat doprowadzajacy scieki surowe i odprowadzajacy scieki oczyszczone Dz315mm ,Dz200mm SDR 34.
Sie¢ kanalizacji technologicznej Dz200mm, Dz160mm, Dz110 PVC-U/S SDR 34 SN8, Dn141, Dn125, Dn100,
Stal k.o., Dz 160 PE. PN10.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren opracowania znajduje sie na dziatkach nr ewid. 587/31 i na cz. dziatki nr ewid. 587/13. Na dziatce
nr ewid. 587/13 jest istniejaca Oczyszczalnia Sciekéw.
Od péinocy teren opracowania graniczy z pasem drogowym dziatki nr ewid.573, na ktérym jest
zlokalizowana droga gruntowa o szerokosci od 3,50 m do 5,50 m.
Od wschodu teren opracowania graniczy z pasem drogowym dziatki nr ewid. 587/16, na ktérym jest
zlokalizowana droga gruntowa o szer. 3,50 m.
Od potudnia dziatka nr ewid. 587/31 przylega do dziatki nr ewid. 587/1.
Teren dziatki nr ewid. 587/31 jest niezabudowany ( rolniczy) i czesciowo uzbrojony.
Z uzbrojenia podziemnego na dziatce wystepuija:
e Kanalizacja sanitarna KsB350
e Wodociag wB50
e Na dziatkach drogowych 573 i 587/13 wystepuje uzbrojenie:
e Kable elektryczne enA i enB
Rzedne terenu istniejgcego na dziatkach Oczyszczalni sg w granicach od 158,51 m npm do 160,10 m npm .
Deniwelacja wynosi ok. 1,60 m.
Teren jest ptaski i opada w kierunku pétnocno — wschodnim.
Teren istniejgcej oczyszczalni jest ogrodzony siatka i posiada brame wjazdowg i zjazd na droge gminna.
Ze wzgledu na projektowane zagospodarowanie czes¢ istniejacego ogrodzenia oraz brama wjazdowa beda
zlikwidowane.
Pozostate elementy istniejacego zagospodarowania zostang zlikwidowane poprzez demontaz lub zasypanie.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na teren Oczyszczalni zaprojektowano dwa zjazdy pierwszy na droge gminng o numerze dziatki 573 z
terenu oczyszczalni tj. z dziatki nr ewid 587/31, drugi zjazd na droge gminng o numerze dziatki 587/16 z terenu
Stacji Zlewczej zlokalizowanej na dziatce 0 numerze ewid. 587/13
Dojazd do dziatki 587/31 projektuje sie z drogi gminnej na dziatce nr ewid. 573



Szerokosé zjazdu 5,0 m
Na przecieciu krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni drogi zastosowano tuki kotowe 0 R = 5,00 m
Pochylenie podtuzne zjazdu przyjeto 2,2% w kierunku jezdni drogi
Pochylenie poprzeczne zjazdu zgodne z projektowanym spadkiem podiuznym jezdni drogi
Na wigczeniu do jezdni ulicy nalezy utozy¢ kraweznik rowno z poziomem jezdni drogi
Kraweznik stanowigcy obramowanie zjazdu utozony o wysokosci 5 cm nad poziom nawierzchni zjazdu
Dojazd do Stacji Zlewczej tj. do dziatki 587/ 13 projektuje sie z drogi gminnej na dziatkach nr ewid. 587/16,
587/15
e Szeroko$¢ zjazdu 3,50 m
¢ Na przecieciu krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni drogi zastosowano tuki kotowe o R = 7,50 m z uwagi na
wjazd wozdw asenizacyjnych
Pochylenie podtuzne zjazdu przyjeto 1% w kierunku jezdni drogi
Pochylenie poprzeczne zjazdu zgodne z projektowanym spadkiem podiuznym jezdni drogi
Na wigaczeniu do jezdni ulicy nalezy utozy¢ kraweznik rowno z poziomem jezdni drogi
Kraweznik stanowigcy obramowanie zjazdu utozony o wysokosci 5 cm nad poziom nawierzchni zjazdu
Zjazdy przyjeto jako publiczne.
Teren oczyszczalni Sciekédw bedzie ogrodzony siatkg oraz odizolowany zielenig kolumnowg zimozielona.
Oczyszczalnia sktada¢ sie bedzie z bloku oczyszczania biologicznego, wielofunkcyjnego budynku
technicznego zlokalizowanych na wyniesionym terenie. Projektowana oczyszczalnia posiadaé¢ bedzie docelowo
w |l etapie przepustowos¢ dobowg $rednig réwng 501,5 m3/przepustowoéé, natomiast dla | etapu przepustowosé
dobowa $rednig réwng 250,75m>/d.
Teren istniejacy pod projektowang oczyszczalnie ksztattuje sie na rzednych od 158,51 m npm do 160,10
m npm .
Teren projektowany bedzie ksztattowat sie na rzednej 160,10-160,30 m n.p.m. Poziom zera budynku ustala
sie na rzednej 160,40 m n.p.m.
Woyniesienie terenu oczyszczalni wynika z wysokiego poziomu wéd gruntowych.
Teren oczyszczalni bedzie zajmowat powierzchnie ca 0,35 ha. w granicy ogrodzenia w tym:
e  Teren utwardzony:
Y Zjazdy ca 83,0 m®
Y drogi wewnetrzne ca 888,0 m?
¥ chodniki ca 122,0 m?
Razem teren utwardzony : 1093 m?
e Powierzchnie obiektéw kubaturowych:
v' budynek 327,75 m2
v bioreaktor 228,00 m?
Kubatura ca 1050,00 m®
v osadnik wtérny 39,57 m?
Kubatura ca 146,00 m®
v komora tlenowej stabilizacji 90,50 m®.
Kubatura ca 340 m®
Razem powierzchnia obiektéw : 686,0 m?
Teren projektowany podwyzszony wzgledem gruntu rodzimego do wysokosci 1,6 m ze wzgledu na wysoki
poziom wod gruntowych.
Opis przeznaczenia i gabaryty projektowanych obiektéw budowlanych:
e Zaprojektowano wolnostojacy budynek wielofunkcyjnego w konstrukcji mieszanej (zelbet + cegta +
drewno).
Wysokos$¢ do kalenicy mierzona od poziomu terenu wynosi 6,92m.
Uktad funkcjonalny zawiera:
pomieszczenie separatora skratek, ttuszczy i piasku
pomieszczenie prasy
pomieszczenia urzadzen elektrycznych, rozdzielnic i paneli oraz agregatu pradotwérczego
pomieszczenia magazynowe
pomieszczenia socjalne
Kazde z pomieszczen posiada¢ bedzie osobne wejscie z zewnatrz oraz komunikacje wewnetrzng pomiedzy
pomieszczeniami technologicznymi i czescia socjalng. Budynek bedzie posiadat wentylacje grawitacyjna i
mechaniczng, ogrzewanie elektryczne, oswietlenie, instalacje wod.-kan. Przewiduje sie statg obstuge
oczyszczalni w ilosci 2 dwdch oséb. Do obstugi urzadzen znajdujacych sie w budynku technicznym
zatrudnionych bedzie na state dwie osoby w systemie jednozmianowym tj. 8 godz. dziennie.
e Zaprojektowano Blok biologiczny w technologii osadu czynnego.
Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych zaktada sie wyniesienie zbiornika ponad poziom terenu.



Wysokos$¢ zbiornikéw wyniesiono nad poziom terenu o 2,25 m
Wyposazenie bioreaktora : mieszadta zatapialne, ruszt napowietrzajacy,

e Zaprojektowano niezbedng infrastrukture w postaci sieci kanalizacji sanitarnej z uzbrojeniem w postaci
studni kanalizacyjnych i przepompowni sciekdéw oraz kabli zasilajacych poszczegdlne obiekty, stacji zlewczej
sciekow przywozonych, magazynu osadu odwodnionego ustabilizowanego.

e Zaprojektowano gospodarke osadowa w postaci komory stabilizacji tlenowej pracy tasmowej oraz
magazynu osadu odwodnionego.

e Zaprojektowano odprowadzenie $ciekdw oczyszczonych do istniejgcego kanatu istniejacego dn 250.
Ktéry odprowadza Scieki oczyszczone do rowu melioracyjnego poprze istniejacy wylot.

e  Zaprojektowano uktad komunikacyjny w postaci drég dojazdowych, drég i chodnikow technologicznych.

Wykaz prac niebezpiecznych wystepujacych na budowie i zwigzane z nimi
zagrozenia

a) Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projekiu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

b) Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,0m oraz wykopow
0 bezpiecznym nachyleniu scian o giebokosci wiekszej niz 3,0 m. Zagrozenie moze wystapi¢ przy
wykonywaniu zbiornika, studni rewizyjnej oraz sieci zewnetrznych. Istnieje ryzyko osuniecia sie ziemi i
zasypania pracownikow znajdujacych sie w wykopie.

c) Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci (projektowane obiekty
kubaturowe, rusztowania, dzwigi itp.). Upadek z wysokosci moze nastgpi¢ w trakcie realizacji wszystkich
prac, do ktérych wykonania nalezy wykorzysta¢ rusztowania i pomosty. Z uwagi na wysokos$¢ obiektu
upadek moze powodowaé $mier¢ lub trwate uszkodzenie ciata. Zagrozenie dotyczy wszystkich
pracownikow wykonujacych roboty na wysokosci

d) Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV,
lecz nie przekraczajagcym 110 kV. Zagrozenie moze wystapi¢ podczas prac w rejonie istniejgcego stupa
wysokiego napiecia 110 kV. Szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na prace z wykorzystaniem pojazdéw i
maszyn budowlanych w poblizu stupa i sieci wysokiego napiecia. Zagrozenie dotyczy wszystkich
pracownikow obecnych w strefie zagrozone;.

e) Roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10° C.

W przypadku wykonywania prac w okresie zimowym moze wystgpi¢ zagrozenie zwigzane z poslizgnieciem
sie i upadkiem. Szczegdlnie niebezpieczne moga by¢ w takiej sytuacji prace na wysokosci

f) Podczas zabezpieczania konstrukcji betonowych i stalowych przed szkodliwym dziataniem czynnikow
zewnetrznych (pokrywanie elementéw lepikami, foliami w ptynie itp.) moze pojawi¢ sie ryzyko zatrucia
oparami szczegOlnie podczas prac w zamknietych przestrzeniach

g) Roboty budowlane prowadzone w studniach zbiornikach, kanatach i innych niebezpiecznych przestrzeniach
zamknietych.

Zagrozenie moze nastapi¢ na skutek wpadniecia pracownika do wnetrza zbiornika czy studni, zasypania
ziemia, uszkodzenia ciata a szczegdlnie gtowy przy pracach prowadzonych w miejscach ciasnych i Zle
oswietlonych.

h) Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw. Niekontrolowane
oderwanie lub pekniecie podnoszonego elementu lub fragmentu konstrukcji moze wystapic przy
zastosowaniu nieodpowiednich zawiesi lub zaczepienie ich w nieodpowiednich punktach. Skutkiem
niewtasciwego podwieszenia moze nastgpi¢ upadek elementu o duzej masie z duzej wysokosci, zagrazajac
zyciu badz uszkodzeniu ciata. Zagrozenie dotyczy wszystkich pracownikéw, wykonujacych roboty w poblizu
montowanych elementow.

i)  Upadek narzedzi z wysoko$ci.



Upadek narzedzi z wysokosci moze nastgpi¢ w trakcie realizowania prac na pomostach lub rusztowaniach.
Moze spowodowac trwate uszkodzenie ciata lub $mier¢. Zagrozenie dotyczy wszystkich pracownikow,
ktérzy moga znajdowac sie pod pomostami lub rusztowaniami.

j)  Podwieszenie zbyt duzych ciezardw przy niewtasciwych wysiegu dzwigu.
Podwieszanie zbyt duzych ciezarédw lub podwieszanie ciezardw na niewlasciwych wysiegach moze
spowodowac awarie lub przewrécenie sie dzwigu. Zagrozenie moze mie¢ miejsce w trakcie prowadzenia
wszystkich prac przy uzyciu dzwigu. Skutkiem wystapienia zagrozenia moze by¢ smier¢ lub trwate
uszkodzenie ciafa.

k) Przebywanie w zasiegu pracy dzwigow.
Na skutek braku wtasciwej organizacji pracy, badz nieuwagi pracownika, moze nastgpi¢ uderzenie
pracownika przez podnoszone elementy konstrukcji lub przez zawiesia dzwigowe.

[)  Niewtasciwa kolejno$¢ montazu.
Niewfasciwa kolejno$s¢ montazu moze spowodowac zawalenie sie czesci elementdédw konstrukcji lub nawet
czesci obiektu. Zagrozenie wystepuje przez caty okres prowadzenia prac.

m) Prace z uzyciem elektronarzedzi.
Niewtasciwe uzytkowanie elektronarzedzi moze grozi¢ porazeniem pradem i w nastepstwie poparzeniami
ciata lub powazniejszymi skutkami

n) Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuje dziatanie substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

0) Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
e porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w

przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny
by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajagcymi przedmiotami,
e ostoniete w okresie zimowym.

Szkolenia pracownikow

Przed rozpoczeciem prac a zwlaszcza przed rozpoczeciem wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych
przeprowadzone beda szkolenie BHP wszystkich pracownikéw uczestniczacych w wyzej wspomnianych
pracach. Szkolenie prowadzone bedzie jedynie przez osoby majace odpowiednie uprawnienia a fakt odbycia
szkolenia kazdy pracownik potwierdzi wtasnorecznym podpisem. Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywane
beda w aktach osobowych pracownika.
Obowigzujace szkolenia BHP:

e Okresowe

e Podstawowe

e Instruktaz stanowiskowy
Kazdy pracownik dopuszczony do pracy bedzie posiadat aktualne badania lekarskie stwierdzajace o jego
zdolno$ci do wykonywania zawodu.
Dla kazdego stanowiska pracy bedzie sporzadzona karta oceny ryzyka zawodowego, w ktorej zidentyfikowane
zostang zrédta zagrozenia i wymagania bezpieczenstwa. W zaleznosci o stopnia wystepujacych zagrozen i
stopnia spetnienia wymagan, oszacowana zostanie kategoria ryzyka zawodowego.
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W przypadku wystgpienia bardzo duzego, lub duzego ryzyka zwigzanego z wykonywaniem prac na danym
stanowisku, podjete zostang dziatania korygujace i zapobiegawcze, majace na celu obnizenie ryzyka do
akceptowalnego poziomu. Kazdy pracownik przed podjeciem pracy bedzie zapoznany z oceng ryzyka
zawodowego na jego stanowisku pracy.

Kazdy podwykonawca i kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapoznac¢ sie z nastepujacymi instrukcjami:

Przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,

Organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

Wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych jak roboty ziemne, praca na wysokosci, praca
mechanicznych srodkow transportu, praca z materiatami zrgcymi, toksycznymi, wybuchowymi itp.

Dla realizacji inwestycji poza nadzorem technicznym beda zatrudnieni pracownicy w nastepujacych zawodach:
operatorzy sprzetu, ciesle, zbrojarze, montazysci konstrukcji stalowych i zelbetowych, spawacze, murarze,
tynkarze, blacharze, brukarze, robotnicy niewykwalifikowani, dozorcy.

Uktadanie mieszanki - zachlapanie - stosowanie okularéw ochronnych i
betonowe;j oczu, rekawic roboczych
- chemiczne - stosowanie rekawow przy
uszkodzenie pojemnikach do betonu
naskérka
Hatas spowodowany |Ujemny  wptyw  na | Stosowanie nausznikbw ochronnych przez
praca maszyn organy stuchowe operatordéw sprzetu
Stosowanie Porazenie pradem, | Stosowanie sprawnych elektronarzedzi, z
elektronarzedzi Uraz ciata podwdjna ochrona elektryczna, codzienna
kontrola sprawnosci sprzetu

Podczas wykonywania prac budowlanych zwigzanych z budowa podczyszczalni sciekéw nalezy zabezpieczyc
teren budowy oraz ustawi¢ tablice informacyjng zawierajaca numery telefonéw alarmowych.
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozenh dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

® przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

1)  nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczehstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1)  niewtasciwe usytuowanie urzadzenh na stanowiskach pracy,

2)  nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3)  brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
e przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

Jegsen

2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
a) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;



b) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
c) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Ssrodowiska pracy,

e dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegblnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegoblnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatdbw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

e W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdédw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Nadzér nad realizacja planu BIOZ

Osoba odpowiedzialng za wdrazanie i funkcjonowanie planu BIOZ jest kierownik budowy wraz z
podlegtym mu personelem technicznym z ramienia Wykonawcy, posiadajacym stosowne uprawnienia. Kierownik
budowy osobiscie i za posrednictwem swoich podwtadnych koordynuje i organizuje prace na budowie w taki
sposob, aby byta ona bezpieczna.

Przedstawiciele podwykonawcow odpowiedzialni za BIOZ w swoich firmach, przed podjeciem rob6t potwierdzajg
wiasnorecznym podpisem fakt zapoznania sie z warunkami BIOZ na budowie i zobowigzuja sie do ich
przestrzegania. Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcje i informacje o
zagrozeniach wynikajacych z rodzaju robét i ich lokalizacji, warunkéw gruntowych i wodnych. Wskazane zostang
mu miejsca na sktadowanie materiatéw i parkowanie sprzetu i maszyn.

Kontrole wszystkich wykonawcoéw w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu BIOZ, niezaleznie od nadzoru technicznego Generalnego Wykonawcy, prowadzi uprawniony inspektor ds.
BHP. Z kazdej kontroli sporzadza on raport z wyszczegdlnionymi poleceniami, spostrzezeniami i wnioskami
dotyczacymi nieprzestrzegania przepiséw w zakresie bezpieczenstwa na budowie. Kierownik budowy po
zapoznaniu sie z nimi, dodaje polecenie usuniecia nieprawidtowosci w funkcjonowaniu BIOZ osobie
bezposrednio odpowiedzialne;j.
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Nie wykonanie polecen inspektora BHP moze by¢ podstawg dla kierownika budowy do wstrzymania robét
realizowanych przez podwykonawce z winy podwykonawcy. W przypadku notorycznego uchylania sie
podwykonawcy od przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa, kierownik budowy ma prawo powiadomié
kierownictwo firmy podwykonawczej i wnioskowa¢ o zmiane osoby nadzorujacej ze strony podwykonawcy.
Pracownicy nie stosujacy sie do przepiséw BIOZ na budowie beda usuwani z budowy.

Kierownik budowy i inspektor BHP bedzie zadat od podwykonawcéw okazania dokumentéw potwierdzajacych
aktualne badania lekarskie, szkolenia i uprawnienia pracownikéw do wykonywania robot.

Sprawy dotyczace funkcjonowania planu BIOZ beda réwniez statym punktem cotygodniowych narad
koordynacyjnych z podwykonawcami, gdzie beda zdawane relacje, opinie i wnioski majace na celu podniesienie
poziomu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Ustalenia z narad beda wprowadzane do realizacji.

Podstawa prawna opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126)

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z p6zn.zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoInych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021z pézn.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).




