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d r Zaktad Urzadzen Inzynierii Sanitarnej

SITO PIONOWE SPIRALNE DF SP

ZASTOSOWANIE -
Spiralne sito pionowe stanowi unikalne rozwigzanic ?f
konstrukcyjne zastgpujgce np. krate koszowq, stosowane { O
w przypadku budowlanych ograniczen gabarytowych.

Urzadzenie montowane jest pod katem 90" na rurociggu lub

w kanale doprowadzajagcym Scieki. Spiralne sito pionowe
przeznaczone jest do separacji cze$ci stalych
z przeplywajgcych przez urzgdzenie sciekéw komunalnych
lub przemystowych. Standardowo urzadzenie wyposazone Al A
Jjestw walowy przenosnik slimakowy. PLUKANIE
ZASADA DZIALANIA ' FRASY
Scparacja odbywa sig¢ na cylindrycznym sicie,  ODBIOR b o
. i SKRATEK .
7 ktorego skratki usuwane s3 przez zamocowanc na PRASA -
przenos$niku slimakowym szczotki zgamiajgce. Nastepnie ODWADNIAJACA 7,
skratki transportowane sg ponad poziom posadzki, m;m_ N
pompowni gdzie zostaja odwodnione w prasie do 3
zawarto$ci suchej masy ok. 30% i poprzez rynng zrzutowq
trafiaja do pojemnika na skratki.
N
WYPOSAZENIE OPCJONALNE o T e
- ociepleniez systemem ogrzewania,
- przeplukiwana prasa skratck z systemem odbioru
odcieku, C ) |
- programowalny sterownik pracy sita. Z
1 ik i LLL LLrra TG TP
STEROWANIE SITA
W urzadzeniu przewidziano roézne sposoby sterowania m.in. sterowanie
automatyczne za pomoca pomiaru poziomow $ciekow na doplywie lub sygnalem &
zdalnym. Urzadzenic moze pracowaé w dwoch trybach cigglym i okresowym T
(nastawnym).
DANE TECHNICZNE
i __ TYPSITA | DFSp | DFSP | DFSP |
"' PARAMETR R i 490 5_‘_30___
Przepustowos¢ | Q | Us 30| 5 | 170 | DN
| Dhugoe = 17y T m | 348 | 348 348 |
-_‘é@ﬁi‘i"_‘}’_‘?ﬂkg“a | el e e , -
| Srednica kosza ' ' i 5 T
|codpcego | 91 | ™™ | 300 | 40 | S0 |
oty | @ | mm | 200 | 200-300 | 200400 o
[ Srednica . : l I. ! "
przenosnika DN i 300 | 300 300 SONDA POZIOMU
slimakowego . | SCIEROW
| Przeswit = ! - i ' - ? A :
| otworbwsin | 8 | ™m | 3410 | 310 | 310 | PRZELEW
" Moc napedu | P | kW | 1,1+20 | 11+20 | 1,1+20 | % - AWARYINY
Glebokodé ' | '
doptywu Hs | m 145 1+5 1+5 | .é}.
| Sciekéw | | {1 NS DOPLYW
| Wysokosé Hz | mm | 900+1500 & 9001500  900+1500
I, z.r!_utu 5’\1‘&___ R e Y I s [ e it , {
| ‘Material 9

stal k.o, EN 1.4301 ' :

| wykonmania |

Istnieje mozliwo$é dostosowania parametréw urzadzenia do indywidualnych wymagan projektanta!
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KONSTRUKCYJNYCH | GABARYTOWYCH ; '
Rysunki gabarytowe urzadzen dostgpne po przeslaniu zapytania ofertowego! Str. 29



