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Otwér w scianie na czerpnie powietrza
o wym. 800x400mm, od posadzki 2,50m

Otwor w Scianie na czerpnie powietrza
o wym. 300x200mm, od posadzki 0,15m

PE110x4,2
rura ochronna stalg159x6,3

Otwdr w Scianie na czerpnie powietrza
o wym. 300x200mm, od posadzki 2,80m

Otwdr w $cianie na czerpnie powietrza
o wym. 1000x400mm, od posadzki 3,50m

Otwdr w $cianie na wyrzutnie powietrza
o wym. 1000x400mm, od posadzki 3,50m

Otwér w scianie na wyrzutnie powietrza
o wym. 300x200mm, od posadzki 0,15m
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— Sciany zewnetrzne murowane z cegty ceramicznej grub.25cm +
warstwa styropianu FS 150 grub.15cm + tynk akrylowy

W pomieszczeniu MAG2 | PRASY OSADOW
—tynk cem—wapienny
—~qglazura do wys. 2,0m

W pomieszczeniu ZSP
—tynk cem—wapienny
—glazura do wys. J5,0m
— Sciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej grub.25¢cm +
+ tynk cem—wapienny
W pomieszczeniu MAG2 | PRASY OSADOW
—tynk cem—wapienny
~qglazura do wys. 2,0m
W pomieszczeniu /SP
~tynk cem—wapienny
—glazura do wys. 3,0m

— Sciany wewnetrzne murowane z cegty ceramicznej grub.6cm +
+ tynk cem—wapienny

Posadzki w pomieszczeniach

posadzka cementowa gr.5cm

2x papa asfaltowa na lepiku

beton B10 gr.10cm

podsypka piaskowa gr.20cm ubijana warstwami

Przy scianach zewnetrznych pas styropianu grub.S8cm i szer.1,0m

Posadzki w pomieszczeniach: ZSP, MAGZ, PRASY OSADOW
gres antyposlizgowy
wylewka cementowa 5cm
2x papa astfaltowa na lepiku
beton B10 gr.10cm
podsypka piaskowa gr.20cm ubijana warstwami

Przy scianach zewnetrznych pas styropianu grub.8cm i szer.1,0m

Sciany fundamentowe docieplone stryropianem grub. 10cm

lzolacja wierzchu podlewki — 1 x papa termozgrzewalna

lzolacja pionowa | pozioma taw fund. i Scian fund. — powtoka
asfaltowo polimerowa zywiczna firmy [ZOHAN SA typ [ZOHAN

— Strop i dach
blacha lakierowana ttoczona
taty drewniane
folia wiatrowa przepuszczalna
kratownice drewniane
wetna mineralna gr.20cm

folia PCV
listwy drewniane
ptyta gipsowo—kartonowa GKF 2x12,5mm

— Okna — PCV szklone podwdjna szyba zespolonq
— Drzwi zewnetrzne — PCV z wypetnieniem ptyta z piankq poliuretan.

— Drzwi zewnetrzne do magazynow — stalowe z wewn.ociepleniem

— Wrota rolowane — ocieplane ze Swietlikami

Przejscia przez sciany fundamentowe i sciany bud. wg proj. wod—kan

Szczeqoty prowadzenia inst. odgromowej wg proj. elektrycznego
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