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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A
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—32 x KOSTKI BETONOWE BRUKOWE O WYM. 20x16,5x8 cm e
TYPU BEHATON; spoiny wypetnione piaskiem
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 O GRUB. 5cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA £AMANEGO O GRUB. 23cm
warstwa géma (frakcje 0-31,5mm) grub. 8cm,
warstwa dolna (frakcje 0-63 mm) grub. 15 cm
Ebﬁmé@@é@@m%
O k > 8 m/dobe GRUB. 15¢cm
KRAWEZNIK BETONOWY O WYM. 15x30cm
KRAWEZNIK BETONOWY O WYM., 15x30¢cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 O GRUB. 5cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 O GRUB. 5cm LAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM O WYM. 35x40cm
LAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM O WYM. 35x40cm KOSTKI BETONOWE BRUKOWE O GRUB. 8 cm
spoiny wypetnione piaskiem
PODSYPKA CEMENTOWOQ-PIASKOWA 1:4 O GRUB. 3cm
PODSYPKA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO O GRUB. 5cm
ECOKU BE TECHNOLOGIE OCHRONY SRODOWISKA el
Ecokube Sp. z o.0. ul Wolczanaka 128—134, 90-527 Lod2
Nozwa opracowania: Branza: Faza:
PROJEKT OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W BRATOSZEWICACH Drogi P.B.
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Bratoszewice, dz.nr 587/13, 587/31
Tytut rysunku:  Pro jekt drog wewnetrznych Dato:
Przekr6j konstrukcyjny A-A 11.2010r
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