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UWAGI:

1. DO OSWIETLENIA TERENU STACJI ZLEWNEJ PRZEWIDZIANO StUPY

OSWIETLENIOWE STALOWE OCYNKOWANE SZESCIOKATNE O WYSOKOSCI

h =9,0m, POSADOWIONE NA FUNDAMENTACH BETONOWYCH.
2. KAZDY StUP WYPOSAZONY BEDZIE W SKRZYNKE BEZPIECZNIKOWA

Z BEZPIECZNIKAMI ODDZIELNYMI DLA KAZDEJ OPRAWY

3. NA SLUPACH ZAMONTOWAC OPRAWY TYPU ULICZNEGO SODOWE OURc-150
4. OPRAWY ZAWIESIC NA WYSIEGNIKACH RUROWYCH O DLUGOSCI 1,2m
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TECHNOLOGIE OCHRONY $RODOWISKA

ECOKUB

Ecokube Sp. z o.0. ul. Slenkiwicza 55, 90—009 t&dz

Nr umowy:
30/IZP
/2009

Nazwa opracowania:
P.B. OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BRATOSZEWICACH
gm. STRYKOW
BRATOSZEWICE dz. NR 587/13, 587/31

Branza:

elektryczna

Faza:

P.B.

Tytut rysunku:

Schemat instalacji oswietlenia terenu

Skala:

Data:
11.2010r

Projektowat:

Nr uprawnien:
techn. Andrzej Muskalski

203/94/WL

Sprawdzit:

Nr uprawnien:
inz. Zdzistaw Konciak

318/89,/WL

Nr rysunku:

23/E




