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A Gtadz spadkowa betonowa z B30 BETON 025/30 (BSO)
zbrojona siatka zatarta maszynowo — 5—8cm l7olacia antvkorozvina wa opisu techn
Beton spadkowy B30 - 4-8cm 2xpapa termozgrzewalna S'ciénq Ze}ltetowﬁ BBOg E 30cm : D ¢STAL KL, A—"lN (RB SOOW)
Ptyta denna zelbetowa B30  — 40cm Wetna mineralna — 15¢m Weina minerana — 12em
GladZ cementowa — 5cm Paroizolacja—1x folia Tynk_okrylowy N siatce
2xpapa termozgrzewalna izolacyjna Ptyta  Zelbetowa B30 - 15cm il f ) Nr_umowy:
Beton BIO zatarty  — 10cm TECHNOLOGIE OCHRONY SRODOWISKA | 30/1ZP
i zagruntowany emulsja anionowq B E C O K U B E Ecokube Sp. z 0.0. ul. Wolozaniska 128/134, 90-527 tedz] /2009
Grunt rodzimy piaszczysty Nazwa opracowania: , ) Branza: Faza:
zageszczony powierzchniowo P.B. OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BRATOSZEWICACH construkei
gm. STRYKOW onstrukcja P.B.
UWAGA BRATOSZEWICE dz. Nr 587/13, 587/31
’ Tytut rysunku: Skala: Data:
lzolacja_aniykorozyna wg opisu techn] | o 1. RYS. ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJ. TECHNOLOGICZNYM. 7 PkoMoRra TLENOWEJ, STABILIZACII OSADU-KTS o 11120100
Sciana_zelbetowa B30~ 30cm 2. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINE WG OPISU TECHNICZNEGO. Srareoar e T

Mur z bloczkéw betonow. — 12cm
2% dysperbit

3. WYMIARY PODANO W cm.
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