SPOSOB MOCOWANIA PRZETWORNIKOW
POMIAROWYCH NA OBIEKTACH
TECHNOLOGICZNYCH

ostona pogodowa ze stali kwasoodpornej
wg rozwigzania katalogowego

Przetwornik pomiarowy _H_
typu Liquisys m
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SZAFA STEROWNIA MIEJSCOWEGO "5.2SMM"
Szafa metalowa typu "Atlantic" IP 65
o wym. 600x400x250 wg kat. np. Legrand
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konstrukcja wsporcza z kgtownika
ze stali nierdzewnej 35 x 35 x4mm

WEWNETRZNA PRZESTZREN MONTAZOWA
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OZNACZENIA:

1-PRA
2-Ws
3-wWz
4 -Ww
5-HP
6 -HA

Nr umowy:
moo —A C w TECHNOLOGIE_OCHRONY SRODOWISKA 30/IZP
Ecokube Sp. z o0.0. ul. Sienkiwicza 55, 90—009 L6dz \N OO@
Nazwa opracowania: Branza: Faza:
P.B. OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BRATOSZEWICACH
gm. STRYKOW elektryczna P.B.
BRATOSZEWICE dz. NR 587/13, 587/31
Tytut rysunku: Zestawienie szafy sterowania Skala: Data:
miejscowego "5.2SMM" mieszadtem 1:10 11.2010r
- komora beztlenowa ob. nr 5.2KBT
Projektowat: Nr uprawnien: Nr rysunku:
techn. Andrzej Muskalski 203/94/WL
Sprawdzit: Nr uprawnien:
inz. Zdzistaw Konciak 318/89/WL uO\m




