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PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BRATOSZEWICACH
1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany instalacji wentylacji i
C.0. W pomieszczeniach oczyszczalni Sciekow .

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1 Instalacja wentylacji w pomieszczeniu prasy i pomieszczeniach
magazynowych

2.1.1 Zatozenia wyjsSciowe

Pomieszczenie eksploatowane beda bez statego pobytu pracownikéw z ciagta
catodobowgq automatycznie sterowang pracg urzadzen .

Wentylacja w pomieszczeniach ma zapewni¢ utrzymanie czysto$é powietrza ponizej
granic dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi oraz
zagwarantowac utrzymanie wymaganej temperatury w okresie zimowym

Przyjmuje sie nastepujace parametry powietrza :
Powietrze zewnetrzne:

temperatura w okresie letnim: tz =+30°C
minimalna temperatura w okresie zimowym: tz =-20°C
Parametry wewnetrzne w pom.
lato: tw =+30°C
zima: tw =+8°C
Ilo$¢ wymian 5/h

Straty ciepta okresie zimowym w pom. Wynosza: Q=3,02kW

2.1.2 Opis instalacji

W celu zapewnienia wymaganych parametrow powietrza w pomieszczeniach
zaprojektowany zostat system wentylacji j oparty o centrale nawiewng podwieszang
SPS-1 firmy VBW o wydajnosci V,=1900m°/h wyposazong w nagrzewnice elektryczng ,
filtr powietrza EU4. wentylator ( karta doboru w zatgczniku).

Powietrze z pomieszczenia prasy wyciagane bedzie przez wentylator dachowy WD PLUS-
25 instalacji W1 o wydajnosci V,=1050m?/h. Z magazynéw powietrze usuwane bedzie
przez wywietrzaki dachowe @150mm.

Do rozprowadzenia powietrza zastosowano kanaty z blachy stalowej ocynkowanej
gr.0,6mm . Kanaly nalezy pomalowac farba atykorozyjna

Przewody powietrza $wiezego pomiedzy czerpnia, a centrala nalezy zaizolowal wetng
mineralna o gr. 30mm z ptaszcze z foli aluminiowej.

Mocowanie kanatu do écian i stropéw przy pomocy typowych podpér i podwieszen.

2.2 Instalacja wentylacji w pomieszczeniu krat

2.2.1 Ztozenia wyjsciowe

Pomieszczenie  eksploatowane bedzie bez statego pobytu pracownikéw z ciagty
catodobowa automatycznie sterowanga praca urzadzen .
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PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BRATOSZEWICACH
Wentylacja w pomieszczeniach ma zapewni¢ utrzymanie czysto$é powietrza ponizej

granic dopuszczainych stezen substancji szkodliwych dia zdrowia Iudzi oraz
zagwarantowac utrzymanie wymaganej temperatury w okresie zimowym

Przyjmuje sie nastepujace parametry powietrza :
Powietrze zewnetrzne:

temperatura w okresie letnim: tz =+30°C
minimalna temperatura w okresie zimowym: tz =-20°C
Parametry wewnetrzne w pom.

lato: tw =+30°C
zima: tw =+8°C
Ilos¢ wymian 6/h
Straty ciepta okresie zimowym w kazdym pom. wynosza Q=3,9kwW

2.2.2 Opis instalacji

W celu zapewnienia wymaganych parametrow powietrza w pomieszczeniu
zaprojektowany zostat system wentylacji j oparty o centrale nawiewno -wywiewna
podwieszana z odzyskiem ciepta SPS-3 firmy VBW o wydajnoéci V,=3000m3/h
wyposazong w filtr powietrza EU4, krzyzowy wymiennik ciepta, nagrzewnice elektryczng
wentylator nawiewny ,wentylator wyciggowy ( karta doboru w zataczniku).

Centrala nawiewno -wywiewna SPS-3  bedzie w wykonaniu specjalnym z blachy
nierdzewnej i z klapa dostepu od géry centrali.

Nawiew powietrza nastepuje do przestrzeni goérnej (70%) i dolnej (30%)
pomieszczenia. Powietrze z pomieszczenia wyciagane jest w 70% z dotu i w 30%
z gory.

Do rozprowadzenia powietrza zastosowano kanaty winidurowe typ E ,

Przewody powietrza $wiezego pomiedzy czerpnia, a centralg oraz kanaly wyrzutowe

pomiedzy centrala, a wyrzutnia nalezy zaizolowa¢ weina mineralng o gr. 30mm

7 ptaszcze z foli aluminiowej.

Mocowanie kanatu do écian i stropéw przy pomocy typowych podpér i podwieszen ze stali

nierdzewnej.

Pomieszczenie Krat wyposazono réwniez w wentylacje grawitacyja

Wywiew powietrza nastepuje w 50% poprzez wywietrzaki dachowe i w 50%, przez

wyrzutnie $cienng umieszczong 0,15m nad posadzka

Nawiew powietrza nastepuje przez czerpnie S$cienne. Gora nawiewane jest 70%

powietrza, a dotem 30%.

2.3 Instalacja wentylacji w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniach
socjalnych

2.3.1 Zatlozenia wyjsciowe

Pomieszczenie eksploatowane beda z statym pobytem pracownikéw z ciggta catodobowa

automatycznie sterowang pracg urzadzenia .
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Wentylacja ma dostarczy¢ do pomieszczen $Swieze powietrze w iloSci wymaganej ze

wzgleddéw higienicznych.

Przyimuje sie nastepujace parametry powietrza :
Powietrze zewnetrzne:

temperatura w okresie letnim: tz =+30°C
minimalna temperatura w okresie zimowym: tz =-20°C
Parametry w nawiewanego
lato: tw =+30°C
Zima: tw =+24°C
Ilo$¢ wymian 3-5/h

2.3.2 Opis instalacji

W celu zapewnienia doplywu wymaganych ilosci powietrza Swiezego do pomieszczen
zaprojektowany zostat system wentylacji j oparty o centrale nawiewna podwieszang SAU
200B3 o wydajnosci V,=360m’/h wyposazona w nagrzewnice elektryczna , filtr
powietrza EU4. wentylator ( karta doboru w zataczniku).

Powietrze z pomieszczen usuwane bedzie przez wywietrzaki dachowe @150mm.

W pomieszczeniu prysznica i wc na przewodach grawitacyjnych zamontowano
wentylatory tazienkowe sufitowe NV 15 S firmy Dospel

Do rozprowadzenia powietrza zastosowano kanaly z blachy stalowej ocynkowanej
gr.0,6mm . Kanaty nalezy pomalowac farba atykorozyjna

Przew6d elastyczny powietrza $wiezego pomiedzy czerpnig, a centralg bedzie z izolacja
z izolacja z welny mineralng o gr. 25mm .

Mocowanie kanatu do $cian i stropéw przy pomocy typowych podpér i podwieszen.

2.4 Instalacja wentylacji w pomieszczeniach socjalnych i elektrycznych

W pomieszczeniach sanitarnych ,socjalnych i elektrycznych w celu zapewnienia
wymaganej temperatury nalezy zamontowac grzejniki elektryczne Purmo Menai LE. Typ
grzejnika zainstalowanego w danym pomieszczeniu i jego moc podano w tabeli 1

Nazwa pomieszczenia Typ grzejnika |Moc W
Pomieszczenie socjalne MEC 510 230V 1000
Szatnia czysta MEC 508 230V 800
Pomieszczenie prysznica MEC 503 230V 300
Szatnia brudna MEC 508 230V 800
wC MEC 503 230V 300
Korytarz MEC 508 230V 800
"Pomieszczenie rozdzielnicy el. | MEC 510230V | 1000
Pomieszczenie agregatu MEC 510 230V 1000

Tab.1
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3. AUTOMATYKA

Centrale wentylacyjne SPS-1 i SPS-3, wyposaza sie w ukfady automatyki i szafy
zasilajgco-sterujace montowane w pomieszczeniach wentylowanych. Wentylator dachowy
w Pomieszczeniu Prasy bedzie ztaczny jednocze$nie z centrala nawiewng SPS-1.
Centralke nawiewng SAU B3 nalezy zaméwié¢ z pulsarem i kanatowym czujnikiem
temperatury.

4. UWAGI KONCOWE

1.Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywac stosujac sie do zasad okreslonych w
normie PN-EN 12599:2005 zasady wykonania, regulacji i odbioru instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztuka
budowlang, pod stalym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami
budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepisow BHP i ppoz. w zakresie
wynikajacym z prowadzonego rodzaju robét.

2.Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne,
upowazniajace do stosowania w budownictwie, wydane przez wiasciwe jednostki
aprobujace, zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

3.Elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg kart zabezpieczenia

antykorozyjnego wg opisu czgsci budowlanej.

Opracowata:
Katarzyna Krzak

mgrini. Katarzyna Krzcl

91-511 kodp, juf Ir
upr. D-JF U{A«
¥
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-
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V.INSTALACJA WEW.
WOD - KAN
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PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BRATOSZEWICACH
1. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy instalacji

wodociagowe] kanalizacyjnej w budynku technicznym wielofunkcyjnym na terenie
projektowanej oczyszczalni sciekdw.,

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

2.1 Instalacja wodociggowa

Cel poboru wody

Zrédiem zasilania w wode dla projektowanego budynku bedzie wodociag miejski znajdujacy
sie po drugiej stronie drogi.

Przeplyw obliczeniowy

W celu wyznaczenia Srednicy projektowanego przytacza przeptyw obliczeniowy wody
okreslono na podstawie danych technologicznych oraz zainstalowanych i przewidzianych do
instalacji punktéw czerpalnych wedtug normy PN-92/B-01706:

Elementy wyposazenia szt. Qnz AM3/S Qne qn dm?/s
Bateria umywalkowa/zlewozmywakowa 6 0,07 0,07 0,7

Ptuczka zbiornikowa 1 0,13 - 0,13
Zawory pisuarow 1 0,30 - 0,30

Zawor czerpalny do weza Srednica 15 5 0,30 - 1.5

Zawor czerpalny do weza Srednica 20 1 0,50 - 0,50
Natryski il 0,15 - 0,15

2Qn =3,28

Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne - 2,0 I/s
przeptyw obliczeniowy obliczono wedtug wzoru:
q=0,682 (3q,)"* " 0,14 [dm’/s]
q=0,682 (3,28)%* - 0,14 +2,0 =3,02 dm’/s = 10,88 m’/h
Woda na terenie obiektu bedzie zuzywana na cele socjalno - bytowe oraz porzadkowe.
Na podstawie nomogramu do obliczenia strat ciénienia przy przeptywie

obliczeniowym dla:
Dn 50mm; Q= 3,02l /s => 1,97 m/si=9,2 %

Woda na terenie obiektu bedzie zuzywana na cele socjalno - bytowe oraz porzadkowe.

Do wykonania instalacji wodociagowej wody zimnej i wody cieptej proponuje sie zastosowac
rury polipropylenowe w technologii firmy ASPOL lub AQUATERM badz réwnowazne na
ciénienie robocze PN10, taczonych poprzez zgrzewanie. Zastosowano rury o srednicach:
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16x2,2mm, 20x1,9mm, 32x3,0mm, 40x3,7mm. Opcjonainie mozna instalacje wykona¢ z
rur stalowych ocynkowanych $rednich ze szwem, gwintowanych wg PN-H/74200.

Srednice oraz prowadzenie przewoddw podano na rys. 1/s, 3/s.

Ciepta woda uzytkowa dostarczana bedzie z lokalnych przeptywowych i pojemnosciowych
podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej. Na odcinku od podgrzewacza do kabiny prysznicowej
nalezy odcinek rurociagu prowadzacego w.c nalezy ociepli¢

Lokalizacje i typ podgrzewaczy podano na rys. nr 1/s, 3/s.

Przewody wodociggowe nafezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Odgalezienia zasilajace do
umywalek i zlewozmywaka nalezy montowaé na wysokosci ok. 0,50 m nad posadzka.
Przejscia rur przez $ciany nalezy wykonaé w rurach ostonowych stalowych o jedna dymensje
wiekszych od $rednicy rury przewodowej. Przewody prowadzone w bruzdach w $cianie lub
prowadzone w posadzkach zabezpieczy¢ termicznie.
Odcinek instalacji do pfukania skratek wykonac z rur PE o $rednicy 32mm na instalacji
zamontowac zawory antyskazeniowe klasy EA oraz zawory odcinajace.
Instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci przy ciSnieniu probom réwnym 1,5 krotnej
wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Badanie instalacji wody
cieptej nalezy wykonac dwukrotnie - raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz woda
0 temperaturze 55°C. Badania szczelnosci nalezy wykonac przed zakryciem bruzd. Po prébie
ci$nieniowej instalacje nalezy doktadnie przeptukac przez okres minimum 10 min.
Instalacje w budynku nalezy potaczy¢ z instalacja wodociagowa z rur PE przy zastosowaniu
ksztattki przejsciowej PE/stal Dn 50/40mm. W pomieszczeniu wodomierza w projektowanym
budynku oczyszczalni zaprojektowano wodomierz o Srednicy Dn 40mm, za i przed
wodomierzem nalezy zamontowaé zawory odcinajace kulowe. Za zaworem od strony
instalacji wewnetrznej nalezy zamontowa¢ zawér zwrotny antyskazeniowy klasy EA ,
zgodnie z norma PN-92/B/01706/aAz1 i zawér odcinajacy.

Projektowane srednice wodociagu podano na rysunkach 1/si 3/s.

Dla utrzymania porzadku na terenie oczyszczalni i terendw zielonych zaprojektowano na
zewnatrz budynku 2 zawory ze szybkoztaczka do weza oraz 1 punkty poboru wody z
kranem wyposazonym w szybkoziaczke do weza.

Dane techniczne Punktu Poboru:

Obudowa wymiary: S0 x 12 x 12 cm

Kran do wody wysokosci 80 cm od terenu

Podstawa o wymiarach 24 x 24 cm z czterema otworami:
punktu moze by¢ przytwierdzony do podstawy.

Materiat: polietylen

Zawér 1/2”, chromowany, przymocowany do punktu

za pomoca plytki ze stali nierdzewnej

Waga: 3.3 kg

Lokalizacje punktéw poboru wody PW przedstawiono na rys 1.

Punkt poboru wody
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Wode do punktéw poboru wody nalezy pobra¢ z instalacjii za wodomierzem.

Zaprojektowano przewdd PE-HD Dn 32 mm z instalacji wewnetrznej do PW zlokalizowanym
przy Stacji Zlewczej.

2.2 Przytacze wodociagowe do 0$

Przytacze zaprojektowano poprzez rozbudowe istniejacego przytacza Dn50mm. Przytacze
projektowane nalezy wykonac z rur PE-HD SDR17 o $rednicy 50x4,6 mm PN10 o diugodci
38,95m.

W miejscu potaczenia z istnieja rura zaprojektowano tréjnik réwnoprzelotowy kotierzowy
zeliwny Dn 50/50/50, 90st. Potaczenie tréjnika z istniejacym wodociagiem PE nastapi
poprzez kréciec kotnierzowy z luznym kotnierzem stalowym z tréjnikiem nalezy zamontowaé
zasuwe zeliwng DN 50mm Typu Akva z trzpieniem zasuwy wyprowadzonym do powierzchni
terenu i zakoriczonym skrzynkq uliczng zeliwng o $rednicy 140mm.

Zestawienie rur:

DN PP -w.z /OCYNK PP-w.c./OCYNK
15mm 3,8m
20mm 13.87m
32mm 13,28m
40mm 14,39m

PE-HD- zew.
50mm 38,95m
32mm 38,15m

2.3 Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacyjna proponuje sie wykona¢ z rur PVC o Srednicy 110mm i 50mm
taczonych na uszczelki gumowe. Pion nalezy wyprowadzi¢ na dach powyzej kalenicy i
zakonczy¢ rura wywiewna o $rednicy 0,16 m. Na pionie kanalizacyjnym nalezy zamontowac
czyszczaki. Montaz piondéw nalezy wykonac¢ zgodnie z norma PN-81/B-10700/01,
zapewniajac odpowiedni luz kompensacyjny.

W celach technologicznych oraz zachowania czystosci budynku zaprojektowano wpusty
podtogowe zasyfonowane w ilosci 10 sztuk.

Kanalizacje na odcinkach poziomych prowadzi¢ pod posadzka w warstwie obsypki piaskowej
ze spadkiem min 3% w kierunku odptywu. Przejécia przewodéw pod tawami
fundamentowymi oraz przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z
rur PVC o dwie dymensje wiekszych od Srednicy rury przewodowej.

Scieki z budynku beda odprowadzane do studni Sil, a nastepnie do wiaczone do ukiadu
oczyszczania projektowanej oczyszczalni.

Projektowane spadki i zagtebienia kanatu podano na profilach podtuznych rys 2/s.
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3. UWAGI KONCOWE

Przewody instalacji wodociagowych wewnetrznych prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych
zgodnie z projektem i mocowac do Scian za pomoca typowych podpér i uchwytéw
rozmieszczonych zgodnie z wytycznymi producenta rur.

W miejscach przeje rurociagéw przez przegrody budowlane lawy fundamentowe powinny
by¢ osadzone tuleje , przy czym tych miejsc nie powinno byé potaczen rur. Przestrzen
pomiedzy rurociagiem a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona szczeliwem trale
elastycznym.

Instalacje wykon ze spadkiem zapewniajacym odwodnienie instalacji oraz mozliwosc
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Wykop dla prowadzenia kanalizacji zew wykona¢ jako waskoprzestrzenny, umocniony
szalunkiem zblokowanym na catej gtebokosci. Szerokos¢ wykopu dla kanaty i wodociagu -
90cm .

Rury posadowi¢ na suchym, ustabilizowanym i wyréwnanym podiozu.

Rury utozyé na dobrze ubitej podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, a nastepnie obsypane
piaskiem ubitym podobnie jak podtoze.

Rury nalezy zasypac i ubi¢ piaskiem do wysokosci 30cm ponad jej wierzch.

Stopien zageszczenia podsypki i obsypki kanatu musi wynosi¢ min. 97 % wg Proctora.
Zageszczenie przeprowadzaé warstwami grubosci do 30 cm.

Obudowe Punktu poboru wody posadowi¢ na fundamencie betonowym bet C 16/20
40x40x40cm do ktérego nalezy ja przykrecic.

Catoéé robdt nalezy wykonaé zgodnie z zasadami BHP i p. poz., oraz z wymogami
technologii podanymi przez producentéw rur i ksztaltek, a gidwnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”.
CzesC 11. - Instalacje sanitarne.

opracowata:

mgr inz. Katarzyna Matuszewska-Turniak

mgr in?, Katanzuaz Jfatye»2pista-Turniak
'b i II- __.-.i'.'-‘a”..T.IQ
wyinet worerresie

| + - N 5
alfiych, wentylacyinych,
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VI.KONSTRUKCIA
OBIEKTOW
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PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BRATOSZEWICACH
1. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany Oczyszczalni Sciekéw w Bratoszewicach,
gmina Strykow.
Celem opracowania jest opracowanie konstrukcji dla n/w obiektow projektowanej
Oczyszczalni Sciekéw w Bratoszewicach:

- ZB- Zbiornik wyréwnawczy $ciekéw dowozonych

- KTS- Komora tlenowej stabilizacji osadu

- Blok oczyszczania biologicznego

- OWT- Osadnik wtérny
Podstawa opracowania jest zlecenie Inwestora i Umowa Nr 30/I1ZP/2009 oraz czesc
technologiczna i cze$¢ architektoniczna opracowania jak w tytule, oraz ,Dokumentacja
geotechniczna do projektu rozbudowy oczyszczalni $ciekéw w Bratoszewicach”, opracowana
przez Pracownie Geologiczno-Inzynierska Piotr Janiszewski Spbétka Jawna, 94-104 toédZ ul.
Obywatelska 102/104 tei/fax (042) 2540654, 0 601 966 125 w lipcu 2009 r.
Zakres opracowania obejmuje cze$¢ konstrukcyjng w/w obiektéw wym. w p.1. Obiekty nie
ujete w niniejszym opracowaniu, ujete sa w czesci technologicznej opracowania.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Oczyszczalnia sciekdw zlokalizowana bedzie w Bratoszewicach, gmina Strykow, na dziatkach
oznaczonych numerami ewidencyjnymi nr 587/31, 587/13..
Dziatka pod oczyszczalnie potozona jest ca 250 m na potudniowy-wschéd od drogi krajowej
nr 71 (Lodz - towicz) . Dojazd do dziatki projektuje z w.w. drogi wojewddzkiej.
Teren nieznacznie zrbznicowany wysokosciowo. Rzedne powierzchni terenu istniejacego,
przeznaczonego pod oczyszczalnie 158,70- 159,00 m npm (deniwelacje ca 0,3 m).
Celem okreélenia warunkdw posadowienia projektowanych obiektdw zbiornikowych
wykonano 9 otwordéw geotechnicznych z czego otw. nr 5 do nr 9 dotyczg czesci
zbiornikowej.

Otwdr Nr 5 - rz. ter. istn. 159,00 m npm

0 - 0,30 m p.t.istn. - gleba (humus)

0,30 - 0,80 m p.tistn. - Glina piaszczysta//piaski drobne, warstwa IIA,
1,=0,30(obl.char.)
0,80- 1,10 m p.tistn. - Piaski drobne z domieszka pytéw, warstwa IA,

Ip=0,45(obl.char.)
1,10 - 3,00 m p.t.istn. - Piaski pylaste, warstwa 1B, 1p=0,65,
3,00 - 7,00 m p.t.istn. — Piaski drobne+ pylaste, warstwa IC, 1,=0,72,
Wode gruntowa nawiercono w 1 poziomie na giebokosci 1,10m p.t.istn..
Ustabilizowany poziom 1,10m p.t.istn.
Otwor Nr 6 - rz. terenu istn. 158,80 m npm

0 - 0,40 m p.t.istn. — gleba (humus)
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0,40 - 1,10 m p.t.istn. - Piaski drobne z dom. pytéw i gliny, warstwa IA, 1,=0,45,
1,10 - 4,50 m p.t.istn. - Pd+ TIp/Pn, warstwa IB, 15=0,65,
4,50 - 7,00 m p.t.istn. - Piaski pylaste, warstwa IC, 1p=0,72,
Wode gruntowa nawiercono w 1 poziome na giebokosci 1,10m.
Ustabilizowany poziom 0,90m p.t.istn.
Otwoér Nr 7 - rz. terenu istn. 158,70 m npm
0 - 0,30 m p.t.istn. - gleba (humus)
0,30 - 1,00 m p.t.istn. - Piaski drobne z dom. pyféw, warstwa IA, 1,=0,45,
1,00 - 3,80 m p.t.istn. - Pd+ TIp/Pn, warstwa IB, 1,=0,65,
3,80 - 6,00 m p.t.istn. — Piaski pylaste/Pyty piaszczyste, warstwa III. I,=0,33
Wode gruntowa nawiercono w 1 poziomie na gtebokosci 1,00m.
Ustabilizowany poziom 1,00m p.t.istn.
Otwoér Nr 8 - rz. terenu istn. 159,00 m npm
0 - 0,40 m p.t.istn. — gieba (humus)
0,40 - 1,00 m p.t.istn. — Pd+ TI//Gn, warstwa IA, I5=0,45,
1,00 - 2,70 m p.t.istn. = Pyly piaszczyste, warstwa I1IB, 1,=0,33
2,70 - 3,70 m p.t.istn. — Pylty piaszczyste//gliny pylaste, warstwa IIIB, 1,=0,33
3,70 - 6,00m p.t.istn. = Pd+ TIp/Pn, warstwa IC, 15,=0,72
Wode gruntowa nawiercono w dwoch poziomach na gtebokosci 1,00m i 3,70m.
Ustabilizowany poziom 1,00m p.t.istn.
Otwor Nr 9- rz. terenu istn. 158,90 m npm
0 - 0,30 m p.t.istn. - gleba (humus)
0,30 - 0,70 m p.t.istn. = Pd+ TI, warstwa IA, 1p=0,45,
0,70 - 2,40 m p.t.istn. - Pd+ TI/Pn, warstwa 1B, I5,=0,65
2,40 - 3,60 m p.t.istn. - Piaski pylaste, warstwa IC, 15,=0,72,
3,60 - 4,90 m p.t.istn. — Piaski pylaste/pyty piaszczyste, warstwa IIIB, I,;=0,33,
4,90 - 7,00 m p.t.istn. - G/Gp+KO, tpl, warstwa IIB, I,=0,15,
Wode gruntowa nawiercono w 1 poziomie na gtebokosci 1,00m.
Ustabilizowany poziom na gtebokosci 1,00m p.t.istn.

Z uwagi na rodzaj, stan gruntéw i poziom wody gruntowej stwierdza sig, ze badane podtoze

gruntowe charakteryzuje sie $rednio ztozonymi warunkami gruntowo-wodnymi.

W czasie roztopéw wiosennych i w czasie intensywnych opadéw atmosferycznych, nalezy

liczy¢ sie z podniesieniem sie poziomu zwierciadia wody gruntowej.

Prace ziemne wykonywac w suchej porze roku.

Jak z powyzszego wynika dla obiektéw ptytko posadowionych, warunki gruntowo-wodne sa
korzystne, za$ dla obiektéw posadowionych ponizej zwierciadta wody gruntowej, warunki
gruntowo-wodne wymagaja specjalistycznego sprzetu do obnizenia zwierciadta wody
gruntowej na czas prowadzenia robdt. Poziom obnizonego zwierciadta wody gruntowej ca
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0,30-0.50m ponizej dna projektowanego wykopu. Sposéb obnizenia zwierciadta wody
gruntowej wedtug wiasnego opracowania wykonawcy z uwzglednieniem wytycznych
dokumentacji geotechnicznej.

Minimalna gteboko$¢ posadowienia fundamentéw 1,00 m ponizej terenu .

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych” (Dz. U. Nr 126, poz. 839), warunki gruntowe posadowienia obiektu
zakwalifikowano jako proste ( 5 ust.3 pkt 1),za$ obiekt zakwalifikowano do pierwszej
kategorii geotechnicznej ( 7 pkt 1 w/w Rozporzadzenia ).

3.ZALOZENIA DO OBLICZEN KONSTRYKCII

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-EN 1991-1-1 Cigzar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem. Przyjeto I
strefe wiatrowa. Wartos¢ charakterystyczna qy=0,25kN/m?.

PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
Przyjeto II strefe obciazenia $niegiem. Warto$¢ charakterystyczna 0,9 kN/m?.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-02150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90 / B — 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

4.0PIS ROZWIAZAN KONTRUKCYINYCH

4.1 ZB- Zbiornik wyréwnawczy $éciekéw dowozonych

Jest to podziemny cylindryczny zbiornik, wykonany z rury Spiro PEHD o $rednicy
wewnetrznej Dw=2000mm, grubos¢ scianki 50-60 mm, dno z PEHD uzebrowane do $rodka
i wypetnione betonem B30. Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej zbiornik wymaga
obetonowania. Na czas wykonywania robdt ziemnych, przy posadowieniu zbiornika i
instalacji technologicznych zewnetrznych, nalezy obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej
ponizej dna wykopu ca 0,30-0,50m. Przekrycie zbiornika ptyta zelbetowa prefabrykowang
betonu B30 zbrojonego stalg AIIIN wg projektu wykonawczego.

4.2 KTS - Komora tlenowej stabilizacji osadu

Jest to podziemny, cze$ciowo wyniesiony ponad teren zbiornik. wielokomorowy o komorach
prostopadtosciennych, zblokowanych w jeden zbiornik wielokomorowy o zabudowie dwdch
przylegtych do siebie prostokatow.

Czeé¢ nizsza przeznaczona jest na pomieszczenie pomp i przylegte komory zasow. Czesc
nizsza przykryta jest zelbetowym monolitycznym stropem grub. 0.15m 2 otworami
technologicznymi do kazdej komory. Sciany grubosci 0,30m potaczone monolitycznie z ptyta

denna grubosci 0,40m.
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Na ptycie stropowej izolacja z 2 warstw papy termozgrzewalnej, izolacji termicznej z welny
minerainej twardej, zabezpieczonej gladzia betonowa, spadkowa, zbrojona siatka, zatartg
maszynowo z utwardzaczem np.: durobet

Czes$¢ wyzsza, odkryta , dwukomorowa, przeznaczona jest na $cieki o écianach grubosci
0,30m potaczonych monolitycznie z ptyta denna grubosci 0,40m.

W Scianach zabetonowal tuleje stalowe dia przej$¢ szczelnych weditug rysunkéw
konstrukcyjnych. wykonawczych.

Pod dnem i na Scianach do wysokosci ca 0,5 m ponad ustabilizowane fustro wody gruntowej
izolacja przeciwwodna z 2 warstw papy izolacyjnej termozgrzewalnej. Powyzej izolacja 2x
dysperbit lub inna réwnowazna.

Beton konstrukcji B30, zbrojony stala zebrowana klasy A-IIIN. Srednice i uktad zbrojenia
wedtug rysunkéw konstrukcyjnych wykonawczych.

Powierzchnie zewnetrzne $cian nad terenem i do gtebokosci przemarzania ociepli¢ izolacja
termiczna z welny minerainej twardej, metoda lekko-mokra, zabezpieczona tynkiem
cienkowarstwowym, akrylowym, na siatce. W koronie zbiornika pomosty technologiczne,
zelbetowe, wspornikowe, zabezpieczone barierkami ochronnymi ze stali odpornej na
korozje. Wejécie na pomosty po drabinach stalowych ze stali j.w. wedtug projektu
wykonawczego.

W miejscu przerwy roboczej z ptyta denng osadzi¢ tasme dylatacyjng Contaflexaktiv ACF
125 produkcji BETOMAX Polska Sp. z 0.0.

Powierzchnie wewnetrzne dna i $cian komoér ze Sciekami, do wysokosci ca 1,00m ponad dno
zabezpieczy¢ dwukrotnie powtoka epoksydowo-smotowa Maxepox Tar. Powyzej S$ciany
zabezpieczy¢ powloka izolacyina z Maxseal Super w kolorze jasnym za$ pas zmiennego
lustra $ciekéw na 1,00m od géry zabezpieczy¢ powtoka z Maxurethane Top w kolorze jasno-
niebieskim.

Pokrywy otworéw ztazowych stalowe, ze stali odpornej na korozje np.: OH18NS wg projektu
wykonawczego.

Zejscie na dno komér po drabinach stalowych ze stali j.w wg proj. wykonawczego.
Powierzchnia zabudowy 90,50 m’.

Kubatura ca 340 m?

4.3 Blok oczyszczania biologicznego

Zbiornik czterokomorowy (komory rézne) o wymiarach wewnetrznych 21,00x5,00m,
8,1x5,00m, 3,30x5,00m, 4,00x5,00m, gtebokosci 4,00m, otwarty z jedng komora przykryta
i z pomostami zelbetowymi w koronie, zabezpieczonymi barierkami ochronnymi. Korona
zbiornika wystaje 2,20m ponad teren projektowany.

Sciany gruboéci 30 i 30-45cm potaczone monolitycznie z plyta denna grubosci 45 cm. W
écianach zabetonowaé tuleje stalowe dla przejéé szczelnych wediug rysunkow
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konstrukcyjnych wykanawczych. Strop zelbetowy, monolityczny grubosci 20 cm z otworami
technologicznymi.

Na ptycie stropowej izolacja z 2 warstw papy termozgrzewalnej, izolacji termicznej z wetny
mineralnej twardej zabezpieczonej gtadzig betonowa, spadkowa zbrojona siatka i zatarta
maszynowo z utwardzaczem np.: durobet

W <écianach zabetonowaé tuleje stalowe dla przejé¢ szczeinych wedtug rysunkéw
konstrukcyjnych. wykonawczych.

Pod dnem i na scianach do wysokosci ca 0,5 m ponad ustabilizowane fustro wody gruntowej
izolacja przeciwwodna z 2 warstw papy izolacyjnej termozgrzewalnej. Powyzej izolacja 2x
dysperbit lub inna réwnowazna.

Beton konstrukcji B30, zbrojony stala zebrowana kiasy A-IIIN. Srednice i uktad zbrojenia
wedtug rysunkéw konstrukcyjnych wykonawczych.

Powierzchnie zewnetrzne Scian nad terenem i do gfebokosci przemarzania ociepli¢ izolacja
termiczng z wetny minerainej twardej, metoda lekko-mokra, zabezpieczong tynkiem
cienkowarstwowym, akrylowym, na siatce. W koronie zbiornika pomosty technologiczne,
zelbetowe, wspornikowe, zabezpieczone barierkami ochronnymi ze stali odpornej na
korozje. Wejscie na pomosty po drabinach stalowych ze stali j.w. wediug projektu
wykonawczego.

W miejscu przerwy roboczej z ptyta denna osadzi¢ tasme dylatacyjng Contaflexaktiv ACF
125 produkcji BETOMAX Polska Sp. z 0.0.

Powierzchnie wewnetrzne dna i $cian komor ze sciekami, do wysokosci ca 1,00m ponad dno
zabezpieczy¢ dwukrotnie powitoka epoksydowo-smotowa Maxepox Tar. Powyzej Sciany
zabezpieczy¢ powitoka izolacying z Maxseal Super w kolorze jasnym zas pas zmiennego
lustra $ciekéw na 1,00m od géry zabezpieczy¢ powtoka z Maxurethane Top w kolorze jasno-
niebieskim.

Pokrywy otworéw ztazowych stalowe, ze stali odpornej na korozje np.: OH18NS wg projektu
wykonawczego.

Wejscie na pomosty i zejscie na dno komér po drabinach stalowych ze stali j.w wg projektu
wykonawczego.

Zejécie do komory technicznej z powierzchni terenu po schodach betonowych,
obudowanych.

W dnie komory technicznej i pozostatych komorach wykonac bagienka oraz posadzki ze
spadkami do tych bagienek.

W widocznym miejscu przy zbiorniku lub na balustradzie umiesci¢ sprzet ratowniczy - koto,
bosak i line ratownicza.

Z poréwnania rzednych posadowienia zbiornikébw z rzednymi zalegania warstw gruntu
wynika, iz zbiornik posadowiony bedzie w stropowej czesci nawodnionych piaskéw drobnych
z domieszkami pyiéw.

Wymagane jest odwodnienie wykopéw na czas prowadzenia robét.
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Piaszczyste dno wykopu wypoziomowac, zagesci¢ powierzchniowo i wyréwnaé betonem B10
grubosci ca 10cm zatartym na ostro pod izolacje z 2 warstw papy termozgrzewalnej
izolacyjnej, zabezpieczonej 4-0 centymetrowa gtadzia z betonu drobnoziarnistego.
Powierzchnia zabudowy 228,00 m?

Kubatura ca 1050,00 m?

4.4 Osadnik wtérny

Jest to cylindryczny zbiornik, o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej z betonu B30,
zbrojony stata zebrowana klasy AIIIN o Srednicy wewnetrznej Dw=6,00m, grubosc $cian
30cm, dno 40cm ze spadkiem do $rodka do leja osadowego. Do wykonania leja osadowego
jako szalunek zewnetrzny zaprojektowano wykorzystaé element prefabrykowany studzienki
ECOL - UNICON EU-S 2000/1000. Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej, na czas
wykonywania robét ziemnych, przy posadowieniu Studzienki, nalezy obnizy¢ zwierciadto
wody gruntowej ponizej dna wykopu ca 0,30-0,50m. W koronie zbiornika pomost
technologiczny, zelbetowy, monolityczny z otworem technologicznym dw=600mm w Srodku
dla wyposazenia technologicznego. Pomost zabezpieczony balustradg ze stali odpornej na
korozje. Wejscie z powierzchni terenu na pomost po drabinie stalowej ze stali j.w. Srednice i
ukiad zbrojenia oraz rysunki wyposazenia konstrukcyjnego wedtug projektu wykonawczego.
W dcianach i ptycie dennej zabetonowac tuleje stalowe dla przej$¢ szczelnych wedtug
rysunkow konstrukcyjnych. wykonawczych.

Pod dnem i na $cianach do wysokosci ca 0,5 m ponad ustabilizowane lustro wody gruntowej
izolacja przeciwwodna z 2 warstw papy izolacyjnej termozgrzewalnej. Powyzej izolacja 2x
dysperbit lub inna réwnowazna.

Beton konstrukcji B30, zbrojony stala zebrowang klasy A-IIIN. Srednice i uktad zbrojenia
wedtug rysunkow konstrukcyinych wykonawczych.

Powierzchnie zewnetrzne écian nad terenem i do gtebokosci przemarzania ociepli¢ izolacja
termiczna z welny mineralnej twardej, metoda lekko-mokra, zabezpieczona tynkiem
cienkowarstwowym, akrylowym, na siatce.

W miejscu przerwy roboczej z ptyta denng osadzi¢ tasme dylatacyjng Contaflexaktiv ACF
125 produkcji BETOMAX Polska Sp. z o.0.

Powierzchnie wewnetrzne dna i $cian komér ze $ciekami, do wysokosci ca 1,00m ponad
dno zabezpieczy¢ dwukrotnie powtoka epoksydowo-smotowa Maxepox Tar. Powyzej Sciany
zabezpieczy¢ powtoka izolacyjna z Maxseal Super w kolorze jasnym zas pas zmiennego
lustra $ciekéw na 1,00m od gory zabezpieczy¢ powtoka z Maxurethane Top w kolorze jasno-
niebieskim. Zejécie na dno osadnika po drabinie bedacej na statym wyposazeniu
uzytkownika oczyszczalni.
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5. IZOLACJIE I ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINE
5.1 Elementy stalowe
Wszystkie elementy stalowe nie posiadajace zabezpieczeri antykorozyjnych a wykonane ze
stali zwykiych, nalezy zabezpieczy¢ powlokami malarskimi odpornymi na dziatanie

czynnikéw agresywnych na terenie oczyszczalni $ciekéw, n/w zestawem farb epoksydowych
(Drizoro) :

a) przygotowanie powierzchni - czyszczenie strumieniowo cierne. Wymagany stopien
czystosci Sa 22 wg DIN 55928 lub 1° wg PN-70/H-97050+52.
b) gruntowanie - 2 x Maxfloor Mate
¢) malowanie nawierzchniowe - 2 x Maxepox Flex, grubo$¢ powtoki 350 pm ( zuzycie
farby 0,6 kG/m?).
5.2 Elementy betonowe
Wszystkie powierzchnie betonowe stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczyé co
najmniej izolacja przeciwwilgociowg 2x dysperbit (abizol 2xR+2xP) lub wedtug dyspozycji na
rysunkach konstrukcyjnych.
Powierzchnie wewnetrzne zbiornikéw stykajace sie ze $ciekami lub ich oparami nalezy
zabezpieczy¢ n.w. zestawem farb Drizoro:
- powierzchnie dna i $cian do wysokosci ca 1,00m ponad dno zabezpieczy¢ dwukrotnie
powtoka epoksydowo-smotowa Maxepox Tar. Powyzej $ciany zabezpieczyé powioka
izolacyjng z Maxseal Super w kolorze jasnym zas pas zmiennego lustra Sciekéw na 1,00m
od gory zabezpieczy¢ powloka z Maxurethane Top w kolorze jasno-niebieskim.

6.UWAGI OGOLNE

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i rozbidrkowe nalezy prowadzic pod statym
kierownictwem i nadzorem osob uprawnionych, w oparciu o projekt organizacji i technologii
wykonania robét, opracowany przez Wykonawce robot.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisébw w zakresie BHP
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 47 poz. 401 z
dnia 06.02. 2003 r. i Dz. U. Nr 129 poz. 844 z 1997 r. z pdzniejszymi zmianami oraz
obowigzujacych przepisbw w zakresie ochrony p.poz.

Projekt stanowi catos$¢ z projektami branzowymi.

W przypadku watpliwosci technicznych odnosnie przyjetych rozwiazan konstrukcyjno-
materiatowych, nalezy konsultowac sig¢ z Biurem Autorskim.

Opracowat:
magr inz. Romuald Chomiczewski
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VII.DROGI
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlany jest opracowaniem branzowym i dotyczy budowy drég
wewnetrznych na dziatkach nr ewid. 587/31 i 587/13 obreb 28

Bratoszewice gm. Strykow, powiat zgierski wojewddztwo t6dzkie, realizowanych w ramach
projektu ,, Rozbudowy Oczyszczalni Sciekéw w Bratoszewicach” oraz budowy zjazdéw na
teren Oczyszczalni z drég na dziatkach nr ewid. 573 i 587/16.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Teren opracowania znajduje sie na dziatkach nr ewid. 587/31 i na cz. dziatki nr ewid.
587/13. Na dzialce nr ewid. 587/13 jest istniejaca Oczyszczalnia Sciekdw.

Od pétnocy teren opracowania graniczy z pasem drogowym dziatki nr ewid.573, na ktérym
jest zlokalizowana droga gruntowa o szerokosci od 3,50 m do 5,50 m.

Od wschodu teren opracowania graniczy z pasem drogowym dziatki nr ewid. 587/16, na
ktérym jest zlokalizowana droga gruntowa o szer. 3,50 m.

Od potudnia dziatka nr ewid. 587/31 przylega do dziatki nr ewid. 587/1.

Teren dziatki nr ewid. 587/31 jest niezabudowany ( rolniczy) i czeSciowo uzbrojony.

Z uzbrojenia podziemnego na dziatce wystepuja:

= Kanalizacja sanitarna KsB300
= Wodociag wB50
Na dziatkach drogowych 573 i 587/13 wystepuje uzbrojenie:

= Kable elektryczne enA i enB
Rzedne terenu istniejacego na dziatkach Oczyszczalni sa w granicach od 158,51 m npm do

160,10 m npm .
Deniwelacja wynosi ok. 1,60 m.
Teren jest ptaski i opada w kierunku péinocno - wschodnim.

3. ROZWIAZANIA SYTUACYINE

Projekt drég wewnetrznych opracowano na podstawie projektu zagospodarowania terenu
Oczyszczalni Sciekéw w Bratoszewicach.

Drogi wewnetrzne zaprojektowano o szerokosciach 3,50 m i 5,00 m. Drogi przecinaja sie
pod katem prostym. Zatamania kraweznikéw drég w planie wyokraglono tukami kotowymi o
promieniach od R = 1,0 m do R = 7,50 m. Plac przy zlewni $ciekédw dowozonych
zaprojektowano o wymiarach 9,0 x 9,0 m.

Zwymiarowanie drég wewnetrznych - osie drég-- okresiono wspétrzednymi geodezyjnymi
dotaczonymi do projektu zagospodarowania terenu i do planszy zbiorczej uzbrojenia.
Wiaczenie projektowanych drog wewnetrznych na terenie Oczyszczaini przyjgto do drogi
gminnej na dziatce nr ewid. 573 i do drogi gruntowej na dziafce nr ewid. 587/16.

Na dziatkach powyzszych beda projektowane drogi o szerokosci 5,0 m i 3,50 m wg
odrebnego opracowania.

Dla pieszych zaprojektowano chodniki o szerokosci 1,20 m.
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Zakres projektowanych prac drogowych, pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym -
rys. Nr 1/D.
Parametry zjazddéw przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 2 marca 1999 r Dz.U.Nr 43 poz. 430, w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie:
Na dziatce nr ewid. 573
o Szerokos¢ zjazdu 5,0 m
* Na przecigciu krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni drogi zastosowano tuki kotowe o R =
5,00 m
» Pochylenie podtuzne zjazdu przyjeto 2,2% w kierunku jezdni drogi
» Pochylenie poprzeczne zjazdu zgodne z projektowanym spadkiem podiuznym jezdni
drogi
» Na wiaczeniu do jezdni ulicy nalezy utozy¢ kraweznik réwno z poziomem jezdni drogi

e Kraweznik stanowiacy obramowanie zjazdu utozony o wysoko$ci 5 ¢cm nad poziom
nawierzchni zjazdu

Na dziatce nr ewid. 587 /16

e Szerokosc¢ zjazdu 3,50 m

e Na przecieciu krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni drogi zastosowano tuki kotowe o R =
7,50 m z uwagi na wjazd wozéw asenizacyjnych

» Pochylenie podtuzne zjazdu przyjeto 1% w kierunku jezdni drogi

¢ Pochylenie poprzeczne zjazdu zgodne z projektowanym spadkiem podtuznym jezdni
drogi

o Na wiaczeniu do jezdni ulicy nalezy utozy¢ kraweznik rowno z poziomem jezdni drogi

o Kraweznik stanowiacy obramowanie zjazdu utozony o wysokosci 5 cm nad poziom
nawierzchni zjazdu

Zjazdy przyjeto jako publiczne.

4. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
Przy projektowaniu niwelety drég wewnegtrznych uwzgledniono rzedne wynikajace z

rozwiazan architektonicznych i technologicznych:
= Rzedne projektowane wejs¢ do budynkéw
= Rzedne projektowanego terenu przy obiektach technologicznych

Spadki podiuzne nawierzchni drég wewnetrznych zaprojektowano w granicach od 0,3 % do
2,2% . Spadki poprzeczne drég jednostronne 2%.
Spadek poprzeczny na chodnikach przyjeto 2%.
Drogi wewnetrzne na terenie Oczyszczalni wiaczono do droég zewnetrznych, obecnie
gruntowych, a w przyszioéci utwardzonych wedtug odrebnego opracowania branzowego.
Rzedne na wiaczeniach uwzgledniaja przyszia niwelete drég zewnetrznych.
Niwelete drog pokazano na profilach podtuznych - rys. Nr 2/D i 3/D.
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5. ODWODNIENIE
Wody deszczowe czesciowo zostang zebrane na terenie wiasnym Inwestora a czeéciowo

zostana odprowadzone w kierunku drég zewnetrznych.

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni drég wewnetrznych na dziatce nr 587/31
sptyna powierzchniowo w kierunku terenéw ,,zielonych”.

Dla przejecia czesci wod opadowych i roztopowych na terenie dziatek Inwestora
zastosowano:

* nawierzchnie z kostek brukowych na przepuszczalnej podbudowie z kruszywa tamanego
» kraweznik betonowy utozony w poziomie nawierzchni w miejscu wyptywu wody w teren

6. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE S
Nawierzchnie drég wewnetrznych na terenie Oczyszczalni Sciekéw przyjeto o nastepujacej

konstrukgji:

s Kostki betonowe, brukowe o wym. 16,5 x 20 x cm 8 typu Behaton;

spoiny miedzy kostkami wypetnione piaskiem

 Podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 grub. 5¢cm

« Podbudowa z kruszywa tamanego grub. 23 cm

- warstwa gorna z kruszywa frakcji 0 - 31,5 mm grub. 8 cm

- warstwa doina z kruszywa frakcji 0 - 63 mm grub. 15 cm

+ Warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego o k>8m/dobe grubosci 15 cm.

kaczna grubos¢ nawierzchni wynosi 51 cm i spetnia warunek mrozoodpornosci podioza

nawierzchni .

Obramowanie nawierzchni drég wewnetrznych nalezy wykonac z kraweznikéw betonowych

o wym. 15 x 30 cm utozonych na podsypce cementowo — piaskowej grub. 5 cm i na tawie z

betonu C12/15 (B 15) z oporem o wym.35 x 40 cm.

Utozenie kraweznikéw — w poziomie dla umozliwienia wyptywu wody w teren ,,zielony” lub o

wys. 5i 10 cm nad poziom nawierzchni ( patrz przekroj konstrukcyjny A — A rys. Nr 4/D)

Chodniki przyjeto o nastepujacej konstrukcji:

e Kostki betonowe, brukowe z kruszywem granitowym grub. 8 cm; spoiny miedzy
kostkami wypetnione piaskiem

e Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 grub. 4 cm

« Podsypka piaskowa grub. 5 cm

taczna grubo$é nawierzchni chodnika wynosi 17 cm.

Obramowanie nawierzchni chodnikéw nalezy wykona¢ z obrzezy betonowych o wym. 8 x 30

cm utozonych na podsypce cementowo - piaskowej.

Wysokos$¢ obrzezy nad poziom nawierzchni chodnika, od strony zielericéw - 5 cm.

W miejscu znacznych réznic wysokosci na chodniku nalezy wykonac schody terenowe o

konstrukgji :

e Spoczniki o szerokoéci 38 cm i konstrukcji nawierzchni z kostek brukowych grub. 8 cm
na podsypce cementowo - piaskowej
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e Wysokos¢ stopni 14 cm

¢« Obramowanie chodnikéw i spocznikéw z obrzezy betonowych o wym. 8 x 30 ¢cm na
podsypce cementowo ~ piaskowej

e Pod schodamitawa z betonu C 12/15 ( B15)

Na rys. Nr 5/D podano przekroj konstrukcyjny schoddw.

1. ROZBIORKI
Nalezy dokonaé rozbidrki istniejacej nawierzchni betonowej drogi dojazdowej na terenie

istniejacej Oczyszczalni Sciekéw.
Gruz z rozbiérki nawierzchni przeznaczony jest do wywozu na wysypisko.

Nie przewiduje sie odzysku materiatéw z rozbidrek.

8. REGULACJA URZADZEN PODZIEMNYCH

Z uwagi na budowe nowych nawierzchni istniejace wiazy kanalowe nalezy
wyregulowaé wysokosciowo do projektowanych rzednych.

9. PRZEPUSTY KABLOWE

W miejscu przejscia pod drogami kabli energetycznych nalezy utozyé¢ przepusty kablowe z
rur ochronnych typu AROT przed wykonaniem nawierzchni drogowych. Diugos¢ rur musi by¢
wieksza od szerokosci jezdni o 1,0 m ( po 0,5 m z kazdej strony drogi).

Przepusty kablowe sa uwzglednione w projekcie branzowym.

10. ROBOTY ZIEMNE
Z uwagi na przyjete rzedne projektowane przy obiektach, wynikajace z uwarunkowan

technologicznych, teren projektowanej Oczyszczalni Sciekdw jest uksztattowany na
nasypach - od 0,5 m do 1,76 m nad poziom terenu rodzimego.

W ogéinej ilosci nasypdw nalezy uwzgledni¢ korytowanie pod projektowane nawierzchnie.

Przed wykonaniem robdt nawierzchniowych z terenu nalezy zdjaé warstwe ziemi
humusowej. Humus nalezy zmagazynowac na dziaice celem pdzniejszego wbudowania w
tereny ,, zielone” lub w skarpy.

Nasypy nalezy wykona¢ wyprzedzajaco przed robotami nawierzchniowymi i zagesci¢
warstwami aby nastapita prawidiowa komprymacja gruntu.

Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni powinno by¢ zageszczone
zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205/98 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”.

Nasypy po drogami nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego o parametrach nosnosci
podioza G1 ( piasek).

Projektowane skarpy o pochyleniu 1 : 1,5 po splantowaniu na czysto nalezy obsiac trawa.
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